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1/45330000-9 |[INSTALACJE SANITARNE 1 192
1.1/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa 1 21
1.2/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa 22 47
1.3]45332200-5 |Instalacja wodociggowa 48 88
1.4/45333000-0 |Instalacja gazowa 89 103
1.5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania i kurtyny powietrzne 104 126
1.6/45331100-7 |Technologia kottowni 127 137
1.7/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji 138 151
1.8/45332300-6 |Instalacja odprowadzenia skroplin 152 154
1.9|45331210-1 |Instalacja wentylacji 155 192

2/45231300-8 |Sieci sanitarne 193 252
2.1145231300-8 |Prace demontazowe 193 193
2.2|145231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej 194 212
2.3/45231300-8 |Sie¢ kanalizacji deszczowej 213 237
2.4145231300-8 |Zewnetrzna instalacja wodociggowa 238 252
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
1.1/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ~ |m?3
d.1.1/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(poz.13+poz.14+poz.15)*1*(0,9+0,2) m3 25,850
RAZEM 25,850
2|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1.1/0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw
poz.1-poz.4 m3 15,200
RAZEM 15,200
3|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
analogia
poz.2 m3 15,200
RAZEM 15,200
4/KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1.1/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.7+poz.8+poz.9 m3 10,650
RAZEM 10,650
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I- | m3
d.1.1/0108-05 Il
poz.7+poz.8+poz.9 m3 10,650
RAZEM 10,650
6|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotno$¢ = 15
poz.5 m3 10,650
RAZEM 10,650
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*0,2*1 m3 4,700
RAZEM 4,700
8/KNNR 4 Zasypka technologiczna m3
d.1.1/1411-02
(poz.13)*0,16*1+(poz.14)*0,11*1+(poz.15)*0,032*1-(poz.13*PoleKotaD(0,16)+ m3 2,425
poz.14*PoleKotaD(0,11)+poz.15*PoleKotaD(0,032))
RAZEM 2,425
9|KNNR 4 Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/1411-02
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*0,15*1 m3 3,625
RAZEM 3,525
10|KNNR 5 Rura ostonowa DN200 (wejscie do budynku i przepusty w $cianach) m
d.1.1/0705-03
3*1+1*1 m 4,000
RAZEM 4,000
11/KNNR 5 Rura ostonowa DN150 (przepusty w $cianach) m
d.1.1/0705-03
2*1+2*1 m 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR 5 Rura ostonowa DN50 (przepusty w $cianach) m
d.1.1/0705-03
2*1 m 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.1/0203-04 dynkéw o potaczeniach weiskowych
Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
1,5%4 m 6,000
RAZEM 6,000
14/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.1/0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 110 mm
2,9+4,1+2 5455 m 15,000
RAZEM 15,000
15/KNNR 4 Rurociagi z PE o $r. zewn. 32 mm w wykopach tgczone metodg zgrzewania m
d.1.1/0104-03 Rurociag tloczny
Rura PE-SDR 17,6 (gaz0,1 w0,6MPa) 32 mm
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
16| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
Poziomy kanalizacyjne podstropowe
Rura PP kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej AS 110x2,2 mm
19+18+1+9,7+31+3 m 81,700
RAZEM 81,700

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099



240415 _Murowana Goslina SANIT PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
d.1.1/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Rurociag tloczny
Rura PE-SDR 17,6 (gaz0,1 w0,6MPa) 32 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
18|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.1.1/0103-04 kat. I-11
1,2*1,2*%(0,7) m3 1,008
RAZEM 1,008
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- |m3
d.1.1/1413-08 tonowa
(1,2*1,2*0,15) m3 0,216
RAZEM 0,216
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wyko- |szt.
d.1.1/0224-01 nywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m
Studnia pompowni
szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 7-07 Pompownia wody szarej kpl.
d.1.1/0107-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|45332300-6 |Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
22|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z | otw.
d.1.2/1209-1105 |betonu
analogia R*1,1
Przekucia dla pionéw PCV 110
10+4+1 otw. 15,000
RAZEM 15,000
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2|0336-03 wo-wapiennej
p0z.26+p0z.27 m 81,000
RAZEM 81,000
24/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2|0336-01 wo-wapiennej
poz.28 m 40,000
RAZEM 40,000
25/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi \m
d.1.2|0326-01 w $cianach z cegiet
p0z.23+p0z.24 m 121,000
RAZEM 121,000
26| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2|0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
Piony kanalizacyjne
Rura PP kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej AS 110x2,2 mm
10+4+10+10+10+10+4+4+4+6 m 72,000
RAZEM 72,000
27|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2|0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
Poziomy kanalizacyjne
Rura PP kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej AS 110x2,2 mm
poz.32*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
28/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2|0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
Poziomy kanalizacyjne
Rura PP kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej AS 50x1,8 mm
poz.31*2 m 40,000
RAZEM 40,000
29/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
30|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1.2/0213-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |szt.
d.1.2|0211-01 wciskowych
p0z.38+p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43+(3) szt. 20,000
RAZEM 20,000
32|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.1.2/0211-03 wciskowych
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p0z.34+p0z.36 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 2-15/  |Stelaz montazowy ze sptuczka podtynkowg do miski ustepowej kpl.
d.1.2|GEBERIT
0102-01
poz.34 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 2-15/ Miska ustepowa wiszgca lejowa z deskg sedesowg kpl.
d.1.2|GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 2-15/  |Stelaz montazowy do miski ustepowej dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.2|GEBERIT
0102-01
poz.36 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 2-15/ Miska ustepowa wiszgca lejowa z deskg sedesowa dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.2|GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC kpl.
d.1.2|GEBERIT
0105-01
p0z.34+p0z.36 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNNR 4 Umywalka standard kpl.
d.1.2/0230-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNNR 4 Umywalka dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.2/0230-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNNR 4 Umywalka prostokatna wpuszczana w blat kpl.
d.1.2/0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNNR 4 Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce szt.
d.1.2/0229-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNNR 4 Zlew 1-komorowy porzgdkowy montowany na $cianie szt.
d.1.2/0229-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2/0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNNR 4 W pusty $ciekowe z tworzywa sztucznego 50 mm szt.
d.1.2/0218-01
2+2+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45 Porecz stata L=600 przy WC szt
d.1.2|kalk. wlasna
poz.36 szt 3,000
RAZEM 3,000
46 Porecz $cienna tukowa stata przy WC L=700 szt
d.1.2|kalk. wlasna
poz.36 szt 3,000
RAZEM 3,000
a7 Porecz $cienna tukowa stata przy umywalkach L=600 szt
d.1.2|kalk. wlasna
poz.36*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.3/45332200-5 |Instalacja wodociggowa
48|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.3|0336-03 wo-wapiennej
(p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.67)*1,2 m 31,200
RAZEM 31,200

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099



240415_Murowana Goslina SANIT PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.1.3|0326-01 w $cianach z cegiet
p0z.48 m 31,200
RAZEM 31,200
50|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.1.3|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 21mm
116 m 116,000
RAZEM 116,000
51|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.1.3|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 26mm
19 m 19,000
RAZEM 19,000
52|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
d.1.3|0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
53|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.1.3|0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
54|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.1.3|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia cw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 21mm
125 m 125,000
RAZEM 125,000
55|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.1.3|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia cw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 26mm
29 m 29,000
RAZEM 29,000
56|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
d.1.3|0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia cw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
57|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=21 m
d.1.3/0101-03
poz.50 m 116,000
RAZEM 116,000
58|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=26 m
d.1.3/0101-04
poz.51 m 19,000
RAZEM 19,000
59|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=32 m
d.1.3/0101-04
poz.52 m 5,000
RAZEM 5,000
60|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=40 m
d.1.3/0101-04
poz.53 m 28,500
RAZEM 28,500
61/KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=21 m
d.1.3/0101-10
poz.54 m 125,000
RAZEM 125,000
62|KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=26 m
d.1.3/0101-11
poz.55 m 29,000
RAZEM 29,000
63|KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=32 m
d.1.3/0101-11
poz.56 m 26,500
RAZEM 26,500
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64/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
d.1.3|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
Umywalki i zlewozmywaki
Krotnos¢ = 2
poz.38+p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0oz.42 szt. 16,000
RAZEM 16,000
65/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.1.3|0116-06 ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
wcC
p0oz.34+p0oz.36 szt. 6,000
RAZEM 6,000
66| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.1.3|0116-06 ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
Pisuar
poz.43 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.1.3|0116-06 ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
Zmywarka
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68/ KNNR 4 Zawor odcinajgcy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt.
d.1.3/0135-04
analogia
poz.64*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
69|KNNR 4 Zawor odcinajgcy do WC DN15 szt.
d.1.3/0135-04
analogia
p0z.65 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70/KNNR 4 Zawor odcinajgcy do zmywarki DN15 szt.
d.1.3/0135-04
analogia
poz.67 szt. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.3/0137-02
p0z.38+p0z.40 szt. 9,000
RAZEM 9,000
72|KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepetnosprawnych szt.
d.1.3/0137-04
poz.39 szt. 3,000
RAZEM 3,000
73|KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.3/0137-02
p0z.41+poz.42 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74/ KNNR 4 Zawor ze ztgczkg do weza DN15 szt.
d.1.3/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 Zawor kulowy DN15 szt.
d.1.3/0132-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76| KNNR 4 Zawor kulowy DN20 szt.
d.1.3/0132-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77/KNNR 4 Zawor kulowy DN32 szt.
d.1.3/0132-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.1.3|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
poz.79 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
79/KNNR 4 W odomierz skrzydetkowy DN20 kpl.
d.1.3/0140-02
1+6 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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80|KNNR 4 Zawor kulowy DN20 szt.
d.1.3/0132-02
poz.79*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
81|KNNR 4 Filtr siatkowy DN20 szt.
d.1.3/0132-02
poz.79*1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
82|KNNR 4 Zawor kulowy DN40 szt.
d.1.3/0132-05
poz.79*3 szt. 21,000
RAZEM 21,000
83|KNNR 4 Filtr siatkowy DN40 szt.
d.1.3/0132-05
poz.79*1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
84|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy BA DN40 szt.
d.1.3/0132-05
poz.79*1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
85/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1.3/0128-02
p0z.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56 m 349,000
RAZEM 349,000
86|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba | prob.
d.1.3|0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.1.3|0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56 m 349,000
RAZEM 349,000
88 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentacii kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4/45333000-0 |Instalacja gazowa
89|KNR 2-19 Szafka gazowa 1600x1000x250 z wyposazeniem: kpl.
d.1.4/0210-01 - zawor odcinajgcy MAG-3 DN50
- zawor odcinajgcy DN50
- uktad pomiarowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 65 mm szt.
d.1.4/0114-08
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.1.4/0303-05 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN40
23 m 23,000
RAZEM 23,000
92|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.1.4/0101-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.91*3,14*0,04 m?2 2,889
RAZEM 2,889
93|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?
d.1.4/0201-04 wnetrznej do 57 mm
poz.91*3,14*0,04 m?2 2,889
RAZEM 2,889
94|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o |m?
d.1.4/0210-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.91*3,14*0,04 m?2 2,889
RAZEM 2,889
95/KNNR 4 Zawor kulowy gazowy DN40 szt.
d.1.4/0313-05
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96/ KNNR 4 Filtr gazowy DN40 szt.
d.1.4/0313-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97/KNR AL-01 |Centralka detekcji gazu MD-2.Z szt.
d.1.4/0101-01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNR AL-01 |Sygnalizator optyczno- akustyczny SL-32 szt.
d.1.4/0108-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR AL-01 |Zasilacz systemowy 12V PS-3 szt.
d.1.4/0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR AL-01 |Czujnik gazu DEX-12/N szt.
d.1.4/0401-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101 Okablowanie czujnikéw i podigczenie do centralki kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
p0z.100 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
102 Wiaczenie do zewnetrznej instalacji gazowej kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomie- |szt
d.1.4/0307-01 rzem
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania i kurtyny powietrzne
104|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - rurociggi PEX  |m?
d.1.5/0302-02 16x2,0mm
analogia
378+19,85 m2 397,850
RAZEM 397,850
105|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.1.5/0404-02 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
81 m 81,000
RAZEM 81,000
106|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.1.5/0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm
21 m 21,000
RAZEM 21,000
107|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.1.5|0404-04 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
108|KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=25 m
d.1.5/0101-11
poz.105 m 81,000
RAZEM 81,000
109|KNR 0-34 Otulina PE gr. 30 mm d=32 m
d.1.5/0101-19
poz.106 m 21,000
RAZEM 21,000
110|KNR 0-34 Otulina PE gr. 40 mm d=40 m
d.1.5/0101-19
poz.107 m 3,000
RAZEM 3,000
111|KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 6-obwodowym szt.
d.1.5/0410-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 7-obwodowym szt.
d.1.5/0410-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
113|KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 8-obwodowym szt.
d.1.5/0410-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 10-obwodowym szt.
d.1.5/0410-03
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
115|KNNR 5 Termostat pokojowy szt.
d.1.5/0406-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
116 KNNR 5 Sitownik 230V szt.
d.1.5/0406-01
poz.111*6*2+poz.112*7*2+p0z.113*8*2+0*9*2+p0z.114*10*2 szt. 158,000
RAZEM 158,000
117 Okablowanie sterownicze termostatu kpl
d.1.5/kalk. wlasna
poz.115 kpl 30,000
RAZEM 30,000
118 Okablowanie sterownicze sitownikow kpl
d.1.5/kalk. wlasna
poz.116 kpl 158,000
RAZEM 158,000
119|KNNR 4 Kurtyna powietrzna elektryczna z kompletem automatyki szt.
d.1.5/0432-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
120 Okablowanie sterownicze kurtyny powietrznej szt.
d.1.5/kalk. wlasna
p0z.119 szt. 3,000
RAZEM 3,000
121|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.5/0128-02
analogia
p0z.105+p0z.106+p0oz.107 m 105,000
RAZEM 105,000
122|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.1.5/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.1.5|0406-05 budynkach niemieszkalnych
analogia
p0z.105+p0z.106+p0oz.107 m 105,000
RAZEM 105,000
124|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.1.5/0308-02
analogia
poz.104 m?2 397,850
RAZEM 397,850
125|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.1.5/0308-06
analogia
poz.104 m?2 397,850
RAZEM 397,850
126 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentacii kpl.
d.1.5/kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6/45331100-7 |Technologia kottowni
127|KNR 0-35 Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 58kW z pompa obiegowa kpl.
d.1.6/0223-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
128 Wktad systemowy powietrzno-spalinowy 125/80 wprowadzony do komina L=14m |kpl.
d.1.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129 Czopuch powietrzno-spalinowy 125/80 kpl.
d.1.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna grawitacyjna 0,02m2 szt.
d.1.6/0137-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 2-17 Czerpnia powietrza 200x200 typu "zetka" szt.
d.1.6/0146-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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132|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe 80I szt.
d.1.6/0511-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe 25| szt.
d.1.6/0511-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134|/KNNR 4 Zbiornik CWU 300! szt.
d.1.6/0508-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|/KNNR 4 Membranowy zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 1/2" 6 bar szt.
d.1.6/0524-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa po=3,0 bary DN15 szt.
d.1.6/0524-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137/KNNR 4 Uruchomienie kottowni szt.
d.1.6/0529-01 Rx0,5
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7]45331220-4 |Instalacja klimatyzacji
138 Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej kpl.
d.1.7 kalk. wlasna
poz.139 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
139|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch=12,1kW szt.
d.1.7/0126-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
140|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej split Qch=3,2kW szt.
d.1.7/0127-01
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
141|Dostawa System klimatyzacji - komplet wg oferty producenta kpl
d.1.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
142|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lu- |m
d.1.7|0405-01 towanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 6,35mm
285/2 m 142,500
RAZEM 142,500
143|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach |m
d.1.7|0405-01 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 9,52mm
285/2 m 142,500
RAZEM 142,500
144|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1.7/0104-06
poz.142 m 142,500
RAZEM 142,500
145|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.1.7/0104-06
poz.143 m 142,500
RAZEM 142,500
146|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurocig- | m?
d.1.7/0601-02 gow o $r. zewn. 60-191 mm
(5+5+5)*3,14*0,1 m?2 4,710
RAZEM 4,710
147|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.7/0514-07
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
148|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1.7|0515-07 chtodniczym
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
149|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.7/0516-07
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
150 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.1.7 kalk. wlasna
poz.140 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
151 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentacii kpl.
d.1.7 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8/45332300-6 |Instalacja odprowadzenia skroplin
152|KNNR 4 Waz do pompki skroplin d=6 m
d.1.8/0208-05
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
153 Zasyfonowanie i wigczenie do pionéw kpl.
d.1.8|kalk. wlasna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
154 Pompka skroplin kpl.
d.1.8|kalk. wlasna
poz.140 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
1.9/45331210-1 |Instalacja wentylacji
155 Konstrukcja wsporcza do centrali wentylacyjnej kpl.
d.1.9|kalk. wlasna
p0z.156 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna V=3090m3/h dP=300Pa szt.
d.1.9/0322-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.9|kalk. wlasna
p0z.156 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR 2-17 W entylator dachowy wywiewny W1 V=320m3/h z regulatorem szt.
d.1.9/0208-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR 2-17 W entylator dachowy wywiewny W2 V=3670m3/h z regulatorem szt.
d.1.9/0208-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160 Okablowanie sterownicze wentylatoréw szt.
d.1.9|kalk. wlasna
p0z.158 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1.9/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
60+14 m?2 74,000
RAZEM 74,000
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.9/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
50+5+36 m?2 91,000
RAZEM 91,000
163|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1.9|0203-06 lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztalttek do 35%; obwod | lacii
kanatéw do 4500 mm
Mata z wefny mineralnej 80 mm
(poz.161+po0z.162)*1,1 m?2 izo- 181,500
lacji
RAZEM 181,500
164|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 125 mm - |m?
d.1.9/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
165|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 160 mm - |m?
d.1.9/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
166|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m?
d.1.9/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
20 m?2 20,000
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RAZEM 20,000
167|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 250 mm - |m?
d.1.9/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
168|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm- |m?
d.1.9/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
169|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym matg la-  |m? izo-
d.1.9|0213-02 melowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kana- | laciji
téw do 350 mm
(p0z.164+p0z.165+p0z.166+p0z.167+poz.168)*1,1 m?2 izo- 161,700
lacji
RAZEM 161,700
170 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.1.9|kalk. wlasna
(poz.181+p0z.183)*0,2 m 10,400
RAZEM 10,400
171 Przewod elastyczny izolowany d=160 m
d.1.9|kalk. wlasna
(p0z.182+p0z.184)*0,5 m 1,500
RAZEM 1,500
172 Przewdd elastyczny izolowany d=200 m
d.1.9|kalk. wlasna
(poz.185)*0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
173|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 600x600 szt.
d.1.9/0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa 400x400 na podstawie dachowej z cokotem izolowanym szt.
d.1.9/0143-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokatny 400x400/L1000 szt.
d.1.9/0154-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
176|KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokatny 500x400/L1000 szt.
d.1.9/0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR 2-17 Thumik kanatowy okragy 160/L500 szt.
d.1.9/0155-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.1.9/0131-01
p0z.181+p0z.183 szt. 52,000
RAZEM 52,000
179|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=160 szt.
d.1.9/0131-02
p0z.182+p0z.184 szt. 3,000
RAZEM 3,000
180|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=200 szt.
d.1.9/0131-02
p0z.185 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny d=125 szt.
d.1.9/0140-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
182|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny d=160 szt.
d.1.9/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny d=125 szt.
d.1.9/0140-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
184|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny d=160 szt.
d.1.9/0140-01
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
185|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny d=200 szt.
d.1.9/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu d=160 szt.
d.1.9/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR 2-17 Czerpnia $cienna osiatkowana d=355 szt.
d.1.9/0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna d=355 szt.
d.1.9/0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.9/0303-01
3,48 m3 3,480
RAZEM 3,480
190 Regulacja, pomiary i zrozruch wentylacji szt.
d.1.9|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191 Przejscie ppoz o klasie EIS120 szt.
d.1.9|kalk. wlasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
192 Przejscie ppoz o klasie EIS30 szt.
d.1.9|kalk. wlasna
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2|45231300-8 |Sieci sanitarne
2.1/45231300-8 |Prace demontazowe
193 Demontaz przytacza wodociggowego szt
d.2.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2|45231300-8 |Sie€ kanalizacji sanitarnej
194|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu | m3
d.2.2|0104-05 typu koparka 0,75 m3
(poz.202)*1,2*(2,4+0,15) m3 107,100
RAZEM 107,100
195/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.2.2|0109-05 gruncie kat. 11l w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
p0z.194-p0z.196 m3 82,183
RAZEM 82,183
196/ KNR AT-11 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewdz na|m3
d.2.2/0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
p0z.198+p0z.200+p0z.199 m3 24,917
RAZEM 24,917
197|KNR AT-11 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za | m3
d.2.2/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
p0z.198+p0z.200+p0z.199 m3 24,917
RAZEM 24,917
198|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/1411-02
(poz.202)*0,15*1,2 m3 6,300
RAZEM 6,300
199|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.2.2/1411-02
(p0z.202)*0,16*1,2-(poz.202*PoleKotaD(0,16)) m3 6,017
RAZEM 6,017
200|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.2.2/1411-04
(p0z.202)*0,3*1,2 m3 12,600
RAZEM 12,600
201|KNNR 5 Rura ostonowa DN200 m
d.2.2/0705-03
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
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202|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|1308-02 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
12+12+11 m 35,000
RAZEM 35,000
203|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2.2/0102-01
poz.202 m 35,000
RAZEM 35,000
204|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.2.2/0103-04 kat. I-1l
1,0*1,0%(2,39+1,23) m3 3,620
RAZEM 3,620
205|KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.2.2/1413-08
1,0*1,0*0,15*2 m3 0,300
RAZEM 0,300
206|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.2.2/1413-01 bok. 3m
Studnia Ks1,4
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
207|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.2.2|1413-02 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1-3 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
208|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.2.2/0103-04 kat. I-1l
1,0*1,0%(1,98+2,19) m3 4,170
RAZEM 4,170
209|KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.2.2/1413-08
1,0*1,0*0,15*5 m3 0,750
RAZEM 0,750
210|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 4001 |szt.
d.2.2|0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wtazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,98m - Ks1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 4001 |szt.
d.2.2|0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wtazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=2,19m - Ks2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212 Wiaczenie do istniejacej studni (tuleja dn 200) szt
d.2.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3/45231300-8 |Sie€ kanalizacji deszczowej
213|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu | m3
d.2.3/0104-05 typu koparka 0,75 m3
(p0z.221+p0z.222)*1,2%(2,1+0,15) m3 151,200
RAZEM 151,200
214|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.2.3/0109-05 gruncie kat. 11l w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
poz.213-poz.215 m3 110,893
RAZEM 110,893
215/KNR AT-11 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewdz na|m3
d.2.3/0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
p0z.217+p0z.219+p0z.218 m3 40,307
RAZEM 40,307
216|KNR AT-11 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za | m3
d.2.3/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
p0z.217+p0z.219+p0z.218 m3 40,307
RAZEM 40,307
217|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.3/1411-02
(poz.221+p0z.222)*0,15*1,2 m3 10,080
RAZEM 10,080
218|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.2.3/1411-02
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(p0z.221)*0,16*1,2+(poz.222)*0,2*1,2-(p0oz.221*PoleKotaD(0,16)+poz.222*Pole-  |m3 10,067
KotaD(0,2))
RAZEM 10,067
219|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.2.3/1411-04
(poz.221+p0oz.222)*0,3*1,2 m3 20,160
RAZEM 20,160
220|KNNR 5 Rura ostonowa DN200 m
d.2.3/0705-03
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
221|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3/1308-02 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
44 m 44,000
RAZEM 44,000
222|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/1308-03 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 200 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
223|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2.3/0102-01
p0z.221+p0z.222 m 56,000
RAZEM 56,000
224|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.2.3/0103-04 kat. I-1l
1,5*1,5%(1,66) m3 3,735
RAZEM 3,735
225/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.2.3/1413-08
1,2*1,2*0,15*1 m3 0,216
RAZEM 0,216
226|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.3/1413-01 bok. 3m
Studnie Kd8
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
227|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.3|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
228|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.2.3/0103-04 kat. I-1l
1,0*1,0%(1,7+1,69+1,68+1,68) m3 6,750
RAZEM 6,750
229/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.2.3/1413-08
1,0*1,0*0,15*4 m3 0,600
RAZEM 0,600
230|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 4001 |szt.
d.2.3|0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wtazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,7m - Kd1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 4001 |szt.
d.2.3|0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wtazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,69m - Kd2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 4001 |szt.
d.2.3|0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wtazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,68m - Kd4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 4001 |szt.
d.2.3|0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wtazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,68m - Kd6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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234|KNNR 4 Podtgczenie rur spustowych - rewizja dn 160 + kolano 160 (RS1-5) szt.
d.2.3/0222-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
235 Wiaczenie do istniejgcej studni Kd5 (tuleja dn 200) szt
d.2.3|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236 Wiaczenie do istniejgcej studni Kd3 (tuleja dn 200) szt
d.2.3|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
237 Wiaczenie do istniejgcej studni Kd7 (tuleja dn 200) szt
d.2.3|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4145231300-8 |Zewnetrzna instalacja wodociggowa
238/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.2.4/0104-05 typu koparka 0,75 m3
(poz.246)*1,1*(1,6+0,15) m3 36,575
RAZEM 36,575
239|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.2.4/0109-05 gruncie kat. 1l w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
p0z.238-p0z.240 m3 28,252
RAZEM 28,252
240|KNR AT-11 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewdz na|m3
d.2.4/0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat IIl
p0z.242+p0z.244+p0z.243 m3 8,323
RAZEM 8,323
241|KNR AT-11 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za | m3
d.2.4/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
p0z.242+p0z.244+p0z.243 m3 8,323
RAZEM 8,323
242|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.4/1411-02
(poz.246)*0,15*1,1 m3 3,135
RAZEM 3,135
243|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.2.4/1411-02
(p0z.246)*0,05*1,1-(poz.246*PoleKotaD(0,05)) m3 1,008
RAZEM 1,008
244|KNNR 4 Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3
d.2.4/1411-03
(p0z.246)*0,2*1,1 m3 4,180
RAZEM 4,180
245/KNNR 5 Rura ostonowa DN50 (wej$cie do budynku) m
d.2.4/0705-02
15 m 1,500
RAZEM 1,500
246|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2.4/1009-01 zewnetrznej 50 mm
Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 wodal,0MPa) 50 mm
19 m 19,000
RAZEM 19,000
247/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.2.4/1009-01 zewnetrznej 50 mm
Odcinek pionowy w budynku
Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 wodal,0MPa) 50 mm
15 m 1,500
RAZEM 1,500
248|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2.4/0102-01
poz.246 m 19,000
RAZEM 19,000
249 Wiaczenie do istniejgcego wodociagu: kpl.
d.2.4|kalk. wiasna |- opaska do nawiercania pod ci$nieniem z odej$ciem gwintowanym 1 1/2"
- zasuwa do przytaczy domowych 1 gwint zewnetrzny i 1 kréciec PE do zgrzewa-
nia 1 1/2"/PE50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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250|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.4/1612-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
251|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.4/1611-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
252|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 200m -
d.2.4/1606-01 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
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