Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Poziom cen:

Stawka robocizny:
Narzuty:

Data opracowania:

Wartos¢ kosztorysowa:

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGOWA

PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 2

WARZACHEWKA POLSKA, GMINA WEOCEAWEK, DZ. NR 857, 858, 859, 869, 877
PRZYDATKI GOLASZEWSKIE, GMINA KOWAL, DZ. NR 281/1, 281/2, 341/2

45233120-6 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
NADLESNICTWO WEOCEAWEK

ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK

............... PLN

Kp= .o %(R+S)
KZ=iioooe, %(M)

Z= i, %(R+Kp(R)+S+Kp(S))

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartos¢ koncowa kosztorysu
(01T PP UP PP TPPNN

Wykonawca
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Kosztorys - widok uproszczony

. sz .| Cjroboty | Wartos¢
Lp Kod Opis Jm |llos¢ robét [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1)kalk. ind. Projekt czasowej organizaciji ruchu. km 0,991
1.2lKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,991
0111-0100 Trasa drog w terenie réwninnym
1.3]JKNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej szt. 30,000
0104-0100 wilgotnosci kategorii I-1l. Srednice pni 10-15 cm. Wywdz karpin na
odlegtos¢ do 8 km w miejsce wskazane przez inwestora.
1.4]JKNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej szt. 64,000
0104-0200 wilgotnosci kategorii I-1l. Srednice pni 16-25 cm. Wywdz karpin na
odlegtos¢ do 8 km w miejsce wskazane przez inwestora.
1.5|KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej szt. 33,000
0104-0300 wilgotnosci kategorii I-1l. Srednice pni 26-35 cm. Wywdz karpin na
odlegtos¢ do 8 km w miejsce wskazane przez inwestora.
1.6|KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej szt. 7,000
0104-0400 wilgotnosci kategorii I-1l. Srednice pni 36-45 cm. Wywdz karpin na
odlegtos¢ do 8 km w miejsce wskazane przez inwestora.
1.7|lKNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej szt. 3,000
0104-0500 wilgotnosci kategorii I-1l. Srednice pni 46-55 cm. Wywdz karpin na
odlegtos¢ do 8 km w miejsce wskazane przez inwestora.
1.8|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich 10-30% ha 0,032
0102-0300 powierzchni. Wywo6z na odlegtosé do 8 km w miejsce wskazane
przez inwestora.
2] ROBOTY ZIEMNE
2.1JKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 470,064
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé wg. oferenta - skarpy
2.2JKNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony m2 1 909,635
0503-0500 nasypow - skarpy
2.3KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i m2 4 047,140
0101-0100 chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu -1V
Krotnosé=1,25
2.4KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2 1 522,960,
0101-0100 chodnikow. Glebokos$¢ 20 cm. Kategoria gruntu -1V
2.5|KNR 4-01 Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg.| m3 1 316,377
0108-0500 oferenta
2.6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 5 570,100
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni.
3] JEZDNIA
3.1{KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. m2 3 516,750
0104-0500 Zageszczanie mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
3.2JKNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ m2 3 516,750
0114-0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
3.3]KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa goérna. Grubo$c¢ m2 3 516,750
0114-0700 warstwy po zageszczeniu 8 cm
Krotno$¢=0,875
3.4{KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwojnym m2 3 516,750
1003-0201 rozsypaniem gryséw o wymiarach 5-8 mm oraz 8-11 mm na
emulsji modyfikowanej wraz z transportem kruszywa
4 MIJANKI
4.1]KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. m2 530,390
0104-0500 Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
4.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ m2 530,390
0114-0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
4.3KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubosc m2 530,390
0114-0700 warstwy po zageszczeniu 8 cm
Krotno$¢=0,875
4.4/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwojnym m2 530,390
1003-0201 rozsypaniem gryséw o wymiarach 5-8 mm oraz 8-11 mm na
emulsji modyfikowanej wraz z transportem kruszywa
5i ZJAZDY
5.1]KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. m2 32,160
0104-0500 Zageszczanie mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
5.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ m2 32,160
0114-0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
Krotnos$é=0,8
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. sz .| Cjroboty | Wartos¢
Lp Kod Opis Jm |llos¢ robét [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
5.3KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. m2 32,160
0204-0300 Grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
Krotnos¢=0,7
6] POBOCZA
6.1]KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. m2 1 490,800
0104-0500 Zageszczanie mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
6.2]KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. m2 1 490,800
0204-0300 Grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
Krotno$é=1,5
7| ROWY ODWADNIAJACE
7.11KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 690,115
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ wg. oferenta - rowy odwadniajgce
7.2|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna m2 2 640,440
0503-0300 wykopow wykonywanych mechanicznie - rowy
8| OZNAKOWANIE
8.1]KNR 2-31 Stupek krawedziowy z rur stalowych o0 $. 120 mm szt. 3,000
0702-0300
Wartos¢ kosztorysowa: PLN
Podatek VAT (VAT) =23%WK: PLN
Wartos¢ koncowa: PLN
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Przedmiar

; llosci ‘oz .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|kalk. ind. Projekt czasowej organizacii ruchu. km 0,991
991,28/1000 km 0,991
1.2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,991
0111-0100 terenie rowninnym
991,28/1000 km 0,991
1.3]JKNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci szt. 30,000
0104-0100 kategorii I-1l. Srednice pni 10-15 cm. Wywo6z karpin na odlegtos¢ do 8 km w
miejsce wskazane przez inwestora.
30 szt. 30,000
1.4]KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci szt. 64,000
0104-0200 kategorii I-1l. Srednice pni 16-25 cm. Wyw6z karpin na odlegtos¢ do 8 km w
miejsce wskazane przez inwestora.
64 szt. 64,000
1.5|KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci szt. 33,000
0104-0300 kategorii I-1l. Srednice pni 26-35 cm. Wywo6z karpin na odlegtos¢ do 8 km w
miejsce wskazane przez inwestora.
33 szt. 33,000
1.6|KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci szt. 7,000
0104-0400 kategorii I-1l. Srednice pni 36-45 cm. Wywo6z karpin na odlegtosé do 8 km w
miejsce wskazane przez inwestora.
7 Szt. 7,000
1.7]JKNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci szt. 3,000
0104-0500 kategorii I-1l. Srednice pni 46-55 cm. Wywo6z karpin na odlegtos¢ do 8 km w
miejsce wskazane przez inwestora.
3 szt. 3,000
1.8|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich 10-30% powierzchni. Wywéz na| ha 0,032
0102-0300 odlegtosé do 8 km w miejsce wskazane przez inwestora.
0,032 ha 0,032
ROBOTY ZIEMNE
2.1]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m3 470,064
0202-0701 samochodami samowytadowczymi na odleato$é wa. oferenta - skarpy
979,3*(1,2*0,8*0,5) m3 470,064
2.2|JKNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw - skarpy | m2 1 909,635
0503-0500
979,3*(1,45+0,5) m2 | 1909,635
2.3]KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 4 047,140
0101-0100 Gtebokosé 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
Krotno$é=1,25
3516,75+530,39 m2 | 4 047,140
2.4KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 1 522,960
0101-0100 Giebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
1490,80+32,16 m2 | 1522,960
2.5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg. oferenta m3 1 316,377
0108-0500
4047,14*0,25+1522,96*0,2 m3 | 1 316,377
2.6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 5 570,100
0103-0400 nawierzchni.
3516,75+530,39+1490,80+32,16 m2 | 5570,100|
JEZDNIA
3.1/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie m2 3516,750
0104-0500 mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3516,75 m2 | 3516,750
3.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 3 516,750
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
3516,75 m2 | 3516,750
3.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 3 516,750
0114-0700 zageszczeniu 8 cm
Krotno$¢=0,875
3516,75 m2 | 3516,750
3.4lKNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem gryséw o m2 3 516,750
1003-0201 wymiarach 5-8 mm oraz 8-11 mm na emulsji modyfikowanej wraz z transportem
kruszywa
3516,75 m2 | 3516,750
4 MIJANKI
4.1]KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie m2 530,390
0104-0500 mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
530,39 m2 530,390
4.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 530,390
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
530,39 m2 530,390
4.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubos$¢ warstwy po m2 530,390
0114-0700 zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢=0,875
530,39 m2 530,390
4.4lKNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw o m2 530,390
1003-0201 wymiarach 5-8 mm oraz 8-11 mm na emulsji modyfikowanej wraz z transportem
kruszywa
530,39 m2 530,390
5 ZIAZDY
5.1]KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie m2 32,160
0104-0500 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zaaeszczeniu 10 cm
32,16 m2 32,160
5.2|]KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po m2 32,160
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢=0,8
32,16 m2 32,160
5.3|[KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy | m2 32,160
0204-0300 po uwatowaniu 10 cm
Krotnosé=0,7
32,16 m2 32,160
6 POBOCZA
6.1]KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie m2 1 490,800
0104-0500 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1490,80 m2 | 1 490,800
6.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy | m2 1 490,800
0204-0300 po uwatowaniu 10 cm
Krotnos$é=1,5
1490,80 m2 | 1 490,800
7 ROWY ODWADNIAJACE
7.1]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku m3 690,115
0202-0701 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg. oferenta - rowy
odwadniajgce
(979,3+220,9)*(0,4*0,5+0,75*0,5*0,5+0,75*0,5*0,5) m3 690,115]
7.2JKNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw m2 2 640,440
0503-0300 wykonywanych mechanicznie - rowy
(979,3+220,9)*(0,9+0,4+0,9) m2 | 2 640,440
OZNAKOWANIE
8.1]KNR 2-31 Stupek krawedziowy z rur stalowych o0 $. 120 mm szt. 3,000
0702-0300
3 Szt. 3,000
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Tabela wartosci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Udziat
[%]

1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

JEZDNIA

MIJANKI

ZJAZDY

POBOCZA

ROWY ODWADNIAJACE

OZNAKOWANIE

Lp Kod Opis Jm |losérobsét| Cj[PLN] | Wartosé [PLN]

(ool NN [o>H [6:1 F=N [SSH \SH =]

Wartos$¢ kosztorysowa: PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: PLN
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