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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej
13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdblne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zZmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z ptytek gresowych.
2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowa¢ kleje mrozoodporne.
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2.2.2. Ptytki gresowe.

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadac jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,
- twardos¢ w skali Mosha 8
- $cieralnos$¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Nalezy zastosowad fuge epoksydowsg, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach scian, w sgsiedztwie o$cieznic
drzwiowych, na styku posadzki i cokotu oraz wokét otwordw rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna fuge
silikonowa w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progow, krawedzi i progéw, narozniki i katowniki, listwy przypodtogowe

Krawedzie stopni schodéw powinny wyrdzniad sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

2.3. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.
Posadzka sportowa sali gimnastycznej powinna zosta¢ wykonana jako kombi elastyczna, systemowa z
rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na
podktadkach). Podtoga sportowa jako caty system musi by¢ zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN-

PN 14904.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

e Godrna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg), czystego winylu

¢ Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

e Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdkna szklanego dodatkowo
zbrojonego

¢ Grubosc¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

e Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

e Absorpcja uderzen —min. P1 (wg EN 14808)

¢ Odbicie pitki— =290 %

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:
e Atest higieniczny
e Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na poziomie
P1)
e Certyfikat przynajmniej dwdch z nizej podanych miedzynarodowych zwigzkdw sportowych
e Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/
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e Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

e Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

e Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

¢ Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcow -
oferentow produktow zamiennych o niskim standardzie.

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢:
¢ Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu podtogi z normg EN 14904
¢ Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

¢ Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie
dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty.

Na odbidr koricowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowana.
¢ Dokument potwierdzajacy spetnianie wszystkich parametréw normy PN-EN 14904.
e Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony
¢ Inne prawem wymagane dokumenty
Materiaty pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:
» Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
» Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podtoza
» Kleje wodorozciericzalne do montazu nawierzchni

» taczniki stalowe do montazu ptyt drewnopochodnych
> Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie w/w materiaty posiadajg wtasnosci techniczne okreslone przez producenta dla danego typu
nawierzchni.

Technologia wykonania nawierzchni sportowej zgodnie z wymaganiami producenta.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie legardw,
mocowania, sposdb wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykonac Scisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposdb zapewniajacy udzielenie gwarancji na

podtoge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtég sportowych przed wilgocia winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajgce z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosowaé sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak réowniez zalecen producentéw
elementéw i materiatéw podtogowych. Podtoza musza spetnia¢ wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz

nowelizowanych norm europejskich. W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce, w
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przypadku odchytek wiekszych niz 5mm wykonaé nowy podktad. Dopuszczalne nieréwnosci podtoza zgodnie z
polskg norma, tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2m. Podtoze, na ktérym wykonujemy posadzke

powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze

powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktdrym wykonuje sie posadzke nie moze byé nizsza niz 15°C i

powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.
Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos¢ podfoza betonowego nie wieksza niz 4%, zakoriczone wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediéw,
temperatura pomieszczers w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 15°C, wilgotnoéé powietrza w sali w

trakcie montazu i po jego zakoriczeniu musi zawieraé sie w granicach 40-65%.

Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane

przed rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;j.
NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ufozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkdwki, koszykéwki oraz pitki

recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;j.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ co najmniej 3 ciggi wentylacji wymuszonej umieszczone
w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciggdw musi mie¢ wydajnos¢ min. 100 m’ powietrza na godzine.
Podtoga bedzie odsunieta od $cian o 2 cm i wykonczona przy scianach specjalnie wyfrezowana listwa,

umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowej.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wymagan
dotyczacych wykonania nawierzchni sportowych a w szczegdlnosci:

e Zgodnosci z dokumentacjg technicznag

e Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

e Prawidtowosci przygotowania podtozy

¢ Wygladu powierzchni nawierzchni

e Prawidtowosci wykonania potgczen nawierzchni, szczelin dylatacyjnych

e Poprawnosci wytyczenia linii boisk gier zespotowych

e Sprawdzenia stopnia réwnosci zgodnie z normg PN-EN 13 036-7

e Sprawdzenie pofaczenia klejowego nawierzchni z podtozem, brak odspojen,

nierownosci i sfalowan
e Kontrola potaczen spawanych, brak szczelin
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Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniem
wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami
odbioru robét.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym

okreslonym w specyfikacji technicznej.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

-inne.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty przewozi¢ krytymi s$rodkami transportu, zapobiegajagc zamoczeniu szczegdlnie materiatow
drewnianych.

5. Wykonywanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Podtoza pod oktadziny z ptytek.

Grubosé podktadu pod ptytki gresowe powinna wynosi¢ 50mm.

Powierzchnia podktadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdw, czysta,
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢c 5mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdt budowlanych i

instalacyjnych, tgcznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podktadu.

Szczegdlnie wazne jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy do wykonawcy robdét podifogowych.
Dopuszczalne zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%. W przypadku stwierdzenia
wilgotnosci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy przesungé.
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5.2. Wykonanie posadzek z ptytek gresowych.
5.2.1. Posadzki w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie,
od ktérej uktadane beda ptytki. Nalezy upewnié sie ze nie ma niezamierzonych réznic koloru czy odcienia
ptytek.

Nastepnie przygotowacé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu
pacg zabkowana, ustawiona pod katem okoto 502. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwolic¢
na wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie do wyznaczonej linii.
Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesungé po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowa¢ zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna
stosowad wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kompozyc;ji klejgcej
ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100mm okoto 2mm,
-od 100mm do 200mm okoto 3mm,
- od 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wkfadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

Na scianach przylegajacych wykonaé cokoliki na wysokos¢ 10cm z przyklejonych ptytek cokotowych lub
przycietych ptytek.

5.2.2. Wyktadziny schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Na schodach zewnetrznych i na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé ptytki gresowe
antyposlizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.

5.3. Wykonanie podtogi sportowej na sali gimnastyczne;.

Wskazane jest aby podtoge sportowg w catosci wykonywata firma, ktéra posiada doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu podtég. W sali nalezy zastosowal podfoge systemowa zgodng z normg: PN-EN
14904:2009.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, porédwnujac wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
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- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow.

-prawidtowos¢ wykonania wyktadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:
e przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm na catej dtugosci taty),

e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1mm,

e grubosci warstwy kompozycji klejagcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowg
- prawidtowos¢ wykonania posadzki sportowe;j

e wyglagdu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatéw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

e zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwigzanie z podktadem na catej
powierzchni, niedopuszczalna jest obecno$é pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,

e prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie nieréwnosci badz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

e prawidtowosci wykonania stykow - sprawdzenie wykonania spawéw,

e wykonczenia posadzki — listwy przyscienne, listwy narozne i noski schodowe muszg catkowicie
przylega¢ do podtoza i by¢ trwale przymocowane,

e dziatania wentylacji podpodtogowej pod posadzka na sali gimnastycznej,

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m’ wykonanej posadzki.

Jednostkg obmiarowg cokotdw przy scianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostac¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawic posadzke i przedstawic¢ ja do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizyé warto$¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungé¢ posadzke i wykonac ja ponownie.
Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport materiatow,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktaddédw pod posadzki

- zagruntowanie poktadéw,

- wykonanie posadzki tgcznie z fugowaniem, spoinowaniem

- wykonanie cokotéw i przybicie listew przysciennych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa BI.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie sportowe

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004r.
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