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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo —
sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji z drewna wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

=  Wykonanie i montaz konstrukcji dzwigaréw dachowych z desek tgczonych na ptytki kolczaste.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

2.1 Drewno konstrukcyjne.

Do produkcji kratownic dachowych hali stosowac¢ drewno konstrukcyjne swierkowe klasy minimum C27 o
wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 338 i PN-81/B-03150.01.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaje ponizsza tabela :

Oznaczenie Klasa drewna C27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdtuz wtékien 16
Sciskanie wzdtuz wtdkien 22
Sciskanie w poprzek wiékien 5,6
Scinanie 2,8

Maksymalna wilgotno$¢ drewna i klindw w czasie produkcji nie powinna przekracza¢ 23%. Wilgotnos¢ drewna
powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomocg kalibrowanego miernika elektrycznego.

Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone metoda
powierzchniowg, przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.
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Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich
stadiach ich wykonania.

Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:

» Krzywizna podtuzna bokéw do 4mm na dfugosci 2m

» Krzywizna podtuzna ptaszczyzn do 6mm na dtugosci 2m

» Wichrowatos¢ do 2mm na szerokos$ci 25mm i dfugosci 2m
» Krzywizna poprzeczna do 2mm na 100mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek wiekszych niz:
» Przy wymiarach do 10m 20mm

»  Przy wymiarach ponad 10m 2mm na 1m

Réznice miedzy wymiarami elementéw nalezacych do tej samej partii wyrobéw nie powinny przekraczaé
10mm.

Woygiecie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno sie réznié o wiecej niz 25% od wygiecia
konstrukcyjnego okreslonego w projekcie.

Dla elementow tgczonych na ptytki kolczaste wystepowanie oblin w strefach ztgczy oraz w strefach podpor jest
niedopuszczalne.

Dopuszcza sie natomiast wystepowanie sekdw zrosnietych w strefie ztgczy pod warunkiem, ze odgiete ostrza
ptytki bedg wtasciwie zagtebione w drewnie, bez powodowania widocznych odksztatcen tgcznikow lub peknieé
drewna poza sekiem.

Jesli w strefie zakotwienia wystepujg seki wypadajace, otwor po seku lub pekniecie, liczba efektywnych ostrzy
ptytki, z wytgczeniem ostrzy zagtebionych w seki wypadajace oraz znajdujgcych sie w otworach po seku lub
szczelinie, powinna odpowiadac liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to pekniec, ktére przechodzg nie
wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce ptytki i s3 wywotane ich wciskaniem.

W celu stezenia konstrukcji kratownic nalezy zastosowac nacigg z tasm perforowanych BMF mocowanych
gwozdziami karbowanymi BMF.

2.1.1 taty.
Na faty nalezy zastosowa¢ drewno iglaste o przekroju 6cmx6cm.
Rozstaw fat na dachu hali w osiach co 50cm, miejscowe zageszczenie do 25cm.
Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5mm.
Wilgotnos$¢ drewna na taty nie moze by¢ wieksza niz 23%.
Tolerancje wymiarowe dla fat drewnianych:
» dla grubosci do 5cm:
w grubosci: +1mmi-1mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

Do przybijania tat nalezy zastosowac¢ gwozdzie okragte o srednicy 4mm lub kwadratowym o boku 3,5mm i
dtugosci nie mniejszej niz 2,5 krotna grubosc¢ tat wg BN-70/5028-12.

taty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
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2.2 Piytki kolczaste.

Ptytki kolczaste powinny spetnia¢ wymagania podane w PrEN 14545 oraz odpowiadaé¢ facznikom
przewidzianym w projekcie.

Ptytki kolczaste GNA20 wykonane powinny by¢ z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie o grubosci 1mm,
gatunku S250GD+Z, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 10147+A1:1997.

Dtugos¢ kolcow ptytek 8,0mm. Powierzchnia spodnia ptytek powinna by¢ ptaska, gtadka, bez odgie¢ (za
wyjatkiem kolcéw), spekan i wkleénie¢. Kolce ptytek powinny byé odchylone pod katem 90° (+4°) od
ptaszczyzny blachy.

Dopuszczalne odchytki dtugosci i szerokosci ptytek kolczastych wynoszg +1,0mm, a pozostatych wymiarow
+0,1mm.

Jezeli drewno zostato zabezpieczone przed korozjg biologiczng i ogniem, stosowane s$rodki zabezpieczajgce
powinny by¢ dostosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia ptytek.

Okucia stalowe i tgczniki muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie
zanurzeniowe.

Ptytki powinny by¢ wyraznie oznakowane w sposdb pozwalajgcy na identyfikacje typu ptytki, producenta lub
dostawcy.

Niewtasciwe potozenie facznika w wezle nie powinno przekracza¢ 10mm bez wzgledu na rozpatrywany
kierunek. Réznica grubosci tgczonych elementéw nie moze przekracza¢ 1mm.

Ptytki powinny by¢ usytuowane w wezle symetrycznie, po obu stronach tgczonych elementéw. Po obu stronach
wezta powinny znajdowac sie ptytki tej samej wielkosci.

Wystajgce elementy ptytki nalezy zagtebia¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny drewna, bez odksztatcenia
ptaszczyzny ptytki. Szerokos$¢ szczeliny miedzy powierzchnig drewna i wewnetrzng ptaszczyzng ptytki nie
powinna przekracza¢ 1mm, a szczelina nie powinna wystepowac na powierzchni wiekszej niz 25% strefy
zakotwienia w kazdym z elementow.

Ptytki kolczaste nie powinny wystawac poza zewnetrzne krawedzie elementu konstrukcyjnego. Dolna krawedz
ptytek przewidzianych do umieszczenia nad podporami powinna sie znajdowa¢ w odlegtosci co najmniej 3mm
od dolnej krawedzi elementu stykajgcego sie z podpora.

2.3 Ziacza do drewna.

Ztacza do drewna powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej S250GD+Z275 zgodnie z normg EN
10326. Tolerancja wymiardw dla grubosci blachy t < 3 mm zgodnie z EN 10143 i EN 10051 dla t > 3 mm z blachy

S235JR zgodnie z normg EN 10025 (tolerancja wymiardw zgodnie z EN 10051).

Gwozdzie karbowane powinny by¢ ocynkowane, o ocynku grubosci 7um ( co odpowiada 50 g/m2 powierzchni).

Kazde ztgcze do drewna powinno by¢ cechowane. Ognioodpornosé materiatu powyzej 30min.

2.4 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy drewniane nie powinny by¢ pakowane w materiaty nie przepuszczajace powietrza. Kazdy element
powinien by¢ wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujacych informacji:

¢ Identyfikacja producenta
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¢ |dentyfikacja zamdwienia i partii

¢ Odniesienie do normy

Ponadto na samym elemencie lub w dotgczonej dokumentacji nalezy podac:

e Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktérych, zgodnie z projektem, wymagane
sg usztywnienia wewnetrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno by¢ umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby mogto by¢
wykorzystane przy jego ustawianiu.

Elementy konstrukcyjne powinny byé oznaczone w widoczny sposdb nie wptywajgcy jednak na ich estetyke po
zamontowaniu w konstrukgji.

Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podtozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych,
zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych od gruntu,
zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu.

taczniki i materiatly do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia
od pionu nie powinien przekracza¢ 15° lub w pozycji poziomej, na podktfadkach, na wysokoéci co najmniej
25cm od podtoza i takim rozstawie podktadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiaru, zgodnie z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia pomiaréw do okres$lenia usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robdt. Montaz powinien by¢ okredlony na podstawie zatozen projektowych,
warunkow placu budowy oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Kratownice dachowe nalezy montowac¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z
zastosowaniem pomostéw montazowych.
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Przed montazem kratownic nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia oraz naprawi¢ ewentualne niedociaggniecia.

Nalezy zwrdci¢c uwage na wykonanie potaczenia kratownic z konstrukcjg zelbetowg S$cian zapewniajgca
stabilizacje kratownicy na kierunku podtuznym obiektu. W trakcie montazu kratownic, do czasu zamontowania
stezen i fat, konstrukcje nalezy stabilizowac¢ taczac kratownice deskami o wymiarach jak w projekcie
przybijanymi do paséw gérnych i pasa dolnego kratownicy. Montaz mozna przeprowadzaé segmentami
odpowiadajgcymi rozmieszczeniu elementdéw stezajgcych.

Nalezy zadbad o to, aby miedzy sgsiadujgcymi kratownicami co najmniej 75% fat zachowato ciggtosé.

Zmontowane kratownice powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposéb staty lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Konstrukcja dachowa powinna by¢ stezona tasmg perforowang BMF. Tasme jako stezenie pionowe nalezy
mocowaé¢ do gdrnych powierzchni pasow gornych i dolnych gwozdziami karbowanymi @4x40 w kazdym
dostepnym otworze z zachowaniem rozstawédw normowych. Koncowki tasmy nalezy zagigé na powierzchnie
boczng paséw i przybié¢ dodatkowo gwozdziami @4x50.

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchytki poziome usytuowania
podpér i elementdw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej,
pokrywajacych sie z osiami scian lub stupéw. Odchytki poziome na wysokosci budynku powinny przyjmowac
wartosci roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.

Dopuszczalne odchytki usytuowania kratownic powinny by¢ nie wieksze niz:

+5mm na dtugosci przesta,

+2mm w osiach oraz w wysokosci dzwigaréw

Rozstawy osiowe kratownic nie powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz £10mm.

Do gérnych paséw kratownic drewnianych nalezy mocowac taty drewniane.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Zgodnos¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana przez:
» Wstepng ocene produkowanych elementoéw,
» Zaktadowa kontrole produkcji przeprowadzong przez producenta, obejmujgca ocene wyrobu.

Wyniki badan produkowanych elementow tzn. ich wtasciwosci, ktdrych okreslenie poprzez badanie jest
wymagane (tzn. nosnos¢ i wymiary facznikéw, tolerancje itp.) nalezy podda¢ badaniom, natomiast inne
wtasciwosci (obrdébka, zabezpieczenia tgcznikow przed korozjg) mozna poddaé ocenie. Jezeli producent
konstrukcji kupuje tgczniki, ktérych zgodnosé z PrEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, majace na
celu wykazanie zgodnosci z niniejszg norma, nie sg konieczne.

Nalezy, aby producent ustanowit, udokumentowat i utrzymywat system zaktadowej kontroli produkcji w celu
zapewnienia, ze wtasciwosci wyrobow wprowadzanych na rynek sg zgodne z deklarowanymi, oraz ze wyrdb
zostat wykonany zgodnie z projektem. System zaktadowej kontroli produkcji powinien polega¢ na procedurach,
systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a takze na wykorzystaniu uzyskanych
wynikéw do kontroli surowcéw i innych dostarczanych wyrobdéw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i
wyrobu.

Nalezy rejestrowaé wyniki inspekcji, badan lub ocen czynnosci, ktére podjeto w przypadku uzyskania wartosci
lub kryteriéw niezgodnych z wymaganiami.
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Kazda dostawa materiatow lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementdéw z wymaganiami podanymi w projekcie i w SST.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiatéw
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m3) zmontowane] konstrukcji drewnianej.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Podstawg kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowig nastepujgce dokumenty:
e Projekt techniczny,
e Dziennik budowy,
¢ Dokumentacja powykonawcza,

e Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
0 petng dokumentacje powykonawczg,
0 wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

0 protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonania robét z uwzglednieniem robét zanikajacych,

0 wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

0 wykaz wszystkich niezgodnosci, ktore miaty miejsce w trakcie wykonywania robdét i dziatan
korekcyjnych zwigzanych z tg sytuacjg,

0 pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidér koricowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacjg techniczng — na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukgji,
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c) Prawidtowosc¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych,
d) Prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

e) Prawidtowosc¢ zabezpieczenia konstrukcji,

f)  Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdéw i catej konstrukcji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposdb niezgodny z wymaganiami, roboty podlegajg odrebnemu
postepowaniu i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczeristwu konstrukcji,
nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie
zlecenie ekspertyzy techniczne;.

W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.
W protokole odbioru powinno sie zawierac:
» Podsumowanie wynikéw badan,
» Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
» Wpykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» Whnioski dotyczace dalszego postepowania.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatu,

e roztadunek,

e montaz zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementdéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Ptytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.
AT/99-05-0244 Aprobata techniczna ITB. Ztacza ciesielskie stalowe BMF do drewna.
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