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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $cickéw - Uchwala Rady Migjskiej z dnia
24.06.2021 1. oraz w zwiazku z wnioskiem zlozonym dnia 01.03.2023r. Wodociagi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie informuja, ze dostawe wody oraz odprowadzanie $ciekow z projektowanego budynku mies;kalnego
wielorodzinnego na terenie dz. ew. nr 4254/2 potozonej przy ul. Jana Pawta Il w Ostrzeszowie, nalezy projektowaé

wedlug nastepujagcych zasad:
I. Techniczne warunki przylaczenia;
1. Przylacze wodociggowe:

- Miejsce wlaczenia wody — istniejaca sie¢ wodociagowa @100 posadowiona na terenie dz. ew. 3533/1 lub
3533/2 lub 3532;

— Do budowy przylacza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie armatury i rur PEHD z atestem do wody
pitnej na 10 atm., odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjna;

- Srednica przylacza wg zapotrzebowania;

—  Wodomierz do celéw socjalnych DN 15, Q;= 2,5 [m’/h} nalezy projektowaé na konsoli, zlokalizowanej za
pierwsza zewngtrzng sciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo
dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia lub w
typowej studni/komorze wodomierzowej (min. DN1000) na terenie dz. ew. nr 4254/2 w odleglosci do 5,0
m od granicy z dz. ew. 2448/6, jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na
parterze budynku miejsca, o ktéorym mowa powyzej lub jezeli dlugos¢ przylacza na terenie dz. 4254/2 jest
dluzsza niz 15 mb. Za zestawem wodomierzowym przewidzieé stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002

— Wodomierz do celéw wew. inst. Ppoz. DN — wg zapotrzebowania projektowa¢ w tym samym miejscu co
wodomierz do celéw socjalnych. Stosowaé rozdzial instalacji bytowej i hydrantowej. Utrzymanie (legalizacja)
dodatkowego wodomierza pozostaje po stronie Wiasciciela / Zarzadcy nieruchomosci.

— Przylacze wodociagowe nalezy projektowaé na glebokosci minimum 14 m ponizej rzednej
projektowanego terenu;

- Sie¢ wodociggowa nie jest siecig przeciwpozarowsg. Parametry hydrantu nadziemnego DN80
zlokalizowanego na sieci wodociggowej w rejonie przedmiotowej dzialki w dniu pomiaru 19.05.2022r.
prezentuja si¢ nastgpujaco: Ps= 0,46 MPa, Pd=0,30 MPa, Q=124 1/s. (jednoczes$nie Spolka zastrzega, ze
wydajno$¢ 1 cisnienie sieci wodociagowej w wyniku dziatania sily wyzszej lub wystgpienia
nadzwyczajnych okolicznosci, na ktére Spotka nie ma wplywu jest zmienne);

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

— Miejsce wlaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej — studnia kanalizacyjna o rzednych 202.57/199/37
posadowiona na kolektorze kanalizacyjnym @800 w pasie drogowym ul. Jana Pawla II (rzedne studni
podano zasobow Spotki);
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— Wilaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do komory kanalizacyjnej projektowa¢ powyzej 1/4 wysokosci
kolektora;

— Wlaczenie do studni wykonaé przez tancuch uszczelniajacy lub systemowe przyltacze siodlowe;

— Do budowy przylacza stosowa¢ rury PVC-U SN8 o $ciance litej

— Na przylaczu kanalizacji sanitarnej na terenie dz. ew. 2448/6 w odlegtosci do Sm od linii rozgraniczajacej
nieruchomos$¢ nalezy projektowaé studnie rewizyjna oraz urzadzenie przeciwzalewowe na wewngtrznej
instalacji;

II. Informacje formalno-prawne

1. Budowa przylacza wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2. Powyzszy plan sytuacyjny powinien zawiera informacje tj.: $rednica przylacza, dtugos¢, rzgdne wysokosciowe,
usytuowanie przylacza wzgledem innych obiektoéw oraz sieci uzbrojenia terenu, miejsce lokalizacji konsoli
wodomierzowej,

3. Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych, nalezy przedstawi¢ do Spotki, sporzadzony ww. plan
sytuacyjny, celem zweryfikowania zgodnosci z wydanymi warunkami;

4. Na podstawic art. 43 Prawo Budowlane wybudowane przylacze podlega geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

5. Budowa przylacza wymaga uzyskania uregulowan terenowo — prawnych /uzgodnien/, jezeli lokalizacja
przylacza planowana jest na gruntach obcych;

6. Na 7 dni przed przystapieniem do budowy przylacza, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Przedsigbiorstwa na
dokonanie czynnosci przylgczenia do sieci wodociggowej przylacza wodociggowego;

7. Nalezy powiadomi¢ Przedsigbiorstwo przed zasypaniem rurociggu celem odbioru robét zakrytych;

8. Wybudowane przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig odbiorcy, wiasciciela dz. ew.
4254/2;

9. Dostawa wody i odbior $cickéw nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajgcym sprawno$¢ techniczng
wybudowanego przytacza, montazu wodomierza oraz zawarciu umowy 0 zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie
SciekOw na wniosek wiasciciela dziatki;

10.Inwestor zleci badanie bakteriologiczne wody z wybudowanego przylacza wodociagowego (Grupa coli,
Escherichia coli, Enterokoki katowe). Badanie jakosci wody nalezy wykonac tylko i wylgcznie w laboratorium,
ktére posiada odpowiednio przeszkolonych prébko biorcow lub certyfikat akredytacyjny w zakresie pobierania
probek wody oraz zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badah wody dokonane przez Pahstwowq
Inspekcje Sanitarng.

11. Warunki dostawy wody i odbioru $ciekéw dla przylaczanej nieruchomosci okresla umowa o zaopatrzenie w
wode i odprowadzanie $ciekow. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument potwierdzajacy tytul prawny do
nieruchomosci;

12. Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie ponosi catkowity koszt przylaczenia nieruchomosci do sieci.

13.Inwestor zglosi do odbioru technicznego wybudowane przylacze w terminie do 3 miesiecy od jego
wybudowania.

14 Ninigjsze warunki s3 wazne przez 24 miesigce liczac od daty ich wydania.

IIL. Informacje dodatkowe

1. Scicki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow
przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania $cickow do urzadzen kanalizacyjnych, oraz w innych
przepisach w tym zakresie;

2. Zabrania sic wprowadzania $cickéw bytowych i $ciekéw przemyslowych do instalacji kanalizacji
przeznaczonej do odprowadzania wod opadowych, a takze wprowadzania wod opadowych i roztopowych do
instalacji kanalizacji sanitamej;

' PREZES ZARZADU

- zalgcznik graficzny LAK
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