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Rozdziat 1

Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-
wodnych pod projektowany budynek wielorodzinny w Ostrzeszowie, dziatka nr 4254 /2,
wojewddztwo wielkopolskie. Opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntow
dla potrzeb budownictwa mieszkalnego.

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gopodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r.
(Dz.U. 2012 poz. 463, Warszawa, dnia 27.04.2012 r)

- Art. 34 ust. 3 pkt 4 Ustawy "Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz.
414 7z pdzniejszymi zmianami)

- Art. 4 ust 4 Ustawy "Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r. (Dz. U. nr 27
poz. 96)

- Polska Norma PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar

- Polska Norma PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
0golne

- Polska Norma PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- Polska Norma PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podloza wykonano nastepujace badania polowe i laboratoryjne:
- wytyczono otwory badawcze metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o uzgodniony



ROZDZIAL 1. Wstep 1.3. Prace kameralne

program badan,

-wykonano 5 mato srednicowych otworéw badawczych o gtebokosci 5,0 m, oraz 3 otwo-
ry o glebokosci 3,0 m co stanowi tacznie 34,0 mb (miejsce wykonania otworéw przeloto-
wych przedstawiono na planie sytuacyjnym w zataczniku nr: 1),

-wykonano 2 sondowania DPL o gtebokosciach 5,0 m oraz 1 sondowanie o gtebokosci
3,0 m, co stanowi lacznie 13,0 mb (miejsce wykonania sondowania przedstawiono na
planie sytuacyjnym w zalaczniku nr: 1)

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich probek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481, PN-86/B-02480,

- parametry geotechniczne wyznaczono metoda B na podstawie cech wiodacych gruntow
zgodnie z PN-81/B-03020.

1.3 Prace kameralne

- Na planie orientacyjnym naniesiono granice terenu wykonanych badan,

- na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw badawczych,
- sporzadzono profile otworéw geotechnicznych,

- sporzadzono przekroje geotechniczne,

- opracowano czes¢ opisowa,

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach z czego jeden dla Autora opracowania.

1.4 Wykorzystane materialy

Dla sporzadzenia Opinii wykorzystano nastepujace materiaty:

-plan sytuacyjny rejonu badan otrzymany od Zleceniodawcy,

-dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczaca budowy geologicznej regionu,
-mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie,

-obowigzujace normy i literature przedmiotu.



Rozdziat 2

Polozenie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane jest w Ostrzeszowie przy ulic Jana Pawla II, dz. nr 4254/2,
wojewddztwo wielkopolskie. Lokalizacje terenu badan przedstawiono w zataczniku 1.
Obecnie teren jest niezabudowany, z niska oraz wysoka roslinnoécia (w tym drzewa).

Rysunek 2.1: Lokalizacja nieruchomosci w terenie wg Geoportalu



Rozdziat 3

Morfologia i budowa geologiczna

Rzezba terenu jest pochodzenia polodowcowego, zlodowacenia battyckiego, znajduje
sie w obrebie trzech mezoregionéw: Wzgorz Ostrzeszowskich, Kotliny Grabowskiej,
Wysoczyzny Wieruszowskiej.

Wykonane otwory wykazaty, ze przedmiotowy teren charakteryzuje si¢ mato uroz-
maicong budowa geologiczng. Nawiercono tutaj utwory plejstocenskie lodowcowe i
wodnolodowcowe, zlodowacenia battyckiego.

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych do gtebokosci
5,0 m przelotowych otworow geotechnicznych, ktérych profile przedstawiono w zatgcz-
niku nr 2.

Budowa geologiczna prosta, pod warstwg nasypu antropologicznego nIN.

Warstwe Ila tworzg grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych, o barwie brazowej,
srednio zageszczonych o I; = 0,55.

Warstwe 1Ib tworza grunty niespoiste w postaci piaskéw grubych z domieszka kamieni,
przewarstwionych gling piaszczysta oraz piaskiem drobnym, o barwie brazowej, srednio
zageszczonych o I; = 0,60.



Rozdziat 4

Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podtoza, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle ustabilizownym. Poziom wody gruntowej obrazuje tabela 4.1.

Tabela 4.1: Tabela poziomu wéd gruntowych

Nr otworu  Nawiercony poziom Ustabilizowany poziom
wody gruntowej ppt.  wody gruntowej ppt.

m m
1 1,80 1,80
2 2,00 2,00
3 2,50 2,50
4 2,60 2,60
5 2,20 2,20
6 1,50 1,50
7 2,70 2,70
8 2,00 2,00




Rozdziat 5

Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych (Zalacznik nr 2) oraz analiz profili
geotechnicznych (Zaltacznik nr 4) stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w
obrebie podtoza) nastepujacych zespotéw osadéw i warstw geotechnicznych:

I - nasyp niekontrolowany,

ITa - grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych, o barwie brazowej, srednio zagesz-
czone o Iy = 0,55,

IIb - grunty niespoiste w postaci piaskéw grubych z domieszka kamieni, przewarstwio-
nych gling piaszczysta oraz piaskiem drobnym, o barwie brazowej, srednio zageszczone
o Iy = 0,60.



Rozdzial 6
Whnioski i uwagi

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podtozu panuja
proste warunki geotechniczne dla celéw posadowienia bezposredniego. W obecnym
stanie nasypy niekontrolowane nie nadajg si¢ do posadowienia bezposredniego.

Stwierdzono stabilizacje wody gruntowej ktéra obrazuje tabela 4.1. Przewiduje sig, ze
stabilizacja zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moze sie wachaé¢ w zalezno$ci
od intensywnosci opadéw atmosferycznych i od stanu wod w ciekach wodnych.

Dla zabezpieczenia gruntéw podtoza i pogorszeniu parametréw geotechnicznych, wykopy
nalezy prowadzi¢ tak, aby przez caly okres prac fundamentowych dno wykopu byto
utrzymane w stanie suchym. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed woda gruntowa jak
i wodami atmosferycznymi nalezy zostawi¢ ok. 30 cm gruntu. Zdejmowaé bezposrednio
przed betonowaniem.

Fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntéw, tj. ponizej 0,80
m p.p.t.

O ostatecznym sposobie fundamentowania powinien przesadzi¢ aspekt ekonomiczny
oraz zalozenia projektowo-architektoniczne dostosowane do istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych. Niezaleznie jednak od przyjetej koncepcji, posadowienie obiektu
proponuje sie wykorzysta¢ informacje zawarte w niniejszej opinii geotechnicznej.

Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ zasad zawartych w PN-
81/B-03020.

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym,
zgodnie z norma PN-B-06050:1999.

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawiazaniu do § 8, rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. proponuje si¢
zakwalifikowac projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej, o
prostych warunkach gruntowych.



Zatgczniki

[1] Lokalizacja inwestycji oraz mapa rozmieszczenia otworéw badawczych
[2] Profile otwor6w geotechnicznych

[3] Objasnienia i symbole geotechniczne

[4] Wykresy sondowan geotechnicznych

[5] Przekroje geotechniczne

[6] Tabela parametréw geotechnicznych
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Jo0x KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

JOX PRZEMYStAW JOKS

Profil numer 1

Zat.Nr: 2

Miejscowosé: OSTRZESZOW
Gmina: OSTRZESZOW
Powiat: OSTRZESZOW
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Nadzor geologiczny: A.GRZESZCZAK

Nadzor wiertniczy: P.JOKS

Rzedna: 202.11 m

‘ Gtebokos¢: 5.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2

Miejscowosé: OSTRZESZOW
Gmina: OSTRZESZOW
Powiat: OSTRZESZOW
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Nadzor geologiczny: A.GRZESZCZAK

Nadzér wiertniczy: P.JOKS

Rzedna: 202.37 m

‘ Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2

Miejscowosé: OSTRZESZOW
Gmina: OSTRZESZOW
Powiat: OSTRZESZOW
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Nadzor geologiczny: A.GRZESZCZAK

Nadzér wiertniczy: P.JOKS

Rzedna: 202.83 m

‘ Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 2

Miejscowosé: OSTRZESZOW
Gmina: OSTRZESZOW
Powiat: OSTRZESZOW
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Nadzor geologiczny: A.GRZESZCZAK

Nadzér wiertniczy: P.JOKS

Rzedna: 202.88 m

‘ Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 2

Miejscowosé: OSTRZESZOW
Gmina: OSTRZESZOW
Powiat: OSTRZESZOW
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Nadzor geologiczny: A.GRZESZCZAK

Nadzér wiertniczy: P.JOKS

Rzedna: 202.49 m

‘ Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 2

Miejscowosé: OSTRZESZOW
Gmina: OSTRZESZOW
Powiat: OSTRZESZOW
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Nadzor geologiczny: A.GRZESZCZAK

Nadzér wiertniczy: P.JOKS

Rzedna: 201.91 m

‘ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Jgox KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Profil numer 7

JOX PRZEMYStAW JOKS

Miejscowosé: OSTRZESZOW Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Gmina: OSTRZESZOW Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0. ‘ -
Powiat: OSTRZESZOW Nadzér geologiczny: A.GRZESZCZAK Rzgdna: 202.97 m Glgbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér wiertniczy: P.JOKS Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 2

Miejscowosé: OSTRZESZOW
Gmina: OSTRZESZOW
Powiat: OSTRZESZOW
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Nadzor geologiczny: A.GRZESZCZAK

Nadzér wiertniczy: P.JOKS

Rzedna: 202.36 m

‘ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 21-11-2023

o @ 5 @
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0| €8 o 8 _ Profil Przelot . ) 5 2 8 s
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81828 | 2 £ s2| £ | 8§
S I g 8 S o
= | Imppt | @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N NN
SR
g g § /t/g nasyp niekontrolowany z piasku drobnego, szary z
> \ \ ’
rZ‘@ § &/\7/,{ domieszkg piasku drobnego prochniczny nN(Pd)+PdH ! In 0.30
D %027
MIAN
0.70
piasek drobny, brgzowy Pd lla 0.55
BB
55 i
v wlii k
N| N
200 |°|°[20 = 2.00
s Piasek $redni + kamienie, b twi
| v iasek sredni + kamienie, brgzowy przewarstwiony
é o gling piaszczysta i piaskiem drobnym Pr+KiiGp//Pd llb nw 0.60
S
S e X

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Jgox WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 4

JOX PRZEMYSLAW JOKS SONDOWANIE 1 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: OSTRZESZOW Inwestor: KZN WIELKOPOLSKA SP.Z 0.0. Typ sondy: DPL
Gmina: OSTRZESZOW Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.

Rzedna: 202.11 m

Powiat: OSTRZESZOW Dozér geol.: P.JOKS

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:30 | Data sondowania: 20-11-2023

km:
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - -
wody 5 Luzny| Srednio zag. Zageszczony
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio Near | Io/(l) 's
mppt | @ | [m] Y
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
N 2 3 0.28

/,
bs

i

% § § N(Pd)+Pd
z N, NN
&/‘// d

14 14 | 0.56

YLLL

1.80 19 19 | 0.62

Czwartorzed
Czwartorzed

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



Jgox WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 4

JOX Przemystaw Joks SONDOWANIE 5 Sonda Nr: 5
Miejscowos¢é: OSTRZESZOW Inwestor: KZN WIELKOPOLSKA SP.Z 0.0. Typ sondy: DPL
Gmina: OSTRZESZOW Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Powiat: OSTRZESZOW Dozér geol.: P.JOKS Rzgdna: 202.49 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:30 | Data sondowania: 20-11-2023
km:
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - -
wody 5 Luzny| Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio Neor | /() 's
mppg | & | [m Y
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
N, b 4 5 0.37
2%
§ g ¢ \/éN(Pd) Pd
[ +
15 B
&K
e d
NP
. - 14 14 | 0.56
1.0
2.0
VAR 4
2.20 19 19 | 0.62
B3
N| N
2] e
¥
o|o| 3.0
4.0
5.0——<

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



Jgox WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 4

JOX Przemystaw Joks SONDOWANIE 6 Sonda Nr: 6
Miejscowos¢é: OSTRZESZOW Inwestor: KZN WIELKOPOLSKA SP.Z 0.0. Typ sondy: DPL
Gmina: OSTRZESZOW Zleceniodawca: KZN WIELKOPOLSKA SP. Z.0.0.
Powiat: OSTRZESZOW Dozér geol.: P.JOKS Rzgdna: 201.91 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:30 | Data sondowania: 20-11-2023
km:
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . p -
wody 5 Luzny| Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio Neer | 1o/l s
mpp.d | @ | [ml Y
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
N, NN 1 4 0.33
gl g (‘/7 7
gz N AN (Pd)+Pd
3|2 f§~/ N Pd)
T 13 14 | 0.56
1.0+
V. Vigls
1.50 K 17 17 | 0.60
2|2
© ©
RIR
o] o
2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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