Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1746 na odcinku 440,0m w m-ci Baligrod.

Budowa: Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1746 na odcinku 440,0m w m-ci Baligrod.
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty drogowe
Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligréod Gmina
Obreb: 0001, Baligrod
dziatki nr. ewid.: 897; 889

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligrod

WYKONAWCA: .oevieereirnmeresseeesssnenens

Wartos¢ kosztorysu: zt
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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Cena jedn.| Wartosé
Kosztorys Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1746 na odcinku
440,0m w m-ci Baligrod.
1 Grupa Droga
1.1 |Element Roboty ziemne przy odmulaniu rowéw
1.1.1 |KNR 231/1403/6 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu
30°cm m 516,500
1.1.2 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60 ' m3, grunt
kategorii IV, samochdd do 5°t - wykopy pod warstwy podbudowy na szer.
jezdni i poboczy oraz skarpowanie m3 475,250
1.1.3 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l1I-1V,
samochdd 5-10°t - odwdz gruntu z korytowania - dla 4 km m3 475,250
1.2 |Element Podbudowy na odcinku bez korytowania
1.2.1 |KNR 231/103/5 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - pod warstwy
podbudowy jezdni oraz pobocza m2 2 193,620
1.2.2 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
do 10°cm - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm na wyréwnanie i
nadanie spadkow m3 43,665
1.2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm m2 1351,120
1.2.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm - dla 2cm m2 1351,120
1.3 |Element Podbudowy w korytowaniu
1.3.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15'cm - kruszywo famane frakcji 0-63,0mm m2 842,50
1.3.2 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - dla 20 cm m2 842,50
1.3.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8°cm - kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm m2 842,50
1.3.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - dla 7 cm m2 842,50
14 |Element Nawierzchnia z masy bitumicznej na jezdni
1.4.1 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod utozeniem
mieszanki mineralno-bitumicznej m2 1672,62
1.4.2 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm m2 1672,62
1.4.3 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy - za 1cm m2 1672,62
1.4.4 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm - m2 1 630,83
1.4.5 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - za 1cm m2 1630,83
1.5 |Element Pobocza jezdni
1.5.1 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu
do 10°cm - analogia dosypanie poboczy o szer. 0,75m, z watowaniem -
mieszanka mineralna 0-31,5mm m3 50,175
2 Grupa Zjazdy
2.1 |Element PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 1 km 0+071,80 strona lewa -
wymiana istniejacego
2.1.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - wykopy pod przepust m3 12,600
2.1.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,84
2.1.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury
PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 7,00
2.1.4 |KNNR 6/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50°cm -
analogia $cianka prefabrykowana skosna do rur fi 40 szt 2,00
2.1.5 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 6,300
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2.2  |Element PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 2 km 0+096,80 strona lewa -

wymiana istniejacego
2.2.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 21,600
2.2.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 1,44
2.2.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury

PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 12,00
2.2.4 |KNNR 6/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 50°cm -

analogia $cianka prefabrykowana skos$na do rur fi 40 szt 2,00
2.2.5 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 10,800
2.3 |Element PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 3 km 0+117,10 strona lewa -

wymiana istniejacego
2.3.1 |[KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 21,600
2.3.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 1,44
2.3.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury

PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 12,00
2.3.4 |KNNR 6/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 50°cm -

analogia $cianka prefabrykowana skosna do rur fi 40 szt 2,00
2.3.5 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 10,800
24  |Element Podbudowy na zjazdach
2.41 |KNR 231/103/5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - pod warstwy

podbudowy jezdni oraz pobocza m2 188,54
2.4.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 8 cm - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm m2 188,54
2.4.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy

1°cm grubosci - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm - dla 2cm m2 188,54
25 |Element Nawierzchnia z masy bitumicznej na zjazdach
2.5.1 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod utozeniem

mieszanki mineralno-bitumiczne;j m2 140,21
2.5.2 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm m2 140,21
2.5.3 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

warstwy - za 1cm m2 140,21
2.54 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm - m2 140,21
2.55 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,

warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

warstwy - za 1cm m2 140,21
2.6 |Element Pobocza zjazdow
2.6.1 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym,

zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

do 10°cm - analogia dosypanie poboczy o szer. 0,75m, z watowaniem -

mieszanka mineralna 0-31,5mm m3 3,866
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Przebudowa drogi le$nej nr inw. 220/1746 na odcinku 440,0m w m-ci Baligrod.
1 Droga
1.1 |Roboty ziemne przy odmulaniu rowéw
1.2 |Podbudowy na odcinku bez korytowania
1.3 |Podbudowy w korytowaniu
1.4 |Nawierzchnia z masy bitumicznej na jezdni
1.5 |Pobocza jezdni
2 Zjazdy
2.1 |PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 1 km 0+071,80 strona lewa - wymiana istniejgcego
2.2 |PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 2 km 0+096,80 strona lewa - wymiana istniejgcego
2.3 |PRZEPUST fi 40, pod zjazdem nr 3 km 0+117,10 strona lewa - wymiana istniejgcego
2.4 |Podbudowy na zjazdach
2.5 |Nawierzchnia z masy bitumicznej na zjazdach
2.6 |Pobocza zjazdow

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1946 na odcinku 440,0m w m-ci Baligréd. nettc




