PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY.

Obiekt: Przebudowa drég na Os. Ptasim i Os. Owocowym w \Wabrzeznie wraz z przebudowag
kanalizacji deszczowej

Adres: 87-200 Wabrzezno ul.Grudzigdzka , ul.Kanarkowa, ul. £abedzia.

Branza: Sanitarna.

Inwestor: Gmina Masto Wabrzezno 87-200 Wabrzezno ul.Wolnosci 18.

Projektant branzy sanitarnej : mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid.UAN-1V/8346/80/TO/88
nr ewid. KUP/1S/0600/01

Grudziadz 2022.03.
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Zawartos¢ PF-U ,Przebudowa drég na Os. Ptasim i Os. Owocowym w Wabrzeznie wraz z
przebudowg kanalizacji deszczowej ” — branza sanitarna.
87-200 Wabrzezno, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Grudzigdzka , ul. Kanarkowa, ul. Labedzia.
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OPIS TECHNICZNY

do programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przebudowa drég na Os. Ptasim i Os. Owocowym w
Wabrzeznie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej "— branza sanitarna.
87-200 Wabrzezno, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Grudzigdzka , ul. Kanarkowa, ul. Labedzia.
1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie zamawiajgcego: Gmina Miasto Wabrzezno.
1.2.Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 .
1.3.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wabrzezna.
1.4.Warunki techniczne MZECWIiK w Wabrzeznie .
1.5.0perat wodnoprawny na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Jeziora Zamkowego

/dz.nr 1/6, obreb 0006, Wabrzezno/ z marca 2022 roku.
1.6.Wizja lokalna przedmiotowego terenu .
1.7.Polskie normy, przepisy i wytyczne projektowania.
2.0.Cel i zakres opracowania.
2.1.Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce odprowadzenie
Sciekow deszczowych zgodnie z ,Koncepcje budowy sieci kanalizacji deszczowej w Wabrzeznie”,
opracowane przez PPIS Sanexim w Toruniu z 2015 roku.
W koncepcji tej obliczono teoretyczng przepustowosé poszczegdinych istniejgcych oraz projekto-
wanych kanatéw deszczowych w oparciu o okreslone sptywy sciekow deszczowych ze zlewni
czagstkowych przynaleznych do poszczegdlnych kanatdéw deszczowych, wyznaczajgc w ten sposéb
rezerwe przepustowosci kanatéw pod katem grawitacyjnego odprowadzenia sciekoéw deszczowych
i mozliwosci podtgczenia oznaczonych zlewni. Obliczenia hydrauliczne zawarte sg w przedmioto-
wej koncepciji , bedacej w zasobach archiwalnych Urzedu Miasta w Wabrzeznie.
2.2.Projektowana sie¢ obejmowac bedzie :

* kanaty kanalizacji deszczowej grawitacyjnej .

* przykanaliki deszczowe do wpustow ulicznych z wpustami.

* separator Sciekéw deszczowych .

* osadnik.

* wylot prefabrykowany sieci kanalizacji deszczowej do jeziora.
2.3.Inwestycja przebiega w granicach dziatek paséw drogowych oraz terenu przyjeziornego.
Wabrzezno - ul.Grudzigdzka, ul.Kanarkowa , ul.tabedzia, teren przyjeziorny jeziora Zamkowego.
3.0.Warunki gruntowo-wodne.
*Z analizy warunkéw geologicznych wynika, ze poditoze gruntowe w strefie posadowienia kanatow
kanalizacji deszczowej jest niejednorodne o zmiennych wtasciwosciach fizykomechanicznych
gruntow. Wystepujg grunty nasypowe, piaski, gliny piaszczyste brgzowe. Woda gruntowa ponizej
posadowienia kanatéw. Na badanym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j,
jedynie sgczenia srodglinne w strefie gtebokosci 0,9-3,0m ppt. Po dtugotrwatych opadach atmos-
ferycznych na stropie glin moze okresowo stagnowac woda przypowierzchniowa tzw. woda zas-
korna. Poziom wody gruntowej moze ulec zmianie w porze opadéw deszczowych, i wod roztopo-
wych po kresie zimowym.
*Grunt w catosci do wymiany, na odwdz.
4.1.0. Odcinki sieci kanalizacji deszczowej.
4.1.1. ulica Grudzigdzka ; D6 - D5
*Diugosc sieci kanatdéw o $rednicy Di=500mm; L=51,0m.

4.1.2. ulica Grudzigdzka ; D5 - D4

*Diugos¢ sieci kanatéw o $rednicy Di=800mm; L=75,0m.
4.1.3. ulica Kanarkowa ; D4 - D3

*Dlugos¢ sieci kanatdw o srednicy Di=800mm ; L=145,0m.
4.1.4. ulica Kanarkowa ; D3 -D2

*Diugos¢ sieci kanatdéw o $rednicy Di=1000mm ; L=57,0m.
4.1.5.ulica Labedzia; D2 - D1

*Diugos¢ sieci kanatdw o srednicy Di=1000mm ; L=127,0m.
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*4.1.6.ulica Labedzia — teren przyjeziorny ; D1 — wylot WD4.1
*Dilugosc¢ sieci kanatdw o srednicy Di=1000mm; L=120,0m.
5.0.Rodzaj rur kanalizacji zewnetrznej i studzienek kanalizacyjnych.
5.1.Kanalty sieci deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacji zewnetrznej ,wykonanych z rur
strukturalnych PP z kielichem z uszczelkg , klasa sztywnosci obwodowej SN10. Dtugosc¢ pjedyn-
czej rury, L=3000mm. Lgczenie rur na uszczelki elastomerowa, stosowane przez producenta rur.
5.2.Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ z kregow zelbetowych B45/C45 o srednicy dn1500mm, z
kregiem dennym z kinetg wykonang fabrycznie oraz zwienczenie studzienek za pomocg zwezek
zelbetowych klasy B45/C45. Wtazy zeliwne typu ciezkiego D400. Kregi tgczone na uszczelki
systemowe. Studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe.
5.3.Studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych wykonac jako betonowe B45/C45 z osadnikiem
oraz kratg zeliwng typu ciezkiego najazdowas.
6.0.Separator lamelowy zelbetowy.
Typ ESL 125/1250S, Przepustowos¢ Qmax=1250dm3/s, Dw=2500mm, Dz=2800mm, Hw=2170mm,
Amin.=1650m, srednica rury Di=1000mm, Pojemnos¢ catkowita=9810dm3 ,pojemnos¢ magazynowania
oleju=2850dm3, liczba pakietow lamelowych-4szt.
7.0.0sadnik zelbetowy.
Dw=2500mm, Dz=2800mm, Hcatkowite=4800mm, Amin.=1650m, srednica rury Di=1000mm,
Pojemnos¢ osadowa /Dw=2500mm ; Hos.=2500/=12000dm3
8.0.Wylot kanatu typowy do jeziora , prefabrykat zelbetowy, srednica kanatu Di=1000mm, krata na
wylocie, umocnienie przyczoétka wylotu.
6.0.Roboty ziemne.
Wykopy przy budowie przewodow wykonaé o Scianach pionowych, zabezpieczonych przez obudo-
we poziomg z wyprasek stalowych. Szerokos¢ wykopdw max 1,60m , w zaleznosci od gtebokosci
wykopu i $rednicy kanatu. Sciany wykopéw mozna réwniez zabezpieczy¢ obudowg skrzyniowg
stalowg typu standardbox. Szerokos¢ wykopu 1200mm-1660mm , z duzg $rubg rozporowa.
Odpowiednie ptyty podstawowe i nasadowe .
*Wypoziomowana podsypka z piasku 0-32mm, o grubosci 10 cm, musi by¢ luzno utozona i ubita
do ID=0,40, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.Ten sam materiat musi by¢
uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej gornej powierzchni rury. Obsypka przewo-
du musi by¢ prowadzona tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢
uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu w drogach, nalezy zasypke zages$ci¢ do wskaznika
zageszczenia 1=1,0. Zageszczenie dokonywac recznie warstwami co 15cm , do przykrycia 30cm
nad potozong rurg. Co 30m dokonaé¢ badan zageszczenia gruntu przez uprawnione laboratorium
geologiczne.
*Urobek odktada¢ na odlegto$¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu, na wywéz bezposrednio z
placu budowy i przywéz bezposrednio na budowe, do zasypania wykopu.
7.0.Czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych dla kanatu .
Wytyczne:Wzdtuz wykopu, jezeli wystgpi woda grunt., pod wybrane odcinki kanatow.
Do odwodnienia wykopéw zastosowac instalacje igtofiltrowa, odprowadzenie wody rurociggiem
tymczasowym typowym, do studzienki istniejgcego kanatu deszczowego.
8.0.0dtworzenie pasa drogowego ulic.
Odtworzenie pasa drogowego ulicy Grudzigdzkiej i tereny przyjeziornego wykona¢ do stanu przed
realizacjg przedsiewziecia budowlanego, pozostate tereny zgodnie z branzg drogowa.
9.0.Uwagi kohcowe.
*Na przewody elektryczne i telekomunikacyjne oraz gazowe natozyc¢ rury ochronne arot dwudziel-
ne o odpowiednich $rednicach i dtugosciach.
*Na etapie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego nalezy rozwigzac¢
technicznie ewentualne kolizje z istniejgcg infrastrukturg podziemng i nadziemng. Uwzglednic¢ to
w cenie przedsiewziecia budowlanego.
*Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku.

Projektant
mgr inz. Adam GowinskKi



