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A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza cieptowniczego dla
budynku zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Goscinnej 14 dz. nr 10, 7, 5 obr.
0109 oraz 111 obr. 098.

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500,
GPEC-Warunki techniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Gdansk, ul. Goscinna 14, dz. nr 10, 7, 5 obr. 0109.

Nr dziatki| Obreb Wiasciciel
10 0109 GMINA MIASTA GDANSKA
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
. 0109 GMINA MIASTA GDANSKA
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
5 0109 GMINA MIASTA GDANSKA
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowany cieptociag utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym- przewodami telekomunikacyjnymi.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. Pkt. 1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Sie¢ cieptowniczg nalezy wykonac z rur i elementéw preizolowanych DN25/90.
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Kostke brukowg i chodnik betonowy nalezy przywréci¢ do stanu zastanego
przed rozpoczeciem wykonywanych prac.

1.5. Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowac rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementdw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowacé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potagczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywaé pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;j.
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Wszystkie ztgcza spawane rurociggdw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 2 Profil Podtuzny.

1.5.3.Zlacza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 "Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako ztgcze nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwajnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac¢ sity i posiadaé dwa niezalezne
uszczelnienia. Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych z
polietylenu nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonaé: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwarc¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociggi uktada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptownicze] do istniejgcej sieci preizolowanej
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.
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Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalaciji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggéw.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie tréjnikow i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensaciji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano maty kompensacyjne o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposob utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowacé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odkftadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikaciji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéow

Rury preizolowane nalezy uktadac w wykopie na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy
rurociggow przed opuszczeniem do wykopdéw, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

Przed zasypaniem rur nalezy usungC wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypac¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.

Nad rurami nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawcza.

Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez
ubijanie mechaniczne.

Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntow nasypowych.

Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:



1.6.

1.7.

v

e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,

e nie moze zawieraC czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatéw organicznych, itow, kamieni
oraz innych materiatbw mogacych uszkodzic rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie 2z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robdét przewody istniejgce zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas roboét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systemdéw drenazy, w trakcie realizacji robét nalezy
wykonaé przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykonac probe wodng zgodnie z PN-

92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probag

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyé

wartosc¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie

mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cidnienie

robocze+0,3 MPa[dla rurociggdéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5

MPa.

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnieh od roboczego do
probnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.
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1.7.1. Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggow preizolowanych

Do ptukania rurociggéw nalezy wykorzysta¢ wode wodociggowg — uzytej
podczas proby cisnieniowej, jesli taka miata miejsce lub metodg na wptyw.

Czas ptukania i ilo$¢ ptukan nalezy ustali¢ indywidulanie w zaleznosci od
oceny probek wody, ktére pobierane sg w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci
przewodu. Szybkos$¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci
eksploatacyjnej czynnika grzejnego czyli 1,5m/s.

Mieszanke wody po probie ciSnieniowej wraz ze sprezonym powietrzem,
podczas ptukania nalezy regulowac, tak aby istniata mozliwos¢ odprowadzenia wody
do kanalizacji bez ryzyka wystepowania uderzen hydraulicznych w rurociggach.

Dopuszcza sie metode ptukania rurociggow przy wykorzystaniu samochodow
— beczek WUKO.

Czyszczenie od wewnagtrz przewodow o $rednicach DN>450 nalezy wykonaé
mechanicznie — piaskowanie lub szczotkowanie przy pomocy specjalnych
agregatow. Czyszczenie nalezy wykonywac na placu budowy, przed spawaniem
rurociggow.

1.8. Kontrola spoin stalowych

Odpowiednig jako$¢ ztgczy spawanych nalezy zapewnic przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczgcych. Wszystkie badania muszg by¢ wykonane
przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025,
zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczgcych ztgczy:

e 100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzic¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,,C”

¢ 100% badanh radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan
izotopem Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza.
Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009
zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne.

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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e Warunkami technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

e Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowa¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Nalezy zabezpieczyC przejécia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.
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1.10 Zestawienie materiatow

Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1 2 3 4
Przytacza cieptownicze (ul. Goscinna, Gdansk)
Calkowita dlugos¢ przytgczy cieptowniczych 20,5 m
Nalezy podtgczy¢ sie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2 sat
DN32/110 za pomocg tréjnika wznosnego DN32/25 '
R- 25/90 Rura preizolowana z alarmem, DN25/90, L=6 m 12 szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90,
K-25190 |\ 5t 90°, 2,5x Dz (1,0mx 1.0m) 4 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90,
ke kat 90°, 2,5x Dz (1,0mx 2,0m) do odciecia na budowie 2 szt
Kolano wejsciowe preizolowane z alarmem, DN25/90,
KW-25/90 | -+ 90°, 2.5x Dz (1.0mx 2,0m) 2 szt
ZK-25 Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany DN25 2 szt
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-25/90 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 12 szt
korkami ,sieciowane radiacyjne 25/90
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-32/110 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 4 szt
korkami ,sieciowane radiacyjne 32/110
T-150 Tasma ostrzegawcza 50 m
Zawor progowy DN25 PN25(w budynku) 2 szt
Pierécien uszczelniajgcy DN90 2 szt
Pokrywa koncowa end-cap D90 2 szt
Przejscie szczelne WGC D90 2 szt
Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 szt
Poduszka piankowa 40 mm, L=1,0 m 12 Szt.
Kable przytgczeniowe w izolacji 2x1,5m 3 m
Przedtuzka trzpienia 2 szt
Skrzynka uliczna 2 szt
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B- KOPIE UPRAWNIEN, PRZYNALEZNOSC DO
IZBY, OSWIADCZENIE

Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

X B3E-3CT{-d4a-CE

syg. akt 197/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budowrictwa oraz wrbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 ust.l pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm ./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielrych funke'i technicznych
w bodownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu pestgpowania
adminisiracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
uradzony dnia (09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw7glqdmcmcm w catoéci zadania streny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odswigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwwme decyzji.

Pouezenie
Cd niniejszej decyzji shizy odwelanie do Krajowej Komisfi Kwalifikzeyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwsm Pomorskiej Okrggowej Izby Irzypierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczen‘a.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
n}v_r%{wsj Komisji K’tlif;l{acyjnej
Et_in . Leszek Nieddstatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Oqugowc%!ﬂkacy_ inej

mgri hlgme“ Drewnowski

czEb ?/ EK
Okrepowe] Komid)i \Wa]]fl\ﬁCV_]th

dr inz. Maer \\595 Invwk

Otrzymuja:

1Pan Przemystaw Ryszard Dagi! ,
80-119 Gdarisk, ul. Asesora 18

2 Okrggowa Rada [zby

1.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
faia
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainjony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodci instalacyjnel W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotam budowlanymii,

¢) kierowania wytwarzanjem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawic § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnieft

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych

wrzadzenn w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub
remont.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

IZBR LETRIEROW BUDOWHIETWA

80 840 Ghagek, vl Sm*;etciuﬁsk; “'%:4.;

4y Tel 5E-324-85.7F
Fax S8-301-a44.48

ZA ZGODNOSE
) 35
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80 240 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

W Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e PRZEWODNICZACY
/ < :/ <\¢ Okregowej KomisjjKwalifikacyjnej
[/ N\ T e

o 3 éﬁ’ ";\‘ Sr in

z. Leszek Niedostatkiewicz
i

©, ! WICEPRZEWODNICZACY
=/ Okregowej Komjsji ifikacyjnej

mgr inzZbigniew Drewnowski
/]

CZL@PNEK
Okregowej Komjbjj Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek W¢solowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Barttomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(%) Tel. 58-324-89-77
; Fax 58-301-44-98
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-2LC-OZV-ZBU *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0263/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 202 2-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowej |zby Infynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronizrym wenyfikowarym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym maswisdczeniu moina sprawdzic @ pomocy numery wergfikacyjnego zaswizdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaognym:
POM-VDB-ZVR-WAB *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0265,/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikcwanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D=, UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postec
elektroniczne] opatrzone bezpieczriym podipisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalfikowanego certyfikatu 53
rowncwaine pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

-

Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronmie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego dla
budynku zlokalizowanego przy ul. Goscinnej 14 w Gdansku, dz. nr 10, 7, 5 obr.
0109; ,, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 29A Prawa Budowlanego.

Gdansk, 05.2022 .

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWOS/10
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C- PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego dla budynku
zlokalizowanego przy ul. Goscinnej 14 w Gdansku, dz. nr 10, 7, 5 obr.
0109.
Branza: Sieé¢ cieplownicza
GPEC sp. z o.o.
Inwestor: ul. Biala 1b
80-435 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
TN inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie: | M&r inz. Przemystaw {5 T ke, | POM/0050/PWOS/L0
Dagll gaz., wod. i kan.




19
3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwigzana z realizacjq cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieplowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagéow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostate roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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(GPEC
A N

Gdanskie Mieruchomosci
Samorzgdowy Zaklad Budzetowy
ul. Partyzantow 74

B0-254 Gdarisk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZE A CIEPLMEGD DO SIECI CIEPLOWMICZE) GPEC
nr WTIGPEC/D0Z37/2020 (aktualizacja warunkdw nr WTIGPEC/0022472020

Gdansk, ul. Goscinna 14
(d= nr 5, obr.: D109)

) Gdanskie Mieruchomosci Samorzgdowy Zakiad
Whioskodawca Buds

Powierzchnia ufythowa ogrzewanych pomieszozen (m=)" 217.00
Kubatura ogrzewanych pomieszoezen (me)" TED.00
N Preewidywane zapotrzebowanie obieldu na cieplo®*

1. Qco. kW 27.00

2. Qcwu. 5rkw 8.00

W dokumentacii technicznej prosze podac moc cieplng zamowiona dla ww. obiekiu. Wartose ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zeceniu dostawy energil cieplnej | Umowie Sprzedazy Ciepla

* wielkosci mocy cieplnej zostaly okreslone w oparciu o wniosek Ziozony preez Whicskodawes . Moc do doboru wezta
cieplnego wyznaczy projektant.
Wl Ogoine warunki dostawy

L : z sieci ceplownicze] wysokoparametrowej preizolowanej 2xDn32 w pkt
1. Migjsce wigczenia A- zatzeznik nr 1

W celu przpaczenia do sieq migjzhiej wysokoparametrows) budymbu
Ziokalizowanego przy wl. Goscinnej w Gdansku naleZy:

1)  Wykonac projekt | wybudowas przplacze cleplownicze preizolowane
zakonczone zZaworami  progowymi  do  pomisszczenia  wezla
ciepinego w budynku. Rzeczywisfy prrebieg preyigcza wyznaczy
projektant po najkrotsze] moziiwey frasie § uzgodni z GPEG.

2) Wykonac projekt | dokonadé montaiu  indywiduainego weszla
ciegpinego 2-fimkcyjnego na pofrzeby obiekiu oraz montazu wkiadu

2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu preylaczenia do

sieci GPEC poOMisrowo-roziczeniowego.
3) Uzgodnic lokalizage i wielkosd pomieszozenia wezla ciepinego
z GPEC.

4) Dokumentacgie projekfowe naledy uzgodnic z GPEC.

5) Realizagia inwesiygi moziiwae pod wanmkiem uzyskania zgod
wizscicieli nisuchomosci na frasie planowanych sied wraz =
przaczami.

3. Parametry wody sieciows] w wezle cieplnym

*  cisnienie nominalne 1,6 MPa
*  gisnienie na zasilaniu / powrodie (zima) 0,81 MPa /0,80 MPa
»  gignienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,88 MPa /0,78 MPa
»  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wicsny) od 70°C do 115°C

GDAMSKII PREIDSINDIORETWD
EMERGETYEI CIEFLMNEI &P, T 0.0

15 ook
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temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C
4. Granice wiasnosci
— - P E—— SPEC

;nﬁizzeler?nzgranl @ | migdzy pienwsze istniejace zawory odcinajace wezel ceplny
od wewnetrznej instalacji cdbionczej klienta
GPEC bedzie wiascicielem praytacza ciepineno,

wizsnoss wezla cieplnego oraz ukladu pomiarowso-
rozliczenioweago

Dedathowe wymagania formalne - prawne:

1.

2

6.1

"Warunki przylaczenia” nie stanowia oferty w rozumieniu art.88 i nastepnych kedeksu cywilnego i s3 jedynie
informacja o technicznych mozliwosciach wiaczenia do sied cieplowniczych GPEC Sp. z o.o.
Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, preylacza cieplowniczego oraz wezla cieplnego jest zawarcie umowy
preylaczeniowsj. Przed podpisaniem umowy o przylaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
preestrzegania  aktualmych wytycznych technicznych GPEC 5p. z o.w. dostepnych na  stronie
hittp/ferener grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych preez GPEC prezed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawea zobowigzany jest do wykonania projekitu zamiennego
w oparciu o akiualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z o.0.
Whioskodawea zobowiazany jest do podpisania umowy preylgczeniowej na o najmniej 20 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.
Warunkiem rozpoczecia dostawy energii ceplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepla z GPEC sp. z oo
Zawarcie umowy sprzedafy powinno nastapic po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakonczeniem
realizacji inwestycji.
Warunkiem przekazania projektu wezfa cieplnego, sied lub preylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z o.o. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z oo ul. Biala 1b preekazac dwa egzemplarze
dokumentacji projektowsj.  Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spefniad aktualne
wiytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. dostepne na strenie hitp:/femnw.grupagpec.pl.
Projektant powinien wzgodnic wielkoSc | usyluowanie pomieszezenia wezta ciepinego z GPEC Sp. z oo
Pomieszczenie musi byt wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byl z zewngairz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie moZna spefnic tego warunku nalefy uzgodnic lokalizacje pomieszozenia.
Pomieszczenie powinno posiadat wymiary zapewniajace latwy dostep do urzadzen wezla dla wykonania
czynnosc kontrolmych, konsenwaci, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujacymi preepisami),
w tym w sZezegalnosc zapewniad presjScia w miejscu preechodzenia obshugi o szerckosc nie mniejszej niz 0,8m
oraz odleglosc misdzy elementami wymagajacymi obslugi, a pozostalymi urzgdzeniami lub Scianami, ktora
powinna bye nie mnigjsza niz 1,2m. Pomieszczenie wezla deplnego powinno znajdowad sie prey pierwsze] scianie
zewnetrzne] od strony wejscia przewidywane] trasy preylgoza cieplnego. Wysokosé pomieszozenia powinna
wynosic min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszozenie musi spedniac wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
preylacza  cleplowniczego (misjsce wprowadzenia, umisjscowienie zaworow odoinajacych itp.), jak réwniez w
zakresie zapewnienia prawidiowego montaZu urzgdzen pomiarows-rozliczeniowych Grupy GPEC.
Pomieszezenie powinno byt preygotowane zgodnie z wymaganiami nomny PH-B-02423, w szoregolnosci powinno
PDEIEd&D-EI} wentylacie grawitacyjng nawiewno-wywiewna tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30

st

W uzasadmionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechaniczne).

b} kratke spustows i studzienke schladzajaca, lub inne roowigzanie umozliwiajace odptyw goracej wody
(min. Gm3'h)

GDAMSKIT FREIDSIIDIORETWD ol.; 58 131 580 Sepd Bajnn i §ng Ml 4 Q30 0% 13
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c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widoczmym | latwo dostepnym, posiadajaca
wylacznik gldwry,

d} instalacja elekiryczna powinna byc odpoma na wilgod i wysokie temperatury | cdpowiednio
zabezpieczona, z uvwzglednieniem mocy wezla;

g} instalacje potaczen wyrdwnawezych dedykowane dla urzgdzen w sieci TH-5 wykonane zgodnie z
wymaganiami nomny muin. PHN-IEC 80364-5-54 | uznanymi regutami techniki

fi ociwietlenie elektryczne nie mnigj niz 200 Ix (zgodnie z PHN-EN 124684-1),

g} drzwi niepalne ciwicrane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszeza sie otwieramie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniemn drzwi przed preypadkowym
zamknieciem [ krate (siatke z drewiami zamykanymi na zamek) zaberpieczajgoe wezel cieplowniczy
przed dostepem osob trzecich do wezla

h} izolacje pozioma (na posadzee) | plonowa (na Scianach) do min. 35 em wysokosci, obie potaczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszezenia | dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylofgona gresem techniczmym lub pomalowana farbg odpoma na wode, smary, wysoka
temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszezen dla wezlow dwufunkcyjnych, w zaleinosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz weziow nasciennych dla ktorych wielkosé pomieszozenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezla powierzchnia pomieszozenia powinna
wynosic 10 m2; jednoczesnie dugost Zadnej ze Scian nie moze byt mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
byé ustawiony przy Scianie

b} od91 kW do 200 KW: 12 m2; jednoczesnie diugost Zadnej ze Scian nie moZe bye mniejsza niz 2,5m,
a wezel musi byd ustawiony przy scianie

c) od 201 KW do 400 KW: 17 m2; jednoczesnie dhugosc zadne] ze scian nie moze by mniejsza niz 3m,

d} od401 kKW do 600 KW: 20 m2; jednoczesnie dlugost fadne] ze Scian nie moZe byd mnigjsza niz 3m,

e} powyzej 801 KW, wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie spelnia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezla jest zobowiazany dostarczyd do GPEC céwiadczenie projekianta swojego
wezia o nastepujgoe] tresci:

Profebdamt oo realzchy N3  ZSMOWISME .o projekf  wzadzen
technologicznych wezls ciepinego dis bud. . [T -w Gdanshu, oswiadcza, 2e zaprojekiuje w
wyZej wymieniomym przez Kiienta pwnmzczmu o powrerzchm ................ w budymbu prey wl. W

Gdansku wzadzenia technologiczne wezia cieplowniczego w taki sposch, aby speinione zostaly wymogi mj." F‘N—
B-02423/99 oAz w:rm:»gr BHP, przy uwzgiednieniu w przedmiofowym projeficie migisca na wprowadzenie przpacza
cieplowniczego, jak réwnieZ zamonfowania Wwzgdzen pomisrowe-rozliczeniowych GPEC™

CEwiadczenie o powinno by podpisane preez Projektanta iflub Klienta.
Wymagania dotyczgce zewnetrznych pomieszozen wezlow opisane s3 w Wyiycznych do projektowania, wykonania i

montazu wezlow cieplnych bedacych wlasnoscia Spolek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszozenia do ruchu sieciowego wezldw cieplnych nie bedacych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC.

GOAHSKIN PREIDSINIORSTWD ol.; NA 57 43 SBO el Rejona 1 fik-PéIng | HIP; 584 63007 13
EMERSETYRI CIOPLMEI 8P, 1 0.0 low: 58 53 40 5% v Gk Wysakodt kapitalu oklodowego

Hinka 1k, BO

8315 Comfick WL QDRE.P
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7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajaca (pokoj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@apec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacii projektowe] przylacza i wezla cieplnego nalezy zlozye 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biala
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z o.0.. a drugi zostanie zwrocony
z odpowiednia adnotacjy w dokumentacji projektowe]. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwiazan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetyczne] nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezla nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolame dopuszczenie
urzadzen do wspolpracy z miejska siecia cieplownicza.
Whnioski o dopuszczenie do uruchomienia weziow | wlaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowac
droga pisemna do Kierownika regionu weziow'kierownika ragionu sieci GPEC Sp.zo.0.

Projekt sieci, przylaczy oraz wezlow powinien spehniac szczegdlowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegdinione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatadji rurociagow ukladanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weziow cieplnych bedacych wlasnoscia Spolek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weziow ciepinych nie bedacych
wilasnoscig Spolek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne s3 w wersji elektronicznej na stronie intemetowej hitp://mww.grupagpec.pl/dla-projektanta/

2. Integraing czescia "Warunkow przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.o.
nr WT/GPEC/00297/2020" s3 wyszczegoinione ponizej zataczniki:

Zalacznik nr 1 — plan sytuacyjny
Termin waznosci "Warunkow przylaczenia™

"Warunki przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.0. nr WT/GPEC/00297/2020" s3 wazne
dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

d by |
=S
Adriana Weexiczka
Date / Dana- 2020-
05-12 1205
Sztykiel Ireneusz lezka Adriana
kierownik dzialu zarzgdzania infrastruktury koodynator ds. planowania inwestycji i
rozwoju
k.o.: GPEC/TH ala
GDANSKIE PRZEDSIEDIORSTWO Wi 58952 40 880 Sad Rejonawy Oderk: Pdloo NIF 58403009 12
ENEROGEYYKI CIEPLNEI SP. 2 0.0, fux: S8 42 48 590 w Gdantku Wysokodt kapiely tollosoweqo
e«mail: bok@gpec p 206373 000 ¢

Bioka b, 80

635 Gdodsk www,goec.pl KES: 0D00035784
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BN poceta

Oal: Harasymoruk Agata
Do: mnke diks.annadwp.pl

Temat: Projekt budows prEplacy ceplownicoege do budynk prey ul. Goédnne] 14 = Gdarisku

(Dozhesty ok,
Informule, 2& trasa zostala uzgodniona.
pozdrawiam

Adgata Harasymozuk

(GPEC

GOANSKIE PREECSERORSTAG ENERGETYK] CIEPLKES &0 F QU0
ul. Bl 1B, BO-435 Odadek

bl +48 Bl SB8 220

e 0 R ees ol

MIP: 584 050 09 13
Sl Raponurwy Dol k-Poines w i Wl Wipsizial I oo ity Sk DO00IEETE,
wysokoldt kiilai Eakincwega | 208 375 000 2

ol T ndacvmeds Jasl i —_— e i ot Farwiamet ol —_——
rial i irnaes, posiedirrmed & ek ack R —

Aation Thes s-mad i for D oo of Y parsovsbonyany namad sbowe oy, ¥ may contain information which b piiisged and conlianial

o o el ] B a-roal B afroy, Slsee e L inmadieiey end delee P ool Sedage.

Tlisis. movisceto con SrumiF EC

? GFEC chion Melug. Do kugerry W b o

1 zatacenik

e Rys.1.pdf
362.0 KB

Shocheg rada '.

£ darrre {F)

16 kit 3023 13:15 {5 dnl bemu]
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B poczta et o @

Od: ‘Weallandt bukasz 3 sty 2022 08:54
Dot mnie diks.anna@wp.pl
Tesnat: FA: RE: Projekt budowy prEyiyca depiownl coege oo budynky pray ul. Gobcnne] 18 w Gdansio.

Delekuje za Informacks. W takim razie uzgadniam wielkost pomisszozenia dla wezia WisZacago” | nascennego. Mie mo2e on ofstawad od Sciany na wizee] nik 40cm.

GOANSKIE FREEDSESORSTHG ENERGETYKI CIEPLKES SR F 00

il Bk 18, B0455 Odadak
bl +48 725 808 053

e i w4
MIF: 584 030 09 13
Sl Rjonirwy Dot k-Poines w i Wl Wsitial I i ity s Sk DOOMAETAE,
wynikiok bl Baag 208 175 (00 5

D S——— " — - it st e o o
rad i i, BTy & 1 Bk PE—

Avtertionsl This a-rmad is for M ce of B parsovsbonmpany named sbhove ool I may conlein information which i pivisged and conlilantial
o o v ecwivid s a-road i aeror, Sl sl L immedielely nd deele Y ovging e

Dlrmin. sk con el EL

? GPEC chrnl Nalury. Drukfany —

From: Anna Diks <diksannawp.pis

Sent: Monday, January 3, 2022 B:51 &AM

Ta: Wellandt Lukasr «Lukase. Welandb@gpec. pls

Subject: Odp: RE: Projest budowy prrslacea ceplownicnsgo do budynku prey ul. Godcinne] 14 w Gdansio.

Dzt oy,

nndygnacia plenicong nie jest riwna wielindd poriomy parten:. KDmAra wyInacona na docsowy wizel cepiownicTy jest estabnim pombszoreniem. atda koméria
Iokaitorska w | pwmicy jest podoberych reemiarte. Ponlbe] prresylam 2 1djecs 2 miejsca.

7 powataniem,
Anna Diks

FROJEKTOWANIE PRIEMYSLAW

Dia 3 stycenia 2032 08: 29 Welandt Lulasz <[yl Welandr@ape: o= napisaljal:
Witam,

Czy o |est pomieszezenie pot schodami™ Jest modiwods jego poszerzenta oraz pogieblenia? Ewentuainie znalezienta czegos nleco SZEFZEgD.
Pozdrawlam,

Lukasz Wellandt
ekl i Wohhicrpch

(GPEC

GOANSKIE PREEDSEBIORS TWO ERERGETYR] CIEPLME 8F 20.0.
il Bt 1, B0-£35 Ockafak
i w48 T25 808 083
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BA? poczta iy ®

Oz Anuszidewics Kamil 21t 2022 13:39 (1 debeth temu)
Do: mnke dics.anna@wppl

D Harasymoruk Agata Agata. Harasymozuki@gpec pi
Temat: PW: Projekt budowy preyigoen deplowniczego do budynios peey ol Godcnne] 14 w Gdafsku

Dzler) dobry,

Akcaphue scharmat systamiw alarmowych,

GOANSKIE PRZECSESORSTAD ENERGETYE] CIEPLKE] &8 2 0.0
. Bk 18, BO-455 Cdafek

bail: 48 TES @71 TIT

e ) o eps

MIP: 584 050 09 13
Sl Rajernvy Soints k-Poines w Gdatai, Vil Wydtisl Compedaicry Kinjowegs Rt Sqdowvego 0000035784,
oo ila Fakisdcwegn: 208 373 000 2

Lagal Ta i i d o cclbicy. Wi i mcde Dawianed inlmoace poufe.
drmd " ), o o [ racdewop, @ msconosd sy
At This s-road i for e cue of e parscvvtompany nemmed sbove ol I misy conbein ik o iwitich i paih el el

o pour v et (s a-mad i ey, Sl a-sied L inmedialng and delele te orping! Mg

FirSis. =wwtacetonis comiinagpeGRES

* GPEC dhion Metug. Dok W o 8

From: Anna Diks =diks.annafwo.pis
Sent: Monday, February 21, 2022 12:05 P4

T ATRESTRIEWICE K3 < Kamil ATz Ggpec. s

Subject: Projeit budowy praylcs deplowniczego do budyniu prry Wl Goddnne| 14 w Gdarsks

Dzien dobry,

zwracam sig uprzejmie z prosba o uzgodnienie schematu instalacji alarmowej dla zadania: Projekt budowy przylacza
cieplowniczego do budynku przy ul. Goscinnej 14 w Gdansku.

Z powazaniem,

Anna Diks

PROJEKTOWANIE PREZEMYSELAW DAGIL
tel, 660-873-912

2 zatgcenlid

e Foys.Lpl
361.E KB

e FoysBpdl
129.5 KB
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Znak sprawy: WE-HIL0G21.5. 1267 2021

Wojewodztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(NADNE G WHIROspD dodumen)

Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0109, 109

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 27-04-2021 11:41:10

Nr jednostki rejestrowej. GB1

Osoby: 1
Udiziaf A "
IS wisdania Dane ozoby fizycznej / inshyiuci
i GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

. - Powierzchnia | UZytek i Wass bonitscyjng .
Arwzz Nr dziadki Adres / PoloZenie HNr KW iub inne dokumenty
[ha] Uzyiek Fow: [ha]
1 5 ul. Goscinna 14 0.0117 B o017 GD1G000580079

Identyfbkator 226101_1.01008.5; Rejon statystyczmy: -

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 161

Razrem powierzchnia dzialek [ha]: 00117

Slownie:

sto siedemnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednosfce znajduja sie jeszcze inne dziah.

Powierzchnia calef jednosthi refestrowej: 3.9707 (trzy hektary dziewiec tysiecy siedemset siedem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZyfkow i klas
B - Tereny mieszkaniowe

Diokurment mostal ivderzyisiniory oasiFkowamym podpisem = skionkcym, o B mosa w art. 3 pit. 12 1
art. 25 Roeporzsdrenia Pariamentu Euncps) skisgo | Rady (UE ) 3102092 z dnia 23 Ipca 2074 ©ow sprawis
lidentika] siekironicene] | wsiug mufania wadnissieniu do ansaks) alsdronicenych na rimo
wewnginzy oz uciyiaigoego dreiiyes 1999S3WE (D Uz LE L 257 2 28.08 3014, =ir. T30
il fkomary DOCDis SeKroricETy T k] sam skutsk prawy Bk podpls wiRsnoneCy.
'WeryTkac) podplsy Modra dokInad 7 POMOC OpFgraMOania do wenyikac] podpisi

Mariusz Klejnowski
27-04-20H
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzgdzd: dafa i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHMIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
27-04-204

dokument zostal podpisany elelronicznie

(imie i nazwisko asoby reprezeniface) ongan

Iub oschy upowadmionsj przez organ: dala i podpis)
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Sheehaj rada '@
BYY\P poczta b=
Odl: Powabe: Adrisn 24 lut 2022 12226
De: mia diks.ans@ep.pl

Dw: Harssymenuk Agatn  Agata. Harasymezuk@gpecpl
Tamut: PW: Projeit budtwy preyisers, caplowniczags do budyris prey Ul Godoinna) 14 w Gdadsky

Uznodniono w Zakresle ammatury.

Adnian Pawelec

specjakals du Mehnisnysh

( GPEC

ODANSHIE PRIEDSESIORETWE ENERGETYH] CIEPLHE &8 F 0.0,
ol Bt 1k, 30435 Goadnk

el w48 805 112 080

e L e

P 554 030 0B 13

Sa Finjorureny (utah-Pistruse w Ok, VI Wrdtial Genpecary Krugwegs Rty Sascwags DOO0E5T,
sk ke 2akludcwngs. 208 573 000 2

Uagm’ T wmcmed mat priomsmmssszem wdpcria din oy, dimoneid mode smwened v o pouta.
i sy fy b, poitam & e dwesy, & wckoniid sy
Attt This - i3 fox D s of e par sevvbcompany namad sbov sy, 1wy contan iskmatin whish i preige aid sofdestal

A e e et M - o7 vt e el 4 ety ard deel e o) Sessagn

[liin, swmtacsbonh coeiou e

Hﬂ QPEC chrel Halery. Crulafary odpowiedzislais winosos o &

Fromn: Anna Ol «<diks.snna@wpphe

Samts Monday, Februsry 21, 2022 12:04 PM

Tot Pawalac Adian <Adrian. Fawalecgpes. plx

Swibects Fo: Projekt budowy preyiac dapicwniczegs da budyrkas przy ul. Godcinna] 14 w Gdarsiu
Dzier dobry,

Zwracam sig uprzejmie z prosba o uzgodnienie schematu montazowego dla zadania: Projekt budowy preylacza
cieplowniczego do budynku przy ul. Gescinnej 14 w Gdansku.

Z powazaniem,

Anna Diks

PROJEKTOWANIE PRZEMYSEAW DAGIL
tel. 660-B73-912

2 zalgcamikd

por Rys.1pdt
3626 KB
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Znak sprawy: WGHILBE21.5. 1267 2021

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0109, 109

ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk

(NADNS CITEL WHRTJORD0 Jok Lmenr)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 27-04-2021 11:41:10

Nr jednostki rejestrowe” GB3

Osoby: 1
Udziaf - .
£ wdadania Dane oeoby fizyczne] £ inshytucii
n GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnose siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdanszk
Dziatki ewidencyjne: 1
L . Powierzchnia Lizyfek i Masa bonitacyjna .
Arfuzz Nr dziatki Adres / PoloZenie - HNr KW jub inne dokumerty
Iha] Lizyfek Fow: [ha]
1 7 0.0044 dr 0.0044 GD1G/000580078
Identyfkator 226101_1.0100.7; Rejon statystyozmy: -
Razem powierzchnia dzialek [hajl: .04 | ha

Slownie: |czterdziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednosfce znajduja sie jeszeze inne dziakki_

Powiarzchnia calef jednosthi rejesfrowsj: 01,6551 [szest tysiecy pietset pietdriesiat jeden metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzyfkow i kias

Dot ot uwierzyisiniony owal Fikowamym podpisem sektronicamym, o Koryr mowss wark. 3 pkt. 121
Frporzzydnsnia Pariameniu Europe skiega | Ry {LE ) nr S102008 z dnia 23 lipoa 2074 ©ow sprawis
denifkac] elekimonicenes] | wshug zaufania w odniesieniu do iransakc] elskionicenych na rmies
wewngirmy oraz uchyiaigoego dyreiiyes 1999/53WE (D Ure. LUE L 257 z 3808 304, =ir. T3
it fiomany podpis SekironicaTy e Bkl sam skubek prawny Ak podpls wiRsnangCaTy.
'Weryikac) podplsy Modra dokoRad 2 POMOC OpFOgRAMOMaNi oo wenrikac] podpisi.

Mariusz Klejnowski
IT-04-20H

(sporzadzd; dafa i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
27-04-201

dokument zostal podpisany elelmronicznie

{mrnazummnmb_y@mzm j organ
fub oschy upowadnions] prZez ongan’ i podpis)
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Nr kancelaryjny. WG-.6621.5.181.2018 Strona3z7

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodztwo: pome rekie
ul. Nowe Ogrody 8/12 Pewiat. o Adanak

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
500 ek Obreb ewidencyjny. 226101_1.0109, 108

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.01.2018 10:38:42

Nr jednostki rejestrowej: G80

Osoby: 1
Udziat 3 g
Eéirma wiarianis Dane osoby fizycznej / instytucji
1 GMINA MIASTA GDANSKA
wlasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 4
Arkusz | Nr dziasd Adres lub polozenie ot ”""""f“"ﬁf‘:‘wmw“‘ ] orerd

1 3 ul. Goécinna 18 0.1082 B 0.1082 GD1GA0047719/7

identyfikator: 226101_1.0109.3  Dzialka objeta formq ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartod¢: brak danych
Rejon statystyczny: brak danych

UWAGA: Dziaka zabudowana kami: 119
1 4 ! ul. Goscinna 16 | 00411 B | 00411] GD1GH004TTIZT

identyfikator, 226101_1.0109.4  Dziaka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Warlosé: brak danych
Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dzialka zabudowana kami: 56
1 8 = | 00786 | Bp | 00786 | GD1G/IO00477197
Identyfikator: 226101_1.0109.8  Dziaka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartose: brak danych
jon st ny: brak dai

1 10 ul. Goscinna 12 | oame7| B | 01797 | GD1GI0047TIO7

identyfikalor: 226101_1.0100.10  Dzisika objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warlosé brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dzlalka zabudowana budynkami: 63

Razem povagrzchnia dzialek: 0.4076 ha
Stownie: | cziery tysigee siedemdziesigt szes¢ metrow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujq sig jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia calef jednostki refestrowe): 4.9442 ha (cztery hektary dziewle¢ tysigcy czterysta czterdziesci dwa
metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkow

B - Tereny mieszkaniowe
Bp - Zwbanizowane tereny niezabudowane lub w

trakeie zabudowy
. PREZYDENT MIASTA GDANSKA
74 /
z up. Joan rawczyk
Joanna Lewandowska KIEROWNIK
dnia: 23.01.2018 REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

(sporzadzit dsta | podpis) e
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Znak sprawy: WG16821.5.431.2022
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 812 Obreb ewidencyjny: 0098, 098
80-803 Gdansk

(PADNE CTRanT WYTRqosp0 codkumend

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 17-02-2022 10:49:22

Nr jednostki rejestrowel. G43

O=zoby: 1
£ Ud:«f:iama Dane osoby fizyczng / inshytugi
" GMINA MIASTA GDANSKA
; . "y siedziba: ul. Mowe Ogrody 812, 80-803 Gdarsk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziaglek w tej jednosice rejestrows) wynosi- 9

Numer dziatki Powderzchnia | UZyiek i kiasa bondacying .
Identyfikator Adres Ihaj Omaczenie Pow [ha] A KW lub inne i

111 Gdansk, ul. Goscinna
FI01_1.0098.111 0.6838 dr 0.6838 GD1GO0050882/4

UWAGA: Dzatka zabudowana budynkami- 77 (109), 231.

Razem powierzchnia dzialek fhal: 0.6838 | ha

Slownie: | szess tysiecy osiemset rzydziesd osiem metrow kwadratowych

Powierzchnia calej jednosthi rejesfrowei-1.7200 (jeden hektar siedem tysiecy dwiescie metrdw kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i kias

dr - Drogi

Crokurnent zostal usberzybeiniony KaaiTiosanym podpisem sekimonicaym, o Korym mows wart. 3 pik 121
i 25 Rorporzydrenia Farameniu EmﬁuIMILE]rr?ﬂﬂ'ZﬂMzd'ﬁﬂmmrwm
ey T | sektroniome] | ushug mutank w odnissieniu oo ransak g elekironkcamych ma rynku
WAmErirET T ora uhyisfycego dyneitywey 1S9SSAME (D Uz UE L 257 z 28053004, =ir. 73).
Eaifiowary podpis sekioniczny ma bk sam skutek prawy ok podpis WRsnongcITY.
Weryfiicar]| podpisi Foden dokona 23 pOmocy oprgramowanka oo weryikac) podplsu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Anna Bielinska
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU ZASOBU GEODEZY JNEGO
17.02.2022
Sporzgdzilla): Barbara Kaczmarnczyk dokument zostal podpisany eleltroniczme

(imig § nazwisko cooby reprezeniygcsf organ
Iub osoby upowaZnions] przez organ’ dafa i podjpis)

Stmonatizi
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Gdansk, dnia 02.12.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.1616.3.2021.PMaz.4897

Dziatajgc w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednality Dz.U. 2021 r., poz. 1376 z péZn. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr
GZDIiZ.ZD.6320.1616.2.2021.PMaz.4897 z dnia 02.12.2021 r. zezwalajacqa na lokalizacje przytacza
cieplowniczego w pasie drogowym ul. Goscinnej w Gdarisku

dikis projekt budowy przytacza cieptowniczego w pasie drogowym ul. Goscinnej
8 e w Gdarisku w zakresie trasy przytacza
w liniach
rozgraniczajacych | GoScinnej (dz. nr 111 obreb 098) w Gdarisku
ulicy
Inwestor g:g:ie Przedsiebiorstwo Energetykl Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Biata 1B, 80-435

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

.

10.

.
12

Na warunkach okreslonych w ww. decyzjl.
Odcinek projektowanej trasy wskazany do wykonania przewiertern nalezy wykonac na glebokosc min,
1.5m.
Za strefg ochrony drzew uznaje sig obszar rzutu koron drzew powiekszony o 1 m.
W obszarze strefy ochrony drzewa Istniejacych drzew wszelkie prace ziemne (w tym wykopy prowadzone
na potrzeby wykonania komdr w odcinkach realizowanych metoda bezwykopowa) nalezy wykonywad
recznie,
W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukdi korzeni o
Srednicy przekraczajgcej 1,5 cm.
Redukowane korzenie nalezy przecigl ostrym narzedziem, waine aby powierzchnia ciecia byta jak
najmniejsza.
Nalezy nie dopuszczac do przesuszenia bryty korzeniowe| w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref
ochrony drzew.
Istniejacy drzewostan oraz krzewy wskazane do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie
ogrodzeniem wys. 1,5 m. Samo odeskowanie pni uznaje sie za niewystarczajace.
W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:
a. skladowania materiaiéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robdt ziemnych),
b. wylewania odpadéw chemicznych | budowlanych, w tym resztek poiproduktéw mieszanek
budowlanych,
¢. parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz cigzkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni | miejsc postojowych,
d. zmian poziomu gruntu,
e, lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.
Przed rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
2weryfikowania aktualnosc inwentaryzacjl zieleni.
Teren po zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowad oraz odtworzy¢ istniejgce trawniki,
Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszos$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi€ 10 cm, a trawnik
mwsi tworzyc jednolita darn. Odbi6r odtwarzanych trawnikdw po wykenaniu pierwszego koszenia.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
184,58 341 20 41 | faks 53 52 44 509 | gadiz@gdansk gda.pl | v gediz.gda.pl
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13. Maruszong nawierzchnie chodnika i zjazdu nalezy cdbudowat na catej ich szerokosc i diugosc robdt w
nastgpujgce] technologii | konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istnigjgoym z wymiang elementdw
uszkodzonych i uzupelnieniem brakujgeych, podsypka cementowo plaskowa o gr. 3 om, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanege mechanicznie z dodatkiem 3 % cementy @ gr, 12 om lub warstwa
chudego betonu B- 7.5 MPaogr. 12 cm.

14, Minigjsze uzgodnienie jest waine do dnia 02.12.2023 r.

15. Integralng czedd ninigjszegn uzgodnienia stanowia zaltaceniki graficane ostemplowane pleczatka tut
Zarzgdu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilost zalgrznikdw.

Uwaga dodatkowa:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnodd opracowania z obowigzujgoymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakode, odpowisdziainoss ponasi projektant oraz osoba
sprawdzajgca propeki.

fv’

&

Ige<inin ¢ art. 11 ogéinego moaporzydzenia o ochronie danych osobomych  dnia 37 kwiemnia 2006 r, (D Uz UE L 115 2 0405301 6] Gdadski Zarcqd Drdg o Sielerd
nfarmuje, fe:

1. ddrinistraborem PaniPara darpdh conkomepch jest Sdafeli 2arzqd Brdg | Ziekan,

I kontaks 30 nepekiora Ochearny Dargeh 100] Gdarski Sarigd Drég i Seleni, ul Parkyiandom 36, 80-254 Gdarrk, e-mail: oo pooippderns gda pl, tel, 5552
08,

3 PaniPana dane csobowe proccmerzans bedy w celu reaisegi ustamowych radic Lregcy, dls potrmeb wydania pestanosienia kb decgzil administracyne,

4, eaftinresm PaniPans damych asohmaych bisdy wylgcmie podmioty Lprassnikane do Lueysiania danydh osobowyth ne pocstawe prospistw proma

£ PaniPanas dene ciohoee proechowresns bedy wopsie okresdionym prospisami proses, Zpodnie 1 insirukos ncelacgng GEDE,

& posiscs Pani®an praven dn pedania od adr » dnstepy dn camych sch. praven do ich sprasiowanis, usurineis b ogFanicsenia proevworTania,
PP 0 ST RSl ONGA SIEERCA WOTEC [IZE0MAFIEMIA. [Fawn 00 rBenoszenis damsch, pravws do cotnigds pody w downingm momancia;

W el SEDITYSIAnia T powyEsgch pram nakey shoniabiowad s 7 adminsaraosnam |ub (00, kertyragc Te wekazanych wybej danpdh konaiteych: preysiugue
PanliPanu prawsa wilesienia skangl oo organu nadasrcagn 2ajreujacige sy ochrory darpd uml.-a-,,m i Polsce,

T MWMW|HanpmunmmmﬁmH £ ] A0 NEF W BRI GLOWE
2abruii, 4w = bakreme st
Oyouja;

:j) Pelnomocnilc Przemyskaw Dagil, ul. Asesora 18, B0-119 Gdarisk
2. IDafa

Gdanski Zarzad Drag § Tielend | wl Partyzantoe 36 | 50-254 Giansk
tel 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | grdioBgdansk.gda.pl | wew. gzdiz.gda.pl
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GZDIZ.ZD.6320.1616.2.2021.PMaz.4897 Gdansk, dnia 02.12.2021 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 31 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U.z 2021 r,, poz. 1376 z p62n. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2021 r, poz. 735 z pbdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2021 r,, strony tj. Gdanskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Biala 1B, 80-435 Gdarisk, reprezentowanej w oparciu
o udzielone pelnomocnictwo przez Pana Przemystawa Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdarsk, o wydanie
zezwolenia na lokalizacjg przytcza cieplowniczego w pasie drogowym ul. Goscinnej w Gdansku

zezwalam
na lokalizacje przytacza cieptowniczego w pasie drogowym ul. Goscinnej (dz. nr 111 obreb 098) w
Gdarisku
1j. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego wg szczegotowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$€ niniejszej decyzji

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Urzadzenie nalezy umiescié w pasie drogowym ul. Godcinnej w Gdarisku nie péiniej niz do dnia
02.12.2023 r.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowizzujacych przepiséw, w pasie drogowym ww. urzadzenia -
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, wydanych w trybie art, 40 ustawy z dn. 21.03.1985r.
o drogach publicznych - tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1376, o ktarych mowa w punkcie 4 ¢) niniejszej decyzjl.

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomodciq na
realizacje Inwestyc)l polegajace] na budowie w pasie drogowym przedmiotowych urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego { t. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo Budowlane, Dz. U. z 2020 roku poz, 1333 z pdZn. zin,)

4. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowdanych imwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badZ dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robot
budaowlanych wiadciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu jesli taki obowigzek wynika
2 prrepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2020 r. poz. 1333z
pozn, zm,),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego infrastruktury technicznej w pasie drogowym ww. ulicy w
Gdarisku,

€) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego {art. 40 ustawy z dn. 21.03,1985
r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1376) w celu prowadzenia w nim robdt oraz na
umleszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen wiasciwego organu
architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapié do zarzadcy drogi przed
planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 01,06,2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolern na zajecie pasa
drogowego (Dz, U. 2016 r, poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem
sankgji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwale Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia
wysokosd stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drog publicznych, zostana naliczone opfaty:
kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedgcego przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim
robot.

5. Zachowania zgodnoscl z obowlazujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21,03.1985r. 0
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1376 2 pbin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02,03.1999 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z péin, zm.).

6. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na whasny koszt
przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionych urzadzen,

1/3
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7. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem Istniejgcym, ponosi
Inwestor,

8. Nalety zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

. Porobotach teren nalezy doprowadzic do stanu poprzedniego.

10. Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 | zaggszczeniem Jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. NaleZzy przewidziet konieczno$c wymiany gruntu rodzimego 2
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspélczynnika
zaggszczenia podioza w miejscu wykopu.

11, Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robot nalety zabezpieczy< zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw | sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw Ich umieszczania na drogach, a w przypadku wprowadzenia znakow drogowych
nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic go z organem zarzadzajacym ruchem.

12. Szczegolowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do poprzedniego
stanu uzytecznoscl, po wykonanych robotach a w szezegdlnosa zasady usuwania usterek | wad
technicznych powstalych od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych z lokalizacja przedmiotowego przylacza.

13. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nale2ytym stanie oraz czystoscl
drogi publiczne w rejonie inwestydji oraz do usunigcia na wlasny koszt ewentualnych uszkodzed
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

14, Uzgadniane przytacze nalezy zabezpieczy< w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nim nawierzchni
ulepszonej bez koniecznosc przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

15. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywroceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecle pasa drogowego bedzie niezgodne
z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust, 12 u.d.p. w przypadku zajgcia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

16. Utrzymanie obiektow | urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego naley do ich posiadaczy.

17. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktorym
mowa art, 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego wasciciel.

18. Wnioskodawca ponosi pelng cdpowiedzialnosé za ewentualne szkody wynikie z umieszczenia
przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

19. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci Il Wykazu przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
zwolnien, stanowlacego zatacznik do ustawy z dnia 16.11,2006 r, o opfacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz.U. 2021 r. poz. 1923 z pdin. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 31.08,2021 r. strona tj. Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Biata 1B,
80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone petnomaocnictwo przez Pana Przemystawa Dagil, ul.
Asesora 18, 80-119 Gdansk, zwrocita sie do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni o wydanie zezwolenia na
lokalizacje przyigcza cleptowniczego w pasie drogowym ul, Goscinnej w Gdarisku,

Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art. 39 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym
urzadzen, przedmiotow | materialow niezwigzanych potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz urzadzen stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania plynow, pary, gazu,
energil elektryczne| oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwigzanych z
eksploatacjq tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne | wymogi bezpieczefistwa na to pozwalajg.

Jednakze w mys| art. 39 ust. 3 wiasciwy zarzadca drogi moze odmowic wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wylacznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajacych z przepisdw odrebnych lub miatoby doprowadzié do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodza przesfanki okreslone w art. 39 ust. 1a
ustawy, uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzgdzenia objgtego
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przedmiotem ninlejszego zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywac na funkcjonowanie ukiadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone ww. warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 02.12.2023 r.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych
urzadzeri niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajzcej na prowadzenie robdt | ustalajacej za powyisze zajecie stosownej oplaty.

Majqc na uwadze powyisze, w niniejszej sprawie pastanowaono jak w sentencii, wydajac niniejsza
decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejsza decyzje wydat poprzez, dzialajgcego
z jego upowaznienia Dyrektora Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Powyzsze odwotanie nalezy kierowal pod adres: Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36,
80 - 254 Gdarisk

L%y wopstae

2gnciie £ art. 13 ogdinegn rorporzadzenia o odhranke darych osobowych 2 deia 27 kwiatnia 2016 ¢ (Dz Urz. UE L 119 2 04,05 2018) Gdahshi Zarzqd Dedg | Zioloni

Informese, de;

1. sdminiratarem Pany Pana darmpch csobowych jext Gaarads Zarzqd Orag | Delenl,

2. korrakt do Inspektora Cchrany Darych OD] Gdueiskl Zarzqd Drég § Dulers, ul. Partyzantow 36, 00-254 Golanek, e-mait 100 godn@prarsh gia o, tel 58 52 44
3

3. PanvPara dane osobowe proetwarzans bedy w cdlu redlizagh ustamowych Zadah Lrgdu, ala potraeh wydina poaamwmua lutx duy:]l dmenistracyjneg.

A. odbiorcarme FaruPans daryth asobowy th bedy wlgamie podmicty Lpeamnione 4o u@yskania darych nap prawa,

5. PaniPang dane cs0bowe PrRaechowyaans bedy w czade okredlanym praoepisami prawsa, Tgodnie 2 irstruc)y kamuw\a GZmL

6. posiada PaniPan Fran do adam od adrminstrators dustepu do damych pch, prame do ich spe lub og: i
prawo do wr L puwodo damych, prawo do cofnleoa 2gody w dowoinym momencie;

w celu skorzy a 3 pawyiszy pummlﬂy o ¢ xin 2 adir lub 10D, memmkmﬁqurmhkmwﬂy&vmul
PaeParw prawo wniesiema swgl 40 OIgand NAAZerC2eg0 23)MUCER0 58 0ChIong danydh osoouwm w Polsce,

7. poderse darych p VINe wODarciu o praegisy, kcee meajy W IRE0 W

idkresin, o w y wme lesl

(1. Petnomocnik: Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdarisk
2. ala
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