GREGOR PROJEKT Krzysztof Gregor

Dychéw 11a, 66-627 obrowice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45453000-7

NAZWA INWESTYCJL:
ADRES INWESTYCJL:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty remontowe i renowacyjne

REMONT AMFITEATRU W KROSNIE ODRZANSKIM - ETAP 1
Krosno Odrzanskie , PARK TYSIACLECIA , AMFITEATR , dz. nr ewid. 1068

GMINA KROSNO ODRZANSKIE
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

DATA OPRACOWANIA: 2023-05-08
POZIOM CEN: 1 kwartat 2023
SEKOCENBUD
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-05-08

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4864



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. | Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - SCHODY + PODESTY + WIDOWNIA - PELEN ZAKRES
1|KNR 2-31 1004-02| Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) - poziome m2
d.J widownia
651,3 m2 651,300
RAZEM 651,300
2|KNR 2-31 1004-02| Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) - pionowe m2
d.J widownia
235,98 m2 235,980
RAZEM 235,980
3|KNR 2-31 1004-02| Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) - poziome m2
d.1 schody i podesty
109,2 m2 109,200
RAZEM 109,200
4|KNR 2-31 1004-02 | Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) - pionowe m2
d.1 schody i podesty
40,95 m2 40,950
RAZEM 40,950
5|KNR 9-21 0111-02| Mycie ci$nieniowe myjka nawierzchni betonowych - pionowe widownia m2
d.1 analogia
651,3 m2 651,300
RAZEM 651,300
6/KNR 9-21 0111-02| Mycie ci$nieniowe myjka nawierzchni betonowych - pionowe widownia m2
d.1 analogia
235,98 m2 235,980
RAZEM 235,980
7|KNR 9-21 0111-02| Mycie ciénieniowe myjka nawierzchni betonowych - poziome schody i podesty m2
d.1 analogia
109,2 m2 109,200
RAZEM 109,200
8|KNR 9-21 0111-02| Mycie ci$nieniowe myjka nawierzchni betonowych - pionowe schody i podesty m2
d.1 analogia
40,95 m2 40,950
RAZEM 40,950
2 PRACE REMONTOWE - SCHODY + PODESTY + WIDOWNIA - PELEN ZAKRES
9] KNR BC-02 0210- | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji betonowych m2
d.2 01 zaprawg PCC na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
10] KNR BC-02 0210- | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betonowych m2
d.2 02 zaprawa PCC na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
11|KNR-W 4-01 0203-| Uzupetnienie i rownanie stopni betonowych z betonu monolitycznego - kpl
d.2 08 SPAECJALISTYCZNE ZAPRAWY DO NAPRAW ELEMENTOW ZELBETOWYCH ,
analogia C35/45, F200, XC4, XF3, W8, w/c<0,55
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR W-01 0101- [ Frezowanie starych podtozy betonowych - powierzchnie poziome m2
d.2 03
651,3 m2 651,300
RAZEM 651,300
13| KNR W-01 0101- | Frezowanie starych podtozy betonowych - powierzchnie pionowe m2
d.2 03
235,98 m2 235,980
RAZEM 235,980
14| KNR W-01 0101- | Frezowanie krawedzi elementéw betonowych - krawedzie bezpieczne - skos 1:1, m
d.2 09 Smin skosu = 20mm - mechanicznie
analogia
500 m 500,000
RAZEM 500,000
3 PRACE WYKONCZENIOWE - SCHODY + PODESTY + WIDOWNIA - PELEN ZAKRES
15| KNR W-01 0408- | Impregnacja powierzchni betonowej : Wykonanie powtok ochronnych na m2
d.3 01 powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych
analogia poziomych i pionowych, impregnat hydroizolujacy
651,3 + 233,98 + 109,2 + 40,95 m2 1035,430
RAZEM 1 035,430

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4864




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. | Razem
4 POWLOKI OCHRONNE NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH - WIDOWNIA + PODESTY
16| KNR BC-02 0218- | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie m2
d.4 05 dwukrotne betonéw elewacyjnych poziomych i pionowych. Zastosowanie
analogia impregnatéw hydrofobizujacych na bazie silanéw. Impregnat o wiasciwosciach :
odporny chemicznie, mrozoodporny, zabezpieczajacy przed korozjg biologiczng i
chemiczna, powtoka antyposlizgowa, odporna na UV, odporna na $cieranie
651,3 + 235,98 m2 887,280
RAZEM 887,280
5 SIEDZISKA - POZIOMY DOLNE SEKTOROW 1,2,3 - 7 rzedéw
17]KNR 2-23 0501-04 | Montaz listew siedzen drewnianych o gtebokosci min. 42cm , Deski kompozytowe m
d.5 analogia lite -petne , wyprofilowane , zaokraglone, ze zbrojeniem stalowym podtuznym, - gr.
min 40mm , szeroko$¢ min. 14cm x 3 szt, podpory co max 40cm, kotwienie podpory
do betonu na kotwy mechaniczne M14 ze stali nierdzewnej do betonu, montaz
desek nawierzchniowych do podpor - system producenta
265 m 265,000
RAZEM 265,000
6 WYWOZ GRUZU | MATERIALOW PO PRACACH REMONTOWYCH
18| KNR 4-04 1101-02 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.6 1101-05 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
4 m3 4,000
RAZEM 4,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4864



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Razem

1 [ PRACE PRZYGOTOWAWCZE - SCHODY + 0,00 0,00 0,00 0,00
PODESTY + WIDOWNIA - PELEN ZAKRES

2 | PRACE REMONTOWE - SCHODY + PODESTY + 0,00 0,00 0,00 0,00
WIDOWNIA - PELEN ZAKRES

3 | PRACE WYKONCZENIOWE - SCHODY + PODESTY 0,00 0,00 0,00 0,00
+ WIDOWNIA - PELEN ZAKRES

4 | POWLOKI OCHRONNE NA POWIERZCHNIACH 0,00 0,00 0,00 0,00
BETONOWYCH - WIDOWNIA + PODESTY

5 | SIEDZISKA - POZIOMY DOLNE SEKTOROW 1,2,3 - 0,00 0,00 0,00 0,00
7 rzedéw

6 | WYWOZ GRUZU | MATERIALOW PO PRACACH 0,00 0,00 0,00 0,00
REMONTOWYCH
Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: Zzero i 00/100 zt
-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4864



Tabela elementéw rozliczeniowych

Lp. | Podstawa [ Opis im | llosé | Cenajedn. | Wartosé
KOSZTORYS:
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - SCHODY +
PODESTY + WIDOWNIA - PELEN ZAKRES
1| KNR 2-311004-02 [Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 651,300 0,00 0,00
d.1 ulepszonej (beton,kostka) - poziome widownia
2| KNR2-311004-02 ([Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 235,980 0,00 0,00
d.1 ulepszonej (beton,kostka) - pionowe widownia
KNR 2-31 1004-02 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 109,200 0,00 0,00
d.J ulepszonej (beton,kostka) - poziome schody i podesty
41 KNR 2-311004-02 [Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 40,950 0,00 0,00
d.1 ulepszonej (beton,kostka) - pionowe schody i podesty
5] KNR9-210111-02 |Mycie ci$nieniowe myjkg nawierzchni betonowych - m2 651,300 0,00 0,00
d.1 analogia pionowe widownia
6] KNR9-210111-02 |Mycie ci$nieniowe myjkg nawierzchni betonowych - m2 235,980 0,00 0,00
d.1 analogia pionowe widownia
7] KNR9-210111-02 |Mycie ci$nieniowe myjkg nawierzchni betonowych - m2 109,200 0,00 0,00
d.1 analogia poziome schody i podesty
8] KNR9-210111-02 |Mycie ci$nieniowe myjkg nawierzchni betonowych - m2 40,950 0,00 0,00
d.1 analogia pionowe schody i podesty
Razem: PRACE PRZYGOTOWAWCZE - SCHODY + PODESTY + WIDOWNIA - 0,00
PELEN ZAKRES
2 PRACE REMONTOWE - SCHODY + PODESTY +
WIDOWNIA - PELEN ZAKRES
9] KNR BC-02 0210-01 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2 35,000 0,00 0,00
d.2 powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg PCC na
powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
10| KNR BC-02 0210-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) m2 25,000 0,00 0,00
d.2 powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg PCC na
powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych
11] KNR-W 4-01 0203-08 |Uzupetnienie i réwnanie stopni betonowych z betonu kpl 1,000 0,00 0,00
d.2 analogia monolitycznego - SPAECJALISTYCZNE ZAPRAWY
DO NAPRAW ELEMENTOW ZELBETOWYCH ,
C35/45, F200, XC4, XF3, W8, w/c<0,55
12| KNR W-010101-03 |Frezowanie starych podtozy betonowych - m2 651,300 0,00 0,00
d.2 powierzchnie poziome
13| KNR W-010101-03 [Frezowanie starych podtozy betonowych - m2 235,980 0,00 0,00
d.2 powierzchnie pionowe
14| KNR W-010101-09 |Frezowanie krawedzi elementéw betonowych - m 500,000 0,00 0,00
d.2 analogia krawedzie bezpieczne - skos 1:1, Smin skosu =
20mm - mechanicznie
Razem: PRACE REMONTOWE - SCHODY + PODESTY + WIDOWNIA - PELEN 0,00
ZAKRES
3 PRACE WYKONCZENIOWE - SCHODY +
PODESTY + WIDOWNIA - PELEN ZAKRES
15| KNR W-010408-01 |Impregnacja powierzchni betonowej : Wykonanie m2 1035,430 0,00 0,00
d.3 analogia powtok ochronnych na powierzchniach betonowych -
gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych
poziomych i pionowych, impregnat hydroizolujacy
Razem: PRACE WYKONCZENIOWE - SCHODY + PODESTY + WIDOWNIA - PELEN 0,00
ZAKRES
4 POWLOKI OCHRONNE NA POWIERZCHNIACH
BETONOWYCH - WIDOWNIA + PODESTY
16| KNR BC-02 0218-05 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m2 887,280 0,00 0,00,
d.4 analogia betonowych - malowanie dwukrotne betonéw
elewacyjnych poziomych i pionowych. Zastosowanie
impregnatéw hydrofobizujacych na bazie silanéw.
Impregnat o wtasciwo$ciach : odporny chemicznie,
mrozoodporny, zabezpieczajacy przed korozjg,
biologiczna i chemiczna, powtoka antyposlizgowa,
odporna na UV, odporna na Scieranie
Razem: POWLOKI OCHRONNE NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH - 0,00
WIDOWNIA + PODESTY
5 SIEDZISKA - POZIOMY DOLNE SEKTOROW 1,2,3 -
7 rzedow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4864




Tabela elementéw rozliczeniowych

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4864

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
17| KNR 2-23 0501-04 [Montaz listew siedzen drewnianych o gteboko$ci min. m 265,000 0,00 0,00
d.5 analogia 42cm , Deski kompozytowe lite -petne ,
wyprofilowane , zaokraglone, ze zbrojeniem
stalowym podtuznym, - gr. min 40mm, szeroko$¢
min. 14cm x 3 szt, podpory co max 40cm, kotwienie
podpory do betonu na kotwy mechaniczne M14 ze
stali nierdzewnej do betonu, montaz desek
nawierzchniowych do podpor - system producenta
Razem: SIEDZISKA - POZIOMY DOLNE SEKTOROW 1,2,3 - 7 rzedow 0,00
6 WYWOZ GRUZU | MATERIALOW PO PRACACH
REMONTOWYCH
18] KNR4-04 1101-02 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 4,000 0,00 0,00
d.6 1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
Razem: WYWOZ GRUZU | MATERIALOW PO PRACACH REMONTOWYCH 0,00
Razem: 0,00,
-6-



