DESKI KOMPOZYTOWE NA SIEDZISKA WIDOWNI AMFITEATRU

A. WYGLAD DESEK KOMPOZYTOWYCH ZE ZBROJENIEM PODLUZNYM

B. OPIS

Deski na tawki z tworzywa sztucznego /kompozytowego/ nadajace si¢ zaréwno do renowacji istniejgcych
systemow fawek, jak i do nowych konstrukcji. Mozna je zastosowaé do projektowania siedzisk w obiektach
sportowych, scenach plenerowych i obiektach uzyteczno$ci publicznej. Deski tawek sg réwniez idealne

do wykorzystania na betonowych podstawach czy tez gabionach.

Dla zwigkszenia stabilnosci deski musza posiadac zbrojenie z ptaskownika znajdujace sie
w wyfrezowanej desce.

C. CECHY MATERIALU:

20 lat gwarancji
Wysoka trwatos¢, szacowana nawet do 100 lat uzytkowania

Nie wymaga konserwaciji, co eliminuje konieczno$¢ cyklicznego malowania

Wodoodporny

Odporny na chemikalia, kwasy, oleje, zasady, fugi i stong wode morska

Odporny na warunki pogodowe (mréz, nasfonecznienie)

Odporny na gnicie i korozje

Odporny na mikroorganizmy

Kolor wysoce odporny na odbarwienia dzieki filtrowi UV

Nie rozszczepia sie, co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania (brak ryzyka skaleczenia sie
drzazgami)

Nie przewodzi pradu elektrycznego

Bezpieczenstwo uzytkowania potwierdzone krajowa oceng techniczng

Przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie wchodzi w reakcje z glebg ani z woda (materiat posiada atest
higieniczny)

Mozliwo$¢ uzyskania produktéw w réznych powierzchniach, kolorach i ksztattach.




D. WLASCIWOSCI MECHANICZNE MATERIALU :

Parametry techniczne dla desek, profili kwadratowych i belek

Wymagania

SR Metody
Wiasciwosc
badan
» ) PN-EN ISO
Gestosé pozorna catkowita, kg/m3 940 £10% 950 + 10%
845:2010
PN-EN
Odchytki wymidarow przekroju, % + 3 156534
-1:2014
Zmiany wymiarow liniowych, %, po:- 24 p.5.6.3
hwtemp. +70°Ci 24 h w war. lab.- 24 03 PN-EN
hw temp.-20°C i 24 h w war. lab. 4771997
Odpornosé na uderzenia ciatem twardym Brak peknigt o diugosci z10mm PN-EN
przy energii uderzenia 7 J, w temp. +23 °C i wgniecen o gtebokosci 15534~
i=20°¢ =0,5mm 1:2014
Wytrzymatos€ na zginanie, MPa =16
PN-EN ISO
: - s 178:2011
Modut sprezystosci przy zginaniu, MPa > 600

GRUNT | IMPREGNAT DO BETONU

A. GRUNTOWANIE WYFREZOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa do gruntowania betondw:

Parametry :

Niska lepkosé

Dobra zdolno$¢ penetracii

Wysoka przyczepno$¢ do podioza

Impregnacja powierzchni betonowej : Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych -
gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych, impregnat hydroizolujacy

B. IMPREGNOWANIE ZAGRUNTOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchnie betonowych
elewacyjnych poziomych i pionowych.

Zastosowanie impregnatéw hydrofobizujgcych na bazie silanéw. Impregnat o wiasciwo$ciach :

odporny chemicznie, mrozoodporny, zabezpieczajacy przed korozjg biologiczng chemiczna, powtoka
antyposlizgowa, odporna na UV, odporna na $cieranie



IMPREGNAT HYDROFOBIZUJACY NA BAZIE SILIKONOW

powtoka hydrofobowa i hydroizolacyjna

Redukcja absorpcji kapilarnej wody

Redukcja absorbcji agresywnych substanciji rozpuszczonych w wodzie
Nie wptywa na paroprzepuszczalnosé

Dobra penetracja podtoza betonowego

Impregnacja jest zazwyczaj niewidoczna, nie zmienia wygladu podioza
Poprawia odporno$¢ na zabrudzenia, ogranicza rozwdj grzybow i plesni
Wysoka odpornos¢ na alkalia

Redukuje absorpcje kapilarng wody.

Redukuje wykwity.

Redukuje penetracje zabrudzen w pory.

Brak zmiany koloru powierzchni



