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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogolna.

3.1.1. Inwestor.

Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnica, 59-220 Legnica, pl. Stowianski 8.
3.1.2. Uzytkownik.

Urzad Miasta — Zarzad Drdég Miejskich

3.1.3. Wykonawca roboét.

Wytoniony przez Inwestora.
3.1.4. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie,

— umowa,

— podktady geodezyjne 1:500,

— projekt drogowy,

— obowigzujgce normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe",

wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PVC.

3.1.5. Zakres opracowania.

Zakresem cato$ci opracowania jest:
—budowa nawierzchni,
—budowa kanalizacji deszczowe;
—o$wietlenie uliczne
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuije:
— sieC kanalizacji deszczowej
— @315-dt. 2430 m
— studzienki kanalizacji deszczowej @ 1200 — 6 szt.
— studzienka kanalizacji deszczowej betonowa @ 1200 z osadnikiem 0,5 m — 1 szt.
— przylacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 - dt. 35,5 m
— wpusty deszczowe z osadnikiem i koszem @500 - 12 szt.
3.1.6. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci i przytaczy wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ i przytacza wody
- sie€ i przytacza kanalizacji
- kable energetyczne
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potoZenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzér nad ich przebiegiem.
W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
W czasie prowadzenia robét wykonaé zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
W miejscach skrzyzowarn kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg ,AROT".
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
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Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego.

— Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

— Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
— Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

— W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

— Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

— Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robot zanikowych.

— Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byC wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3.1.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg p.n. ,Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy
ulicy Powstaricow Warszawy od ul. Kedywu do ul. Sudeckiej’, wykonang przez firme GEOMAR, Geologia,
Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki, ul. Artura Mtodnickiego nr 13 m. 1, 50-305 Wroctaw, w ktorej na badanym
terenie dokonano rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych metodg wgtebna.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski, jest to obszar Réwniny Legnickiej, jednego z pieciu
mezoregionéw Niziny Slasko-tuzyckiej . Wschodnia czescig tej rowniny sa szerokie doliny rzek Kaczawy i
jej prawobrzeznych doptywoéw. Po obu stronach ul. Powstacow Warszawy powstajg budynki
jednorodzinne-niektore sg juz ukonczone, czes¢ jest w trakcie realizacji, a na niektdrych nie zaczeto
jeszcze robdt.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny rzeki
Kaczawy, ktdrg wypetniajg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie rzecznej —
Znacznej migzszosci, spoczywajace na starszym trzeciorzgdowym podtozu.

W stropie sq to ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia
erozyjne i stad nawiercany bywa na roznych gtebokosciach ponizej powierzchni terenu.

Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen Srodkowo- i potnocnopolskiego reprezentujg zwiry i
pospotki z otoczakami, miejscami zaglinione i gliniaste w stropie , przechodzace niekiedy w piaski.
Mtodszymi utworami czwartorzedowymi sg holocenskie osady typu mad rzecznych ( r6znego rodzaju gliny,
gliny préchnicze, namuty, pyly) niewielkiej migzszosci. Tego rodzaju osady majace wiekszg migzszo$c
wystepujg wytacznie w obrebie starorzeczy.

W podtozu gruntowym - pod glebg o migzszosci do 0,1 m - wydzielono do gtebokosci 3,0 m ppt. trzy
gtéwne warstwy geotechniczne. Sq to kolejno od powierzchni terenu:

Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrgzowej, bragzowoszarej migzszosci od 1,1 m - 1,4 m .
Sg to grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego holocenu. Nalezg do
gruntéw spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i s twardoplastyczne. Srednie  wartosci
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podstawowych parametréw geotechnicznych wynoszg :1.= 0,20 ; E, ™ =20 000 kPa, M, ™= 29 000 kPa.,
wn =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=15° ,

Warstwa Il - pospdtki , miejscami zaglinione i gliniaste o stropie na gtebokosci 1,1-1,4 m ppt. Sg to
utwory rzeczne zlodowacenia potnocnopolskiego budujace taras nadzalewowy dolny doliny rzeki Kaczawy.
. Naleza do gruntdéw spoistych nieskonsolidowanycho symbolu C i sg twardoplastyczne. Srednie warto$ci
podstawowych parametrow geotechnicznych wynoszg :1.= 0,20 ; E, ™ =20 000 kPa, M, ™= 29 000 kPa.,
wn =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=150 ,

Do obliczen geotechnicznych mozna przyjaé Ib= 0,60 ; E, ™ =154 000 kPa , M, M= 173 000 kPa. ., wn
=12%., ciezar objetosciowy 1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=39°,

Warstwa Il - gliny piaszczyste barwy brazowej, ktérych strop nawiercono tylko w otworze 2 na
gtebokosci 2,4 m ppt.

Sq to gliny morenowe ( zwatowe) zlodowacenia Srodkowopolskiego . Symbol gruntu spoistego B , 1=
0,10 ; Eo ™ = 35500 kPa, M, M= 41 500 kPa, wn =12%., ciezar objetosciowy 2,2 Mg/m3, kat tarcia
wewnetrznego=20°.

Do gtebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych.

WNIOSKI (wg opinii geotechnicznej) .

1. Dang inwestycje, tj. budowe ul. Wislanej, mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej — wg § 7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadaniania obiektow budowlanych.( Dz.U. Nr 126, poz.839).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy i sg tu kolejno od powierzchni terenu twardoplastyczne
gliny pylaste i Sredniozageszczone pospotki. Strop twardoplastycznych glin piaszczystych nawiercono tylko
w otworze nr 2 na gteboko$ci 2,4 m ppt.. Wody podziemnej nie ma do gtebokosci 2,0 m ppt. Zaktadajac
sgsiedztwo rzeki Wierzbiak, przyjeto zatozenie o mozliwym wystgpieniu wody pod dolng warstwg
podbudowy dla wykopow od 1 do 2m. Przyjeto przecietne warunki wodne

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych podano kategorie gruntow pod wzgledem
trudnosci ich odspajania , wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne.

4. Pospdtki nalezg do gruntdw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych nalezg do grupy G1
nosnosci podtoza nawierzchni drogi. Gliny piaszczyste i gliny pylaste to grunty bardzo wysadzinowe i przy
dobrych warunkach wodnych nalezg do grupy G3 , a przy przecietnych oraz ztych do grupy G4 nosnoéci
podioza nawierzchni wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U.
Nr 43 poz. 430, str.2427-2428).

Przyjeto grupe G4 no$nosci podioza

5. Obszar zlokalizowany na wschod od projektowanej ulicy zagrozony jest zalaniem wodami powodziowymi
Q0% i Q19 0d rzeki Wierzbiak.

3.1.8. Odwodnienie wykopéw.

W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej, wody opadowej w czasie ulewy, nalezy wykopy odwodni¢
przy pomocy drenazu, studni odwadniajgcych i pomp. llo$¢ studni, wydajno$¢ i ilos¢ pomp ustali¢
bezposrednio na budowie.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.1.9. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.
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3.1.10. Zaplecze dla wykonawcy robot.

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z cze$cig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazynéw lub bezpo$rednio od dostawcy.
Energie elektryczng mozna pobiera¢ z istniejacej sieci elektrycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i
zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantdw p.poz. przez
kolumne wodomierzowa) po uprzednim uzgodnieniu z dostawca wody.

3.1.11. Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dow6z materiatow przewiduje sie po istniejacych drogach.

3.1.12. Kolizje.

Wystepujace kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania rob6t opisano
w pkt 3.1.6.

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potoZenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegolnych kolizji podano na rysunkach.

Tam, gdzie nie mozna byto odczyta¢ rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie dla:

- sieci wodnej 15+18m

- Sieci gazowe; 1,0+12m

- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7 + 0,8 m

Brak doktadnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejgcego nie pozwolito na doktadne ich
rozwigzanie. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

3.1.13. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 z dnia 28 czerwca 2015 r. podajemy
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu: Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie
dziatki, pozwala stwierdzi¢, ze projektowana siec po jej wykonaniu nie bedzie oddziatywac na otoczenie.
Rodzaje ucigzliwo$ci zwigzane w okresie planowanej budowy to:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty odtworzeniowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.

3.1.14. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktoérym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie konserwatorskie;
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3.1.15. Zagrozenia dla srodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji ogoinosptawnej nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.

3.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

3.2.1. Rozwiazania projektowe.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie wéd deszczowych z powierzchni
jezdni oraz sptywéw powierzchniowych z chodnika, pasow zieleni znajdujacych sie w obrebie uktadu
komunikacyjnego.

Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywaé sie bedzie poprzez spadek podtuzny i pochylenie
poprzeczne jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Podstawg opracowania projektu kanalizacji deszczowej jest projekt drogowy z lokalizacjg wpustow
ulicznych z wylotem do rzeki Wierzbiak.

Wylot do rzeki Wierzbiak.

Wylot do cieku wykona¢ jako typowy prefabrykowany z betonu wg KPED 2.16 wyposazony w klape
zwrotng (wymaganie ZDM).

Na dtugosci 5,0 m ponizej i powyzej wylotu skarpy cieku zostang umocnione ptytami azurowymi 80x50x8
posadowionymi na podsypce piaskowej, a dno wytozone zostanie narzutem kamiennym gr. 63-120 mm.
Wylot nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (piasek $redni lub gruby — bez cze$ci organicznych, gruzéw i
innych zanieczyszczen) grubosci 15cm uktadanej na catej szerokosci wykopu. Wylot nie nalezy uktadac
bezposrednio na dnie wykopu chocby klasa gruntu byfa taka jak podbudowy. Podsypke nalezy zagesci¢ do
Is > 0,97 (wg Proctora). Materiat uzyty na podsypke powinien by¢ w momencie wbudowywania o
wilgotnosci optymalnej pozwalajacej odpowiednio zagesci¢ grunt. Podsypka powinna by¢ symetryczna do
osi wylotuu, a oparcie przewodu nalezy zapewni¢ na catej jego dtugo$ci. Oparcie musi obejmowac $ciany
boczne w cato$ci z zageszczeniem do Is > 0,97 (wg Proctora) Odchytka grubosci podsypki nie moze
przekroczy¢ 10 mm. Materiat uzyty na podsypke kanatdw powinien by¢ w momencie wbudowywania o
wilgotnosci optymalnej pozwalajacej odpowiednio zagesci¢ grunt. W przypadku zalegania na dnie wykopu
stabych gruntéw spoistych, aby unikng¢ mieszania sie gruntu rodzimego z warstwg wzmacniajacymi oraz
dodatkowego wzmocnienia podioza, zaleca sie utozenie w strefie wymienianego gruntu tkaniny
geotechnicznej. Tkaning nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym.

Projektowane wigczenia przykanalikow wpustéw deszczowych do kolektora gtdwnego wykona¢ przy uzyciu
tréjnikow.

Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.X1.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego § 21. 2. wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni innych niz tereny przemystowe, sktadowe, bazy transportowe,
porty, lotniska, miasta, drogi zaliczane do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingi o powierzchni powyzej 0,1 ha mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Istniejace przylacza wodociggowe w40 kolidujace z projektowang siecig kanalizacji deszczowe] nalezy
przetozyc.

3.2.2. Materiat przewodéw.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC lite SN 12 o powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;
gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkow innych tworzyw sztucznych zapewniajacych
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duzg sztywnos¢ obwodowg. Nalezy stosowaé jednolity system rur, ksztattek produkowanych metodg
wirysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajacych aprobate ITB wyprodukowanych przez jednego
producenta.

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami nalezy stosowac specjalne przejsciowe
pierscienie (tuleje).

Rury muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia.

3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.

Sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Po utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbic¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sieC¢ nalezy recznie
przysypac warstwa piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie
zagesci¢ do warto$ci wspétczynnika 0,98.

3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.

Studnie kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne @1200 oraz studnie @1200 z osadnikiem z prefabrykowanych kregow
betonowych klasy co najmniej C35/45, z gotowym dnem i potgczeniem na uszczelke gumowa, bez zwezek,
zakonczone ptyta nastudzienna, z prefabrykowang kinetg oraz wpasowanymi tulejami przejSciowymi z
uszczelkg do potgczen rur.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Regulacje wysokosci studzienek wykona¢ przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego
systemu TVR T.

Do studni przewidziano montaz wtazéw z wentylacjg, z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU klasy D400 (w
nawierzchni asfaltowej samopoziomujace). wkazy na studniach nalezy posadowi¢ w geometrii drogi — w osi
pasa ruchu (poza najezdzajgcymi kotami pojazdow).

Wpusty uliczne @ 500.

Zaprojektowano studzienki wpustowe tradycyjne z kregdw betonowych DN 500. Na studzienke nalezy
zamontowac krate wpustu ulicznego z Zeliwa szarego 400x600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem kI.
D400 typu uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradzieza. Studzienke nalezy wyposazy¢ w
osadnik zanieczyszczen (kosz) ze stali ocynkowanej, z raczkg do wyjmowania. Wielkos¢ osadnika
studzienki przyja¢ 50 cm.

Regulacje wysokosci studzienek wpustowych wykonac przy pomocy pierscieni wyrdbwnawczych z tworzywa
sztucznego systemu TVRT.

Zwienczenia studzienek i wpustow wykona¢ w oparciu 0 PN EN 124:2000.

Dane szczego6towe podano na rysunkach.

Ponadto pokrywy wtazéw studzienek wprowadzi¢ do niwelety jezdni.

3.2.5. Izolacje antykorozyjne.

Nalezy wykona¢ pod studnig izolacje pozioma 2 x papa na lepiku, utozong na podtozu z betonu B-10 cm.
Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.
Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.

3.2.6. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robo6t ziemnych mechanicznie koparkami ze skfadaniem urobku obok wykopu.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.
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Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykonaC podsypke piaskowg gr. 10 cm. Po ufozeniu sieci rury
przesypac piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Roboty ziemne poprzedzone zostang korytowaniem drogi w ramach robé6t drogowych.

3.2.7. Odwodnienie wykopow.

Z badan gruntowo-wodnych wynika, ze wody gruntowe wystepujg ponizej budowy kanalizacji deszczowe;.
Jednak biorgc pod uwage okres suszy w ostatnich latach poziom moze sie podnies¢. Wykopy odwodni¢
przy pomocy drenazu, studni odwadniajgcych i pomp. llo$¢ studni, wydajnos¢ i ilos¢ pomp ustali¢
bezposrednio na budowie. Przyjeto 100 godzin pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.2.8. Proby szczelnos$ci.

Kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkow
pomiedzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatdw w studzienkach nalezy zaczopowa¢, studzienki
napemni¢ wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 cm ponizej dna piyty
nastudziennej.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka cm w ciggu
doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkow, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci, usungg je i probe
przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

3.2.9. Odbiér kanatéw.

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory
zanikowe i koncowe odbywa sie muszg w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz przysztego
uzytkownika.

3.2.10. Obliczenia.

Objetos¢ sciekow opadowych:

Q=qx[(yr x Fr x @r)H(yz X F2 x 2)] = 181,7 x [(0,8 x 0,14 x 0,9)+(0,15 x 0,08 x 0,3)] = 19,0 dm?s

gdzie:
q - natezenie deszczu [dm3/s*ha]
W1 — wsp. sptywu powierzchniowego dla nawierzchni jezdni =0,8
F1 — powierzchnia zlewni nawierzchni jezdni [ha]
@1 — wsp. opdznienia dla nawierzchni jezdni = 0,9
W2 — wsp. sptywu powierzchniowego dla trawnika =0,15
F2 — powierzchnia zlewni nawierzchni trawnika [ha]
@2 — wsp. opdznienia dla nawierzchni trawnika = 0,3

3.3. Uwagi koncowe.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologiaq wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,
Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych
pracach transportowych,
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PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz. 1126

Z pozniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowa¢ w oparciu o :

- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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PLAN BEZPIECZENSTWA ROBOT | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania:

INFORMACJA dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa ul. Wislanej w Legnicy
ADRES: Obreb 38 Piekary Osiedle, dz. nr 1909/6, 1813/4, 1913, 1909/16, 5/4, 6/1, 6/2, 1/5
INWESTOR: Zarzadca drogi — Prezydent Miasta Legnica
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica
PROJEKTANT sporzadzajacy informacie: mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara”
Legnica, ul. Rynek 9/llp.

Cze$¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegdlnych
obiektow:
1. Roboty rozbiérkowe polegajace na:
- rozbiorce istniejacych nawierzchni drogowych
2. Roboty przygotowawcze polegajgce na:
- wytyczeniu trasy sieci,
- okre$lenie zakresu rozbidrek,
- mechanicznym usunieciu warstwy ziemi roslinnej (w miejscu jej wystepowania) z
czesciowym hatdowaniem a cze$ciowym zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie na 1 km.
3. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
— budowie podziemnych kolektorow kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studniami i
wpustami.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- jezdnie drogowe,
- o$wietlenie uliczne.

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac :

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
(roboty ziemne pod kanalizacje deszczowg). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania
wykopow gtebszych niz 1,5 m bez petnego oszalowania i rozparcia $cian wykopow.

- wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

- wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu (tu roboty
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korytowania, formowania i zageszczania nasypéw i podtoza)

- roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszej od 3 m.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

—pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

—pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedq przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

—pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

—szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

—wszelkie prace drogowe “pod ruchem” bedq wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe)
organizacji ruchu i zabezpieczeniu robét na czas budowy.

—kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju
wykonywanej pracy.

—teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oSwietlony w porze nocne;.

—stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywac zgodnie z ogolnymi przepisami BHP a w szczegoinosci
przestrzegajac zasad podanych w:

—Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych, Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30,

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 .
nr 56 poz. 462,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zdnia 01.10.1993 r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437).

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara
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WPUST ULICZNY ZELIWNY
KLASY D-400

Z RUSZTEM UCHYLNYM
ZGODNIE Z PN EN 124:2000

PIERSCIEN
BETONOWY

PIERSCIEN BET__— |

ODCIAZAJACY

RURA BETONOWA_/

BET. B45

wyg profilu

KRAG BETONOWY——— |

ZWYLOTEM BET. B45

KRAG BETONOWY DENNY—_—— |

/OSADNIK/ BET. B45

Nazwa_zamierzenia_budowlanego

BIBilgtrp l?aola’reulgr Budowa ul. Wislanej w Legnicy

B R D NIP 691-198-76-00 REGON 021902806
web: www.| jekt.eu —
L) Adres zomierzenia_budowlonego
I'IIIIIEK'I' Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4 | [Woj. dolnosiaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,

) tel, +48 606 102 585 | | Pzialki ewidencyine nr. ~ 1909/6cr, 1813/4cr, 1913, 1909/16, 514, 611, 612, 1/5

breb 0038 PIEKARY OSIEDLE;
fat +48 7875400 1 [ Jsosta evidncynaG2cz0r+ Legrics, KRG G e640210:2022
2 email: Drdpm]ek[@gmaﬂ com | | Sekcje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3
Inneser [ Kteqoris zomirzens budowinego
Zarzadca drogi - Prezydent Miasta Legnicy _ Kateqoria XXV
ul. Plac Stowiariski 8 2 Hpcooics
59-220 Legnica PROJEKT TECHNICZNY

Ttul Rysunky

Wpust uliczny

Projektant branzy elektryczne; N-_ewidencyjny uprawniert

Uprawnienia do  wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

mg r i nz . Leszek S Z m a g a ra : :rg;ccjjai‘"soasnc\t‘a"r‘:;i‘;cwWWWEMM w zakresie sieci i

Nruprawnien 10/93/Lw

wozajgcy branty elekliyczne] Wr_ewidencyjny cprawnieh
9.0 Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
|nz Stefan Augustyn w specjalnosci instalacji i urzadzen
" sanitamych.
Nruprawnien KIN/78/72

Stadium projektu Skala_rysunka. Data Momer_rysunka

sanitarna PT - 30.05.2023r. 3S
Sciezka i nazwa phky
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BRD PROJEKT
Piotr Kalarus
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

Nazwa_zamierzenia_budowlanego

Budowa ul. Wislanej w Legnicy

web: www. eu

Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4

0] tel. +48 606 102 585
H fax. +48 7675400 11
2% email: brdprojekt@gmail.com

Adres zomierzenia_budowlanego

Woj. dolnodlaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,

Dzialk ewidencyjne n. 1909/6cr, 1813/4dr, 1913, 190916, 514, 6/1, 612, 1/5
obrgb 0038 PIEKARY OSIEDLE;

Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK 6640.219.2022
Sekcje map zasadn. 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1,5.150.31.04.2.3

Inwestor

Zarzadca drogi - Prezydent Miasta Legnicy

Kategonig_zomierzenia budowlanego

Kategoria XXV

ul. wianski Nazwa Opracowania
o PROJEKT TECHNICZNY
Tytut Rysunky

Schemat wigczenia wpustow

Projektant branzy elektrycznej Nr._ewidencyjny uprawniert Podpis
. Uprawnienia o wykonywania samodzielne] funkcji projektanta
mg r m Z Leszek S Zm ag a ra x sstzzcgﬁ\ns?"cilair:;il:cyjnu-miyn\eryjnej w zakresie sieci
Nruprawnieri 10/93/Lw
Sprawdzajgcy branzy elektryczney Nr._ewidencyjny uprawnier Podpis
o n Uprawnienia dq wykonywania samodzielne] funkcji projektanta
|nz Stefa n Aug u styn :«a iﬁ:aay\g:scw instalacji i urzadzen
Nr uprawnien KINA78/72
Branza Stadium _projektu Skalo_rysunku Data Numer_rysunku
sanitarna PT - 30.05.2023r. 45

Soietko i nazwa piky
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Nazwa_zamierzenia_budowlanego

| Bgi'gtrp I?a?alreulg Budowa ul. Wislanej w Legnicy
B R D %70 REcoN@ns
PROJEKT Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
* Epsm tel +48.606 102585
et fax. 4876754 00 11
=23 email: brdprojeki@gmail :
Inwestor joria_zamiérzenia_budowlane -
Zarzadca drogi - Prezydent Miasta Legnicy Kateqoria XXV
ul. Plac Stowiarski 8
59-220 Legnica PROJEKT TECHNICZNY

Tvtul Rysunka

Wylot prefabrykowany do rz. Wierzbiak

Projektant brandy elektryczne]

r._ewidencyjny uprawnier

mgr inZ. Leszek Szmagara

Sprawdzojgcy branzy elektryczne]

inz. Stefan Augustyn

Branza

Stadium_projektu

sanitarna

PT

30.05.2023r.

Sciezka i nazwo piky




WYKOP TYP

Pas Pas
Mantazowy Mantazowy

WYKOP TYP II

Szalowanie
stalowymi Tub groi
typ GZ—4 zaktadanymi poziomo

Rozpory typu G62 lub

typowa” rozpora rozkrgcana

o przedziale rozpigtosci od 0,70-1,50
(studzienki 1,50-3,0)

Pas
Mantazowy

WYKOP TYP III

Szalowanie azurowe wypraskami
OOW{MI ubgrodzicami
typ GZ-4 zaktadanymi poziomo

Rozpory typu G62 lub

typowa” rozpora rozkrgcana

o przedziale rozpigtosci od 0,70-1,50
(studzienki 1,50-3,0)

Pas

Mantazowy

Podtuznice stalowe z teownikiem
ustawiane pionowo

Podtuznice stalowe z_teownikiem
ustawiane pionowo

Hmax=5.0 | |

Mantazowy

0,80
1,20(wykop nawodniony)
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Pas
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BRD PROJEKT
Piotr Kalarus
B R D NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

Nazwa_zamierzenia_budowlanego

Budowa ul. Wislanej w Legnicy

web: www.brdprojekt.eu
PROJEKT /" s 50220 Legric, . Kedyu 14
tel. +48 606 102 585
fax. +48 76 754 00 11
< email: brdprojeki@qmail.com

Adres zomierzenia_budowlonego

Woj. donoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legrica,
Dzialki ewidencyjne nr:  1909/6dr, 1813/4dr, 191 16, 5/4, 6/1, 6/2, 1/5
obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE:

Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
Sekje map zasadn.: 5.150.31.04.1.2,5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.2.3

Inwestor

Zarzadca drogi - Prezydent Miasta Legnicy

ul. Plac Stowiariski 8
59-220 Legnica

Kategoria zamierzenia_budomlanego _
Kategoria XXV

Nazwg_Opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Ttul Rysunky

Przekroje poprzeczne wykopow

Projektant branzy elektryczne;

N-_ewidencyjny uprawniert

mgr inZ. Leszek Szmagara

Uprawnienia do  wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne] w zakresie sieci i
instalacji sanitamych.

Nr uprawniefi 10/93/Lw

Sprawazajgcy branzy elektrycznej

Nr._ewidencyjny uprownien

inz. Stefan Augustyn

Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
W specjalnosci instalacji i urzadzer

sanitamych.

Nruprawnien KIN/78/72

Stadium projektu

Skala_rysunka. Data Momer_rysunka

sanitarna PT

- 30.05.2023r. 6/S

Sciezko i nazwa plky




KOLIZJA Z UZBROJENIEM
(WODA, GAZ, KABLE)

Krawedziak 240x180
L=2,0m

Drut stalowy miekki

Istn. sieci, wody, gazu
kable energ. telekom

Deska 200x15
Proj. sie¢ ' [=0,9m

Nazwa_zamierzenia_budowlanego
BRD PROJEKT |5 Slane) w Lean
: udowa ul. Wislanej w Legnic
Piotr Kalarus ) gnicy
B R NIP 691-198-76-00 REGON 021902806
PROJEKT web: www.brdprojekteu |\ e budwioeqo
Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4 | [Woj. dolnosiaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica,

o) tel, +48 606 102 585 | | Pzialki ewidencyine nr. ~ 1909/6cr, 1813/4cr, 1913, 1909/16, 514, 611, 612, 1/5

obreb 0038 PIEKARY OSIEDLE;
fax. +4876 754 00 11 | [ jecnostia ewidencyjna 026201_1 Legnica, KERG GK.6640.219.2022
25 email: brdprojekt@gmail.com | | Sekcje map zasadn. 5.150.31.04.1.2, 5.150.31.04.2.1, 5.150.31.04.23

Inwestor Kategoria zamierzenia_budomlanego

Zarzgdca drogi - Prezydent Miasta Legnicy _ Kateqoria XXV
ul. Plac Stowiariski 8 | Nazwo Opracowamia

59-220 Legnica PROJEKT TECHNICZNY

Ttul Rysunky

Kolizja z uzbrojeniem

Projektant branzy elektryczne; N-_ewidencyjny uprawniert

Uprawnienia do  wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

mg r i nz . Leszek S Z m a g a ra : :rg;ccjjai‘"soasnc\t‘a"r‘:;i‘;cwWWWEMM w zakresie sieci i

Nruprawnien 10/93/Lw

wozajgcy branty elekliyczne] Wr_ewidencyjny cprawnieh
9.0 Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
|nz Stefan Augustyn w specjalnosci instalacji i urzadzen
" sanitamych.
Nruprawnien KIN/78/72

Stadium projektu Skala_rysunka. Data Momer_rysunka

sanitarna PT - 30.05.2023r. 7S
Sciezka i nazwa phky






