Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Rozwadow

37-465 Stalowa Wola

Przedmiar Nr: 01/2023

Nazwa budowy: Budynek administracji publicznej kancelarii le§nictwa wraz z instalacjami w tym
gazows, budynek gospodarczo-garazowy z instalacjami , miejsca postojowe, zewngtrzna instalacja
energii elektrycznej, prz

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Przemystowa, dz. nr ewid. 1856/2, 37-465 Stalowa Wola

Obiekt: Budynek gospodarczo-garazowy

CPV: 45000000-7

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-021, KNR 13-12, KNR 00-27, KNP 3-10,
KNNR 2, KNR 2-02W, KNR 13-15, KNR 2-02U, KNR 00-15, KNR 2-22, KNNR Wacetob 3,
KNKRB 02, KNR 00-19, NC-02, KNR 00-14, KNR 13-01

Waluta: PLN

Sporzadzit:

mgr inz. Robert Mro6z
K-88/02

ul. 1 Sierpnia 12/223
37-450 Stalowa Wola
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Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. Stan zerowy

1. Roboty ziemne

1 KNR 2-01 0126-01-050 95,20 m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocq spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm.

2 KNR 2-01 0126-02-050 95,20 m2
Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocq spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci warstwy

3 KNR 2-01 0215-05-060 67,20 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii I-
1I (B.I.nr 8/96)

4 KNR 2-01 0230-01-060 67,20 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11I (B.Lnr 8/96)

2. Lawy i §ciany fundamentowe

5 KNR 13-01 0101-01-050 12,80 m2
Podktady betonowe o grubosci warstwy 10 cm

6 KNR 2-02 0202-01-060 3,84 m3
Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu).

7 KNR 2-02 1909-01-034 0,02t
Montaz zbrojenia law i stop fundamentowych,belek,podciggow, wiencow,Scian,plyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych.Srednicapretow do 8 mm.

8 KNR 2-02 1909-02-034 0,12t
Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych,belek,podciggow, wiencow,scian,ptyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych.Srednicapretow od 10 do 14 mm.

9 KNR 2-02 0604-05-050 12,80 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy smotowej na lepiku na zimno.Pierwsza
warstwa.Roztwor do gruntowania.

10 KNR 2-021 0101-05-060 7,20 m3
Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

11 KNR 2-02 0603-09-050 57,60 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.

3. Podloga

12 KNR 2-02 1101-0702-060 15,66 m3
Podkiady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z piasku.

13 KNR 2-02 1101-01-060 522m3
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z
zastosowaniem pompy do betonu).

14 KNR 2-02 0616-02-050 52,20 m2
Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Dwie warstwy.

15 KNP 3-10 1004-0101-050 52,20 m2
Rozlozenie siatki podczas uktadania posadzki betonowej

16 KNR 13-12 1001-05-060 5,22m3
Posadzki betonowe

2. Stan surowy zadaszony

1. Sciany zewnetrzne

17 KNR 00-27 0160-02-050 114,40 m2

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
wpust). Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
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18 KNR 2-02 0126-02-020 6,00 szt
Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 cegly,z cegiel
pojedynczych,bloczkow i pustakow.

19 KNR 13-15 0706-01-050 28,52 m2
Stemplowanie sklepien i nadprozy wraz z wykonaniem krgzyn

20 KNR 2-02 1915-03-060 3,40 m3
Betonowanie belek,podciggow,wiencow.

21 KNR 2-02 1909-01-034 0,03t
Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych,belek,podciqgdw,wienicéw,Scian,plyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych.Srednicapretow do 8 mm.

22 KNR 2-02 1909-02-034 013t
Montaz zbrojenia faw i stop Sfundamentowych, belek,podciggow, wiencow,scian,plyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych.Srednicapretow od 10 do 14 mm.

2. Wiezba dachowa

23 KNR 2-02W 0406-01-060 0,47 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murtaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

24 KNR 2-02W 0408-03-060 1,50 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m,przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

25 KNR 2-02W 0406-08-060 1,52 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny krotkie o diugosci do 2 m,przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm2

26 KNR 2-02W 0410-03-050 107,00 m2
Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm

27 KNNR Wacetob 3 0502-070-040 38,48 m
Uzupetnienie desek czotlowych okapu

3. Dach

28 KNR 00-15 0517-01-050 107,00 m2
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

29 KNR 00-15 0517-03-050 107,00 m2
Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkq ceramiczng z otworami z przymocowaniem wkretami do
tat

30 KNR 00-15 0517-04-040 10,40 m
Montaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych
pokrytych dachowkq ceramiczngz otworami

31 KNKRB 02 0503-0101-050 4,75 m2
Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej o grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinieciu do
25 cm

32 KNR 2-22 0602-03-050 12,48 m2
Podsufitki drewniane z desek o grubosci 25 mm

4. Orynnowanie

33 KNR 2-02U 0517-0201-040 20,80 m
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokrggtych o srednicy 10 cm z blachy ocynkowanej
grubosci 55 mm (Orgbud W-wa)

34 KNR 2-02U 0517-0901-020 4,00 szt
Montaz prefabrykowanych denek rynnowych z blachy ocynkowanej,grubosci 55 mm - Analogia

35 KNR 2-02U 0517-0901-020 2,00 szt

Montaz prefabrykowanych lejow spustowych przy rynnach z blachy ocynkowanej,grubosci 55 mm -
Analogia
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36 KNR 2-02U 0519-0101-040 2,80 m
Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrggtych o srednicy 8 cm,z blachy ocynkowanej grubosci
0,55 mm (Orgbud W-wa)

3. Stan surowy zamkniety

1. Sciany dzialowe

37 KNR 2-02W 0604-05-050 1,27 m2
Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych,pierwsza warstwa papy asfaltowej na tekturze na
lepiku na zimno,roztwor asfaltowy do gruntowania

38 KNR 00-27 0162-02-050 23,40 m2
Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
(pioro i wpust). Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5 m i grubosci 11,5 cm

2. Stolarka okienno-drzwiowa

39 KNR 00-19 1023-05-050 3,06 m2
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia

40 KNR 2-02 1016-03-020 3,00 szt
Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia Scian,dla drzwi wejsciowych typu FDIw,2-
razy malowane na budowie farbq ftal.do grunt.I nawierz./B.1.8/96/

41 KNR 2-02 1019-04-050 1,86 m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50
m2,fabrycznie wykonczone /B.1nr 8/96/

42 KNR 2-02W 1032-01-050 11,52 m2
Bramy uchylne garazowe,podnoszone automatycznie

43 KNR 2-02W 1022-01-050 3,73 m2
Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne,peine,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone

4. Stan wykonczeniowy

1. Tynki

44 KNR 13-12 0802-02-050 114,40 m2
Tynki zewnetrzne zwykle cementowo-wapienne kategorii 111

45 KNR 13-12 0801-02-050 161,20 m2
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kategorii I1 i 111

46 KNR 2-02 0921-01-050 14,73 m2
Reczne licowanie scian plytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 X 12 cm.

47 KNR 00-14 2012-01-050 52,20 m2
Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD
pojedynczym podwieszanym

2. Prace malarskie

48 NC-02 0119-01-050 114,40 m2
System ETICS Ceresit Ceretherm. Malowanie elewacji farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie - tynk gladki

49 KNNR 2 1401-050-050 213,40 m2

Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng bez gruntowania
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