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Rodzaj kontenera

Biurowy

Dziat

Logistic

Technical

Mascot & medal ceremony

Grupa

Numer

llos¢

SUMA

Mozliwosé

Mozliwosé

& do

mobilizacji

montazu

uzytkowania

Demontaz

Wyposazenie

Stét

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

llo$é

Suma

llo$é

Suma

llosé

Suma

llo$é Suma

Biurowy taczony dla TV 0 0
. LOC C1 1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023 18 16 2 2
Biurowy taczony C 2 24 18 4
Volunteer Cc2 1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023 6 2 2 2
Biurowy wieza D D_1 0 0 0 0 0 0 0 0
Biurowy z przezn‘aczenlem £ 1 o 0 0 o 0 o o o
na szatnie
Biurowy z przeszklong $ciang E F1 o o 0 o 0 o o o
frontowg
Kasowy Ticketing G G_1 0 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Atos H_1 1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Magazynowy Technical H H_2 1 3 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Logistic H_3 1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Antydoping | 1_1 1 1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Medyczny J J_1 0
Toalet(:fwy_ ) K K1 o
Damski ze zbiornikiem
'.I'oalet_owy. ) L L1 o
Meski ze zbiornikiem
M_1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Toaletowy M o
Damsko / Meski ze zbiornikiem
M_2 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Toaletowy
Damsko / Meski ze zbiornikiem N N_1 0
standard VIP
Toaletoufy ° o1 o
Damski
Toaletowy P P 1 o
Meski
Toaletowy ‘ R R1 o
Damsko / Meski
Toaletowy
Damsko / Meski S S.1 0
standard VIP
Rynna T T1 0

umywalkowa




Umywalka
zewnetrzna

Toi Toi

u_1 0
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023

W 1w e2l L 0 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023

- 1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
1 NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023




Toi Toi
dla inwalidéw

Mrozniczy

Chtodniczy

Prysznicowy

NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
X | x.1-x4 4
NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
NIE 10.06.2023 16.06.2023 03.07.2023-05.07.2023
Y 0
z 0
7 71 0




Rodzaj kontenera

Biurowy taczony

Oznaczenie robocze C.1
Lokalizacja SJP / Zakopane Duza krokiew
Kontener przeznaczony dla dziatu LOC

Zgodnosé
z zaméwieniem

Uwagi

Zestaw konteneréw

Opis biurowych tworzacych jedng duzg
sale.
llo$¢ taczonych konteneréw / ilosé pieter 3/0
. Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-toia

Wymagania . L Wymagane

w danej lokalizacji
podstawowe — -

Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtfozu tak
by wyeliminowac drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie wykonawcy.

W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach nalezy je wykonac Wymagane
Posadowienie  [zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Wszystkie kontene-ry sFanOW|ace jedno pomieszczenie winny zosta¢ posadowione Wymagany
na tym samym poziomie
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangji izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
X Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i Wymagany
Dokumentacja " — P —
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokét pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych. Wymagany
Protokét pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszezenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami
. . . Wymagany
serwisowymi producenta urzgdzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane
w narozach kontenera. Konstrukcja nosna kontenera wykonana wedtug normy PN W
EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg PN EN ISO 3834-2 ymagane
Sciany, stropod:;!ch, podtoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla tego Wymagane
typu konstrukcji.
Podtoga pokryta materiatem o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji
n " N Wymagane
przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne  [W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne lub Wymagane
samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowa¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Kontenery nalezy potaczy¢ w sposéb szczelny i trwaty, zapobiegajac przecieka /
. . Wymagane
podmucha w miejscu taczenia
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
. A Wymagane
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz.
Zamkniecie na klucz. Wymagane
Stolarka llo$¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
. L S . . Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Klimatyzacja KI|maFyzaqa zapewmajaca tempgrattfre wgwnatr% konFenera w przedziale 20-26 Wymagane
i wentylacja stopni wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtagczane za pomocg wiacznika swiatta 300Ix
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania. Wymagane
/1T Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN 60364, ymag
posiadajaca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
Nalezy zastosowac¢ ochrone odgromowsq / przepieciowg zgodnie z
- . . . Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
O 18
Wyposazenie itoi ; 16
dodatkowe fzesto —
Kosz na $mieci 2
Wieszak na ubrania 2

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy taczony

Oznaczenie robocze C.2
Lokalizacja SJP / Zakopane Duza krokiew
Kontener przeznaczony dla dziatu Volunteer

Zgodnosé
z zaméwieniem

Uwagi

Zestaw konteneréw

Opis biurowych tworzacych jedng duzg
sale.
llo$¢ taczonych konteneréw / ilosé pieter 2/0
. Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-toia

Wymagania . L Wymagane

w danej lokalizacji
podstawowe — -

Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtfozu tak
by wyeliminowac drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie wykonawcy.

W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach nalezy je wykonac Wymagane
Posadowienie  [zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Wszystkie kontene-ry sFanOW|ace jedno pomieszczenie winny zosta¢ posadowione Wymagany
na tym samym poziomie
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangji izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
X Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i Wymagany
Dokumentacja " — P —
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokét pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych. Wymagany
Protokét pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszezenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami
. . . Wymagany
serwisowymi producenta urzgdzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane
w narozach kontenera. Konstrukcja nosna kontenera wykonana wedtug normy PN W
EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg PN EN ISO 3834-2 ymagane
Sciany, stropod:;!ch, podtoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla tego Wymagane
typu konstrukcji.
Podtoga pokryta materiatem o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji
n " N Wymagane
przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne  [W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne lub Wymagane
samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowa¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Kontenery nalezy potaczy¢ w sposéb szczelny i trwaty, zapobiegajac przecieka /
. . Wymagane
podmucha w miejscu taczenia
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
. A Wymagane
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz.
Zamkniecie na klucz. Wymagane
Stolarka llo$¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
. L S . . Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Klimatyzacja KI|maFyzaqa zapewmajaca tempgrattfre wgwnatr% konFenera w przedziale 20-26 Wymagane
i wentylacja stopni wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtagczane za pomocg wiacznika swiatta 300Ix
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania. Wymagane
/1T Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN 60364, ymag
posiadajaca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
Nalezy zastosowac¢ ochrone odgromowsq / przepieciowg zgodnie z
- . . . Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
O 6
Wyposazenie itoi ; 2
dodatkowe fzesto —
Kosz na $mieci 2
Wieszak na ubrania 2

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Kasowy
Oznaczenie robocze G_1
Lokalizacja SJP / Zakopane Duza krokiew
Kontener przeznaczony dla dziatu Ticketing

Zgodnos¢
z zamoéwieniem

Uwagi

Kontener z 10 okienkami

Wymagania
podstawowe

Opis kasowymi (po 5 okien na kazdym
z dtuzszych bokéw)
Kolor - nalezy zastosowa¢ ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-toia w Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiac¢ na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu tak
by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie wykonawcy. W

Posadowienie Wymagane
przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach nalezy je wykonaé ymag
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Metryka kontenera Wymagany

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650

Protokét pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
) rotokdt pomiaréw ciaggtosci przewoddéw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i Wymagany

Dokumentacja dodatkowych)

Protokdt pomiardw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiardw urzgdzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokét pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami
. . . Wymagany
serwisowymi producenta urzgdzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach kontenera. Konstrukcja nosna kontenera wykonana wedtug normy PN EN Wymagane
1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, podtoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla tego
- Wymagane
typu konstrukgji.
Podtoga pokryta materiatem o wtasciwos$ciach antyposlizgowych o konstrukcji
. . L Wymagane
Wymagania przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.

konstrukcyjne Zastosowanie izolacji termicznej spetniajgcej wymagania WT. Wymagane
W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny byé niepalen/trudnopalne lub Wymagane
samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.

Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia Wymagane
np.. Odciagi, $ruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujace sie w krétszym boku kontenera. Wymagane
ieci 8 Wymagane
Stolarka Zar:nlkmecne nal klucz ymag
1los¢ kompletow kluczy. 3
Okn? z m.aiyml paliapetaml wewnetrznymi. Z otwieraniem przesuwnym, bez opcji Wymagane
otwierania na zawiasach.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Klimatyzacja zapewniajgca temperature wewnatrz kontenera w przedziale 20-26
Klimatyzacja : ) . . . . Wymagane
stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
i wentylacja - " -
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym so0l
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtaczane za pomoca wigcznika swiatta X
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Wewnetrzng instalacje elektryczng z gniazdami 230 V doprowadzonymi do kazdego
stanowiska kasowego wraz z rozdzielnig wewnetrzng i zewnetrznym miejscem
Instalacje przytacza zasilania. Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w Wymagane
elektryczne tym PN-EN 60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
/1T
Wewnetrzne okablowanie strukturalne doprowadzone do kazdego stanowiska
Wymagane
kasowego.
Nalez t ¢ och d ieci dni bowigzuj i
\_/zas_osowac ochrone odgromowg / przepieciowa zgodnie z obowigzujacymi Wymagane
przepisami.
Oswietlenie zewnetrzne Wymagane
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
o 5

Wyposazenie Stét

Krzesto 10
dodatkowe —

Kosz na $mieci 5

Wieszak na ubrania 2

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Magazynowy
Oznaczenie robocze H_1 Zgodnos¢ Uwagi
Lokalizacja SIP / Zakopane Duza krokiew | z zamowieniem
Kontener przeznaczony dla dziatu Atos
Opis Kontener
morski
Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-
. . . - Wymagane
Wymagania toia w danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawia¢ na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
o podtozu tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podfoza w
Posadowienie . A . Wymagane
zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na
podkonstrukcjach nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Dokumentacja W'yk'onawca zo'bow'iqza'ny jést dc?starszyé obiektlzg'odnie z Rozporzqclizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg
Sciany, stropodach, podfoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla
tego typu konstrukcji. Wymagane
Podtoga o konstrukcji przenoszgcej obcigzenia min. 2kN/m2. Wymagane
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne (W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Wejscie usytuowane w krt-ﬁtszym boku kontenera o szerokosci wymiaréw
Stolarka wewnetrznych kontenera. Z mozliwoscia zamkniecia na ktédke. Wymagane
Instalacje Nalezy zastosowac ochrone odgromowg / przepieciowg zgodnie z
elektryczne obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
/1T

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Magazynowy
Oznaczenie robocze H_2 Zgodnos¢ Uwagi
Lokalizacja SIP / Zakopane Duza krokiew | z zamowieniem
Kontener przeznaczony dla dziatu Technical
Opis Kontener
morski
Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-
. . . - Wymagane
Wymagania toia w danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawia¢ na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
o podtozu tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podfoza w
Posadowienie . A . Wymagane
zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na
podkonstrukcjach nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Dokumentacja W'yk'onawca zo'bow'iqza'ny jést dc?starszyé obiektlzg'odnie z Rozporzqclizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg
Sciany, stropodach, podfoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla
tego typu konstrukcji. Wymagane
Podtoga o konstrukcji przenoszgcej obcigzenia min. 2kN/m2. Wymagane
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne (W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Wejscie usytuowane w krt-ﬁtszym boku kontenera o szerokosci wymiaréw
Stolarka wewnetrznych kontenera. Z mozliwoscia zamkniecia na ktédke. Wymagane
Instalacje Nalezy zastosowac ochrone odgromowg / przepieciowg zgodnie z
elektryczne obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
/1T

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Magazynowy
Oznaczenie robocze H_3 Zgodnos¢ Uwagi
Lokalizacja SIP / Zakopane Duza krokiew | z zamowieniem
Kontener przeznaczony dla dziatu Logistic
Opis Kontener
morski
Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-
. . . - Wymagane
Wymagania toia w danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawia¢ na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
o podtozu tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podfoza w
Posadowienie . A . Wymagane
zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na
podkonstrukcjach nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Dokumentacja W'yk'onawca zo'bow'iqza'ny jést dc?starszyé obiektlzg'odnie z Rozporzqclizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg
Sciany, stropodach, podfoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla
tego typu konstrukcji. Wymagane
Podtoga o konstrukcji przenoszgcej obcigzenia min. 2kN/m2. Wymagane
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne (W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Wejscie usytuowane w krt-ﬁtszym boku kontenera o szerokosci wymiaréw
Stolarka wewnetrznych kontenera. Z mozliwoscia zamkniecia na ktédke. Wymagane
Instalacje Nalezy zastosowac ochrone odgromowg / przepieciowg zgodnie z
elektryczne obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
/1T

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Antydoping

Oznaczenie robocze

1

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

Opis

SJP / Zakopane Duza krokiew

2 kontenery potaczone ze sobg
sktadajace sie z 1 kontenera
biurowego i 1 kontenera
sanitarnego z dwoma
niezaleznymi kabinami z ustepem
wraz z poczekalnia.

Zgodnos$¢
z zamoéwieniem

Uwagi

Wymagania
podstawowe

Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi
toia w danej lokalizacji

Wymagane

Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat

Wymagane

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiac na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
podtozu tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w

Posadowienie zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia kontenerédw na Wymagane
podkonstrukcjach nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokét pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokot pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych,
. L Wymagany
Dokumentacja  |jak i dodatkowych)
Protokdt pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokdt pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokét pomiaréw urzadzer ochronnych réznicowoprgdowych. Wymagany
Protokdt pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Po montazowy protokét szczelnosci instalacji Wod-kan Wymagany
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja nosna kontenera wykonana W
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z ymagane
normg PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, podtoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy
" Wymagane
dla tego typu konstrukgji.
Podtoga pokryta materiatem o wtasciwosciach antyposlizgowych o
" X . - Wymagane
konstrukcji przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajagcej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne — - — —
W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢
. L L . Wymagane
niepalen/trudnopalne lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu
toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z
obowigzujacymi przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac Wymagane
dodatkowe zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
. . Wymagane
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz.
Zamkniecie na klucz. Wymagane
Stolarka llos¢ kompletéw kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
. L ISP . . Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
. . Klimatyzacja zapewniajgca temperature wewnatrz kontenera w przedziale
Klimatyzacja . . L . R . Wymagane
R X 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
i wentylacja " - -
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewnic oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu
mierzonym zgodnie z PN-EN 12464-1. Wigczane za pomocg wigcznika 300Ix
Swiatta
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnia
wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytgcza zasilania.
. . L . . . . Wymagane
Instalacje Wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym PN-EN
elektryczne 60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
a Wewnetrzna instalacja elektryczna przystosowana do pomieszczerh mokrych
wraz z rozdzielnig wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania. W
Wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym PN-EN ymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
Nalezy zastosowac ochrone odgromowg / przepieciowg zgodnie z
Wymagane

obowigzujgcymi przepisami.




Kontener winien mie¢ wewnetrzng instalacje Wod-Kan wykonang zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz szczelny zbiornik na nieczystosci i czysty
PURT . . Wymagane
wode przystosowany do tatwego oprdzniania / napetniania spetniajacy
wymagania prawne w tym przepisy dotoczace ochrony srodowiska.
Nalezy zapewni¢ bojler o odpowiedniej wydajnosci
v zap . ! P 1 wyaal I Wymagane
do podgrzania wody w umywalkach
Wod-Kan Nalezy dostosowac¢ wysokosci biatego montazu do obowiazujacych Wymagane
Nalezy zasyfonowac wszystkie odptywy, w odptywach podtogowych nalezy
] . . Wymagane
zastosowac zamkniecia przeciwzapachowe
Nalezy zastosowaé miski ustepowe w ilosci odpowiedniej dla
. Wymagane
danego rodzaju kontenera
Nalezy zastosowa¢ umywalki w ilosci odpowiedniej dla
. Wymagane
danego rodzaju kontenera
Podajniki na mydto Wymagane
Wybosazenie Szczotki do ubikacji w ilosci odpowiadajgcej ilosci misek ustepowych Wymagane
P Podajniki na papier toaletowy w ilosci odpowiadajacej
dodatkowe Lo Wymagane
K X ilosci misek ustepowych
ontcenerow Lustro Wymagane
sanitarnych Suszarki do rak Wymagane
Nalezy wyposazy¢ kazdg kabine w zamek Wymagane
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
. Stot 1
Wyposazenie Krzeslo 7
dodatkowe yrS
Kosz na $mieci 1
Wieszak na ubrania 1
Podpis zdajacego Podpis odbierajacego Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Toaletowy Damsko / Meski ze zbiornikiem

Oznaczenie robocze

M_1

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

Opis

SJP / Zakopane Duza krokiew

Kontener sanitarny z 2
osobnymi strefami damska wyposazong w
miski ustepowe w kabinach i meska
wyposazong w miski ustepowe w
kabinach, pisuary. Oraz w 1 badz 2 strefy

umywalkowe

Zgodnos¢
z zamowieniem

Uwagi

Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-toia w danej Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

podstawowe -
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiac na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu tak by

Posadowienie wyeliminowac drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie wykonawcy. W przypadku Wymagane
posadowienia kontenerédw na podkonstrukcjach nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i Wymagany
higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej Wymagany

Dokumentacja Protokdt pomiardw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtdwnych, jak i dodatkowych) Wymagany
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiardw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokét pomiaréw urzadzeri ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokét pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Po montazowy protokét szczelnosci instalacji Wod-kan Wymagany
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy Wymagane
spawane wykonane zgodnie z normg PN EN 1SO 3834-2
Sciany, stropodach, podtoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla tego typu Wymagane
Podfoga pokryta materiatem o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji przenoszacej Wymagane

. obcigzenia min. 2kN/m2.

Wymagania — m " " — "

konstrukcyjne Zastosowanlﬁ |z.olac1| t?rmlcznej slpefnlajacelj wymagama WT. i Wymagane
W konstrukcji nie nalezy stosowaé materiatéw i powtok tatwopalnych lub podtrzymujacych
palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne lub samogasnace i nie wydziela¢ Wymagane
przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a tam
gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby. Wymagane

Stolarka Drzv_vi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT Wymagane
otwierane na zewnatrz.

!_<I|matyzac.1a Wentylacja grawitacyjna Wymagane
i wentylacja
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym zgodnie z PN-EN 200l
12464-1. Wigczane za pomocg wiacznika Swiatta
Instalacje Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
elektryczne Wewnetrzna instalacja elektryczna przystosowana do pomieszczen mokrych wraz z rozdzielnig
/1T wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytgcza zasilania. Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Wymagane
przepisami i normami w tym PN-EN 60364, posiadajaca wszystkie wymagane pomiary
Nalezy zastosowac ochrone odgromowa / przepieciowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
Kontener winien mie¢ wewnetrzng instalacje Wod-Kan wykonang zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz szczelny zbiornik na nieczystosci i czysta wode przystosowany do fatwego Wymagane
oprézniania / napetniania spetniajacy wymagania prawne w tym przepisy dotoczace ochrony
Srodowiska.

Wod-Kan Nalezy dostosowaé wysokosci biatego montazu do obowigzujacych przepiséw Wymagane
Nalezy zasyfonowac wszystkie odptywy, w odptywach podtogowych nalezy zastosowad Wymagane
zamkniecia przeciwzapachowe
Nalezy zastosowac pisuar w ilosci odpowiedniej dla danego rodzaju kontenera Wymagane
Nalezy zastosowac miski ustepowe w ilosci odpowiedniej dla danego rodzaju kontenera Wymagane
Nalezy zastosowac umywalki w ilosci odpowiedniej dla danego rodzaju kontenera Wymagane
Podajniki na mydto Wymagane

Wyposazenie Szczotki do ubikacji w ilosci odpowiadajacej ilosci misek ustepowych Wymagane
dodatkowe Podajniki na papier toaletowy w ilosci odpowiadajacej ilosci misek ustepowych Wymagane
Kontenerow Lustro i Wymagane
sanitarnych Suszarklldo.rak Wymagane
Kosz na $mieci Wymagane
Nalezy wyposazy¢ kazda kabine w zamek Wymagane

Podpis zdajacego Podpis odbierajgcego Podpis pr: iciela dziatu iajacego




Rodzaj kontenera

Toaletowy Damsko / Meski ze zbiornikiem

Oznaczenie robocze

M_2

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

Opis

SJP / Zakopane Duza krokiew

Kontener sanitarny z 2
osobnymi strefami damska wyposazong w
miski ustepowe w kabinach i meska
wyposazong w miski ustepowe w
kabinach, pisuary. Oraz w 1 badz 2 strefy

umywalkowe

Zgodnos¢
z zamowieniem

Uwagi

Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-toia w danej Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

podstawowe -
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiac na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu tak by

Posadowienie wyeliminowac drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie wykonawcy. W przypadku Wymagane
posadowienia kontenerédw na podkonstrukcjach nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i Wymagany
higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej Wymagany

Dokumentacja Protokdt pomiardw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtdwnych, jak i dodatkowych) Wymagany
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiardw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokét pomiaréw urzadzeri ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokét pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Po montazowy protokét szczelnosci instalacji Wod-kan Wymagany
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy Wymagane
spawane wykonane zgodnie z normg PN EN 1SO 3834-2
Sciany, stropodach, podtoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla tego typu Wymagane
Podfoga pokryta materiatem o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji przenoszacej Wymagane

. obcigzenia min. 2kN/m2.

Wymagania — m " " — "

konstrukcyjne Zastosowanlﬁ |z.olac1| t?rmlcznej slpefnlajacelj wymagama WT. i Wymagane
W konstrukcji nie nalezy stosowaé materiatéw i powtok tatwopalnych lub podtrzymujacych
palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne lub samogasnace i nie wydziela¢ Wymagane
przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a tam
gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby. Wymagane

Stolarka Drzv_vi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT Wymagane
otwierane na zewnatrz.

!_<I|matyzac.1a Wentylacja grawitacyjna Wymagane
i wentylacja
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym zgodnie z PN-EN 200l
12464-1. Wigczane za pomocg wiacznika Swiatta
Instalacje Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
elektryczne Wewnetrzna instalacja elektryczna przystosowana do pomieszczen mokrych wraz z rozdzielnig
/1T wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytgcza zasilania. Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Wymagane
przepisami i normami w tym PN-EN 60364, posiadajaca wszystkie wymagane pomiary
Nalezy zastosowac ochrone odgromowa / przepieciowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
Kontener winien mie¢ wewnetrzng instalacje Wod-Kan wykonang zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz szczelny zbiornik na nieczystosci i czysta wode przystosowany do fatwego Wymagane
oprézniania / napetniania spetniajacy wymagania prawne w tym przepisy dotoczace ochrony
Srodowiska.

Wod-Kan Nalezy dostosowaé wysokosci biatego montazu do obowigzujacych przepiséw Wymagane
Nalezy zasyfonowac wszystkie odptywy, w odptywach podtogowych nalezy zastosowad Wymagane
zamkniecia przeciwzapachowe
Nalezy zastosowac pisuar w ilosci odpowiedniej dla danego rodzaju kontenera Wymagane
Nalezy zastosowac miski ustepowe w ilosci odpowiedniej dla danego rodzaju kontenera Wymagane
Nalezy zastosowac umywalki w ilosci odpowiedniej dla danego rodzaju kontenera Wymagane
Podajniki na mydto Wymagane

Wyposazenie Szczotki do ubikacji w ilosci odpowiadajacej ilosci misek ustepowych Wymagane
dodatkowe Podajniki na papier toaletowy w ilosci odpowiadajacej ilosci misek ustepowych Wymagane
Kontenerow Lustro i Wymagane
sanitarnych Suszarklldo.rak Wymagane
Kosz na $mieci Wymagane
Nalezy wyposazy¢ kazda kabine w zamek Wymagane

Podpis zdajacego Podpis odbierajgcego Podpis pr: iciela dziatu iajacego




Rodzaj kontenera

Toi Toi

Oznaczenie robocze

W_1-W_62

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

SJP / Zakopane Duza krokiew

Zgodnos¢
z zamoéwieniem

Uwagi

. Toi toi
Opis L
ze zbiornikiem
llos¢ 62
Kolor - nalezy zastosowa¢ ten sam kolor wszystkich rodzajoéw kontenera / toi-toia w
. . R Wymagane
Wymagania danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewnetrzne

standardowe dla
tego typu konstrukgji

Posadowienie

Montowane Toi-Toie nalezy wypoziomowac.

Wymagany

Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650

Wymagany

Wymagania
konstrukcyjne

W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne lub
samogasnace i nie wydzielac przy podgraniu toksycznych substancji.

Wymagany

Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz.

Wymagany

Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
np.. Odciagi, $ruby.

Wymagany

Konstrukcja wykonana z materiatu odpowiedniego dla tego typu konstrukgji, o
gtadkich $cianach z drzwiami otwieranymi na zewnatrz zamykanymi na zamek od
wewnatrz oraz z wskaznikiem zajetosci, spetniajaca przepisy wymagane dla tego typu

Wymagany

Wod-Kan

Toi Toi winien wyposazony by¢ w zbiornik na nieczystosci z wentylacja, umywalke i
zbiornik na wode biezaca a takze
dozownik mydta i podajnik na papier toaletowy

Wymagany

Nalezy zastosowac ptyny higieniczne neutralizujace nieprzyjemne zapachy

Wymagany

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Toi Toi
dla inwalidéw

Oznaczenie robocze

X_1-X_4

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

Opis

SJP / Zakopane Duza krokiew

Toi toi
ze zbiornikiem
przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych

Zgodnos$¢
z zaméwieniem

Uwagi

Wymagania
podstawowe

llos¢ 4
Kolor - nalezy zastosowaé ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-toia w

. - Wymagane
danej lokalizacji
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewngtrzne

standardowe dla
tego typu konstrukcji

Posadowienie

Montowane Toi-Toie nalezy wypoziomowac.

Wymagany

Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650

Wymagany

Wymagania
konstrukcyjne

W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatow i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny byé niepalen/trudnopalne lub
samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.

Wymagany

Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz.

Wymagany

Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
np.. Odciagi, Sruby.

Wymagany

Toi Toi winien by¢ przystoswany do korzystania z niego przez osoby poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich i spetnia¢ wszystkie wymogi prawne w tym zakresie. W
przypadku posadowienia Toi-Toia na nieréwnym podtozu nalezy wykonac najazdy
umozliwiajace niepetnosprawnemu swobodny dojazd.

Wymagany

Konstrukcja wykonana z materiatu odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, o
gtadkich $cianach z drzwiami otwieranymi na zewnatrz zamykanymi na zamek od
wewnatrz oraz z wskaznikiem zajetosci, spetniajaca przepisy wymagane dla tego typu

Wymagany

Wod-Kan

Toi Toi winien wyposazony by¢ w zbiornik na nieczystosci z wentylacja, umywalke i
zbiornik na wode biezaca a takze
dozownik mydta i podajnik na papier toaletowy

Wymagany

Nalezy zastosowac ptyny higieniczne neutralizujace nieprzyjemne zapachy

Wymagany

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




