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OPRACOWANIE:
SST E.1. Linie kablowe KOD CPV 45231400-9

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru linii kablowych NN 0,4kV zalicznikowych dla zasilania przepompowni
Sciekow.

2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie linii kablowych NN 0,4kV na terenie objetym inwestycja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- kopanie rowow kablowych,
- uktadanie rur ostonowych w rowach kablowych,
- uktadanie kabli w rowach kablowych,
- uktadanie drutu stalowego ocynkowanego w rowach kablowych,
- zasypywanie rowéw kablowych z zageszczaniem gruntu,

4. Okre$lenia w niniejszej SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Materiaty
6.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw.
Materiaty stosowane do wykonywania opisanych robét powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Deklaracje zgodnosci z aktualnie obowigzujacg dyrektywg kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych
na budowie materiatéw.

6.2. Rodzaje materiatdw.

6.2.1. Kable

Stosowac przewody miedziane w izolacji i ostonie polwinitowej 0,6/1kV. Uzywane kable
energetyczne powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 oraz PN-EN 60228:2005 (Zylty
przewodow i kabli). Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Typy i przekroje zgodne z dokumentacjg projektowa.
6.2.2. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3" odpowiadajacy
wymaganiom obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.2.3. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg
wymaganiom obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.2.4. Urzgdzenia rozdzielcze, ochronne i sterownicze

Stosowac wytgcznie nowe aparaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty. Aparaty powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 60947 (Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa). Typy
aparatéw zgodne z dokumentacjg projektowa.

7. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robét:

— koparko-spycharki,

— zurawia samochodowego,

— spawarki transformatorowe;j,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— miota udarowego elektrycznego.

8. Transport
Wszystkie transportowane materiaty powinny zosta¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem w trakcie transportu i przechowywania.

9. Wykonanie rob6t

9.1. Wymagania ogoblne

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréow 1-fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

9.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robd6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw i norm. Wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowu pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
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zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95.
Zageszczenie nalezy wykonywad w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub
kabli.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowat¢
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

9.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dla konkretnego
fundamentu oraz wskazaniami dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany na
10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni,
do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm.

9.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg N SEP-E—004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, uszkodzenia mechaniczne, itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac
na gtebokosci 0,8m z doktadnoscig + 5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem
réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmnie;
15cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad
kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
sie przy szafkach pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyc¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 1000V, a protokdty z przeprowadzonych pomiarow
nalezy przekaza¢ inwestorowi.

10. Kontrola jakosci rob6t

10.1. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot

Sprawdzenia poprawnosci wykonywania robét, a takze jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
ich z SST oraz obowigzujgcymi przepisami dokona¢ moze Inzynier odpowiedzialny za nadzér
inwestorski. Wszelkie nieprawidtowosci nalezy udokumentowac w protokotach z
przeprowadzonych kontroli.

10.2. Linia kablowa
Po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
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— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
10.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11. Obmiar robét

Podstawg wyceny przewidywanych prac jest przedmiar robét opracowany przez jednostke
projektowa.

Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilos¢ rzeczywista
robo6t wykonywanych narastajaco i w okresie rozliczeniowym. llosci potwierdzane s3 przez
Inspektora nadzoru. Forma i sposéb prowadzenia Ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie
pomiedzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca.

12. Odbiér robét

12.1. Ogoblne zasady odbioru robot elektrycznych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie préby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania uwzgledniajgce
wymagania w/w dokumentéw daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uziomow.

12.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét elektrycznych

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokéty z wymaganych badan i pomiaréw powykonawczych.

13. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za wykonane prace moze nastgpi¢ w catosci - po odbiorze koncowym, lub w ustalonych
transzach - po odbiorach czastkowych poszczegélnych etapow.

14. Przepisy zwigzane

14.1 Normy

— PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

— N SEP-E-004; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-EN 50086-1 2001: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

— PN-HD 60364-4-[wszystkie arkusze]; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

— PN-HD 60364-5-[wszystkie arkusze]; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

— PN-HD 60364-6; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

14.2. Aprobaty techniczne
Swiadectwa, certyfikaty, gwarancje, atesty, instrukcje stosowanych materiatéw i urzgdzen.




Sie¢ wodociggowa i kanalizacja Sciekowa w miejscowosci Gledowo

OPRACOWANIE:
SST E.2. Przepompownie Sciekéw KOD CPV 45232423-3

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania branzy
elektrycznej dotyczgce wykonania i odbioru przepompowni sciekow.

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu montaz i uruchomienie przepompowni sciekdw w zakresie prac instalacyjnych elektrycznych.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- montaz i podtgczenie szafy sterowniczej,

- montaz i podtgczenie pomp, sond, czujnikéw i akcesoridw,

- konfiguracja i rozruch technologiczny,

- badania i pomiary powykonawcze.

4. Okre$lenia w niniejszej SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Materiaty
6.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw.
Materiaty stosowane do wykonywania opisanych robét powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
— Deklaracje zgodnosci z aktualnie obowigzujaca dyrektywa kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych
na budowie materiatéw.

6.2. Rodzaje materiatow.
6.2.1. Szafa sterownicza

Wymagane parametry szaf zasilajgco-sterowniczych, ich wyposazenia i funkgji:

- Obudowa podwdjna, zewnetrzna IP65, drzwi zewnetrzne z zamkiem

- Obudowa wewnetrzna z tworzywa wzmocnionego, Il klasa izolacji, IP55, IK10
- Fundament prefabrykowany pod szafke (cokdt),

- Wytgcznik gtéwny bedacy roztgcznikiem izolacyjnym,
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- Gniazdo zasilania rezerwowego oraz przetgcznik sie¢ - agregat, spetniajgcy wymagania
operatora energetycznego w zakresie wspétpracy zrodta zasilania awaryjnego z siecia,

- Zasilanie pomp - do 4kW rozruch bezposredni lub przez softstart, powyzej 4kW - przez
softstart,

- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typ Il (dawna klasa C) + opcjonalnie typ |lI

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,

- Zabezpieczenie przed wahaniami lub zanikiem napiecia oraz asymetrig (automatyczny powrot
do normalnej pracy przy ustabilizowaniu parametréw napiecia z sieci),

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- Sterownik programowalny sterujacy pracg pomp na podstawie informacji o poziomie Sciekow i
stanach pomp, umozliwiajacy lokalne i zdalne wywotywanie funkcji oraz podstawowg
konfiguracje (progi i czasy zatgczen, liczniki, stany, alarmy, itp.),

- Mozliwos¢ sterowania recznego (lokalnie i zdalnie),

- Informacje o stanie pomp, rodzaju pracy, stanach alarmowych, itp. wyswietlane lokalnie,

- Modut komunikacyjny (GSM/GPRS/EDGE) - do komunikacji ze stacjg monitorujgca

- Gniazdo serwisowe 230V,

- Grzatka z termostatem zapewniajgca utrzymanie temperatury roboczej zestawu,

- Oswietlenie wewnetrzne szafki.

6.2.2. Urzgdzenia rozdzielcze, ochronne i sterownicze
Stosowac wytgcznie nowe aparaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty. Aparaty powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 60947 (Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa).

7. Sprzet
Brak szczegélnych wymagan odnosnie uzywanego sprzetu. Prace mozna wykonac recznie.

8. Transport
Wszystkie transportowane materiaty powinny zosta¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem w trakcie transportu i przechowywania.

9. Wykonanie roboét

9.1. Wymagania ogblne

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny posiadac oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

9.3. Montaz szafy sterowniczej
Montaz szafy sterowniczej nalezy wykona¢ wedtug instrukgcji technicznej producenta.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:

+ wykopow pod fundament,

* montazu fundamentu,

+ ustawienia i zamontowania kompletnej szafy na fundamencie,

+ wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

« podtaczenia pomp, sond, czujnikdw i urzgdzen zewnetrznych

+ podtaczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych,

+ prac konfiguracyjnych, regulacyjnych i rozruchowych.
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10. Kontrola jakosci rob6t

10.1. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét

Sprawdzenia poprawnosci wykonywania robét, a takze jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci
ich z SST oraz obowigzujgcymi przepisami dokona¢ moze Inzynier odpowiedzialny za nadzér
inwestorski. Wszelkie nieprawidtowosci nalezy udokumentowac¢ w protokoétach z
przeprowadzonych kontroli.

10.2. Sprawdzenie szafy sterowniczej

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafka lub jej czeSci odpowiadajg tym wymaganiom,
ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i wykohczenia, a zwtaszcza:
— stan pokry¢ antykorozyjnych,
— ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podtgczenie,
— jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:
jakos¢ potaczen konstrukcji z fundamentem
stan powtok antykorozyjnych,
jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych, sterowniczych, itp.
— zgodnosc specyfikacji szafy ze stanem faktycznym.

10.3. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym
uruchomieniem poszczegdlnych przewodéw, instalacji, urzadzen, itp.
Nalezy sprawdzi¢ w szczegb6lnosci poprawnos¢ dziatania:

— automatycznej i recznej pracy pomp,

— wskazan poziomu Sciekow,

— systemu powiadamiania o stanach alarmowych,

— ogrzewania i oSwietlenia wnetrza szafy,

— funkcji sterownika,
Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy).
10.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i
pomiary ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy wykona¢ w szczegélnosci:

— badania izolacji przewodow, kabli i urzadzen (m.in. pomiary rezystancji izolacji);

— badania skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia zasilania (m.in. pomiary impedancji petli

zwarcia i parametréw wytgcznikéw réznicowoprgdowych);

— badania uziemien (ciggtos¢, pomiary rezystancji).
Badania i pomiary wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokoétach.

10.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11. Obmiar robét
Podstawg wyceny przewidywanych prac jest przedmiar robét opracowany przez jednostke
projektows.
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Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilo$¢ rzeczywista
robo6t wykonywanych narastajgco i w okresie rozliczeniowym. llosci potwierdzane sg przez
Inspektora nadzoru. Forma i sposéb prowadzenia Ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie
pomiedzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca.

12. Odbiér robo6t

12.1. Ogoblne zasady odbioru robot elektrycznych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie proby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania uwzgledniajgce
wymagania w/w dokumentéw daty wyniki pozytywne.

12.2. Dokumenty do odbioru koricowego roboét elektrycznych

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokéty z wymaganych badan i pomiaréw powykonawczych.

13. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za wykonane prace moze nastgpi¢ w catosci - po odbiorze koncowym, lub w ustalonych
transzach - po odbiorach czastkowych poszczegélnych etapow.

14. Przepisy zwigzane

14.1 Normy

— PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

— N SEP-E-004; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-EN 50086-1 2001: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

— PN-HD 60364-4-[wszystkie arkusze]; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

— PN-HD 60364-5-[wszystkie arkusze]; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

— PN-HD 60364-6; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

14.2. Aprobaty techniczne
Swiadectwa, certyfikaty, gwarancje, atesty, instrukcje stosowanych materiatéw i urzadzen.
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OPRACOWANIE:
SST E.3. Oswietlenie terenu KOD CPV 45316100-6

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oswietlenia terenu.

2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie oswietlenia terenu.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wykop pod stup oswietleniowy.
- montaz fundamentu prefabrykowanego,
- montaz stupa oswietleniowego,
- montaz i podtgczenie zrodta Swiatta,
- prace regulacyjne, proby kontrolne, pomiary powykonawcze.

4. Okre$lenia w niniejszej SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .

5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Materiaty
6.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw.
Materiaty stosowane do wykonywania opisanych robét powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Deklaracje zgodnosci z aktualnie obowigzujacg dyrektywg kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych
na budowie materiatéw.

6.2. Rodzaje materiatéw.

6.2.1. Latarnia oSwietleniowa

Stup stalowy ocynkowany lub aluminiowy o wys. 6m prosty, bez wysiegnika.
Oprawa oswietleniowa LED montowana bezposrednio na stupie, min. IP54.
Zrédto $wiatta LED 30W (+/- 7W), min. strumiers 3900Im.
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6.2.2. Urzadzenia rozdzielcze, ochronne i sterownicze

Stosowac wytacznie nowe aparaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty. Aparaty powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 60947 (Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa). Typy
aparatéw zgodne z dokumentacjg projektows.

7. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot:

— podnos$nika montazowego hydraulicznego,

— spawarki transformatorowej,

8. Transport
Wszystkie transportowane materiaty powinny zosta¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem w trakcie transportu i przechowywania.

9. Wykonanie rob6t

9.1. Wymagania ogolne

Nalezy zapewnic¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Montaz fundamentu prefabrykowanego

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm.

9.3. Montaz stupa oswietleniowego
Stup montowac na uprzednio przygotowanym fundamencie prefabrykowanym wg instrukgji
montazu danego typu stupa z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- Podstawa stupa powinna przylega¢ catg powierzchnig do podstawy betonowe;j.

- Sprawdzi¢ pionowe ustawienie stupa - odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie

moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

- Podtaczy¢ przewody zasilajgce w tabliczce wg instrukcji montazu.
Stup powinien by¢ mocowany w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej lla.

10. Kontrola jakosci robét

10.1. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot

Sprawdzenia poprawnosci wykonywania robét, a takze jakos$ci uzywanych materiatéw i zgodnosci
ich z SST oraz obowigzujgcymi przepisami dokonac¢ moze Inzynier odpowiedzialny za nadzor
inwestorski. Wszelkie nieprawidtowosci nalezy udokumentowac w protokotach z
przeprowadzonych kontroli.

10.2. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym
uruchomieniem poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, itp.
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Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy).
10.3. Latarnia o$wietleniowa
Latarnia po montazu, podlega sprawdzeniu pod wzgledem:

— dokfadnosci ustawienia pionowego,

— jakosci potaczen kabli i przewodéw,

— jakosci potagczen srubowych stupa,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
10.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i
pomiary ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy wykona¢ w szczegélnosci:

— badania izolacji przewodow, kabli i urzadzen (m.in. pomiary rezystancji izolacji);

— badania skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania (m.in. pomiary impedancji petli

zwarcia i parametréw wytgcznikéw réznicowopradowych);

— badania uziemien (ciggtos¢, pomiary rezystancji).
10.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11. Obmiar robét

Podstawg wyceny przewidywanych prac jest przedmiar robét opracowany przez jednostke
projektowa.

Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilos¢ rzeczywista
robo6t wykonywanych narastajaco i w okresie rozliczeniowym. llosci potwierdzane s3 przez
Inspektora nadzoru. Forma i sposéb prowadzenia Ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie
pomiedzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca.

12. Odbiér robét

12.1. Ogblne zasady odbioru robot elektrycznych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie proby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania uwzgledniajgce
wymagania w/w dokumentéw daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uziomow.

12.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot elektrycznych

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokéty z wymaganych badan i pomiaréw powykonawczych.

13. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane prace moze nastgpi¢ w catosci - po odbiorze koncowym, lub w ustalonych
transzach - po odbiorach czastkowych poszczegélnych etapow.

14. Przepisy zwigzane

14.1 Normy

— PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

— PN-EN 40-1 (U); Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

— PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy osSwietleniowe. Wymagania szczegdtowe, Oprawy
Oswietlenia drogowe i uliczne.
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PN-HD 60364-4-[wszystkie arkusze]; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-5-[wszystkie arkusze]; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-HD 60364-6; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

14.2. Aprobaty techniczne
Swiadectwa, certyfikaty, gwarancje, atesty, instrukcje stosowanych materiatéw i urzadzen.

13



