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|. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego oraz nazwa Szczegolowej
specyfikacji technicznej

a )Nazwa zamowienia ,,Sie¢ wodociggowa i sie¢ Kanalizacji Sciekowej z przylgczami
Lokalizacja — miejscowo$¢ Gledowo : nr dziatek : 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, obrgb Gledowo

b) Nazwa specyfikacji : Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych — kanalizacja $ciekowa z przykanalikami

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej —SST-02  jest okreslenie technologii
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych dotyczacych $ciekowej kanalizacji
grawitacyjnej zlokalizowanej w m. Glgdowie
Z e wzgledéw formalno-prawnych 1 wykonawczych przyporzadkowano dziatki do sieci
wodociggowej z przytaczami i uzbrojeniem oraz do sieci kanalizacji $ciekowej z przytaczami ,
uzbrojeniem i urzadzeniami:
v' Lokalizacja sieci kanalizacji $ciekowej z przylaczami , uzbrojeniem i urzadzeniami
e Kanaly kanalizacji grawitacyjnej z przylaczami do granicy dzialki
Nr dzialek : 413, 450, 453, 454, 452, 451, obr¢b Gledowo

e Przylacza — od granicy dzialki do studzienki na dzialce

Nr dziatek : 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412,
414, 415, 416, 417,418, 419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, obreb Glgdowo

Zakres robét objetych SST-02 :
» Siec kanalizacji sciekowej

Sumaryczna dtugos$¢ sieci kanalizacji $ciekowej i przykanalikow ( przytaczy) wykonanych z
PVC-U , SN8, wraz z przewodem tlocznym wykonanym z rur PE100 wynosi: L= mwtym:
e Kanatéw scieckowych L =947,3 m, $rednica DN/OD200 mm
e Przykanalikow L =305,6 m , §rednica DN/OD160 mm
e Przewodu tlocznego L == 614,9 m, §rednica DN/OD90 mm
e Przejscie pod torami , rura ostonowa DN/OD140 mm , PE100, L = 60,4 m

v' Studzienki niewlazowe /inspekcyjne / rewizyjno-potaczeniowe typowe z tworzywa
sztucznego o minimalnej $rednicy kinety i rury studziennej DN/ID > 400 mm, szt.27

v' Studzienki niewtazowe przelotowe z tworzywa sztucznego o srednicy DN/ID 315 mm
szt.52 — na dzialce

v' Studzienki wlazowe potaczeniowe betonowe DN/OD1200mm , szt. 7

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegolowej specyfikacji, a nie ujete w
specyfikacji technicznej - czes$¢ ogolna.
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Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z
Normami Europejskimi .

- System kanalizacji Sciekowej — sie¢ przewodow , urzadzen i obiektow pomocniczych, ktore shuza do
odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikow do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji

- Uklad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci i w
Zktorym kanatly sa zwykle czesciowo wypelnione

- Uklad grawitacyjno-tloczny — $cieki uktadem kanatéw doptywaja grawitacyjnie do pompowni, skad
przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

-Srednica zewnetrzna OD — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w

dowolnym przekroju poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, s$rednica zewnetrzna jest
maksymalng $rednica widoczng w przekroju poprzecznym

-Srednica wewnetrzna ID — warto$é érednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym

-Kanal — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
$ciekoOw z wiecej niz jednego zrodta

- Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowana pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajaca dostep do wnetrza cztowiekowi , DN/ID >800 mm

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych

- Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odpltywowy

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow

-Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
obshugi

-Wilaz kanalowy- Zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace si¢ z korpusu i pokrywy

-Korpus — Czg¢$¢ skrzynki wpustu lub wiazu kanatowego, stanowigca obudowe i

podparcie pokrywy montowana w miejscu zabudowy

-Pokrywa — Ruchoma cze$¢, wzglednie czesci ruchome whazu kanatowego, stuzace do zamykania otwordéw
studzienek

-Otwory wentylacyjne — Otwory w pokrywach wlazoéw kanatlowych, spetniajace funkcje wentylacyjne

-Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu

-Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego

-Spadek — stosunek pionowego do poziomego rzutu dtugosci przewodu

-Odbior techniczny czeSciowy — odbior techniczny poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu a
mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby szczelnosci przewodu i studzienek
na eksfiltracj¢ oraz infiltracj¢ (w gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu statlego obnizenia lub odcigcia
wod gruntowych).

-Odbior techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢ on wcze$niej oddany
do eksploatacji

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ogdlng i1 szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, normami i rozporzadzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY KANALIZACJI
SCIEKOWEJ

2.1. Wymagania ogélne

Elementy, z ktorych maja by¢ wykonane sieci kanalizacyjne i ich uzbrojenie ,
powinny charakteryzowa¢ si¢ odpowiedniag wytrzymato$cia mechaniczng na obcigzenia,
odpornos$ciag chemiczng, termiczng i biologiczng na wptyw $rodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwalo$cia. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzja
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez
Ministerstwo Gospodarki / Ministerstwo Budownictwa/ lub ze zgodno$cia z odpowiednimi
normami. Rury oraz studzienki kanalizacyjne z r6znych tworzyw sztucznych nie wymagaja
zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow
wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac gruntem zawierajagcym weglowodory aromatyczne,
farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych wystepujacych w sieci
kanalizacyjnej i stykajacych si¢ z elementami z tworzyw, nalezy zadbac o to, aby powtoki te
nie stykaly si¢ z tymi materiatami (destrukcyjne oddzialtywanie mas bitumicznych
zawierajacych smoly na tworzywo).

Do kanalizacji mozna odprowadzac Scieki bytowo-gospodarcze i przemystowe ktorych
wskazniki zanieczyszczen nie przekraczajq wartosci  zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady
Ministrow z dnia 19.05.1999 r w sprawie warunkow wprowadzania Sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne - Dz.U. 1999 r, nr 50 poz.501 oraz z
Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2005 r w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do
urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.-Dz.U. 2005 nr

233 poz.1988

2.2.Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przewody kanalizacyjne z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U musza
odpowiada¢ normie PN- EN 1401:1999 r

Wewnetrzne 1 zewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
bruzd, pecherzy 1 innych wad powierzchni. Na $ciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen
lub poréw. Na bosych koncach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajace glebokos¢
wcisku w kielich. Konce rur powinny by¢ ucigte prostopadle do osi wzdluznej rury oraz
oczyszczone z okrawkow. Kat zukosowania (gdy wystepuje) powinien wynosié¢ od 15° do
45°, mierzac od osi rury. Barwa powinna by¢ jednolita na calej dlugosci i odpowiadajaca
jednej z zalecanych barw: pomaranczowa lub ciemnoszara.
Do budowy kanatu stosowaé¢ rury z PVC-U lite DN/OD 200 mm s=5,9 mm , sztywnosci
obwodowej SN8,0 N/m? /SDR 34/ . Ze wzgledu na minimalizacje potgczen kielichowych
stosowaé rury o dtugosci L = 6,0 m
Do budowy odgalezien stosowaé rury z PVC-U lite DN/OD 160 mm s= 4,7 mm ,
sztywnosci obwodowej SN8,0 N/m? |SDR 34/
Nie wolno stosowaé rur z rdzeniem spienionym lub z innym wypetnieniem.
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Uszczelnienie rur nalezy wykonac¢ za pomocg elastomerowych pierscieni uszczelniajacych.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie 1 réwne, bez zadziorow i1 wypuktosci.
Pierscienie uszczelniajgce nie powinny wywiera¢ szkodliwego wptywu na wlasciwosci rur.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku
stosowania rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane wg ISO 161/1:1978

e czynnik transportowany

e Nazwa producenta

e rodzaj materiatu

e 0znaczenie szeregu $rednica zewnetrzna w mm

e grubo$¢ $cianki w mm

e (data produkcji: rok -miesigc-dzien

e obowigzujaca norma

2.3.Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza odpowiada¢ normie PN-99/B-10729 , EN -476 - :1999 . Na
trasie kanatow glownych nalezy montowac studzienki niewtazowe DN/OD400 mm i wlazowe
DN/ID1200 mm
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych. Zaleca sig:
¢ Dla studzienek niewtazowych elementy z tworzywa sztucznego
e Dla studzieneck wlazowych elementy betonowe , beton C30/35 , taczone na
uszczelki gumowe
Lokalizacja studzienek zgodnie z PN-EN124:2000 zaliczana jest do grupy 4.

2.3.1. Studzienki z elementéw tworzyw sztucznych.
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadaja si¢ z:
e kinety z trzema wlotami i jednym wylotem do rur trzonowych gtadkich. Srednica
wlotow i wylotow DN/OD160/160 mm. Srednica kinety DN/ID> 400 mm
e rury studziennej / pionowej o §rednicy DN/OD> 400 mm
e wiazu zeliwnego i pokrywy typu D400 na kanatach . Srednica wtazu i pokrywy
500/352 mm
Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki wykonane sg z:
e tworzyw sztucznych, polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U):
» podstawa studzienek - z kinetg ( PP),
» ruratrzonowa karbowana - komin (PVC-U),
» rura teleskopowa pod zwienczenie (PVC-U)
e Dbetonowe lub zeliwne zwienczenia.
Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN 476 :1997
Wiaz zeliwny dla studzienek klasy D400 mm.
Studzienki muszg posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

b) studzienki 7 elementow betonowych
1. Studzienki z Zelbetowych elementow prefabrykowanych zgodne z PN-EN 1917:2004 o
srednicy DN/ID 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
e dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 4% i
mrozoodpornego (F150) betonu o wytrzymatosci C40/45. Dno studzienki jest
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elementem stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej (wysoko$¢
elementu min 1,0 m),

e dno studzienek z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,

e kregi betonowe wykonane z betonu jw., tagczone z elementem dna oraz mi¢dzy soba
za pomocg zintegrowanej uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni
dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe PN-H-74086.

e plyta pokrywowa z otworem o $rednicy DN 600 na wlaz kanalowy wykonana z
betonu jw.,

e pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., tagczone za pomocg zaprawy
betonowej o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelno$ci przej$¢ przez $ciany studzienek nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelka w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabia¢
konstrukeji kregdéw studzienki.

2.

W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym C40/50 i wktadka gumowa, zgodnie z PN-EN 124:2000 . Do regulacji rzednych
posadowienia wlazow zeliwnych stosowac pier§cienie wyroOwnawcze z tworzywa
sztucznego
Rodzaj i producenta wtazow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Studzienki z elementéw betonowych musza odpowiadaé¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN 476
:1997

Studzienki muszg posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot. Wykonawca
przystepujacy do wykonania kanalizacji §ciekowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e - zurawi budowlanych samochodowych,

e - koparek przedsigbiernych lub podsigbiernych,

e - spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,
e - wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,
o -zgrzewarek do rur PE doczotowych i elektrooporowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Przewody z tworzyw sztucznych

Zatadunek i transport rur powinien odbywac¢ si¢ w sposob uniemozliwiajacy skrzywienie czy
tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 10ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 9
KANALIZACJI SCIEKOWEJ W Gledowie

tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Przy tadowaniu i przewozie rur na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek
rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow  ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych,
lecz roztadowywa¢ po pochylych legarach. Przy wyladunku rur nie nalezy naktada¢ na nie
tancuchow lub lin stalowych. Zawiesia nie moga uszkadza¢ powierzchni rur. Przy
przetaczaniu rur nie nalezy uzywac dragdw zelaznych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie”
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Srodki transportu
stuzace do przewozenia rur musza by¢ do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie
tadunkowe nie moga posiada¢ ostrych wystajacych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy oraz
innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub roziadunku.
Dhugos¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dlugos$ci transportowanych rur, gdyz niedopuszczalne
jest wozenie rur na dtuzycach. Roztadunek winny przeprowadza¢ osoby wykwalifikowane.
Zabronione jest wysuwanie rur z dolnych warstw oraz zrzucania ich ze skrzyni fadunkowe;j
oraz ciggnigcie po podtozu.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji $ciekowe;,
przewodow ttocznych i pompowni.

5.1.Roboty przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie trasy kanalu, obsluga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB - Dz.U.nr 25/95 poz.133.

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciagdw reperow
roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym nalezy nawigzad
do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,
do ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

5.2.Roboty ziemne
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Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolity /
projektowane liniowe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowy 1 montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robdt ziemnych
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, wykopy umocnione na calej dlugosci, ziemia na
odktad .

Typ zastosowanej obudowy  zabezpieczenia S$cian wykopow ustali Wykonawca z
Zamawiajacym .

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac recznie
na diugosci 1,50 m ( 0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpieczy¢
zgodnie z zaleceniami w P.B.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, na trasie  projektowanych kanatow wyznaczy¢
miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mieé¢ na nie wplhyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie
naprawic zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomicé wilasciciela

terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskac od wiasciciela
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktore stanowic¢ bedzie zatgcznik
do dokumentacji powykonawczej.

Przed przystapieniem do montazu kanatu i przykanalikow z rur PVC-U nalezy dokona¢
odbioru technicznego wykopu i podtoza wg PN EN -1610 / zamiast PN-92/B-10735/
Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomiegdzy dwiema studzienkami.
Zabrania si¢ wykonywania wykopu i montaiu kanalu na tzw. "jedng rure"

Na catej trasie projektowanych kanatow moga wystepowac obszary zmeliorowane w okresie
przedwojennym z czynnymi nadal urzagdzeniami dla ktorych nie ma danych ewidencyjnych.
Napotkane na trasie kanatu sqczki drenarskie / ceramiczne / , a uszkodzone podczas prac
ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem uzytkownika.

Zasypanie kanalu po odbiorze czeSciowym zgodnie z zaleceniami producenta oraz
normg PN-EN1610

5.3. Warunki bezpieczenstwa

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest

zastosowana odpowiednia obudowa. Odleglos¢ krawedzi wykopu, mierzona w planie od
przyleglej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy
Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowione;j
powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z projektem
specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy [15]. W
przypadku niemoznosci zachowania minimalnej obliczonej odleglosci od fundamentu
budowli, nalezy zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecen normy [15]
Wykop pod kanatl nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
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5.4. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu mechanicznie lub recznie poltaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem

migdzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1
m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wickszy niz kat tarcia wewngtrznego gruntu jego stoku naturalnego. Obudowa wykopu
powinna przenie$¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skladowanym w
zasiegu klina odlamu $ciany. W przypadku niemozno$ci zachowania powyzszych
obwarowan, wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak,
aby odleglo$¢ podnoza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta
réwna glebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.
Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Drabiny do wyjscia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gltebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu,w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

5.5.Wykopy

Wykopy otwarte o §cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci réwnej co najmniej giebokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 [1]
wynoszg: W gruntach skalistych litych -4,0m

w gruntach bardzo spoistych zwartych -2,0m

w pozostatych gruntach -1,0m

5.5.1.Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gltebokosci wykopu do 4 m 1 niewystgpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu nazizmu w zasiggu klina odlamu, dopuszcza si¢ nastepujace
nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-W gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina), skalistych spekanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz w zwietrzelinach 1 rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

5.6. Odwodnienie wykopoéw

Opracowana dokumentacja badan podloza gruntowego zostata zamieszczona w Czgsci F
.Analiza warunkéw wodnych po trasie kanalu $ciekowego wskazuje, ze kanat bedzie
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posadowiony ponizej wystepowania wod gruntowych 1 zachodzi konieczno$¢ odwodnienia dna
wykopu/ bez odcinka kanatu od studzienki S7 do S6 ktéry posadowiony jest powyzej poziomu
wod gruntowych /
Technologia odwodnienia dna wykopdw na odcinkach wystepowania wody gruntowej poprzez
zastosowanie zestawu igtofiltrow zapuszczanych jednostronnie w odstepach ok. 1, 5m .
Glegbokos¢ zapuszezania 1,5 m ponizej rzednej dna kanatu. Odprowadzenie wody do
przydroznego rowu. Przy tej gtebokosci zapuszczenia wymagane obnizenie zwierciadta wody
wyniesie od 0,6 dO 1,1 m w zaleznosci od okresu wykonywania robot ziemnych . Dla tej
depresji promien leja depresyjnego nie przekroczy 3,0m, czyli nie bedzie oddziatywat na
dzialki sgsiednie . Odcinek obnizania poziomu wod gruntowych to odcinek pomigdzy dwoma
studzienkami o dtugosci od 20 ,0 m do 43,0 m . Woda z iglofiltrow odprowadzana bedzie do
rowu przydroznego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Ksi¢znej Zofii. Czas pracy
igtofiltréw tylko w okresie wykonywania prac ziemnych
Zgodnie z Ustawg Prawo Wodne / Dz.U. z 2017 r, poz.1566 , art.389 1 394 / na tego typu prace
nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne lub zgloszenie dla odwodnienia wykopow.

5.7 Podloze

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloze naturalne 1lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.
Podloze naturalne stosuje si¢ na gruntach suchych (normalnej wilgotnos$ci) takich jak:
piaszczyste, zwirowo piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Réznica rzednych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci =1 cm. Wystgpujace roznice
nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Podsypka powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 15 cm tak, aby umozliwiata stabilne ulozenie
kanatu badzZ przewodu.
Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

-nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materialu
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostalty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed =zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezaloby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go
nowg podsypka.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywatla na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyrownane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonaniu wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie
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uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te roznice. W sytuacji kiedy nastgpito tzw. Przekopanie
wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu [ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu,
nalezy uzupehi¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym. Nowo wykonang
podsypke nalezy odpowiednio zagesci¢. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

5.8.Zasypka i zageszczenie gruntu
5.8.1.Warstwa ochronna zasypki
Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronne;j,
przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatlem sypkim.

5.8.2.Zasypka przewodu

Zasypanie kanaloéw i przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etapl  -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach;

Etap Il -po probie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

Etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu
przy zachowaniu zaggszczenia gruntu wg projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie
rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania sprzetu
cigzkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddéw, przyczep itp.
bezposrednio na rure

5.8.3.Zasypka przewodu pod ulepszona nawierzchnia drogi

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu rownego co najmniej 1 nalezy zastapic
gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

5.8.4. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zaggszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie
powinna by¢ wigksza niz:
-0,15 m przy zaggszczeniu recznym,
- 0,30 m przy zaggszczeniu mechanicznym
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
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gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480 [1] wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢
réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

5.9 . Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.9.1. Ogoélne warunki ukladania (montazu) przewodow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy normy PN-EN-
1610:2002 / zastapita normg¢ PN-92/B-10735/.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i
SSTWIORB. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Przewody PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0oC do 300C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykona¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +50C. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do
faczenia elementow z PVC z elementami z innych materiatow. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie moga mie¢
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
/przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ utozenia rury /o$, spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.
Po zakonczeniu prac w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowag lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

5.9.2. Ukladanie i montaz kanaléw z PVC-U
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie
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Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji

utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty
si¢, za$ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na
niej. Ztacza powinny pozosta¢ odslonicte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed §cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do zaglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelk¢ gumowsg, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Po nasmarowaniu koncow rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem podtoza,
poniewaz obcy materiat moze przyklei¢ si¢ do pokrytej srodkiem poslizgowym powierzchni,
a nastepnie zablokowac¢ si¢ pomiedzy uszczelka a powierzchnig kielicha. W konsekwencji
moze to doprowadzi¢ do przeciekéw na zlaczu. Podobna sytuacja moze wystapi¢ przy bardzo
silnych wiatrach porywajacych suche ziarna gruntu i przyklejajacych si¢ do posmarowane;j
rury. Nie mozna takze doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha. Montujac przewody nalezy
upewni¢ si¢, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie s3 odchylone w
pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewlasciwe ustawienie moze utrudniaé
lub uniemozliwia¢ montaz. Do wciskania bosego konca rury mozna uzywaé prostych
rozwigzan za pomoca drazka stalowego i drewnianego klocka opartego o rure (klocek
drewniany zabezpiecza rure przed uszkodzeniem pretem) lub wyciggarek z mechanizmem
zapadkowym. Nalezy pamigtaé, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomocg drazka
prawidlowego klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje,
ze pierscienie uszczelniajace stajg si¢ sztywniejsze. Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka
metoda bedzie stosowana do montazu rurociagu przy niskich temperaturach. Niedozwolone
jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury prawidlowego kielich. Potwierdzeniem
prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami PVC -U przez $ciany betonowe nalezy
stosowac¢ odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejSciowe wyposazone sg fabrycznie
w uszczelke 1 uszorstniong powierzchnie zewngtrzng.

Kanaty i przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC-U litego /jednorodne/ o
sztywnosci obwodowej 8,0 KN/m?, SDR34. Przewody kanalizacyjne i ksztaltki z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) musza odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1 , Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu” oraz normie PN-EN 476 :2001

Charakterystyka rur z PVC-U ze $cianka lita:
* rury kanalizacji grawitacyjnej Sciekowej z PVC-u ze $ciankg lita jednorodna spelniajace
wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
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a) odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-
u,

b) material rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na ciSnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewngtrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat)

c) odporne na cykliczne dzialania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z tym,
ze rury majg oznaczenie UD)

d) temperatura migknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

. ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spelniajgce wymagania PN-EN
1401:1999

. ksztaltki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8

. rury w $rednicach DN/OD > 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym

identyfikacj¢ rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace
identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne /

. rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do
zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace
odpornos¢ 1 szczelno§¢ w warunkach znacznych zmian temperatury
odprowadzanego medium

= ksztaltki potagczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢

réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

* w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

" rury wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniem rozpr¢znym lub systemu Power-

Lock i Sewer -Lock

» odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

= uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,;

= producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001

= system posiadajacy aprobate IBDiIM

* mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Kanat wykona¢ z rur o $rednicy DN/OD200 mm i s=5,9 mm, SN8
Odgatezienia wykona¢ z rur o $rednicy DN/OD160 mm i grubosci $cianki s = 4,7 mm, SN8

Warunki gruntowe wzdhiz projektowanych kanatow sg proste a inwestycj¢ nalezy
zaliczy¢ do obiektow pierwszej kategorii geotechniczne;.

Wystepujace grunty Spoiste mozna zastosowac jako materiat zasypki / Zatgcznik A do
normy PN-ENV 1046:2007 r/ , jednak nie nalezy uzywac¢ jako podsypki pod kanatem oraz
pierwszych 30 cm obsypki nad kanatem.

Przyjeto , ze kanat i odgal¢zienia utozony bedzie na podsypce grubosci min.10 cm.

Zabrania si¢ stosowania rur PVC-U z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

5.9.3. Studzienki kanalizacyjne

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych zalezag od typu studzienki 1
elementow sktadowych studzienki. R6znice w wykonawstwie zwigzane sg przede wszystkim
z rodzajem uzytych materiatlow a takze z rodzajem zwienczen studzienki przy powierzchni
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(zakonczenie wlazem zeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywa betonowa lub zeliwng). Przy

wykonywaniu studzienek nalezy uwzglednia¢ szczegdlne wymagania projektu odno$nie
poziomow 1 rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach przewodow wlotowych i1
wylotowych oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ r¢cznie lub przy uzyciu
lekkiego sprz¢tu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow i ptyt wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce si¢ na
wyzej wymienionych elementach.

Studzienki ze wzgledu na zréznicowanie materiatow i konstrukcji nalezy montowaé wg
wytycznych producentoéw poszczegélnych elementoéw. Do montazu nalezy stosowac
materiaty polecane przez producentow poszczegolnych systemow.

Ponizej wyszczegolniono podstawowe parametry studzienek z tworzyw sztucznych:

a) niewlazowe studzienki inspekcyjne i polgczeniowe
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg si¢ z:
e Kkinety z trzema wlotami i jednym wylotem do rur trzonowych gtadkich. Srednica
wlotow i wylotéow DN/OD160/160 mm. Srednica kinety DN/ID> 400 mm
e rury studziennej / pionowej o srednicy DN/OD> 400 mm
e wiazu zeliwnego i pokrywy typu D400 na kanatach . Srednica wtazu i pokrywy
500/352 mm
Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki wykonane s3 z:
e tworzyw sztucznych, polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U):
» podstawa studzienek - z kinetg ( PP),
» ruratrzonowa karbowana - komin (PVC-U),
» rura teleskopowa pod zwienczenie (PVC-U)
e betonowe lub zeliwne zwienczenia.
Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN 476 :1997
Wiaz zeliwny dla studzienek klasy D400 mm.
Studzienki muszg posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

b) niewlazowe studzienki inspekcyjne kierunkowe i przelotowe
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadaja si¢ z:
e kinety z jednym wlotem i jednym wylotem do rur trzonowych gtadkich. Srednica
wlotow i wylotow DN/OD160/160 mm. Srednica kinety DN/ID600 mm
e rury studziennej / pionowej o §rednicy DN/OD600 mm
e whazu zeliwnego i pokrywy typu D400 na kanatach . Srednica wtazu i pokrywy
500/352 mm
o teleskopowy adapter do wlazoéw zeliwnych
e Dbetonowy pierscien odcigzajacy
Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki wykonane sg z:
e tworzyw sztucznych, polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U):
» podstawa studzienek - z kinetg ( PP),
» rura trzonowa karbowana - komin (PP),
Studzienki z tworzyw sztucznych musza odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN 476 :1997
Wiaz Zeliwny dla studzienek klasy D400 mm.
Studzienki muszg posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .
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b) studzienki z elementéw betonowych

1. Studzienki z zelbetowych elementow prefabrykowanych zgodne z PN-EN 1917:2004 o
srednicy DN/ID 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:

. dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 4% i mrozood-
pornego (F150) betonu o wytrzymatosci C40/45. Dno studzienki jest elementem sta-nowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej (wysokos¢ elementu min 1,0 m),

. dno studzienek z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,

. kregi betonowe wykonane z betonu jw., taczone z elementem dna oraz migdzy sobg za
pomoca zintegrowanej uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierScieni dystanso-wych),
wyposazone w stopnie ztazowe PN-H-74086.

. plyta pokrywowa z otworem o $rednicy DN 600 na wtaz kanatlowy wykonana z betonu
w.,
. pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., taczone za pomocg zaprawy betonowej 0

grubosci warstwy polaczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelno$ci przej$¢ przez Sciany studzienek nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelka w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabiac
konstrukcji kregdéw studzienki.

2. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.
3. Studnie betonowe wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy D400 z wypeklnieniem

betono-wym C40/50 i wktadka gumowa, zgodnie z PN-EN 124:2000 . Do regulacji rzednych
posa-dowienia wtazow zeliwnych stosowaé pierscienie wyrdwnawcze z tworzywa sztucznego
Rodzaj i producenta wtazoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Studzienki z elementéw betonowych musza odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN 476
11997

Studzienki muszg posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

5.9.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowanie kanatow z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i P.B.
W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia podziemne, prace nalezy przerwac
1 zawiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

5.9.5. Odtworzenie nawierzchni ulicy

Nawierzchni¢ nalezy rozbiera¢ w sposob, ktory zapewni maksymalne wykorzystanie
istniejgcego materialu oraz nie spowoduje zniszczenia nawierzchni przylegtych:

a) Prace wykonywane w terenach zieleni nalezy rozpocza¢ zdejmujac warstwe darni (jezeli
wystepuje) na odktad obok wykopu. Darn nalezy uktada¢ w jednym poziomie aby byta
mozliwo$¢ jej pdzniejszego ulozenia w pierwotnym miejscu. Darn powinna zosta¢ utozona na
folii lub innym materiale separujacym, ktory zapobiegnie jej zmieszaniu si¢ z gruntem 1
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zanieczyszczeniu nawierzchni utwardzonych. Po zakonczeniu prac i uzupetnieniu i wykopu
materiatem zasypki darn nalezy utozy¢ na pierwotnym miejscu w taki sposob ab mozliwie
najlepiej komponowata si¢ z otoczeniem, byta utozona réwno i estetycznie. W zniszczenia darni
zastapic ja mozna trawg z rolki. Tereny zieleni gdzie istniejace nawierzchnie sg zniszczone,
trawa rzadka lub brak zieleni nalezy uzupeinié¢ ziemig urodzajng (humusem) grubosci 10 cm i
obsia¢ nasionami traw.

¢) Prace wykonywane w nawierzchniach z drobnowymiarowych elementéw beton lub
kamiennych nalezy przeprowadzi¢ w sposob, ktory pozwoli na jego wykorzystanie. Kostke
nalezy rozebrac recznie dazac do tego aby linie krawedzi wykopdéw byty wykonywane wzdtuz
linii faczen. Po wykonaniu wykopu i sieci nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa nawierzchni
przylegajacych do wykopu nie zostata uszkodzona i czy nawierzchnie przylegte nie zaczely
osiada¢ (w przypadku takiej sytuacji nalez rozebra¢ uszkodzong nawierzchnie i uzupeic jej
podbudowe podsypka cementowo-piaskows 1:4 1 ulozy¢ nawierzchnie na nowo. Wykopy nalezy
wykonywac¢ w taki sposob aby nie pozostawia¢ matych paséw nawierzchni przy wykopie.
Zatozono, ze przy szerokos$ciach nawierzchni mniejszych niz 0,5 m nalezy ja rozebra¢ do
krawedzi 1 utozy¢ na nowo

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ponizej podano szczegdétowe wymogi dotyczace kontroli, badan szczelnosci i odbioru
kanalizacji Sciekowe;.

6.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonywania i wykonania kanalizacji Sciekowej polega na sprawdzaniu podczas
wykonywania robot ziemno-montazowych zgodnosci budowanych kanatéw 1 studzienek z
dokumentacja budowlang. W celu kontroli nalezy sprawdzic:
wytyczenie osi kanatu
glebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur, ksztattek 1 armatury,
skltadowanie rur, ksztattek ,
ulozenie kanatu,
studzienki kanalizacyjne
zaggszczenie obsypki przewodu,
szczelnos¢ kanatu 1 studzienek,
zaggszczenie zasypki wstepnej 1 glownej kanatu,
kanaty utozone w rurze ochronnej wykonanej przeciskiem albo przewiertem,
przytacza kanalizacyjne

VVYVVVVVVYVVYVYVYVYYY

e O$ kanatu powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym
przez geodet¢ w dowigzaniu do punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym,

e Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokos$cia okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane do wymaganego spadku, zgodnie zrz¢dnymi
ustalonymi w projekcie 1 dowigzane do reperéw ustalonych przez geodetg.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

Sposob  obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢  wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$¢ i jesli projekt
nie przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu

zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy, oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu

wykopu.

Podltoze pod kanaty moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione.
Podtoze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym
gruntem. Podloze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym
rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z
warunkami technicznymi
producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki.

Rury, ksztattki i studzienki przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane
1 zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztaltki i studzienki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury ,
ksztaltki i studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Kanal powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete.

Obsypka kanatlu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zageszczana
r¢cznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogow ustalonych w dokumentacji.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie¢
recznie. Zageszezenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

6.2. Proba szczelnos$ci kanalow

Komisj¢ do sprawdzenia proby szczelnosci powotuje Kierownik Budowy. Zadaniem

komisji jest nadzor nad przebiegiem proby i sporzadzenie protokotu.

Protokot z komisyjnego przeprowadzenia proby szczelno$ci rurociggéw powinien zawierac:

-date sporzadzenia protokotu
-nazw¢ przedsiebiorstwa wykonawczego
-nazw¢ obiektu
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-nazwe instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przebieg proby

-nazwe inwestora rurociggu

-nazwe instytucji uzytkujacej rurociagi po przyjeciu do eksploatacji

-rodzaj czynnika uzytego do proby

-ci$nienie proby

-czas trwania proby

- ilosci czynnika eksfiltrujacego lub infiltrujacego dla przewodow o swobodnym

zwierciadle cieczy

-zapisy liczbowe wszelkich pomiarow dokonanych w czasie trwania prob

-ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia

-wyniki prob i klauzule dopuszczajacg do odbioru koncowego
Komisja dopuszcza kanat $cieckowy do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia
przedsiebiorstwa montazowego 1 Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodno$¢
wykonawstwa rurociggu z Dokumentacja Projektowa oraz przygotowanie rurociagu do prob
zgodnie z wymaganiami.

6.2.1.Szczelnos¢ odcinka na eksfiltracje

Na wewngtrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢
lini¢ pozioma na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢
tatag niwelacyjng wzniesienie wykres§lonej linii ponad dnem kanatu z doktadnos$cia do 1 cm.
Napelnienie przewodu woda nalezy w miar¢ mozliwosci rozpocza¢ od nizej potozonej
studzienki oraz przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. W
przypadku zbyt duzych réznic terenu pomigdzy studzienkami ograniczajacymi badany
odcinek przewodu, mozna napetnianie przeprowadzi¢ od strony gornej koncowki

przewodu, w sposob zapewniajacy pozostanie w czasie napelniania cz¢s$ci przekroju dla
utatwienia przeptywu powietrza do catkowitego napetnienia odcinka przewodu woda. Po
napetnieniu woda do zadanego poziomu jak dla proby szczelnosci pozostawia si¢ odcinek
przewodu proby na 1 godzing w celu odpowietrzenia. Przez ten czas nalezy przeprowadzic¢
przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy. Nastepnie mozna przystapi¢ do pomiaru czasu
1 1losci ubytkow wody w badanym odcinku. Kolejne szczegotowe etapy badania szczelnosci
na eksfiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN -En 1610 / zastgpita norm¢ PN-92/B-
10735/

Szczelnos¢  przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej — powinna
gwarantowa¢  utrzymanie przez 30 minut ci$nienia proébnego, wywolanego
wypethieniem badanego odcinka kanalu wodg do okreslonego poziomu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa /1,0 m / 1 nie wigksz niz 50 kPa /5,0 m/ liczac od
sklepienia kanatu.

Kanal i studzienki nalezy uzna¢ za szczelne, jezeli uzupeklnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

e 0,15 I/m? dla kanatow
e 0,20 I/m? dla kanatéw wraz ze studzienkami wtazowymi , DN/ID>800 mm
e 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych
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6.2.2.Szczelnos$¢ odcinka na infiltracje
Badanie szczelno$ci odcinka na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki

przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Na wewnetrznej i zewngtrznej $cianie studzienki na
gérnym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢ linie poziome na wysokosci 0,5 metra
ponad goérng krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy¢ tatg niwelacyjng z doktadno$cia do 1
cm wzniesienie wykreslonych linii ponad dnem kanatu. W przypadku, gdy potozenie
zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem
+2cm, wowczas mozna obliczy¢ objetos¢ dopuszczalnego doptywu Vw wg normy PN-92/B-
10735 [8] Na tej samej $cianie studzienki oraz na wszystkich studzienkach badanego odcinka
przewodu, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej,
ktorego przekroczenie moze spowodowaé wybor, a wigc naruszenie przewodu. Po czasie, w
ciggu ktéorego podniosto si¢ zwierciadto wody gruntowej do poziomu ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza
si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczego6lnosci studzienek, czy nie wystepuje
przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. Kolejne
szczegotowe etapy badania szczelnosci na infiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-
EN 1610 / zastgpita PN-92/B-10735 /

6.3. Znakowanie trasy kanaléw
Do oznaczenia trasy kanatu stuza zamontowane studzienki.

6.4 Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze kanatow $ciekowych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czgsciowego dla robot zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN EN-1610:/

zastgpita PN-B-10725/.

6.4.1. Odbior techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:
» zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu =z dokumentacja
1 inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego kanatuod przewidzianych w projekcie
nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw  sztucznych +/- 0,01 m,

» zbadaniu prawidlowos$ci wykonania potaczen kielichowych,

» zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem kanalu w rurze

» ochronnej,

» zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

» zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

» z dokumentacja,

» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory

powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zagegszezony,
» zbadaniu szczelnosci kanatu i studzienek. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié
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zgodnie z PN-EN 1610 / zastgpita PN-B-10735/

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego - czesciowego (zalagcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czg¢sciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawcza.

6.4.2. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
» zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
» zbadaniu zgodnosci protokotdw odbioru: proby szczelno$ci, oraz wynikow stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadaniu poprawnosci montazu studzienek i ich rozstawu

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtami odbiorow
technicznych cze$ciowych kanalu $ciekowego (zatacznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2 ), na podstawie ktorego
przekazuje si¢ inwestorowi wykonany kanat Sciekowy. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociagowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenia:
» 0 wykonaniu kanatu $cickowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe¢ i1 warunkami technicznymi wykonania iodbioru (w tym zgodnie
z powolanymi w warunkach przepisami i1 polskimi normami),
» o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t nalezy okreslic w umowie

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robdt powinny by¢ okreslone w umowie

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczen powinny by¢ okreslone w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Dokumentacja projektowa
1. P.B kanalizacji scickowej w Gledowie

e (Cze$¢ A formalno — prawna
e (Cze$¢ B — Projekt zagospodarowania i projekt budowlany
e (Czes¢ C BIOZ
e (Czes¢ D — Opinia geotechniczna
e SST-01
e Przedmiar robot

2.P.W. kanalizacji $ciekowej z przykanalikami

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegolnych rodzajow robodt sa podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych .

Polskie normy

[1] PN-86/B-02480-,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.”

[2] PN-81/B-03020-,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.”

[3] PN EN 476- ,Wymagania ogolne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.”

[4] PN EN 752-1- ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.”

[5] PN-87/B-01070- ,,Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”

[6] PN-99/B-10729- ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

[7] PN-93/H-74124- ,Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.”

[8] PN-92/B-10735- , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

[9] PN-87/H-74051/00- ,,Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.”

[10] PN-98/C-89219-1 - ,Podziemne bezciSnieniowe przewody odwadniajace 1 kanalizacyjne z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania ogdlne.”
[11] PN-98/C-89219-2 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajagce i kanalizacyjne =z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczace rur.”

[12] PN-94/H-74051-1 - , Wtazy kanatowe klasy A 15.”

[13] PN-94/H-74051-2 - ,,Wtazy kanatowe klasy B 125, C 250.”

[14 PN-99/B-06050- ,,Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogdlne.

[15] PN-99/B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

[16] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

[17] ,,Uktadanie i montaz rurociggdw”- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z 0.0.

[18] ,,.Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych.” Izba Projektowania Budowlanego. W-wa
2005



