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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego oraz nazwa Szczegolowych
specyfikacji technicznych

»

A. Nazwa przedsiewziecia ,,Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sciekowej z przylgczami

Lokalizacja — miejscowo$¢ Gledowo : nr dziatek : 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416,
417,418, 419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, obrgb Glgdowo

B. Nazwa specyfikacji: Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych — budowa sieci wodociggowej Wraz Zz
przylgczami W miejscowosci  Gledowo — SST1

1.2. Przedmiot i zakres robdét objetych szczegotowa specyfikacjq techniczna.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami
Ze wzgledow formalno-prawnych i1 wykonawczych przyporzadkowano dziatki do sieci
wodociggowej z przytaczami i uzbrojeniem oraz do sieci kanalizacji $ciekowej z przytaczami ,
uzbrojeniem i urzadzeniami:
v' Lokalizacja sieci wodociggowej z przylaczami i uzbrojeniem
e Przewody wodociagowe i przylacza do granicy dzialki
Nr dzialek : 413, 450, 453, 454, 452, 451 , 449, 277/1, ( 326/1- tory), 91/29 , obreb Glgdowo
e Przylacza — od granicy dzialki do studzienki wodomierzowej
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433,
434,435,436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, obreb Gledowo

1.2.1. Dhugosé projektowanej sieci wodociagowej

Sumaryczna dtugos¢ sieci wodociggowej i przytaczy wykonanej z PE100, SDR17,
wynosi L =1432,0m w tym:
v Przewdd wodociggowy L =1 156,6 m
w tym
- $rednica DN/OD90 mm L = 696,6 m
- $rednica DN/OD110 mm L =459,8 m
v' Przylagcza wodociggowe L =275,6 m a $rednica DN/OD32 mm

v" Przejscie pod torami , rura ostonowa DN/OD180 mm , PE100, L = 60,4 m
1.2.2.Uzbrojenie przewodu wodociagowego

v’ Zasuwy odcinajace z obudowa i skrzynka do zasuw , DN80 i DN100 szt.18
v Hydrant nadziemny DN80 szt.8

v' Studzienki wodomierzowe DN/ID600 mm - komp.52

v" Studnie zasuw , beton D/ID1200 mm, szt.2
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1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegolowej specyfikacji

e  Wodocigg — zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wodg

o  Wodocigg jednostrefowy —wodociag zasilajacy w wodg obszar w jednej strefie wymaganego
ci$nienia

o Sie¢ wodociggowa zewnetrzna —uktad przewodow wodociaggowych znajdujacych si¢ poza
budynkami odbiorcow, zaopatrujacych w wode ludnosc¢ Iub zaktady produkcyjne

e Sie¢ wodociggowa miejska —sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujaca ludno$¢ i zaklady
produkcyjne w wodg

o Sie¢ wodociggowa osiedlowa —sie¢ wodociggowa na terenie osiedla, przeznaczona do
doprowadzania wody do odbiorcéw

o Sie¢ wodociggowa pierscieniowa; obwodowa; zamknigta -sie¢ wodociagowa, ktorej przewody
tworza zamknigte obwody doprowadzajace wodg do odbiorcow z dwoch stron

o Sie¢ wodociggowa rozgalezieniowa —sie¢ wodociggowa, ktorej przewody tworzg gatezie nie taczace
si¢ w obwody, doprowadzajaca wode do odbiorcéw z jednej strony

e Przewod wodociggowy —rurociag wraz z urzadzeniami, przeznaczony do dostarczania wody

e Przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa —przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych

e  Przewod wodociggowy rozdzielczy —przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy wodociagowych i innych punktéw czerpalnych

o  Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa —obiekt na przewodzie wodociagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np.: zasuwa, odpowietrznik, odwadniak, wodomierz itp.)

o Srednica zewnetrzna OD — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym. Dla rur zewngtrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng
$rednica widoczng w przekroju poprzecznym

o Srednica wewnetrzna ID — warto$é Srednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym

o Znormalizowany stosunek wymiaréw (SDR) —Liczbowe oznaczenie serii rury, ktore jest liczba
zaokraglong i w przyblizeniu rowng ilorazowi nominalnej §rednicy d, i nominalnej grubosci
$cianki en

e Spadek — stosunek pionowego do poziomego rzutu dlugosci przewodu

e Odbiér techniczny czeSciowy — odbiér techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu , proby szczelnosci przewodu i
armatury.

e Odbidér techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢ on
weczesniej oddany do eksploatacji

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i szczegolowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,/ SST-01 /
normami i rozporzadzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

2.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktérych maja by¢ wykonane przewody wodociggowe i ich uzbrojenie ,
powinny charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig wytrzymalo$cia mechaniczng na obcigzenia,
odporno$cia chemiczng, termiczng i biologiczng na wptyw S$rodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzja

5
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez
Ministerstwo Gospodarki / Ministerstwo Budownictwa/ lub ze zgodno$cig z odpowiednimi
normami. Przewody i ksztattki z r6znych tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego

zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow wykonanych z
tworzyw, nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez
zasypywac gruntem zawierajacym weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki
agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
zeliwnych wystepujacych w sieci wodociggowe;j i stykajacych si¢ z elementami z tworzyw,
nalezy zadbac¢ 0 to, aby powtoki te nie stykaty si¢ z tymi materiatami (destrukcyjne oddziatywanie
mas bitumicznych zawierajagcych smoty na tworzywo).

2.2. Przewody wodociagowe z tworzyw termoplastycznych

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu typu 100/ PE 100 / RC
dopuszczonych do stosowania w systemach wodociagowych, SDR 17, PN10.
Wewngtrzne 1 zewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione bruzd,
pecherzy i innych wad powierzchni. Na $ciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen lub porow.
Barwa powinna by¢ jednolita na catej dtugosci i odpowiadajaca zalecanej barwie niebieskiej.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania
rur powinny by¢ podane nast¢pujace podstawowe dane wg 1SO 161/1:1978

e czynnik transportowany

e nazwa producenta

e rodzaj materialu

e oznaczenie szeregu $rednica zewnetrzna w mm

e grubos¢ $cianki w mm

e data produkcji: rok -miesigc-dzien

e obowigzujgca norma

Zastosowane rury nie wymagaja stosowania podsypki i obsypki i mogg by¢ posadowione w
wykopach montazowych bezposrednio na gruncie rodzimym.
Rury 1 ksztattki musza odpowiada¢ normie :

e PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie
e PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

e PN-EN 12201 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

Rury i ksztattki musza posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajaca stosowania w pasie
drogowym oraz atest dopuszczajacy do stosowania w sieciach wodociggowych wydany przez
Panstwowy Zaktadu Higieny.

2.3 Armatura sieci wodociggowej
Zasuwy
Zastosowano zasuwy kolnierzowe, z migkkim klinem do bezposredniej zabudowy w ziemi z
odpowiadajacymi obudowami, ktére musza spelnia¢ nastepujace warunki:
- cisnienie nominalne PN10; - gfadki przelot bez gniazda;
- miekko uszczelniajqcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng;
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- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;

- zewnetrzne uszczelnienie Wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru,

- sruby tgczgce pokrywe z korpusem zabezpieczone masq zalewowq,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2; PN10

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewngqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie Zywicq epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci
RAL 662.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe zakonczong skrzynkg uliczng zeliwng lub z
PEHD/pokrywa zeliwna o $rednicy wewnetrznej min 14 cm
Koniec trzpienia powinien znajdowac¢ si¢ na glebokosci min. 0,13 m od powierzchni dekla
skrzynki i wykonane tylko i wylacznie w obudowie teleskopowe;.

Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym gr.10cm i §rednicy 30/18cm .

Wezly montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek kolnierzowych z zZeliwa
sferoidalnego / trojniki, kolanka, *tuki , redukcje , kroéce dwukotnierzowe i
jednokotierzowe/ , PN10

Do hydrantow stosowaé kolanka kolnierzowe ze stopka z zeliwa sferoidealnego

Ksztaltki musza odpowiada¢ PN-90-H-74107:19901 PE-EN 545:2002

Schematy montazowe we¢zlow armatury i polaczen z istniejgcg siecig przedstawiono na rys.
w P.B. wraz z blokami podporowymi pod armaturg.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem teren wokoét skrzynki do zasuwy wodociggowej nalezy
utwardzi¢ poprzez obetonowanie lub brukowanie w promieniu min. 0,3 m.

e Hydranty
Zastosowano hydrant nadziemny wolnoprzelotowy sztywny z przytaczem kolierzowym

DN 80 ,PN 16 o przykryciu rurociaggu RD1500 mm i catkowitej wysokosci L=2380 mm w/g
DIN 3222 np. produkcji HAWLE nr kat.5053 H4 lub innych producentéw o nie gorszych pa-
rametrach.

Hydranty nadziemne powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

* glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN 1563 ze wszystkich stron

pokryta powloka epoksydowa,

* uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,

* kolumna z zeliwa sferoidalnego,

* stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
* grzybek zamykajacy pokryty catkowicie powtoka elastomerows,

* odwiercenie kotnierzy - osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

* uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,

* kolumna z zeliwa sferoidalnego,

* grzybek zamykajacy pokryty calkowicie powloka elastomerowa,

* odwiercenie kotnierzy - o§miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

* odwodnienie dzialajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu,

* trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej.
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Do hydrantow stosowac¢ kolanka kolnierzowe ze stopka z zeliwa sferoidalnego GGG40 w kolo-
rze niebieskim
Ksztattki musza odpowiada¢ PN-90-H-74107:19901 PE-EN 545:2002

2.3.2.Przylacza wodociagowe wraz ze studzienka wodomierzowa

Przy montazu przylaczy o $rednicy DN/OD32 mm na przewodach z rur PE typl00 RC
,DN/OD110 i DN/OD90 mm, SDR17 nalezy stosowa¢ opaske do nawiercania pod cisnieniem
typu NWZ , skrecang mechanicznie z odejSciem gwintowanym z zasuwa odcinajaca, obudowa
teleskopowa i z skrzynka do zasuw ktore muszg spetniaé nastgpujgce warunki:

* Korpus, pokrywa i klin zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego - zabezpieczenie
antykorozyjne(wewngqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie zZywicq

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia

* Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumga NBR, EPDM, , dla
dymensji klin DN20-DN32 wykonany z mosigdzu PN-EN 1982

» Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia

» Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach
poziomej i pionowej

« Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium

* Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pier§cieniem przed wykreceniem

» Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracja
zanieczyszczen z zewnatrz

* Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego - zabezpieczenie antykorozyjne(wewngtrz i zewngtrz)
poprzez pokrywanie Zywicq epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami,
Jjakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

* Potowki obejmy w catosci wylozone guma NBR, EPDM

« Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa

* Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2

Zasuwy na przytaczach wodociggowych zlokalizowano bezposrednio za wlgczeniem do
projektowanego przewodu wodociggowego za pomoca opaski

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa zakonczong skrzynka uliczng zeliwng o
srednicy wewnetrznej min 14 cm.

Koniec trzpienia powinien znajdowac¢ si¢ na gltebokosci min. 0,13 m od powierzchni dekla
skrzynki.

Przy montazu nalezy stosowac opaski i zasuwy tego samego producenta.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem teren wokot skrzynki do zasuwy wodociggowej nalezy
utwardzi¢ poprzez obetonowanie lub brukowanie w promieniu min. 0,3 m.

2.3.3.Studzienki wodomierzowe
Nalezy stosowac¢ studzienki wodomierzowe mrozoodporne umozliwiajace odczyt wskazan

wodomierza poza posesja z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed
zamarznig¢ciem
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Minimalna $rednica studzienki wodomierzowej DN/ID500 mm . Minimalna gleboko$¢ studzienki
H = 1500 mm . Studzienka powinna charakteryzowac sig:

e latwosciag montazu

e Elementy studzienki odporne na korozje ( tworzywo, mosigdz, stal nierdzewna)

e Niewrazliwo$¢ na poziom wod gruntowych / otwarte dno )

e Odporno$¢ na mroz do -30° C
Przykrycie studzienki pokrywa zeliwng o klasie obcigzenia B125
Szczegoly montazu studzienki wodomierzowej wraz z zestawem wodomierz przedstawiono na
rys.W10 jako studzienke typu Kajma Il
Producenta i typ studzienki wodomierzowej ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wewnatrz studzienki stosowa¢ wodomierz DN15 |, zawory grzybkowe DN20 i zawor
antyskazeniowy typu EA DN25 mm. Zestaw wodomierzowy wewnatrz studzienki zamontowac
na konsoli Wodomierz dostarcza ZGK .
Korpus zaworu grzybkowego z zeliwa lub staliwa zabezpieczonego ocynkowaniem , korpus
zaworu antyskazeniowego z mosigdzu.
Oznaczenie uzbrojenia przewodow wodociagowych w terenie tabliczkami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowal sprawnym sprzetem rezerwowym
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Wykonawca przystepujacy
do wykonania sieci wodociggowej powinien  wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- wiertnicy do przewiertow sterowanych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,
- weiggarek mechanicznych,
- beczkowozoéw,
-zgrzewarek do rur PE doczotowych i elektrooporowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.Przewody z tworzyw termoplastycznych

Zatadunek i transport rur powinien odbywacé si¢ w sposob uniemozliwiajgcy skrzywienie
czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rdwnomiernie na calej powierzchni
tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Przy tadowaniu i1 przewozie rur na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kolejowym. Wytadunek rur
powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowywac po
pochytych legarach. Przy wytadunku rur nie nalezy naklada¢ na nie tancuchéw lub lin stalowych.
Zawiesia nie mogg uszkadza¢ powierzchni rur. Przy przetaczaniu rur nie nalezy uzywac dragow
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zelaznych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.
Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych

znacznie wzrasta. Srodki transportu stuzace do przewozenia rur musza

by¢ do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie tadunkowe nie moga posiadac ostrych
wystajacych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy oraz innych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ rury
podczas przewozenia lub roztadunku. Dtugo$¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dtugosci
transportowanych rur, gdyz niedopuszczalne jest wozenie rur na dtuzycach. Roztadunek winny
przeprowadza¢ osoby wykwalifikowane. Zabronione jest wysuwanie rur z dolnych warstw oraz
zrzucania ich ze skrzyni tadunkowej oraz ciggni¢cie po podtozu.

4.2 Ksztaltki i armatura
Ksztattki 1 armature nalezy przewozi¢ zakrytymi srodkami transportu oraz zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem si¢ oraz uszkodzeniami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt zwigzanych z budowg magistralnego przewodu
wodociggowego.

5.1. Sie¢ wodociagowa
5.1. 1.Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2019 r poz.1186 — tekst jednolity /
projektowane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu, obstuga budowy 1 montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB , Dz.U.nr.25/95 poz. 133 . Przed przystgpieniem do robot
ziemnych, na trasie  projektowanych przewodow i1  przylaczy wyznaczy¢ miejsca
wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/06050:1999r i PN- B-10736: 1999 r.

Przewody wodociggowe DN/OD 90 i DN/OD110 mm projektuje si¢ wykona¢ metoda

wykopu otwartego Natomiast przejscie przewodem wodociggowym pod torami kolejowymi (

—dz. nr 326/1 — teren zamkniety ) nalezy wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze

ochronnej z PE100 DN/OD180 mm

Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie, ziemia na odktad. Sciany wykopoéw
nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,7
W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac recznie
na diugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za ), liczgc od zewnetrznej srednicy DN/OD kabla,
przewodu lub kanatu ), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
wilasciciela uzbrojenia.

Przed przystagpieniem do robot =ziemnych, na trasie projektowanych przewodow
wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne.

Przytacza na dzialce zakonczone sg studzienkami wodomierzowymi, ktére nalezy montowaé w
gotowym wykopie . Roboty ziemne mechaniczne , ziemia na odktad, wykopy umocnione

Na odcinku gdzie wystepuje kolizja z uzbrojeniem prace wykonywac recznie na dlugosci

1,5m (0,75 za i przed kolizjg) .

10



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SIECI 11
WODOCIAGOWEJ W GLEDOWIE

Wykonawca powinien zapoznad sie 7 umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mieé na nie wplyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.
W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawié¢ zgodnie z wymogami
ich wlascicieli.
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejs$ciu na dany teren i uzyska¢ potwierdzenie zgody na
wybudowanie przewodu lub przytacza oraz na czasowe zajgcie terenu.

Po wykonaniu robot Wykonawca musi uzyskaé od wlasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu
terenu do stanu pierwotnego. Powyisze oswiadczenie bedzie stanowilo zalgcznik do
dokumentacji powykonawcze; .

Przed przystapieniem do montazu przewodu dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z zaleceniami

normy PN-C-89224 oraz PN-B-10725- 1997

Zasypanie przewodu w wykopie wykona¢ z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej o wys. 30cm ponad wierzch rury
e warstwy do powierzchni terenu

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Przew6d utozony bedzie powyzej  wystgpowania wod gruntowych i1 nie wystgpuje
konieczno$¢ odwodnienia wykopow

5.1.3. Rozwigzania materialowe wydane przez ZGK przy Gminie Czluchéw oraz inne
zalecenia zamieszczone w uzgodnieniach , decyzjach i postanowieniach

Zalecenia rozwigzan materialowych dotyczacych przewodéw i armatury zawarte sg w
Warunkach technicznych Wydanych przez ZGK i uszczegdtowione w pkt.3.4.4. i 3.4.5
dokumentacji

Zalecenia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego zamieszczone sa w Protokole z Narady
Koordynacyjnej

5.1.4. Prace montazowe sieci wodociagowej i przylaczy

Przewody wodociggowe wykonaé z rur i ksztattek z polietylenu typu 100/ PE 100 / RC
dopuszczonych do stosowania w systemach wodociagowych, SDR 17, PN10.
Wewngetrzne 1 zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione bruzd,
pecherzy i innych wad powierzchni. Na $ciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen lub porow.
Barwa powinna by¢ jednolita na catej dtugos$ci i odpowiadajaca zalecanej barwie niebieskiej.
Kazda rura 1 ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania
rur powinny by¢ podane nast¢pujace podstawowe dane wg 1SO 161/1:1978

e czynnik transportowany

e nazwa producenta

e rodzaj materiatu

e oznaczenie szeregu Srednica zewngtrzna w mm

e grubo$¢ $cianki w mm

e data produkcji: rok -miesigc-dzien

e obowigzujgca norma

Zastosowane rury nie wymagaja stosowania podsypki i obsypki i mogg by¢ posadowione w
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wykopach montazowych bezposrednio na gruncie rodzimym.

Rury i ksztattki musza odpowiada¢ normie :

e PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie
e PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociaggowych i ich czeSci
sktadowych

e PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)

Rury i ksztattki musza posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajaca stosowania w pasie
drogowym oraz atest dopuszczajacy do stosowania w sieciach wodociggowych wydany przez
Panstwowy Zaktadu Higieny.

5.1.5 Armatura sieci wodociggowej
Zasuwy
Zastosowano zasuwy kolnierzowe, z migkkim klinem do bezposredniej zabudowy w ziemi 2z
odpowiadajacymi obudowami, ktdre musza spetniac nastepujace warunki:
- cisnienie nominalne PN10; - gfadki przelot bez gniazda;
- migkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,
- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
- zewnetrzne uszczelnienie Wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru,
- sruby tgczgce pokrywe z korpusem zabezpieczone masq zalewowgq;
- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2; PN10
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie zywicq epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci
RAL 662.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe zakonczong skrzynka uliczng zeliwng Ilub z
PEHD/pokrywa zeliwna o $rednicy wewnetrznej min 14 cm
Koniec trzpienia powinien znajdowaé si¢ na glgbokosci min. 0,13 m od powierzchni dekla
skrzynki i wykonane tylko i wytacznie w obudowie teleskopowe;.

Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym gr.10cm i §rednicy 30/18cm .

Wezly montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztaltek kolnierzowych z Zeliwa
sferoidalnego / trojniki, kolanka, *tuki , redukcje , kroéce dwukotnierzowe i
jednokotierzowe/ , PN10

Do hydrantow stosowac kolanka kolnierzowe ze stopka z zeliwa sferoidealnego

Ksztaltki muszg odpowiada¢ PN-90-H-74107:1990i PE-EN 545:2002

Schematy montazowe we¢zlow armatury 1 potaczen z istniejgcg siecig przedstawiono na rys.
w P.B. wraz z blokami podporowymi pod armaturg.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem teren wokot skrzynki do zasuwy wodociggowej nalezy
utwardzi¢ poprzez obetonowanie lub brukowanie w promieniu min. 0,3 m.

e Hydranty
Zastosowano hydrant nadziemny wolnoprzelotowy sztywny z przylaczem kolierzowym

DN 80 ,PN 16 o przykryciu rurociggu RD1500 mm i catkowitej wysokosci L=2380 mm w/g
DIN 3222 np. produkcji HAWLE nr kat.5053 H4 lub innych producentéw o nie gorszych pa-
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rametrach.

Hydranty nadziemne powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

* glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN 1563 ze wszystkich stron

pokryta powtoka epoksydowa,

* uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,

* kolumna z zeliwa sferoidalnego,

* stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,

* grzybek zamykajacy pokryty catkowicie powloka elastomerowa,

* odwiercenie kotierzy - osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
* uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,

* kolumna z zeliwa sferoidalnego,

* grzybek zamykajacy pokryty catkowicie powtoka elastomerowa,

» odwiercenie kohierzy - o§miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
» odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu,

* trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej.

Do hydrantéw stosowa¢ kolanka kotnierzowe ze stopka z zeliwa sferoidalnego GGG40 w kolo-
rze niebieskim
Ksztattki muszg odpowiada¢ PN-90-H-74107:1990 i PE-EN 545:2002

5.1.6.Przylacza wodociagowe wraz ze studzienka wodomierzowg

Przy montazu przytaczy o $rednicy DN/OD32 mm na przewodach z rur PE typl00 RC
,DN/OD110 i DN/OD90 mm, SDR17 nalezy stosowac opask¢ do nawiercania pod ci$nieniem ,
typu NWZ , skrecang mechanicznie z odej$ciem gwintowanym z zasuwg odcinajaca, obudowa
teleskopowa i z skrzynka do zasuw ktore muszg spetniaé nastgpujace warunki:

* Korpus, pokrywa i klin zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego - zabezpieczenie
antykorozyjne(wewngqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie zZywicq

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen 1 bez gniazda w miejscu zamknigcia

+ Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumga NBR, EPDM, , dla
dymensji klin DN20-DN32 wykonany z mosigdzu PN-EN 1982

* Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 1 scalonym kolnierzem trzpienia

» Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkladek z tworzywa w ptaszczyznach
poziomej i pionowej

* Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium

* Korek uszczelniajacy wykonany z mosiagdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierScieniem przed wykreceniem

* Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracja
zanieczyszczeh z zewnatrz

* Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego - zabezpieczenie antykorozyjne(wewngtrz i zewngtrz)
poprzez pokrywanie Zywicq epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami,
Jjakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

* Potéwki obejmy w catosci wytozone gumg NBR, EPDM
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« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa

» Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2

Zasuwy na przytaczach wodociggowych zlokalizowano bezposrednio za wilgczeniem do
projektowanego przewodu wodociggowego za pomoca opaski

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa zakonczong skrzynka uliczng zeliwng o
srednicy wewnetrznej min 14 cm.

Koniec trzpienia powinien znajdowac¢ si¢ na gltebokosci min. 0,13 m od powierzchni dekla
skrzynki.

Przy montazu nalezy stosowac opaski i zasuwy tego samego producenta.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem teren wokot skrzynki do zasuwy wodociaggowej nalezy
utwardzi¢ poprzez obetonowanie lub brukowanie w promieniu min. 0,3 m.

Nalezy stosowac studzienki wodomierzowe mrozoodporne umozliwiajace odczyt wskazan
wodomierza poza posesja z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed
zamarzni¢ciem
Minimalna $rednica studzienki wodomierzowej DN/ID500 mm . Minimalna glt¢bokos¢ studzienki
H = 1500 mm . Studzienka powinna charakteryzowac si¢:

e Latwoscig montazu

e Elementy studzienki odporne na korozj¢ ( tworzywo, mosiadz, stal nierdzewna)

e Niewrazliwo$¢ na poziom wod gruntowych / otwarte dno )

e Odporno$¢ na mroz do -30° C
Przykrycie studzienki pokrywa zeliwng o klasie obcigzenia B125
Szczegoly montazu studzienki wodomierzowej wraz z zestawem wodomierz przedstawiono na
rys.W10 jako studzienke typu Kajma Il
Producenta i typ studzienki wodomierzowej ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wewnatrz studzienki stosowa¢ wodomierz DN15 , zawory grzybkowe DN20 i zawor
antyskazeniowy typu EA DN25 mm. Zestaw wodomierzowy wewnatrz studzienki zamontowac
na konsoli Wodomierz dostarcza ZGK .
Korpus zaworu grzybkowego z zeliwa lub staliwa zabezpieczonego ocynkowaniem , korpus
zaworu antyskazeniowego z mosiadzu.
Oznaczenie uzbrojenia przewodéw wodociagowych w terenie tabliczkami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700

5.1.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach wykonywania wykopow istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z P.B.
5.1.8. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci odcinkow przewodu 1 calego przewodu przeprowadzié z
wykorzystaniem normy PN -B10725- 1997 metoda hydrauliczng . Przewiduje si¢ 1 odcinek do
proby ci$nieniowej

Cisnienie probne odcinka przewodu Pp =1, 5 * Py, MPa lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie
probne catego przewodu wraz z uzbrojeniem P, = Py = 0,40 Mpa .
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5.1.9. Odbidr czesciowy i koncowy

Odbiory robot wykona¢ z wykorzystaniem normy PN-B-10725: 1997 oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001 r.

5.1.10. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy przeptuka¢ czysta woda . Przewody z rur
PE po ich doktadnym przeptukaniu czystag wodg nie wymagaja zasadniczo dezynfekc;ji.
Dlatego tez po wykonaniu w/w czynno$ci nalezy dokona¢ analiz bakteriologicznych w
laboratorium PSSE w Swidwinie. W przypadku wyniku negatywnego nalezy przeprowadzié
dezynfekcje podchlorynem sodu lub wapnia /woda chlorowa zawierajgca co najmniej S0mg
C12/ dm3, przy czasie kontaktu 24 godz./ Nastepnie rurociag przepluka¢, napetni¢ woda i wode
podda¢ badaniu .

5.2.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynkow i1 obiektow do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewnione beda przez projektowane hydranty podziemne DN/ID 80 mm . Rozstaw i wydatek
hydrantéw jest zgodny z art9.ust.6 i art.10 ust.2,4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r / Dz.U.2009 r nr 124 poz.1030/ .

5.3.0dtworzenie nawierzchni drogi lub ulicy.

a) Prace wykonywane w terenach zieleni nalezy rozpoczaé¢ zdejmujac warstwe darni (jezeli wy-
stepuje) na odktad obok wykopu. Darn nalezy uktada¢ w jednym poziomie aby byta mozliwos¢
jej pozniejszego utozenia w pierwotnym miejscu. Darn powinna zosta¢ utozona na folii lub innym
materiale separujacym, ktory zapobiegnie jej zmieszaniu si¢ z gruntem i zanieczyszczeniu na-
wierzchni utwardzonych. Po zakonczeniu prac i uzupehieniu i wykopu materiatem zasypki darn
nalezy utozy¢ na pierwotnym miejscu w taki sposob ab mozliwie najlepiej komponowata si¢ z
otoczeniem, byta ulozona réwno 1 estetycznie. W zniszczenia darni zastapi¢ ja mozna trawg z
rolki. Tereny zieleni gdzie istniejace nawierzchnie sg zniszczone, trawa rzadka lub brak zieleni
nalezy uzupelni¢ ziemig urodzajng (humusem) grubos$ci 10 cm 1 obsia¢ nasionami traw.

b) Prace wykonywane w nawierzchniach z drobnowymiarowych elementow beton lub
kamiennych nalezy przeprowadzi¢ w sposob, ktory pozwoli na jego wykorzystanie. Kostke nale-
zy rozebraé recznie dazac do tego aby linie krawedzi wykopow byly wykonywane wzdhuz linii
faczen. Po wykonaniu wykopu i sieci nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa nawierzchni przylegaja-
cych do wykopu nie zostata uszkodzona i czy nawierzchnie przylegte nie zaczely osiadac (w
przypadku takiej sytuacji nalez rozebra¢ uszkodzong nawierzchni¢ i uzupetnié jej podbudowe
podsypka cementowo-piaskowg 1:4 i utozy¢ nawierzchnie na nowo. Wykopy nalezy wykonywac
w taki sposob aby nie pozostawia¢ matych pasow nawierzchni przy wykopie. Zatozono, ze przy
szeroko$ciach nawierzchni mniejszych niz 0,5 m nalezy j3 rozebra¢ do krawedzi 1 utozy¢ na no-
wo
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Ponizej podano szczegdtowe wymogi dotyczace kontroli, badan szczelnosci i odbioru

przewodow wodociggowych.

6.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonywania i wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzaniu podczas
wykonywania robot ziemno-montazowych zgodnosci budowanych przewodow i1 armatury z
dokumentacja budowlang. W celu kontroli nalezy sprawdzi¢:
wytyczenie osi przewodu,
glebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur, ksztattek i armatury,
sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,
utozenie przewodu,
bloki oporowe i podporowe pod armature
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnos¢ przewodu,
zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdwnej przewodu,
przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

VVVVVVVYVYVVYVYYY

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym,

Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gigbokoscig okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane do wymaganego spadku, zgodnie zrz¢dnymi
ustalonymi w projekcie 1 dowigzane do reperow ustalonych przez geodetg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposob  obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczad
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego stateczno$¢ 1 jesli projekt
nie przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu

zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych §cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy, oraz ochronie przed ich Scigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu

wykopu.

Podtoze pod rurociaggi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione.
Podtoze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym
gruntem. Podloze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym
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rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z
warunkami technicznymi
producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki.

e Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane
1 zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewngetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem promieni
stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody.
Zasuwy powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

e Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidlowo$¢ wykonania spawow rur
stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacjg. Na podtozu naturalnym
przewo6d powinien by¢ zaglebiony na catej dtugosci co najmniej na !4 swojego obwodu.
Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podlozu wzmocnionym, przewod
powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja.

e Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogdéw ustalonych w dokumentacji.

o  Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢
rgcznie. Zageszezenie zasypki gldwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

e Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewod wodociggowy nalezy
przeptukac i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujace;j
si¢ w nim wody powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia .

6.2. Badanie szczelnosci przewodéw wodociagowych

Komisje do sprawdzenia proby szczelnosci powoluje Kierownik Budowy. Zadaniem
komisji jest nadzor nad przebiegiem proby 1 sporzadzenie protokotu.
Protokot z komisyjnego przeprowadzenia proby szczelnosci rurociaggéw powinien zawierac:
-date sporzadzenia protokotu
-nazwe¢ przedsigbiorstwa wykonawczego
-nazw¢ obiektu
-nazwe¢ instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg
proby
-nazwe inwestora rurociagu
-nazwg¢ instytucji uzytkujacej rurociagi po przyjeciu do eksploatacji
-rodzaj czynnika uzytego do proby
-ci$nienie proby
-czas trwania proby
-zapisy liczbowe wszelkich pomiarow dokonanych w czasie trwania prob
-ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia
-wyniki prob i klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego

17



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SIECI 18
WODOCIAGOWEJ W GLEDOWIE

Wzory protokotéw odbioru technicznego — cze¢sciowego 1 koncowego przewodu wodociggowego
przedstawiono w zataczniku nr 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

Komisja dopuszcza odcinek przewodu wodociggowego do prob po otrzymaniu pisemnego
oswiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i1 Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodnos¢

wykonawstwa rurociggu z Dokumentacja Projektowa oraz przygotowanie rurociggu do prob
zgodnie z wymaganiami.

Do badan nalezy przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jako$ci zlaczy i
odbiorze prac — zgrzewania. Badanie wstepne szczelno$ci ztgczy zgrzewanych przeprowadzi¢
przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Konce odcinka probnego powinny by¢ zamkniete oraz
wyposazone w krocce stuzace do wprowadzenia czynnika prébnego i umieszczenia manometréw
kontrolnych. Przed rozpoczgciem prob rurociag od zewnatrz oczys$cic z zanieczyszczen.

6.3. Proba szczelnosci przewodu wodociggowego
6.3.1. Warunki przystapienia do badan
6.3.1.1. Przyrzady do badania szczelnosci

Nalezy stosowaé nastepujace przyrzady do badania szczelno$ci:

1. Dwa sprawdzone manometry spr¢zynowe o $rednicy > 160 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt ci$nienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do 70% skali, za$
wielkos$c dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa.

2. pompa hydrauliczna

czasomierz
4. dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 do 20 1 z podziatkg co 1,0 1,

w

drugie o pojemnosci 1,0 1 z podziatkg co 0,1 1 . pojemnos¢ naczynia wigkszego nalezy
dostosowac do dlugosci i srednicy badanego przewodu.

6.3.1.2. Wplyw temperatury na wyniki
Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byl

nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz
1°C.

6.3.2. Badanie szczelnosci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydrauliczne;j.
6.3.2.1. Stan odcinka przewodu przed proba szczelno$ci

Przewodd od zewnatrz nie moze by¢ zanieczyszczony. W czasie badania powinien by¢
mozliwy dostgp do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia do hydrantdow, zasuw 1 innej armatury powinien by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dlugo$ci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie.
Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby
szczelno$ci, hydranty, zawory odpowietrzajace, i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w
czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociagnigte w sposob zapewniajacy
ich catkowitg szczelnos$¢. Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty.
Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za§ ziemia powinna
/obsypka/ powinna by¢ ubita z obu stron przewodu. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
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6.3.2.2. Przeprowadzenie proby szczelnosci
Przygotowany do proby odcinek sieci nalezy napetni¢ woda powoli i doktadnie
odpowietrzy¢. Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w rurkach odpowietrzajacych, zamknaé

zawory, podtaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac
ci$nienie wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka
przewodu przez 12 godzin. Po napetieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnies¢ ci$nienie
do wysokosci cisnienia roboczego pr, a nastgpnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej w
najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podnies¢ ciSnienie w
przewodzie do wysokosci ci$nienia probnego
Pp=1,5pr lecz nie mniej niz 1,0 MPa

Przy spadku ci$nienia nalezy w odstepach pigciominutowych podnosi¢ cisnienie az do
uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czy nalezy zamkngé zawor w
rurce odpowietrzajacej wylaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spa$¢ ponizej cisnienia probnego.
Wielkos$¢ cisnienia nalezy odczyta¢ z doktadnos$cia najnizszej podziatki skali manometru.
W czasie proby obserwowac przewodd i ztacza.

6.3.3. Badanie szczelnoSci calego przewodu.

Przewod poddany probie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany,
za$ poszczegodlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnos$ci zgodnie z pkt.6.2.2 z
wynikami pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ otwarte.

Na trasie przewodu, w wypuklych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty w
celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu.

Przewdd nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkosciag przeptywu.
Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach 1 spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza, nalezy kolejno zamyka¢ hydranty. Po uzyskaniu spokojnego
wypltywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo podnies¢
ci$nienie do wysokosci cisnienia probnego.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie, nalezy utrzymac je na tej
wysokosci przez czas niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow 1 innej aparatury na
ktorej] moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie powyzszych ogledzin z wynikiem pozytywnym nalezy uwazac za
rozpoczegcie proby szczelnosci calego przewodu ci$nieniem probnym pp rOwnym najwyzszemu
ci$nieniu roboczemu pr, czyli pp=pr

W chwili tej nalezy zanotowac czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczyta¢ wskazania
manometru z doktadnosciag podziatki skali. W c¢i agu 30 min trwania proby nalezy prowadzi¢
obserwacj¢ manometru, robigc odczyty co 5 min z doktadnos$cia jak wyzej. W przypadku
spadku ci$nienia nalezy podnies¢ je do wysokoSci cisnienia probnego pp, a po jego
ustabilizowaniu :

e obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa

e otworzy¢ zawor na odgatezieniu doprowadzajacym do wycechowanego naczynia,
obnizajac ci$nienie do 0,1 MPa

e zmierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 1ilos¢ wody q.ktora wyptyneta przy spadku
cisnienia od 0,2 MPa do 0,1 MPa
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e zmierzy¢ wysoko$¢ ,, W” zainstalowanego manometru nad osig badanego

przewodu z doktadnoscig do 0,10 m
e okresli¢ dlugosc badanego przewodu L , w kilometrach z doktadno$cia do 100,0 m
e obliczy¢ $rednicg zastepcza do w przypadku, gdy przewdd sktada si¢ z odcinkdéw o
roéznej srednicy wg zaleznosci

Ziq‘lz*di
do: z=1

L
Z1n - numeracja odcinkéw badanego przewodu
l1.n — dlugos¢ odcinka przewodu o jednakowej srednicy di-n, M
di - Srednica wewngtrzna rury ,m
L — sumaryczna dtugo$¢ przewodow , m
e obliczyé wyptyw wody Vw w dm? na dobe , na 1 m $rednicy obliczeniowej do i 1
kilometr dlugosci przewodu z wzoru:

n=*V,

L
n=144(pp—p1o) / (pp +1) (P10 +1) do

VW =

Vo =q(20+w) (30+w) / 100

Gdzie:

Pp — ci$nienie probne = ci$nieniu roboczemu pr, W MPa

P1o— ci$nienie zmierzone w dziesigtej minucie trwania pomiaru , MPa

q — wyptyw wody przy obnizeniu ci$nienia w przewodzie z0,2 MPa do 0,1 MPa , dm®

V, — ilo$é powietrza w przewodzie , dm?

W - wysoko$¢ manometru nad osig przewodu, m
Przewdd nalezy uznac za szczelny gdy wyptyw wody Vw obliczony z wzoru, nie przekroczyt
1000 dm®na 1 km dtugosci , na érednicy obliczeniowej przewodu do i dobe.

Vw < 1000 dm®/ 1m x 1 km x doba

6.4. I1zolacja zlaczy spawanych

Po pozytywnej probie szczelno$ci rurociagu, nalezy zaizolowaé zlacza rur spawanych
antykorozyjnymi tasmami samoprzylepnymi PE do potaczen na zimno stosujac:
Primer 1027
Polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupelnienia nierownosci i ubytkow w izolacji
Polyken 989-20 jako tasSme¢ wewngtrzna, jednokrotnie spiralne owiniecie na zaktadke 50%
Polyken 955-15 jako tasme zewnetrzng, dwukrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%

6.5. Znakowanie rurociagow i armatury

Trase rurociggu nalezy oznakowaé za pomocg metalizowanej tasmy ostrzegawczej koloru
niebieskiego umieszczonej w ziemi ok. 30cm nad przewodem wodociggowym.
Armatura sieci wodociggowej musi by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg. PN-B-09700
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6.6 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru
technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-
10725.

6.6.1. Odbior techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

» zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja
1 inwentaryzacja geodezyjnga. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu

od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw

sztucznych +/- 0,05 m,
zbadaniu prawidtowo$ci wykonania spawow w sposob ustalony w dokumentacii,
zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,
zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
Z dokumentacja,
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry
powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zaggszczony,

» zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
pkt.6.21 6.3 zPN-B-10725.

VVVVVYYVY

Y VV

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego - czesciowego (zalgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czg¢$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosié
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

6.6.2. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
» zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
» zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbiorow
technicznych czg¢éciowych przewodu wodocigagowego (zatacznik 1), projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjna
jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego koncowego
(zatacznik 2 ), na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenia:
» wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowg¢ i warunkami technicznymi wykonania iodbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
» o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w umowie

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot podano w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczen podano w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

1. P.B. Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji scickowej z przylaczami w =~ miejscowosci  Gledowo
2. P.W. Sie¢ wodociggowa z przytagczani w m. Gledowo

10.2 . Ustawy, Rozporzadzenia , Polskie normy
[1] PN-86/B-02480-,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.”

[2] PN-81/B-03020-,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

[3] PN EN 1452-1-  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne”

[4] PN EN 1452-2-  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury”

[5]PN EN 1452-3- , Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki”

[6] PN EN 1452-4-  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze”

[7] PN-87/B-01060- ,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”

[7] PN-91/B-10728- ,,Studzienki wodociggowe”

[8] PN-97/B-10725- ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
[9]PN-87/H-74051/00- ,,Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.”

[10]PN-89/M-74091- ,,Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.”

[11] PN-77/M-74092- ,Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.”

[12] PN-94/H-74051-1 - ,,Wtazy kanatowe klasy A 15.”

[13] PN-94/H-74051-2 - ,,Wtazy kanatowe klasy B 125, C 250.”

[14] PN-99/B-06050- ,,Geotechnika. Oznaczanie powierzchni wiasciwej gleby.
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Wymagania ogélne”
[15] PN-99/B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

[16] PN-86/B-09700- ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”
[17] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

[18] ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001

[19] ,»Ukladanie i montaz rurociagdéw”- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z o.0.

[20] ,Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreslajace przedmiot

zamowienia na roboty budowlane.” I1zba Projektowania Budowlanego W-wa 2002
[21] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994
[22] ,,Uktadanie i montaz rurociagéw”- Katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z 0.0.
[23 ,,Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreslajace przedmiot

zamoOwienia na roboty budowlane.” Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002
[24] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. Nr
poz. 1409) z pdzn. zm.).

23



