Zmiana nawierzchni drogi w miejscowos$ci Raciecin w kierunku Przewozu

C
Lp. |Podstawa Opis i::dr: Obmiar jedn::t:(ow Wartosé
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - i 0767
0119-03 |trasa drogi w terenie réwninnym !
2 E’g:‘ (;2 24 Usuwanie humusu i darniny gr. 10 cm koparkg z
-24- m2 760
02-02-01 wywozem na odktad wykonawcy
3 KNR-2-01 [Mechaniczne karczowanie krzakéw, przyciecie gatezi z K 0.061
0108-04 |wywozem na odklad wykonawcy '
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci,
4 0101-01 gteboko$¢ do 10 cm - pod wykonanie jezdni wraz z m2 2540
wywozem nadmiaru gruntu na odkiad wykonawcy
5 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 2540
0103-04 _|warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
2 Nawierzchnia jezdni i zjazdy
KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
6 0111-03 wykonywane sprzetem mechanicznym RM 2,5 Mpa, m? 2540
grubosci 15 cm
7 L(:q 1'120'53 1 Podbudowa z k.ruszywa tamanego - warstwa dolna o gr. m2 2540
0114-06 po zageszczeniu 20cm
KNR AT- [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
7 |03 0202- |asfaltowag na zimno podbudowy ttuczniowej - zuzycie m? 767
01 emulsji 0.8kg/m2 pasem szer. 0,5 m
KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
8 |0310-05 |grysowych - warstwa &cieralna asfaltowa AC 118 - m? 2312
0310-06 |grubos¢ po zageszczeniu 4cm
3 Roboty uzupelniajgce
9 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $ér. - 12
0702-02  |70mm )
KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw droggwych zakazu,
10 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do szt. 12
0.3m2 (znaki U-3a, U-3b)
1 E‘II\JOF:-%? Mechtanicz:e profilowanie i zageszczenie poboczy m? 767
analogia (grunt z wykopu)
g;oi _26131_ Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto-?wirowej
12 00 szerokosci 2x0,5 m z uzupetnieniem brakujacego m2 767
. |materiatu o ér. gr. 10 cm
analogia
13 ;;qg-%g : Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,767
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