Zmiana nawierzchni drogi w miejscowos$ci Wierzbinek

Lp. |Podstawa Opis Jodn. | o miar [ g o | Wartosé
P P ob. MIAr | jednostkow arto
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.720
0119-03 _|trasa drogi w terenie réwninnym !

2 ﬁg“,lquz 4 Usuwanie humusu i dariny gr. 10 cm koparkg z

-24- m2 640

02-02-01 |WYwozem na odktad wykonawcy

3 KNR-2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw, przyciecie gatezi z - 0012
0108-04 |wywozem na odktad wykonawcy ’
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci,

4 0101-01 gtebokos¢ do 10 cm - pod wykonanie jezdni wraz z m2 2550

wywozem nadmiaru gruntu na odktad wykonawcy

2 Nawierzchnia jezdni i zjazdy, mijanka

5 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod 5 2550
0103-04 _|warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m

6 gﬂz 20'3 - Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o gr. 2

- . m 2550

0114-06 |P° Zageszczeniu 20cm
KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg

7 |03 0202- |asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej - zuzycie m? 720
01 emulsji 0.8kg/m2 pasem szer. 0,5 m
KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

8 [0310-05 [grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S - m? 2334
0310-06 _|grubos¢ po zageszczeniu 4cm

3 Roboty uzupeiniajace

9 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. a5k 1
0702-02 |70mm )
KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,

10 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do szt. 2

0.3m2 (znaki A-30, Tablica)

K c-a1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poboczy

11 [0104-04 artzkan) m? 720

analogia 9 woR
52103%?1 Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto-zwirowej
12 00 szerokosci 2x0,5 m z uzupetnieniem brakujacego m2 720
. |materiatu o §r. gr. 10 cm
analogia
13 ng.zdg : Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,72
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