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Przejscie przez $ciane
zabezpieczy¢ kotnierzem
ognioochronnym

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ PIWNICY
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RAZEM - 4 2 - 1 .
UWAGI 4 2 1
OKNO ZEWNETRZNE: OKNO ZEWNETRZNE: ) g$ém§Exvg§J RZNE:
- STOLARKA PCV - STOLARKA PCV MALOWANA PROSZKOWO
PROFIL OSCIEZNICY | RAMY PROFIL OSCIEZNICY | RAMY W KOLORZE BAUMIT 0832,
MALOWANE PROSZKOWO MALOWANE PROSZKOWO - SKRZYDLO PEENE
W KOLORZE BAUMIT 0832, W KOLORZE BAUMIT 0832, - ZAWIASY SYSTEMOWE
- SKRZYDLO PRZESZKLONE - SKRZYDLO PRZESZKLONE KLAMKI SYSTEMOWE.
OTWIERALNO-UCHYLNE OTWIERALNO-UCHYLNE ZAMK| SYSTEMOWE, |
OD WEWNATRZ OD WEWNATRZ MALOWANE PROSZKOWO
(JEDNOSKRZYDLOWE), (JEDNOSKRZYDLOWE), W KOLORZE RAL 7016,
- PARAPET ZEWNETRZNY - PARAPET ZEWNETRZNY - ODBOJNIK. SAMOZAMYKACZ
STALOWY POWLEKANY STALOWY POWLEKANY SYSTEMOWY.
MALOWANY PROSZKOWO MALOWANY PROSZKOWO
W KOLORZE BAUMIT 0832, W KOLORZE BAUMIT 0832,
- SYSTEM OTWIERANIA - SYSTEM OTWIERANIA
GORNYCH SKRZYDEL GORNYCH SKRZYDEL
(OKUCIE PRZEZNACZONE DO (OKUCIE PRZEZNACZONE DO
OTWIERANIA OKIEN NA OTWIERANIA OKIEN NA
WYSOKOSCI). WYSOKOSCI).
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC UZGODNIC

Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

o O WN

BUDOWNICTWIE.

7. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA SRUBACH |
NAKRETKACH STALOWYCH, JEZYK W ZAMKU STALOWY, PELNY. ZAWIASY PRZYSPAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI

W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WEWNETRZ POMIESZCZEN MONTOWANE ODBOJE. DRZWI Z WKEADKA

PATENTOWA WG WSKAZAN INWESTORA.

8. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ STOLARKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PPOZ | WT.
(PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SKONSULTOWAC Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW PPOZ)
9. KLASA CIEPLNA STOLARKI ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

. STOLARKE BUDOWLANA NALEZY ZAMOWIC PO DOKONANIU POMIAROW Z NATURY.

. NINIEJSZE ZESTAWIENIE OPRACOWANO WYLACZNIE DO CELOW KOSZTORYSOWYCH.

. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE KONSTRUKCJI.

. WYMIARY DRZWI, WYLAZU NA DACH PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP, POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI ngﬁ'ﬁf’c POW. [m?]
PLYTKI LASTRYKOWE H=2,45m 13,10

0.1 PRZEDSIONEK

0.2 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,99-3,60 m 26,09
0.3 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,50 m 16,21
0.4 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,50 m 11,73
0.5 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,47m 6,79
0.6 PRZEDSIONEK PLYTKI LASTRYKOWE H=2,47 m 3,39

0.7 KOTLOWNIA

PLYTKI LASTRYKOWE

H=2,85-3,11m 28,46

SUMA POWIERZCHNI (100%, gdy h=1,90m )

LEGENDA:

I
)=

Odwodnienie liniowe

Wopust w posadzce

Zawor Scienny ze zigczkg do weza

Wentylacja grawitacyjna w $cianie

Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem wyciggowym

Wentylacja grawitacyjna w suficie

Wentylacja grawitacyjna w suficie
wentylatorem wyciggowym
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