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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC UZGODNIC
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

. STOLARKE BUDOWLANA NALEZY ZAMOWIC PO DOKONANIU POMIAROW Z NATURY.

. NINIEJSZE ZESTAWIENIE OPRACOWANO WYLACZNIE DO CELOW KOSZTORYSOWYCH.

. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE KONSTRUKCJI.

. WYMIARY DRZWI, WY£AZU NA DACH PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC

NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP, POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA SRUBACH |

NAKRETKACH STALOWYCH, JEZYK W ZAMKU STALOWY, PELNY. ZAWIASY PRZYSPAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI
W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WEWNETRZ POMIESZCZEN MONTOWANE ODBOJE. DRZWI Z WKLADKA
PATENTOWA WG WSKAZAN INWESTORA.

. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ STOLARKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PPOZ | WT.

(PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SKONSULTOWAC Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW PPOZ)

. KLASA CIEPLNA STOLARKI ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
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