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Zawartos¢ opracowania projektu budowlano-wykonawczego :

1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci
3. Warunki przytaczenia nr 22-F1/ WP / 08175 do sieci dystrybucyjne;j
o napigciu 0,4 kV wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow .
w Rzeszowie .
. Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie .

. Pismo z Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych w Rzeszowie
z/s Trzebownisko 976
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. Wyrys z mapy ewidencyjnej
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; GE 22-F1/5/08175.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/08175 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki prazylaczenia nr 22-F1/WP/08175 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (PPE: 480548101001978515)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowoé¢ Jasionka, nr dz. 1865

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007 Wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 22007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 07-11-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce praytaczenia: rozdzielnia nN w stacji Jasionka 6. Stacja zasilajgca $1-486 Jasionka 6.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczer

w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN,

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kw {moc istn. 2,00 kW) - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: napowietrzne.,
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 rozbudowa istniejacego obwodu oswietleniowego od stupa 30/6/B (projektowane 11 stupéw z oprawami LE D)
6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przylacza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru 6ttego df. 20cm. Na Przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna
"WoQ",

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejacy.
8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uklad Pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej Zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w

szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w »instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)

obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 20 A, istniejgce bez zmian
10 Jako system dodatkowe;j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje I urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {aczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:

S

~

15 Uwagi dodatkowe:

informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci
15.2 Projekt budowlany o$wietlenia drogowego nalezy uzgodnic¢ w RE Rzeszéw.



15.3 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz'
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,

Jacek Szczepanik




OSWIADCZENIE
Projektantdw

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :
Budowa o$wietlenia drogi powiatowej nr 1373 R na dz. nr 1865 oraz nadz. nr 1888,

1889/4 1894, 3875/2 ; 2007, 2010/1 , 201072, 2009 w m. Jasionka ;obreb 0001 Jasionka,
Jedn. ewid. 181 613 2 Trzebownisko .

Inwestor :

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane Dz. U. z 2021r. poz. 2351,
art.34 ust. 3d, pkt 3 tekst jednolity z dn. 2021-12-20 , oswiadczam , Ze :
Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzqdzony
zgodnie z obowigzujgcymi priepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji .

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego , potwierdzam
wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych , zamieszczonych powyzej .

Funkcja .Iml@ . Nr. upr. Podpis Data

1 nazwisko

E- 506/94- ,

inz. Jézef Opiota W spec. instalacyjno- Q{%‘r@(&v
Projektowatl: |35-202 Rzeszow inzynieryjnej w zakresie 09-2022

ul. Kosynierow 25 /52 sieci i instalacji

elektrycznych
PKD/0226/ POOE/15

mgr inz. Piotr Opiota W spec. instalacyjne;j D
Sprawdzit: |35-202 Rzeszow w zakresie sieci ; instalacji | / [puole 09 -2022

ul. Kosynierow 25 /52 iurzadzen elektrycznych ';

i elektroenergetycznych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000
Nazwa miejscowosci: Jasionka
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181613_2 Trzebownisko
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001 Jasionka
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: PODGIK.4410.1.6653.2022
1604/1 Ukiad wspétrzednych plaskich prostokgtnych: 2000
Uklad wysokosciowy: Amsterdam (PL-EVRF2007-NH)
Data opracowania mapy: 15.09.2022
Lks.r.: 17/2022
Obszar aktualizacji oznaczono linig przerywana.
Informacja o stuzebnosciach gruntowych:

- nie badano ze wzgledu na charakter inwestycji.

Wykonawca:

ul.Ustrzycka 36 d
tel. 17 867 45 90, 601 405 754
NIP 813-31-78-729

Legenda:

wraz z bednarkg Fe/ Zn -25x4 ; L= ~555 m

|
m

i

proj. kabel YAKY 4x35 mm ? w rurze ochronnej na catej dtugosci-DVK-75

§)—o proj. stup oswietleniowy stalowy -H= 8 m, z oprawg — LED -kpl 11

7.126.30.023

7.126.30.02.7

11
1

7.12630,07.2

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
pracy geadezyjnej, ktérej rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej
za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac PODGIK.4410.1.6653.2022
|_geodezyjnych
Nr i data sporzadzenia protokotu PODGIK.4410.1.6653.2022_1
pozytywnej weryfikacji 2022-10-26
| Organ stuzby geodezyjnej PODGIK w Rzeszowie
Wykonaweca pracy geodezyjnej Ustugi Geodezyjne

Firma Handlowo-Ustugowa Sp.j.
M&M Mieczystaw | Maria Ciszkiewicz

35-504 Rzeszéw

ul. Ustrzycka 36d
Imig i nazwisko oraz nr Geodeta Uprawniony
uprawniefi zawodowych Mieczystaw Ciszkiewicz
kierownika pracy geodezyjnej $wiad. M.G. i P. B Nr 6712

Temat: Budowa oSwietlenia drogi powiatowej nr 1373 R na dz. nr
1865 oraz nadz. nr 1888, 1889/4,1894, 3875/2; 2007, 2010/1 ,

Inwestor :

Gmina Trzebownisko

i 201072, 2009 w m. Jasionka ;obrgb 0001 Jasionka , gmina 36-001
3 Trzebownisko . Trzebownisko 976
‘ Nazwarys: Projekt zagospodarowania terenu na dz. nrj. w. SKALA | Rys.nr
| w m. Jasionka . 1:1000 1
i
E Branza |funkcja |Imie i nazwisko Nr upr. data Podpis
: ' E-506/94 w spec. instalacyjno-
: Elektry . . A S
, Projektant |inz Jézef Opiola |inzynier. w zakresie sieci 09-2022
‘ S i instalacji elektrycznych
PKD/0226/ POOE/15
i Elektry ., | mgr inZ. Piotr w spec. instalacyjnych w zakresie sieci ,
{ -
5 czna Sprawdzil Opiola instalacji urzadzen elektrycznych 09-2022
: i elektroenergetycznych

Istn. stup P .
- nr 30/6/B




Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :
Budowa oSwietlenia drogi powiatowej nr 1373 R na dz. nr 1865 oraz na dz. nr 1888, 1889/4,
1894, 3875/2 ; 2007, 2010/1, 2010/2, 2009 w m. Jasionka ;obreb 0001 Jasionka

/cmentarz /,  jedn. ewid. 181 613 2 Trzebownisko .
Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkaricow
w zakresie bezpieczefistwa komunikacyjnego uzytkownikéw drogi powiatowej
nadz nr j. w. Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

I.1.Zakres rzeczowy - dane :
Na zlecenie UG Trzebownisko projektuje si¢ budowe sieci elektroenergetycznej dla zasilania
oswietlenia drogowego z istniejqcej stacji transf. PGE- DYSTRYBUCJA S.A. 15/0,4 kV —
Jasionka 6 - z istniejgcego stupa PGE - nr 30 / 6/ B przy drodze na dz .nrj. w. o diugosci
odcinka trasy oswietlenia ~ 555 m .

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

a / budowa linii kablowej NN-400V - typu YAKY-4x35 -L=~555m
b / budowa shupdéw os$wietleniowych - H=9 m -kpl =11
¢ / montaz wysiggnikéw i opraw o$wietleniowych —LED -kpl =12

d/  montaz ztgcza kablowo-stupowego ~ZKS-1 na stupie PGE  -kpl =1
1. 2. Podstawa opracowania:

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybér
klas o$wietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe .

- Norma PN-EN 13201-3:2009 O$wietlenie drég - Czegé¢ 3: Obliczenia
parametréw o$wietleniowych .

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC -EN 61 557 ;

IEC — EN 6036

I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drodze powiatowej nr 1373 R oraz na dziatkach prywatnych
w m. Jasionka gm. Trzebownisko .Na terenie znajdujg si¢ urzadzenia podziemne tj. kable
energetyczne NN ; Linia napowietrzna NN-400 V i napowietrzna linia telefoniczna kable
telefoniczne ,wodociag, kanalizacja sciekowa , gazocigg niskiego cisnienia . Ogwietlenie
drogowe wystepuje na sgsiednich drogach . Obecnie droga na dz. nr 1865 w m. Jasionka nie
jest oswietlona , dlatego zachodzi potrzeba wybudowania nowego oswietlenia zasilanego

z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw z istniejacego stupa PGE- nr 30/6/B

z istniejacej stacji -15/ 0,4 kV - Jasionka 6 .

1. STAN PROJEKTOWANY

1.Dane ogdlne :

Projektowany odcinek wydzielonego oswietlenia o tacznej dhugosci ~555 m przewiduje si¢
wzdluz drogi powiatowej - dz. nr 1865 w m. Jasionka. O$wietlenie zrealizowane bedzie
kablem ziemnym typu YAKY -4 x35 mm® ulozonym w rowie kablowym o dtugosci rowu



okofo 555mina shupach oswietlenia drogowego typu -S-90C-3; max wysoko$é stupéw —
H=9m zoprawami LED .

Projektuje si¢ na istniejgcym stupie PGE —nr 30/ 6 / B montaz zlgcza kablowo-stupowego —
ZKS-1  z ktdrego bedzie zasilane proj. oswietlenie drogowe wykonane kablem ziemnym typu
YAKY- 4x35. Granice stron wlasnosci wyznacza si¢ na stupie nr 30/6/B na zaciskach prgdowych
przewodéw przylqcza NN na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy .

Zasilanie o$wietlenia projektuje si¢ z istniejgcej stacji transf. 15 / 0,4 kV- Jasionka -6

z istniejacego stupa PGE-nr30/6/B.

2.Dobor urzqdzen oswietleniowych

Dobér klasy o$wietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje si¢ oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder - IZYLUM 1/5399 /20 LEDs 650 mA NW o mocy 38,8 W
zgodnie z dofgczonym opisem parametréw konstrukeyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :
a-korpus aluminiowy o IP66
b- plaska szyba o IKOS8
c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80B10
d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70
e-min. strumien 5900 lm przy max . mocy 38,8 W
f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 lm /W
g- mozliwos¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni
h -zasilacz programowalny z funkcjg redukcji mocy i DALI
i- odsetek uszkodzen uktadu zasilajacego max 0,5 % na 5000 h pracy
J- certyfikat ENEC
k. gwarancja producenta — 10 lat
3 .Montaz oswietlenia
3.1. Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu -400V .
Z istniejqcej stacji transf. 15/ 0,4 kV- Jasionka -6-z projektowanego zlgcza kablowo-
stupowego —ZKS-1 na istniejgcym stupie PGE-nr 30/ 6/B nalezy wyprowadzié kabel
YAKY -4x35 mm’do projektowanego stupa nr 1/ 6 /WO— wg rys. nr 14 .
Miejsce montazu stupéw o$wietleniowych z oprawami pokazano na zataczonym projekcie
zagospodarowania-rys. nr 1. Dla kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowa¢ izolowany
bezpiecznik stupowy typu JZK-4,25/4 A z wkladka bezp. typu -DO-1 -4 A .
Wysiggniki opraw o$wietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru z6ttego szerokosci 10
cm oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru czerwonego wielkosci
formatu ~AS przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV
do wysiggnika (oznaczenie urzadzen znajdujacych sie na majatku inwestora).

Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwiazania
stosowane dla linii nN.

Kazda konstrukcj¢ metalows wysiegnika nalezy polaczyé przewodem o przekroju min
16 mm’ z zaciskiem PE lub N. W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy
wzdtuz calej trasy utozy¢ w ziemi ptaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 dla stupéw

stalowych . Kable oswietleniowe uktada¢ w ziemi w rurach ochronnych -DVK-75 na calej
dlugosci na min . glebokosci 80 cm liczac od gérnej powierzchni rury , w rowie

o glebokosci 90 em .



Nastg¢pnie kable zglosi¢ do odbioru robét odkrytych —do Inwestora oraz zglosié do
geodety celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla przed zasypaniem ziemig .
Po odbiorze robot odkrytych przykry¢ kable 30 cm warstwa ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastgpnie zasypa¢ pozostata ziemie / ubijajgc / i uporzadkowaé teren .
Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji stupéw oswietleniowych
1trasy kabla NN -400V .
3.2 .Prace budowlano-montazowe projektowanego o$wietlenia drogowego wykona¢
zgodnie

z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie

- pismo nr ZDP-DU-5/435p / 46 /2022 z dn. 08-09-2022 r. oraz zgodnie z umowsg

uzyczenia nr 9 /2022 z dn.17- 10-2022 z Zarzadem Drog Powiatowych w Rzeszowie,

ul. Budziwojska 149 .

Projektowane shupy oswietleniowe zabudowaé poza istniejacym chodnikiem drogi

powiatowej nr 1376R w pasie drogowym / okoto 20 cm za kraweznikiem chodnika /.

4.0chrona od porazeri — uklad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV - Jasionka -6 — TN -C.
Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;
PN-92/ E-5009 /41 . Po wykonaniu rob6t budowlano- montazowych sprawdzi¢ po montazu
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej a stosowne protokoly przedstawié przed
oddaniem do eksploatacji Inwestorowi . Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja
uziemienia stup6w oswietleniowych i szafy o$wietleniowej powinna wynosié¢ : Ru < 10 Q

5.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogo6w przepisow BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie

winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych

RDE Rzeszéw — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zwiazanych

z montazem stupéw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz pomiary izolacji

i skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudnia¢ tylko pracownikdw

posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.

Teren prowadzonych prac nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego .

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z przepisami norm : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;

PN E-76 /E -05125 ; N-SEP-E-004; PN-EN 13201 ; PN-EN-50341-3;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzadzeniem w sprawie ,,Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw

drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na

drogach” (Dz.U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.) oraz aktualnie

obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczgciem realizacji prac w terenie, wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie

z istniejgcymi tam warunkami oraz dostosowaé do nich technologie robot.

5.1. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg z budowy nowego o$wietlenia drogowego .

5.2. Po zakonczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykonaé préby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié¢ o$wietlenie , a szczegdlnie ustawié
kat nachylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do drogi

5.3. Na istniejgcym stupie — PGE nr 30/6/ B projektuje si¢ zamontowa¢ ztacze
kablowo-stupowe —ZKS-1 , aby oddzieli¢ obw6d PGE od obwodu o$wietleniowego
gminy —Trzebownisko .

5.4. Kody kreskowe opraw o$wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do
Inwestora .



5.5. Na proj. stupie nr 10 na terenie cmentarza projektuje si¢ dodatkowa oprawe
do o$wietlenia terenu parkingu przy cmentarzu .
5.6. Dostarczy¢ do Inwestora protokoly odbioru skrzyzowari projektowanego oswietlenia
przez wlascicieli urzqdzen podziemnych .




Zestawienie materialow -

Budowa oswietlenia drogi

powiatowej nr 1373 R na dz. nr 1865 oraz na dz. nr | 888, 1889/4

1894, 3875/2, 2007, 2010/1 , 201 0/2, 2009 w m. Jasionka ;obreb 0001 Jasionka , jedn.
ewid. 181 613 2 Trzebownisko .

Lp. Material Jedn | llo$¢ | Uwagi
1 Przewod — YDY 3 x2,5 m | 150
2 Kabel YAKY - 4x35 m | 630
3 Folia niebieska -PVC m | 550
4 | Oprawa LED o mocy 39 W, parametrach nie gorszych kpl |11
niz : Schreder -IZYLUM 1/5399/ 20 LEDs 600 mA
NW 740 -39 W /Light Exhauster /
5| Oprawa LED o mocy 45,5 W » parametrach nie gorszych | kpl |1
niz : Schreder —~ IZYLUM 1/5366/ 20 LEDs 750 mA
NW 740 - 48 W/ Light Exhauster / —~oSwietlenie
parkingu przy cmentarzu -stup nr 10 /6/WO .
6 | Stup stalowy , malowany , lakierowany ~RAL 9006 ; kpl |10
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-90C-3 ;
H=9m/trzon S-80PC-3/;z wysiggnikiem -ST-Y — Ir;
L=1,5m ; kat- 5 stopni.
7| Stup stalowy , malowany , lakierowany -—RAL 9006 ; kpl |1 Stup nr 10
zabezpieczony elastomerem - RAL 9007 typu S-90C-3 ;
H=9m/trzon S-80PC-3/;z wysiegnikiem -ST-Y -2r;
L=2,0 m ; kat nachylenia -5 stopni , kat miedzy
wysiggnikami 115 stopni
8 | Fundament betonowy — F150/ 200 kpl |11
9 Wkiadka bezpiecznikowa —-DO-1-4 A szt | 12
10 Wkladka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
11 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
12 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 12
13 Uchwyt dystansowy S0O.79.6 szt | 10
14 Pret stalowy-ocynkowany - 20 — [=6m szt |3
15 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 550
16 Przewéd Lgy 7o -16 mm? m |15
17 Odgromnik ASA- 0,66/ S5kA z odfacznikiem kpl |2 Shup
i zaciskiem przebijajagcym -nr 30/6/B
18 Plyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt |11
odporn;t na UV -format —~A5 —/ firma : Plastics- ul.
Boya ~Zelenskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555
19 Abizol litr |30
20 Farba z61ta litr |1
21 Zlacze kablowo- stupowe - ZKS-1 - mocowane na kpl |1
istn. stupie PGE — nr 30 /6 / B , wg rys. nr E-4
22 Przewéd ASXSn- 2x35 mm? m |10
23 Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje —SL 21.127 | szt | 4 Stup 30/6




24 Zacisk przebijajacy SL. 11. 1189 szt | 4
25 Rura BE-50 m |3
26 Uchwyt do rury na shupa- ZN-10 na rure —~BE-50- szt |3
Alpar -U-2011
27 Palczatka na rur¢ BE-50 kpl |1
28 Rura DVK-75 -niebieska m | 400
29 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 44
30 ZYgcze kablowe stupowe — JZK-4 —zerowe szt |11
31 Zkgcze kablowe stupowe — JZK-4 —bezpiecznikowe szt | 12
32 Ziacze kablowe stupowe — JZK-4 —fazowe szt | 22
33 Tasma denso kpl | 4
34 Wkiadka gumowa PK 99.022 szt | 4
35 Podwiert sterowany- rura — SRS-75 m | 200
36 Klamerka COT-36 szt | 12
37 Tasma — cot-37 m |10
38 Ziemia na umocnienie skarpy m’ 4
39 Piyty jumbo na skarpe szt 8




proj kebel YRKY 4x352 ¥ rirze DVK-110 na colef dlugosd eraz z bedwarke Fe/In 25¢4

Stacja 15/0,4 kv

Jasionka-6- TN-C

Istn. shup PGE-,

nr 30/6/B

Proj. ZKS-1/ 40x50 cm /

na istn. shupie PGE- nr 30/6 /B

- Proj. YAKY 4x35
do proj. stupa 1/6/w0

Legenda:

proj. ASXSn 2x35
shup nr 30/6 /B

proj. kabel YAKY 4x35 mm * w rurze ochronnej na catej dtugosci-DVK-75
wraz z bednarka Fe/ Zn -25x4 ; L= ~555 m

proj. stup o$wietleniowy stalowy -H= 9m, z oprawg — LED - kpl 11

Temat : Inwestor :

Budowa os$wietlenia drogi powiatowej nr 1373 Rna dz . Gmina

nr 1865 oraz na dz. nr 1888, 1889/4 ,1894,3875/2 : 2007, | Trzebownisko

2010/1, 201072, 2009 w m. Jasionka ; gmina 36-001

Trzebownisko . Trzebownisko 976

Nazwa rys : Schemat ideowy zasilania ofwietlenia Skala Nr rys.

drogi powiatowej nr 1373 Rpadz. nrjw. | — E-4

Branza funkcja Imig i nazwisko | Nr upr. data podpis

Elektryczna | Projektant |inz. J6zef Opiota E-506 /94 09-2022 @/
: Mgr inz. Piotr PKD/0226/

Elektryczna | Sprawdzit Opiola POOE/LS 09-2022 |
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