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1. Strona tytutowa str. 1
2. Karta zawartosci opracowania str. 2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu p.n.
,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.”

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wojtowa.

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest w potudniowo - wschodniej czesci wojewddztwa matopolskiego w
catosci na terenie Gminy Lipinki.

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zakres inwestycji nie wymaga podziatow, dziatki w catosci zostang przejete pod inwestycje.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej dziatki o nr ewid. 756/10, 975/2, 974/1 posiadajg dostep do drogi publicznej. Na w/w

dziatkach znajduje sie tgka.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu budowy drogi gminnej wewnetrznej - niepublicznej i uzyskanie
niezbednych uzgodnien oraz decyzji zezwalajgcych na realizacje robét.

Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej w km 0+004.17 do km 0+103.77 w zakresie:

- dostosowania parametréw technicznych drogi do obowigzujgcych przepiséw, w tym:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- przebudowa sieci gazowej $/c

3.1. Budowa drogi gminnej polegac¢ bedzie na wykonaniu drogi wewnetrznej o parametrach technicznych,
spetniajgcych warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Trasa drogi stanowic¢ bedzie tgcznik pomiedzy drogami gminnymi (dziatka drogowa nr ewid. 756/1 oraz 975/2) .

Starodroze drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej po wykonaniu budowy nowej drogi stuzyto bedzie jako
droga dojazdowa do zabudowan mieszkalnych.

Projektowane parametry drogi gminne;j:

. kategoria drogi: droga wewnetrzna

. przekréj: drogowy

. ruch pojazdow: dwukierunkowy

. ilo$¢ pasoéw ruchu kotowego: 1,

. predkosc¢ projektowa: Vp =30km/h

. kategoria ruchu: KR1

. obszar: zabudowy w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym
. sposob odwodnienia jezdni: powierzchniowo na teren nieutwardzony,
. szerokos¢ jezdni 3,00 m

. szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m (dla drogi jednopasmowej)

. szerokos¢ poboczy 0,50 m
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3.1 Branza drogowa

Budowa jezdni drogi gminnej:

Jezdnia na odcinku 99,60 m szerokosci 3,00m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze o szerokosci
0,50m.

Budowa poboczy:
Pobocza zaprojektowano o normatywnych spadkach dostosowanych do pochylenia porzecznego jezdni.
Pobocza gruntowe posiadaé beda nawierzchnie twarda nieulepszona - kruszywo tamane

Odwodnienie:
Odwodnienie drogi bedzie sie odbywac¢ powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe z jezdni beda
odprowadzone na teren nieutwardzony.

3.2 Branzia sanitarna

Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia w km 0+063 projektowanej drogi.

4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczajacych teren 491,0 m?
- powierzchnie z betonu asfaltowego 298,0 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 193 m?
5. Informacje i dane:

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety ochrona
konserwatorska.

Inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony s$rodowiska oraz z warunkami korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem wymagan
zrbwnowazonego rozwoju. Inwestycja jest réwniez zgodna z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Na przedmiotowym terenie i w jego sgsiedztwie nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat,
grzybdw i siedlisk przyrodniczych.

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno btotne, strefy ochronnych uje¢ wody posredniej i
bezposredniej jak réwniez obszary chronionych zbiornikéw wadd srédlgdowych.

Nie zmienia sie naturalnego uksztattowania rzezby terenu. Inwestycje dowigzano wysokosciowo do
uksztattowania istniejgcego terenu.

Inwestycja znajduje sie réwniez poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu

Nie wystepuja.



P S S O N Budowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

8.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1643).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

8.2  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 974/1, 756/10, 975/2 jednostka ewidencyjna 120505_2 Gmina
Lipinki , obreb: 0006 Wadjtowa.
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Biuro Projektowe ,,PASSON” Tomasz Passon
38-242 Skotyszyn 87A
NIP: 738-194-80-52, tel. 601 47 37 05
e-mail: tomasz.passon@gmail.com

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
TOM 1/ BRANZA DROGOWA

Nazwa obiektu budowlanego
lub zamierzenia
budowlanego:

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo matopolskie

powiat gorlicki
gmina Lipinki
m. Wéjtowa

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV

Jednostka ewidencyjna

jednostka ewidencyjna: 120502_2 Gmina Lipinki

obreb: 0006 Wéjtowa

obreb Numery dziatek wchodzacych w catosci pod inwestycje (w liniach rozgraniczajacych teren)
nr dziatek dziatka nr ewid.: 974/1, 756/10, 975/2
) W4jt Gminy Lipinki
Inwestor: 38-305 Lipinki 53
Nr projektu: 1422 Nr i data umowy: Umowa z dnia 02.05.2022
Rewizja: 1.0 Data opracowania: 11.2022

Jednostka projektowa:

Biuro

Projektowe ,,PASSON” Tomasz Passor

38-242 Skolyszyn 87A

Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis Data
Gtéwny projektant mgr n?z. To'nllasz Passon
Proiektant branzy drogowei: specjalnos¢: drogowa 11.2022
) ¥ Crogowey: PDK/0199/PWOD/14
Sprawdzajgcy branzy mgr.mz. A'r’tur Motak
drogowei: specjalnos¢: drogowa 11.2022
gowel: MAP/00294/POOD/14
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Zawartos¢ opracowania

Czesc opisowa

1. Strona tytutowa str. 1

2. Karta zawartosci opracowania str. 2

3. Opis techniczny str. 3-9
4. Decyzje, zaswiadczenia i oSwiadczenia projektanta i sprawdzajgcego str. 10-17

Czesc rysunkowa

1. Plan sytuacyjny rys.1 ark.1 skala 1:500,

2. Profil podtuzny rys.2 ark.1 skala 1:500/50,
3. Przekrdj konstrukcyjny rys.3 ark.1 skala 1:50,

4. Przekroje poprzeczne rys.4 ark. 1-3 skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego-budowlanego dla zadania p.n.
,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.”

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest zlecenie z dnia 02.05.2022 w oparciu o materiaty:

Mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez
uprawnionego geodete mgr inz. Janusza Muszynskiego, wpisang do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego pod nr 6640.5365.2021 dnia 3 marca 2022r.,

Opinie geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu, okreslenia
grup nosnosci podtoza gruntowego i poziomu wdd gruntowych opracowang przez uprawnionego
geologa mgr inz. Damiana Jakubowskiego "GEO-BESKID" z siedzibg; Ractawice 39, 38-323
Roznowice

pomiary uzupetniajace w terenie,

Wizje lokalng w terenie,

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

Zatgczniku do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wojtowa — Gmina Lipinki.
Kategoria obiektu budowlanego - XXV

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego, przedstawienie zakresu budowy
odcinka drogi gminnej i uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji zezwalajacych na realizacje robot.
Opracowaniem objeto budowe drogi gminnej w zakresie:

- dostosowania parametréw technicznych drogi do obowiazujacych przepiséw, w tym:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej
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4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnia na odcinku 99,60 m szerokosci 3,00m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze o
szerokosci 0,50m.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 Stan istniejacy:

5.1.2 W chwili obecnej na dziatkach o nr ewid. 756/10, 975/2, 974/1 wydzielonych pod budowe drogi

wewnetrznej znajduje sie faka.

5.1.3  Warunki gruntowo - wodne

Analizowany obszar pofozony jest w karpackim rejonie hydrogeologicznym — nr XIV makroregionu
potudniowego (Paczynriski, 1995) Przedmiotowej inwestycja potozona jest poza obszarami Gtéwnych Zbiornikéw
Wdéd Podziemnych. Obszar planowanej inwestycji potozony jest w rejonie wodnym Gornej Wisty, w obrebie
Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych - JCWPd 151. Podczas prowadzenia prac terenowych stwierdzono
wystepowanie sgczen oraz zwierciadta wod podziemnych w utworach czwartorzedowych. Zbiorcze zestawienie
warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Poziom Poziom
Otwor . . . . Saczenia
Lp. Litologia nawiercony | ustabilizowany
badawczy [m p.p-t.]
[m p.p.t.] [m p.p.t.]

1 0-1 G+KR - 0,3 0,5
2 0-2 G//Ps 0,9 0,7 -
3 0-3 G+2//Ps 1,2 1,2

Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od panujgcych warunkéw atmosferycznych. Podczas
dtugotrwatych opadéw atmosferycznych lub w okresie topnienia pokrywy $nieznej wody gruntowe podnosza
sie, @ W czasie suszy obnizajg sie. Otwory badawcze wykonane zostaty w okresie wysokich stanéw wadd
podziemnych i dtugotrwatych opaddéw. Ze wzgledu na wysoki poziom wéd, zaleca sie zwrdcic szczegdlng uwage
na odpowiednie zabezpieczenie i odwodnienie przedmiotowej Inwestycji.

5.2 Parametry techniczne drogi — stan projektowany:

5.2.1 Projektowane parametry drogi gminnej:

. kategoria drogi: droga gminna wewnetrzna

. przekroj: drogowy

. nos$nosé: 80kN/os$

. ruch pojazdéw: dwukierunkowy

. ilo$¢ pasow ruchu kotowego: 1,

. predkosc¢ projektowa: Vp =30km/h

. kategoria ruchu: KR1

. obszar: zabudowy w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym
. sposéb odwodnienia jezdni: powierzchniowo na teren nieutwardzony,
. szerokos$¢ jezdni 3,00 m

. szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m (dla drogi jednopasmowej)

. szerokos¢ poboczy 0,50 m
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5.3 Sytuacja

Punkt poczatkowy drogi gminnej wewnetrznej znajduje sie na osi geometrycznej drogi gminnej (dziatka ewid. nr
756/1). Poczatek drogi gminnej wewnetrznej znajduje sie w km 0+004.17 Natomiast punkt koficowy znajduje
sie w km 0+103,77. Jezdnia drogi gminnej na odcinku 99,60m o szerokosci 3,00m. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,50m. Zatamania osi trasy drogi gminnej zostaty wyokraglone tukami
kotowymi o promieniach dostosowanych do istniejgcych warunkéw terenowych, jak réwniez spetniajgcych
wymagania techniczne dla drogi publicznej.

Sptyw wdéd opadowych i roztopowych z korony drogi gminnej odbywat sie bedzie powierzchniowo na teren
nieutwardzony. Jezdnia drogi posiadac bedzie przekréj daszkowy ze spadkiem 2,0 % oraz obustronne pobocza
ze spadkiem 8,0 %.

Projektowana droga jako droga podporzgdkowana bedzie wigczac sie do drogi gminnej (dziatka ewid. nr 756/1)
oraz stanowi¢ bedzie ciggtosc istniejgcej drogi dz. ewid. nr 976/2.

Starodroze drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej po wykonaniu nowej drogi stuzyto bedzie jako droga

dojazdowa do zabudowan.

5.3 Niweleta
Projektowang niwelete osi drogi gminnej dopasowano do istniejgcego terenu. Niwelete jezdni

uksztattowano z odcinkéw o statym pochyleniu podtuznym w przedziale od 2,2% do 4,0%.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja jezdni

Konstrukcje jezdni zaprojektowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (GDDKIiA: Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.)

Konstrukcja nawierzchni drogi gminne;j:

-4cm — AC11S 50/70

-5cm — AC 16 W 50/70

- 20cm —mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3 0-31,5
- 30cm — mieszanka kruszyw zwigzanych spoiwem

- grunt rodzimy

RAZEM: 59 cm

Pobocze gruntowe:
- 10 cm — mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3

5.5 Przekrdj typowy

jezdnia:

— szerokosc jezdni: 3,00 m,

— pochylenie poprzeczne:

— na prostej 2,0% (daszkowe),

— natukach 2,0% (jak na prostej) lub 2,0% (jednostronne)
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gruntowe pobocze:

— szerokosc¢ pobocza: 0,50m,

— pochylenie poprzeczne:

— na prostej 8,0%

— natukach poziomych o pochyleniu innym niz na prostej:
po stronie wewnetrznej 8,0%
po stronie zewnetrznej 2,0-4,0% (jak na jezdni)

skarpy :

pochylenie: min. 1:1,5

5.6 Sieci uzbrojenia terenu

W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu.

- sieci gazowe,

Projektowana inwestycja przebiega nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w sposdb kolizyjny. Wymagana
jest przebudowa sieci gazowej (wg odrebnego opracowania)

5.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie sie odbywac¢ powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe z jezdni beda
odprowadzone na teren nieutwardzony.

6 Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie dokumentacji z badan podtoza gruntowego. Na przewazajgce;j
czesci trasy, uwzgledniajac warunki wodne, podfoze nawierzchni drogi mozna zaszeregowac do grupy nosnosci
G4 ,a warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

7 Organizacja ruchu drogowego

7.1 Stata organizacja ruchu
Inwestycja nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu.

7.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie
wg ,,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robat.

8 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepetnosprawnym

Zastosowane rozwigzania nie stwarzajg barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych. Projekt
przewiduje rozwigzania utatwiajgce korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby niepetnosprawne,
takie jak: brak znacznej réznicy poziomdw, schodéw, stopni, brak stromych podjazdéw.

9 Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzania sciekéw,

Zapotrzebowanie na wode nie wystepuje. W ramach inwestycji nie beda réwniez odprowadzane $cieki.
Natomiast odprowadzenie wéd opadowo - roztopowych z drogi odbywac sie bedzie poprzez urzadzenia wodne
(rowy przydrozne, przepusty) do istniejgcych ciekéw wodnych.

Wody opadowo roztopowe wprowadzane do wdéd lub do ziemi nie bedg zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych:

100 mg/dm3 - zawiesin ogolnych,

15 mg/dm’ - weglowodoréw ropopochodnych.
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9.2 Emisja zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

W ramach eksploatacji wystepowac¢ bedzie emisja substancji zanieczyszczajacych, pochodzacych ze spalania
paliwa w silnikach spalinowych samochoddw i pojazdéw takich jak: tlenek wegla, dwutlenek azotu, dwutlenek
siarki, pyt zawieszony oraz weglowodory alifatyczne. Na ilo$¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczerh maja
wptyw takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika , pojemnos¢ silnika, moc i
zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator), stan techniczny silnika i innych
podzespotédw, predkosc¢ jazdy, technika jazdy, ptynnosé jazdy, pochylenie niwelety. Wobec tak duzej ilosci
parametréw, od ktérych zalezy emisja, jej doktadne oszacowanie iloSciowe jest bardzo trudne, a wszystkie
stosowane metody obliczeniowe obarczone sg pewnymi btedami. Jednakze nalezy spodziewac sie, ze
wykonanie nawierzchni o bardzo dobrej jakosci, a co za tym idzie zapewnienie ptynnosci jazdy przy
jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-ekologicznej silnikdw przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen. Duzy wpltyw na wielko$¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen powietrza ma stan techniczny
pojazddw, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie zalezg od rozwigzan projektowych
drogi. Znaczenie ma réwniez szybkos¢ przejazdu pojazddw oraz ptynnosc ruchu. Tak wiec eksploatacja drogi nie
powinna by¢ zrédtem wystepowania ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen powietrza na otaczajgcym
terenie.

9.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw,
9.3.1 Faza realizacji inwestycji - budowa drogi

W fazie realizacji inwestycji (w trakcie prowadzonych prac rozbiérkowych oraz budowlanych) powstawaé beda
odpady obojetne (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 6 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Zgodnie z §
2 pkt. 17 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw odpadami
bedg odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych):

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek,

17 02 01 Drewno,

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01,

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05,

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09

02i170903.
Wytwdrcami odpadéw bedg Wykonawcy robot budowlanych, ktérzy beda zobowigzani do przejecia
odpowiedzialnosci prawnej za wytwarzane odpady, na podstawie umoéw zawartych ze Zleceniodawcy
(Inwestorem). Wytworca odpaddw jest zobowigzany do uzyskania stosownych decyzji lub pozwoler dot.
gospodarowania odpadami wytworzonymi podczas realizacji inwestycji zgodnie z ww. ustawa.

9.3.2  Faza eksploatacji inwestycji - uzytkowania drogi

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
odpadami beda:

13 05 01 Odpady state z piaskownikow,

13 05 08 Mieszanina odpaddéw z piaskownikéw,

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
Postepowanie z odpadem wydzielonym w osadnikach studzienek wpustowych, osadnikach przed studniami i
powinno by¢ zgodne z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Osad sciekowy powinien by¢ usuwany, transportowany i zagospodarowany przez upowazniong do takich
czynnosci firme.
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9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r., ktére okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i zwigzane z
nimi urzagdzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Zgodnie z § 1 ust. 3 warunki techniczne, o ktérych mowa w
przywotanym rozporzadzeniu przy zachowaniu przepisow Prawa budowlanego, przepiséow o drogach
publicznych oraz przepiséw odrebnych, a takze ustalenn Polskich Norm zapewniajg w szczegdlnosci spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania; nosnosci i statecznosci konstrukcji;
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia; ochrony
Srodowiska ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

- promieniowanie jonizujgce -nie wystepuje,
- promieniowanie elektromagnetyczne -nie wystepuje
- zapotrzebowanie energii elektrycznej -nie wystepuje,
- zapotrzebowanie innych nosnikéw energii -nie wystepuje,

Budowa drogi gminnej wptynie na poprawe ptynnosci ruchu — tym samym nie pogorszy juz panujacych
warunkéw akustycznych, a wrecz wptynie na ich poprawe. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku dopuszczalne poziomy
hatasu w Srodowisku powodowanego przez drogi lub linie kolejowe na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, ktére podlegajg ochronie przed hatasem nie bedy przekraczaé¢ (przedziat czasu odniesienia
rowny 16 godzinom- pora dnia) 61 dB oraz 56 dB (przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom- pora nocy).

9.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno btotne, strefy ochronnych uje¢ wody posredniej i
bezposredniej jak rowniez obszaréw chronionych zbiornikéw wdd srdodladowych. Inwestycja nie krzyzuje sie z
zadnym ujsciem rzeki. W realizacji inwestycji brak jest rowniez wéd przeznaczonych do celdw rekreacyjnych
Nie zmienia sie naturalnego uksztattowania rzezby terenu. Inwestycje dowigzano wysokosciowo do
uksztattowania istniejgcego terenu.

Inwestycja znajduje sie rowniez poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikow Wad
Podziemnych.

Wobec powyzszego inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobéw woéd powierzchniowych
i podziemnych, ani ich jakosci. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy réwniez prawdopodobienstwo
wystgpienia wypadkow moggcych by¢ przyczyng skazenia srodowiska.

Planowana inwestycja wg Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej nie znajduje sie na terenie osuwisk, jak réwniez
znajduje sie poza granicami terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi i erozja.

Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z wycinkg drzew i krzewdw na powierzchni niezbednej do wykonania
robot budowlanych - bezposrednio kolidujgcych z inwestycjg. Jednakze wykonawca robdt w pierwszej
kolejnosci powinien rozwazy¢ mozliwos¢ przesadzenia. W czasie prowadzenia prac w obrebie drzew i krzewow
nalezy sie stosowac do zapisdw w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Podczas eksploatacji obiektu
wptyw bedzie obojetny.

10. Zasadnicze elementy wyposaienia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

11. Warunki ochrony przeciwpowodziowej
Nie dotyczy
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie § 4 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz w oparciu o opinie geotechniczng okreslajaca warunki geotechniczne w podtozu opracowana przez
mgr inz. Damiana Jakubowskiego "GEO-BESKID" z siedzibg; Ractawice 39, 38-323 Roznowice, ustalam
pierwszg kategorie geotechniczng dla catego obiektu budowlanego.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.
Nie projektuje sie odwodnien budowlanych. Sptyw wdd opadowych odbywat sie bedzie powierzchniowo
na teren nieutwardzony.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

W obrebie inwestycji nad podtozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i
zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,,In situ” na bazie podfoza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaty
macierzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienng ilo$¢ okruchéw skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny
moga w catosci sktadac sie z okruchdw, bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajacego lub by¢ w catosci
utworzone z materiatu gliniastego. Niejednokrotnie przejscie pomiedzy podtozem skalnym a zwietrzeling
ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach
wzniesien oraz grunty stanowigce gérny profil wietrzenia — przede wszystkim grunty spoiste
wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste.

Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodono$ne woéd podziemnych, gteboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym oraz ptytki czwartorzedowy.

Dla potrzeb budowli ziemnych podtoze scharakteryzowano jako wysadzinowe z dobrymi warunkami
wodnymi.

Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych.
Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg zaprojektowania barier lub ekranéw uszczelniajgcych.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego.

Podtoze gruntowe pod inwestycje zaliczono do grupy nosnosci G4. W zwigzku z tym w celu
doprowadzenia stabego podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 zastosowano wymiane gruntu na
kruszywo (piasek, pospotka) z warstwg separacyjng z geowtdkniny

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réinych fazach
budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujgcymi.

Wzajemne oddziatywanie obiektu i podfoza w réznych fazach budowy i eksploatacji:

- Etap robét ziemnych.
Projektuje sie wykopy ptytkie — powierzchniowe o gtebokosci max. do 1,2 m oraz rozwarcia wykopow
do 2,0 m (wykopy waskoprzestrzenne odeskowane)). Przewiduje sie maszynowe prowadzenie robét
(reczne w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu). Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
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6.2.

10.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

- Etap robot fundamentowych.
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i nie beda uktadane od razu
warstwy nawierzchni, to nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

- Etap robot budowlanych.
Roboty budowlane polegajace na utozeniu poszczegdlnych warstw podbudowy i nawierzchni do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia i nosnosci.
Budowa kanalizacji/rowéw  krytych odbywaé sie bedzie w ubezpieczonym wykopie
waskoprzestrzennym. Po wykonaniu nie beda oddziatywaé na podfoze gruntowe.

- Etap eksploatacji obiektu.
Etap docelowej eksploatacji obiektéw w ktorym nastgpi przekazanie maksymalnych obcigzen statych i
zmiennych, stanowi zakonczenie docigzania podfoza gruntowego.
Przy zachowaniu przepiséw Prawa budowlanego, przepiséw o drogach publicznych oraz przepiséw
odrebnych, a takie ustalen Polskich Norm spetnione beda wymagania dotyczace nosnosci i
statecznosci konstrukcji. Oddziatywanie projektowanego obiektu i podioza bedzie sie wzajemnie
rownowazyc.

Wzajemne oddziatywanie projektowanej inwestycji z obiektami sgsiadujgcymi:
Nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania projektowanej inwestycji z obiektami sasiadujgcymi.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

Wysokos¢ projektowanych skarp w obrebie drogi jest niewielka. Nalezy je ksztattowaé z pochyleniem
niewiekszym niz 1:1,5.

Planowana inwestycja wg Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej nie znajduje sie na terenie osuwisk, jak
rowniez znajduje sie poza granicami terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi i erozjg. Wobec
powyzszego statecznosc skarp nie jest zagrozona.

Wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Wzmocnienie podtoza gruntowego pod konstrukcjg nawierzchni wykonane zostanie w postaci wymiany
gruntu na kruszywo (piasek, pospotka) z warstwa separacyjna z geowtdkniny

Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.

Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gteboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym oraz ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta — wystepuje w postaci saczen zasilanych gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
rzadziej wodami wyptywajgcymi z gtebszego podtoza. Sgczenia te wystepuje na zmiennej gtebokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od por roku. Badania wykazaty wystepowanie
waéd podziemnych w postaci pojedynczych sgczen na gtebokosci 1,30-1,40 m. Wody gruntowe nie bedg
oddziatywac na projektowany obiekt ze wzgledu na posadowienie mniejsze niz gtebokos$¢ sgczen.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw.

W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie przewiduje sie

rowniez zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania.
Projektowana inwestycja wykonywana w prostych warunkach gruntowych, zaliczona jest do pierwszej

kategorii geotechnicznej, dla ktérej mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych i nie zachodzi koniecznos¢ opracowania dokumentacji
badan podtoza gruntowego ani projektu geotechnicznego.
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Zaswiadczenie
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PDE-BLF-B1K-VZ3*

Pan Tomasz Passon o numerze ewidencyjrym PDK/BD/0039/15

adres ramieszkania m. Skotyszyn  B7A, 38-242 Skotyszyn

jest czebonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa i pesiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cpwilnej.

Niniejsze zazwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Laswizdozenie zostaio wygenerowane el=ktromicznie § opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfilatu w dnia 2021-12-21 roko prres:

Grzegorz Dubik, Preewodnicsoy Rady Podkarpackis] Okregowej lzby Inzynizrow Budownictwa.

[pednim a1, 5 usl 2 uskawy & dnid 1E witednia !{01. f- b podphie el brenicinems |De . 2000 M 130 pod. 1450) dane w poilieh
silekireniceni| apalrib biiplagmyh iesrremm wary fik gy pu'nn:lr wainigs Ewalifibirmsnags corty e iy
rmnowaine pod wiglydem dhutide b o el conym podon srymiL]

® W ylicidjp poprasensda danych w nimepdym adwiadciena madna iprawdif fa pemolg numiry werglibscg rego 1ebasiadte maid na
alrenie Palekheg ey Infpnierdw Budomnictws wwow pith.arg.pl fub banlattujie sy § bloiem sdadiiwm] Okiggowe) by Ry nie dw
Bl rawnbtdwi.
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P S S : N Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzgszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0114/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1i 2, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) § 10 oraz
§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, Ze

Pan Tomasz Passon
magister inzynier
(kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 24 wrzesnia 1984 r., miejsce urodzenia —Krynica
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0199/PWOD/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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H Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej:
drogowej
Pan Tomasz Passon
L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 112, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy §101 §13 ust 4 pkt 1 i 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi

uprawnieniami.
Sklad Orze)

mgr inz. Andrzej Mamczur
inz. Stanistaw Dolegowski.l..
inz. Andrzej Tarczyﬁski...‘c

rzymuja:

Pan Tomasz Passon

Skotyszyn 87a

38-242 Skotyszyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

-+ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.
- OKREGOWA
1 Z B A
1 INZYNIEROW
(L | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0024/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art.13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Artur Piotr Motak

urodzony dnia 22.09.1984 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00294/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Artur Motak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FRY

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czionek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.

BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. . . e e - . — i N
1. Prz'ewodmczqcy Okr;gm'vej Komisji Kwalifikacyjnej \ &\ \ SN
drinz. Zygmunt Rawickt \,ff\c\—v,,g 3 \,»n R

2. Cztonek Skladu Orzekajacego !

mgr inz. Jan Dziedzic W/{
3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Artur Motak
ul. Podhalanska 7
33-100 Tarnow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

|
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BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

Zaswiadczenie
o FumerE werytiaryjmym:
MAP-NNP-AGM-T20 *

Pan Artur Motak o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0031/15

adres zamieszkania ul. Podhalanska 7, 33-100 Tarmow

jest czlonkiem Matopoiskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnel.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadzenie zostato wygenerowans elekironicznie i opatrzone berpiecznym podpizem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatuy w dniu 2022-02-15 roku przex:

Miroslaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] [zby InZyniarcw Budownictwa.

[Zzmdnie &t 3 ust 2 ustrwy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie sledtronicomym [Dz. U, 2001 MNro130 poz 1430] dene w pastec
eleitroniczne] opatrzane berpiecznym podpisem. slekboricnym werfkowsnym proy pomocy wesnego loa [iffowenesn ceryfiketu ss
rownowezne pod wrgledem ckutkow prewnych dokumentom opEtroonym podpisami wiesnorecznymi]

' WeryfiksGe poprawnosd denyoh w ninkeETyT mIwisdmzeniu MAing SPrewnsc T8 poMmocs numend weryfikacynego ceswiaoczenia ne
stronie Pokke] by Infynierow Budownichw® wwwopiib.orzpl lub kontakbujsc e T bisem wessciwed Okrepows] oy Indyniendw
Budownichwe_
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P S S : N Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

Skotyszyn, dnia 17.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

oswiadczam

ze projekt budowlany p.n.:
,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.”

adres inwestycji:

wojewddztwo matopolskie

powiat gorlicki

gmina Lipinki

jednostka ewidencyjna: 120505_2 Gmina Lipinki obreb: 0006 Wdéjtowa

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Tomasz Passon
(gtéwny projektant) specjalnos¢: drogowa
upr. nr PDK/0199/PW0OD/14

Sprawdzajgcy branzy drogowe;j: megr inz. Artur Motak
specjalnos¢: drogowa
upr. nr MAP/00294/PO0OD/14
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Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.

Stadium:

ZALtACZNIKI

Nazwa obiektu budowlanego
lub zamierzenia
budowlanego:

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wéjtowa — Gmina Lipinki.

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwo matopolskie
powiat gorlicki
gmina Lipinki
m. Wéjtowa
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budowlanego

XXV

Jednostka ewidencyjna

jednostka ewidencyjna: 120502_2 Gmina Lipinki
obreb: 0006 Wéjtowa

obreb Numery dziatek wchodzacych w catosci pod inwestycje (w liniach rozgraniczajacych teren)

nr dziatek dziatka nr ewid.: 974/1, 756/10, 975/2
. Wjt Gminy Lipinki
Inwestor: 38-305 Lipinki 53
Nr projektu: 1422 Nr i data umowy: Zlecenie z dnia 02.05.2022
Rewizja: 1.0 Data opracowania: 11.2022
Jednostka proiektowa: Biuro Projektowe ,PASSON” Tomasz Passon
prol ' 38-242 Skotyszyn 87A
Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis Data

Gtéwny projektant
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Tomasz Passon
specjalnos¢: drogowa 11.2022
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Spis zatacznikow

1. Strona tytutowa str. 1
2. Spis zatacznikow str. 2
3. Zataczniki

¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.3-5
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony, kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu
i warunkow realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.: ,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wojtowa — Gmina
Lipinki” bedga wykonywane nastepujace prace:

>  Roboty przygotowawcze:
- oznakowanie miejsca robdt,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- usuniecie warstwy humusu,
- wycinka drzew i krzewéw,
- rozebranie warstw konstrukcyjnych,
Z zakresu robot branzy drogowej:
- wykonanie wykopéw,
- wykonanie zasypek,
- rozbudowa korpusu ziemnego
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
- zageszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych,
- wykonanie elementéw odwodnienia (Sciekdéw korytkowych, skarpowych) oraz umocnien
rowow,
- profilowanie skarp,
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie,
- porzadkowanie terenu,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- odbidr koricowy robot,
- inwentaryzacja robot zanikajgcych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robdt nalezy tak zaplanowaé, aby niedogodnosci zwigzane z robotami
ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace nalezy skoordynowac z innymi
robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury techniczne;j.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg
obiektéw budowlanych. Zakres tych obiektdw jest nastepujacy:
- drogi,
- sie¢ gazowa,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- czynny uktad komunikacyjny,

- gtebokie wykopy,
- prace przy zabezpieczaniu linii teletechnicznych,
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t

Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rdwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe przez caty okres trwania budowy,

Prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego — mozliwos¢ porazenia pragdem.
Mozliwos¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,
Wpadniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopdw,

Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie skarp
o wysokosci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i przedmiotdw przez caty
czas trwania budowy,

Montaz rurociggdw, ptyt drogowych, stupdw oswietleniowych, itp. z uzyciem dzwigu — wystepuje
podczas pracy dzwigu,

Spawanie rurociggéw oraz izolacja potgczern mufowych,

Kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw,

Kontakt z przedmiotami bedgcymi wruchu — elektronarzedzia urzadzen znajdujgcych sie na
budowie przez caty okres trwania budowy,

Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energia elektryczna.
Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caty czas trwania budowy,

Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie, namokniety
grunt, 16d i Snieg w zimie,

Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty okres
trwania budowy,

Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

5.1.

5.2.

Instruktaz prowadza:
e pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robét,
*  brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych

w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

53

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,

e kolejnos¢ wykonywania zadan,

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

* wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow  srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

4
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5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego stanowigce zatacznik do planu bioz:

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e instrukcja bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

e instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

e instrukcja przeciwpozarowa,

e instrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcdéw przestrzegania
tych przepisow.

6.2 Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robdt,

-mistrz budowlany,

-brygadzista

stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.3 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

e oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

¢ zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednic
mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) igruncie spoistym wykonaé Sciany wykopu pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw waéd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki iewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.



