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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. LESZCZYMOWEJ NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO

- WYMIANA OPRAW

Warszawa, dn. 06 luty 2020 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.22019r. poz. 1186 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma stuzy¢.

Zakres: Imie i nazwisko: Podpis

Uprawnienia budowlané de

. .. projektowania bez
Projektowat: mgr inz. Radostaw Kaczmarek ograniczef w spec. instalécyjne]

zakresie sieci,

Sprawdzit: mgr inz. Monika Wolariska
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POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
B iatoj o/44 , = %
f’o) 840&3 l(gigé?lé%‘:?g;?;? - Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
SZe NiedostaZiewicz

- CZ NEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Radoslaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdansk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. LESZCZYMOWEJ NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO

- WYMIANA OPRAW

® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HKV-R7C-6LF *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/946/18 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 1i4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, Zze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Monika Wolanska
ur. dnia 18 wrzesnia 1991 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0585/PBE/19
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
[zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85Q-JZF-C31 *

Pani MONIKA WOLANSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0253/20

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW SLASKICH 104 / 130, 01-466 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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1. Czes¢ opisowa

1.1.  Przedmiot inwestyciji

Niniejsze opracowanie pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Leszczynowej na terenie miasta Legionowo —

wymiana opraw” przewiduje wymiane istniejacych opraw o$wietleniowych na istniejacej sieci napowietrzne;.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 93, 128, obreb 0068, jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat

legionowski, wojewodztwo mazowieckie.

Orientacyjna lokalizacje inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych drog przedstawiono na rysunku ponizej:

Bagienko @

LEGENDA:

[ ]  -lokalizacja projektowanej inwestyciji

Polska G

udosystem ¥ Recykling

Spektrum Sportu §

10
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1.3.  Obszar robét

Cato$¢  robot  budowlanych  przewidzianych ~ wniniejszym  projekcie  zostanie  zrealizowana
bez koniecznoci wejscia w teren dziatek przylegtych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie dziatek

ewidencyjnych wspomnianych w poprzednim punkcie.
1.4. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Miejska Legionowo
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

1.5.  Autor opracowania
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

® _ INTRAKT Andrzej Drzazgowski
mmfﬁ Al Solidamosci 98 lok 99

01-016 Warszawa

1.6. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

* wytyczne Inwestora,

* istniejace zagospodarowania terenu,

» inwentaryzacja istniejacej sieci o$wietleniowej,

* niezbedne uzgodnienia
zgodno$¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V
Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201

11
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2. Opis techniczny
2.1. Zasilanie i pomiar energii
Bez zmian.
2.2. Sterowanie oswietleniem
Bez zmian.
2.3.  Napowietrzna sie¢ oswietleniowa
Bez zmian.
2.4. Wysiegniki

Projektuje sie wysiegniki, wsporniki uchwyty i inne elementy wykonane ze stali ocynkowanej obustronnie.
Wszystkie elementy muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Projektuje sie wysiegniki
zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu oraz zestawieniem montazowym.

Przyktadowy widok wysiegnik:

12
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2.5.

Oprawy oswietleniowe

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezpos$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnatu
zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |l

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 4000Im

zakres temperatury barwowej zrddet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac¢
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

13
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réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ $wietina, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny
przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%

2. 0d 22:30 do pdtnocy - 70%

3. Od pétnocy do 5:00 - 60%

4. 0Od 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

5

wytaczenia oprawy nad ranem 100%

L1 L5
L2 L4
L3
15:00 t1 t2 t3 t4 10:00
t1: [ 21:30 t2: [ 00:00 t3: | 02:00 t4: | 03:00
L1: | 100% L2: | 70% L3: [ 50% L4: | 70% L5: | 100% |

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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———— R

- . I Comer

= 4(5 \ % /
R

\/ ar

L: 450mm i
H: 99mm 90°
[: 252mm

75°

45°

30° 15°

105°

90°

320

45°
480

640

0° 15° 30°

cd/kim
——(C0-C180 ——C90 - C270

2.6. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

n=82%

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YkY 3x2,5 mm? 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1

- 4A.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi jako $rodek ochrony dodatkowej zgodny z uktadem sieci TN-C nalezy

zastosowa¢ samoczynne wytaczanie zasilania. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zostata sprawdzona w

obliczeniach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej

ochrony od porazen.

2.8. Zestawienie demontazowe

Zestawienie materiatow podstawowych — szczeg6ty w przedmiarze robét.

e Oprawa o$wietleniowa wraz oprawka bezpiecznikowg

e Wysiegnik

2.9. Zestawienie montazowe

Zestawienie materiatow podstawowych — szczegdty w przedmiarze robot.

»  Oprawa o$wietleniowa, wg. opisu

»  Wysiegnik 1m/1m/Qe

»  Oprawka SV z zaciskiem i wktadkq
« Kabel YKY 3x2,5m

- 6 szt.
- 6 szt.

- 11 szt.
- 11 szt.
- 11 szt.
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3. Obliczenia techniczne
3.1. Bilans mocy

3.1.1. Demontaz opraw

Demontaz opraw Suma
70
w kw
6 0,420

3.1.2. Montaz opraw

Obliczenia zostaty wykonane dla oprawy o wigkszej mocy dla kazdego z typdw.

Typ oprawy | Moc | llos¢ | Suma mocy | Suma mocy

- W | szt w kW
Typ 1 30 | 1 363 0,363
3.1.3. Bilans
Suma mocy — oprawy | Suma mocy - oprawy Bilans mocy
Zmniejszenie
demontowane montowane
mocy o
kW kW kW
0,420 0,363 0,057

3.2. Dobér zabezpieczen

_ P
\/§'COS(p'Uf
I, 21,25 - Iy

Ig

Ze wzgledu na zmniejszenie mocy zabezpieczenia pozostajg bez zmian.
3.3.  Dobhor kabli

Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:
Ig<I,<1I,
kz " ITL

>_< "
I = 1,45
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3.4. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Ly =1,
oo YU
k171,257,

Zkl =\/(XT+2'XL'I)2+(RT+2'RL'I)2
3.5. Obliczenie spadkéw napiecia

Z uwagi na fakt, iz s<70mm?2 obliczer dokonano za pomocg Wzoru uproszczonego.
AUy, < 4%

Zmniejszenie mocy wptywa na zmniejszenie spadkow napiecia.
3.6. Obliczenia fotometryczne

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201. Szczegdtowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty
wykonane w ogdlnodostepnym programie DIALux. Obliczeh dokonano na podstawie danych zrodtowych.

Klasa o$wietleniowa:

Klasa o$wietleniowa [IIE;i I[EI';'(']"
100%
P4 | 5,00 | 1,00
Redukcja (23:00-5:00) 0 40%
P5 | 3,00 | 0,60
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ul. Leszezynowa, Legionowo 27.01.2020

Ulica - paziom 100%: 1/ Wik

DIALux

Ulica - poziom 100% do EN 13201:2015

Schréder TECEO S /5244 / 16 LEDs 500mA NW

740 /409012
— ()
-:v%
—r> Jezania 1 (P4), 12000 m* 200m 3
Nawlerzchria: CIE R3, q0: 0.070
[
Q0m |
[
m |
1
Wyniki dla pol oceny |
Wspolczynnik konsenwacji- 0.80 !
Jezdnia 1(P4) |
Em[ix] Emin [ix]
25.00 21.00
<750
v 589 v 245
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
wm* ”wf:;:q ©r) SO Lampa: 1x16 LEDs 500mA NW 740
Rozmieszczenie: TECEQ S/ 5244 / 16 LEDs S00mANW 0.8 kWhimerok ~ Strumiefi Swietiny (oprawa): 3304.30 Im
740 /400012 (104.0 kWh/rok) Strumien swistiny (lampa): 4011.00 m
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %. 26.0W
Wikm: 650.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep shupa: 40000 m
Nachyfenie wysiegnika (3): 0o0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wysokosé punktu Swietinego (1) 10.000m
Nawis punktu Swietinego (2) 0220m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
przy 70° | powyzsj: 718 cdkim *
przy 80° | powyzej: 185 cd/kim *
przy 80° | powyzsj: 0.00 cdidm *
Kiasa natezenia oswietienia: G
i et e eyt
* Wartosci natezenia swiatia w [cd/kim] doobluzzuahasy
nateZenia swiatta odnosz3 sie 0o strumienia lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie speinia wymagana klasy indeksu oslepiania D8
DIALux Strona 2
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ul. Leszezynowa, Legionowo 27.01.2020 DI Q L
Uica - pozom 100%: Atematyws 1/ Jezania 1 (P4) / Fodsumowanis wynikow ux

Jezdnia 1 (P4)
Wspdlczynnik konserwadji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em[ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<750
v 589 v245

ul. Leszczynowa, Legionowo 27.01.2020 DI Q L
Uica - paziom 900%: Atematywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Tabeia ux

Jezdnia 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2500 950 825 650 473 351 270 245 245 279 351 473 65 825 05
1500 104 223 745 541 401 313 272 272 313 401 541 745 9223 104
0500 103 940 771 571 423 320 287 287 320 423 571 771 940 103
m 1.429 4286 7.143 10.000 12857 15.714 18.571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 385M

Siata: 14 x 3 Punkty

EmM] Eminl] Emaxid gl @2
5.80 245 104 0417 0238

ul. Leszczynowa, Legionowo 27.01.2020 D| Q L
Usica - poziom 100%: Atematyws 1/ Jezdria 1 (P4) / izsiie ux

Jezdnia 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwadji: 0.80
Siatka 14 x 3 Punkty

Em([ix] Emin [ix]
2500 21.00
<750
~589 245

Poziome natezenie oswietlenia

T ( T / -
10,0 7.6 5_0\\\(2_9/ /8416076 9.2 | |-
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ul. Leszezynowa, Legionowo 27.01.2020

Ulica - paziom 605 2 /'Wynid

DIALux

Ulica - poziom 60% do EN 13201:2015

> Jezania 1 (PS), 12000 m*
Nawlerzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Q0m

Wyniki dla pél oceny
Wspolczynnik konsenwacji- 0.80
Jezdnia 1 (P5)

Em[ix] Emin [ix]
2300 2060
<450

3N v 1355

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestoié AyG i

TECEOQ S/ 5244 /16 LEDs 500mA NW

Rozmieszczenie:
740 /400012 (62.0 k'Whirok)

1Wm

0.035 Wixm®

0.5 kWh/m® rok

Schréder TECEO S /5244 / 16 LEDs 500mA NW

740 /409012
e (4)
. Sy
il (3)
1
1
(1
i
1
(2)
uZytkownika

Strumien swietiny (oprawa): 2081.77 Im
Strumied Swistiny (lampa): 2527.00Im
Godziny pracy
4000 h: 1000 %. 155W
Wkm: 875
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep siupa: 40000 m
Nachytenie wysiegnika (3): 00°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m

Wysokosc punktu Swietinego (1 10.000m
Nawis punktu Swietinego (21 0280m

ULR: -1.00
ULOR: 0.00

przy 70° | powyzsj: 716 cdkim *
przy 80° | powyzej: 185 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 0.00 cdfidm *
Kiasa natezenia oswietienia: G"1

Wkazdymhemtuvnotzaqmpodanykatzddnqlmpmm
przy zainstalowanym | gotowym do uZytku oswietlen:
Wa‘bsu natezenia swiatta w [cd’kim] dooblmualdasy
natezenia Swiatta 0dnosz3 sie do strumienia Swietinego lampy,
zZgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spenia wymagana klasy indeksu oslepiania D.68

DiALux
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ul. Leszczynowa, Legionowo 27.01.2020 Dl Q L
Uica - pozom 60%: ARematywa 2 / Jezdnka 1 (FS) / Podsumowanie wynkow ux

Jezdnia 1 (P5)

Wspolczynnik konserwagji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [ix]
2300 2060
<450

viTt 155

ul. Leszezynowa, Legionowo 27.01.2020 Dl Q L
Ulica - paziom 60%: ARematywa 2 / Jezxinls 1 (PS) / Tabela ux

Jezdnia 1 (P5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2500 598 520 415 288 221 176 A5 NAS N 176 221 298 415 520 588
1500 655 582 460 341 253 187 1M 17 187 253 341 480 582 655
0500 640 562 485 360 266 207 181 181 207 266 360 48 582 640
m 1.429 4286 7.143 10.000 12857 15.714 18.571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 385M

Siatka: 14 x 3 Punkty

Emb] Emin[x] Emax[] g1 g2
a7 15 6.55 0417 023

ul. Leszczynowa, Legionowo 27.01.2020 Dl Q L
Unica - poziom 0%: Aematywa 2 / Jezdnia 1 (75) / zolrle ux

Jezdnia 1 (P5)

Wspdiczynnik konserwagji: 0.80
Siatka 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [x]
2300 2060
<450
v3l1 155

Poziome natezenie oswietlenia

{63 483808 oy 2B38a8 B |-
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INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz pdzniejszymi
zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu

prac wykonawczych zwigzanych z wymiang o$wietlenia:

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdinych obiektow”

- demontaz opraw oswietleniowych

- montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych

- podtgczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- pomiar skutecznosci zerowania

- pomiar parametréw o$wietleniowych

§ 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych’
- istniejgca linia kablowa nn-0,4kV
- istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, gazowa
- istniejaca sie¢ teletechniczna
- droga o nawierzchni asfaltowej

- obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia - ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludz”

- istniejgca linia napowietrzna nn-0,4kV

- skrzyzowanie na trasie projektu z urzadzeniami innych gestoréw

- istniejace nawierzchnie

§ 2 pkt. 3 ust. 4 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia’

mozliwos¢ porazenie przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,

- mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nn i SN, WN - wysokie

- mozliwos¢ osunigcia sie ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu - mate,

- mozliwos¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajace sie po drodze asfaltowej - mate,
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mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupdw o$wietleniowych - Srednie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 wiw Rozporzadzenia - ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

wymiana opraw bedzie wykonywana w stanie bez napieciowym a miejsce pracy winno zosta¢
odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace;

nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omdéwieniem sposobu wykonywania robét;

nalezy przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska

nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegélnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualnej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robét sporzadzi c plan

organizaciji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowaé plac budowy

Na podstawie w/w informaciji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa

winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Zakres: Imie i nazwisko: Podpis

Projektowat: mgr inz. Radostaw Kaczmarek ogranicze w spec. instt

g,
)

Uprawnienia budowlang f pﬁ]gkfowama bez
cyjhej W zakresie sieci,

instalacji i dzen g np ewid:
o 7/POOEI09
e /
; 7 /

[

Sprawdzit: mgr inz. Monika Wolanska

ograniczen w spec. instalac
instalacjii i

4
MAZ/0585/PBE/19

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
§r: a' w zakresie sieci
gdzen el. nrewid.

23



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. LESZCZYMOWEJ NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO

- WYMIANA OPRAW

CZESC RYSUNKOWA

1

Projekt zagospodarowania terenu
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1

Projekt zagospodarowania terenu
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1 Warunki techniczne

LEGIONOWO

n MIASTA

Gonowo Legionowo, 04.10.2019r.

&
o~ 17) 766 40 27

GK.7021.6.3%.2019

INTRAKT

USLUGI W BRANZY DROGOWEJ
Andrzej Drzazgowski

ul. Ogrodowa 5 B lok. 10

05-120 legionowo

dot.: warunkéw technicznych wykonania wymiany opraw o$wietleniowych w zwigzku z

realizacja przebudowy drogi wewnetrznej-ulica Leszczynowa w Legionowie.

Wydzial Gospodarki Komunalnej informuje, ze nalezy zaprojektowaé na istniejgcej linii
kablowej oraz stupach os$wietleniowych oprawy oswietleniowe LED o klasie szczelnosci IP66,
klasie odpornosci mechanicznej IK 08 i temperaturze barwowej do 3300 K o mocy wynikajacej z
optymalizacji ~obliczeniowej. Korpus 1 pokrywa oprawy powinny by¢ wykonane z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo, klosz ze szkla
hartowanego. Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie moze powodowac
rozszczelnienia komory optycznej).Oprawa powinna eliminowaé zjawisko olsnienia. Budowa
oprawy powinna eliminowa¢ przegrzewanie si¢ moduldéw LED i ukladu zasilajacego. Uklad
zaptonowy powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 4 kV. Budowa oprawy
powinna pozwala¢ na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego. Uklad
zasilajacy powinien umozliwiaé zaprogramowanie co najmniej pigciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietlnego. Oprawy nalezy wstepnie zaprogramowaé na redukcje o
40% strumienia $wietlnego w godzinach 23+05. Rozmieszczenie opraw, wysokos¢ zrodla swiatla i

krzywe rozsylu powinny gwarantowa¢ optymalne o$wietlenie jezdni. Wyglad, styl i wielkos¢
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oprawy majg by¢ podobne do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Oprawa powinna podlegac

recyklingowi.

ot

@60

] =

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ pomiary o$wietleniowe zgodnie z normg PN-
EN 13201-4.

7 powazaniem

Zup. Pr dent iasta

myr(Az. Keksander Rogala
Naczeinik Wydziatu Gospodarki Komunalnej

Sporzadziia: Bogustawa Ostow
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