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- WYMIANA OPRAW

1 Opis Techniczny
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z opracowanie pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Leszczynowej na terenie miasta Legionowo — wymiana

opraw”,
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét zwigzanych z budowa sieci odwietlenia i przytaczy elektroenergetycznych.
1.3  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja;

o Wymiane opraw o$wietleniowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:
e  PN-EN-13201-1/2/3/2005 — O$wietlenie drég
e ST D-M. 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 1.4.
14.1 Latarnia uliczna — stup stalowy/aluminiowy/betonowy wraz z fundamentem/ustojem, wysiegnikiem
(wysiegnikami) i oprawg (oprawami) o wysoko$ci do 10m
14.2 Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza przeznaczona do podtrzymania jednej lub wigcej opraw
o$wietleniowych, ztozona z jednej lub wigcej czesci: trzon, przedituzenie i wysiegnik
143 Wysiegnik — element rurowy stuzacy do mocowania oprawy w okreslonej odlegtosci od osi stupa.
Moze by¢ wykonany jako jedno, dwu i wieloramienny potaczony roztacznie ze stupem
144 Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytania, filirowania lub przeksztatcania strumienia
Swietlnego zrodta Swiatta. W sktad oprawy oswietleniowej wchodzg wszystkie urzadzenia i detale
zapewniajace mocowanie zrodta $wiatta
14.5 Zrédto $wiatta — urzadzenie zwane réwniez lampa stuzace do wytworzenia przytaczenie do instalacji
zasilajacej promieniowania optycznego widzialnego — $wiatta
14.6 Oprawka bezpiecznikowa — wyposazenie elektryczne stuzace do podigczenie kabla zasilajacego,
przewoddw zasilajacych oprawe i bezpiecznika
14.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom
dotkniecia cze$ci przewodzacych, dostepnych w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w

warunkach zaktoceniowych
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14.8 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
1.5 0Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST

i poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.
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2 Materialy

Materiaty do wymiany o$wietlenia ulicznego powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
o certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
e wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
e podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.
Podczas przyjmowania na budowe materiatdw przeznaczonych do budowy linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego
wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentdw dostarczonych na budowe. Materiaty, ktére
zostaly przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ sktadowane zgodnie z warunkami ich

przechowywania.
21 Skladowanie materiatéw

e materialy przeznaczone do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego winny by¢ dostarczone na
budowe bezposrednio przed ich wbudowaniem
e magazynowane materiaty winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni

stonecznych i opadami atmosferycznymi.
2.2 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-
78/E-06400. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywaé sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz cze$¢ linii, z ktdrg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatow majacych przewodno$¢ elektryczng
zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchnie styku i
doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny byé
zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie

powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.
2.3 Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatdw o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.

Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elekiroenergetyczne samonosne o Zzytach
aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-
396PN-HD 26,1:2002/A2.

Miejsce sktadowania przewodu powinno byé suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikng¢ przechowywania przewodow w izolacji z tworzyw

sztucznych w temperaturze nizszej niz-5
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2.4 Zrodta $wiatta i oprawy

Zrodta $wiatta i oprawy zastosowac zgodnie z projektem. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
to nalezy dla odwietlenia stosowa¢ zrodta Swiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305. Napiecie
znamionowe pracy 230V/50Hz.

Budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej),
stopnien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej IP 66 i IP 66 dla komory urzadzen
elektrycznych , stopieft odporno$ci na uderzenia mechaniczne IK 09 oraz klasg ochronno$ci Il. Elementy oprawy,
takie jak korpus - powinny by¢ wykonane z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, klosz - szkto hartowane
plaskie.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
2.5 Wysiegniki

Wysiegniki wykonane ze stali ocynkowanej obustronnie, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

3 Sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogolinie przyjetym wymaganiom co do jako$ci i wytrzymato$ci. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-
78/E-06400. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz cze$¢ linii, z ktdrg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatbw majacych przewodno$¢ elektryczng
zblizong do przewodno$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i
dokfadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny byé
zabezpieczone od mozliwo$ci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie

powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.
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4 Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow niezbednych do

wykonania danego rodzaju robét. Na czas transportu materiaty nalezy zabezpieczyé przed przemieszczeniem w

sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie elementdéw o duzej masie i znacznym

gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem — pochylnia. Zaleca sie

dostarczenie urzadzen i ich konstrukciji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia

dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementéw.

Transport kabli nalezy wykonac z zachowaniem warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu
nic powinna by¢ mniejsza niz 40krotna Srednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnow
z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczepach

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze
bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak aby bebny nie mogty sie przetaczaé.
Stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami.

umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy
zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest

zabronione.
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5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne”. Wykonawca powinien
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru harmonogram robot, zawierajacy miedzy innymi

uzgodnione z uzytkownikiem sieci energetycznej okresy wytaczenia napiecia niezbedne do wykonania prac.
5.1 Demontaz opraw o$wietleniowych

W ramach inwestycji nalezy zdemontowaé oprawy o$wietleniowe przeznaczone do modernizacji zgodnie z
projektem. Demontaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami uzytkownika linii.
Wykonawca ma obowigzek tak wykona¢ demontaz opraw o$wietleniowych, aby elementy te nie zostaly
uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemozno$ci zdemontowania oprawy bez jej uszkodzenia Wykonawca

powinien powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru i uzyskac od niego zgode na jej uszkodzenie badz zniszczenie.
5.2 Demontaz wysiegnikow

W ramach inwestycji nalezy zdemontowa¢ wysiegniki. Demontaz wysiegnikow nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami uzytkownika linii. Demontaz i utylizacje tych elementéw wykonuje
Wykonawca na wilasny koszt. Materiaty zdemontowane nalezy poddaé utylizacji zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, a dokumenty potwierdzajace utylizacje przekaza¢ do Wiasciciela demontowanego
majatku.

5.3 Demontaz i utylizacja pozostatych elementéw

Demontaz i utylizacje pozostatych elementéw (przewodow, zaciskdw, itp.) wykonuje Wykonawca na wiasny koszt.
Materiaty zdemontowane nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, a dokumenty

potwierdzajace utylizacje przekaza¢ do Wiasciciela demontowanego majatku.
5.4 Montaz wysiegnikéw

Na stupach betonowych wysiegniki nalezy montowac za pomoca sprzetu specjalistycznego zgodnie z instrukcjami
montazu wydanymi przez ich producenta. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg o$wietleniowg
lub ciezarem réwnym jej ciezarowi. Nalezy dazy¢ do tego, aby wzdtuz tej samej ulicy uko$ne czesci wysiegnikdw
znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie nachylonej pod jednakowym katem do ptaszczyzny oswietlanej jezdni
(zgodnie z dokumentacjg techniczng). W miare mozliwosci oprawy powinny znajdowac na jednej wysoko$ci, w

jednej linii rownolegtej do osi drogi.
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54.1 Dla zerdzi energetycznych typu ZN

Do montazu zastosowa¢ haki mocujgce wysiegnik, obejmy dystansowe lub jarzmo montowane na wierzchotku
stupa.

5.4.2 Dla zerdzi wirowanych typu EPV

Wysiegniki montowaé bezposrednio do stalowej gtowicy stupa zabezpieczajac potaczenie za pomoca systemowe;

ostony glowicy stupa (kaptura) z blachy ocynkowanej lub za pomocg obejm dystansowych.
5.5 Montaz opraw

5.6 Kontrola jakosci opraw przed montazem

Przed rozpoczeciem montazu opraw Wykonawca jest zobowigzany do ich sprawdzenia pod katem zgodnosci
dostarczonych opraw ze ztozonym zaméwieniem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie.

5.6.1 Zasady montazu

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac za pomocg samochodu z podno$nikiem koszowym. Oprawy
nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow do stupow i wysiegnikéw. Oprawy nalezy mocowaé na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po uprzednim wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem
warunkoéw atmosferycznych i ci$nienia wiatru dla I1i [l strefy wiatrowej.

5.6.2 Wymiana przewodow do opraw, zabezpieczen i zaciskow na liniach napowietrznych

Dla sieci o$wietleniowych napowietrznych wraz z wymiang opraw nalezy wymieni¢ przewdd zasilajacy oprawe,

zabezpieczenie dla oprawy oraz zaciski do przewodow zgodnie z dokumentacijg techniczna.



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. LESZCZYMOWEJ NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO

- WYMIANA OPRAW

6 Kontrola Jakosci Robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowg, SST. Materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg
by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnoéci faz,

e pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,

e wykonac probe napieciowq izolacji kabla,

o wykonaé probe napieciowg powtoki kabla,

e pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

e zbada¢ stan urzadzen oswietleniowych,

e zbada¢ zgodnos¢ $redniego natezenia o$wietlenia i rownomiernosci z wymaganiami normy,

e sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

e sprawdzi¢ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

o ustali¢ warunki przekazania do eksploatacii i zataczenia pod napiecie,

o dokona¢ prébnego zataczenia,

e zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowaé ja,

e sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

10
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7 Obmiar Robat

Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne”. Obmiar robét nalezy dokona¢ w
oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane
przez Kierownika Projektu.
Dla montazu jednostka obmiaru robét jest:

e 1 metr danego rodzaju kabla/ przewodu

o 1 metr - dla instalacji uziemiajacej,

e 1 sztuka - dla stupow,

e 1 metr-dla uziomu.
Dla demontazu jednostka obmiaru jest:

o 1 sztuka - dla stupa nn lub o$wietleniowego,

o 1 metr dla danego rodzaju kabla/ przewodu.

8 Odbior Roboét

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogoine”.
8.1 Odbidr robét zanikajacych

Nastepujace elementy wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:
e ciggi rur - przed zasypaniem,
o kable utozone w rowach - przed zasypaniem,
e elementy uziemien - przed zasypaniem,
e zageszczenie gruntu.
Odbiorowi podlega cato$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng cze$¢ sktadowg obiektu

inzynierskiego.
8.2 Odbior czesciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru cze$ciowego i ostatecznego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,
o sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb montazowych,
e sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacii,
o dokonac prébnego zataczenia,

e sporzadzi¢ protokdt z odbioru, z podaniem wnioskdw i ustalen,
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9 Podstawa Ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robot
nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatdw i wykonanych prac biorac za podstawe
wyniki badarn i pomiarow kontrolnych. Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich
materiatdw uzytych do budowy o$wietlenia i przebudowy linii kablowych oraz robocizne, prace sprzetu oraz
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.
Cena wykonania robét obejmuije :

e roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenia,

e dostarczenie materiatu,

o podtaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacjg,

e wykonanie instalacji w stupie,

e montaz opraw o$wietlenia ulicznego,

e pomiary uziemienia,

e pomiary natezenia o$wietlenia,

o doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacie,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajagcemu.
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10 Normy | Przepisy Zwigzane
10.1 Normy

e  PN-EN-13201-1/2/3/2005 — O$wietlenie drog.
o PN-EN-40-1/2/3/5/2002/2004/2005 - Stupy o$wietleniowe.
o  PN-EN-598-1+A1:1994 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogoine i badania.

10.2 Inne

o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V - Instalacje elektryczne.

o Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9.IV.1997 w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oSwietlenia elektrycznego.

o 4.3 Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 2

e PN-76/E-05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Imie kablowe.

e  PN-90/E-06401/03 - Mufy kablowe na napiecie me przekraczajace 0,6/1 kV.

o  PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
nie przebaczajgce 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/1kV.

o  ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW).

e BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne.

o  PN-89/H92125 - Stal, blachy i tasmy ocynkowane.

o DIN/UDE-250/204 - Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;.

o  PN-IEC-598-1+A1:1994 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogéine i badania.

e PN-91/E-05009/03, BN-83/3060-12 - Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie 750V do
przewodow o przekroju do50mm2.

o PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogoine.

o BN-83/3068-29 - Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczniki na napiecie do 660V do taczenia zyt elektrycznych
o przekroju do 120mm2. Ogélne wymagania i badania

e PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia. Przewody jednozytowe o

izolacji potwinitowej.
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