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Warszawa, dn. 06 luty 2020 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), oświadczam, że  projekt  został sporządzony  

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest  

kompletna z punktu widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma służyć. 

 

 

 

 
 
 

 

  

  

Zakres: Imię i nazwisko: Podpis 

Projektował: mgr inż. Radosław Kaczmarek 

 

Sprawdził: mgr inż. Monika Wolańska 
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1. Część opisowa 

 Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leszczynowej na terenie miasta Legionowo – 

wymiana opraw” przewiduję wymianę istniejących opraw oświetleniowych na istniejącej sieci napowietrznej. 

 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 93, 128, obręb 0068, jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat 

legionowski, województwo mazowieckie. 

Orientacyjną lokalizację inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych dróg przedstawiono na rysunku poniżej: 

 

LEGENDA:   

       - lokalizacja projektowanej inwestycji 
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 Obszar robót 

Całość robót budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana  

bez konieczności wejścia w teren działek przyległych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie działek 

ewidencyjnych wspomnianych w poprzednim punkcie. 

 Inwestor 

Inwestorem zadania jest: 

 Gmina Miejska Legionowo 
 ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41 

 05-120 Legionowo 

 
 
 

 Autor opracowania 

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest: 

 INTRAKT Andrzej Drzazgowski 
 Al. Solidarności 98 lok 99 
 01-016 Warszawa 

 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 

• wytyczne Inwestora, 

• istniejące zagospodarowania terenu,  

• inwentaryzacja istniejącej sieci oświetleniowej,  

• niezbędne uzgodnienia  

zgodność dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V „ 

Instalacje elektryczne”, normą SEP N SEP – E- 004:2004, PN-EN 13201 
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2. Opis techniczny 

 Zasilanie i pomiar energii   

Bez zmian. 

 Sterowanie oświetleniem 

Bez zmian. 

 Napowietrzna sieć oświetleniowa  

Bez zmian. 

 Wysięgniki 

Projektuje się wysięgniki, wsporniki uchwyty i inne elementy wykonane ze stali ocynkowanej obustronnie. 

Wszystkie elementy muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Projektuje się wysięgniki 

zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu oraz zestawieniem montażowym.   

Przykładowy widok wysięgnik: 
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 Oprawy oświetleniowe  

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory 

optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 

bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° 

(montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

-  

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 30W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co 

najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału 

zewnętrznego 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: II 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 4000lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 

obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 
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• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  

5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-

EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg 

ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 

momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, 

skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub równoważny 

• przykładowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw: 

1. Od momentu włączenia opraw do 22:30 - 100% 

2. Od 22:30 do północy – 70% 

3. Od północy do 5:00 – 60% 

4. Od 5:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100% 

5. wyłączenia oprawy nad ranem 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

     

t1 : 21 :30 t2 : 00 :00 t3 : 02 :00 t4 : 03 :00   
L1 : 100% L2 : 70% L3 : 50% L4 : 70% L5 : 100% 
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L: 450mm 

H: 99mm 

I: 252mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zasilanie i zabezpieczenie opraw 

Zasilanie opraw wykonać przewodem YkY 3x2,5 mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczyć wkładkami szybkimi DO1 

-  4A. 

 Ochrona przeciwporażeniowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi jako środek ochrony dodatkowej zgodny z układem sieci TN-C należy 

zastosować samoczynne wyłączanie zasilania. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej została sprawdzona w 

obliczeniach. Po wykonaniu instalacji należy wykonać, potwierdzone protokolarnie, pomiary skuteczności przyjętej 

ochrony od porażeń.  

 Zestawienie demontażowe 

Zestawienie materiałów podstawowych – szczegóły w przedmiarze robót. 

• Oprawa oświetleniowa wraz oprawką bezpiecznikową  - 6 szt. 

• Wysięgnik - 6 szt. 

 Zestawienie montażowe 

Zestawienie materiałów podstawowych – szczegóły w przedmiarze robót. 

• Oprawa oświetleniowa, wg. opisu - 11 szt. 

• Wysięgnik 1m/1m/0o - 11 szt. 

• Oprawka SV z zaciskiem i wkładką - 11 szt. 

• Kabel YKY 3x2,5m - 30 m 
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3. Obliczenia techniczne 

 Bilans mocy 

3.1.1. Demontaż opraw 

Demontaż opraw 
Suma 

70 

W kW 

6 0,420 

3.1.2. Montaż opraw 

Obliczenia zostały wykonane dla oprawy o większej mocy dla każdego z typów.  

 

Typ oprawy Moc Ilość Suma mocy Suma mocy 

- W szt. W kW 

Typ 1 30 11 363 0,363 

3.1.3. Bilans 

Suma mocy – oprawy 
demontowane 

Suma mocy – oprawy 
montowane 

Bilans mocy 
Zmniejszenie 

mocy o 
kW kW kW 

0,420 0,363 0,057 
 

 Dobór zabezpieczeń 

�� � �√3 ∙ cos � ∙ �
  

�� � 1,25 ∙  �� 

 

Ze względu na zmniejszenie mocy zabezpieczenia pozostają bez zmian. 

 Dobór kabli 

Kable zostały dobrane na podstawie zależności: 

��� � �� � ���� � �� ∙ ��1,45  
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 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

��� � �� 

��� � �
1,25 ∙ ��� 

��� � � !" # 2 ∙ !$ ∙ %&� #  '" # 2 ∙ '$ ∙ %&� 

 Obliczenie spadków napięcia 

Z uwagi na fakt, iż s<70mm2 obliczeń dokonano za pomocą wzoru uproszczonego.  ∆�% * 4% 

Zmniejszenie mocy wpływa na zmniejszenie spadków napięcia. 

 Obliczenia fotometryczne 

Projekt wykonano zgodnie z normą PN-EN 13201. Szczegółowe obliczenia parametrów fotometrycznych zostały 

wykonane w ogólnodostępnym programie DIALux. Obliczeń dokonano na podstawie danych źródłowych.  

Klasa oświetleniowa: 

Klasa oświetleniowa 
Eśr 
[lx] 

Emin 
[lx] 

100% 
P4 5,00 1,00 

Redukcja (23:00-5:00) o 40% 
P5 3,00 0,60 
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INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  Dz.U. nr 120 (wraz późniejszymi 

zmianami) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu 

prac wykonawczych związanych z wymianą oświetlenia:  

 

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów” 

- demontaż opraw oświetleniowych 

- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych 

- podłączenie kabli nn  pod napięcie na słupie  

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli 

- pomiar skuteczności zerowania 

- pomiar parametrów oświetleniowych 

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

- istniejąca linia kablowa nn-0,4kV 

- istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa 

- istniejąca sieć teletechniczna 

- droga o nawierzchni asfaltowej 

- obszar zadrzewiony zakrzewiony 

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

- istniejąca linia napowietrzna nn-0,4kV  

- skrzyżowanie na trasie projektu z urządzeniami innych gestorów  

- istniejące nawierzchnie 

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

- możliwość porażenie przy przyłączaniu się do sieci energetycznej - wysokie, 

- możliwość porażenia prądem elektrycznym przy pracach ziemnych w pobliżu czynnych kabli 

energetycznych nn i SN, WN - wysokie 

- możliwość osunięcia się ziemi podczas wykonywania wykopów – małe,  

- możliwość wpadnięcie do wykopu - małe, 

- możliwość potrącenie przez pojazdy kołowe poruszające się po drodze asfaltowej - małe, 
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- możliwość upadku z wysokości przy pracach montażowych słupów oświetleniowych - średnie 

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

- wymiana opraw będzie wykonywana w stanie bez napięciowym a miejsce pracy winno zostać 

odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę; 

- należy zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii elektroenergetycznych; 

- pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem 

pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem 

występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót; 

- należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska 

- należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami 

 § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 

należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, 

- całość prac związanych z realizacją robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Przepisami 

Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i Polskich Norm  

- stosować się do uwag i wymagań stawianych przez gestorów poszczególnych sieci 

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom  stosowne do 

potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej, 

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy na czas robót sporządzi c plan 

organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakować plac budowy 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa 

winien zostać uzgodniony z Inwestorem. 

 

  

Zakres: Imię i nazwisko: Podpis 

Projektował: mgr inż. Radosław Kaczmarek 

 

Sprawdził: mgr inż. Monika Wolańska 
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