Przekroj konstrukcyjny typowy km 0+577,89 do km 0+958,48
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Kraweznik betonowy 15x22x100
Lawa betonowa C12/15 - 15cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm
podbudowalzasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm
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Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm

Lawa betonowa C12/15 - 15cm

glabokos¢ posadowienia zgodyg z profilem podtuznyn

S warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm|
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa gr 15cm

konstrukcija drogi
zasypka piaskiem 0/2 gr min 20cm

rura PP SDR34 SN8 fi 400 tgczona na uszczelke
podsypka z piasku $redniego 0/2 gr 10cm
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2 - warstwa wigzagca AC16W gr 4cm
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stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 20cm
3- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa
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