
0,02+0,03+
0,01

Zjazd

dostosować do posesji

C

Krawężnik betonowy 15x30x100
Ława betonowa C12/15   - 15cm

0,02
-

Krawężnik betonowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15   - 15cm

Przekrój konstrukcyjny typowy km 0+172,93 do km 0+577,89
wraz ze zjazdem po stronie zabudowy

skala 1:50

Jezdniapobocze
z kruszywa łamanego

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - 4 cm
warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm

0,00

2%2%

B

0,05-
0,095

kruszywo łamane 0/31,5- 8cm
konstrukcja drogi

- 6%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa  gr 15cm

konserwacja istniejących rowów
w miejscach ich wystepowania
(odmulenie skarp i dna na około 10cm)

1:1 1:1,5

remontowany rów

0,61-

0,05-

G

Projektowany zjazd

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr 8cm kolor czerwony

Projektowany zjazd krawężnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm

-

UWAGA:
spadki poprzeczne na łukach zgodnie z PZT
szerokość drogi na łukach zgodnie z PZT
szerokość poboczy 0,75m
odmulenie rowów zgodnie z PZT oraz ze stanem
istniejącym

1- warstwa ścieralna AC11S gr 4cm
2 - warstwa wiążąca  AC16W gr 4cm

1

2

5

5 - warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  gr 20cm

6

6 - pobocze utwardzone kruszywem łamanym
      0/31,5 gr 8 cm

3- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa
gr 15cm

Szczegół B
skala   1 : 20

3

Przekrój konstrukcyjny typowy km 0+172,93 do km 0+577,89
(zjazd od  strony rowu)

skala 1:50

Jezdnia

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - 4 cm
warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm

0,02-
0,00

2%2%

0,05-

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa  gr 15cm

0,05-
0,03+ 0,04+

0,01

Zjazd

dostosować do posesji

D
Krawężnik betonowy 15x30x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm
Ława betonowa C12/15   - 15cm

-

G

0,02

-

Zjazd

krawężnik 15x22x100
ława betonowa

kostka brukowa betonow gr 8cm kolor czerwony
podsypka cementowo - piaskow 1:3 gr 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm

konstrukcja drogi

rura PP SDR34 SN8 fi 400 łączona na uszczelkę
podsypka z piasku średniego 0/2 gr 10cm

zasypka piaskiem 0/2 gr min 20cm

wylot przykanalików przekrój podłużny

0,05%

przekrój  I-I

A

A

A - A

pobocze

podsypka z piasku średniego gr 10cm

± 0,000,00 2%

1 - płyta ażurowa  gr 8cm
3 - ława z betonu C12/15

1

3

płyta ażurowa  gr 8cm
ława z betonu C 12/15 gr 15 cm

płyta azurowa gr 8cm
ława z betonu C12/15  gr 15cm

płyta ażurowa  gr 8cm
ława z betonu C12/15  gr 15cm

1

wylot

I

I

konstrukcja drogi
zasypka z piasku średniego 0/2 gr 20cm
rura PP zgodnie z PZT
podsypka z piasku średniego 0/2 gr 10cm

płyta ażurowa  gr 8cm
ława z betonu C 12/15 gr 15 cm

1:1
1:1,5

wylot
przykanlika

płyta ażurowa gr 8cm
ława z betonu C 12/15 gr 15 cm

Widok wylotu z góry

wzmocnienie skarp i dna rowu na długości 1,5m
od osi przykanalika

wzmocnienie skarp i dna rowu na długości 1,5m
od osi przykanalika

3

zasypka zgodnie z przekrojem typowym

1:1,5

1:1,5

G

Krawężnik betonowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15   - 15cm

Pobocze
gruntowe

przekrój konstrukcyjny typowy przez przepust pod zjazdem

A

A

A - A
kruszywo łamane

podsypka piaskowa

umocnienie skarp oraz dna
płytami azurowymi gr 8cm
na ławie z betonu C12/15 gr 10 cm

umocnienie skarp oraz dna
płytami azurowymi gr 8cm
na ławie z betonu C12/15 gr 10cm

0,02+0,03+
0,00

Zjazd

dostosować do posesji

C

0,01
-

Krawężnik betonowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15   - 15cm

Przekrój konstrukcyjny typowy km 0+577,89 do km 0+958,48
wraz ze zjazdem

skala 1:50

Jezdniapobocze
z kruszywa łamanego

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - 4 cm
warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm

0,00

2%2%

J

0,04-
0,085

kruszywo łamane 0/31,5- 8cm
konstrukcja drogi

- 6%

istniejąca konstrukcja drogi

0,04-

G

Projektowany zjazd

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr 8cm kolor czerwony

Projektowany zjazd krawężnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm

-

UWAGA:
spadki poprzeczne na łukach zgodnie z PZT
szerokość drogi na łukach zgodnie z PZT
szerokość poboczy 0,75m

1- warstwa ścieralna AC11S gr 4cm
2 - warstwa wiążąca  AC16W gr 4cm

1

2

5

5 - istniejąca konstrukcja drogi

6

Szczegół J
skala   1 : 20

Przebudowa trzech odcinków dróg w
1 : 50

Jacek Malmur

Nazwa rysunku:

Projektant:

Nr Rys:

Skala:

Specjalność: Podpis:

Opracował:

Studium:
PBW

drogowa

---------------

Funkcja: Imię i Nazwisko: Nr Uprawnień:

Budowla: Data:

Inwestor:

Adam Pokrzywiec

SLK/5917/PBD/15

------------------

5.3Przekroje konstrukcyjne typowe
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miejscowości Strojec w gminie Praszka

Projektant: sanitarnaKatarzyna Dudek-Mrowiec SLK/0714/POOS/05
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