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2. SPIS RYSUNKOW

E.101 Instalacje Elektryczne: Rzut Poziomu -01. 1:150
E.102 Instalacje Elektryczne: Rzut Poziomu +00. budynek 1:150
E.103 Instalacje Elektryczne: Rzut Poziomu +00. Schody 1:150
E.104 Instalacje Elekiryczne: Przekroje 1:50

E.701 Instalacje Elektryczne: Schemat Rozdzielnicy "RZG"
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3. SPIS ZALACZNIKOW

3.1. Kopie uprawnien

Str. 2



Projekt Budowlano - Wykonawczy remontu gtéwnych schodéw wejsciowych 3
Instalacje Elektryczne

4. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

taczna moc przytaczeniowa w Teatrze Wielkim w ktodzi bez zmian,
zabezpieczenia przylagczeniowe bez zmian.

S. OPIS INSTALACJI

5.1. ZASILANIE | POMIAR ENERGII.

Zasilanie budynku jak i uktad pomiarowy mieszczg sie z zakresie dodatkowe;j
mocy 63kW na kable grzewcze do ogrzewania schodéw wejsciowych

5.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Instalacja wewnetrzna wykonana jest przewodami z zytami miedzianymi o
przekroju 2,5mm? . Do obwodéw jednofazowych prowadzone sg przewody trzy
zytowe.

Obwody (wypust) wykonano przewodem kabelkowym YKYzo 3x2,5mm? W
rozdzielnicy RZG umiesci¢ zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowez czionami
roznicowymi B16 dla catej instalacji.

5.3. SYGNALIZACJIA

Dla manualnego sterowania poszczegélnych stref grzewczych w
pomieszczeniu ochrony zamontowano trzy wytgczniki. Pomieszczenie portierni
numer 3

5.4. Zasilanie obwodoéw grzewczych

Kable grzewcze oktadac¢ pod ptyta granitowg zgodnie z wytycznymi producenta.
Do ogrzewania powierzchni schodéw zaproponowano system oparty o kable
rezystancyjne o bardzo wysokiej wytrzymatosci mechanicznej (klasa C).

Przyjeto, ze przewdd grzewczy montowany bedzie w warstwie kleju pod ptytami
granitowymi o grubosci 5cm.

Moc grzejna na poziomie ok. 300 W/m2

Element grzejny - przewdd rezystancyjny 1-stronnie zasilany typu CK-1S-30
obcigzalnosci ok. 30 W/m

Elementy grzejne na schodach montowane z wykorzystaniem aluminiowej tasmy
montazowej.

Na stopniach przewdd grzejny prowadzimy 5-krotnie (pierwsza nitka na skraju
stopnia, kolejna okoto 7cm i nastepne okoto 9cm).
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Ogrzewanie powierzchni schodéw wykonane 20 obwodami grzejnymi (4 x 4,5kW,
13 x 3,0kW, 2 x 2,5kW i 1 x 1,15kW) o tgcznej mocy 63,15kW.

Obwody grzejne dostarczone jako gotowe zestawy z kohcami zimnymi o dtugosci
2,5m (przedtuzy¢ poprzez puszki lub mufy termokurczliwe (nie objete ofertg).
System grzejny schodbéw sterowany regulatorem typu LTO2 z 2 czujnikami
$niegu/lodu i temperatury typu ETOG-56 montowanymi w tulejach ETOK-1 w
wybranych punktach ogrzewaniej nawierzchni (poza obszarami zadaszonymi).
Regulator zamontowa¢ w rozdzielnicy systemu grzejnego w obszarze dodatnigj
temperatury otoczenia.

Czujniki ETOG-55 wyposazone standardowo w 10m przewody przytgczeniowe

Zestawienie podstawowych materiatéw:

Materiat j-m. | ilo&¢ uwagi
Elementy grzejne nawierzchni Szt. 4
Kabel grzejny CK-1S-30-4500 (147mb) Szt. 13
Kabel grzejny CK-1S-30-3000 (97mb) Szt. 2
Kabel grzejny CK-1S-30-2500 (84) Szt.
Kabel grzejny CK-1S-30-1150 (38mb) Szt. 452
Uktad sterowania
Regulator LTO2 Szt.
Czujnik gruntowy ETOG-56 Szt. 2
Tuleja montazowa ETOK-1 Szt. 2
Materiaty montazowe
Tasma montazowa 25 25mb rol. 37
Rozdzielnica RZG Szt. 1
Koryto kablowe K200 mb 15
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6. SYSTEM UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyréwnania potencjatbw na obudowach aparatow i urzadzen
elektrycznych przewiduje sie zainstalowanie sieci potgczen wyréwnawczych.

Przewodami wyréwnawczymi potgczy¢: metalowe konstrukcje, na ktérych moze

pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

Sie¢ elektryczna odbiorcza w obiekcie bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S. .
Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacje koloru zielono-zéttego i nalezy taczyé
je do szyn ochronnych PE poszczegdélnych rozdzielnic zasilajgcych.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowe] w celu zwiekszenia skutecznosci
ochrony przy dotyku bezposrednim bedg zastosowane urzadzenia ochronne
réznicowoprgdowe.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) bedzie zrealizowana:
- przez zastosowanie szybkiego wylgczenia (zastosowanie urzgdzenh
przetezeniowych lub réznicowoprogdowych).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddéw i obuddw aparatoéw i urzadzen elektrycznych.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Caty obiekt objety jest dwustopniowym systemem ochrony przeciwprzepieciowej:
- lill stopien stanowig ochronniki zainstalowane w tablicy elektrycznej RZG.

8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedzg techniczna.
Po zakonczeniu budowy nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia,
rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

W razie wystgpienia réznic pomiedzy opisem i rysunkami oraz w przypadku
niejasnos$ci, sporne kwestie nalezy rozstrzygngc¢ na korzysé klienta. Wykonawca
nie powinien tymi kosztami obcigza¢ klienta.
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