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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego branzy elektrycznej dotyczacego
wewnetrznych instalacji elektrycznych w zwiazku z przebudowa Biura Obslugi
Klienta w budynku A i zagospodarowaniem terenu po rozebranym budynku
portierni na terenie bazy Przedsi¢biorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na dzialce nr 7 obr. 24

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt architektoniczny.

1.3. Projekt branzy sanitarne;j.

1.4. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.5. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi
1.6. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

2.1. Rozdzielnice bezpiecznikowe oraz tablice rozdzielcze.
2.2. Obwody rozdzielcze (wlz).

2.3. Wewngetrzne instalacje elektryczne.

2.4. Instalacja szyny wyrd6wnawczej gtownej 1 miejscowe;.
2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

2.7. Uwagi koncowe.

3. Charakterystyka obiektu.

W  zwigzku z przebudowg biura obstugi klienta w budynku A
I zagospodarowaniem terenu po rozebranym budynku portierni na terenie bazy
Przedsigbiorstwa Wodociagoéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a
projektuje si¢ wykonanie wewngtrznych instalacji elektrycznych oraz przesunigcie stupa
o$wietleniowego.

4. Demontaz istniejacej instalacji.

W  zwigzku z  przebudowa biura obstugi klienta w budynku A
i zagospodarowaniem terenu po rozebranym budynku portierni na terenie bazy
Przedsigbiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a
istniejgce  wewnetrzne instalacje  elektryczne nalezy zdemontowa¢. Demontaz
przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Materiat z demontazu przekazad
Inwestorowi.

5. Zasilanie szafki teletechnicznej.

Dla zasilania szafki teletechnicznej (wg. oddz. opracowania) projektuje si¢ lini¢
kablowg YKY 3x4mm?,

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Kabel w ziemi ulozy¢ w rurze
ochronnej Arot DVK ¢55. Ulozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Schematy potaczen wg rys. nr E-2, trasy prowadzenia kabli wg rys. nr E-1.

6. Przeniesienie slupa o$wietleniowego.
W zwigzku z przebudowg biura obstugi klienta w budynku A istniejacy stup
o$wietleniowy wchodzi w kolizj¢ z projektowanym wejsciem do budynku.
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Istniejacy shup zostal przeznaczony do wymiany zgodnie z projektem dla budynku
pogotowia wod.-kan na stup o$wietleniowy SAL70K o0 wys. h=7m, z wysiegnikiem
WR-14/1/1,0/5 kat. 5° z fundamentem B-71 z oprawa Cuddle 48W 4000K DW prod.
"Rosa". W zwigzku z powyzszym istniejacy stup oswietleniowy nalezy zdemontowac,
natomiast nowoprojektowany (wg. oddzielnego opracowania) wybudowaé zgodnie z rys.
E-01. Stup oswietleniowy zasili¢ z istniejgcej linii oswietleniowe] poprzez dobudowanie
linii kablowej YKXS 5x10mm? oraz muf kablowych nn.

Kable nalezy uktada¢ pod chodnikiem na giebokosci 0,5 m, poza chodnikiem 0,7m,
pod drogami na glgbokosci 1,0m. Kable utozy¢ pomigdzy warstwami piasku grubosci
0,1m, przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej grubosci 0,15 m po czym przykry¢ folig koloru
niebieskiego. W wykopie kable uktada¢ linig falistg z zapasem 4% dlugosci wykopu. Na
kablu co ok. 10m oraz przy wszystkich stupach zatozy¢ opaski z oznaczeniem danych
charakterystycznych linii wg PN. Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach
pozostawi¢ zapas o dtugosci ok. 2 m w postaci potpetli.

Na kablu zamontowa¢ rury ochronne AROT DVK ¢ 50 w miejscu skrzyzowania z innymi
podziemnymi sieciami oraz przejSciami pod chodnikiem zgodnie z rys. nr E-1. Ulozenie
kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

7. Istniejaca rozdzielnica T-1.

Biuro obstugi klienta nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy T-1. W zwigzku z tym
nalezy wymieni¢ obudowe¢ rozdzielnicy T-1 na obudowe¢ wnekowa RWN 4x12 oraz
dobudowa¢ w rozdzielnicy T-1 zabezpieczenia R303 dla zasilania howoprojektowanych
rozdzielnic RE-1 i RK-1.

Schemat i uktad polaczen rozdzielnicy jak na rys. nr E-02.

8. Rozdzielnica RO.

W zwiazku z rozbiorka budynku portierni projektuje si¢ rozdzielnice oswietleniowg
RO wyposazong w zegar astronomiczny z czujnikiem zmierzchowym dla sterowania
oswietleniem zewngetrznym.

Rozdzielnice RO zasili¢ z istn. rozdzielnicy RG.
Rozdzielnice RO nalezy usytuowa¢ w pom. rozdzielni elektrycznej w budynku
technicznym. Schemat i uktad potaczen rozdzielnicy jak na rys. nr E-03.

9. Rozdzielnica RE-1.

Dla zasilania ogoélnych obwodow elektrycznych dla przebudowywanego biura
obstugi klienta na parterze budynku projektuje si¢ rozdzielnice RE-1.

Rozdzielnice RE-1 zasili¢ z istn. rozdzielnicy T-1

Rozdzielnice RE-1 nalezy usytuowa¢ na parterze pom. HO-10 zgodnie z
rys. nr E-04. Schemat i uktad potaczen rozdzielnicy jak narys. nr E-02.

10. Rozdzielnica RK-1.

Dla zasilania komputerowych obwodow elektrycznych dla przebudowywanego
biura obstugi klienta na parterze budynku projektuje si¢ rozdzielnice RK-1.

Rozdzielnice RK-1 zasili¢ z istn. rozdzielnicy T-1

Rozdzielnice RK-1 nalezy usytuowa¢ na parterze pom. HO0-10 zgodnie z
rys. nr E-04. Schemat i uktad potaczen rozdzielnicy jak narys. nr E-02.
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11. Wewnetrzne linie zasilajace (obwody rozdzielcze).

WLZ-ty nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu LgY w rurach ochronnych
RB samogasngcych, nie rozprzestrzeniajacych plomienia. Poziome odcinki wlz uktada¢ w
listwie kablowej KIO 100x50mm montowanej na $cianie.

Odcinki pionowe WLZ do poszczegodlnych tablic bezpiecznikowych prowadzi¢ pit.
Trasy wlz-téw nalezy uktada¢ w porozumieniu z instalatorem branzy sanitarne;j.

Z uwagi na ochron¢ przeciwpozarowa obiektu w przej$ciach przewodow palnych
i niepalnych przez przegrody budowlane, stanowiace granice stref pozarowych, nalezy
stosowa¢ system ochrony przeciwpozarowej odpowiednie dla poszczegdlnych stref
pozarowych.

Rozdzielnice RE-1 i RK-1 nalezy zamontowaé tak, aby gorne krawedzie
znajdowaly si¢ na wysokosci okoto h=1,85m nad poziomem posadzki. Nalezy wykonaé
polaczenie szyny PE w rozdzielnicach z szyng wyréwnawcza gldwna.

12. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm? w rurach ochronnych
gietkich samogasnacych, nie rozprzestrzeniajacych ptomienia ICTA 3422 oraz pod
tynkiem, natomiast w posadzce w korytku podtogowym 150x38mm.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokos$ciach od poziomu
posadzKi j. n.:

- pom. ogblnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2+0,3m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m

Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie
osprzetu przedstawiono na rzucie rys. E-06. Umiejscowienie gniazd, zespotoéw gniazd
1 puszek podtogowych itp. nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Szczegoty usytuowania, wysokosci gniazd i lacznikow, puszek podlogowych oraz
osprzetu elektrycznego wedhug projektu architektury wnetrz oraz na etapie wykonawstwa
uzgodni¢ z Inwestorem. Gniazda i taczniki montowaé wspolnie w ramkach wielokrotnych.

W tazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet
szczelny o IP 44,

Zasilanie  urzgdzen technologicznych instalacji  sanitarnej,  Sterowanie
wentylatorami  dachowymi,  kurtynami  powietrznymi i  jednostkami  uktadu
grzewczo-wentylacyjnego wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej 1 Inwestora.
W sanitariatach nalezy wykona¢ sterowanie wentylatorami wyciggowymi wg. wytycznych
branzy sanitarnej i Inwestora.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY muszg posiada¢ izolacje 450/750 V 1 barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.
Obwody jednofazowe wykonac jako 3-zytowe, a obwody trdjfazowe jako 5-zytowe.

13. Instalacja elektryczna oSwietleniowa.
Zastosowac oprawy typu LED.
13.1. Oswietlenie gldwne.

Instalacje prowadzié¢ przewodami typu YDY 3, 4x1,5 mm? w rurach ochronnych
gietkich samogasnacych, nie rozprzestrzeniajacych ptomienia ICTA 3422 oraz pod
tynkiem.

Szczegoly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem
osprzetu, lokalizacjg opraw oswietleniowych przedstawiono na rzucie rys. nr E-05. Dobor
I usytuowanie tacznikow 1 opraw oswietleniowych wykona¢ wedtug projektu architektury
wnetrz  oraz  na  etapie  wykonawstwa uzgodni¢ z Inwestorem. Gniazda
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1 laczniki montowaé wspolnie w ramkach wielokrotnych zgodnie z projektem architektury
wnetrz.  Projektuje si¢  sterowanie oswietleniem zewnetrznym za pomoca zegara
astronomicznego z czujnikiem zmierzchowym.

W lazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzetu
p/t szczelny o IP 44.

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp winny posiada¢ izolacje 450/750V 1 barwy
zyl zgodne z wymaganiami norm. Oprawy stosowaé zgodnie z legenda rys. E-04 oraz
specyfikacja techniczna.

13.2.  Ofswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne os$wietlenie
przejs¢ 1 drog komunikacyjnych, umozliwiajace bezpieczne poruszanie si¢ ludzi
w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego. Nat¢zenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix 1 powinno pojawiac si¢ w czasie nie dtuzszym niz 5 sek. po
zaniku innych rodzajow o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie opraw z modutem awaryjnym lh posiadajaca certyfikacjc CNBOP Iub
montaz bezposrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obok opraw awaryjnych z
modut awaryjny 1h posiadajacy certyfikat CNBOP.

Dodatkowo projektuje si¢ oprawy awaryjne — znak ewakuacyjny z modutem awaryjnym
lh oprawa ewakuacyjng jedno- 1 dwustronng z piktogramami kierunkowymi
przystosowane do pracy tylko awaryjnej.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego kontrolowa¢ za pomoca systemu RUBIC, ktory
jest nowoczesnym kompaktowym rozwigzaniem przeznaczonym do monitorowania opraw
awaryjnych o unikatowych adresach w obiektach o matej wielko$ci. System ma mozliwos¢
kontrolowania pracy do 500 opraw LED awaryjnych

14. Szafa sieciowa SK.

Dla obstugi urzadzen teletechnicznych nalezy wykorzysta¢ istniejaca Szafe
sieciowg SK. Sposob podiaczenia oraz dobor i usytuowanie urzgdzen sieciowych wykonaé
w porozumieniu i wedlug wytycznych i w porozumieniu z Inwestorem. Nalezy wykonac
po%qczzenie obudowy szafy SK z szyng wyréwnawcza gldéwng za pomoca przewodu DYzo
6mm-.

15. Instalacja teletechniczna.

Okablowanie poziome klasy EA / kategorii 6. Celem zasilania urzadzen logicznych
skretki wyprowadzi¢ z szafy sieciowej SK i prowadzi¢ w rurach ochronnych gietkich
samogasngcych, nie rozprzestrzeniajagcych ptomienia ICTA 3422 oraz p/t. Gniazda
teletechniczne przewidziano jako pojedyncze RJ45. Gniazda teletechniczne instalowac p/t,
oraz w puszkach podtogowych we wspolnej ramce z gniazdami elektrycznymi i1
komputerowymi.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania zaklocen pochodzacych od
oprzewodowania elektrycznego wptywajacych na prace osieciowania strukturalnego
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci odstgpu migdzy okablowaniem elektrycznym,
a strukturalnym.

Opracowanie nie obejmuje przylacza telekomunikacyjnego.

W trakcie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ doprowadzenia
przewodu (skretki) do urzadzen sanitarnych wymagajacych monitorowania.

Szczegdly zwigzane z podlaczeniem oraz lokalizacja osprzetu elektrycznego
wykona¢ wedlug aranzacji wngtrz oraz w porozumieniu i wg. wytycznych Inwestora na
etapie budowy i wykonawstwa.
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16. Istniejace czujki ruchu.
W zwigzku z przebudowsg biura obstugi klienta w budynku A istniejace czujki

ruchu na czas remontu nalezy zdemontowac i1 zabezpieczy¢. Po wykonaniu przebudowy
nalezy zamontowac je w istniejacych miejscach zgodnie z rys. E-04.

17. Polaczenia wyréwnawcze.
17.1. Instalacja wyrdwnawcza gtéwna.

Do istniejgcej szyny wyrownawcze] nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje,
zbiorniki, konstrukcje stalowe (stelaze, potki) , zaciski PE w tablicach oraz obudowy
metalowe szaf sieciowych, konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego budynku,
rurociaggi metalowe technologiczne i sanitarne.

17.2. Instalacja wyrdwnawcza miejscowa.

W lazienkach, sanitariatach, w pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach
technologicznych wykonaé potaczenia wyréwnawcze lokalne przewodem DY 4 i 2,5mm?
w RB 22 lub p/t. Do przewodu PE przylaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia
wezla, rozdzielacze, zachowujac normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami
elektrycznymi i sanitarnymi.

18. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami nalezy w rozdzielnicy RE-1 i RK-1
zainstalowaé ochronniki typu DEHNguard Typ 2 wg PN-EN 61643-114-biegunowy.

Dla urzadzen elektronicznych zastosowa¢ ochronniki typu D Typ 3
wg PN-EN 61643-11 (dla poszczegdlnych odbiornikow) obnizajace napigcie udarowe do
wartosci 1,5k V.

19. Ochrona od porazen.

Projektuje si¢ ochrong wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie cz¢éci czynnych
jako ochrona podstawowa, samoczynne wylaczanie zasilania poprzez wylaczniki
nadmiarowopragdowe jako ochrona przy uszkodzeniu oraz wylaczniki réoznicowopradowe
jako ochrona uzupetniajgca. Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi mie¢ izolacje koloru zotto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegodlnych instalacji odbiorczych nalezy
przytaczy¢ do wspolnego magistralnego przewodu ochronnego.

Na poziomie przyziemia przewiduje si¢ wykonanie instalacji wyrownawczej.
Potaczenia wyrownawcze nalezy realizowaé poprzez glownag szyng wyrdéwnawczg
FeZn 30x4mm utoZzong w najnizszej kondygnacji budynku. Do szyny nalezy przylaczyc¢:

- przewody ochronne PE i przewod ochronno-neutralny PEN;

- rurociggi wod-kan, ¢.o (wykonane z rur metalowych);

- metalowe elementy konstrukcyjne 1 wszelkie masy metalowe (kotly, zbiorniki, silniki,
itp.);

- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)

Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzadzenia pomiarowe nalezy zbocznikowac.
W tazienkach wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 mm? p/t
1 przylaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz
zaciski ochronne PE w rozdzielnicach.

20. Uwagi.
20.1. Catos¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami

norm, rozwigzan typowych, przepisOw budowy 1 bezpieczenstwa.
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20.2.
20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

Przed wejsciem na teren budowy nalezy uaktualni¢ dokumentacj¢ techniczng, oraz
skoordynowac¢ projekty migdzybranzowe.

W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy elektrycznej z
instalacjami sanitarnymi — koordynacja na budowie.

Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane
W sposéb trwaty.

Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodno$ci wraz z poswiadczeniem o wiasciwosciach technicznych
zastosowanych materialow.

Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktdrg nalezy zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Szczegdlowe usytuowanie, lokalizacja, dobor i wysokos$ci gniazd, tacznikdw,
osprzetu elektrycznego, opraw o$wietleniowych oraz kaset podtogowych wykonac
zgodnie z projektem architektury wnetrz oraz w porozumieniu z Inwestorem

20.10. Wszystkie kable i przewody na zewnatrz uktada¢ w rurach ochronnych AROT DVK

$50, SRS $50.

20.11. Wszystkie kable i przewody na zewnatrz narazone na dziatanie UV uklada¢ w

rurach ochronnych SV ¢50.

20.12.Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszy opis powinny by¢ wykonywane

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami. W
przypadku  stwierdzenia rozbieznos$ci, nalezy  zastosowaé rozwigzanie
bezpieczniejsze lub o wyzszym standardzie. Wszelkie przedstawione w niniejszym
opisie zestawienia iloSciowe, nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku doktadnego
oszacowania ilosci robdt i materialdbw na podstawie niniejszego opisu oraz
rysunkow.

W trakcie wylewania $cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowa¢ wykonanie bruzd
1 wnek dla przewodow 1 osprzetu elektrycznego.

Z uwagi na ochron¢ przeciwpozarowa obiektu w przejSciach przewodow palnych
1 niepalnych przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych,
nalezy stosowaé system ochrony przeciwpozarowej odpowiednie dla
poszczegblnych stref pozarowych.

Wszelkie odstepstwa od powyzszej dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie
uzgodnic z projektantem.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami i liniami energetycznymi
kablowymi oraz liniami telekomunikacyjnymi wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Napotkane w
czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznym zglasza¢ do ich wtascicieli oraz gestorow. Na istniejgcych
kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowania z projektowana
infrastrukturg zamontowac¢ rury dwudzielne.

Przy rozbidrce portierni moga wystgpowaé niezidentyfikowane sieci
telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne, ktore nalezy niezwlocznie zglaszac
Inwestorowi. Ich kolizje i przebudowe nalezy przeprowadzi¢ na etapie budowy.
Przebudowa po stronie wykonawcy robot.
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., Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzqdzen przywolane w niniejszym
projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan
(w oparciu o wyroby innych producentow), pod warunkiem spetnienia okreslonych
wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uZytkowych
wskazanych szczegotowo w dokumentacji projektowej.”

Projektowane rozwigzania sq chronione prawem ,, Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pozniejszymi zmianami) realizacja
przez innego Inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie,
wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodqg autora.

Opracowal:
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21. Obliczenia sprawdzajace.

21.1. Rozdzielnica RE-1 moc szczytowa : Ps = 10,0kW

Prad obliczeniowy:

Iy

3 P 10000
V3-U, - cosp » T \3-400-0,97

14,84

warto$¢ zabezpieczen w istn. rozdzielnicy T-1 1,=25A

Sprawdzenie na obcigzalno$é pradem projektowanego przewodu YDY 5x10mm?

a) 1,=14,8A < 1,=25A < 1,=42,0A warunek spelniony
b) 12<1,45l,

1,6x1n<1,45l,

40,0A<60,9A warunek spelniony

Spadek napiecia dla projektowanego przewodu YDY 5x10mm? [=25m

Ay, _ 100-P-L Ay, — 100-10000-25
T y.s- U2 %™ 55.10-4002

=0,28%

warunek spelniony dla projektowanego przewodu YDY 5x10mm?=25m
21.2. Rozdzielnica RK-1 moc szczytowa : Ps = 3,0kW

Prad obliczeniowy:

Iy

3 P L ___ 3000 _
V3 U, - cosp » T \3-400-0,97

4,46A

warto$¢ zabezpieczen w istn. rozdzielnicy T-1 1,=25A

Sprawdzenie na obciazalno$é pradem projektowanego przewodu YDY 5x10mm?

a) 1b=4,46A < 1,=25A < 1,=42,0A warunek spelniony
b) 12<1,45l,

1,6x1n<1,451,

40,0A<60,9A warunek spelniony

Spadek napigcia dla projektowanego przewodu YDY 5x10mm? [=25m

100-P -1 AU, — 100-10000-25
y-s-U2 %~ 55.10-4002

warunek spelniony dla projektowanego przewodu YDY 5x10mm?[=25m
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji.

- przygotowanie podtoza pod projektowane przewody instalacji elektrycznej,

- wytyczenie tras uktadanych przewodow,

- ukladanie przewod6w i mocowanie,

- przygotowanie podtoza pod projektowane tablice rozdzielcze

- instalowanie tablic rozdzielczych

- przygotowanie podtoza pod osprzet elektryczny

- montowanie osprz¢tu na $cianach i sufitach

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji przewodow
- wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania.

2. Elementy budowlane, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Najwigksze zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ przy realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego wynikajg ze specyfiki nastepujacych robot budowlanych:

- prac na rusztowaniach, drabinach stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko

upadku z wysokosci, a takze spadania z gory ciezkich przedmiotows;

- uzywanie elektronarzedzi

- czynne wodociagi

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Porazenie pradem Obsluga . .
Wysoka 0.4 KV elektronarzedzi Roboty instalacyjne
Porazenie bradem Roboty montazowe
Wysoka pra Czynne instalacje Uruchamianie
0,4 kV . "
instalacji

4. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektroinstalacyjne powinni posiadac
kwalifikacje przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy, a takze przejs¢ przeszkolenie w zakresie bhp oraz
ewentualne szkolenia specjalistyczne.

Nalezy poinformowa¢ 1 pouczy¢ pracownikéw jak wykonywaé instalacje
elektryczne w poblizu czynnych przewodow, kabli elektrycznych, utozonego wodociagu
oraz sporadyczne wystgpienia istniejacych kabli telefonicznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z realizacji zadania w strefie zagrozenia lub ich sasiedztwie, zapewniajace bezpieczna
i sprawna komunikacje w przypadku wystapienia zagrozenia.

obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzgtu podlegajacego
przepisom o dozorze technicznym
- zakaz udostepniania sprz¢tu osobom niepowolanym do jego obstugi
- wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi 1 konserwacji
- miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ 0sob postronnych
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- przestrzeganie szczegdtowych przepisow bhp okreslonych dla poszczegoélnych rodzajow
robot

- robot nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub ztej widocznosci,

- pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiardéw,

- po zakonczeniu robét, uporzgdkowaé miejsce prac instalacyjnych.

BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, 1Z DANA INWESTYCJA
MOZE STWORZYC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA I ZYCIA CZEOWIEKA
NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ



