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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej / Lista opraw

7 llos¢

R

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Dane planowania

T8.00m

| | T5.50

1450

| | T3.50

T2.50

N T1.96

T1.00

, .~ 0.00

0.00 2.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

5.50 6.65

8.50 10.00 13.50 20.00 m

Skala 1:143

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 17944 21392 118.0
W sumie: 17944 W sumie: 21392 118.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

17944 Im, 118.0 W,

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y Z

1| 6.649 1.964 6.000 | 5.0 0.0 -50.0

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.08.2023

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T8.00m
@ @ T7.00
I |
I |
5) | ® T4.00
o (® ® T1.00
L i i i -_O'Oo
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y Z X Y Z
1 | Pionowy punkt obliczeniowy A | pionowy, ptaski | 13.500 7.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 77
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B | pionowy, ptaski | 13.500 4.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 65
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C | pionowy, ptaski | 13.500 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 58
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski 6.500 7.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 3.99
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E | pionowy, ptaski 6.500 4.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 7.02
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F | pionowy, ptaski 6.500 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 6.71
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 6 36 3.99 77 0.11 0.05
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / 3D Rendering

Y
Strona 8
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Przedstawienie nieprawidtowych

kolorow
0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix
s,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Przej$cie poziomo / Podsumowanie

T8.00m
T7.00
1]
1]
DI H — | 400
. T1.00
L L L L i B OOO
0.00 6.50 10.00 13.50 20.00 m

Pozycja: (10.000 m, 4.000 m, 0.010 m)
Rozmiar: (7.000 m, 6.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | EnIX E Ik E [

Skala 1: 162

Evin/Enm  Emin/Emax  Enm/E |W[m] |Kamera

hm' ™—m

1 | pionowa | 54 30 91

0.55 0.33 /| 0.000 |/

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E,

prostopadie)

1 -  T300m
5 44 a1

58 51 35

6[3 56 3

69 60 30

i 63 3

86 63 K 7

el 62 u

9 62 M

? - 7300

I-3.50 l3.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
54 30 91 0.55 0.33

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.08.2023

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 /

Podsumowanie
T8.00m
T7.00
11
11
O [
l’i]
. T1.00
, , " 0.00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 162

Pozycja: (10.000 m, 4.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 6.000 m)

Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

E. _/E |W[m] | Kamera

hm —m
1 | pionowa | 50 27 68 0.55 0.40 /| 0.000 |/
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
sl
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 z przejazdem rowerowym (4mx7m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

BT
8 55 4p
88 56 47
& 56 47
&6 55 4
M 53 45
58 48 4P
5 4 3B
4 37 3P
—327 L
-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
7.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
50 27 68 0.55 0.40

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Dane planowania

T23.00m
° T22.00
——— ¢ .50
—— T19.50
————1 T18.50
—— —— [ —— —— T4750
———1 [[I T 16.50
—— T 15.50
——— T 14.50
11050
——1 T6.50
—— T5.50
— Ta50
——1 T350
Yy " 1
7 2.15
° T1.00
[l 1 1 1 1 I 1 1 -_O'OO
0.00 2.00 5.50 8.50 11.00 13.50 18.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:214
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 17944 21392 118.0

W sumie: 35887 W sumie: 42784 236.0

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

17944 Im, 118.0 W,

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.464 2.149 6.000 5.0 0.0 -40.0
2 13.582 20.530 6.000 5.0 0.0 150.0
Strona 15
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

@ @. ::23.00m
22.00
—
—— [
— 1
— —= (g—— == == 1,75
——
P— [[I
—1
@ @ 113.00
@ 18.00
——
o—| @
; 4B
|:||] —— o
—
(@ ® 11.00
[l i i i OOO
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Skala 1 : 262
Lista punktow obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [IX]
X Y 4 X Y Z
1 | Pionowy punkt obliczeniowy A | pionowy, ptaski | 13.500 22.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 7.28
2 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 13.500 17.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 7.31
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C | pionowy, ptaski | 13.500 13.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 6.09
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski 6.500 22.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 42
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E | pionowy, ptaski 6.500 17.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 76
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F | pionowy, ptaski 6.500 13.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 58
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A | pionowy, ptaski | 13.500 8.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 74
8 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 13.500 4.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 72
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C | pionowy, ptaski | 13.500 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 54
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [IX]
X Y Z X Y Z

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 6.500 8.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 6.38

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E | pionowy, ptaski | 6.500 4.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 6.89

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski | 6.500 1.000 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 719

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 35 6.09 76 0.18 0.08

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / 3D Rendering

Y
Strona 18
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przedstawienie
nieprawidtowych koloréw

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix

s,
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przejscie poziomo /
Podsumowanie

T23.00m
T22.00

T17.50

T13.00

~0.00
0.00 6.50 10.00 13.50 20.00 m

Skala 1:235
Pozycja: (10.000 m, 17.500 m, 0.010 m)
Rozmiar: (7.000 m, 9.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera

1 | pionowa | 59 28 91 0.48 0.31 /| 0.000 |1

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przej$cie poziomo / Grafika

wartosci (E, prostopadle)

- :1 T450m
H 58 d
3y 62 9
38 62 85
30 59 s
a1 57 66
47 58 57
57 62 50
o7 68 47
i 4f9 T 450
-3.50 3.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 :77
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.500 m,
13.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
59 28 91 0.48 0.31

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przejscie poziomo /
Podsumowanie

T23.00m

[ 8.00

[ 4.50

[ 1.00
i Il Il Il i --O'OO

0.00 6.50 10.00 13.50 20.00 m

Skala 1:235
Pozycja: (10.000 m, 4.500 m, 0.010 m)
Rozmiar: (7.000 m, 7.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera

hm —m
1 | pionowa | 58 34 92 0.59 0.38 /| 0.000 |1

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przej$cie poziomo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

T350m
4 57 56
50 56 46
o 58 4o
70 60 3B
78 61 37
g7 62 37
P 62 37
P 61 36
? - — " 350
350 350m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
58 34 92 0.59 0.38

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23




PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przejscie pionowo /

Podsumowanie
T23.00m
° T22.00
[ ]
L | III:I
L |
: : = = T1750
[ ] III:I
[ |
T 13.00
—
]
 —
1 ——
F—
[l 1 i --O'OO
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1:235
Pozycja: (10.000 m, 17.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 9.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 51 38 72 0.74 0.52 /| 0.000 |1
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24



PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.08.2023

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przej$cie pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

45—4

R 59 48

W—47—43 -

A

T450m

~-4.50

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
13.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 77

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
51 72 0.74 0.52
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25



PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przejscie pionowo /

Podsumowanie
T23.00m
—
— 1
—
[ —— — —
—— 1
—
—
18.00
[ ]
[ |
|]l . : T4.50
L |
¥ ]
. T1.00
[l 1 i --O'OO
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1:235
Pozycja: (10.000 m, 4.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 7.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 53 34 72 0.65 0.48 /| 0.000 |1
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 26



PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 2 z przejazdem rowerowym (5m-7m-7m x 7m) / Przej$cie pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

=% Tazm
0 57 48
72 58 48
68 57 48
8 53 4p
g0 51 4
g0 49 41
o1 48 4p
g 47 38
Wt e
—
-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
53 34 72 0.65 0.48

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Dane planowania

T2250m
N T21.00
/ - N
——— | D) 20.00
— I[I T 19.00
—— F smon
——1 T
— C— —— —— $17.00
——1 T16.00
——1 [[I T15.00
——1 T14.00
C——1 T13.00
T9.00
——1 T5.00
|:I] ——1 T4.00
——1 T3.00
/— c— ——1 —— - --2'00
——1 --1:00
|:I] ——1 To.00
(—1 ¥
< [-1.29
T-2.50
[l 1 1 1 1 1 3 -_-3'50
0.00 2.00 5.50 850 11.00 13.50 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:241
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 17944 21392 118.0

W sumie: 35887 W sumie: 42784 236.0

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7Tm-7m-8m x 7m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

17944 Im, 118.0 W

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.207 -1.293 6.000 5.0 0.0 -45.0
2 13.926 20.181 6.000 5.0 0.0 145.0
Strona 29
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

@ @ T22.50 m
———
——
—i D][D][l
[ CE — =1 T1650
——
—i D][D][l
——
@ @ T11.50
@ 1650
—
Il =
U S— () = =1 T2.00
—
&F—
L i i i _-3'50
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Skala 1 : 296
Lista punktow obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [IX]
X Y 4 X Y Z
1 | Pionowy punkt obliczeniowy A | pionowy, ptaski | 13.500 21.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 10
2 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 13.500 16.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 8.27
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C | pionowy, ptaski | 13.500 11.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 5.99
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski 6.500 21.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 49
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E | pionowy, ptaski 6.500 16.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 87
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F | pionowy, ptaski 6.500 11.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 36
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A | pionowy, ptaski | 13.500 6.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 47
8 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 13.500 2.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 86
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C | pionowy, ptaski | 13.500 -2.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 56
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [IX]
X Y Z X Y Z

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 6.500 6.500 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 4.55

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E | pionowy, ptaski | 6.500 2.000 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 6.56

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F | pionowy, ptaski | 6.500 -2.500 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 7.75

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 34 4.55 87 0.13 0.05

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / 3D Rendering

Y
Strona 32
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przedstawienie
nieprawidtowych koloréw

B [ [

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix

s,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.08.2023

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przejscie poziomo /

Podsumowanie
T22.50m
| - 21.50
—— |7
— 1
—
—) — —Dg 4
1 16.50
— 1
———
————
T11.50
—
1 —
———
— — —
——
[ ——
) S—
[ 1 1 1 - -350
0.00 6.50 10.00 13.50 20.00 m
Skala 1 : 266
Pozycja: (10.000 m, 16.500 m, 0.010 m)
Rozmiar: (7.000 m, 10.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 52 30 91 0.57 0.33 /| 0.000 |1
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przej$cie poziomo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

49 29 ..

3 5.00 m
P 57 qt

B 58 88

< 54 80

3 50 68

30 49 56

47 48 a

50 51 30

50 56 36

? - 4’,3 ~-5.00

-350 350m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m,
11.500 m, 0.010 m) D

Siatka: 3 x 10 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
52 30 91 0.57 0.33
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIAL

ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.08.2023

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przejscie poziomo /
Podsumowanie

T2250m

[ 6.50

[ 2.00

1250
L i i -350

0.00 6.50 10.00 13.50 20.00 m

Pozycja: (10.000 m, 2.000 m, 0.010 m)
Rozmiar: (7.000 m, 9.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

E

Skala 1 : 266

/E | W [m] | Kamera

hm —m

1 | pionowa | 52 32 91 0.62 0.35

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

/| 0.000 |1

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przej$cie poziomo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

2 w ! Ta50m
3B 40 5

a4 42 5

5 47 45

) 51 36

& 56 P

80 58 P

80 59 B

q 59 B

', - —7 T 450

350 350m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m, -
2.500 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
52 32 91 0.62 0.35
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przejscie pionowo /
Podsumowanie

T22.50m
. 21.50

T16.50

ooy

T11.50

, -3.50
0.00 10.00 20.00 m

Skala 1 : 266
Pozycja: (10.000 m, 16.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 10.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera

hm —m
1 | pionowa | 51 37 72 0.72 0.51 /| 0.000 |1

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przej$cie pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

7R 59

7R 59

7R 51

-0.50

5

T5.00m

~-5.00

0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.500 m, 1.500 m) l

Siatka: 3 x 10 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
51 37 72 0.72 0.51
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przejscie pionowo /

Podsumowanie

T2250m

[ 6.50

N g |

[ 2.00

T-2.50

-3.50

Pozycja: (10.000 m, 2.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 9.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)

10.00

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | E,, [IX]

Emin [Ix]

20.00 m

Skala 1 : 266

Enax X1 Enin/En Enin/Eno En/En | WMl | Kamera

hm —m

1 | pionowa |

51

31

72 0.61 0.43 /| 0.000 |1

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3 z przejazdem rowerowym (7m-7m-8m x 7m) / Przej$cie pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

T450m

7R 59 50

~-4.50
050 050m

Wartosci Lux, Skala 1 : 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
6.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
51 31 72 0.61 0.43

sl
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Dane planowania

T19.00m
° T 18.00
VN |
1 T 16.50
1 || || T 1550
1 T 1450
1 T 13.50
T10.00
1 T6.50
1 T550
|:II I 1 T 450
1 T350
w1 1
G 2.15
¢ T1.00
, , , , , ) , .~ 0.00
000 200 550 850 10.00 13.50 18.00 20.00m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Skala 1:177

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 17944 21392 118.0
W sumie: 35887 W sumie: 42784 236.0
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Oprawy (lista wspoéirzednych)

17944 Im, 118.0 W

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.464 2.149 6.000 5.0 0.0 -40.0
2 13.536 16.851 6.000 5.0 0.0 140.0
Strona 43
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Punkty obliczeniowe

(zestawienie wynikow)

T19.00m
® OF 118.00
1
——1
@ @ 112.00
@ 18.00
—
—— |
(——— <=) T
| A—
° @ @ 11.00
L i i i --O'OO
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Skala 1:217
Lista punktow obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [IX]
X Y 4 X Y Z
1 | Pionowy punkt obliczeniowy A | pionowy, ptaski | 13.500 18.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 7.27
2 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 13.500 15.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 8.02
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C | pionowy, ptaski | 13.500 12.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 8.60
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski 6.500 18.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 55
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E | pionowy, ptaski 6.500 15.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 73
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F | pionowy, ptaski 6.500 12.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 87
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A | pionowy, ptaski | 13.500 8.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 77
8 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 13.500 4.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 75
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C | pionowy, ptaski | 13.500 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 55
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [IX]
X Y Z X Y Z

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D | pionowy, ptaski | 6.500 8.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 7.48

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E | pionowy, ptaski | 6.500 4.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 7.81

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski | 6.500 1.000 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 7.06

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 39 7.06 87 0.18 0.08

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / 3D Rendering

Y
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przedstawienie
nieprawidtowych koloréw

B N | .

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix

.
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przejscie poziomo /

Podsumowanie
T19.00m
. T18.00
I
— 1
1 15.00
1
112.00
——1
———1
Ll =
—— 1
| E—
[ 1 1 1 i OOO
0.00 6.50 10.00 13.50 20.00 m
Skala 1: 195
Pozycja: (10.000 m, 15.000 m, 0.010 m)
Rozmiar: (7.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 71 40 95 0.56 0.42 /| 0.000 |1
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przej$cie poziomo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

4 64 7 T

40 3.00 m
a8 67 o

45 71 %

48 73 e ¢

50 76 89

5 78 G

55 80 7P

59 82 Ll

o 82 3

!9 - ? ©-3.00
-3.50 3.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m,
12.000 m, 0.010 m) D

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
71 40 95 0.56 0.42

e,
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.08.2023

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przejscie poziomo /

Podsumowanie
T19.00m
———1
—— |
——1
—1
18.00
]
1
L =
I
| —
¢ T1.00
[ 1 1 1 i OOO
0.00 6.50 10.00 13.50 20.00 m
Skala 1: 195
Pozycja: (10.000 m, 4.500 m, 0.010 m)
Rozmiar: (7.000 m, 7.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 72 40 95 0.56 0.42 /| 0.000 |1
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 50



PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przej$cie poziomo / Grafika

wartosci (E, prostopadle)

T - P T350m
< 82 n
6 82 6b
U 82 5
80 80 56
85 77 5
I 74 40
% 72 46
H 68 43
? - Q T 350
-3.50 3.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
72 40 95 0.56 0.42

e,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej D | A I_ ux

24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przejscie pionowo /

Podsumowanie
T19.00m
. T18.00
C——11
] 1
C—— 11 15.00
C———11
112.00
——1
———1
Ll =
—— 1
| E—
, , 0.00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 195
Pozycja: (10.000 m, 15.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 55 40 72 0.73 0.56 /| 0.000 |1
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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PRZEJSCIA - Rondo Bitwy Legnickiej

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

24.08.2023

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przej$cie pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

e BT
6 57 48
R 58 49
M 58 4o
&7 56 48
R 53 4p
gl 52 4p
gt 50 44
& 49 4
B—A40—4 = 500
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
12.000 m, 1.500 m) l

Siatka: 3 x 10 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
55 40 72 0.73 0.56
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24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przejscie pionowo /

Podsumowanie
T19.00m
———1
—— |
——1
—1
18.00
C——11
————11
Il =
—— 11
| —
¢ T1.00
, , 0.00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 195
Pozycja: (10.000 m, 4.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 7.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,X1 E X E X E . /E. E . /E. E /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 54 37 72 0.69 0.51 /| 0.000 |1
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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24.08.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 4 z przejazdem rowerowym (5m-6m-4m x 7m) / Przej$cie pionowo / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

= Tazom
0 57 49
R 59 4o
60 57 49
o4 54 47
o1 53 47
g1 51 44
o2 49 4p
o2 48 4p
Mt a5
—
-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
54 37 72 0.69 0.51

e,
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