Legnica, dnia 25.08.2023r.

Gmina Legnica

Zarzad Drdég Miejskich w Legnicy

Adres: ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica
Telefon: 76 756 46 00

Telefaks: 76 756 46 19

e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr DP/21/2023 pn. ,Przebudowa
o$wietlenia drogowego w ciggu ul. Jaworzyriskiej, Gniewomierskiej, Bydgoskiej
w ramach zadania ,Budowa wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego w miescie.”

l. Na postawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
udostepnia tres¢ zapytan do SWZ oraz udziela wyjasnien:

Pytania pakiet 1 :

Pytanie 1:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 1 z pakietu II okreslit, ze montaz 12 szt. naswietlaczy nalezy rozumie¢
jako budowe doswietlenia przej$¢ dla pieszych. Prosimy o zamieszczenie projektu elektrycznego budowy
doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz z uzgodnieniami oraz projektu organizacji ruchu w obszarze Ronda Bitwy
Legnickiej.

Pytanie 2:

Ze wzgledu na dlugi czas oczekiwania na dostawy opraw oswietleniowych prosimy o przedtuzenie terminu
wykonania zaméwienia do dnia 31.01.2024r.

Pytanie 3.
Prosimy o podanie parametréw stupéw przeznaczonych do wymiany (wysoko$¢, dlugosé i ilos¢ ramion
wysiggnikow, rodzaj fundamentow).

Odpowiedzi pakiet 1 :
Ad. 1
Poniewaz jest to odtworzenia zdewastowanych urzadzen Zamawiajacy nie posiada projektu.

Ad. 2 NIE.

Ad.3

Zamawiajacy zaleca wizje w terenie.

Pytania Pakiet 2 :
Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy dopuszcza oprawy z regulacjg w zakresie od -15° do +15° co 5° dla montazu na stupie oraz na wysiegniku,
co fgcznie daje regulacje w zakresie -15° do +105° oraz jednocze$nie umozliwiajacg montaz opraw zgodnie z projektem
o$wietleniowym spetniajacym wszystkie wymagania stawiane przez norme PN-EN 13201:20167

Pytanie 2.

Zamawiajacy zastosowat w postepowaniu nastepujacy zapis: Deklaracja Srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental
Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019. Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy jako zamienng,
do deklaracji Srodowiskowej zgodnej z ISO 14040:2006 uzna deklaracje zgodng z ISO 14044:2009, lub zrezygnuje z tego
zapisu w przedmiotowym postepowaniu.



Pytanie 3.

Zamawiajacy w odpowiedziach z dnia 18.08.2023 wprowadzit do postepowania obliczenia referencyjne oraz wymaga od
wykonawcow aby zaproponowane oprawy zapewniaty parametry Swietine nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych.

Ztozono$C sytuacji oswietleniowych oraz réznorodno$¢ rozsytdw Swietlnych pomiedzy poszczegoéinymi producentami
powoduje, ze powyzszy zapis w praktyce eliminuje konkurencyjnos¢ w tym postepowaniu i skazuje wykonawcow na
zastosowanie konkretnego rozwigzania firmy (wnioskujac po zapisach oraz zastosowanych krzywych w obliczeniach - firme
Schreder).

Dodatkowo przedstawione obliczenia referencyjne nie spetniajg wymagan normy PN-EN 13201 w zakresie owietlenia ronda:
Poziom natezenia o$wietlenia na Rondzie spetia jedynie poziom klasy C4, a zgodnie z zapisami normy PN-EN 13201 dla
skrzyzowan 2 lub wigcej drég o klasie oéwietleniowej M3 (Dla ulic: Jaworzyriska i Gniewomierska zgodnie z obliczeniami
referencyjnymi przypisano klasy M3) na rondzie powinna by¢ spetiona klasa minimum C3 tj. 15Ix 0,4Ix a przedstawione
obliczenia referencyjne tej klasy nie spetniaja.

Dodatkowo przedstawione obliczenia referencyjne nie spetniajg wymagan wytycznych WR-D41-4 dla przej$¢ dla pieszych:
Zgodnie z powyzszymi wytycznymi na drogach klasy M3 powinien by¢ zapewniony poziom o$wietlenia na poziomie minimum
PC2 tj. minimum 50Ix zaréwno na ptaszczyznie poziomej jak i pionowej przejscia, a przedstawione obliczenia referencyjne
zapewniajg jedynie niewiele powyzej 35Ix.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie rozwigzan réwnowaznych spetniajacych wymagania normy PN-EN 13201
oraz wytycznych WR-D41-4 t;.:

Klasy M3 - na ulicach Jaworzynska, Gniewomierska

Klasy M4 — na ulicy Bydgoskie;

Klasy C3 — na Rondzie Bitwy Legnickiej1241 .

Klasy PC2 - na przej$ciach dla pieszych wokét Ronda Bitwy Legnickiej1241 r.

Chodniki i $ciezki rowerowe — minimum klasa P5 (jak to wynika z obliczen referencyjnych np. dla sytuacji 1.

Przy jednakowej geometrii drog co w przedstawionych obliczeniach referencyjnych z dopuszczeniem zmiany kata wychylenia
opraw w zakresie 0-15st.

Odpowiedzi pakiet 2 :

Ad.1

Zamawiajacy dopuszcza oprawy z regulacjg kata pochylenia w zakresie od -15 do +15 stopni
pod warunkiem uzyskania zaktadanych parametrow o$wietlenia.

Ad.2
Zamawiajacy zgadza si¢ na deklaracj¢ zamienng pod warunkiem potwierdzenia przez
uprawniong jednostke badawcza.

Ad.3

Zamieszczone obliczenia referencyjne sga obliczeniami przykladowymi 1 nie jest to
rownoznaczne ze wskazaniem zabudowy urzadzen jakiegokolwiek konkretnego producenta.
Zamawiajacy dopuszcza kazde rownowazne lub lepsze rozwigzanie zapewniajace uzyskanie
wymaganych parametréw $wietlnych (niegorsze niz w przyktadowych obliczeniach).

W zataczeniu przesytamy skorygowane obliczenia dla ronda 1 przejs¢.

Odpowiedzi pakiet 3 :

. W zalgczniku Parametry techniczne opraw oswietlenia drogowego ze zrodtami Swiatta
wykonanymi w technologii LED— Zamawiajgcy wymaga zastosowania opraw oswietlenia ulicznego
posiadajgcych uchwyt montazowy o] ponizszych zakresach regulacji:
,LOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czesc¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 15° (montaz na wysiegniku).”
Wymaganie' mozliwosci regulacji kgta wychylenia oprawy w zakresie od 0 do 30 stopni lub -45 do

2



15 stopni nie ma w naszej ocenie uzasadnienia w realnych potrzebach Zamawiajgcego.
Potwierdzeniem tego stanu jest takze zakres regulaciji, ktéry okreslony zostat w udostepnionych
obliczeniach fotometrycznych, wynoszgcy od 0° do 15°.
Wnosimy o dopuszczenie opraw o kacie regulacji na wysiegniku oraz bezposrednio na stupie w
zakresie od -15 stopni do +15 stopni, jako rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem mozliwosci
osiggniecia zaktadanych przez Zamawiajgcego klas oswietlenia drog. W przypadku braku
mozliwosci regulacji oprawy wzgledem os$wietlanej powierzchni Zamawiajgcy w celu osiggniecia
wymaganych parametrow wymagat bedzie zastosowania odpowiedniego wysiegnika.

Odpowiedzi pakiet 3 :

Zamawiajacy dopuszcza oprawy z regulacja kata pochylenia w zakresie od -15 do +15 stopni
pod warunkiem uzyskania zaktadanych parametrow o$wietlenia.

Z-CA DYREKTOR

Mirostaw Wronkowski



