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plate / 526552 (1x 80 LEDs 600mA NW 740)
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Arkusz danych produktu
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n 87.97 %
30° b 0° 15° 30°
Skutecznos¢ 142.7 Im/W cd/k'ngo_mo S n=88%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70
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Arkusz danych produktu

DIALUxX

P 1440 W
DLampa 24524 |m
Doprawa 20854 Im

n 85.04 %
Skutecznos¢ 144.8 Im/W
Swietlna

CcCcT 4000 K

CRI 70
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
100.139 m 22.861m 11.000 m 5.0°/0.0°/45.0° 0.80
X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
25510 m 70.387 m 11.000 m 0.0°/0.0°/-110.0° 0.80
33.466 m 29.944 m 11.000 m 0.0°/0.0°/-51.0° 0.80
72.991 m 16.685m 11.000 m 0.0°/0.0°/8.0° 0.80
104.658 m 48113 m 11.000 m 0.0°/0.0°/74.0° 0.80
93.921m 86.158 m 11.000 m 0.0°/0.0°/134.0° 0.80 IEI
56.863 m 96.345 m 11.000 m 0.0°/0.0°/-166.0° 0.80
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Rondo 15.9 Ix 833 Ix 28.1 Ix 0.52 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Rondo 19.2 Ix 9.88 Ix 26.9 Ix 0.51 0.37 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Sciezka dla rowerzystéw 9.02 Ix 4.43 Ix 21.3Ix 0.49 0.21
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I
)
w

Chodnik 5.83 Ix 1.73 Ix 16.3 Ix 0.30 0.11 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Rondo

DIALUxX

7.04 8.75 11 14 17 21 26 32 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Rondo 15.9 Ix 8.33 Ix 28.1 Ix 0.52 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Rondo

8.75 1 14 17 21 26 32[1x]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks

Rondo 19.2 Ix 9.88 Ix 26.9 Ix 0.51 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul. Jaworzynska, Gniewomierska, Bydgoska - Legnica D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Sciezka dla rowerzystéw

7
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,\ \
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\\\\.\\: =/ %

3.67 456 567 7.04 8.75 1 14 17 21 26 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Sciezka dla rowerzystéw 9.02 Ix 443 Ix 21.31x 0.49 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik

1.54 1.91 2.38 2.95 367 4.56 567 7.04 8.75 1 14 171
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Chodnik 5.83 Ix 1.73 Ix 16.3 Ix 0.30 0.11 CG4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



