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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego -Dominik Nigborowicz

I Z B A
INZYNIEROW

il ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

PDK-17E-J6D-URR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnodci danmych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z hiurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 2024r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3oraz ust. 3e

oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 270523K polegajaca na budowie drogi
dla pieszych w miejscowosci Bystra

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt. 11 laprzez:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19 w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej i nalezagcego do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w pod numerem
ewidencyjnym PDK/B0O/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Maj 2024



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.,Przebudowa drogi
gminnej nr 270523K polegajaca na budowie drogi dla pieszych w miejscowosci Bystra” jest
wykonanie drogi dla pieszych w miejscowosci Bystra.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:
e rozbidrce elementow istniejgcego zagospodarowania kolidujacych z inwestycja,
e budowie lewostronnej drogi dla pieszych od km 0+010,85 do km 0+032,85 drogi objetej
opracowaniem,
e budowie prawostronnej drogi dla pieszych od km 0+007,85 do km 0+050,85 drogi
objetej opracowaniem,
e przebudowie zjazdu do dziatki 866/3 w km 0+028,40 drogi objetej opracowaniem,
e przebudowie zjazdu do dziatki 977/10 w km 0+054,10 drogi objetej opracowaniem,
e przebudowie istniejgcego systemu odwodnienia,
o wykonaniu przejscia dla pieszych w km 0+020,00 (szczegélty wedtug odrebnego

opracowania).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga gminna nr 270523K na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o szerokosci

ok. 5,50 + 6,0 m oraz obustronne pobocze nieutwardzone o szerokosci ok. 0,75m.
W km 0+009,42 zlokalizowany jest zjazd do dziatek 866/2 oraz 866/3 o nawierzchni z kostki
betonowej. Zjazd ten jest wylaczony z niniejszego opracowania
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Woda opadowa
kierowana jest do rowOw oraz na tereny zielone.
Jezdnia asfaltowa drogi jest w dobrym stanie, nie posiada przeloméw, pekniec
podtuznych ani poprzecznych, wyboi, kolein, czy tez ubytkow.
Droga publiczna, ktéra objeta jest niniejszym opracowaniem, jest droga gminna,
jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowg (przekrdéj 1x2).
Istniejaca zagospodarowanie podlegajace zmianie stanowi obustronne pobocze oraz réow
drogowy.
2.2. Istniejace uzbrojenie terenu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepuja:
e Sie¢ wodociggowa
o Kanalizacja deszczowa

o Kanalizacja sanitarna



2.3. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
W zwigzku z planowang inwestycja niezbedna bedzie rozbiérka:

e nawierzchni z masy bitumicznej na zjezdzie do dziatki 866/3
e nawierzchni z masy bitumicznej na zjezdzie do dziatki 977/10
o korytka betonowe zlokalizowane za prawostronnym poboczem

o Sciek liniowy na zjezdzie do dziatki 977/10

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Lokalizacji inwestycji
Inwestycja zostata zlokalizowana na drodze gminnej nr 270523K przy skrzyzowaniu tej

drogi z droga powiatowa nr 1507K.

Poczatek projektowanej lewostronnej drogi dla pieszych stanowi koniec istniejacego
zjazdu do dziatki 866/2 a koniec zlokalizowany jest na zjeZdzie do dziatki 866/3.

Poczatek projektowanej prawostronnej drogi dla pieszych stanowi granica dziatek 937/1

oraz 938/2 a koniec zlokalizowany jest na zjezdzie do dziatki 977/10.

3.2. Szczegodlowe informacje dotyczace projektowanego zagospodarowania terenu
Droga gminna w planie posiada tuk poziomy o promieniu R=120m, dla ktérego nie ma

konieczno$ci zastosowania poszerzenia dla pojazdu miarodajnego bedacego pojazdem
komunalnym.

Drogi dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej, ograniczonej
kraweznikiem betonowym oraz obrzezem betonowym. Szerokos$¢ lewostronnej oraz
prawostronnej drogi dla pieszych (wraz z kraweznikiem i obrzezem) jest réwna 1,80m.
Spadek poprzeczny drogi dla pieszych nalezy skierowa¢ do jezdni. Nominalna wysoko$¢
odstoniecia kraweznika réwna jest 12cm. Poczatek jak i koniec drog dla pieszych nalezy
obnizy¢ do wysokosci odstoniecia kraweznika réwnej 2cm. Zmiane wysokosci odstoniecia
kraweznika nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zatamania niwelety o pochyleniu nie
wiekszym niz 5,0% na dtugosci co najmniej 2,00m.

W zwigzku z wykonaniem drogi dla pieszych konieczna jest przebudowa zjazdu do dziatki
866/3 w km 0+028,40. Przebudowa obejmuje zmiane geometrii potgczenia jezdni zjazdu
zjezdnig drogi gminnej. Zjazd ten zakwalifikowano do klasy zjazdu C1, dla ktérego
zaprojektowano nawierzchnie w pasie drogowym o szerokosci 5,00m (za granica pasa
drogowego nalezy wykona¢ potaczenie projektowanego zjazdu z nawierzchnig stanu
istniejacego na dtugosci 2,0m od drogi dla pieszych. W stanie istniejacym zjazd posiada
nawierzchnie z masy bitumicznej. Na dlugosci projektowanej drogi dla pieszych
zaprojektowano zmiane nawierzchni na odpowiadajaca konstrukeji drogi dla pieszych, przy
zastosowaniu kostki betonowej o wiekszej grubosci, tj. 8cm. Na dlugosci zjazdu nalezy

uzyskac¢ odstoniecie kraweznika réwne 2cm. Zmiane wysokosci odstoniecia kraweznika



nalezy uzyskac poprzez zastosowaniu zatamania niwelety o spadku nie wiekszym niz 5% na
dtugosci co najmniej 2,00m.

W zwigzku z wykonaniem drogi dla pieszych konieczna jest przebudowa zjazdu do dziatki
970/10 w km 0+054,10. Przebudowa obejmuje zmiane geometrii potaczenia jezdni zjazdu
zjezdnig drogi gminnej. Zjazd ten zakwalifikowano do klasy zjazdu B, dla ktdrego
zaprojektowano nawierzchnie w pasie drogowym o szerokosci 6,00m. W stanie istniejacym
zjazd posiada nawierzchnie z masy bitumicznej. Na dilugosci wytukowania kotowego
krawedzi jezdni zjazdu nalezy wykona¢ pobocze utwardzone o szerokosci 1,30 m (sktadajace
sie z kraweznika betonowego, kostki brukowej oraz obrzeza o konstrukcji oraz parametrow
prefabrykatow jak dla drogi dla pieszych) oraz odstonieciu kraweznika réwnemu Z2cm.
Zmiane wysokoSci odstoniecia kraweznika nalezy uzyska¢ poprzez zastosowaniu zatamania
niwelety o spadku nie wiekszym niz 5% na dtugosci co najmniej 2,00m. Odwodnienie zjazdu
bedzie realizowane poprzez $ciek liniowy utozony poprzeczne do zjazdu.

Projektowane odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez nadanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych projektowanemu zagospodarowaniu terenu. Zaprojektowano
wpusty jezdniowe z odprowadzeniem wody opadowej przez przykanaliki do studni
rewizyjnych, a nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Nalezy wymieni¢ istniejgcy
kanal rurowy na odcinku od projektowanej studni do istniejgcego wylotu. Na odcinku
0+036,9 + 0+050,85 nalezy przetozyc¢ istniejace korytka odwadniajace.

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie przejscia dla pieszych w km 0+020,00.
Zaprojektowano przejScie typu zebra, bez sygnalizacji Swietlnej. Przej$cie nalezy wykonaé
jako nawierzchnie wyniesiong (h=10cm) z kostki betonowej bezfazowej gr. 10cm. Rdznice

wysokosci nalezy zniwelowa¢ za pomoca skoséw o dtugosci 1,00m.

3.3. Parametry charakterystyczne projektowanego zagospodarowania terenu
Parametry charakterystyczne droga gminna 270523K

e Droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,

e Klasa techniczna drogi L
e Przekrdéj drogi 1/2
e Nawierzchnia jezdni drogi asfaltowa
e Szerokos$¢ jezdni (na odcinku prostym) 5,80-6,00m
e Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Parametry charakterystyczne drogi dla pieszych:

e Projektowany kraweznik 20x30x100cm
e Nawierzchnia kostka brukowa betonowa 6cm
e Projektowane obrzeze 10x30x100cm
e Szerokos¢ taczna 1,80m



e Spadek podtuzny zgodny ze spadkiem podluznym jezdni

e Spadek poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni

Parametry charakterystyczne odwodnienia jezdni:

e  Wpusty jezdniowe dn500mm
* Srednica przykanalikéw dn160mm
e Studnie rewizyjne dn1200mm

3.4. Zaprojektowane konstrukcje

Konstrukcja kraweznika betonowego
e 30 cm - Kraweznik betonowy 20x30x100cm,

e 5 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,

e 17 cm - Lawazbetonu cementowego C12/15 z oporem (0,07m3/mb)

Konstrukcja drogi dla pieszych

e 6 cm - Kostkabrukowa betonowa gr. 6cm

e 3 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,

e 15 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 0 frakcji
0/31,5mm

e 40 cm - Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej Cnr 0 frakcji

0/63mm, stabilizowana mechanicznie

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:
e Kategoria obcigzenia ruchem: KRO
e Grupa nosnosci podtoza: G4
o Gtebokos¢ przemarzania hz=1,20m
Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepsz. podtoza
0,50hz=0,50*1,20=60cm

Grubo$¢ konstrukcji 64cm = 60cm

Warunek wymaganej odpornos$ci nawierzchni na wysadziny zostat spetniony.

Konstrukcja obrzeza betonowego

e 30 cm - Obrzeze betonowe 10x30x100cm,
e 5 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,
e 10 cm - fLawazbetonucementowego C12/15 z oporem (0,04m3/mb)



Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kostki

e 8 cm - Kostkabrukowa betonowa gr. 8cm

e 3 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,

e 15 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 0 frakcji
0/31,5mm

e 40 cm - Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej Cnr 0 frakcji

0/63mm, stabilizowana mechanicznie

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego

e 3 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

e 4 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

e 17 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 0 frakcji
0/31,5mm

e 40 cm - Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej Cnyr o frakcji

0/63mm, stabilizowana mechanicznie

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych

e 10 cm - Kostkabetonowa bezfazowa gr. 10cm

e 10 cm - Podbudowazbetonu cementowego C20/25

e 10 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo;3 o frakcji
0/31,5mm

4. INFORMACJE I DANE

4.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Gorlice zatwierdzonym uchwala nr XXXII/248/2001 Rady Gminy Gorlice
z dnia 21.12.2001r (Dz.Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 06.03.2002 r. Nr 36 poz. 550).
Inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie na dziatkach 866/4, 937/1, 937/2 stanowiacych
pas drogowy drogi gminnej i zgodnie z MPZP jest to teren o symbolu KGL -Droga lokalna
klasy L.
Zakres inwestycji zlokalizowany na dziatkach 866/3 oraz 977/10 obejmuje jedynie
przebudowy zjazdéw z drég gminnych.

4.2. Ochrona konserwatorska
W bezposrednim s3gsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja dobra kultury,

tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z ustawg z dnia

15 lutego 1962r. o0 ochronie débr kultury (Dz.U. 1999r. nr 98, poz. 1150, z pdZzn. zm.).
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4.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu mapy.geoportal.gov.pl, inwestycja jest
zlokalizowana poza terenami goérniczymi. Jest to spdjne z danymi przedstawianymi na
portalu geologia.pgi.gov.pl

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu geologia.pgi.gov.pl (zakladka otwory
wiertnicze), najblizszy otwdr wiertniczy zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 204m od
inwestycji. Zgodnie z danymi z powyzszego portalu, w 2002 roku nastgpita likwidacja
otworu.

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu geologia.pgi.gov.pl (zaktadka geozagrozenia),
inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gérniczych deformacji terenu oraz obszarach

zagrozonych ich wystepowaniem.

4.4. Opis zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia

uzytkownikéw przedmiotowego terenu. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw
na Srodowisko w jego bezposrednim s3gsiedztwie, nie spowoduje w znaczacym stopniu
wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.

Zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2023r.poz. 1094, z p6zn.
zm.), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

4.5. Uzbrojenie terenu
W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu, konieczne do

uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w postaci kanalizacji deszczowe;.

W terenie inwestycji wystepuja sieci uzbrojenia terenu krzyzujace sie z projektowanym
zagospodarowaniem terenu w postaci sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej
i sanitarne;j.

Na dziatkach objetych inwestycja wystepuje napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, napowietrzne sieci uzbrojenia terenu nie moga by¢
zlokalizowane w skrajni jezdni drogi publicznej. Skrajnia dla jezdni drogi o klasach od D do G
jest rowna 4,50m. Skrajnia dla drogi dla pieszych jest réwna 2,50m. W zwiagzku z czym, jezeli
sie¢ napowietrzna nie narusza skrajni jezdni drogowej, nie jest mozliwe to, by naruszata
skrajnie drogi dla pieszych.

4.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie zaprojektowano urzadzen

budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi.
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4.7. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowane zamierzenie budowlane nie wigze sie z powstawaniem Sciekéw.

4.8. Uklad komunikacyjny
Projektowane zagospodarowanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nie zmieni

uktadu komunikacyjnego na odcinku objetym inwestycja.

4.9. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy. Objety zamierzeniem budowlanym obiekt stanowi element drogi publiczne;.

4.10.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowane zagospodarowanie w zakresie jezdni, drogi dla pieszych prowadzone sa

jest w Scistym powiazaniu z terenem istniejacym.
W zakresie inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacej zieleni w postaci istniejacych

drzew i krzewéw koniecznych do wyciecia.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane zagospodarowanie terenu, nie stanowig obiekty wymagajgce zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr

124 poz. 1030).

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z inwestycja nie projektuje sie wykonania kanatu technologicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obiekty projektowanego zamierzenia budowlanego stanowig proste konstrukcje, dla

ktdrych nie stawia sie dodatkowych wymagan, zaréwno na czas budowy jak i uzytkowania.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast Scieki beda
wywozone przez wykonawce robot.

Warunki odprowadzenia wod deszczowych z terenu inwestycji podano w cze$ci opisowej
projektu zagospodarowania terenu.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym

zapachdw pylowych i ptynnych. Na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédtem emisji.
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7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Projektowane obiekty nie beda zrédiem powstawania odpadéw podczas uzytkowania

tych obiektow, lecz jedynie na etapie wykonywania przedmiotowego przedsiewziecia.

Podczas realizacji inwestycji powstawaé¢ beda odpady o charakterze odpadéw
budowlanych nalezagce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatow
i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Dbeton, plyty,
ceramika)].Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny
by¢ przekazane do najblizszej potozonych miejsc, w ktérych moga zosta¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione w miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna
technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska).

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6cen

Realizacja inwestycji spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego. W zwigzku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej inwestycji zasieg
hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje réwniez
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie projektuje sie robét z tego
typu promieniowaniem).

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zakresie inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacej zielen w postaci drzew
i krzewow.

Nie zaprojektowano zmiany pochylenia poprzecznego w zakresie jezdni oraz nie
wprowadzono nowego sposobu odprowadzania wod, powodujacego zmiany w stosunkach
wodnych, wodach powierzchniowych oraz w wodach podziemnych. Wody opadowe
zbierajace sie na terenie inwestycji odprowadzane bedg do tych samych urzadzen wodnych.

Inwestycja nie bedzie przyczyna zwiekszenia sie ilosci pojazdéw silnikowych, a co za tym
idzie wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang przekroczone oraz nie

przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne.

Zespot projektowy:
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa . . . .
samierzenia Przebudowa drogi gminnej nr 270523K polegajaca na
budowlanego: budowie drogi dla pieszych w miejscowosci Bystra
Wojewodztwo: matopolskKie,
Adres obiektu Powiat: gorlicki
budowlanego: Gmina: Gorlice

Miejscowos¢: Bystra

120504_2.0002.866/3
120504_2.0002.866/4
Identyfikator 120504_2.0002.937/1
dziatek:

120504_2.0002.937/2
120504_2.0002.977/10

Gmina Gorlice
Inwestor: ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

mgr inz. Dominik Nigborowicz

Projektant: Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn

uprawnienia do projektowania i kierowania
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,

nr upr. PDK/0375/PW0OD/19
Maj 2024




1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:
e rozbidrce elementow istniejgcego zagospodarowania kolidujacych z inwestycja,
e budowie lewostronnej drogi dla pieszych od km 0+010,85 do km 0+032,85 drogi objetej
opracowaniem,
e budowie prawostronnej drogi dla pieszych od km 0+007,85 do km 0+050,85 drogi
objetej opracowaniem,
e przebudowie zjazdu do dziatki 866/3 w km 0+028,40 drogi objetej opracowaniem,
e przebudowie zjazdu do dziatki 977/10 w km 0+054,10 drogi objetej opracowaniem,
e przebudowie istniejgcego systemu odwodnienia,
e wykonaniu przej$cia dla pieszych w km 0+020,00 (szczegéty wedlug odrebnego

opracowania).

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych obiektéw budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drdg, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).
Zabezpieczenie oraz przebudowa kolidujagcych z przedmiotowa inwestycja sieci uzbrojenia
terenu (wykonanie robo6t branzowych moze odbywac¢ sie réwnoczesnie lub w dowolnej
kolejnosci).
2) Budowa elementéw kanalizacji deszczowej
- wykonanie wykopu,
- wykonanie podsypki kruszywowej pod rury i fundamentu z betonu dla studni/wpustow
- ulozenie prefabrykatéw na tawie betonowe;j,
- zabezpieczenie studni/ wpustéw izolacjg przeciwwilgociows,
- montaz przykanlikéw,
- ulozenie zasypki rur i staranne zageszczanymi warstwami,
3) Wpykonanie rob6t ziemnych oraz podbudoéw
- zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
- wzmocnienie podtoza pod projektowanymi nasypami,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
4) Ulozenie kraweznikéw drogowych i obrzezy na tawach betonowych
5) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego, z betonowej kostki brukowe;j
6) Wykonanie skarp drogowych
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez Kierownika

budowy.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowano nastepujgce istniejace elementy

uzbrojenia terenu oraz obiekty budowlane:

Sie¢ wodociggowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych, nalezy

zaliczy¢ projektowane wykopy oraz nasypy przy budowie odwodnienia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Rodzaj zagrozenia Ska-la - Miejsce i czas-wy-stqpienia
zagrozenia zagrozenia
Roboty budowlane, przy wykonywaniu
wykopow o $cianach pionowych wiekszej mata e wykopy i nasypy pod
niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym projektowane odwodnienie
niz 3,0m

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronne;j,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz metodami bezpiecznego

wykonania pracy na tym stanowisku.



Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefie szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng Kkomunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewta$ciwa og6lna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewtasciwe polecenia przetozonych,
c) braknadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1)niewtasciwy stan czynnika materialnego:

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zr6dtem zagrozenia,



2003r (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2)niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

a) zastosowanie materiatéw zastepczych,

b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3)wady materiatowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4)niewltasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

(szczegoblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na

wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi

interwencji ww. stuzb.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



