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- droga dla pieszych - kostka betonowa brukowa gr. 6cm

- jezdnia zjazdu - beton asfaltowy

- krawężnik betonowy

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej

- kanał rurwy z rur PP (polipropylen) SN8

- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki

- obrzeże betonowe

- skarpa korony drogi

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- wpust deszczowy uliczny klasy D400

- zjazd - kostka betonowa brukowa gr. 8cm

- krawężnik betonowy obniżony

- betonowe odwodnienie liniowe z kratą żeliwną

Legenda:

- granica działek

Istniejące zagospodarowanie terenu:

- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna

- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- linie z MPZP

- przykanalik z rur PP (polipropylen) SN8

- płytkościek betonowy

- oś drogi powiatowej

- oś drogi gminnej

- krawędź zjazdu

- zjazd istniejący  o nawierzchni z kostki - bez zmian

- przejście wyniesione - kostka bezfazowa 10cm

Legenda:

- teren istniejący (w miejscu krawężnika)

- niweleta krawężnika (krawędź górna)

- proj. rzędna góry korytka prawostronnego

- wpust uliczny

- studnia kontrolna

Legenda:

- teren istniejący (w miejscu krawężnika)

- niweleta krawężnika (krawędź górna)

- wpust uliczny

- studnia kontrolna

- płytki integracyjne ostrzegawcze
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