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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej zmiany organizacji ruchu w zwigzku

z realizacjg inwestycji pn:
.Przebudowa drogi gminnej nr 270523K polegajaca na budowie drogi
dla pieszych w miejscowos$ci Bystra”

Zakres opracowania obejmuje stalag zmiane organizacji ruchu dla przebudowy drogi

gminnej nr 270523K w miejscowosci Bystra.

1.2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 poz. 320 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019
poz. 2310 z péZn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych
warunkéow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ich na drogach.” (Dz. U.
2019 poz. 2311 z pézn. zm.) (Cze$¢ 11 2),

- Plan orientacyjny w skali 1: 10 000,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- Wizja lokalna w terenie.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Lokalizacja
Wojewddztwo: Powiat: Gmina: Miejscowosc¢:

matopolskie gorlicki Gorlice Bystra

2.2. Charakterystyka stanu istniejacego
Teren inwestycji stanowi droga gminna o jezdni szerokosci ok 5,80m - 6,0m

z obustronnym poboczem nieutwardzonym szerokosci ok 0.75m. W km 0+009,42
opracowania zlokalizowany jest zjazd do dziatek 886/2 i 866/3 z kostki betonowej, ktory jest

wylaczony z opracowania.



Jezdnia asfaltowa drogi jest w dobrym stanie, nie posiada uszkodzen, peknie¢, przetoméw
ani wybojow czy kolein.

Droga publiczna objeta opracowaniem, jest droga gminna jednojezdniowg, dwupasmowa,
dwukierunkowa.

Teren objety inwestycja znajduje sie w obszarze zabudowanym.

2.3. Parametry charakterystyczne projektowanego zagospodarowania

- szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym 5,80-6,00 m,
- szeroko$¢ poboczy 0,75 m,

- kategoria obcigzenia ruchem KR1,

- klasa drogi L,

3. Projektowane zmiany

Docelowa organizacja ruchu przedstawia projektowane oznakowania pionowe wraz
z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Lokalizacja projektowanego oznakowania
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego zostata zaznaczona na planach sytuacyjnych
projektowanej drogi.

3.1.1. Oznakowanie poziome

W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie poziome. Szczegétowa lokalizacja

oznakowania pionowego zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;j.

3.1.2. Oznakowanie pionowe
W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie pionowe. Szczegdtowa lokalizacja

oznakowania pionowego zostata przedstawiona w czeSci rysunkowe;j.

3.1.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach inwestycji nie zaprojektowano urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

4. TERMIN
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - III kwartat 2024 r.
Doktadny termin wprowadzenia organizacji ruchu w zycie, wykonawca zgtosi w terminie

7 dni przed rozpoczeciem prac.

5. OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT
Obowigzkiem wykonawcy robét wprowadzajacego zmiany w organizacji ruchu jest:
- Stosowanie znakdw drogowych, urzadzen bezpieczenistwa ruchu i sprzetu spetniajgcego
wszystkie wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw



i sygnatéw drogowych szczegdlnie w zakresie widoczno$ci, odblaskowosci, wymiarow
oraz wysokosci i odlegtosci ich umieszczenia od przeszkody.

Znaki nalezy montowac w sposéb uniemozliwiajacy obrot wokaét wiasnej osi.

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba konstrukcji
wsporczych znakoéw i tablic tj. uchwyty, sruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane
a ponadto bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien.

Utrzymywanie znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w nalezytej czystosci oraz
dopilnowanie, aby byly umieszczone na drodze tylko na czas wykonywania roboét
i rzeczywistego wystepowania zagrozen spowodowanych tymi robotami.
Przechowywanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na budowie i jego
okazywany na kazde Zadanie uprawnionych organéw.

Realizujacy organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest
do zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi oraz wlasciwego
Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dniprzed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784).

Wprowadzana organizacja ruchu na drodze musi by¢ zgodna z zatwierdzonym
projektem.

Wykonawca robét ma obowigzek zapewnienia statego nadzoru nad wdrozong

organizacjg ruchu w okresie jej funkcjonowania.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



CZESC RYSUNKOWA



Rys. 1. Orientacja w skali 1:10 000



Rys. 2. Istniejaca organizacja ruchu w skali 1:500



Rys. 3. Docelowa organizacja ruchu w skali 1:500



