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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 Rozbiérka nawierzchni drogi publicznej
1 KNRAT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.1.1.1 0101-02 6-10 cm
22+55+6+6 m 89,000
RAZEM 89,000
2| KNRAT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z m2
d.1.1.1 0104-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
przejscie wyniesione
5,90 * 6 m2 35,400
RAZEM 35,400
3|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegoo | m2
d.1.1.1] 07 0802-08 grubosci 10 cm
przejscie wynieisone
5,90 * 6 m2 35,400
RAZEM 35,400
4/KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1.1.1 07 grubosci 15 cm
analogia - istn. pobocze - poczatek prawostronnej drogi dla pieszych
4,7 m2 4,700
RAZEM 4,700
1.1.2 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw
5| KNRAT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm z m2
d.1.1.2 0104-03 wywozem materiatu z rozbiorki
13 +27,70 m2 40,700
RAZEM 40,700
1.1.3 Rozbidrka sciekéw z elementéw prefabrykowanych
6| KNR 2-31 0817-| Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm m
d.1.1.3 05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
12+5 m 17,000
RAZEM 17,000
114 Roboty rozbiorkowe - wywiezienie gruzu
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d1.1.4 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
poz.2 * 0,10 m3 3,540
poz.3 *0,10 m3 3,540
poz.4 * 0,15 m3 0,705
poz.5*0,10 m3 4,070
poz.6 * 0,50 * 0,15 m3 1,275
RAZEM 13,130
1.2 Roboty pomiarowe
8|/KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.2 03 drogi w terenie rGwninnym
1/1000 * (22 + 55) km 0,077
RAZEM 0,077
9 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1.2 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty ziemne
10| KNR 2-01 0218-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.3 06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV
1,80 * (22 + 55) m3 138,600
RAZEM 138,600
11{KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1.3 05 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km-przewdz w obrebie budowy
poz.13 m3 9,580
RAZEM 9,580
12[KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1.3] 050214-03 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km -odwoéz
gruntu nieprzydatnego
poz.10 - poz.11 m3 129,020
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RAZEM 129,020
13| KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.3 03 spycharkami w gruncie kat. V-VI
2,2+6,6 m3 8,800
0,36 <zjazd w km 0+028,40> m3 0,360
0,42 <zjazd w km 0+054,10> m3 0,420
RAZEM 9,580
14 Organizacja ruchu
14 Opracowanie, zatwierdzenie oraz wprowadzenie czasowej kpl.
d14 analiza organizacji ruchu na okres wykonywania robo6t(oznakowanie i
indywidualna | zabezpieczenie terenu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
21 Elementy ulic
15| KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1 04
poz.17 * 0,08 m3 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na | m3
d.2.1 05 tukach o promieniu do 40 m
poz.18 * 0,08 m3 1,440
RAZEM 1,440
17/ KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
d.2.1 04 podsypce cementowo-piaskowe;j
5+17+40+5+8 m 75,000
RAZEM 75,000
18[KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.2.1 08 promieniu do 40 m
5+5+8 m 18,000
RAZEM 18,000
19(KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.1 03 - tawa pod obrzeza
analogia
poz.21* 0,04 m3 3,040
RAZEM 3,040
20| KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowejna | m3
d.2.1 05 tukach o promieniu do 40 m
analogia - fawa pod obrzeza
poz.22 * 0,04 m3 0,440
RAZEM 0,440
21| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1 05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementowg
- obrzeza betonowe 30x10cm
23+2+5+40+6 m 76,000
RAZEM 76,000
22| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.2.1 07 promieniu do 20 m
5+6 m 11,000
RAZEM 11,000
22 Nawierzchnia z kostki - droga dla pieszych
23| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie | m2
d.2.2 03 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1,50 * (22 + 55) m2 115,500
RAZEM 115,500
24/KNR 2-31 0114-| Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CNR o | m2
d.2.2| 05z.0.2.12. | frakcji 0/63mm, stabilizowana mechanicznie o grubosci po
9901-02 0114- | zageszczeniu 40 cm
06 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
analogia 25m
poz.23 m2 115,500
RAZEM 115,500
25[KNR 2-31 0114-| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2
d.2.2| 07z.0.2.12. C90/3 frakcji 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie o grubosci
9901-02 0114- | po zageszczeniu 15 cm
08 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
analogia 25m
poz.23 m2 115,500
RAZEM 115,500
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26 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce| m2
d.2.2 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,5 * (22,00 + 42,30 + 7,00) m2 106,950
zjazd w km 0,028,40
-poz.31 m2 -13,500
RAZEM 93,450
2.3 Nawierzchnia z kostki - zjazdy
27| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d.2.3 03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.30 m2 6,900
poz.31 m2 13,500
RAZEM 20,400
28| KNR 2-31 0114-| Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CNR o | m2
d.2.3| 05z.0.2.12. | frakcji 0/63mm, stabilizowana mechanicznie o grubosci po
9901-02 0114- | zaggszczeniu 40 cm
06 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
analogia 25m
poz.27 m2 20,400
RAZEM 20,400
29| KNR 2-31 0114-| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2
d.2.3| 07z.0.2.12. | C90/3 frakcji 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie o grubosci
9901-02 0114- | po zageszczeniu 15 cm
08 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
analogia 25m
poz.27 m2 20,400
RAZEM 20,400
30| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce| m2
d.2.3 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- zjazd w km 0+054,10
6,9 m2 6,900
RAZEM 6,900
31| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce| m2
d.2.3 03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- zjazd w km 0+028,40
1,5*9 m2 13,500
RAZEM 13,500
24 Nawierzchnia z kostki - przejscie dla pieszych
32(KNR 2-31 0114-| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2
d.2.4| 07z.0.2.12. | C90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie o grubosci
9901-02 0114- [ po zageszczeniu 10 cm
08 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
analogia 25m
590*1/2 m2 2,950
5,90 * 4 m2 23,600
590*1/2 m2 2,950
RAZEM 29,500
33| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po m2
d.2.4| 030109-04 | zageszczeniu 10 cm
analogia - beton cementowy C20/25
poz.34 m2 35,400
RAZEM 35,400
34| KNNR 6 0503- | Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 10cm na m2
d.2.4 01 podsypce piaskowej
analogia
590*(1+4+1) m2 35,400
RAZEM 35,400
25 Nawierzchnia asfaltowa - zjazdy
35| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d.2.5 03 w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10,1 <zjazd w km 0+028,40> m2 10,100
38,5 <zjazd w km 0+054,10> m2 38,500
RAZEM 48,600
36| KNR 2-31 0114-| Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CNR o | m2
d.2.5| 05z.0.2.12. | frakcji 0/63mm, stabilizowana mechanicznie o grubosci po
9901-02 0114- | zaggszczeniu 40 cm
06 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
analogia 25m
poz.35 m2 48,600
RAZEM 48,600
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37[KNR 2-31 0114-| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2
d.2.5( 07z.0.2.12. C90/3 frakcji 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie o grubosci
9901-02 0114- | po zageszczeniu 15 cm
08 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
analogia 25m
poz.35 m2 48,600
RAZEM 48,600
38[KNR 2-31 0310- | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - grubo$¢ po m2
d.2.5 01 zageszczeniu 4 cm
analogia
poz.35 m2 48,600
RAZEM 48,600
39[KNR 2-31 0310- | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubos¢ po m2
d.25| 05z.0.2.12. | zageszczeniu 3 cm
9901-04
analogia
poz.35 m2 48,600
RAZEM 48,600
3 KANALIZACJA | ODWODNIENIE
3.1 Roboty przygotowawcze
3.1.1 Roboty pomiarowe
40| KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3.1.1 03 drogi w terenie réwninnym
1/1000 * 16 km 0,016
RAZEM 0,016
3.1.2 Rozbiérka nawierzchni drogi publicznej
41| KNRAT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.3.1.2 0101-02 6-10 cm
2*(0,4+0,6+0,4) m 2,800
RAZEM 2,800
42 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z m2
d.3.1.2 0104-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
poz.41 m2 2,800
RAZEM 2,800
43|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegoo | m2
d.3.1.2 07 grubosci 15 cm
analogia
poz.41 m2 2,800
RAZEM 2,800
3.1.3 Roboty ziemne
44 Zabezpieczenie wykopow szalunkami na czas wykonywania kpl.
d.3.1.3 analiza robét
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 2-01 0218-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3.1.3 06 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV
kanaty rurowe 200
dt kanaftu * (gr. podktadu+ gf. sr. kanatu) * szer. wykopu
poz.52 * (0,20 + 1,50) * 0,80 m3 21,760
studnie rewizyjne
((gr. podkiadu + gt. czesci doinej - gr. konstrukcji drogi) * szt.
studni + df. kominow ) * szer. wykopu * df. wykopu
((0,15 + 0,60 - 0,64) * poz.58 + poz.59) * 1,50 * 1,50 m3 2,723
studzienki sciekowe
(wys. faczna - szt. wpustow * (gr. konstrukcji drogi - gr. podkiadu)
*szer. wykopu * df. wykopu
(4 - poz.63 * (0,64 - 0,15)) *0,5* 0,5 m3 0,755
przykanaliki 160 z wpustow ulicznych
dl. kanatu * (gr. podkiadu+ gt. sr. kanatu) * szer. wykopu
poz.51 * (0,76 * 0,76 - 0,0201) m3 4,572
RAZEM 29,810
46| KNNR 10214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, | m3
d.3.1.3 03 rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-11
poz.45 m3 29,810
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-kanaly rurowe | przykanliki
- podkiad - obsypka - pow. przekroju kanatu* df. kanatu
-p0z.50 - poz.54 - 0,0314 * poz.52 m3 -18,618
studnie rewizyjne
- podkitad - pow. przekroju studni * (wys. fgczna - gr. konstrukcji
drogi)
-poz.55 - 3,77 * (1,70 - 0,64) m3 -4,334
studzienki sciekowe
- podkiad - pow. przekroju wpustu * wysokosc faczna
-poz.62 - 0,1963 * 4 m3 -0,835
RAZEM 6,023
47|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.3.1.3 03
analogia
poz.46 m3 6,023
RAZEM 6,023
48[ KNNR 11 0402- | Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o m
d.3.1.3 06 $r. nominalnej 200 mm w gruntach kat. IlI-IV
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
49| KNR 2-01 0213-| Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 m3
d.3.1.3] 06 0214-03 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km
poz.45 - poz.46 m3 23,787
RAZEM 23,787
3.2 Roboty montazowe - kanaly rurowe i przykanaliki
50| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.2 03
poz.51* (0,30 + 0,16 + 0,30) * 0,20 m3 1,246
poz.52 * (0,30 + 0,20 + 0,30) * 0,20 m3 2,560
RAZEM 3,806
51| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2 02
6,52 + 1,68 m 8,200
RAZEM 8,200
52| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2 03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
53| KNNR 4 1610- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 200 |odc. -
d.3.2 02 mm 1
analogia prob.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
54(KNR 2-28 0501-| Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2 09
analogia
dl. kanafu * (szer. obsypki * wys. obsypki - pow. przekroju kanafu)
poz.51* (0,76 * 0,76 - 0,0201) m3 4,572
poz.52 * (0,80 * 0,80 - 0,0314) m3 9,738
RAZEM 14,310
3.3 Roboty montazowe - studnie rewizyjne
55 KNNR 4 1410- | Podioza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.3.3 03
poz.58 *1,5*1,5*0,15 m3 0,338
RAZEM 0,338
56 KNNR 4 1512- | Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku | m2
d.3.3 03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(szt. studni * wys. czesci doinej + df. komindw) * obw studni+
[pow. podktadu]
(poz.58 * 0,6 + poz.59) * 3,77 +[1,5* (1,5*2 + 0,15 * 4)] m2 11,809
RAZEM 11,809
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57| KNNR 4 1512- | Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku | m2
d.3.3 04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
poz.56 m2 11,809
RAZEM 11,809
58| KNNR 4 2008- | Czes¢ dolna studzienek jako element prefabrykowany fi 1200 elem.
d.3.3 03 wys 600
analogia
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNNR 4 1423- | Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1200 mm m
d.3.3 02
gt faczna - szt. studni * wys. czesci doinej
1,70 - poz.58 * 0,60 m 1,100
RAZEM 1,100
60[ KNNR 4 1421- | Plyty zelbetowe przejSciowe na studniach o $r.1200mm kpl.
d.3.3 02
poz.58 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNNR 4 1429- | Osadzenie wiazéw zeliwnych D400 w studzienkach i komorach szt
d.3.3 01
poz.58 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Roboty montazowe - studzienki Sciekowe
62| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 m3
d.3.4 01 cm
poz.63 * 0,50 * 0,50 * 0,10 m3 0,050
RAZEM 0,050
63| KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem| szt.
d.34 02 bez syfonu
-wpusty uliczne o wysokosci do 2m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNNR 4 1506- | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. m
d.34 06 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza
warstwa
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
65| KNNR 4 1512- | Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku | m2
d.3.4 04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
poz.64 m2 4,000
RAZEM 4,000
66 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy szt
d.3.4 analiza grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. 160 mm
indywidualna
poz.63 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.5 Odwodnienie powierzchniowe
67| KNR 2-31 0402- | Lawa pod $cieki C12/15 m3
d.3.5 03
analogia
0,04 * (poz.68 + poz.69) m3 0,960
RAZEM 0,960
68| KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na m
d.3.5 03 podsypce cementowo-piaskowej
- plytkosciek 50x15x50cm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
69| KNR 2-31 0606-| Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.3.5 03 podsypce cementowo-piaskowej 50x50x15
- korytko betonowe 40x20x50cm z kratg zeliwng D400
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4 POZOSTALE ROBOTY
4.1 Obsianie skarp
70 KNR-W 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.4.1 0510-03
55,44 m2 55,440
RAZEM 55,440
4.2 Stata Organizacja Ruchu
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71 Opracowanie, zatwierdzenie oraz wprowadzenie statej kpl.
d.4.2 analiza organizacji ruchu
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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