
-0
.1

2
±0

.0
0

+0
.0

1

+0
.0

4
 180

istniejąca jezdnia chodnik

20 150 10

 Istn. konstrukcja
drogi gminnej 270523K

2% je
zd

nioś

Przekrój konstrukcyjny
lewostronnej i prawostronnej droga dla pieszych

skala 1:50

+0
.0

3

-0
.1

2
±0

.0
0

+0
.0

1

+0
.0

4

2% +0
.0

3

i%i%

180
chodnik

10 150 20
30cm

5cm
17cm

52cm

Konstrukcja krawężnikaA
Krawężnik betonowy 20x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,08m3/mb)

SUMA

6cm
3cm

15cm

40cm

64cm

Konstrukcja drogi dla pieszychB
Kostka brukowa betonowa  (na zjazdach gr. 8cm)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CNR
o frakcji 0/63mm, stabilizowana mechanicznie

SUMA

30cm
5cm

10cm

44cm

Konstrukcja obrzeżaC
Obrzeże betonowe 10x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

SUMA

szerokość zmienna 5,5m- 6,0m

A B CABC

4cm

10cm

30cm

Konstrukcja odwodnienia liniowegoE1
Krata żeliwna D400 4x40x50cm

Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

SUMA

16cm Betonowe korytko odwodnieniowe 40x20x50cm

zgodnie z profilem
lewostronnego krawężnika

zgodnie z profilem
prawostronnego krawężnika
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wyniesione przejście dla pieszych chodnik
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Przekrój konstrukcyjny
wyniesionego przejścia dla pieszych

skala 1:50

10cm

10cm
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Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszychD
Kostka betonowa bezfazowa gr. 10cm

Podbudwa zasadnicza z mieszanki niewiązanej z kruszywa
C90/3 frakcji 0/31/5mm stabilizowanej mechanicznie

SUMA

10cm Podbudowa z betonu cementowego C20/25
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Konstrukcja korytka betonowegoE2

Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

SUMA

16cm Betonowe korytko odwodnieniowe 50x15x50cm

zgodnie z profilem
lewostronnego krawężnika

zgodnie z profilem
prawostronnego krawężnika

Dominum
Dominik Nigborowicz

Święcany 406
 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92 1:50Skala

4.1Nr rys.

Tytuł rysunku

Nazwa obiektu bud.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Projektant

Numer uprawnień bud.

Data sporządzenia

Podpismgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

maj 2024r.

Przekroje konstrukcyjne

droga dla pieszych

Przebudowa drogi gminnej nr 270523K polegająca na
budowie drogi dla pieszych w miejscowości bystra


