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TEMAT:

REMONT OGRODZENIA WYS. 4,0M POLEGAJACY NA
WYMIANIE SIATKI OGRODZENIOWEJ, REMONT
PILKOCHWYTU WYS. 6,0M POLEGAJACY NA WYMIANIE
SIATKI, REMONT NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKI NOZNEJ
POLEGAJACY NA WYMIANIE TRAWY SZTUCZNEJ WRAZ Z
ZASYPEM, WYMIANA BRAMEK DO PILKI NOZNEJ

LOKALIZACJA:

OBREB [ 0012 ] LOPUSZNA DZ. NR 1184/1, 1185/1, 1212/4,
1212/3, 1212/5, 1212/6

Inwestor :

GMINA NOWY TARG
34 - 400 Nowy Targ,

ul. Bulwarowa 9

Projektant:

Opracowata: mgr inz. Urszula Rybka

DATA OPRACOWANIA:  Maj 2022




1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont kompleksu boisk sportowych na dz. 1184/1,
1185/1, 1212/4, 1212/3, 1212/5, 1212/6 w topusznej gm. Nowy Targ w ramach zadanie pn.” Remont
boisk sportowych ORLIK w miejscowosciach Ludzmierz, Waksmund, topuszna na terenie gminy Nowy
Targ”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

3. Projektowane zakres remontu:

Remont ogrodzenia wys. 4,0m polegajacy na wymianie siatki ogrodzeniowej, remont pitkochwytu wys.
6,0m polegajacy na wymianie siatki, remont nawierzchni boiska do pitki noznej polegajacy na wymianie
trawy sztucznej wraz z zasypem, wymiana bramek do pitki noznej, wymiana zamkéw w furtkach oraz
bramie wjazdowe], wymiana Swietléwek na stupach oswietlenia kompleksu, wymiana siatki do
siatkOwki oraz tablic z obreczami do koszykéwki na boisku wielofunkcyjnym.

3.1.Nawierzchnia:

Zaprojektowano wymiane istniejacej nawierzchni na nowa wraz z rozbidrka i utylizacja
istniejgcej nawierzchni.
Stan istniejgcej nawierzchni:




Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng przeznaczong na boiska do pitki noznej o
nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- sktad wtékna: polietylen (PE) 100%

- rodzaj i przekrdj widkien: wiékno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym
zapewniajgcym sztywnosc¢ widkna.

- wysokos¢ wiokien: 45 - 55 mm

- grubos¢ witékna monofilowego: min. 325 pm,

- Dtex: min. 14 800,

- ilo$¢ peczkéw: min. 8900/m2

- ilo$¢ widkien: min. 142 000/m2

- wyrywanie peczka przed starzeniem: min. 85N

- wyrywanie peczka po starzeniu: min. 68N

- taczenie klejone po starzeniu: min. 105/ 100mm

- waga pojedynczego widkna: min 1450 g/m2

- waga catkowita trawy: min. 3000 g/m2

- podkitad trawy: PE (polietylen) i PP (polipropylen) — 100 % poliolefinowy

- przepuszczalnos¢ wody dla catego systemu sztucznej trawa: min 1400 mm/h .

Na nawierzchni nalezy wykona¢ linie segregacyjne boiska w kolorze biatym.
Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM, w ilosciach zgodnych z raportem z

badan dotyczacym oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonym przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajgcym wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzajagcym zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf,
test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dia poziomu minimum FIFA Quality.

Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie powyiszego raportu z innym wypetnieniem niz EPDM z
recvklingu, zadajac jednoczesnie wypetnienia samego boiska granulatem EPDM z recyklingu w kolorze

czarnym.

Wykaz dokumentdw i odwiadczen, ktdre wykonawca skfada w trakcie realizacji inwestycji:

a) Raport z badar dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzony przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport lub 1SA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajacy wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzajgcy zgodnos$é jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test
method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu minimum FIFA Quality.

b) Badanie laboratoryjne dla oferowanej sztucznej trawy na zgodno$¢ z normg EN 15330-1:2013;

c) Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej probke o
wymiarach 20 x 30 cm;

d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer);

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

f) Raportu z badan testu Lisport dla wtdkna oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z normg EN 15306
»Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy,
ze widkno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen.
Raport ma by¢ wykonany przez niezalezne laboratorium akredytowane przez FIFA (wykaz
akredytowanych instytutéw znajduje sie na stronie: FIFA Accredited Test Institutes - Football Technology




- FIFA . Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie powyZszego raportu z innym wypetnieniem niz EPDM z
recyklingu, zadajac jednoczeénie wypetnienia samego boiska granulatem EPDM z recvyklingu w kolorze

czarnym.
g) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje.

3.2. Wymiana bramek do pitki noznej na nowe w istniejgcych tulejach.

Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

3.2. Wymiana siatki ogrodzeniowej na nowg na dwoch bokach boiska do pitki noznej;

Parametry siatki ogrodzeniowej:
- Siatka z drutéw stalowych ocynkowanych,
- powlekanych PCV o gruboéci 2,8 mm (3,8 mm z PCV),
- rozmiar oczek to 60 x 60 mm
- wysokos¢ 4,0m
- kolor zielony.

3.3. Wymiana siatki pitkochwytow;

Parametry siatki pitkochwytu:
- siatka bezweztowa wykonana z polipropylenu
- wielkos€ oczka siatki: 80x80mm,
- grubos¢ siatki: 5 mm,
- kolor siatki: zielony
- wysokosc 6,0m
Siatka wyposazona w haczyki PP /taczenie siatki z profilem w pionie/oraz karabinczyki ocynkowane
/taczenie siatki z linka stalowa w poziomie).



3.4. Wymiana 6 szt. zuzytych swietléwek na nowe o takich samych parametrach jak istniejgce.
3.5. Wymiana 3 szt. zamkéw w furtkach oraz 1 szt. w bramie wjazdowej.
3.6. Wymiana siatki do siatkéwki oraz tablic z obreczami do koszykéwki na boisku wielofunkcyjnym.

4. Uwagi koricowe

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpozarowe;j,

- Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. {TB i CNBOP.

- Zakres robét nalezy wykonaé zgodnie z zataczong specyfikacjg wykonania i odbioru robot

- QOdpady powstale w trakcie prowadzonych robét nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach



