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Spis treéci projektu zagospodarowania terenu
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Strona tytutowa
Spis tresci: Projekt zagospodarowania terenu

. DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

1) Oswiadczenie projektanta o sporz. projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech.

2) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych (wszystkie branze)
3) Zaswiad. o przynal. projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (wszystkie branze)

Il. CZESC OPISOWA

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3) Projektowany stan zagospodarowania terenu

4) Zestawienie powierzchni

5) Inne informacje i dane

6) Warunki ochrony przeciwpozarowej

7) Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr2 Projekt zagospodarowania terenu 1:250
Rys. nr3 Przekrdj terenowy 1:200
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|. Dokumenty dotgczone do projektu
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Oswiadczenie projektanta

0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany,

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

Jjako projektant w rozumieniu art.34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa: Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku: kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej, elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu
bezodptywowych zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i budowa
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Adres: Dz. nr ewid. 667/62, 667/6, miejscowos¢ Skolyszyn, powiat jasielski, jednostka
ewidencyjna Skolyszyn-gm. wiejska, obreb 0012-Skotyszyn

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat wykonany przez zespot projektantow branz:

Branza: Architektura (data opracowania: 04-2024):
PROJEKTANT (Odpowiedzialny za cafy projekt budowlany):
MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI, NR UPR.: 5/PKOKK/2017

Branza: Konstrukcja (data opracowania: 04-2024):
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ GARBARZ, NR UPR.: PDK/0320/PWOK/18

Branza: Instalacje sanitarne (data opracowania: 04-2024):
PROJEKTANT: MGR INZ. MARCIN RUSINEK, NR UPR.: PDK/0032/POOS/10

Branza: Instalacje elektryczne (data opracowania: 04-2024):
PROJEKTANT: MGR INZ. LUDWIK WIECH, NR UPR.: GT8341/42/77

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

(Podpis projektanta)

Jasfo, 04-2024

(Miejscowo$c¢, data)
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2) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
(wszystkie branze)
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potwierdzenie za zgodno

Jakub Czernecki, Jasto,04-2024
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3) Zaswiad. o przynal. projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego (wszystkie branze)
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ztobka w Skotyszynie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO
IX

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) ze zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z
pozniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

-Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

-UCHWALA NR LXXXIV/540/24 RADY GMINY SKOLYSZYN z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,SKOLYSZYN"

-Zlecenie Inwestora

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz
budynku: kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, elektroenergetycznej, oswietleniowej,
kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych zbiornikéw na deszczéwke i montaz
urzadzen placu zabaw i budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr ewid. 667/62, 667/6 potozonej w miejscowosci Skotyszyn gm. Skolyszyn-gm. wiejska
powiat jasielski obr. 0012-Skotyszyn. Budynek o numerze identyfikacyjnym 7.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

-Dojscia i dojazdy, nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie zielone, ogrodzenia

-Plac zabaw dla dzieci

-Instalacje wewnetrzne na zewnatrz budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
oswietleniowa, kanalizacji deszczowej do bezodptywowych zbiornikéw

-Budowa budynku Ztobka wraz z instalacjami wewnetrznymi

LOKALIZACJA

Dziatki nr ewid. 667/62, 667/6 potozone w miejscowosci Skotyszyn gm. Skotyszyn-gm. wiejska
powiat jasielski obr. 0012-Skotyszyn.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatki nr ewid. 667/62, 667/6 bedace przedmiotem niniejszego opracowania potozone sg
w miejscowosci Skotyszyn, gmina Skotyszyn-gm. wiejska, powiat jasielski. Powierzchnia
dziatek inwestycyjnych to 4085,40m?, w cato$ci jest to uzytek "Bi, Ba".

Dziatki nr ewid. 667/62, 667/6 znajdujg sie w terenie objetym aktualnym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowej dziatce nie znajduje sie aktualnie zaden budynek.
Istniejgca infrastruktura techniczna znajdujgca sie na dziatce w obrebie inwestycji:

-sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
-sie¢ elektroenergetyczna doziemna eND
-sie¢ wodociggowa doziemna woD110
-sie¢ gazowa gs40 i gs75

-sie¢ teletechniczna ts

-sie¢ kanalizacji sanitarnej ks315

Projektowana infrastruktura techniczna lokalizowana na dziatce w obrebie inwestyciji:

-sie¢ energetyczna "proj. e"
-sie€ elektroenergetyczna napowietrzna

Ponad to na dziatkach znajdujg sie sporadyczne zadrzewienia. Lokalizacja drzew wg mapy do

celéw projektowych.
Od strony pétnocnej i wschodniej teren inwestycji jest ogrodzony.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowej dzialce projektuje sie ,Budowa budynku ziobka z instalacjami na zewnatrz
budynku: kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanalizaciji
deszczowej i pieciu bezodptywowych zbiornikdw na deszczéwke i montaz urzgdzen placu zabaw i budowa
przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej”.

Budynek projektowany na planie zblizonym do litery "H", parterowy z dachem pfaskim, posadowienie
na ptycie fundamentowej i palach, $ciany murowane z bloczkéw silikatowych o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, strop nad parterem zelbetowy, dach ptaski kryty membrang PCW, elewacja pokryta deskami
kompozytowymi i ptytami kompozytowymi w kolorach zgodnych z wytycznymi MPZP.

Projektowany budynek lezy w obszarze objetym MPZP: UCHWALA NR LXXXIV/540/24 RADY
GMINY SKOLYSZYN z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,SKOLYSZYN” - w obszarze oznaczonym symbolem "1UE".

Nieprzekraczalna linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy jest zachowana

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy projektowanej w stosunku do powierzchni dziatek wynosi
16,13%. Dopuszczone wg MPZP nie wiecej niz 80%.

Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,1613. Dopuszczone wg MPZP od 0,001 do 0,8.
Wysokosé zabudowy wynosi 4,82m. Dopuszczone wg MPZP do 12,0m.

Powierzchnia biologicznie czynna projektowana w stosunku do powierzchni dziatek wynosi 51,99%.
Dopuszczone wg MPZP nie mniej niz 5%.

Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 29,04[m]%. Dopuszczone wg MPZP nie wigcej niz 50,0[m].
Geometria dachéw: zaprojektowano dach ptaski o kacie nachylenia potaci do 3,0%. Dopuszczone wg
MPZP dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci do 12°

llos¢ miejsc parkingowych - projektuje sie 13 miejsc parkingowych w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych oraz 4 miejsca postojowe dla pracownikow ztobka.

Projektuje sie nastepujgce elementy infrastruktury techniczne;j:

- PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODOCIAGOWY | KANALIZACJI SANITARNEJ OBJETY
OPRACOWANIEM ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI

- PRZYLACZ GAZOWY - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

- PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANY PRZYtACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBJETY OPRACOWANIEM JAKO
INSTALACJA WEWNETRZNA NA ZEWNATRZ BUDYNKU ZAKONCZONA BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM - 5 SZT.

- PRZY BUDYNKU | POD TERENAMI UTWARDZONYMI PROJEKTUJE SIE NIWELACJE TERENU -
PODNIESIENIE WYSOKOSCI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO - SZCZEGOLY WG
PRZEKROJOW TERENOWYCH

- PROJ. POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE NALEZY WYSIAC TRAWA

Wody opadowe czyste odprowadzone poza obszar budynku poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki (do 1,5%) nawierzchni utwardzonych na teren dziatki inwestora bez mozliwosci
oddziatywania na dziatki sgsiednie. Brak jest mozliwosci przytaczenia do kanalizacji deszczowej na tym
terenie.

Projektowana zmiana uksztattowania terenu nie zmieni kierunku i natezenia odplywu wéd
opadowych i roztopowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich zgodnie z par. 234 ust.1 pkt.1 dz.
ustaw 2017r. poz. 1566 z dn. 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne.

UWAGI:

Zewnetrzne instalacje przy przejsciu pod nawierzchniami utwardzonymi lub przecieciu sie z
innymi instalacjami wykona¢ odpowiednio w rurach ochronnych

Odprowadzenie wody czystej opadowej z terendéw utwardzonych na teren dziatki inwestora bez
oddziatywania na dziatki sgsiednie

Nalezy wykona¢ korytka odwadniajgce (odwodnienie liniowe) prowadzace przez powierzchnie
parkingu przystosowane do ruchu kotowego zakonczone korytkami $ciekowymi z odprowadzeniem wody
deszczowej do bezodptywowych zbiornikow -wg projektu branzy instalacji sanitarnych.

Nalezy wykona¢ malowanie linii parkingowych w kolorze biatym oraz specjalne oznaczenia w kolorze
niebieskim dla miejsca parkingowego dla os6b niepetnosprawnych z wolng przestrzenig manewrowa.
Wyposazy¢ miejsca w oznakowanie pionowe.

Wykona¢ nowe ogrodzenie panelowe systemowe oraz ogrodzenie przy budynku ozdobne

systemowe z bloczkéw betonowych i paneli stalowych. Ogrodzenie panelowe wg opisu w projekcie
technicznym.
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4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA DZIALKI 741/17 = 0,4085ha 4085,40. m? | 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA 0,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA 658,90 m? | 16,13%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - ISTNIEJACA 0,00 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PROJEKTOWANA 1302,50_m? | 31,88%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - ISTNIEJACA 4085,40 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - PROJEKTOWANA 2124,00 m* |51,99%

Charakterystyczne dane planowanej inwestycji:

Powierzchnia zabudowy: 658,90 [m2]
Powierzchnia wewnetrzna: 557,30 [m2]
Kubatura brutto: 3 216,43 [m3]
Wysokosé: 4,82[m]

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Nawierzchnie utwardzone:

-nawierzchnia placow manewrowych i miejsc postojowych z kostki betonowej gr.8,0cm lub jako
nawierzchnie asfaltowe (tylko w miejsce kostki betonowej typ2) z odpowiednig podbudows.
Zachowa¢ minimalne spadki nawierzchni w kierunku projektowanych odwodnien liniowych.

W przypadku zastosowania kostki betonowej - parametry:
Kostka betonowa TYP1:

- Kostka brukowa o réznych rozmiarach przeznaczona do ruchu pieszego wymiary:
Pakiet 60x30 45x30 30x30 [cm], 3 rozne kolory (odcienie szarosci), grubos¢ 8,0cm. Do
uzgodnienia z Projektantem.

Kostka betonowa TYP2:
Nawierzchnie utwardzone przy budynku nalezy wykona¢ z kostki betonowej - parametry:
- Kostka prostokgtna, przeznaczona do powierzchni przemystowych, obcigzonych
duzym ruchem kotowym, wymiary: 20 x 16,5 x 8 [cm], kolor: szary.
Obrzeza betonowe przy nawierzchniach utwardzonych w kolorze szarym 8x30[cm].

Opaska przy budynku ze zwirku ptukanego biatego 16-32mm otoczona obrzezem betonowym
8x30[cm].
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5. Inne informacje i dane

a) planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami Obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

b) dziatka i teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie
jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

d) informacja o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza teren dziatki, do ktérej inwestor ma tytut
prawny. Podczas budowy nalezy przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie stosowania przepiséw
BHP, a prace wykonywac¢ pod nadzorem os6b do tego uprawnionych. Inwestycja nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska naturalnego.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu a masy ziemne zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych interesow
oso6b trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenow
sgsiednich. Budynek jest zlokalizowany w odlegto$ciach normatywnych od granicy dziatki.
Inwestycja w obszarze oddziatywania nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ oraz nie stwarza
zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.

Dziatka lezy poza obszarem wystepowania powodzi.
Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
Odpady state — nie dotyczy

Emisja hataséw i ochrona przed hatasem — obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz
projektowanym sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Obiekt spetnia wymaég ochrony przed hatasem
przez odpowiednie ocieplenie budynku i zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych i
wykoriczeniowych.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - projektowany budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego
zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych =zaktdceh ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw do budynkéw.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ oraz nie
stwarza zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowany budynek ztobka w catosci zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i klasy odpornosci
pozarowej ,D” - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z pdzniejszymi
Zmianami.

Przewody spalinowe i dymowe nalezy oddali¢ od tatwo zapalnych, nieostonigtych czesci konstrukcyjnych budynku
co najmniej 30cm, a od ostonietych oktadzing z tynku o grubosci 25mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing -
co najmniej 15cm.

Usytuowanie projektowanej budowy budynku jest zgodne z wymaganiami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek zakfalifikowany jako ZLII o klasie "D" odpornosci pozarowej poniewaz posiada on 1 kondygnacje
nadziemna.

OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Dane techniczne

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy wiasciwg ognioodporno$¢ z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Poszczegodlne elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych.
Wszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscia materiatow i elementéw budynku oraz drog
ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajac wymogi techniczne normatywow i
warunkow technicznych.
Wysokos$¢ ponizej 12 m kwalifikuje go do budynkéw niskich "N"

» Odlegtos¢ od obiektow sasiednich
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

Zgodnie z §271 obiekt zaprojektowany zostat w odlegtosci spetniajacej warunki ochrony
przeciwpozarowej. Odlegto$¢ projektowanego budynku do najblizszego istniejgcego budynku (dotyczy to budynku
gospodarczego na dziatce nr ewid. 667/61) wynosi ok. 24,05m (od strony pétnocno-wschodniej). Inne odlegtosci
od pozostatych budynkéw wykazano na rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Pomiedzy projektowanym budynkiem a granicami dziatek sagsiednich odleglosci opisane sg na planie
zagospodarowania przestrzennego i spetniajg wymagania przepisow przeciwpozarowych.

« Parametry pozarowe
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

 Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty i
ich usytuowanie", projektowany budynek zostat zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

« Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wysokos¢ ponizej 12m kwalifikuje go do budynkdéw niskich, a jako taki powinien by¢ wykonany w klasie ,B”
odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na zaliczenie budynku do obiektow niskich oraz ilos¢ kondygnacji
nadziemnych budynku wynosi 1, dopuszcza sie obnizenia klasy odpornosci ogniowej do ,D”.

» Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowag w kategorii ZLII.

* Wymagana klasa odpornosci elementéw budowlanych budynku
Obiekt zakwalifikowany zosta t do klasy odpornosci pozarowej budynku "D"

» Drogi pozarowe i ewakuacyjne

Ewakuacja z budynku:
Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji ogéinej stuzacej celom ewakuaciji.

Na parterze pozioma droge ewakuacyjng stanowi komunikacja wewnetrzna dalej przez wiatrotap bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Wszystkie poziome drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w stosunku do liczby oséb mogacych
przebywacé na danej kondygnaciji.

Caly obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi wedtug PN92/N-01256/02.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny posiadaé atesty lub
certyfikaty, podobnie jak znaki ewakuacyjne powinny posiadac stosowne certyfikaty CNBOP.

Drogi ewakuacyjne opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN-92/N-01256/01 i
02.

« Droga pozarowa:
Do przedmiotowego budynku wyznaczono droge pozarowg zgodnie z wymaganiami technicznymi. Droge
ukazano na planie zagospodarowania terenu.

» Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W normatywnych odlegto$ciach znajduja sie 3 hydranty zewnetrzne kolejno na dziatkach nr ewid. 667/38, 667/61,
667/58
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7. Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bud.
WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH

Wszystkie prace budowlano - montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatowe szczegodlnie w konstrukcji przegrod zewnetrznych dopuszczalne
sg jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robot stosowac¢ materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze
posiadajgce duze doswiadczenie, pod nadzorem osoéb uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego
wykonania prac.

KLAUZULA:

* Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

» Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnodci za wszelkie zmiany wynikajace ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

* Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdinych zakresow robét.

» Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedag
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

 Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez
Inwestora.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

» Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurs.

* Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wentylacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

* Mozliwe jest zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem, ze sg to
produkty o nie gorszej jakosci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzadzenia zastosowane w
projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

+ Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zalozen projektowych zwalniajg Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialno$¢ w catosci na
Wykonawce.
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7. Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bud.
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Na dziatce nr ew. 667/62; 667/6 obr. Skotyszyn gm. Skotyszyn projektuje sie Budynek Ztobka. Dziatki nr
ew. 667/38; 667/61; 667/62; 667/6 obr. Skotyszyn gm. Skotyszyn stanowig wtasnosc¢ prywatng. Przez dziafki
przebiegajg sieci infrastruktury technicznej. W czasie rob6t budowlanych nie bedg wykonywane rozbidrki
zadnych obiektow zlokalizowanych na przedmiotowych dziatkach, ani tez nie bedzie naruszana inna
infrastruktura podziemna.

Miejsce witgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 wskazano na geodezyjnym podktadzie
mapowym w skali 1:500 i jest to projektowana studzienka na istniejgcym kanale ks315 oznaczona jako ,S2” -
w projekcie zagospodarowania terenu. Trasa zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z zabudowg oraz
tak aby zminimalizowaé ilos¢ potencjalnych skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem
podziemnym terenu. Projektowany przytgcz wody bedzie wigczony do istniejgcego wodociggu wo160 na
dziatce 667/38 - rysunek PZT. Trasa zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z zabudowg oraz tak aby
zminimalizowa¢ ilos¢ potencjalnych skrzyzowahn z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym
terenu.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg powstawalty scieki. Po realizacji docelowe $cieki sanitarne zostang
odprowadzone poprzez system kanalizacji do oczyszczalni Sciekow.

Poczatkiem przytacza kanalizacji bedzie wpiecie do projektowanej studzienki S2 w terenie dziatki nr ew.
667/62. Wpiecie wykona¢ powyzej dna poprzez nawiertke z uszczelka ,in-situ”. Odcinek przytagcza kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) typu S (klasa sztywnosci
obwodowej SN8) DN160x4,7 zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Przewody kanalizacyjne faczy¢ poprzez wcisk
na uszczelke gumowg wargowa. Nalezy zastosowac rury ze Sciankami litymi, nie dopuszcza sie stosowania
rur o rdzeniu spienionym ani warstwowym. Szczelnos¢ potgczen osiggnieta bedzie poprzez Zastosowanie
uszczelek wargowych, jako standardowe wyposazenie rur i ksztattek. Ksztattki wykonaé¢ z PVC o sztywnosci
obwodowej dostosowanej do sztywnosci obwodowej tgczonych odcinkéw rur. Dlugos¢ projektowanego
odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej PVC SN8 DN160x4,7 wynosi L=9,0. Na zaprojektowanym przytgczu
kanalizacyjnej przewidziano montaz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej 425
mm (niewtazowych).

Studzienki projektuje sie jako sktadane z gotowych elementéw prefabrykowanych tj. kinety (przeptywowa,
rozgatezna lub zbiorcza) i rury trzonowej karbowanej o sztywnosci obwodowej dostosowanej do sztywnosci
obwodowej taczonych odcinkéw rur. W gérnej czesci trzonu, studzienki nalezy wyposazy¢ w rure teleskopowg
z uszczelkg do rury karbowanej. Na studzienkach, po ktérych moze odbywa¢ sie ruch pojazdow
samochodowych nalezy zabudowac¢ zwienczenie w postaci wtazu zeliwnego o obcigzeniu 40t. Na terenach
zielonych dopuszcza sie zastosowanie wtazéw o obcigzeniu 1,5t. Montazu wszystkich rodzajow studzienek
dokonac¢ Scisle wedtug zalecen i wymogow danego producenta. Bezwzglednie nalezy zwréci¢ uwage na
koniecznos¢ zapewnienia stabilnego dna do posadowienia studzienek z 15cm zageszczonego piasku,
wykonanie stabilizacji kinety i rur wznoszacych (pierScieni) poprzez obsypke piaskowg réwnomiernymi
warstwami o grubosci maksymalnie 30cm na catym obwodzie studzienki zapewniajgc jednoczesnie stopien
zageszczenia gruntu w tych miejscach odpowiedni do istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych i
pbdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zalecane minimalne stopnie zageszczenia w miejscach posadowien
studzienek wynosza: 0,90 w terenach zielonych, 0,95 w miejscach drog o umiarkowanym obcigzeniu
drogowym (w skali Proctora). Stosowac¢ studzienki z kinetg rozdzielczg. Podczas prowadzenia prac zachowac¢
obowigzujgce przepisy, w tym BHP. Materialy uzyte do montazu sieci powinny posiada¢ atest dopuszczajacy
ich do stosowania w budownictwie. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce 667/38 wykonacé
poprzez opaske nawiertng 160/63, zasuwe nalezy zastosowac z klinem miekkouszczelnionym DN50. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw oraz skrzynke uliczng zeliwng do zasuw. Diugos¢ obudowy
dopasowac do wysokos$ci posadowienia wodociggu.

Projektowany przytacz wody prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej (projekt
zagospodarowania terenu, profile wodociggu), z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m. W przypadku
zmniejszenia przykrycia wodociggu, nalezy stosowac ocieplenie. Jako ocieplenie stosowac tupki z pianki
poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potgczenia tupkow izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
wnetrza wody za pomocag tasmy PCV. Przejscie projektowanego przewodu wodociggowego przez sSciane
zewnetrzng budynku prowadzi¢ w tulei ochronnej zabezpieczonej przed dostaniem sie wilgoci. Zgodnie z
warunkami technicznymi GZGK przytacz zaprojektowano z rur PE100 RC SDR11 PN10 dn63. Przytacze
wodociggowe na odcinku od wigczenia w wodocigg wo160 projektuje sie z rur PE100 RC SDR11 dn 63 PN10
diugosci L= 86,5 - do sciany budynku Wiaczenia przytacza w wodocigg wykonaé za pomoca opaski nawietrnej
160/63 oraz zasuwy odcinajgcej DN50 PN16 miekkouszczelnionych z obudowg i skrzynka do zasuw
dostosowang do obcigzenia ruchem kotowym. tgczenie rur za pomocg samozaciskowych ztgczek z tworzywa
sztucznego. Wigczenie do czynnego wodociggu projektuje sie zgodnie z PZT na dziatce 667/38.

Uwaga:
Projektowane na przytgczu zasuwy ustawi¢ na ptytce chodnikowej o wym. 500x500x100mm i oznakowaé
tabliczkami wykonanymi zgodnie z PN/B-09700 umieszczonymi na punktach statych. Przejscie z rurociggu PE
na stalowy (wewnatrz) budynku wykona¢ np.: za pomocg ,szybkoztgczki”. Przejscie przez posadzke wykonac
w tulei stalowej z uszczelnieniem wolnych przestrzeni wokot wodociggu pianka nie wchodzacg w reakcje
chemiczng z polietylenem. Promien tuku zmiany kierunku uzalezniony jest od temperatury zewnetrzne;.
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7. Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bud.

Minimalny promien gigcia powinien wynosic:

- 20 x d przy temperatura otoczenia +200C

- 35 x d przy temperatura otoczenia +100C

- 50 x d przy temperatura otoczenia 0oC.

Nie nalezy dokonywac¢ giecia rur przez podgrzewanie. Projektuje sie tgczenie przewodéw PE przy
zastosowaniu zlgczek do zgrzewania elektrooporowego. Nalezy unika¢ ukladania wodociggu w
podwyzszonych temperaturach ze wzgledu na wysoki wspotczynnik wydtuzalnosci liniowej. (wzrost temp. o 1
K powoduje wydiuzenie 1m rury o 0,2 mm). Zaleca sie uktadanie przewoddéw w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie letnim dni chtodniejsze lub wczesne godziny poranne. W czasie
deszczu, sniegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym
stwarzajgcym odpowiedni warunki do zgrzewania. Wyklucza sie mozliwo$¢ uktadania sieci i przytaczy w
zamarznietym gruncie. Po zmontowaniu roboty podlegajg odbiorowi przez GZGK Skotyszyn w stanie
odkrytym. Przewody wodociggowe przy uktadaniu réwnolegtym, powinny byé prowadzone w odlegtosci, co
najmnie;j :

1,5m od istn. przewodow gazowych

1,5 m od proj. przewodéw gazowych

min. 1,0 od przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

min. 0,8m od kabli energetycznych

0,5m od kabli telekomunikacyjnych

min. 1,0 m od slupéw o$wietleniowych

Oznakowanie wodociggu.

Oznakowanie sieci wodociggowej i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych i
rozmieszczonych zgodnie z PN - 62/B-097 000. Trase wodociggu oznakowac tasmg polietylenowg koloru
niebieskiego z wktadkg metalowa. Tasme utozy¢ w wykopie na gtebokosci 30 - 40 cm nad przewodem.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji informatycznej, i
instalacji fotowoltaicznej. w budynku ztobka gminnego w Skotyszynie.

Podstawowe dane energetyczne rozbudowy obiektu

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej w zestawie ztgcz.-pomiar lokalizowany na Scianie

budynku.-wg warunkoéw przytgczenia zakres realizowany przez PGE

- Moc zainstalowana przewidywana Pi = “55000W

- Przewidywana moc przytaczeniowa Ps = 24000W

- Uktad instalacji wewnetrznych "TN-S"( L1,L2,L3.N,PE)

- Ochr. od poraz. ,samoczynne szybkie wytgczanie zasilanie”

- Moc generatora fotowoltaicznego 20 kW

Instalacje zasilajgce
- Zestaw ztgczowo pomiarowy ZPL z zasilaniem realizuje PGE
proponowana lokalizacja ZPL na $cianie budynku.

Oswietlenie zewnetrzne

Dla os$wietlenia zewnetrznego $ciezki przy budynku proponuje sie zainstalowac stupki ogrodowe kompletne.
wys. 0,6m tgczna moc oprawy 6W, barwa swiatta biata. Obudowa z aluminium, stopieh ochrony IP54, | kl.
izolacji. Oprawy osadzi¢ w gruncie zgodnie z instrukcja montazu Natomiast w linii ogrodzenia zastosowac¢
stupy parkowe (3 szt) dobrane przez Inwestora.

Zasilanie proj. latarn wykonac kablem YKY 3x4mm2 i YKY 3x1,5mm2 wyprowadzonym z tablicy gtownej TG
Oswietlenie nadzorowat bedzie 2-kanatowy zegar astronomiczny po zegarze zainstalowac. robocze przyciski z
sygnalizacjg umozliwiajgce dodatkowe reczne zatgczanie oddzielne dwoch grup opraw o$wietleniowych
(oSwietl. zewnetrzne i elewacyjne) Opcjonalnie mozna zamontowa¢ dodatkowy przetgcznik umozliwiajgcy
wybor rodzaju sterowania - reczne lub automatyczne Jednak ostateczng konfiguracje grupowego zatgczania
opraw oswietleniowych ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa . Z uwagi iz zastosowane stupy i oprawy
oswietl. posiadajg fatwo dostepne korpusy w | kl. ochronnosci dla podniesienia poziomu ochrony przed
porazeniem prgdem wskazane jest zainstalowac¢ na zasilaniu oswietlenia wytgcznik réznicowo pradowy o
pradzie 30mA. Po wykonaniu o$wietlenia skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Zasilanie pompy
wod opadowych Obwod zasilania do zbiornika wod deszczowych wykonaé kablem YKY 3x4mm2
wyprowadzonym z tablicy TG i zakonczy¢ w sterowniku poziomu wod deszczowych. Skrzynke sterownika o
stopniu ochrony IP65 i Il kl izolacji instalowa¢ na zbiorniku i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Zastosowac skrzynke sterowniczg profesjonalnej firmy z funkcjami co najmniej:

- pomiaru trzech pozioméw wody

- sygnalizacjg krancowych pozioméw wody

- sterowaniem elektrozaworu napetnienia

- ster. pompg odprowadzajgcg nadmiar wody

Sposo6b wykonania linii kablowych

Kable oswietleniowe i zasilajgce uktadac¢ w ziemi na gt. min. 0,7 m w warstwie piasku 2x10 cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Skrzyzowania kabli z istn. uzbrojeniem podziemnym i nawierzchniami utwardzonymi
zabezpieczac w rurach ochronny karbowanych dwusciennych fi 50mm. Na skrzyzowaniach z nawierzchniami
utwardzanymi zaleca sie utozy¢ rure rezerwowa. Przy zblizeniach proj. kabla do istn. instalacji podziemnych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej ich lokalizacji i zachowania wiasciwych odlegtosci
miedzy nimi. Lokalizacje lamp , trasy linii kablowych i skrzyzowania z uzbrojeniem pokazana jest na planie
realizacyjnym zagospodarowania terenu . Wytyczenie trasy kabli i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obowigzkowo zleci¢ uprawnionemu geodecie. Catos¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z przepisami normy N
SEP-E-004
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

NAZWA:
Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku: kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej, elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu

bezodptywowych zbiornikow na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i budowa
przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
ADRES:

Dz. nr ewid. 667/62, 667/6, miasto Skotyszyn, powiat jasielski, jedostka ewidencyjna
Skotyszyn-gm. wiejska, obreb 0012-Skotyszyn

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO:

IX

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, 38-242 Skolyszyn 12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"JAKUB CZERNECKI ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-200 JASLO, UL. WISNIOWA 27A
PROJEKTANT GLOWNY:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki Nr upr.: 5/PKOKK/2017

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

1) Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpiwada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -Dz. U. z
2013r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

§13.1 Naturalne oswietlenie-przestanianie - Odlegto$¢ planowanego obiektu nie ogranicza
naturalnego oswietlenia w odniesieniu do istniejgcej zabudowy na dziatkach sasiednich
§18,19 Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych -  odlegtosci zgodnie z warunkami

technicznymi

§23.1 Miejsca gromadzenia odpadow statych - nie dotyczy

§31 Usytuowanie studni - nie dotyczy

§36 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - nie dotyczy

§60 Oswietlenie i nastonecznienie - projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczenia o$wietlenia
i nastonecznienia dla istniejgcej zabudowy mieszkaniowej na sgsiednich dziatkach

§271,272,273 Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - projektowana
zabudowa jest zgodna z przepisami regulujgcymi usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe

2) Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Inwestycja nie narusza interesow os6b trzecich w rozumieniu ustawy art. 5 ust.1 prawa
budowlanego, poniewaz:

- nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci,

- nie ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a jego
uzytkowanie nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby, a takze zapewnia ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

Whioski:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji stanowi w catosci przedmiotowg dziatke 667/62,
667/6 (inwestora).
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lll. Czes$¢ rysunkowa
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