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Zestawienie powierzchni pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura netto

Parter
0.01 Wiatrotap 9,0 31,50
0.02 Hall 53,4 186,77
0.03 Gab. dyrektora 15,0 52,50
0.04 Higienistka 11,7 40,96
0.05 Kottownia 7,9 27,70
0.06 Hall 3,5 12,41
0.07 Kuchnia 11,3 39,45
0.08 Obieralnia 8,0 27,92
0.09 Pom. pomocnicze 10,0 34,97
0.10 Zmywalnia 55 19,32
0.1 Mag. zywnosci 6,8 23,67
0.12 Pom. socjalne 11,7 41,06
0.13 Wézki 75 26,18
0.14 WC przedsionek 1,3 4,57
0.15 WC prac. 1,6 5,55
0.16 Szatnia prac. 4.8 16,71
0.17 Jadalnia 20,6 71,94
0.18 Pok. matek 3,8 13,38
0.19 WC 2,9 10,22
0.20 wC 4,9 17,05
0.21 Komunikacja 1,8 6,34
0.22 Pom. porz. 1,9 6,69
0.23 Pralnia, suszarnia 6,6 23,22
0.24 Prasowalnia 6,6 23,22
0.25 Psycholog 19,5 68,24
0.26 Sala wielof. 61,0 213,35
0.27 tazienka dzieci 12,1 42,31
0.28 Komunikacja 31,8 111,16
0.29 Szatnia 12,3 42,98
0.30 Sala nr1 (ztobek) 55,8 195,19
0.31 Sala odpoczynku 27,2 95,27
0.32 tazienka dzieci 12,1 42,31
0.33 Szatnia 12,3 42,98
0.34 Sala nr1 (ztobek) 55,8 195,19
0.35 Sala odpoczynku 27,2 95,27
0.36 tazienka dzieci 12,1 42,31

557,3 m? 1 949,86 m®
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Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
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) projekt Sciany: iczne, bet
77 komorkowy, zelbet |

9904 Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna
NV mineraina, styropian XPs _|

JUWAGI OGOLNE: ]
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
b/PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ\
YKONANIEM ~ SWIETLIKOW DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE, ‘
L WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MK],
LSTOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M2K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATW
APALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM, ‘
. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCHBRANZ ]
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oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
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Rzut dachu

OZNACZENIA:

WD1 - Wpust dachowy podgrzewany poziomy Dn125[mm] do
zastosowania z membrang dachowg PCW. Sterowanie
podgrzewaniem z rozdzielni w budynku.

RS1 - Rura spustowa w systemie podtynkowym PCW Dn100[mm]

Whpust dachowy i rura spustowa - uzywac zgodnych systemow
UWAGI:

Stosowac kliny styropianowe na indywidualne zaméwienie. Styropian
EPS200 dachowy. Zaktada sie docigzenie systemem paneli PV|
balastowym oraz zasyp warstwa zwirku ptukanego o tacznej grubosci
5,0[cm].

Stosowa¢ membrane dachowg PCW gr. 1,8[mm] do systemu pod
zasyp. Membrang wywingé na Sciane attykowg fgcznie z ptytg OSB
pod obrébke blacharska.

Catos¢ dachu wykonaé¢ w systemie wybranego dostawcy.

Na obrébki blacharskie stosowaé blache stalowg ocynkowang
powlekang gr. 0,7[mm] w kolorze szarym jasnym mat.

Projektowane $ciany: ceramiczne, beton
komoérkowy, zelbet ‘

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna
mineralna, styropian XPS J

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

b\/ PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORA
YKONANIEM  SWIETLIKOW  DACHOWYCH NALEZY DOKONAC

SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

- WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MK],

LSTOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M?K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATW
PALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OStONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O

GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO

NAJMNIEJ 15CM,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA

PODPIS:

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI [PODPIS:

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

MGR INZ. ARCH. JACEK GANCARZ, |PODPIS:

NR UPR.: 283/01/DUW

PROJEKTANT:
WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

“JAKUB CZERNECKT
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-
200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

Gmina Skolyszyn, 38-242
Skotyszyn 12

INWESTOR:

kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:

NAZWA ZADANIA:

zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
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1. Rzut dachu 1:100
OZNACZENIA: UWAGI: UWAGIOGOLNE: ]
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
WD1 - Wpust dachowy podgrzewany poziomy Dn125[mm] do Stosowac kliny styropianowe na indywidualne zaméwienie. Styropian kNYPRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ‘
zastosowania  z EPS200 dachowy. Zaktada sie docigzenie systemem paneli PV| KONANIEM ~ SWIETLIKOW ~ DACHOWYCH  NALEZY  DOKONAC

membrang dachowg PCW. Sterowanie
podgrzewaniem z rozdzielni w budynku.

RS1 - Rura spustowa w systemie podtynkowym PCW Dn100[mm]

Whpust dachowy i rura spustowa - uzywac¢ zgodnych systemow

Projektowane sciany: ceramiczne, beton
komorkowy, zelbet ‘

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna

balastowym oraz zasyp warstwg zwirku ptukanego o tgcznej grubosci
5,0[cm].

Stosowa¢ membrane dachowg PCW gr. 1,8[mm] do systemu pod
zasyp. Membrane wywing¢ na $ciane attykowa tacznie z ptytg OSB
pod obrébke blacharska.

Catos$¢ dachu wykona¢ w systemie wybranego dostawcy.

Na obrobki blacharskie stosowacC blache stalowg ocynkowang

powlekang gr. 0,7[mm] w kolorze szarym jasnym mat.

SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE, ‘
L WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MZK],
LSTOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M2K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD LATW
PALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM, ‘
. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA

PODPIS:

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI [PODPIS:

MGR INZ. ARCH. JACEK GANCARZ, |PODPIS:

INWESTOR:
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NAZWA ZADANIA:

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:

kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych

zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i

budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
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1. Rzut dachu 1:100
OZNACZENIA: UWAGI: UWAGI OGOLNE: ]
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
WD1 - Wpust dachowy podgrzewany poziomy Dn125[mm] do Stosowac kliny styropianowe na indywidualne zaméwienie. Styropian kNYPRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ‘
EPS200 dachowy. Zaktada sie docigzenie systemem paneli PV| KONANIEM ~ SWIETLIKOW  DACHOWYCH  NALEZY  DOKONAC

zastosowania

z membrang

Whpust dachowy i rura spustowa - uzywac¢ zgodnych systemow

dachowg
podgrzewaniem z rozdzielni w budynku.
RS1 - Rura spustowa w systemie podtynkowym PCW Dn100[mm]

PCW.  Sterowanie

Eg@\: o

N\ 77/

]

Projektowane sciany: ceramiczne, beton ‘

komorkowy, zelbet

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna

_mineralna, styropian XPS

]

balastowym oraz zasyp warstwg zwirku ptukanego o tgcznej grubosci
5,0[cm].

Stosowa¢ membrane dachowg PCW gr. 1,8[mm] do systemu pod
zasyp. Membrane wywing¢ na $ciane attykowa tacznie z ptytg OSB
pod obrébke blacharska.

Catos$¢ dachu wykona¢ w systemie wybranego dostawcy.

Na obrobki blacharskie stosowacC blache stalowg ocynkowang
powlekang gr. 0,7[mm] w kolorze szarym jasnym mat.

SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE, ‘
- WSPOLCZYNNIK STOLARKI:

STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MK],

LSTOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M?K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATW
PALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKtADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO

NAJMNIEJ 15CM, _ )
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCH BRANZ

- -
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NAZWA ZADANIA:

kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:

zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Skotyszyn
0012-Skotyszyn
1:100

Architektura
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wiejska

Rzut dachu cz.2

GMINA

DZ. NR EWID.

jasielski

‘ BRANZA

04-2024

DATA

LOKALIZACJA

POWIAT
NAZWA RYS.

NUMER RYS.
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ZESTAWIENIE WARSTW ar. (cm) ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
D1 - Stropodach - styropian EPS G1 - Podloga na gruncie - ptyta fundamentowa SF1 - Sciana fundamentowa - ogrodzenie SW1 - §ciana wew. 16.0
1. Zasyp zwirkiem ptukanym 16-32mm 1. Plytki ceramiczne / wyktadzina PCW 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 2,0 1. Farba wewnetrzna w kolorze zgaszonej bieli
na geowldknienie 300g/m? 5,0 2. Wylewka cem. 10,0 - tynk mozaikowy kolor ciemny szary do stosowania w obiektach o$wiaty, antyalergiczna,
2. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 3. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03 - plyty styropianowe EPS70 A=0,040 [W/mK] w min. dwoch warstwach -
3. Plyty spadkowe styropianowe EPS200 (kliny)** 4. Styropian podtogowy A=0,037 [W/mK] 20,0 stosowa¢ podwdjng siatke zbrojaca 2. Tynk wew. cem.-wap. 2,0
4. Ptyty styropianowe EPS200 gr. 10,0cm 5. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03 2**, Folia kubetkowa HDPE 2,0 3. *Bloczki silikatowe 15[N/mm?], 1500[kg/m°] 12,0
w dwdch warstwach na mijanke 20,0 6. Izolacja p.-wilg. 1x papa termozgrzewalna 0,5 3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - 4. Tynk wew. cem.-wap. 2,0 r @ < g?o 8722;7
5. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5 7. Plyta fundamentowa zelbetowa 40,0 4. Sciana betonowa (bloczki zalewowe) 25,0 5. Farba wewnetrzna w kolorze zgaszonej bieli Xz S-gZo, g
6. Plyta zelbetowa 25,0 8. Plyty styropianowe XPS w dwoch warstwach 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - do stosowania w obiektach o$wiaty, antyalergiczna, ‘ ° Q = N 3 E z < 5 ‘
7. System sufitu podwieszanego 3,0 uktadane na mijanke 20,0 *Wykoniczenie tynkiem i styropianem tylko ponad gruntem; w min. dwoch warstwach - Lo 8 “2 ant % g
*Uwaga - zakiada sie docigzenie dachu panelami PV 9. Podbudowa z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm **Zakonczyc listwg systemowa s = 3 Z0ya 5
**Uwaga - kliny styropianowe dostosowane do zatozonego spadku zageszczona mech. 30,0 UWAGA - w tazience plytki ceramiczne na kleju na petng wysoko$é ‘ 525 iy %‘9 8 <§ 5 ‘
dachu 10. Grunt rodzimy zageszczony mech. - $Z1 - Sciana zewnetrzna i min. 2,0[m] od posadzki. Strefy narazone na zachlapanie S Em < 2<Z2z5 O
Ptyty styropianowe do stosowania na dachu AD < 0,035 [W/mK] *Uwaga - ptyte fund. dociepli¢ od czofa unikajac mostkow 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 20,0 zabezpieczyé min. 2 warstwami folii w ptynie, stosowaé tasmy ‘ g % z Z E 8 5 < N ‘
termicznych styropianem XPS - wg przekroju A-01 - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,0mm uszczelniajgce. z _ = E ® O § 35 ‘g
D2 - Stropodach - wetna mineralna lub inna nawierzchnia dekoracyjna wg rys. elewacji E(’ T é Eﬁ K é NS
1. Zasyp zwirkiem ptukanym 16-32mm - plyty styropianowe frez. A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm UWAGA - w pomieszczeniach garazowych oraz magazynowych ‘ Swo NYQo % & ‘
na geowloknienie 300g/m? 5,0 T1 - Opaska / chodnik przy budynku lub piyty z wetny skalnej A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm stosowac tynki cem.-wap. kategorii Ill, a w pomieszczeniach g % § g s <z( o g z 5
2. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 1. Kostka betonowa 6,0 2. *Sciana murowana z bloczkéw silikatowych uzytkowych (hall, pom. socjalne, fazienka) kategorii min. IV ‘ = I;ZJ g m EE x w < 'u_r‘% & ‘
3. Ptyty spadkowe z wetny mineralnej (kliny) 0,040 2. Podsypka piaskowa 4,0 20[N/mm?], 1500[kg/m?] 24,0 5 00Z2p 2;8 A 8
4. Ptyty z wetny mineralnej 0,038 3. Pospdtka zaggszczona 30,0 3. Tynk wew. cem.-wap. kat. IV 2,0 *Bloczki  silikatowe pidro-wpust z kanafami dla instalacji = _ 5 8 5 £ g '-,Lfg 8
w dwdch warstwach na mijanke 20,0 4. Geowtoknina drogowa - 4. Farba wewnetrzna w kolorze zgaszonej bieli elektrycznych, parametr Ra; nie gorzej niz 47[dB] przy Scianie ‘ E § 2. § E g 8 3 E ‘
5. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5 5. Istn. grunt rodzimy zag. mech. - do stosowania w obiektach oswiaty, antyalergiczna, obustronnie tynkowanej gipsem gr. 10mm. N Sz« g 5-Oqw 2
6. Ptyta zelbetowa 25,0 w min. dwoch warstwach - ‘ 3 ,9"9 %2 wi o SR ‘
7. System sufitu podwieszanego 3,0 T2 - Plac manewrowy Uwaga: Zn 3.% ohsw <
. . . - . . 5 . . L [ oz"w X
*Uwaga - nie zakfada sie docigzenia dachu panelami PV 1. Kostka betonowa wzor "cegta” bezfazowa 8,0 UWAGA - Sciany attykowe dociepli¢ unikajgc mostkéw termicznych; Sciana pomiedzy salami dla dzieci a komunikacjg 0gélng: R'A,1 >= E sy % % g Z20<s« e
**Uwaga - kliny z weiny mineralnej dostosowane do zafozonego 2. Podsypka cementowo-piaskowa 5,0 w zalezno$ci od systemu wykoriczenia elewacji stosowac styropian 45; Drzwi: RA,1,R>=30(>=35)g; $ciana pomiedzy salg dla dzieci a ‘ Sw=z oz DOZ <‘
i i i : ;o SAONEX=F0S >
spadku dachu 3. Podbudowa z m. kruszywa famanego fr. 0/31,50mm lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu! pom. administracji i pom. sanitarnymi R'A, 1>=50. 2 0z3 % o ® g ska
Ptyty z wetny do stosowania na dachu AD < 0,038 [W/mK] i kliny z zageszczona mech. 30,0 W strefie parteru stosowac podwdjng siatke zbrojaca. W wyzszych \5 = gs <Z P ~Z0 [0 w 6‘
wetny mineralnej AD < 0,040 [W/mK] 4. Podbudowa z m. kruszywa naturalnego zageszczonego czedciach Sciany stosowac pojedyriczg siatke. Siatka 1659/m2 o "'QJ oz ye 8 (:5 R E %
mech. 15,0 odporng na alkalia. 8 5a Z na % =23 og
W obrebie wpustéw dachowych bezwzglednie stosowac ptyty PIR w 5. Geowtdknina drogowa - ‘6 & N % = & < S 3 <z( 8 é N 8‘
celu niwelacji mostka termicznego, parametry: AD < 0,026 [W/mK], 6. Zatozony grunt rodzimy typ G1 zag. mech. - *Bloczki ~ silikatowe piéro-wpust z kanatami dla instalacji ‘;‘ g o § § =0 EE & o 2232 8
CS(10/Y) min. [150 kPa] elektrycznych, parametr Ry, nie gorzej niz 51[dB] przy Scianie @ L= S .0 &O (ﬁ \ Q
Stropodach w systemie balastowym, mocowanie mechaniczne obustronnie tynkowanej gipsem gr. 10mm, Rs; nie gorzej niz 54
membrany zgodnie z wytycznymi wybranego producenta, montaz [dB].
mechaniczny ptyt termoizolacyjnych wymagane. Wykona¢ przelewy
awaryjne w $cianach attykowych.
’Eg enda: —‘ "JAKUB >
Nz Projektowane $ciany: ceramiczne, beton LOKALIZAGJA |  DZ. NR EWD. 667/62, 667/6 MIEJSCOWOSC | Skolyszyn ~ VAZAZAPANA: ] ) o EsToR ety sesion: 55| proyerant: | MOR INZARCH. JAKUB CZERNECKI 7007
SETL vomériowy, zelbet | e | o | oo | o oot S detes canizs s | omn oy 30262 P
Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna NAZWARYS. Przekréj A-01 1:100 osxle;l;r:ll(z\;vleiak:;\:llczfgu felszng::;ijl: rr;iegiil?ef::lf%vzgmch ) .
_mineralna, styropian XPS [ J NUMER RYS. 9 DATA ‘ 04-2024 BRANZA Architektura budowa przytacza wodo;agowego i ka?\aliza!:)ji sanitarnej SIZE- 150 A3 420x297mm | o RAWDZIE: “N"S EL':;Z_; :g%ﬁ}d{?xm GANCARZ, Po0RE:
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Obrdbka blacharska wg opisu

sklejce wodoodpornej gr.
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Warstwa spadkowa
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Warstwa spadkowa
jako kliny

Obrébka blacharska wg opisu
na sklejce wodoodpornej gr.

\
25mm; membrang dachowg styropianowe Kkliny system dachu klejonego - mineralnej do stosowania styropianowe 25mm; membrane dachowg |
ing¢ na sklejke EPS‘ZOU termoizolacyjne dotycz: \‘/vszystl‘dch potaci dachu :l :l EPS200 wywing¢ na sklejke |
D2 D1
‘ | o1l | \_' | | ‘
% Wpust dachowy WD1 | __ Spadek 3,0% I | Spadek3.0% __ | Wpust dachowy WD1 74
7 2405 2 ! 1405 ’ %
% Z / 2 ‘
‘Wszystkie elementy ///////////////+/8//////////////////////// L L B S L A L A
zelbetowe w  $cianach g D ‘_‘,_3 65 | = 0z 4 I # I ol A4.3 ‘65 [ b 7 f
zewnetrznych dociepli¢  |sz1 L A % 4 7 ? L ¢ Z 5
XPS gr. 2,0cm vy | ‘ ZE ¢ | 4 { § | 3 /) ¥ sz1 ‘
Uszczelnienie warstwy /) ‘ @ gé SwW2 4 ‘ ; ; '? ‘ gf %
docieplenia  w  gruncie ‘ ?g ‘ 4 i rﬁ | a ;? ‘
zaprawg hydroizolacyjng* éé 1 f ;5
na siatce | | | g | 4 2 . ZI
‘ | 0 % | ? i 'E 7 Va7 \Wszystkie elementy |
‘ Uszczelnienie  tasmami i 7 4 4] i g — /// zelbetowe  w  $cianach ‘
| EPDM cieptych klinow: | % | 4 i 5 ) | zewnetrznych dociepli¢ |
System drenazu pod zestawy stolarki 4 9 i $ . XPS gr. 2,0cm
opaskowego ze | okiennej | ¢ | 7 1 b |
studzienkami rewizyjnymi - | | é@ 1 | i z ? 9 \\ a |
:;r(;)evg‘i;fwss zbiomikow, | | éé 4 | é ? S G1 :i — \\\\ 5 i
éé ¢ g e : N2
3 6 A £
////////////////////////// A=\ PP LSS S N R eSS "/, S S S (VAP ALI YA I I, S S Ll LSS ////
s b erdserdoeraberat Vucrdoriburdioraburil) [ s T 0 BRI o Ry I R T D I T 7 T T e e A A 7 7 T
2 -1,23
Ply::[a) o fundamentowa 8 Profil terenu; Pfy:g 0 fundamentowa Profil terenu;
gr.40,0cm wg istniejgcego gr.40,0cm wg istniejgcego
Konatruke)l 414 188 334 52 170 524 170 474 Aonsiu 414
Pale stupowe w technologi Pale stupowe w technologi
CFA szczegoly  wg; CFA szczegoly wg’
konstrukcji konstrukcji
10 9 8 6 5 4 3 2 1
Z-02 Przekrgj 1:100
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) ZESTAWIENIE WARSTW ar.(cm) ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
D1 - Stropodach - styropian EPS G1 - Podtoga na gruncie - ptyta fundamentowa SF1 - Sciana fundamentowa - ogrodzenie SW1 - Sciana wew. 16.0
1. Zasyp zwirkiem ptukanym 16-32mm 1. Ptytki ceramiczne / wyktadzina PCW 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 2,0 1. Farba wewnetrzna w kolorze zgaszonej bieli
na geowtoknienie 300g/m? 5,0 2. Wylewka cem. 10,0 - tynk mozaikowy kolor ciemny szary do stosowania w obiektach oswiaty, antyalergiczna,
2. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 3. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03 - piyty styropianowe EPS70 A=0,040 [W/mK] w min. dwéch warstwach -
3. Plyty spadkowe styropianowe EPS200 (kliny)** 4. Styropian poditogowy A=0,037 [W/mK] 20,0 stosowac podwojng siatke zbrojgca 2. Tynk wew. cem.-wap. 2,0
4. cI;’fytyhstyropianO\a/e EPSZO& gr. 10,0cm 200 g :oz:acja p.-wi:g. f10lia PE | 823 g**l Flolia kubeHI(owa HDPE ) 2,0 2 _*I_Blo;:zki silikatowe 15[N/mm?], 1500[kg/m?] ;260
w dwdch warstwach na mijanke , . Izolacja p.-wilg. 1x papa termozgrzewalna , - Izolacja p.-wilg. pionowa x - . Tynk wew. cem.-wap. ,
5. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5 7. Ptyta fundamentowa zelbetowa 40,0 4. Sciana betonowa (bloczki zalewowe) 25,0 5. Farba wewnetrzna w kolorze zgaszone;j bieli
6. Plyta Zzelbetowa 25,0 8. Ptyty styropianowe XPS w dwdch warstwach 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - do stosowania w obiektach o$wiaty, antyalergiczna, )
7. System sufitu podwieszanego 3,0 uktadane na mijanke 20,0 *Wykonczenie tynkiem i styropianem tylko ponad gruntem; w min. dwoch warstwach - [ g ‘2 < ;O 2° 8 8(
*Uwaga - zaktada sie docigzenie dachu panelami PV 9. Podbudowa z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm **Zakonczyc¢ listwg systemowa % % SpEZ 2 <
**Uwaga - kliny styropianowe dostosowane do zatozonego spadku zageszczona mech. 30,0 UWAGA - w tazience plytki ceramiczne na kleju na petng wysokos$¢ ‘ >c<> 28 N g ; <Zi“ E ‘
dachu 10. Grunt rodzimy zageszczony mech. - 821 - Sciana zewnetrzna i min. 2,0lm] od posadzki. Strefy narazone na zachlapanie paa ® <Zi 8 oFg %
Ptyty styropianowe do stosowania na dachu AD < 0,035 [W/mK] *Uwaga - piyte fund. dociepli¢ od czofa unikajagc mostkow 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 20,0 zabezpieczy¢ min. 2 warstwami foli w plynie, stosowac tasmy ‘ % % =) 50 5 N 9( 2 ‘
. . . f - i " o = O N
075 ] termicznych styropianem XPS - wg przekroju A-01 - Itynk C|en.kowarstwowy S|I|kqnowy baranek 1,9mm uszczelniajgce. az r = <z( = ; <Zfé 8
- Stropodach - wetna mineralna lub inna nawierzchnia dekoracyjna wg rys. elewacji 2 Y <NE2T
1. Zasyp zwirkiem ptukanym 16-32mm - plyty styropianowe frez. A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm UWAGA - w pomieszczeniach garazowych oraz magazynowych ‘ <0 <z( % g 8 2 9( § N ‘
na geowtoknienie 300g/m? 50 T1 - Opaska / chodnik przy budynku lub plyty z wetny skalnej A=0,038 [W/mK] gr.20,0cm stosowac¢ tynki cem.-wap. kategorii Ill, a w pomieszczeniach 5 — w g .7 o 2
2. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 1. Kostka betonowa 6,0 2. *Sciana murowana z bloczkéw silikatowych uzytkowych (hall, pom. socjalne, tazienka) kategorii min. IV ‘ <_zx 5 wiy = oN E ‘
3. Plyty spadkowe z wetny mineralnej (kliny) 0,040 2. Podsypka piaskowa 4,0 20[N/mm?], 1500[kg/m?] 24,0 % 4 8 ":,:‘ 2 2ro i
4. Piyty z wetny mineralnej 0,038 3. Pospétka zageszczona 30,0 3. Tynk wew. cem.-wap. kat. IV 2,0 *Bloczki  silikatowe piéro-wpust z kanatami dla instalacji X g < »% Qo= Q 8 é g
w dwdch warstwach na mijanke 20,0 4. Geowtdknina drogowa - 4. Farba wewnetrzna w kolorze zgaszonej bieli elektrycznych, parametr Ry nie gorzej niz 47[dB] przy $cianie ‘ s < 9 u g 5 wus E.rg ral ‘
5. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5 5. Istn. grunt rodzimy zag. mech. - do stosowania w obiektach o$wiaty, antyalergiczna, obustronnie tynkowanej gipsem gr. 10mm. 5 o 2 20030z ¥
6. Plyta zelbetowa 25,0 w min. dwdch warstwach . ‘ S0 % bE 9 E‘j% % o ‘
7. System sufitu podwieszanego 3,0 T2 - Plac manewrowy Uwaga: N E(C @.=S E 02 f
*Uwaga - nie zakiada sig docigzenia dachu panelami PV 1. Kostka betonowa wzér "cegta" bezfazowa 8,0 UWAGA - Sciany attykowe dociepli¢ unikajgc mostkdw termicznych; Sciana pomiedzy salami dla dzieci a komunikacjg 0g6ing: R'A, 1 >= N 6'% g £o-9n 3 3
**Uwaga - kliny z wetny mineralnej dostosowane do zatozonego 2. Podsypka cementowo-piaskowa 5,0 w zalezno$ci od systemu wykoriczenia elewacji stosowac styropian 45; Drzwi: RA,1,R>=30(>=35)g; $ciana pomiedzy salg dla dzieci a ‘ IE X =5 ' UEJ EO g z ‘
spadku dachu 3. Podbudowa z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu! pom. administracji i pom. sanitarnymi R'A,1>=50. E @ #‘8 ,9 23z<n ¢
Ptyty z wetny do stosowania na dachu AD < 0,038 [W/mK] i kliny z zageszczona mech. 30,0 W strefie parteru stosowac podwdjng siatke zbrojgcg. W wyzszych ‘ n<: s % o g % S=« Z ,%,‘
wetny mineralnej AD < 0,040 [W/mK] 4. Podbudowa z m. kruszywa naturalnego zageszczonego czeSciach Sciany stosowac pojedyriczg siatke. Siatka 165g/m2 s o) E xO< 8 9 z L é
mech. 15,0 odporng na alkalia. w g 2 © Z % GLo § sxo
W obrebie wpustéw dachowych bezwzglednie stosowaé ptyty PIR w 5. Geowtoknina drogowa - % o N E %’: N 00: >z uQ@uw 5‘
celu niwelacji mostka termicznego, parametry: AD < 0,026 [W/mK], 6. Zatozony grunt rodzimy typ G1 zag. mech. - *Bloczki  silikatowe piéro-wpust z kanatami dla instalacji ox 4 Q S 8 5 Z55 = 2
CS(10/Y) min. [150 kPa] elektrycznych, parametr Ry, nie gorzej niz 51[dB] przy $cianie ‘9 Ha <z( OO0 % § :Ez’g we ff‘
Stropodach w systemie balastowym, mocowanie mechaniczne obustronnie tynkowanej gipsem gr. 10mm, Ry nie gorzej niz 54 3 X & (Q g % S N zZa g ] 8
membrany zgodnie z wytycznymi wybranego producenta, montaz [dB]. = Lafxr=oga z22=N
: h f . LE o ELlcOoxg ﬂ
mechaniczny ptyt termoizolacyjnych wymagane. Wykonac przelewy 57.20.0 . NOOZ 4

awaryjne w Scianach attykowych.
Ege@: o

N\ 777
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Projektowane sciany: ceramiczne, beton
komoérkowy, zelbet
Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna
_mineralna, styropian XPS
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LOKALIZACJA DZ. NR EWID. 667/62, 667/6 MIEJSCOWOSC Skolyszyn
‘ POWIAT jasielski GMINA ‘ Sko!y_S;y:-gm- OBREB 0012-Skotyszyn
J NAZWA RYS. Przekroj A-02 ’ 1:100
_— — NUMER RYS. 10 DATA ‘ 04-2024 BRANZA Architektura

[INAZWA ZADANIA:

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:

INWESTOR:

Gmina Skotyszyn, 38-242

kanalizacji sanitarnej i

oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pigciu bezodptywowych

zbiornikéw na deszczéwke i

budowa przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

j, elektroenergetycznej, Skotyszyn 12

ag

montaz urzadzen placu zabaw i

"JAKUB CZERNECK]
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-
200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

PROJEKTANT:

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

(PODPIS:

WSPOLPRACA: |~

(PODPIS:

SIZE: 1SO A3 420x297mm

SPRAWDZIL:

MGR INZ. ARCH. JACEK GANCARZ,
NR UPR.: 283/01/DUW

(PODPIS:
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Elewacja pétnocna

Uwaga - wizualizacje majg charakter pogladowy

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor grafit

K2 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary

K3 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze typu "orzech naturalny” - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
stali nierdzewnej

K4 System oktadzinowy elewacji na bazie ptyt z granulatu mineralnego, kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K5 Panel kompozytowy z zewnegtrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym typu "jadeitowy zielony" -
do uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
|___|stali nierdzewnej

K6 Obrobki blacharskie w kolorze RAL9006

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel

K8 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor pastelowy pomarancz, podziaty
wykonaé jako bonie 2x2cm malowane w kolorze grafitowym
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PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK GRUBQSC 20.0CM

B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < W/mK, GRUB 2 M
MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 rébki blacharski h low: nkowan wlekane, kolor RAL7047

2 Proj. napisy, symbole przestrzenne podéwietlane LED
3 Uchwyt do osadzenia flag - 2 miejsca; montaz mechaniczny do attyki

OSWIETLENIE
Wqg opracowania branzy instalacji elektrycznych

L1 - Lampa elewacyjna LED typu downlight

L2 - Lampa podtuzna LED 3 pasy $wietlne na suficie

NAZWA ZADANIA:

dptywowych

j i pieciu b
zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

ji de:

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,

oswietleniowej, |

Skotyszyn
0012-Skotyszyn
1:100

Architektura

MIEJSCOWOSC

OBREB

667/62, 667/6
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E-02 Elewacja pétnocna 1:100

Uwaga - wizualizacj majg charakter polqowy

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor grafit

K2 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary

K3 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze typu "orzech naturalny” - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
stali nierdzewne;j

K4 System oktadzinowy elewacji na bazie ptyt z granulatu mineralnego, kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K5 Panel kompozytowy z zewnegtrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym typu "jadeitowy zielony" -
do uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
|___|stali nierdzewnej

K6 Obrobki blacharskie w kolorze RAL9006

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel

K8 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor pastelowy pomarancz, podziaty
wykonaé jako bonie 2x2cm malowane w kolorze grafitowym
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PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK GRUBQSC 20.0CM
B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < W/mK, GRUB 2 M

MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 rébki blacharski hu stalow nkowan wlekane, kolor RAL7047
2 Proj. napisy, symbole przestrzenne podswietlane LED
3 Uchwyt do osadzenia flag - 2 miejsca; montaz mechaniczny do attyki

OSWIETLENIE
Wq opracowania branzy instalacji elektrycznych

L1 - Lampa elewacyjna LED typu downlight

L2 - Lampa podtuzna LED 3 pasy $wietlne na suficie

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych

NAZWA ZADANIA:

zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i

budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

g
| ¥ |5
N|l2eo| £
o |6|S| T
2 x(o|=
oD+~ | £
AR e
b <
o
©
3
<
S N
O |lx <Z(
3|3 z
210 o
w
=
Elolw
£28) 8
L0
330 |9
e| 5353
NEAE]
© 2] o
© ©
A S
8 8
= H
g 2
< | W <
z
Z | E
S19|8
O |
S| .
=
e ~
x |.2 -
Z|'®
NS
o
< o
35 6| @
5] >
3 Sle &
J|2|S|8§
g8 =
£12(8|3
S Z |z




| 443 4v o 2 650 |
‘ 4,80 A 480 -_24,80 . ‘
[K8 | 1= ‘
| B |
|
[ K1 ] ,30 — ~ ‘

? ~

N7 N7 NV N7
S

S IS TS TS TS
Q&

S S ST
TSIV S

S
IS

SHS >
S
S S

ST
SUSTS

% SIHS
SIS

SUSTAS
SIS

30

SHSH

2
2

2
2

2
%

»

%
%,
-

E-03 Elewacja potudniowa 1:100

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor grafit

K2 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary

K3 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze typu "orzech naturalny” - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
stali nierdzewnej

K4 System oktadzinowy elewacji na bazie ptyt z granulatu mineralnego, kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K5 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym typu "jadeitowy zielony" -
do uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
stali nierdzewnej

K6 Obrébki blacharskie w kolorze RAL9006

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel

K8 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor pastelowy pomarancz, podziaty
wykonac jako bonie 2x2cm malowane w kolorze grafitowym

PODPIS:
PODPIS:

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI |PODPIS:

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

MGR INZ. ARCH. JACEK GANCARZ,

NR UPR.: 283/01/DUW

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

"JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-

200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, 38-242
Skotyszyn 12

NAZWA ZADANIA:

dptywowych

j i pieciu b
zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

ji de

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,

oswietleniowej, |

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK GRUBQSC 20,0CM
B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < W/mK, GRUB 2 M

MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 rébki blacharski hu stalow: nkowan wlekane, kolor RAL7047
2 Proj. napisy, symbole przestrzenne pod$wietlane LED
3 Uchwyt do osadzenia flag - 2 miejsca; montaz mechaniczny do attyki

OSWIETLENIE
Wqg opracowania branzy instalaciji elektrycznych

L1 - Lampa elewacyjna LED typu downlight

Uwaga - WizualizaCje maja Charakter pOgIQdowy L2 - Lampa podiuzna LED 3 pasy $wietine na suficie
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E-04 Elewacja potudniowa 1:100

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor grafit

K2 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary

K3 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze typu "orzech naturalny” - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
stali nierdzewne;j

K4 System oktadzinowy elewacji na bazie ptyt z granulatu mineralnego, kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K5 Panel kompozytowy z zewnegtrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym typu "jadeitowy zielony" -
do uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
|___|stali nierdzewnej

K6 Obrobki blacharskie w kolorze RAL9006

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel

K8 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor pastelowy pomarancz, podziaty
wykonaé jako bonie 2x2cm malowane w kolorze grafitowym

PODPIS:
PODPIS:

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI |PODPIS:

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

MGR INZ. ARCH. JACEK GANCARZ,

NR UPR.: 283/01/DUW

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

"JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-

200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, 38-242
Skotyszyn 12

NAZWA ZADANIA:

dptywowych

j i pieciu b
zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

ji de

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,

oswietleniowej, |

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK GRUBQSC 20.0CM

B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < W/mK, GRUB 2 M
MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 rébki blacharski h low: nkowan wlekane, kolor RAL7047

2 Proj. napisy, symbole przestrzenne podéwietlane LED
3 Uchwyt do osadzenia flag - 2 miejsca; montaz mechaniczny do attyki

OSWIETLENIE
Wq opracowania branzy instalacji elektrycznych

L1 - Lampa elewacyjna LED typu downlight

Uwaga - Wizual izaCje maja Charakter pOgIQdowy L2 - Lampa podfuzna LED 3 pasy $wietine na suficie
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E-05 Elewacja wschodnia 1:100

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor grafit

K2 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary

K3 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze typu "orzech naturalny” - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
stali nierdzewnej

K4 System oktadzinowy elewacji na bazie ptyt z granulatu mineralnego, kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K5 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym typu "jadeitowy zielony" -
do uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
|___|stali nierdzewnej

K6 Obrébki blacharskie w kolorze RAL9006

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel

K8 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor pastelowy pomarancz, podziaty
wykonac jako bonie 2x2cm malowane w kolorze grafitowym

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK GRUBQSC 20,0CM
B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < W/mK, GRUB 2 M

MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 rébki blacharski hu stalow: nkowan wlekane, kolor RAL7047
2 Proj. napisy, symbole przestrzenne pod$wietlane LED
3 Uchwyt do osadzenia flag - 2 miejsca; montaz mechaniczny do attyki

OSWIETLENIE
Wqg opracowania branzy instalaciji elektrycznych

. . . . L1 - Lampa elewacyjna LED typu downlight
Uwaga - leual IZaCJe maja Charakter pOgIQdowy L2 - Lampa podiuzna LED 3 pasy $wietine na suficie
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dptywowych

j i pieciu b
zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

ji de

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
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GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor grafit

K2 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor szary

K3 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze typu "orzech naturalny” - do
uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
stali nierdzewnej

K4 System oktadzinowy elewacji na bazie ptyt z granulatu mineralnego, kolor RAL9006
(gtadka nawierzchnia)

K5 Panel kompozytowy z zewnetrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdzeniem
mineralnym (odporno$¢ ogniowa A2-S1,d0) w kolorze metalicznym typu "jadeitowy zielony" -
do uzgodnienia z projektantem; wymiary ptyt wg rysunkéw elewacji, montaz na konsolach ze
|___|stali nierdzewnej

K6 Obrébki blacharskie w kolorze RAL9006

K7 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor zgaszona biel

K8 Tynk silikonowy baranek, uziarnienie 1,0mm, kolor pastelowy pomarancz, podziaty
wykonac jako bonie 2x2cm malowane w kolorze grafitowym

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

APLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK GRUBQSC 20,0CM
B PLYTY STYROPIANOWE EPS A < W/mK, GRUB 2 M

MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 rébki blacharski hu stalow: nkowan wlekane, kolor RAL7047
2 Proj. napisy, symbole przestrzenne pod$wietlane LED
3 Uchwyt do osadzenia flag - 2 miejsca; montaz mechaniczny do attyki

OSWIETLENIE

Wqg opracowania branzy instalaciji elektrycznych

. . . . —~ L1 - Lampa elewacyjna LED typu downlight
Uwaga - leual IZaCJe maja Charakter pOg|Qdowy L2 - Lampa podiuzna LED 3 pasy $wietine na suficie

PODPIS:
PODPIS:

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI |PODPIS:

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

MGR INZ. ARCH. JACEK GANCARZ,

NR UPR.: 283/01/DUW

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

"JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-

200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, 38-242
Skotyszyn 12

dptywowych
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zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i
budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
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Zestawienie Okien

PODPIS:

ID o1 02 03 O4 05.1 05.2 06.1 06.2
POZIOM Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter
ILOSC 2 1 2 1 1 1 1
WYMIARY W MURZE |250%140 250x80 250x90 225x90 390%110 350x250 350%250 390x110
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wspétczynnik U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Uwagi - - - - - - -
Kolor RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011
Zestawienie Okien
ID o7 08 09 010 on 012 013 ON1.1
POZIOM Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter
ILOSC 2 1 1 1 1 1 1
WYMIARY W MURZE |500%250 400%250 200x160 846x250 200x140 160%90 802x250 200x250
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wspotczynnik U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Okno narozne, kwatery state.
Uwagi ) ) ) ) } ) Stosowac szyby bezpieczne z
9 folig ochronng. Cato$¢ okna
ON.1.1-1.2
Kolor RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011
Zestawienie Okien
ID ON1.2 ON2.2 ON2.3 ow1
POZIOM Parter Parter Parter Parter UWAGL:
— 1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM
ILOSC 1 1 1 1 AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE
MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY_ZESPOLU AUTORSKI[EGO
2WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE . ]
WIDOK 3.PRZED ZAKUPE’M OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC
OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE
4 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN | DRZWI DLA
CALEGO ZESTAWU POMIEDZY POMIESZCZENIAMI
OGRZEWANYMI A NIEOGRZEWANYMI: DRZWI ZEWNETRZNE
WYMIARY W MURZE |400%250 400%250 200%250 100x80 NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M2K], OKNA ZEWNETRZNE NIE
- - — — — GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M2K]
Mat('erlal pl’(.)fl|l Aluminium Aluminium Aluminium PCW 5 W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI Z PRZESZKLENIEM - DOL
Wspotczynnik U 0,90 0,90 0,90 0,00 DRzZWI ZABEZPIECZONY DO WYSOKOSCI

Okno narozne, kwatery state.
Stosowac¢ szyby bezpieczne z

Okno narozne, kwatery state.
Stosowac szyby bezpieczne z

Okno narozne, kwatery state.
Stosowac szyby bezpieczne z

Okno wewnetrzne, podawcze

Uwagi folig ochronng. Catos$¢ okna | folig ochronng. Cato$¢ okna | folig ochronna. Cato$¢ okna |z ladg; przesuwne w pionie
ON.1.1-1.2 ON.2.1-2.2 ON.2.1-2.2
Kolor RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011

50 cm (PRZED
UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAC WSZEDZIE SZKLO
BEZPIECZNE Z FOLIA OCHRONNA (DOTYCZY WSZYSTKICH
DRZWI | OKIEN);

6. DRZWI DWUSKRZYDLOWE - SWIATLO PRZEJSCIA W
SKRZYDLE GLOWNYM NIE MNIEJ NIZ 90,0[cm]!

7. IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA WSZYSTKICH OKIEN | DRZWI
JEST WYMAGANA - WG OPISU.

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI |PODPIS:

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

MGR INZ. ARCH. JACEK GANCARZ, |PODPIS:

NR UPR.: 283/01/DUW

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

"JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-

200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, 38-242
Skotyszyn 12

NAZWA ZADANIA:

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pigeciu bezodptywowych

zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i

budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Skotyszyn
0012-Skotyszyn

Architektura

MIEJSCOWOSC

OBREB

667/62, 667/6

)

wieiska
Zestawienie okien

‘ Skotyszyn-gm.

GMINA

DZ. NR EWID.

jasielski

\ BRANZA

04-2024

DATA

17

LOKALIZACJA

POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.




Zestawienie Drzwi

ID D1 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4' D4' D5 D5 D6 D6 D7
Nazwa l.<0ndygnlacj| Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter
macierzystej
ILOSC 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 g |g |8
Orientacia | L P L P L P L L P P L L P P s |8 |8
E—— E— E—— E— E—— E— E—— E— E— E— EE— E—— % 5
\\ // \\ // \\ // \\ \\ // // \\ \\ // // % g
AN 7 AN 7 AN 7 N \ 4 7z N N 7z 4 ['4 4
N ’ N z N s N \ s 4 N \ z 7 w <
\\ // \\ // \\ // \\ \\ // // \\ \\ // // N o
N z \ 7 \ 7 \ N Vs 7 \ \ 7 Vs o ¥
WIDOK N / N / N / N , / // N N // / oe | |Hy
3 I 3 3 3 I 3 A f: I A 3 < N g5| |23
Ve AN // AN // AN // 4 S AN // // AN S oY =3
/ N / N / N / / \ N 7 / N N ¥ g
% . L . L . L S N N L L N N 59 83
// \\ // \\ // \\ // // \\ \\ // // \\ \\ E& <a
s N 7’ N 7’ N 7’ 7 N N 7’ 7’ N N N O N
z; E4
Wymiary otwort g5 52
y Iégani‘g YW 1102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 92x210 92x210 102x210 102x210 102x210 102x210 92x210 g s, g z
Wymiary przejscia | 90x200 90x%200 90%200 90x%200 90%200 90x%200 90x200 80x200 80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 &g
c &
Materiat profili |- - - - - - - - - - - - - - E g §
Wspdtczynnik U | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g §:> é
Wymagania akustyczne Wymagania akustyczne Okleina CPL 0,7, krawedz | Okleina CPL 0,7 ,krawedz | Okleina CPL 0,7 krawedz | Okleina CPL 0,7, krawedz | Okleina CPL 0,7 krawedz x g «
N d N d . . . . . . . . |ABS,3 ABS,3 ABS,3 ABS,3 ABS,3 Okleina CPL 0,7 krawedz | Okleina CPL 0,7 ,krawgdz |Okleina CPL 0,7 krawedz .
génk’gj t& Séglga cPL génk'::j t& gélselr;a CcPL (A)élgln;zgs/iLagm krawedz (A)gléaln;zgsviLagJ’ krawedz (A)gléalnfziaiLag]’ krawedz (A)ngfzisv%agj‘ krawedz zawiasy,wypetnienie ptyta |zawiasy,wypetnienie plyta | zawiasy,wypetnienie plyta | zawiasy,wypetnienie ptyta |zawiasy,wypetnienie ptyta |ABS,3 ABS,3 ABS,3 35 E
- N s - N - : S Zawiasy, : S Zawiasy, : S Zawiasy, : S Zawiasy, petna,petne bez petna,petne bez petna,petne bez petna,petne bez petna,petne bez zawiasy,wypetnienie plyta | zawiasy,wypetnienie ptyta | zawiasy,wypetnienie ptyta 23S 5
zawiasy, wypetnienie zawiasy, wypetnienie wypetnienie ptyta petna. wypetnienie ptyta petna. wypetnienie ptyta petna. wypetnienie ptyta petna. . . . . . . . . . . S28 S
Wyta el’na eine bez Wyta el’na eine bez oine bez przetioczen ’ oine bez przetioczen ’ oine bez przetioczen ’ oine bez przetioczen ! przettoczen,klamki stal przettoczen,klamki stal przettoczen,klamki stal przettoczen,klamki stal przettoczen,klamki stal petna,petne bez petna,petne bez petna,petne bez g@ H X
przeﬁgcze n pklamki przeﬂgcze n pklamki Elamki stalzwe czame’ Elamki stal?)we czame’ Elamki stal?)we czame’ Elamki stalgwe czame’ czarne,rekojes¢ i szyld czarne,rgkojes¢ i szyld czarne,rekojes¢ i szyld czarne,rgkojes¢ i szyld czarne,rgkojes¢ i szyld przettoczen,klamki stal przettoczen,klamki stal przettoczen,klamki stal 5; = E
Uwagi P! ! P ! L L i o ! o ! S ! okragte,zamek okragte,zamek okragte,zamek okragte,zamek okragte,zamek czarne,rgkojes¢ i szyld czarne,rekojes¢ i szyld czarne,rekojes¢ i szyld oSS <
stalowe czarne, rekojes¢ i | stalowe czarne, rekojesc¢ i | rekojesc i szyld okragtg, . rekojes¢ i szyld okragtg, . rekojesc i szyld okragtg, . rekojesc i szyld okragtg, | wpuszczany wpuszczany wpuszczany wpuszczany wpuszczany okragle,zamek okragle,zamek okragle,zamek S % g 2
szyld okragte, zamek szyld okragte, zamek zamek wpuszczany krotki, | zamek wpuszczany kroétki, | zamek wpuszczany krétki, | zamek wpuszczany krotki, Krotki wkiadka Krotki wkiadka Krotki wkiadka Krotki wkiadka Krotki wkiadka wpuszc’zany wpuszc’zany wpuszc’zany S £2 b
L L B B B B » So
m; Sdzkcazf)n{):;ir‘;’la vaEbL; Zi(;zf)nt,):;ig(\ba g:é?ﬁ;riczefsnuﬁgxzhe g:é?s;ﬁcbee?snuﬁgxzhe g:é?ed;ﬁcbee:fnuklngvzhe g:é?ed;ﬁc?fjnuﬁgyv;e bebenkowa,oscieznice bebenkowa,oscieznice bebenkowa,oscieznice bebenkowa,oscieznice bebenkowa,oscieznice krotki,wktadka krotki,wktadka krotki,wktadka £ B
os'ciezniceere ulowa’ne os’ciezniceere ulowa’ne ciemn rafitg ciemn rafitg ciemn rafitg ciemn rafitg regulowane niebieski regulowane niebieski regulowane niebieski regulowane niebieski regulowane niebieski bebenkowa,oscieznice bebenkowa,oscieznice bebenkowa,oscieznice
ciemn raﬁtg ciemn rafitg V9 Y9 V9 V9 pastel, podciecie pastel, podciecie pastel, podciecie pastel, podciecie pastel, podciecie regulowane szare regulowane szare regulowane szare
V9 v wentylacyjne wentylacyjne, otw.1800 wentylacyjne, otw.1800 wentylacyjne wentylacyjne g
Zestawienie Drzwi ]
TN
ID D8 D8 D9 D9 D10 DP1 DP1 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dz6 HPL g :
= N >
Nazwa l_(ondygn_acll Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter _2. ?
macierzystej S >
ILOSC 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 f) %
©
Orientacja P L P L P L P P P L P L P L & E
S
2
E— E— ‘g’ ©
/7 N g
/ N
/ N
7/ N
/ N
/ N
/ N
WIDOK e 3
o o
N 7/
N / 7 N
N /
N /
N 7/
N ,
N /
N /
Wym':ga‘r’]’i"emr” W 1102x210 102x210 155x230 150x230 180x230 583x210 583x210 473x250 114x230 114x230 160x250 160x250 114x250 100%90
Wymiary przejscia | 90x200 90x200 120%220 120%220 145x220 535%206 535%206 150%240 90%220 90%220 130%240 130%240 90%240 98x89
Materiat profili - - Aluminium Aluminium Aluminium - - Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium -
Wspétczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00

Uwagi

Okleina CPL 0,7 krawedz
ABS,3
zawiasy,wypetnienie ptyta
petna,petne bez
przettoczen, klamki stal
czarne,rekojes¢ i szyld
okragte,zamek
wpuszczany
krotki,wktadka
bebenkowa,os$cieznice
regulowane szare

Okleina CPL 0,7 krawedz
ABS,3
zawiasy,wypetnienie ptyta
petna,petne bez
przettoczen, klamki stal
czarne,rekojes¢ i szyld
okragte,zamek
wpuszczany
krotki,wktadka
bebenkowa,os$cieznice
regulowane szare

Wymagania akustyczne
RA,1,R230(235)g;antaby
czarne, min. dwa zamki w
tym zamek wpuszczany
listwowy wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane, gt.
skrzydto 90,0cm

Wymagania akustyczne
RA,1,R230(235)g;antaby
czarne, min. dwa zamki w
tym zamek wpuszczany
listwowy wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane, gt.
skrzydto 90,0cm

Wymagania akustyczne
RA,1,R240;antaby
czarne, min. dwa zamki w
tym zamek wpuszczany
listwowy wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane, gt.
skrzydto 90,0cm

System $cianki
przesuwnej akustycznej,
R'A,1248; okleina
drewnopodobna

System Scianki
przesuwnej akustycznej,
R'A,1248; okleina
drewnopodobna

Drzwi alum. zew;
wyposazy¢ w antaby
czarne, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkio
bezpieczne z folig
ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
oscieznice grafit; gt.

Drzwi alum.zew.;
wyposazy¢ w antaby
czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkio
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronna. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane;

Drzwi alum.zew.;
wyposazy¢ w antaby
czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkio
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronna. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane;

Drzwi alum. zew;
wyposazy¢ w antaby
czarne, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkio
bezpieczne z folig
ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
oscieznice grafit; gt.

Drzwi alum. zew;
wyposazy¢ w antaby
czarne, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne z folig
ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
oscieznice grafit; gt.

Drzwi alum.zew.;
wyposazy¢ w antaby
czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane;

Kabina sanitarna dla
Ztobkdw, drzwi
wahadtowe; drzwi peine
HPL gr. 2,0mm, 3
zawiasy, zamek
tazienkowy i klamki stal
nierdzewna, podciecie
systemowe wentylacyjne,
zaoblenie naroznikow
drzwi i przymykéw r=5mm

skrzydto 90 gt.skrzydto 90 gt.skrzydto 90 skrzydto 90 skrzydto 90 gt.skrzydto 90
Zestawienie Drzwi
ID HPL ZA1 ZA2 ZA3 ZA4
NaZr::Cli(:rr;(;)sl?;}acji Parter Parter Parter Parter Parter UWAGI:
osc Ta ; ; ; ; 1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM
orentaca P = 5 5 L AUTORSKIM. JEGO  WYKORZYSTANIE |  WSZELKIE
MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC
WIDOK OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE
7 < 4 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN | DRZWI DLA
CALEGO ZESTAWU POMIEDZY POMIESZCZENIAMI
OGRZEWANYMI A NIEOGRZEWANYMI: DRZWI ZEWNETRZNE
NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M2K], OKNA ZEWNETRZNE NIE
Wymigga‘r’]ti‘g"r“"" 10090 500%250 500%250 390x210 330x210 GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M3K] .
Wymiary przejécia | 98x89 150%240 150%240 150x202 86202 5. W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI Z PRZESZKLENIEM - DOt
Materiat profili |- Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium DRZWI ZABEZPIECZONY DO WYSQKOSC| 50 cm (PRZED
WepSiozymk U [0.00 130 130 130 130 UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAC WSZEDZIE SZKLO

Uwagi

Kabina sanitarna dla
Ztobkéw, drzwi
wahadtowe; drzwi peine
HPL gr. 2,0mm, 3
zawiasy, zamek
tazienkowy i klamki stal
nierdzewna, podciecie
systemowe wentylacyjne,
zaoblenie naroznikéw
drzwi i przymykéw r=5mm

Zestawi alum. wew;
wyposazy¢ w antaby
czarne, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne z folig
ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
oscieznice grafit; gt.
skrzydto 90

Zestawi alum. wew;
wyposazy¢ w antaby
czarne, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne z folig
ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
oscieznice grafit; gt.
skrzydto 90

Zestawi alum. wew;
wyposazy¢ w antaby
czarne, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne z folig
ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
oscieznice grafit; gt.
skrzydto 90

Zestawi alum. wew;
wyposazy¢ w antaby
czarne, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne z folig
ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
oscieznice grafit; gt.
skrzydto 90

BEZPIECZNE Z FOLIA OCHRONNA (DOTYCZY WSZYSTKICH
DRZWI | OKIEN);

6.

DRZWI

DWUSKRZYDLOWE -

SKRZYDLE GLC)WNYM NIE MNIEJ NIZ 90,0[cm]!
7. 1IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA WSZYSTKICH OKIEN | DRZWI
JEST WYMAGANA - WG OPISU.

SWIATLO PRZEJSCIA W

kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej,
oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych

Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku:

zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i

budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

P
g
Q
N
<
£
3
=z
g
el ¥l |5
N| 2 X
910 [
2| x =
EIE
N
& 5
b <
o
O
8
<
S N
S| & z
3|3 z
210 o
ui
s
£
vy | S
c
8]
eS|
e|gFlE(3
5|33
"¢
o 8
S E
5 ©
© -
Ol |0
<
Z|9lE
s <
o o
S| .
£
e ©
x |.2 -
zZ |l wn
NS
o
< o
= w | ®
Q > >
ﬁgmm
J|2|S|8§
g8 =
12153
= Z |z




	PAB Cz. rysunkowa
	1 Rzut parteru
	2 Rzut parteru cz.1
	3 Rzut parteru cz.2
	4 Rzut parteru cz.3
	5 Rzut parteru cz.4
	6 Rzut dachu
	7 Rzut dachu cz.1
	8 Rzut dachu cz.2
	9 Przekrój A-01
	10 Przekrój A-02
	11 E-01 Elewacja północna
	12 E-02 Elewacja północna
	13 E-03 Elewacja południowa
	14 E-04 Elewacja południowa
	15 E-05 Elewacja wschodnia
	16 E-06 Elewacja zachodnia
	17 Zestawienie okien
	18 Zestawienie drzwi


