Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy -
Sprzegto hydrauliczne .3,0m3/h) GV45
Podgrzewacz c.w.u. EC790
Czujnik c.w.u. AD212P
Armatura podtaczeniowa do 45-115 HC139
Pompa kotlowa modulowana klasy A z przytagczami i okablowa- _
niem do 45, 65
2 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m 2 xAD199p
Czujnik zewnetrzny FM46
Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SA1
FM4s Zmiegkczacz wody uzytkowej 15 litrow
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SIZE: ISO A3 420x297mm 38-200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

"JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN",

ZADANIE:

BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA w SKOLYSZYNIE

ETAP:
INWESTOR: | Gmina Skolyszyn, 38-242 Skotyszyn 12 PROJEKT TECHNICZNY
- RANZA:
ADRES Skotyszyn, gmina Skotyszyn, ;ANITARNA
INWESTYCJI: | dz. nr ewid.: 667/62, 667/6 SKALA:
TEMAT ) 1:100
RYSUNKU: SCHEMAT KONFIGURACII C.0. i C.W.U. DATA:
III. 2024
PROJEKTANT: | M@r inz. Marcin Rusinek NR RYSUNKU:
nr upr. PDK/0032/PO0S/10 - spec. sanitarna .
IPodpis
PROJEKTANT [ mgr inz. Radostaw Ziomber
SPRAWDZAJACY'| nr upr. PDK/0071/PWOS/21 - spec. sanitarna Podpis




