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I CZESC OPISOWA

1.

Opis techniczny

do PB wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacji gazu
wentylacji i klimatyzacji w BUDYNKU ZtOBKA w SKOLYSZYNIE w m. Skotyszyn, gmina Skotyszyn
dz. nr ewid.: 667/62, 667/6, gmina Jasto, dz. nr ewid.: 9679/1.

Zadaniem projektowanej instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkow
sanitarno-higienicznych.

1.1

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane :

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno - budowlany budynku.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych" czes¢ Il.
~Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”

~Wytyczne stosowania i projektowania - wyd. Branzowy Os$rodek Informacji Naukowe;,
Technicznej i Ekonomicznej ,INSTAL" Warszawa 1994 r

»instalacje z rur miedzianych" - Poradnik - wyd.,INSTAL" Warszawa 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.
690.

Warunki przytgczenia budynku inwestora do sieci kanalizacyjne;.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 0 z dnia 27-04-2012
poz. 462.,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401).

Norma PN-EN 12201-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czeé¢ 3:
Ksztaftki

Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 4:
Armatura

Norma PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne i wtasciwosci uzytkowe

Norma PN-EN 12201-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czeé¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 3:
Ksztattki

Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach

strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
polietylenu (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe
Norma PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania



Norma PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

Norma PN-EN 442-2:1999 Moc cieplna i metody badan

Norma PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

Norma PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen

Norma PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczen

Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe

Norma PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

Norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Norma PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Norma PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

Norma PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Norma PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Norma PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewczych. Wymagania i badania jakosci
wody

Norma PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Norma PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
Norma PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

Norma PN-65/M69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

Aktualny podkiad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania sg instalacje centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej

wody uzytkowej, instalacji gazu wentylagcji i klimatyzacji w BUDYNKU Zt OBKA w SKOLYSZYNIE w m.
Skotyszyn, gmina Skotyszyn dz. nr ewid.: 667/62, 667/6, gmina Jasto, dz. nr ewid.: 9679/1..

2 Instalacja centralnego ogrzewania
2.1 Rozwiagzanie technologiczne instalacji.

Dla zabezpieczenia potrzeb budynku na ciepto zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny o
mocy 65kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku w pomieszczeniu 0,05.
W celu zapotrzebowania zuzycia cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz
c.w.u. o pojemnosci 5001 wspotpracujgcy z kottem gazowym.
Ogrzewanie pomieszczen parteru realizowane bedzie za pomocg ogrzewania podtogowego
natomiast w pomieszczeniach 005, 027, 032, 036 zaprojektowano dodatkowe ogrzewanie grzejnikow.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o.



. . Typ loss ' L [m]
Lp. Nr pom. Opis pom. [ Kond.| ti[°C] [Qobl[WI] . obiegd | @PEx PEX H [ml D [ml
= o o o - | ogrzewan/ wl™ * |Grzel i i
Parametry instalacji: 50/30
1 001 Wiatrotap 1 16 960 | Podiogowe 1 16x2 90
2 002 Hall 1 21 5610 | Podlogowe 5 16x2 | 500
3 003 Dy?:ktt’;ra 1 21 1650 | Podiogow e 1 16x2 150
4 004 Higienistka 1 21 1320 | Podiogow e 1 16x2 120
5 005 Kotlow nia 1 16 870 CO 22/600 1 1 0,6 0,1
6 006 Hall 1 16 390 | Podiogowe 1 16x2 10
7 007 Kuchnia 1 21 1260 | Podiogow e 1 16x2 110
8 008 Obieralnia 1 18 900 Podiogow e 1 16x2 80
9 009 Komunikacja 1 21 1110 Podtogow e 1 16x2 100
10 010 Zmyw alnia 1 21 600 Podiogow e 1 16x2 50
11 012 Pom, Soc; 1 21 1320 | Podiogowe 1 16x2 110
12 013 Wozki 1 16 810 Podlogow e 1 16x2 70
13 [ 014015 wC 1 21 330 Podiogow e 1 16x2 30
14 016 Szatnia prac 1 21 540 Podtogow e 1 16x2 50
15 017 Jadalnia 1 21 2250 | Podlogowe 2 16x2 | 200
16 018 Pok. Matek 1 21 450 Podlogow e 1 16x2 40
17 019 wC 1 21 330 Podiogow e 1 16x2 30
18 020 wC 1 21 540 Podiogow e 1 16x2 50
19 [ 021022 Pom Porz 1 21 420 Podlogow e 1 16x2 40
20 | 023024 Pralnia 1 21 1470 | Podiogowe 1 16x2 | 130
Prasow alnia
21 025 Psycholog 1 21 2190 | Podiogowe 2 16x2 | 200
22 026 Sala w ielof 1 21 6690 Podtogow e 6 16x2 600
. Podtogow e
23 | o027 ngzr:?a 1 24 1320 | Drabinka 117 ! g%/ 16 | 016
800W ’
24 028 Komunikacja | 1 21 3510 | Podiogowe 3 16x2 | 310
25 029 Szatnia 1 21 1350 | Podiogowe 1 16x2 120
26 030 Sala nr 1 1 21 6120 | Podiogowe 5 16x2 | 560
27 031 Sala 1 21 2970 | Podiogow e 3 16x2 | 300
Odpoczynku
. Podtogow e
28 | 032 Lzzz'zr:f 1 24 1320 | Drabinka 117 ! g%/ 16 | 016
800W ’
29 033 Szatnia 1 21 1320 | Podiogow e 1 16x2 120
30 034 Sala nr 1 1 21 6120 | Podiogowe 5 16x2 | 560
31 035 Sala 1 21 2970 | Podiogow e 3 16x2 | 300
odpoczynku
tazienka Podiogow 120/
32 036 dzicc 1 24 1320 Drabinka 1M 06 1,6 0,16
800W
5| 60330 s| 5310
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do celéw c.w.u
Do obliczen przyjeto 50 oso6b
Qcwu= 6,2 kW
Obliczenia  strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi  normami

PN-B/02020, PN — B/ 02402, PN — B/ 03406 przy nastepujgcych zatozeniach:
strefa klimatyczna IV

wietrznos¢ miejscowosci — Srednia

potozenie ostoniete
system ogrzewania: wodny, pompowy

zrddio ciepta — indywidualne kotly gazowe

parametry czynnika grzejnego dla c.0. 50/43° C dla c.w.u.70/60° C

przyjeto 30 W/m3




2.2 Rurociagi i armatura

Rurociggi c.o. dla instalacji grzejnikowej i podtogowej wykonaé z rur trojwarstwowych
(tworzywo/aluminium/tworzywo) lub miedzianych, przeznaczonych na przewody centralnego
ogrzewania.

Na poziomie parteru zaprojektowano ogrzewanie podtogowe, jeden obieg ogrzewania
podtogowego nie wiekszy niz 10m2. Podlogéwki zasilane sg z rozdzielaczy, na kazdym obiegu
zamontowa¢ zawory odcinajgce i glowice termostatyczna mierzacg temp. Cieczy, =zasilanie
podiogéwek od rozdzielacza wykonac¢ rury tréjwarstwowej PEX do c.o. dn15, zasilanie rozdzielacza
dn32, na parterze zaprojektowano 56 obiegéw podtogéwki zasilanych z 4 rozdzielaczy, przy uktadaniu
podtogdéwki nalezy wykonac dylatacje

Rurociggi prowadzi¢ w warstwie izolacji cieplnej pod wylewkg podtogowg, w bruzdach
Sciennych i na zewnatrz Scian. Trasy prowadzenia poszczegolnych przewodoéw, podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody pod posadzka nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu typu Thermaflex.

Na powrocie i zasilaniu przy grzejnikach zastosowac kurki odcinajgce DN15, na zasilaniu
zamontowac¢ gtowice termostatyczne proponowane przez producenta grzejnikow.

2.3 Kottownia

Pomieszczenie kottowni zostato zlokalizowane na poziomie parteru budynku objetego opracowaniem
(pomieszczenie 005). Powierzchnia kottowni Fp = 7,9m2. Wysokos¢ wyznaczona przez strop h = 3,5m,
kubatura pomieszczenia 27,65m3. Kottownia posiada oswietlenie naturalne przeszklone drzwi w
wykonaniu EI30. Pomieszczenie posiada oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem
ochrony IP-65.

Zaleca sie w pomieszczeniu kottowni Sciany do wys. 2m. wytozy¢é pitytkami ceramicznymi
natomiast na pozostatej czesci scian wykonac tynki klasy Il i dwukrotnie pobiatkowac.
W kottowni zamontowane sa:
2 Kotly gazowe kondensacyjne o temp. Pracy 50/30 i 760/60 wiszgce mocy 65 i 30kW na potrzeby c.o.,
C.w.u. i wentylacji.
Przewdd powietrzno spalinowy projektuje sie o wymiarach dla kotta 65Kw przewdd 100/150, dla kotta
30kW 80/125 jednakze przewdd powietrzno spalinowy musi by¢ dostarczony do wybranego kotta przez
producenta, przewdd powietrzno spalinowy nalezy zabezpieczyC przed zanikiem ciggu, natomiast
kazdy kociot nalezy wyposazyc¢ z klape zwrotna na wejsciu do kanatu spalinowego
skropliny nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora p6zniej do KS.

Kociot gazowy kondensacyjny temp. pracy 70/60 wiszgcy o mocy 30kW na potrzeby wentylacji
mechanicznej, przewdd powietrzno spalinowy projektuje sie o wymiarach 80/125 jednakze przewdd
powietrzno spalinowy musi by¢ dostarczony do wybranego kotta, przewdd powietrzno spalinowy nalezy
zabezpieczyé przed zanikiem ciggu, natomiast kociot nalezy wyposazy¢ z klape zwrotna na wyj$ciu z
kanatu spalinowego, skropliny nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora pézniej do KS.

Wentylacja nawiewna

Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5cm2

na kazdy 1kW nominalnej mocy kottéw, nie mniej niz 300cm2. Wentylacje nawiewna do
pomieszczeniu kottowni zaprojektowano jako kanat z blachy stalowej ocynk. o wym. 400x300 mm z
wlotem w $cianie zewnetrznej i wylotem na wysokos$ci 0,3 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu
kottowni. WIot i wylot zabezpieczyC siatkg drobno oczkowag. Na kanale nalezy zamontowac
przepustnice umozliwiajaca ograniczenie przekroju przeptywowego nie wiecej jednak niz o 50%. Na
kanale nawiewnym nalezy zamontowac klape p.poz z wyzwalaczem topikowym.

Wentylacja wywiewna
W pomieszczeniu kottowni przewidziano kanat wentylacji grawitacyjnej o wym. @200mm. WIlot kanatu
nalezy umiescic tuz nad stropem kottowni.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin przewiduje sie przewodem powietrzno spalinowym kwasoodpornym o wym.
@ 100/150mm, natomiast odprowadzenie spalin od kotta na potrzeby wentylacji zaprojektowano
przewodem powietrzno spalinowym kwasoodpornym o wym. @ 80/125mm

Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajgce spaliny powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:



. przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ state na catej
dtugosci,

. dlugo$é pionowych przewoddéw spalinowych powinna byé nie mniejsza niz 0,22 m, a
przewodow poziomych utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzgdzenia — nie wigksza
niz2 m,

. dtugosc¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wylotu
kanatu nad dachem powinna byé¢ nie mniejsza niz 2m.

Przed odbiorem przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego. Sprawno$¢ przewoddw winna by¢ potwierdzona opinig kominiarska.

Instalacja wod-kan pom. kotlowni
Kottownia wyposazona zostanie w zlew stalowy, zawér ze ztgczkg na weza, kratka sciekowa Dn100.
Ruraz i armatura kotlowni

Usytuowanie urzgadzen, armatury i sposob potgczen wykonaé zgodnie z dokumentacjg. Rurarz
kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Rurociggi wody zimnej i c.w.u.
wykonac¢ z rur stalowych . Po wykonaniu cato$¢ rurarzu nalezy dwukrotnie przeptuka¢ a nastepnie
wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Probe szczelnosci uktadu c.o.
wykona¢ wodg o ci$nieniu 6,0 bar.

Po oczyszczeniu do 3 st. czystodci — caty rurarz c.o. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie (1 x farba podktadowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub
kreodurowa czerwona). Izolacje cieplng rurociggéw i rozdzielaczy wykonaé z gotowych elementow
poliuretanowych .

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych (szczelne) typu
ZW wg BN-82/8976-50.

Materiat i armatura

Wiaczenie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni, znajdujgcej sie na
poziomie pierwszego pietra budynku objetego opracowaniem. Przewody zasilajgce instalacje c.o.
zaprojektowano z rur PEX z wktadkg aluminiowa, tgczonych za pomocag zlgczek systemowych.
Przewody zasilajgce prowadzone bedg w podwieszeniu w pomieszczeniu kottowni nastepnie pod
posadzkg parteru i pietra doprowadzajgc wode grzewczg do  poszczegdlnych rozdzielaczy
systemowych. Rozprowadzenia do poszczegdlnych grzejnikbw prowadzone bedzie w posadzce
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw.

- Przewody prowadzone w posadzce, bruzdzie Sciennej, nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli.

- lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania
powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035W/(m*K)"

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac przez 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody

6 cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

50% wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej (materiat




Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikbw brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperature w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikdw plytowych i
drabinkowych w pomieszczeniach 005, 027, 032, 036 (podejscie od spodu grzejnika). Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Kazdy zespédt grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie
przeptuka¢ mieszankg wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworéw termostatycznych. Catos¢
instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

W miejscach krzyzowania sie instalacji prowadzonych w posadzkach, zwracaé

szczegolng uwage na odpowiednie zagtebienie prowadzonego rurarzu.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzic¢ probe cisnieniowg
instalacji. Probe szczelno$ci wykonaé wodg o cisnieniu 6,0 bar.
Grzejniki muszg by¢ zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora oraz zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75, poz. 690) wraz z pozniejszymi
zmianami oraz zgodnie z wytycznymi producenta.
Lokalizacje oraz moc grzejnikbw dla poszczegolnych pomieszczehh pokazano na zatgczonych
rysunkach w tabeli oraz wcze$niejszej czesci opracowania.

Regulacja instalacji c.o.
Regulacje catego systemu instalacji c.0. zaprojektowano poprzez nastawy wstepne oraz
glowice termostatyczne na kazdym obiegu ogrzewania podtogowego i przy grzejnikach.

Ptukanie instalacji

Kazdy zespét grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszankg wodno
— powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie
przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Ptukanie zakonczyé po osiggnieciu stezenia
zanieczyszczen ponizej 5 mgl/l.

Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci na zimno.

Instalacja c.0. najpdzniej 24 h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna byé napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementéw, kontrolujgc ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu instalacji od zrodta ciepta.
Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy pomocy recznej pompy ttokowej. Zestaw pompowy musi
by¢ wyposazony w zbiornik wody, zawor odcinajgcy, zawér zwrotny, zawdr spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. srednicy 150
[mm] musi mie¢ zakres wskazan o 50% wiekszy od ci$nienia prébnego i dziatke elementarng 0,1 [bar].
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ w wielkosci pr+2,0 [bar] (pr — min. 4,0 [bar]). Podczas
badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej
temperatury o 10 [K] powoduje zmiane ci$nienia od 0,5 do 1,0 [bar].

Badanie szczelnosci na goraco.

Badanie szczelnosci instalacji c.0. na gorgco nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku szczelnosci na
zimno. Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed przystgpieniem do badania instalacji na
goragco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelnosci na goraco,
nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien itp., skontrolowa¢ zdolnos¢ przejmowania
wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelnosci nalezy usungc.
Wynik badan szczelnosci na gorgco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych
nieszczelnosci, a po ochfodzeniu nie stwierdza sie uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Jako zawory grzejnikowe zastosowaé zawory firmy HERZ TSV z czujnikiem w gtowicy. Na powrocie z
grzejnikdéw nalezy zamontowac zawory odcinajgce.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcja instalacji podang przez
producenta



2.4 Wykonawstwo, odbidr i préby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

Rurociggi nalezy poddac prébie na cisnienie - 0.6 MPa.

Przed przystgpieniem do proby na cidnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac
mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.

3 Instalacja wody zimnej i ciepte;j.
31 Obliczenie zapotrzebowania wody

Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Przewiduje sie zamontowanie nastepujacych urzgdzen — zgodnie z zatgczonymi rysunkami

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

q=0,682 (X qn)°4 -0,14

Dobowe zuzycie wody 0,05m3/d x 50 oséb = 2,5m3/d

zaprojektowano i dobrano wodomierz Qmax 4m3/h DN20.

Lokalizacja pokazana zostata na rysunkach.

3.2 Instalacja wody zimnej

Budynek zaopatrywany jest w wode za pomocga przytgcza wodociggowego PE dn63, ktore jest
zasilane z sieci wodociggowe;.
Woda Zimna
przewody wody projektuje sie z rur PP PN10 na zgrzewanie
zasilanie od zbiornika c.w.u pod urzgdzenia projektuje sie z PP dn32 PN10
odgatezienia/podejscia na poszczegdlne przybory projektuje sie z rur PP dn25 PN10
Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PE, PP do potgczen zgrzewanych oraz stalowych na

skrecanie. Przejscia przewoddéw poziomych i pionowych przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach Scian i posadzek,
ze spadkami umozliwiajagcymi ich odwodnienie.
Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Wielko$¢ i gtebokosc¢
bruzdy nalezy tak wykonaé, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur oraz odpowiednie
zagtebienie instalacji w Scianach. Zawory odcinajgce na wodzie zimnej i cieptej zamontowac przed
kazdg armaturg. Takie zamontowanie zaworéw umozliwia¢ bedzie dokonanie naprawy armatury bez
koniecznosci odcinania doptywu wody do pozostatych przyboréw. Jako zawory odcinajgce przyjeto
zawory kulowe wodociggowe.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i poddaé prébie szczelnosci cisnieniem 0,9 MPa.
UWAGA:
Wszystkie baterie zaprojektowano wg ponizszych parametréw:

a) maksymaliny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewoéw wynosi 6 litrow/min;

b) maksymalny przeplyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min;
3.3 Instalacja wody ciepte;.

Jako zrodio cieptej wody projektuje sie zbiornik c.w.u. V500L zasilane z kotta gazowego.
Instalacje cieptej wody nalezy prowadzi¢ réwnolegte do wody zimnej i wykonac jak instalacje wody zimnej.
Przewody wody cieptej nalezy utozy¢ tak samo jak przewody wody zimnej w posadzce i w bruzdach w
Scianach.

Woda Ciepta

przewody wody projektuje sie z rur PP na zgrzewanie

zasilanie od zbiornika c.w.u pod urzgdzeniaprojektuje sie PP dn32 PN10
odgatezienia/podejscia na poszczegodlne przybory projektuje sie z rur PP dn25 PN10.

Cyrkulacje projektuje sie z rur PP dn20

UWAGA:

Wszystkie baterie zaprojektowano wg ponizszych parametréw:
a) maksymalny przeplyw wody w kranach umywalek i kranach zlewéw wynosi 6 litrow/min;
b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min;



3.4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.”

Probe nalezy przeprowadzi¢ tak dla wody zimnej jak i cieptej przy ci$nieniu 1,5 razy wyzszym od
cisnienia roboczego, przed zakryciem catej instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.

Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 min
spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,02MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku.

UWAGA:
Na wejsciu do instalacji wewnetrznej nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy zgodnie z
wydanymi warunkami od zarzadcy kanalizacji sanitarnej w celu rozliczenia odprowadzanych
Sciekéw.

4 Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzaciji

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny obejmujgcy instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji pomieszczen znajdujgcych sie w nowoprojektowanym budynku
ztobka w Skotyszynie.
Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuije:
e Projekt instalacji wentylacji mechanicznej;
e Projekt instalacji klimatyzacji.
Podstawa opracowania i dane wyjsciowe.
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem;
- otrzymane od Inwestora rzuty i przekroje architektoniczno - budowlane budynku;
- ustalony z Inwestorem zakres prac i wymagan funkcjonalnych instalacji;
- obowigzujgce normy i przepisy techniczne oraz zalecenia zwigzane z przedmiotem opracowania;
- dokumentacja techniczna urzadzen technologicznych.
OPIS TECHNICZNY
Parametry powietrza.
» Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto do obliczeh:
o dla lata zgodnie z PN-76/B-03420 (Il strefa klimatyczna):
= temperatura t; = 30°C,
» wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%,
o dla zimy zgodnie z PN-76/B-03420 (Il strefa klimatyczna):
= temperatura t; = -20°C,
= wilgotno$é wzgledna powietrza ¢ = 100%

> Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto do obliczeh:
o dlalata:
= temperatura tw = 4~6 °C mniej niz temperatura zewnetrzna
W pomieszczeniach klimatyzowanych, = w  pozostatych
tw wynikowa;
= wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ = wynikowa;
o dlazimy:
= temperatura t = 20°C;
= wilgotno$¢ wzgledna ¢ = wynikowa.
Opis przyjetego rozwigzania systemu wentylacji mechanicznej.

» System wentylacji N1W1



W pomieszczeniach uzytkowych (0.02, 0.03, 0.04, 0.12, 0.13, 0.17, 0.18, 0.21, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26,
0.28, 0.30, 0.31, 0.34, 0.35) projektowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego, realizowanym na wymienniku obrotowym. Pomieszczenie
obstugiwane bedzie z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewng N1W1 zlokalizowanej na dachu
budynku.
Minimalne parametry centrali wentylacyjnej N1W1:
« ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 3 640 m3/h;
ilo$¢ powietrza nawiewanego Vw = 2 580 m3/h;
wymiennik obrotowy o sprawnos$ci nie mniejszej niz: 61 %;
nagrzewnica glikolowa o0 mocy grzewczej nie mniejszej niz: 24,9 kW;
wentylatory EC;
zasilanie elektryczne 3~400 V;
moc elektryczna: nie wieksza niz 4,1 kW;
sekcja ttumikéw (nawiew/wyciag);
* poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 50,6 dB(A).
llos¢ powietrza okres$lono na podstawie krotnosci wymian w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny
oraz ilosci powietrza przypadajgcej na jedng osobe. Powietrze w obrebie wentylowanych pomieszczen
rozprowadzane bedzie poprzez projektowang sie¢ kanatdw nawiewnych i wywiewnych prostokagtnych i
okragtych z blachy stalowej ocynkowanej Przeptyw powietrza w systemie géra-géra. Nawiew i wycigg
powietrza realizowany bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych oraz anemostatow 4-stronnych
montowanych na skrzynkach rozpreznych. Centrale wentylacyjng nalezy wyposazyé w przepustnice
z sitownikiem na czerpni i wyrzutni oraz w grupe pompowa.

» System wentylacji N2W2
W pomieszczeniu kuchni i zaplecza kuchennego (0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11) projektowana jest
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego,
realizowanym na wymienniku przeciwprgdowym. Pomieszczenie obstugiwane bedzie z centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewng N2W2 zlokalizowanej na dachu budynku.
Minimalne parametry centrali wentylacyjnej N2W2:
« ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 1 270 m3/h;
ilo$¢ powietrza nawiewanego Vw = 1 270 m3/h;
wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci nie mniejszej niz: 85 %;
nagrzewnica glikolowa o mocy grzewczej nie mniejszej niz: 4,6 kW,
wentylatory EC;
zasilanie elektryczne 1~230 V,
moc elektryczna: nie wieksza niz 1,0 kW;
dodatkowy filtr ttuszczowy metalowy na wyciggu;
sekcja ttumikow (nawiew/wyciag);
» poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 50,7 dB(A).
llos¢ powietrza okreslono na podstawie krotno$ci wymian w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny
oraz ilosci powietrza przypadajgcej na jedng osobe. Powietrze w obrebie wentylowanych pomieszczen
rozprowadzane bedzie poprzez projektowang sie¢ kanatéw nawiewnych i wywiewnych prostokatnych i
okragtych z blachy stalowej ocynkowanej Przeptyw powietrza w systemie géra-gora. Nawiew i wycigg
powietrza realizowany bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych oraz anemostatéw 4-stronnych i
wirowych montowanych na skrzynkach rozpreznych. Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w
przepustnice z sitownikiem na czerpni i wyrzutni oraz w grupe pompowa.

» System wentylacji W3
Z pomieszczenia tazienki (0.32) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W3 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 180 m3/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,096 kW;
» poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 58 dB(A).
Wentylator wyposazony w dodatkowy opézniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz z
wigczeniem Swiatta w pomieszczeniu. Kompensacja powietrza usuwanego poprzez system nawiewny
N1. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachows.

» System wentylacji W4
Z pomieszczenia tazienki (0.36) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W4 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 180 m3/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,096 kW;



» poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 58 dB(A).
Wentylator wyposazony w dodatkowy opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz z
wigczeniem Swiatta w pomieszczeniu. Kompensacja powietrza usuwanego poprzez system nawiewny
N1. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa.

> System wentylacji W5
Z pomieszczenia tazienki (0.27) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W5 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 180 m3/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,096 kW;
» poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 58 dB(A).
Wentylator wyposazony w dodatkowy opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz z
wigczeniem Swiatla w pomieszczeniu. Kompensacja powietrza usuwanego poprzez system nawiewny
N1. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa.

> System wentylacji W6
Z pomieszczenia szatni (0.33) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W6 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 150 m3/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,060 kW;
» poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 57 dB(A).
Wentylator uruchamiany wraz z centralg wentylacyjng N1W1. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez
wyrzutnie dachowa.

» System wentylacji W7
Z pomieszczenia szatni (0.29) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W7 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 150 m3/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,060 kW;
» poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 57 dB(A).
Wentylator uruchamiany wraz z centralg wentylacyjng N1W1. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez
wyrzutnie dachowa.

> System wentylacji W8
Z pomieszczenia WC (0.19) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora fazienkowego W8 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m?/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,008 kW;
» poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz
z wilgczeniem $wiatla w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu powietrza, konieczne jest
wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o fgcznej powierzchni 220 cm?. Otwory musza
znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachows.

» System wentylacji W9
Z pomieszczenia WC (0.20) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora tazienkowego W9 o
minimalnych parametrach:
« ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m3/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,008 kW;
» poziom cisnienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdZniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz
z wigczeniem sSwiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu powietrza, konieczne jest
wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej powierzchni 220 cm2. Otwory muszg
znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa.

> System wentylacji W10
Z pomieszczenia WC (0.20) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora fazienkowego W10 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m?/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,008 kW;
» poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).



Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdZniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz
z wigczeniem sSwiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu powietrza, konieczne jest
wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej powierzchni 220 cm2. Otwory muszg
znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa.

> System wentylacji W11
Z pomieszczenia szatni (0.16) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora tazienkowego W11 o
minimalnych parametrach:
* ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 60 m?/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,008 kW;
» poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz
z wilgczeniem $wiatla w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu powietrza, konieczne jest
wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o fgcznej powierzchni 220 cm?. Otwory musza
znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachows.

» System wentylacji W12
Z pomieszczenia porzadkowego (0.22) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora
tazienkowego W12 o minimalnych parametrach:
« ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 20 m3/h;
+ zasilanie elektryczne 1~230 V;
* moc elektryczna: nie wieksza niz 0,008 kW;
» poziom cisnienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdZniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora nastepuje wraz
z wigczeniem sSwiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu powietrza, konieczne jest
wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej powierzchni 220 cm2. Otwory muszg
znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Powietrze usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa.



Tabela nr 1 — Zestawienie ilo$ci powietrza wentylacyjnego:

llo$¢ powietrza

Nr pom. Nazwa Kubatura nawiew. wywiew. System
[m3/h] [1/n] [m3/h] [1/n]
0.02 Hall 160,09 160 1,0 eksfiltracja |- N1W1
0.03 Gabinet dyrektora 45,00 80 1,8 80 1,8 N1W1
0.04 Gabinet higienistki 35,11 60 1,7 60 1,7 N1W1
0.07 Kuchnia 33,81 1000 29,6 1000 29,6 N2w2
0.08 Obieralnia 23,93 50 2,1 50 2,1 N2w2
0.09 Komunikacja 29,93 50 1,7 50 1,7 N2w2
0.10 Zmywalnia 15,56 130 8,4 130 8,4 N2w2
0.11 Magazyn zywno$ci 20,29 40 2,0 40 2,0 N2w2
0.12 Pomieszczenie socjalne 35,19 70 2,0 70 2,0 N1W1
0.15 WC pracownikéw 4,75 infiltracja - 50 10,5 W10
0.16 Szatnia pracownikow 14,32 infiliracja - 60 4,2 W11
0.17 Jadalnia 61,66 340 5,5 340 5,5 N1W1
0.18 Pokdj matek 11,47 50 44 50 44 N1W1
0.19 wWC 8,76 infiltracja - 50 5,7 w8
0.20 wWC 14,62 infiltracja - 50 34 w9
0.21 Komunikacja 5,44 60 11,0 eksfiltracja |- N1W1
0.22 Pomieszczenie porzagdkowe 5,47 infiliracja - 20 3,7 W12
0.23 Pralnia, suszarnia 19,90 infiliracja - 60 3,0 N1W1
0.24 Prasowalnia 19,90 infiliracja - 40 2,0 N1W1
0.25 Psycholog 58,49 60 1,0 60 1,0 N1W1




0.26 Sala wielofunkcyjna 182,87 380 2,1 380 2,1 N1W1
0.27 tazienka dzieci 36,27 180 5,0 180 5,0 N1W1; W5
0.28 Komunikacja 95,28 450 4,7 eksfiltracja |- N1W1

0.29 Szatnia 36,84 infiliracja - 150 4,1 W7

0.30 Sala nr 1 167,31 340 2,0 340 2,0 N1WA1

0.31 Sala odpoczynku 81,66 340 4,2 340 4,2 N1W1

0.32 tazienka dzieci 36,27 180 5,0 180 5,0 N1W1; W3
0.33 Szatnia 36,84 infiliracja - 150 4,1 W6

0.34 Sala nr 2 167,31 340 2,0 340 2,0 N1WA1
0.35 Sala odpoczynku 81,66 340 4,2 340 4,2 N1W1

0.36 tazienka dzieci 36,27 180 5,0 180 5,0 N1W1; W4




Opis przyjetego rozwigzania systemu klimatyzacyjnego

W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg projektuje sie uktad chtodzenia oparty o system VRF, pracujgce na
czynniku chtodniczym R32 lub R410A. Projektowany system ma za zadanie utrzymywanie temperatury
wewnetrznej o 4~6°C nizszej od temperatury zewnetrznej w okresie letnim. Jednostka zewnetrzna
wyposazona w sprezarke inwerterowg. Wydajnos¢ systemu ptynnie dostosowuje sie do aktualnego
zapotrzebowania mocy, co gwarantuje wysokg wydajnos¢ przy niskim poborze energii.

Dobrano jednostki wewnetrzne typu kasetonowego. Agregat skraplajgcy usytuowany bedzie na konstrukcji
wsporczej na dachu budynku. Szczegétowe rozmieszczenie urzadzeh wraz z prowadzeniem przewoddéw
instalacji przedstawione zostato w dokumentacji rysunkowej dotgczonej do opracowania projektowego.
Sterowanie pracg klimatyzatorow odbywaé sie bedzie za pomocg pilotéw bezprzewodowych. Dodatkowo
wszystkie urzgdzenia bedg podigczone do jednego sterownika centralnego. Przewody freonowe nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach poprzez przepust dachowy.

W tabeli nr 2 zestawiono liste pomieszczeh objetych projektem klimatyzacji.

Tabela nr 2. Zestawienie pomieszczen z dobrang mocg urzgdzen

SYSTEM VRF-1: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qcn=28 kW
Lp. Nr pom. Nazwa pom. [Pn?;']\/ Bl g/loobcracrt:gj)?:é!%?stki \Tvﬁ\)/vjr?éjtrr];:gj(i
wewnetrznej [kW]

1 0.03 Gab. dyrektora 15,0 2,2 kasetonowa
2 0.04 Gab. higienistki 11,7 2,2 kasetonowa
3 0.17 Jadalnia 20,6 3,6 kasetonowa
4 0.25 Psycholog 19,5 2,2 kasetonowa
5 0.26 Sala wielofunkcyjna 61,0 71 kasetonowa
6 0.30 Sala nr 1 55,8 5,6 kasetonowa
7 0.31 Sala odpoczynku 27,2 3,6 kasetonowa
8 0.34 Sala nr 2 55,8 5,6 kasetonowa
9 0.35 Sala odpoczynku 27,2 3,6 kasetonowa

MINIMALNE PARAMETRY SYSTEMU KLIMATYZACJI VRF
Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ od jednego producenta. Dla standaryzacji parametréw
urzgdzenia muszg posiada¢ certyfikat EUROVENT.
> Jednostki zewnetrzne
Agregat zewnetrzny powinien charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz parametry podane
ponizej. Dopuszcza sie wylgcznie parametry rownowazne lub lepsze, tak by nie zaniza¢ komfortu
zaktadanego przez Inwestora.
Jednostka zewnetrzna VRF-1 o mocy chtodniczej 28,0 kW o parametrach:
» wydajno$¢ chtodnicza: nie mniej niz 28,0 kW;
» wydajnos$¢ grzewcza: nie mniej niz 28,0 kW;
» wspotczynnik EER (KW/kW): nie mniejszy niz 3,0;
» wspotczynnik SEER (kW/kW): nie mniejszy niz 6,8;
» wspotczynnik COP (KW/kW): nie mniejszy niz 4,0;
» wspotczynnik SCOP (kW/kW): nie mniejszy niz 4,1;
» nominalny pobér mocy (dla chtodzenia): nie wiecej niz 9,34 kW,
* nominalny poboér mocy (dla grzania): nie wiecej niz 7,0 kW;
» zasilanie elektryczne: 3~400 V;
* poziom cisnienia akustycznego: nie wiecej niz 60 dB(A);
» waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 182 kg;
» zakres pracy na chtodzeniu: -5°C ~ 46°C;
» zakres pracy na grzaniu: -20°C ~ 15°C;
* sprezarka inverterowa;
* agregat z bocznym wyrzutem powietrza.
> Jednostki wewnetrzne
Jednostki wewnetrzne charakteryzujg sie mocami chtodniczymi w zakresie od 2,2 kW do 7,1 kW. Dla
pomieszczen zaktada sie jednostki wewnetrzne o parametrach nie gorszych niz podane ponizej. Dopuszcza
sie urzadzenia o parametrach rownowaznych lub lepszych, tak by nie zanizy¢é zaktadanego komfortu przez
Inwestora.




Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW o parametrach:
» moc chtodnicza: nie mniej niz 2,2 kW,
* moc grzewcza: nie mniej niz 2,4 kW,
* pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,035 kW;
* zasilanie elektryczne: 1~230 V;
* poziom ci$ akustycznego min/max: nie wiecej niz 29/35 dB(A).
Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy o wydajnosci chiodniczej 3,6 kW o parametrach:
» moc chtodnicza: nie mniej niz 3,6 kW,
* moc grzewcza: nie mniej niz 4,0 kW;
* pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,045 kW;
» zasilanie elektryczne: 1~230 V;
* poziom ci$ akustycznego min/max: nie wiecej niz 27/32 dB(A).
Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy o wydajnosci chtodniczej 5,6 kW o parametrach:
* moc chtodnicza: nie mniej niz 5,6 kW,
* moc grzewcza: nie mniej niz 6,3 kW;
* pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,06 kW;
* zasilanie elektryczne: 1~230 V;
* poziom ci$ akustycznego min/max: nie wiecej niz 27/35 dB(A).
Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy o wydajnosci chtodniczej 7,1 kW o parametrach:
* moc chtodnicza: nie mniej niz 7,1 kW,
* moc grzewcza: nie mniej niz 8,0 kW;
* pobor mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,07 kW;
» zasilanie elektryczne: 1~230 V;
* poziom ci$ akustycznego min/max: nie wiecej niz 29/37 dB(A).

Wytyczne wykonania.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne.
Kanaty i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanaly i
ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,SPIRO”. Kanaty w wentylowanych
pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesia
montowac do elementéw konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatéw w rozstawie w zaleznosci od przekroju
kanatu. Nalezy dazy¢ do tego, aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwéch punktach tak, aby
odcigzac kotnierze oraz miejsca potaczen.
Izolacja kanaléw wentylacyjnych.
Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe;j
nastepujagcych kanatow:

e kanaty nawiewne i wyciggowe: mata o gr. 40 mm;

e kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz: mata o gr. 100 mm w osfonie z ptaszcza z blachy

ocynkowane;j.

Izolacje mocowac¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz nakfadek
samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. Na 1 m? powierzchni izolowanej. W miejscach trudno
dostepnych nalezy wykonac izolacje kanatdw przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw izolacyjnych.
Réwnowazenie hydrauliczne instalacji wentylacyjnej.
W celu zbilansowania rozptywdw powietrza zastosowano przepustnice regulacyjne. Przed oddaniem instalacji
nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacyjnej.
Klapy przeciwpozarowe.
Na wszystkich przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowa¢ klapy
przeciwpozarowe z sitownikiem 230V. Klapy
przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
Klapy nalezy montowa¢ $ci$le wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w $cianie nalezy wykona¢ w
sposob zapewniajgcy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody. Klapy pracujg jako normalnie otwarte.
Otwoér montazowy w miejscu posadowienia klapy zabezpieczyé systemem certyfikowanych wypetnien do
wartosci odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Zabezpieczenie akustyczne.
W celu ograniczenia przenoszenia hatasu do wnetrza pomieszczeh na kanatach wentylacyjnych nalezy
zamontowaé tlumiki akustyczne. Tlumiki nalezy dobieraé¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych
poziomow. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb mocowania ttumikéw akustycznych ze wzgledu na
ich znaczng mase.



Montaz rurociggéw chtodniczych.
Instalacje hydrauliczng chtodniczg nalezy wykonaé z rur miedzianych atestowanych dla czynnika
chtodniczego — freonu. tgczy¢ poprzez lutowanie na twardo. Do lutowania przewoddéw nalezy przystepowaé
wytgcznie po uprzednim przedmuchaniu rur azotem lub w ostonie z azotu o cisnieniu 0,02 Mpa. Przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczenia sie przewodu w Scianie lub w stropie. Przestrzen pomiedzy tuleja i rurg przewodowg nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym. Przepusty dla osobnych stref przeciwpozarowych powinny mieé
odpowiednia klase odpornosci ogniowej. Do mocowania uzywac¢ uchwytow metalowych.
Do izolacji termicznej rur nalezy zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Do czasu wykonania
pozytywnych préb szczelnosci instalacji chtodniczych, miejsca potgczen instalacji pozostawic¢ niezaizolowane.
Miejsca te nalezy zaizolowa¢ po prdbach i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru. Izolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne piyty. Kazda
rure nalezy izolowaé osobno.
Skropliny powstate poprzez wykroplenie sie pary wodnej z powietrza nalezy wpig¢ poprzez syfon np. kulowe
typu HL-136N lub rownowazny do instalacji kanalizacji wewnetrznej budynku. Instalacje skroplin wykonac¢ ze
spadkiem 1% od urzadzen do pionéw kanalizacyjnych z rur PVC klejonych np. NIBCO. W przypadku braku
mozliwosci wykonania grawitacyjnego odprowadzenia wody, nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.
Préba szczelnosci instalacji chtodniczej.
Po wykonaniu montazu instalacji rur miedzianych, ale przed natozeniem izolacji termicznej w miejscach
taczenia, nalezy wykonac prébe szczelnosci poprzez napetnienie instalacji suchym azotem do cisnienia 4,2
Mpa. Prébe mozna uznaé za pozytywng jezeli po 24 godzinach nie odnotuje sie spadku cisnienia. Przed
napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym nalezy pompg prézniowg wytworzy¢ proznie w catej instalacji.
Klapy rewizyjne
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowac¢ klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych
kanatow. Wszystkie rewizje oznakowacd. Klapy rewizyjne muszg spetniaé wymagania normy PN-EN
12097:2007. Otwory te powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, je$li konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ dostep do
otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w
celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
przepustnice (z jednej strony);
klapy pozarowe (z jednej strony);
nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
trumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron);
filtry (z dwdch stron);
wentylatory przewodowe (z dwdch stron);
urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

e urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzeh, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do
kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otworéw
rewizyjnych.
Wytyczne eksploataciji.
Centrale wentylacyjne, wentylatory oraz klimatyzatory nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjg ikonserwacjg nalezy wykonywa¢ zgodnie zinstrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Przestrzegaé¢ okresowego sprawdzenia stanu filtrow, czysci¢ je, a w
razie koniecznosci wymienié. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnoéci oraz do przeprowadzania
okresowych przegladdéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.
Bilans mocy elektrycznej.
Tabela nr 3 — zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej

Napiecie Pobér mocy
Lp. Opis urzgdzenia Szt zasilanie elektrycznej
[V] [kW]
1. Centrala wentylacyjna N1W1 1 3~400 4.1
2. Centrala wentylacyjna N2W2 1 1~230 1,0
3. Wentylator kanatowy W3, W4, W5 3 1~230 0,096




4, Wentylator kanatowy W6, W7 2 1~230 0,060
5. Wentylator tazienkowy W8-W12 5 1~230 0,008
6. Agregat freonowy VRF-1 1 3~400 9,34
7. Jed. wew. VRF kasetonowa 2,2 kW 3 1~230 0,035
8. Jed. wew. VRF kasetonowa 3,6 kW 3 1~230 0,045
9. Jed. wew. VRF kasetonowa 5,6 kW 2 1~230 0,06
10. Jed. wew. VRF kasetonowa 7,1 kW 1 1~230 0,07
SUMA [kW] 15,318

Wytyczne branzowe.
Dla branzy konstrukcyjno — budowlane;j.
v wykona¢ przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany i stropy zgodnie z projektem instalacyjnym;
v pod centrale wentylacyjne wykonaé konstrukcje wsporczg wg DTR urzadzenia;
v' pod agregaty freonowe wykona¢ konstrukcje wsporczg wg DTR urzgdzenia;
v"wykona¢ cokoty pod podstawy dachowe.
Dla branzy elektrycznej.
v doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do central wentylacyjnych;
v' doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do agregatéw freonowych;
v doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatoréw.
Dla branzy instalacyjnej.
wszystkie ksztattki wentylacyjne prostokatne wykonac z kierownicami;
kanaty montowac¢ na standardowych zawiesiach i podporach;
izolowac¢ kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie;
po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci dziatania
ukfadu;
wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze wytyczne producenta
urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” czesé Il, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

AN NN

AN

Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek
dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na wykonawcy.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75. z p6zn.
zmianami.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacji i instalacji ogrzewczych”.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiadaé¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz PZH.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) dopuszcza si¢ oferowanie urzadzen i materiatéw
rébwnowaznych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja
realizacje robét w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.



5 Instalacja wewnetrzna gazu
PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane —tj. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 poz. 690.

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 0 z dnia 27-04-2012 poz. 462.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198 poz. 2041 z dnia
11.08.2004r.

e PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkdéw

e Pomiary w terenie.

ZAGOSPODAROWANIE.
Przedmiot inwestycji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej z rur
stalowych zasilajgcej projektowane przybory gazowe w projektowanym budynku.
W celu zasilenia w paliwo gazowe odbiornikow gazu w budynku projektuje sie:
e Uktad redukcyjno — pomiarowy.
e Kurki odcinajgce,
e Wewnetrzne instalacje gazowe.

OPIS TECHNICZNY.
Dane ogélne.

Paliwem gazowym dystrypbuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z PN-C-04753:2002.
Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
e rura stalowa, DN50 i 25, L290, zgodnie PN-EN ISO 3183 PN-EN 10216,
e kurki odcinajgce kulowe DN25- 3 szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331
e Kkurki odcinajgce kulowe DN15 — 2 szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331
e glowica MAG DN50 z systemem detekc;ji - dla kottowni

Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposdb taczenia materiatu powinny byé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw

potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy wewnetrznej instalacji gazu

materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — $wiadectwa odbioru materiatow,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

Czynnosci przygotowawcze.
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robét zobowigzany jest do sprawdzenia zakresu i aktualnosci
uprawnien kwalifikacyjnych spawaczy rur stalowych.

Wymagania jakosciowe dotyczace materialéw stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytagczy Sredniego i niskiego cisnienia powinny byé

wykonane bez szwu (S) o granicy plastycznosci nie gorszej niz Re= 265N/mm?2.

e Dla srednic zewnetrznych mniejszych od DN25 (33,7mm) nalezy stosowac rury stalowe wg normy PN-EN
10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych”.

e Dla s$rednic zewnetrznych wiekszych lub réwnych DN25 (33,7mm) ) nalezy stosowac rury stalowe wg
normy PN-EN 10208-2+AC ,, Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych” lub normy PN-EN 1SO 3183

Ksztattki stalowe (ij. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN
10253-1:2006 ,Ksztaltki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementéw
ksztattnych (gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiadaé wiasciwoscig materiatowym rur
przewodowych.



Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie instalacji.

Przy pracach zwigzanych z budowg przytgczy i podtgczeniem ich do czynnej sieci gazowej, wszyscy

zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegoétowej instrukcji BHP opartej w szczegdélnosci

na:

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego/Dz. U.
Nr 2 poz. 6 z 2010r.

Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania instalacji /tj. rury, ksztaltki, zawory, itp./ wykonawca powinien
posiadac¢ atest lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodno$¢é produkowanych rur,
ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami
zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek,
zaworow uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzic¢
deklaracja zgodnosci wedtug wymagan PN-EN [SO/IEC 17050-1:2005 podajac niezbedne dane
identyfikacyjne.

Punkt pomiarowy.

Lokalizacja punktu pomiarowego.

Punkt pomiarowy z gazomierzem G6 o przepustowosci Qmax 10Nm3/h projektuje sie na zewnatrz budynku
(lokalizacja na elewaciji).

W osobnej skrzynce nad skrzynka gazowa zastosowano system bezpieczenstwa Zawoér odcinajacy,
klapowy MAG-3 w wykonaniu Ex.

Kurek gtéwny - projektowany.
Kurek Gtéwny DN32 projektuje sie w projektowanej szafce gazowej zlokalizowanej na zewnagtrz budynku
pierwszy za reduktorem.

Przeznaczenie punktu pomiarowego.

Punkt pomiarowy stuzy do pomiaru objetosci paliwa gazowego.

Punkt pomiarowy o przepustowosci Qnom = 16nm3/h , Qmax = 25Nm3/h, cisnienie nominalne PN = 2 kPa,
cisSnienie dolotowe — 1,8 — 2,5 kPa , ci$nienie wylotowe - 2 kPa.

Rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym

Rejestrator impulséw Mac wspdtpracujgc z gazomierzem zlicza i rejestruje objetoS¢ oraz wyznacza
maksymalny godzinowy pobdr gazu. Rejestrator wspétpracuje z wszystkimi gazomierzami wyposazonymi w
nadajnik impulséw. Dodatkowe wejscie dwustanowe, do wspdipracy z stykiem kontrolnym gazomierza
umozliwia wykrycie zaktécenia pracy gazomierza oraz natychmiastowe wystanie raportu alarmu. Rejestrator
posiada wbudowany modut GSM z zintegrowang wewnetrzna anteng.

Zbudowany jest zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi normami dotyczacymi elektrycznych urzadzen w
strefie zagrozenia wybuchem, spetnia wymagania wynikajgce z taryfy dla paliw gazowych oraz normy
zakladowej ZN-G-4007. Wysokg niezawodno$¢ uzyskujemy dzieki kontrolowaniu wyrobu w komorze
klimatycznej oraz badaniom kontroli technicznej . Solidna obudowa wytrzymuje narazenia mechaniczne i
zapewnia wymagang szczelnos¢ przed wnikaniem wody. Zastosowane w urzgdzeniu rozwigzania techniczne
pozwalajg na okoto 5-letni okres pracy rejestratora Mac bez wymiany baterii, p6zniejsza wymiana baterii jest
mozliwa w terenie.

Rejestrator automatycznie przekazuje dane pomiarowe Za pomocg sieci GSM do serwera. Zdalnie
konfigurowalny harmonogram raportowania umozliwia dostosowanie charakteru odczytéw do potrzeb
wynikajgcych z obowigzujgcych taryf oraz indywidualnych wymagan stron rozliczajgcych sie.

Umozliwia réowniez odczyt zdalny za pomocg telefonu komérkowego oraz odczyt lokalny na zabudowanym
wyswietlaczu LCD. Urzadzenie posiada wbudowany mechanizm umozliwiajgcy ograniczenie dostepu do
danych zarejestrowanych przez osoby nieupowaznione.

Dane techniczne:

. temperatura pracy; -250C do 550C
. stopien ochrony obudowy: IP 65
. cecha Ex: 11 3 (2) G Ex nA nL [ib] IIA T4

transmisja danych: SMS przez wbudowany modem GSM, fgcze OPTO-GAZ - protokoty
GAZ-MODEM, GAZ-MODEM2



Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy instalacji wykonane z materiatdw ulegajgcych korozji, nalezy zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi
np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza sie malowanie np. farbg podktadowg i dwukrotnie farbg
nawierzchniowg. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie do 2 stopnia
czystosci wg PN-EN-ISO 8502 . Powloka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z normg Powtoki
malarskie PN-EN-ISO 12944.

Wykonanie instalacji.
Wykonanie i prowadzenie przewodoéw.

Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonaé¢ jak okreslono na
rysunkach.

Do wykonania instalacji uzyte zostang rury stalowe bez szwu, czarne DN50 i 25.

taczenie odcinkéw rur i ksztattek odbywaé sie bedzie przez spawanie gazowe (acetylenowo-
tlenowe), ktére nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Do budowy instalacji zastosowane bedg tuki giete (bez
faldéw) kolana oraz tréjniki. Urzadzenia gazowe f{gczone bedg z instalacjg gotowymi ksztattkami
gwintowanymi, ktére przy potgczeniu z rurami instalacji uszczelnione bedg przedziwem konopnym i pastg
uszczelniajgcg lub tasmg uszczelniajgcg. Kazde podejscie do urzgdzenia gazowego musi byé zakonczone
kurkiem odcinajgcym wykonanym zgodnie z PN-EN 12266 (przystosowanym do medium: gazu ziemnego E
wedtug PN-C-04750:2002). Przewody gazowe mozna prowadzi¢ w bruzdach na powierzchni $cian w
budynkach konstrukcji murowanej z wyjgtkiem pomieszczen piwnic.

Pomieszczenia, w ktérych sg instalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ wysoko$¢ 2,2 m oraz
wentylacje wywiewng i nawiewng zapewniajaca wymiane powietrza. Przewody na scianach mocowaé za
pomocg hakow lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0m. Przewoddw instalacji gazowych nie
nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposdb uzytkowania moze
spowodowaC naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie, lub rur stalowych bez szwu, tgczonych
przez spawanie. Przewodéw instalacji gazowej nie wolno ukfadaé¢ na strychach i pod podtoga.

Odlegtos¢ przewodow od innych instalacji

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢é miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe gazu ziemnego E,
nalezy prowadzi¢ nad przewodami wodnymi i kanalizacyjnymi w odlegtosci 10-15cm oraz pod przewodami
centralnego ogrzewania réwniez w takiej odlegtosci. Zachowa¢ nalezy odlegto$¢ 10-15 cm od instalaciji
elektrycznej przy biegu réwnolegtym, zas skrzyzowania mogg by¢ dopuszczone przy krytych tynkiem
przewodach elektrycznych. Od urzadzeh elektrycznych iskrzacych zachowaé odlegto$¢ minimum 0,6m.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone, co najmniej o 20mm. Przewodoéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty kominowe dymowe,
spalinowe i wentylacyjne.

Pomieszczenia, w ktérych wystepuja urzadzenia gazowe:

a) Parter

POMIESZCZENIE Kottownia

Kociot gazowy — 1szt. — 65kW zuzycie gazu 7,0 [m3/h]

Kociot gazowy — 1szt. — 30kW zuzycie gazu 3,5 [m3/h]

POMIESZCZENIE Kuchnia

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 9kW — 2szt fgczna moc 18kW zuzycie gazu 2,0 [m3/h]

Zaprojektowano dwie instalacje:
Instalacja zasilajgca kottownie z detekcja gazu i zaworem szybkozamykajgcym
Calkowite max zuzycie gazu wszystkich urzadzen : 14,5 [m3/h]
Instalacja zasilajgca kuchnie
- taczna zainstalowana max. moc w budynku wszystkich urzadzen gazowych wynosi 113[kW].
UWAGA:
Zastosowane kotly gazowe z zamknieta komora spalania musza byé wyposazone

w tzw. zawory zwrotne - zabezpieczajace w kazdym momencie przed wstecznym przeptywem spalin

Obliczenia: odcinek od gazomierza do kaskady



Odprowadzenie spalin i wentylacja.
Opisano w rozdziale kottownia

Sprawdzanie instalacji.

Catosc¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone
cisnienie 0,1MPa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione. Do kontroli ciSnienia nalezy uzy¢ manometru o
klasie doktadnosci 0,6. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce, powinien nastgpié
ostateczny komisyjny odbior szczelnosci instalacji przy udziale wykonawcy i wiasciciela budynku. Z
przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy sporzgdzi¢ protokét komisyjny.

CISNIENIE PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI: 0,4MPa

Przybory gazowe.

Projektowana instalacja gazowa podigczona zostanie do istniejgcego pionu gazowego niskiego
ciSnienia. Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajgcym uzyskanie:
= atestu energetycznego
= $wiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa ,,B":

Uwagi
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg posiadac¢
odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Przed uruchomieniem dostawy gazu wymagane sg dokumenty:
a) Projekt budowlany (niniejszy) z decyzjg: pozwolenia na budowe przedmiotowej instalacji
b) Pozytywng opinie kominiarskg
c) Oswiadczenie kierownika budowy instalaciji
d) Protokot z préby szczelnosci instalacji gazowe).

6.Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.
6.1 Opis instalacji

Wg Dz.U.151/96
llosé sciekow: Q=2,77m3/h*0,9=2,5m3h
Opracowanie kanalizacji obejmuje instalacje wewnetrzng wraz z instalacja doziemna zakornczona przy-
kanalikiem — pierwsza studzienka od strony budynku.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone sg pod posadzkg kondygnaciji. Piony kanalizacyjne umieszczone zostaty
w kanale budynku jak pokazano na rzutach budynku. Piony kanalizacyjne moga by¢ zabudowane. Kazdy pion
zaopatrzony zostat w rewizje zamontowana na wys. 0,3 do 0,5 m nad posadzkag kondygnacji.
Poziomy oraz piony i podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur PVC.
- od umywalek, od zlewow, od natryskéw, od pisuaru dn50 PVC.
- od misek ustepowych dn110 PVC.
- kolektor instalacji wewnetrznej pod parterem projektuje sie dn160 PVC

Piony kanalizacyjne dn110 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka z PVC. Materialy uzyte
do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej winny posiada¢ niezbedne dopuszczenia do obrotu i
aprobaty techniczne, tak samo w przypadku urzadzen sanitarnych.

6.2 Urzadzenia

Wykaz urzadzeh pokazano na zatgczonych rysunkach.

Kanalizacja wewnetrzna jest potgczona do projektowanego przytgcza kanalizacyjnego (odrebne
opracowanie), ktére bedzie odprowadzato $cieki do kanalizacji sanitarnej, ktéra jest eksploatowana
przez gospodarke komunalng.

UWAGA:

Wszystkie baterie zaprojektowano wg ponizszych parametrow:

a) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach catkowita objeto$¢ wody wykorzystywanej do
sptukiwania nie moze przekraczac 6 litrow, a srednia objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie
moze przekraczac¢ 3,5 litra;

b) zuzycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszle na godzine. W pisuarach ze
sptukiwaniem catkowita objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekracza¢ 1 litra.



7. Ogolne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznaé sie z DTR projektowanych
urzgdzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” COBRTI INSTAL zgodnych z zakresem wykonywanych robét i instrukcjami producentéw

urzgdzen.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych cz. |l “Instalacje sanitarne i przemystowe”. Montazu urzgdzernn dokonaé zgodnie z

dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczong przez producenta. Przed uruchomieniem instalacji wodnych
nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN- 92/M-34031 oraz kilkakrotnie przeptukac instalacje.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ uziemione elektrycznie. W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis
oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta. W trakcie realizacji przestrzegaé¢ przepiséw BHP
i PPOZ. Wszystkie wymiary dot. lokalizacji urzadzen nalezy sprawdzié na budowie przed montazem.W
zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych ”.

Urzadzenia instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego wyrobu — dokumentacjami
techniczno — ruchowymi dotgczonymi do wyrobu.

Rurociagi wodociggowe nalezy poddaé probie na ci$nienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700. Przed
przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé mieszankg wody i powietrza,
az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych niz 5,0 mg/l, oraz zdezynfekowad.

Po pomysinym przeprowadzeniu prob nalezy poziome, oraz pionowe odcinki instalacji cieptej wody
zaizolowac¢ otulinami ze spienionego polietylenu o grubo$ci 9mm.

Po wykonaniu kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, a nastepnie zasypac
wykopy na kanalizacji wewnetrzne;j.

8. Ochrona P-POZ

w pomieszczeniu kotlowni muszg znajdowac sie:

. koc gasniczy,

. gasnica sniegowa GS6 umiejscowiona w poblizu drzwi wejsciowych
. Zlew z doprowadzong wodg wodociggowa.

Wszelkie przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane zgodnie z klasg odpornosci ogniowej danej przegrody z zastosowaniem atestowanych rozwigzan
systemowych np. HILTI.

Przewody wentylacyjne przyjete w projekcie sg niepalne, izolacja trudno zapalna. W pomieszczeniu
nie wydzielajg sie czynniki niebezpieczne pod wzgledem pozarowym. W miejscach przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz. zaprojektowano klapy p.poz. na przykfad firmy
FRAPOL typ VD370 i RK370(M).

Klapy p.poz wykonane sg z blachy ocynkowanej. Wszystkie klapy p.poz. sg z recznie otwierang i
samoczynnie zamykang przegrodg odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na
lutowanym lub szklanym termoelemencie. Rozlutowanie sie termoelementu lutowanego lub pekniecie
termoelementu szklanego pod wptywem przekroczonej temperatury powoduje zamkniecie klapy. Dodatkowo
klapa p.poz. rozbudowana jest o mikroprzetgcznik zainstalowany na klapie dajgcy mozliwos¢ sygnalizowania
potozenia przegrody odcinajgcej. Montaz klap nalezy wykona w oddzieleniu poziomym (w stropie) i ma
umozliwi¢ dostep do obudowy sitownika (zdjecie pokrywy obudowy i wymiana sitownika).

Przy kazdej kalpie p.poz. nalezy zastosowaé uszczelnienie systemowe np. firmy HILTI oraz wykonaé
obudowe umozliwiajgcg dostep do klapy w celu serwisowania.

Klapy p.poz. majg by¢ wykonane z materiatu o odpornosci ogniowej EI60.

9. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkow
BHP przewidziano nastepujace elementy:
e Urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.
o Do wszystkich urzadzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié bezpieczny dostep.



10. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét budowlanych
polegajacych na budowie wewnetrznych instalacji.

Obiekt: Budowa instalacji wewnetrznych gazowej, zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacji c.o.,
kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w m. Skolyszyn, gmina Skolyszyn dz. nr ewid.: 667/62, 667/6 - BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA
w SKOLYSZYNIE

Inwestor: Gmina Skolyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120 poz.1126,

» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych
gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

e |okalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji
robot budowlano-montazowych.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy odpadowe nie mogg byé uzyte do
wykonania robo6t budowlano-montazowych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr
47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT:
Zakres robét obejmuje:

a) wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej z rur stalowych

b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej z rur PVC PE i PPE i stalowych

c) wykonanie instalacji c.o. z rur trojwarstwowych i miedzianych

d) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
Przebieg i dtugosci instalacji wewnetrznej pokazany zostat na rys.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
- projektowana instalacja kanalizacyjno-sanitarna,

- projektowana instalacja energetyczna,

- projektowana instalacja c.o i gaz,



- projektowana instalacja wody;,

- projektowana wentylacja i klimatyzacja

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.
SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica Sniegowa,

- koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie skladowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

Przy pracach zwigzanych z budowg przytagczy i podtgczeniem ich do czynnej sieci kanalizacyjnej,
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegoétowej instrukcji BHP opartej w
szczegoblnosci na:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).
1". Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja
oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi. Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zadnych
ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich. Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura
towarzyszgca — zachowuje przepisy ochrony intereséw 0séb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury "W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie".

Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowg projektowanego obiektu — przedmiotowa
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektdow zlokalizowanych na dziatkach
sgsiednich. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na
dziatkach sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia $rodowiska (ziemi, powietrza,
wod) ani przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w
przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich zgodnie z §
13 i § 57 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt gazowy zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640). W zwigzku z tym strefa kontrolowana dla instalacji gazowej wynosi 1m (0,5 m od osi
gazociggu)

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego odcinka instalaciji

kanalizacyjnej sanitarnej — do BUDYNKU Zt OBKA w m. Skotyszyn, gmina Skotyszyn dz. nr ewid.: 667/62,

667/6
1.
2.
3.

Stwierdzam, Ze grunt w poziomie posadowienia instalacji kanalizacji sanitarnej, do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nadaje sie do posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej jest podziemnym rurociggiem o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. poz. 463), okresla sie pierwszg kategorie gruntu dla posadowienia projektowanych instalacji.

Glebokos¢ posadowienia instalacji kanalizacji sanitarnej: do 1,4 m.

Zalecenia:

Po wykonaniu cato$ci wykopow i utozeniu rur przewodowych zasypanie wykopow realizowa¢ warstwami
ubijajac i zageszczajac.

1112024 r.

Projektant:

Sprawdzajgcy:



13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

11.2024 r.
Projektant:

Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)

Ul. J6zefa Bema 76 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0032/POOS/10

(nr uprawnien)

nr ewid. PDK/1S/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

Projektant Sprawdzajgcy:
Radostaw Ziomber

(imie i nazwisko)

Niegtowice 101, 38-200 Jasto
(doktadny adres)

nr upr PDK/0071/POOS/21

nr uprawnien)

nr ewid. PDK/IS/0101/21

(nr cztonkowski 1zby Zawodowe;j)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczgcy Budowa
instalacji wewnetrznych gazowej, zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacji c.o., kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zlokalizowanym
w m. Skolyszyn, gmina Skolyszyn dz. nr ewid.: 667/62, 667/6 - BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA
w SKOLYSZYNIE

Dla inwestora: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skolyszyn 12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgcy:



14. Decyzja o nadaniu uprawnien Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OB/ EEOOS40026/ 10 Rzeszdw, 2010 - 06 - 24

DECYZJA ‘

Na podstawic art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samerzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2004 r. Nr 5 poz 42, z pdin. zm.} 1 art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdén, zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1,§ 15§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.),
wzwinzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dzll. z 2000 r, Nr 98
poz. 1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan MARCIN RUSINEK
' _magister inzynier
fkierunek studidw- inFynieria srodowiska /
ur. 20 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/M0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calogei 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego { Dz1), £ 2000 . Nr 98 poz. 1071 z péén, zm.).odstgpuje sig od weasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
7. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej lzby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szeregilowy zakires uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejseymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem

art.62 ust 5 ustawy

. Namocy § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnin 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz,
578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen W projekcie

budowlanym.

_ oraz do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki Tub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,
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U PODKARPACKA OKREGOWA

> IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021:03-19
FDK OIB/O054/0078/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 nst. [ pkt 2 ustawy 2 dnis 15 gradnda 2000 1. o samorzgdach zawodowych erchiteltdw oraz
inzynierdw budownictwa (De, U. z 2019 r, poz. 1117 z péén. zm.) i ert. 12 ust. 1 pke 1, pkt 2, phet 3, pkt 4
ipkd 3, ert 12 ust. 2  ust. 3, art. 12 ust. 4o pkt3, art 13 ust. I, ust 2, ust. 3 i ust 4, art, 14 ust, 1 pktd litb
art.I5aust 1, art.15a ust 20 ustawy z dnia 7 lipea 1004 1, Prawo budowlane (Dz. U. = 2020 T, poz. 1333 z phfn,
zm.), po ustaleniu, 2= zostaly spelnione waronki w zakresie. przygotowania zawodowego oraz po ziozenin
cpzaminy na uprewnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzgmy, ze:

Par Radoslaw Ziomber
magister inzynier '

( kierunek studidw - inynieria frodowiska }
ur. dnia 4 lutego 1985 r. miejsce urodzenia — Jaste
oirgymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy PDE/00T1/PWOS/Z1

do projektowania | do kierowanis robotami budowlanymi bez ograniczes
W specjalnodci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei Zgdania strony, ne podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjoege (Dz. U. z 2020r, poz 256 z péén. zm.) odsigpuje sie od
nzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczerie
1. Zgodnie z art. 12ust, T ww. ustawy Praws budowlane - padstewg do wykonywanis ssmedzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis do centralnego refestry Giéwnego Inspekdora Nadzor Budowlanego oraz wpiz na liste cztonidw
wizdoiwej izhy samorzady zawodowego.
2. Od ninizjsze] decyzji shuty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa w
Warszawie, 78 podrednictwem Podkerpackiej Okrpgowej [zhy Ingynierdw Budowmictwes w Resszowie w terminie 14 dnj od
daty jej dorpezenia. Zgodnie z tredols art. 127a K.pa:
§ 1. W trakeie biegy terminu do wnicsicnie odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesieniz odwolania wobes CTgany
administracii publicans, ktoy wydst decyzjg.
§ 2. Z dniem dergezenia orgenowi administrac)i poblicene] ciwiedczenia o mreczeniv se prawe do wmiesienia edwalamia
preez ostatnin 2 Stron postypowania, decyzja staje sie ostalecmna | prawomoena
W przypadiu alozenia przse strong odwisdezenia o mzecaeniv sic praws do odwolania od decyz)i (okredlonege w §2)
stronie nie przysheguje prawe do odwelania sig ani skergi do sgdu edministracyinego,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
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: " LAAL
mpr int. Grzegorz Uzﬁgﬂukg

Za zgodnos¢ z oryginatem



¢

Sgpczegdiowy ralores nprawnien
do projekiowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

FPan Redosizw Ziomber

1. Namocyart. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 { ust. 4 ustawy Prawe

11

1L

budowlane, w zakresie objetym wysej wymieniong specjalnoseis, ninisjsze uprawnienia

stanowig podstaws do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczmoe - budowlanych
i techniczmych oraz sprawowania naxizaru guturskiego;

Z. kierowania budowy lub innymi robotami budovlanymi;

3. kierowanis wytwarzaniem komstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw; .

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh.

Namoey art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r,
poz. 1333 z poZn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie specjalnosci,
objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 1, poz. 1333 z pbin. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji 1 urzedzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlenego Iub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyine.

Sldad Orzekajacy PDK QIIB

dr inz. Zhigniew Plewaka
in: Andrze] Tarczyiski......... 5 b
mgr int. Grzegarz O20g. ...

Rndashw Ziomber

< Zam. Miegtowice 101
38-200 Jasto

2. Ghdwny Inspektor
Nadzom Budowlanego

3 am
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15. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego projektanta i projektanta
sprawdzajacego

M P OL S KA
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nume e we rpfilacpjmem:
POK-APA-CEK-MSC *

Pan MWardn Rusinek o numerze ewidencyjrym PDESS,/0285/06

adres zamieszkania ul. lazefa Berma 74, 38400 Krosno

jest cztonkiern Podkarpadkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownicdwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2023 0%01 do 2024-02-31.

Zaswiadzenie zostato wwEenerowane elektroniznie i opatrzone bezpiezmym podpisem elektroniznym
wenfikowanym pry pomocy w=Znego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-08-22 roku preez:

Grzegorz Dubik, Frzewndniczacy Rady Podkarpadkiej Okregowej Eby Indsniemw Budownicdwa.

' Warpfilacjs ppawnosci danypch woninispzym @ow Gdcz= niv moZna sprwde i za omocy numery wendfilacyjnege zaswiadczania @
stroni= Pokkiej kby InZgniardw Budow nictwa wesss.piiborg.pl lub komaktuRe sie z biurem whsciwej Okregowsj Eby Ingyniendw
Budownictwa.

\/ it _



S POLSKA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:
PDK-KME-YEBH-FLS *

Pan Radostaw Ziomber o numerze ewidencyjmym PDE/15/0101,/21
adres zamieszkania m. Niegiowice 101, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym mewizdozeniu moina sprawdzic za pomocy numeny werygfiksoyjreg zaswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa weaw.piiborgpl lub kortaktujze sie z biuremn wasciwej Okregowsj kby InZynienow
Budownictwa.

 —



