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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Uwaga - zastosowano odrebng numeracje dla cze$ci opisowej i rysunkowej Projektu architektoniczno-budowlanego.
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Strona tytutowa
Spis tresci: Projekt architektoniczno-budowlany

. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU
1) Oswiadczenie projektanta o sporz. projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech.

1. CZESC OPISOWA

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7) Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych w tym oséb starszych

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne w tym
osoby starsze

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie

10) Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto
11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature

12) Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

14) Uwagi konncowe

lll. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow - projekt architektoniczno-budowlany

Nr Nazwa rysunku Skale rysunkow
1 Rzut parteru 1:200
2 Rzut parteru cz.1 1:100
3 Rzut parteru cz.2 1:100
4 Rzut parteru cz.3 1:100
5 Rzut parteru cz.4 1:100
6 Rzut dachu 1:200
7 Rzut dachu cz.1 1:100
8 Rzut dachu cz.2 1:100
9 Przekréj A-01 1:100
10 Przekréj A-02 1:100
11 E-01 Elewacja pétnocna 1:100
12 E-02 Elewacja pétnocna 1:100
13 E-03 Elewacja potudniowa 1:100
14 E-04 Elewacja potudniowa 1:100
15 E-05 Elewacja wschodnia 1:100
16 E-06 Elewacja zachodnia 1:100
17 Zestawienie okien

18 Zestawienie drzwi

str. 2




|. Dokumenty dotgczone do projektu
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Oswiadczenie projektanta

0 sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany,

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

Jjako projektant w rozumieniu art.34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Nazwa: Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz budynku: kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej, elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanalizacji deszczowej i pieciu
bezodptywowych zbiornikéw na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i budowa
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Adres: Dz. nr ewid. 667/62, 667/6, miejscowos¢ Skolyszyn, powiat jasielski, jednostka
ewidencyjna Skolyszyn-gm. wiejska, obreb 0012-Skotyszyn

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat wykonany przez zespot projektantow branz:

HiHH

MGR INZ ARCH. JAKUB CZERNECKI
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

(Podpis projektanta)

Jasfo, 04-2024

(Miejscowo$c¢, data)
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ztobka w Skotyszynie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO
IX

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) ze zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z
pozniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

-Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

-UCHWALA NR LXXXIV/540/24 RADY GMINY SKOLYSZYN z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,SKOLYSZYN”

-Zlecenie Inwestora

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku ztobka z instalacjami na zewnatrz
budynku: kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, elektroenergetycznej, oswietleniowej,
kanalizacji deszczowej i pieciu bezodptywowych zbiornikéw na deszczéwke i montaz
urzadzen placu zabaw i budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr ewid. 667/62, 667/6 potozonej w miejscowosci Skotyszyn gm. Skolyszyn-gm. wiejska
powiat jasielski obr. 0012-Skotyszyn. Budynek o numerze identyfikacyjnym 7.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

-Dojscia i dojazdy, nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie zielone, ogrodzenia

-Plac zabaw dla dzieci

-Instalacje wewnetrzne na zewnatrz budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
oswietleniowa, kanalizacji deszczowej do bezodptywowych zbiornikéw

-Budowa budynku ztobka wraz z instalacjami wewnetrznymi

LOKALIZACJA

Dziatki nr ewid. 667/62, 667/6 potozone w miejscowosci Skotyszyn gm. Skotyszyn-gm. wiejska
powiat jasielski obr. 0012-Skotyszyn.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

STAN PROJEKTOWANY - BUDYNEK Zt OBKA

Projektowany budynek parterowy na planie zblizonym do litery "H", posadowiony na
ptycie fundamentowej i palach, $ciany murowane z bloczkéw silikatowych, stropodach petny o
konstrukcji zelbetowej pokryty membrang PCW z zasypem ze zwiru.

Wejscie gtdwne do budynku od strony zachodniej z mozliwoscig wyjscia na taras z sal i

komunikacji ogolnej. Dodatkowe wyjscia przewidziano od strony pdtnocnej i potudniowe;j.

Zestawienie pomieszczen uzytkowych:

Parter
0.01 Wiatrotap 9,0 27,00
0.02 Hall 53,4 160,09
0.03 Gab. dyrektora 15,0 45,00
0.04 Higienistka 1,7 35,11
0.05 Kottownia 79 23,74
0.06 Hall 35 10,63
0.07 Kuchnia 11,3 33,81
0.08 Obieralnia 8,0 23,93
0.09 Komunikacja 10,0 29,97
0.10 Zmywalnia 5,5 16,56
0.11 Mag. zywnosci 6,8 20,29
0.12 Pom. socjalne 11,7 35,19
0.13 Wozki 75 22,44
0.14 WC przedsionek 1,3 3,92
0.15 WC prac. 1,6 4,75
0.16 Szatnia prac. 4.8 14,32
0.17 Jadalnia 20,6 61,66
0.18 Pok. matek 3,8 11,47
0.19 wcC 2,9 8,76
0.20 wC 4,9 14,62
0.21 Komunikacja 1,8 5,44
0.22 Pom. porz. 1,9 5,74
0.23 Pralnia, suszarnia 6,6 19,90
0.24 Prasowalnia 6,6 19,90
0.25 Psycholog 19,5 58,49
0.26 Sala wielof. 61,0 182,87
0.27 tazienka dzieci 12,1 36,27
0.28 Komunikacja 31,8 95,28
0.29 Szatnia 12,3 36,84
0.30 Sala nr1 (zlobek) 55,8 167,31
0.31 Sala odpoczynku 27,2 81,66
0.32 tazienka dzieci 12,1 36,27
0.33 Szatnia 12,3 36,84
0.34 Sala nr1 (zlobek) 55,8 167,31
0.35 Sala odpoczynku 27,2 81,66
0.36 tazienka dzieci 12,1 36,27
557,3 m? 1671,31 m®

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

-instalacja wodociggowa
-instalacja kanalizacji sanitarnej

-instalacja gazowa (kottownia, kuchnia)

-instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe/grzejnikowe

-instalacja hydrantowa wewnetrzna
-instalacja o$wietleniowa LED

-instalacja oswietlenia elewacji LED

-instalacja wentylacji mechanicznej
-instalacja klimatyzacji
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego
STAN PROJEKTOWANY

Bryta

Budynek na planie zblizonym do litery "H", parterowy. Dach ptaski.

Estetyka

Sciany zewnetrzne wykonczone jako system elewacji wentylowanej w deskach
modrzewiowych w ukfadzie pionowym oraz w panelach kompozytowych. Kolorystyka pasetlowa.
Cokoty wykonczone w tynku silikonowym ciemnym. Stolarka aluminiowa w odcieniu szarym,
system zaluzji fasadowych. Front budynku podkreslony przez zadaszenie na stupach. Od strony
wschodniej przewidziano taras z desek kompozytowych.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
SCHODY:

Wymiary zewnetrzne: 26,30 x 29,04 [m]
Wysokos$¢ maksymalna: 4,82 [m]
llo$¢ kondygnaciji: 1 kond. nadziemna

Powierzchnie¢ i kubature obliczono zgodnie z norma:
PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych"

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura netto

Parter
0.01 Wiatrotap 9,0 27,00
0.02 Hall 53,4 160,09
0.03 Gab. dyrektora 15,0 45,00
0.04 Higienistka 11,7 35,11
0.05 Kottownia 7,9 23,74
0.06 Hall 3,5 10,63
0.07 Kuchnia 11,3 33,81
0.08 Obieralnia 8,0 23,93
0.09 Komunikacja 10,0 29,97
0.10 Zmywalnia 55 16,56
0.11 Mag. zywnosci 6,8 20,29
0.12 Pom. socjalne 11,7 35,19
0.13 Woézki 7,5 22,44
0.14 WC przedsionek 1,3 3,92
0.15 WC prac. 1,6 4,75
0.16 Szatnia prac. 4.8 14,32
0.17 Jadalnia 20,6 61,66
0.18 Pok. matek 3,8 11,47
0.19 WC 2,9 8,76
0.20 wcC 4,9 14,62
0.21 Komunikacja 1,8 5,44
0.22 Pom. porz. 1,9 5,74
0.23 Pralnia, suszarnia 6,6 19,90
0.24 Prasowalnia 6,6 19,90
0.25 Psycholog 19,5 58,49
0.26 Sala wielof. 61,0 182,87
0.27 tazienka dzieci 121 36,27
0.28 Komunikacja 31,8 95,28
0.29 Szatnia 12,3 36,84
0.30 Sala nr1 (ztobek) 55,8 167,31
0.31 Sala odpoczynku 27,2 81,66
0.32 tazienka dzieci 12,1 36,27
0.33 Szatnia 12,3 36,84
0.34 Sala nr1 (ztobek) 55,8 167,31
0.35 Sala odpoczynku 27,2 81,66
0.36 tazienka dzieci 12,1 36,27

557,3 m? 1671,31 m*
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Budowa ztobka w Skotyszynie Styczen 2024

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa Ztobka
Inwestor: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn;
Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 667/62, 667/6;

obreb: 0012 Skotyszyn,
Gmina Skotyszyn; Powiat Jasto;

1. Stwierdza, ze grunt znajdujacy sie pod projektowanym obiektem nie jest jednorodny genetycznie
i litologicznie. Warstwy gruntu s3 w przyblizeniu réwnolegte do powierzchni terenu, przy
zwierciadle wéd gruntowych powyzej poziomu posadowienia.

2. Grunty nos$ne znajduja sie na gtebokosci okoto 7-7,6m p.p.t
Przyjeto do obliczen grunty niespoiste - piasek $redni o ID = 0,60.

Grunt nadaje sie do wykonania budowy przedmiotowego obiektu pod warunkiem wykonania
posadowienia posredniego - np. za pomoca pali.

UWAGA: Powyzsze zatozenia przyjeto na podstawie badan geologicznych (4 otwory) oraz
wywiadzie z okolicznymi mieszkaricami potwierdzajgcymi fakt, Ze w poblizu posadowienia istniat
niegdys staw.

Przed przystgpieniem do prac konieczne bedzie wykonanie doktadniejszych badan np. sondg CPT-u
oraz wykonanie projektu Wykonawczego palowania.

Wykonawca powinien takze -przed przystqpieniem do prac a po otrzymaniu badan - zleci¢
przygotowanie Projektu Geotechnicznego.

3. Projektowana konstrukcja wykonana jest, jako wbudowana, wolnostojagca w zloZonych
warunkach gruntowych. Do obliczen przyjeto pale CFA o $rednicy 60cm, ptyte fundamentowg z
belkami ukrytymi, Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, stropodach
Zelbetowy.

4. Okres$la sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463) - druga kategorie geotechniczng dla
posadowienia projektowanego obiektu.

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu:
Teren przedmiotowej dziatki jest ptaski.
Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej opartej na gruncie noSnym w sposéb posredni
za pomoca belek ukrytych opartych na palach fundamentowych.
Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t..
Wszelkie prace zwigzane z wykonywanie fundamentéw musza by¢ odbierane przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru i geotechnika min. poprzez badania (sondowanie, ptyta dynamiczna,
metryka pali).

Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopéw
wodami opadowymi, gdyz moga one spowodowac do uplastycznienie gruntéw spoistych w dnie
wykopu co spowoduje obniZenie nos$nosci podtoza w strefie posadowienia. Maksymalnie skréci¢
czas miedzy wykonywaniem wykopéw fundamentowych a betonowaniem. Nie nalezy
pozostawiaé niezabezpieczonych wykopow fundamentowych, gdyz moze to wywota¢ obrywy mas
gruntu, szczegdlnie przy intensywnych opadach.

W przypadku wysokiego stanu wéd uniemozliwiajacego prace budowlane wykona¢ odwodnienie
terenu budowy. W takim przypadku, konieczne bedzie wcze$niejsze przygotowanie projektu
wykonawczego na odwodnienie terenu.

ednostka projektowania: Biuro Projektowe GARCAD Tomasz Garbarz, Adres: Jareniéwka 48, 38-200 Jasto
Telefon: 669 461 056; Email: biurogarcad@gmail.com Strona: www.garcad.pl NIP: 685-231-09-58 REGON: 181113910
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku przewidziano urzgdzenie gminnego ztobka jako jeden lokal uzytkowy.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
w tym osob starszych

Z uwagi na charakter obiektu, jego wyposazenie oraz rodzaj wykonywanej pracy -
Budowa budynku Zfobka z instalaciami na zewnagtrz budynku: kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej, elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanalizacji deszczowej | pieciu
bezodptywowych zbiornikow na deszczéwke i montaz urzadzen placu zabaw i budowa przytgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej - lokale dla oséb niepetnosprawnych nie sg wymagane.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze

Budynek projektowanego ztobka dostepny bedzie dla osoéb niepetnosprawnych, co
zapewniajg nastepujgce rozwigzania projektowe:

-miejsce parkingowe dla os6b niepetnosprawnych przed gtdwnym wejsciem do budynku
oznaczone znakami: poziomym oraz pionowym

-dostep do budynku dla oséb poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich umozliwajg drzwi o
szerokosci w swietle min. 90,0cm z odpowiednim pochwytem oraz brak progéw w posadzce

-w budynku zaprojektowano ubikacje ogoélnodostepng z przestrzenia manewrowalng dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach

-dostep do pomieszczen ztobka zapewniajg drzwi o przejsciu w swietle min. 90,0cm
-nawierzchnie podtdg i scian projektuje sie jako matowe co niweluje zjawisko ol$nienia

-w tazienkach stosuje sie dwa rodzaje ptytek: matowe jasne oraz kontrstujgcy kolor pastelowa
zielen dla podkreslenia lokalizacji urzadzen sanitarnych
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

a) planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami Obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

b) dziatka i teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie
jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

d) informacja o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza teren dziatki, do ktérej inwestor ma tytut
prawny. Podczas budowy nalezy przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie stosowania przepiséw
BHP, a prace wykonywac¢ pod nadzorem os6b do tego uprawnionych. Inwestycja nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska naturalnego.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu a masy ziemne zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych interesow
oso6b trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenow
sgsiednich. Budynek jest zlokalizowany w odlegto$ciach normatywnych od granicy dziatki.
Inwestycja w obszarze oddziatywania nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ oraz nie stwarza
zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.

Dziatka lezy poza obszarem wystepowania powodzi.
Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
Odpady state — nie dotyczy

Emisja hataséw i ochrona przed hatasem — obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz
projektowanym sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Obiekt spetnia wymaég ochrony przed hatasem
przez odpowiednie ocieplenie budynku i zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych i
wykoriczeniowych.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - projektowany budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego
zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych =zaktdceh ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw do budynkéw.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ oraz nie
stwarza zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.
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10. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza mozliwosci zastosowania odnawialnych Zzrédet energii:
1. energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym
sgsiedztwie brak jest udokumentowanych zt6Zz geotermalnych

2. kotly na drewno: brak miejsca na sktadowanie opatu oraz koniecznos¢ statej obstugi

3. kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: przyjeto do analizy

4. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego ukfadu strukturalno — materiatowego budynku.

5. spalanie biogazu: brak odpowiednich Zzrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu

6. energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd

7. systemy fotowoltaiczne: rachunek ekonomiczny nieuzasadniony

8. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizaciji.

9. pompa ciepta powietrzna: przyjeto do analizy

10. pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy (srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine),
biorgc dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzgdzen, inwestycja nieoptacalna

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowey,

b) dostepne nosniki energii: gaz, energia elektryczna

¢) wyboér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczey:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjo-nalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
Indywidualne dostosowanie ogrzewania do wymagan poszczegoélnych uzytkownikéw realizowane

bedzie przez termostaty na urzgdzeniach, umozliwiajgcych utrzymywanie réznej temperatury w
pomieszczeniach, w zaleznosci od potrzeb.
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12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

10.1 SCIANY | PLYTA FUNDAMENTOWA

Plyta fundamentowa
Projektuje sie systemowg poziomg i pionowa izolacje ptyty fundamentowej. Docieplenie do poziomu spodu

ptyty fundamentowej. Docieplenie w gruncie wykona¢ przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS:

Dla docieplenia ptyty fundamentowej od spodu:

Grubos¢ 20,0[cm], wytrzymato$¢ na zginanie $ciskanie CS/10/700kPa, nasigkliwo$¢ nie gorzej niz 0,7%,
AD < 0,035 [W/mK] (dla grubosci 80-100 mm) w dwoéch warstwach na zaktadke.

Dla docieplenia pt fundamentowej od czota:

Grubos¢ 12,0[cm] wytrzymatos¢ na zginanie $ciskanie CS/10/700kPa, nasiakliwo$¢ nie gorzej niz 0,7%,
AD < 0,036 [W/mK] (dla grubosci 120-160 mm).

Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykona¢ izolacje pionowg typu ciezkiego przy uzyciu papy
termozgrzewalnej. Styropian XPS ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ od czota piyty i $¢ian folig
kubetkowg HDPE zakonczong listwg systemowa, a nastepnie wykopy zasypaé gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami. Klejenie styroduru dedykowanymi produktami do podfoza z papy.

Warstwy systemu:

G1 - Podtoga na gruncie - plyta fundamentowa [em]
1. Piytki ceramiczne / wyktadzina PCW 2,0
2. Wylewka cem. 10,0
3. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03
4. Styropian podiogowy A=0,037 [W/mK] 20,0
5. lozlacja p.-wilg. folia PE 0,03
6. Izolacja p.-wilg. 1x papa termozgrzewalna 0,5
7. Ptyta fundamentowa zelbetowa 40,0
8. Plyty styropianowe XPS w dwdéch warstwach

uktadane na mijanke 20,0
9. Podbudowa z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zageszczona mech. 30,0

10. Grunt rodzimy zageszczony mech. -
*Uwaga - ptyte fund. dociepli¢ od czota unikajgc mostkéw termicznych styropianem XPS - wg przekroju A-
o1

Sciana fundamentowa - cokot:

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- Sciana fundamentowa

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- Docieplenie sciany w systemie ETICS sktadajgce sie z:

. Piyty styropianowe XPS gr. 12,0[cm] A < 0,036 W/mK klejone do zagruntowanego podioza
dyspersyjnym lepikiem asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

. Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Podktad gruntujacy,

. Tynk dekoracyjny w kolorze grafitowym

Sciany zewnetrzne (SZ1)

Docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System,
dawniej BSO lub metoda lekka-mokra) na bazie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu lub system fasady
wentylowanej z dociepleniem z wetny mineralnej z wykohczeniem z desek kompozytowych imitujgcych
deski modrzewiowe lub z ptyt kompozytowych w kolorze metalicznym pastelowym.

Sciany zewnetrzne docieplenie gr. 20,0[cm] - styropian EPS:

- Sciana zewnetrzna - odpowiednio oczyszczona i przygotowana,

- Docieplenie sciany w systemie ETICS sktadajgce sie z:

. Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS A < 0,036 W/mK gr. 20,0cm,

Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 115 kPa , Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do pow. czotowych: 2
100 kPa

Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3

. Mocowanie dodatkowe - tgczniki mechaniczne - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Warstwa zbrojona siatkg pojedynczo i podwojnie w strefie parteru - zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu,

. Podktad gruntujacy,

. Tynk nawierzchniowy silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranek, uziarnienie 1,0mm,

kolorystyka wg rys. elewac;ji
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12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Sciany zewnetrzne docieplenie gr. 20,0[cm] - wetna mineralna (system elewacji wentylowanej):

- Sciana zewnetrzna - odpowiednio oczyszczona i przygotowana,

- Docieplenie sciany w systemie ETICS sktadajgce sie z:

. Termoizolacja z ptyt z wetny mineralnej A < 0,033 W/mK gr. 20,0cm (w dwoch warstwach 10+
10cm), WL(P) (= 3,0 kg/m?) WL(P), WS (< 1,0 kg/m?) WS, DS (70,90), reakcja na ogien A1

. Mocowanie dodatkowe - tgczniki mechaniczne - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. System konsoli ze stali nierdzewnej do montazu ptyt fasadowych,

. Szczelina wentylacyjna

. Ptyty kompozytowe w systemie klejonym

Plyty elewacyjne kompozytowe (aluminium obustronnie) z rdzeniem mineralnym (klasyfikacja A2-
S$1,d0). Zewnetrzna i wewnerzna strona aluminium 0,5mm lakierowane (grubos¢ lakieru 20-40um, lakier
PVDF 70/30 lub HDPE lub FEVE - w zaleznosci od ostatecznie wybranego rodzaju ptyty), aluminium gr.
0,5mm. Grubo$¢ catkowita ptty 4,0mm, ciezar ptyty szacowany na okoto 7,5kg/m2. Gestosé 1,9g/cm?, stop
aluminium 3005, 3105 (spodnia warstwa) i 5005 (wierzchnia warstwa), izolacja akustyczna 26 (-1;-3)dB,
folia ochronna, odporne na dziatanie UV.

Kolorystyka: odcien typu "Wschéd Storica" - kolor ciepty pomarancz przechodzacy w odcieh ciemno-zioty
zaleznie od kata patrzenia. Wybor ostateczny do uzgodnienia z Projektantem.

Montaz: system fasady wentylowanej jednego producenta. Montaz na konsolach ze stali nierdzewne;.
Panele w systemie klejonym.

UWAGA

Nalezy zachowac ciggtos¢ tej warstwy termoizolacyjnej z warstwg izolacji termicznej stropow i Scian
fundamentowych by nie dopusci¢ do powstania mostkéw termicznych (docieplenie $cian kolankowych,
attykowych, belek itp.).

10.2 POKRYCIE ZADASZENIA

Stropodachy D1 i D2:

Nalezy uzyska¢ spadki stropodachu przez zastosowanie klinéw styropianowych w 2 warstwach -
dolna warstwa nie mniejsza niz gr. 20,0cm A < 0,035 W/mK. Warstwa wykonczeniowa — membrana
dachowa PCW gr. 1,8mm w kolorze jasnym szarym. Stosowac¢ kompletny system izolacji dachu.

Podtoze zagruntowac, wykonac izolacje z papy paroizolacyjnej zgrzewanej, lub masy bitumicznej
systemowej producenta pokrycia. Nastepnie nalezy utozyé ptyty styropianowe EPS200 A < 0,035 W/mK
grubosci w najnizszym miejscu 20,0[cm] w dwoch warstwach na mijanke. Plyty mocowane w systemie
klejonym. W strefie obwodowej wykona¢ mocowanie mechaniczne. Plyty mocowaé mechanicznie kotkami
teleskopowymi do podtoza betonowego stropodachu. Rozktad i ilos¢ tgcznikdw powinna zosta¢ wyliczona
zgodnie z normg wiatrowg PN-EN 1991-1- 4:2005 (Eurocode 1) a w przypadku braku mozliwosci
wyliczenia, mozna przyjac ilos¢ tacznikdw zgodnie z normg wiatrowg DIN 1055 po konsultacjach z dziatem
technicznym producenta.

Nastepnie nalezy utozy¢ membrane dachowg PCW zbrojong poliestrem laminowang od spodu
mocowang w systemie klejonym w kolorze zblizonym do RAL703 o grubosci 1,8mm. Nalezy uwzgledni¢
montaz osobnej przekfadki rozdzielajgcej zainstalowanej na powierzchni styropianu aby unikngé migracji
w postaci widkniny szklanej 120 g/m2. Membrane mocowaé w strefie obwodowej mechanicznie kotkami
teleskopowymi do podioza betonowego stropodachu. Rozkiad i ilos¢ tgcznikow powinna zosta¢ wyliczona
zgodnie z normg wiatrowg PN-EN 1991-1- 4:2005 (Eurocode 1) a w przypadku braku mozliwosci
wyliczenia, mozna przyjgc¢ ilos¢ tgcznikéw zgodnie z normg wiatrowg DIN 1055 po konsultacjach z dziatem
technicznym producenta. Nastgpnie bezposrednio po montazu membrany nalezy utozy¢ geowtdkning
300g i wykona¢ zasyp zwirkiem ptukanym o grubosci ok. 5,0cm. Przewiduje sie montaz paneli
fotowoltaicznych na dachu w systemie balastowym. Szczegéty wg branzy elekirycznej w projekcie
technicznym.

W przypadku dachu D2 nalezy stosowac wetne skalng (twarda) w dwoch warstwach na mijanke.
Warstwe termoizolacji mocowac¢ w systemie klejonym. Na stropie zelbetowym wykona¢ samoprzylepng
paroizolacje dedykowang do systemdéw z wetng mineralng. Folia paroizolacyjna zbudowana z warstwy
aluminium zbrojonego widknem szklanym oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego folig LDPE.
Folie przykleja¢ z zakladem i zgodnie z wytycznymi producenta. Minimalne parametry techniczne: Sd >
1500 m, wytrzymato$¢ na rozcigganie 2300 N/50 mm, wodoodpornos$¢ spetnienie wymagan normy przy
2kPa, wymagania techniczne zgodne z normg PN-EN 13984:2013-06E.

Wszystkie przekrycia dachéw powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia a wiec o klasie Broor
(t1) badane zgodnie z normg PN-ENV 1187:2004 "Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy": badanie 1.
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12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
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Minimalne parametry techniczne styropianu na stropodach D1:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,035 W/mK
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)=150 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: BS=200 kPa

Minimalna waga wyrobu: 24,0 kg/m3

Klasa reakcji na ogien: E

Minimalne parametry techniczne styropianu na stropodach D1 - kliny spadkowe:
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,035 W/mK

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)=200 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: BS=250 kPa

Minimalna waga wyrobu: 24,0 kg/m3

Klasa reakcji na ogien: E

Minimalne wymagania techniczne wetny skalnej do docieplenia stropodachu D2:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,038 W/mK

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)240 kPa przy czym CS(10)70 dla warstwy
wierzchniej ptyty

Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0

Obcigzenie punktowe PL(5)650 zgodnie z normg EN 12430

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych (EN 1607) TR10

WL(P) (= 3,0 kg/m?) WL(P), WS (= 1,0 kg/m?) WS, DS (70,90)

Minimalne wymagania techniczne wetny skalnej do docieplenia stropodachu D2 - kliny spadkowe:
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,040 W/mK

Naprezenia $ciskajagce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=70 kPa

Klasa reakcji na ogien: A1

Obcigzenie punktowe PL(5)650 zgodnie z normg EN 12430

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych (EN 1607) TR=15kPa
WL(P) (= 3,0 kg/m?) WL(P), WS (< 1,0 kg/m?) WS, DS (70,90)

Minimalne wymagania techniczne dla stosowanej membrany dachowej PCW:
Wodoszczelnos$¢ przy 400 kPa: Spetnia wymagania (wg EN 1928 Metoda B)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 11 N/mm2 (wg EN 12311-2 Metoda B)

Rozciggliwos¢ = 200/200 % (wg EN 12311-2 Metoda B)

Odpornos¢ miejsca potaczenia na $cinanie = 800/800 N/50mm (wg EN 12317-2)
Odpornos¢ na rozdzieranie 2140/140N (wg EN 12310-2)

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: Spetnia wymagania 20 kg (wg EN 12730 Metoda B)
Odpornos¢ na przerastanie korzeniem roslin: Spetnia wymagania (wg EN 13948 FLL test)
Odpornos¢ na tuszczenie sie = 250/250 N/50 mm (wg EN 12316-2)

Elastycznos¢ przy niskich temperaturach < -30°C (wg EN 495-5)

Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV), podwyzszong temperature oraz wode: Spetnia
wymagania, stopien 0 (wg EN 1297)

System dachow klejonych nie powinien by¢ instalowany w temperaturach ponizej 5°C lub w warunkach
nadmiernej wilgotnosci!

UWAGA

Nalezy pamietac, ze klejenie jest formg instalacji niezwykle uzalezniong od pogody. Dla dodatkowego
bezpieczenstwa podczas klejenia konieczne jest zamocowanie liniowe membrany wzdtuz attyki. Wsréd
pozostatych warunkéw klejenia nalezy wymieni¢ odpowiednie podfoze do klejenia, tj. suche i czyste, dobre
warunki pogodowe | temperatura powyzej 5°C podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta kleju. Nalezy uwazac, by odpowiednio zamocowac izolacje cieplng do podfoza.

Jezeli klejenie odbywa sie z uzyciem bitumu, bedzie miat on przyczepnos¢ okoto 2,5 kN/m2, natomiast
prawidfowo klejona na catej powierzchni membrana osigga przyczepno$c¢ okoto 10 kN/m2. W obszarach
eksponowanych na dziatanie wiatru nalezy zatem zamocowac¢ mechanicznie ptyty izolacji w celu
uzyskania wystarczajgcej wytrzymato$ci mocowania do podfoza wzgledem dziatania sit wiatru. llos¢
tgcznikéw nalezy ustali¢ w oparciu o kalkulacje ssania wiatru.

Wykonczenia muréw attykowych:

Nie wywija¢ membrany na murki attykowe i kominy pod katem 90 stopni. Na potgczeniach z murkami
attykowymi i kominami stosowac¢ odpowiednie kliny styropianowe lub z wetny mineralnej. Wysoko$c¢
wywiniecia membrany na catg wysokos¢ attyki i pod obrébke blacharskg. Szeroko$¢ zaktadu poziomego
na styku z attykg dobra¢ odpowiednio zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Do attyk membrana w
obu przypadkach mocowana mechanicznie. Sciany attykowe podniesione zgodnie z przekrojami w czesci
rysunkowej. Od wierzchu docieplone styropianem o parametrach jak dla Sciany zewnetrznej lub wetng
mineralng. Nastepnie mocowaé mechanicznie ptyte OSB3 lub sklejke wodoodporng gr. min. 20,0mm do
muru attyki zabezpieczong przeciw-ogniowo do stropnia niezapalny. Jako wierzchnig warstwe
hydroizolacyjng utozy¢ membrane dachowg PCW jak na dach. Membrane do attyki mocowac
mechanicznie. Nastepnie wykonac¢ obrobki blacharskie ze spadkiem na pofa¢ dachu.

W przypadku wykonczenia $ciany w systemie fasady wentylacowanej nalezy stosowaé¢ dedykowane
rozwigzanie do zakonczenia sciany w wybranym systemie fasady.

‘ % ‘ Projekt architektoniczno-budowlany | branza architektoniczna | opis techniczny | 04-2024 | JCAID_2309 str.19




12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

UWAGA
Wszystkie miejsca potgczen i stykdw termoizolacji scian zewnetrznych oraz potaci dachowych i stropow
wykonac¢ w taki sposdb, by unikngé powstawania mostkéw termicznych.

Nalezy wykonaé¢ komunikacje dachowa oraz zabezpieczenia dachu:

Pojedynczy punkt asekuracyjny - Dach pokryty membrang - kolor czerwony.
Urzadzenie kotwiczace - jeden staty punkt kotwiczenia przymocowany do konstrukcji statej (strop
zelbetowy). Wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 795 klasa A1.

10.3 RYNNY | RURY SPUSTOWE

System odwodnienia potaci dachowej.

Rynny i rury spustowe o profilu okragtym dn90mm lub kwadratowym - system odwodnienia dachu podtynkowy.
Wszystkie rury spustowe wykona¢ jako podgrzewane.

Materiat rynien dachowych i rur spustowych: Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D+Z, powlekana z
powtokg cynkowg z dwdch stron o catkowitej masie powloki nie mniejszej niz 275g/m2, grubosc powtoki
organicznej min. 40um z kazdej strony zgodnie z PN-EN 10346:2011, grubo$¢ materiatu min. 0,6mm. Wode
opadowg z rur spustowych wyprowadzi¢ do baterii 5 zbiornikéw na deszczéwke kazdy o pojemnosci do
10,0m3.

Wopusty dachowe - 10szt.:

Whpust dachowy poziomy z obnizong wysokoscig dla dachéw ocieplanych:

Konstrukcja dwuscienna z poliamidu PA6

Zintegrowany kotnierz pasa hydroizolacyjnego, lub membrany paroszczelnej

Kosz ochronny, wpust podgrzewany

Bezposrednie podigczenie do zastosowanych pionowych rynien dachowych

10.4 POSADZKI, NAWIERZCHNIE, SUFITY

Uwagi ogoine:

W_pomieszczeniach stref pozarowych ZL 1l, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z
podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W strefach pozarowych ZL I, ZL Il ZL Il i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo

zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Utwardzenia:

Wykona¢ utwardzenia z kostki: kostka betonowa gr. 8,0cm, kolor granitowy biaty (mate ptyty) i granit stal (duze
ptyty), ptyty pojedyncze [cm]: 40x20, 80x40, utozenie naprzemienne z minieciem ze spadkiem od budynku 2%
ograniczong obrzezem betonowym. Szczegdty w czesci projektu zagospodarowania terenu.

Wycieraczki wpuszczane:

Wycieraczki systemowe zewnetrzne:

Mata gumowo-szczotkowa 3:1

Wykona¢ mate czyszczgcg — wycieraczka min. 22/24mm, szerokos¢ profilu min. 30mm do zastosowania
zewnetrznego; wkiad gumowy ryflowany, natezenie ruchu duze; profile o tukowym sklepieniu; bezpieczna w
warunkach marzngcej mzawki, z podktadem akustycznym; wycieraczka montowana na ocynkowanej kracie
typu wema utozonej na odpowiednim podtozu betonowym z odwodnieniem; ramy ze stali nierdzewne;j
(chromonikiel) z tgcznikiem skrecanym min. 15x30x3[mm] i systemem antykradziezowym. Wykonaé
odprowadzenie wody poza obszar schoddw.

Profile nosne: aluminium / wysoko$¢ 17mm x szeroko$¢ 37mm / Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium /
wysokos$¢ 17 mm x szerokos¢ 12mm /

Wktadka: guma poprzecie karbowana / Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040/ Norma EN
13501

taczenie elementéw: linka stalowa @ 3mm nierdzewna co 30 cm, minimalna wytrzymato$¢ na zerwanie 5,06
kN/ Norma EN 12385-4

Element tgczgcy: walec z mosigdzu chromowanego ze $rubg zaciskowg DIN EN 1ISO 9001:2000

Wymiary Wysokos$¢: 24 mm

Kolory Profil nosny: aluminium naturalne

Guma: kolor czarny

Szczotka: kolor antracyt

Klej roztwor kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U

Dopuszczalne obcigzenie 2000 kg/1dm2

antyposlizgowos¢ wg DIN51130 - R12
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12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Posadzka w salach i komunikacji ogélnej:

Nalezy zamonotwa¢ wyktadzine PCW heterogeniczng. Wyktadzina PCW powinna wychodzi¢ na $ciany na
wysokos$¢ okoto 10cm. Nalezy wykona¢ obrzeza w innym kolorze na szerokosci 10cm na posadzce i na wys.
10cm na Scianie.

Wykfadzina PCW heterogeniczna, parametry - dla dwoch koloréw kontrastowych:

Kolor wykfadziny: szary jasny (LRV 59%)
Kolor wykfadziny przy $cianach i cokotéw: zielony pastelowy (LRV 17%)

Uwaga - zachowac¢ kontrast pomiedzy dwoma kolorami min. LRV30.

Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa - 23, 34, 43

Odpornosc¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 - T

Odpornos$c¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 / EN 425 - Nadaje sie do krzeset na rolkach
Stabilno$¢ wymiarowa EN 1SO 23999 [%] <= 0,4

Waga powierzchniowa ENISO 23997 [g/m?]: 3060

Trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 = 6

Reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl-s1, G, NCS

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R10

Emisja formaldehydu EN 717-1 klasa E1

Odpornosc¢ na poslizg EN 13893 klasa DS

Plamoodporno$¢ i odporno$é chemiczna EN ISO 26987 - odpowiada
Pofaldowanie po wystawieniu na dziatanie ciepta ENISO 23999 [mm] <= 8
Trwate odksztatcenie ENISO 24343-1 [mm] <= 0,1

Ochrona antybakteryjna PUR ISO 22196 - R>=3

Odpornosc¢ na bakterie ENISO 846 metoda C - odpowiada

VOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 ug/ m3

Posadzka w tazienkach:

-kontrast pomiedzy posadzkg a $cianami zachowaé na poziomie minimalnym LRV30; zakaz stosowania
wykonczen powierzchni moggcych powodowac ol$nienia

-ptytki posadzkowe i cokoty z ptyt gresowych R11 60x60cm, kolor szary RAL7045

-stosowac ptytki o innym kolorze dla podkreslenia przyboréw sanitarnych

-zakaz stosowania ozdobnych wykonczen, pasow, cokotow itp. co mogtoby wptyng¢ niekorzystanie na osoby z
zaburzeniami widzenia, réwnowagi itp.

Klasa $cieralnosci: PEI 5 (liczba obrotow powyzej 12000)

Rektyfikowane TAK

Tonalnos¢: Nie

Nasigkliwos¢: <3%

Nie dopuszcza sie stosowania ptytek w ré6znych odcieniach

Nie dopuszcza sie stosowania ptytek o odmiennych kalibrach na tej samej powierzchni

Posadzka w zapleczu kuchennym:

-kontrast pomiedzy posadzkg a Scianami zachowa¢ na poziomie minimalnym LRV30; zakaz stosowania
wykonczen powierzchni mogacych powodowac ol$nienia

-ptytki posadzkowe i cokoty z ptyt gresowych R11 60x60cm, kolor szary RAL7045

-kolorystyka: beton architektoniczny

Klasa $cieralnosci: PEI 5 (liczba obrotow powyzej 12000)

Rektyfikowane TAK

Tonalnosé: Nie

Nasigkliwos¢: <3%

Nie dopuszcza sie stosowania ptytek w ré6znych odcieniach

Nie dopuszcza sie stosowania ptytek o odmiennych kalibrach na tej samej powierzchni

Posadzka w biurach:

-stosowac panele podtogowe winylowe

-kontrast pomigedzy posadzkg a $cianami zachowaé na poziomie minimalnym LRV30; zakaz stosowania
wykonczen powierzchni moggcych powodowac ol$nienia

Klasa uzytecznosci: min. 33

Szerokos$¢: min. 180mm, Diugos$é: min. 1200mm

Grubos¢ catkowita: 5mm

Wykonczenie zwiekszajgce odpornos¢ na zarysowania i zaplamienia

Klasa reakcji na ogien: Bfl-s1

Odpornosc¢ na dziatanie promieni UV >6

Izolacja akustyczna nie gorzej niz 19dB

Antyposlizgowos¢ min. R10

Panele przeznaczone do ogrzewania podtogowego

Kolorystyka: odcien jasnego debu, ostateczna kolorystyka do akceptacji przez Projektanta
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Malowanie $cian

Nalezy malowaé¢ $ciany w korytarzu i na klatkach schodowych w kolorze zgaszonej bieli. Kontrast pomiedzy
podiozem a $ciang zachowaé minimalnie LRV30.

Stosowac¢ farby typu: dwuskiadnikowa farba poliuretanowa o wysokiej odpornosci, wodorozcienczalna, min. 1
klasa odpornosci na szorowanie na mokro, min. 2 klasa, zdolnosci krycia wg EN 13300.

Sciany w tazienkach
Ptytki Scienne z ptyt gresowych 60x60cm, kolor biaty zgaszony RAL9003

Sciany i sufit malowane farbami z przeznaczeniem jak do szpitali, odporne na wilgo¢, antygrzybiczne - kolor
zgaszona biel (jak plytki Scienne)

Nalezy wykonac ptytki w kolorze zielonym zblizonym do RAL6000 jedynie w miejscach takich jak umywalka, ustep
- jako pola skupiajgce uwage.

Sufit wewnetrzne:
Nalezy wykona¢ sufit wewnetrzne podwieszane lub zagle akustyczne w celu spetnienia wymagan akustycznych
stawianych przez obowigzujgce Normy.

poz.1422) wraz z pézniejszymi zmianami oraz z wykazem P0|SkICh Norm powoianych w rozgorzgdzenlu nalezy
zapewni¢ warunki poglosowe w zakresie: maksymalnego czasu pogtosu T. minimalnej chfonnosci akustycznej A

oraz spetni¢ wymagania dotyczgce zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach przeznaczonych do komunikaciji
stownej - wskaznik transmisji mowy STI.

Sufity w salach ztobka:

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi na podstawie normy PN-B-02151- 4:2015-06 dla sal w
ztobkach i przedszkolach wymagany jest czas pogtosu T < 0.4 s.

System akustycznego sufitu podwieszanego, sktadajacego sie z nastepujgcych elementow:

-Podkonstrukcja zgodna z normg PN-EN 13964:2014 lub normg réwnowazng.

-W przypadku pomieszczen mokrych wymagana jest powioka antykorozyjna w klasie korozyjnosci atmosfery
C3/C5.

-ptyta akustyczna o parametrach nie gorszych niz: zbadany wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw do 0,95 (PN-
EN ISO 11654:1999 lub norma réwnowazna) — w zaleznosci od wysokosci zawieszenia i konfiguracji systemu.
-Powloka akustyczna - ,dekoracyjna” (ziarno +/- 0,9 mm) jako Powtoka koncowa

-Nalezy wykona¢ odpowiednia opaske akustyczng w okoto pomieszczenia przy suficie w celu zminimalizowania
czasu pogtosu - stosowaé rozwigzania systemowe i kompatybilne z systemem sufitu podwieszanego.

Sufity w komunikacji ogélnej:

Dla pomieszczen typu kogytarze w przedszkolach i szko’fach obowgzu ace warunki techniczne na podstawn

pomieszczenia) w kazdym z pasm oktawowych o czestotliwosci 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz.

System akustycznego sufitu podwieszanego - zagli akustycznych, sktadajgcego sie z nastepujacych elementéw:
-ptyta podtynkowa z granulatu szklanego

-strona tylna pokryta wiékning PET o grubosci 40 mm

-klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg EN 13501-1: A2-s1, dO (ptyta z powtoka)

-powitoka koncowa w dowolnym kolorze z farby transparentnej akustycznie

-wszystkie ptyty sufitowe z zestawem zawiesi o regulowanej wysokosci, sktadajgcym sie z: 4 zawiesi z linki
stalowej (dtugos¢ linki: 2,5 m) i 4 kotew do betonu (6 x 30 M6/5), gtebokos$¢ wierconego otworu: min. 40 mm,
Srednica nominalna wiertta: 6 mm

-kolorystyka i ksztatt zroznicowany

Sufity w pomieszczeniach biurowych (gab. psychologa):

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi na podstawie normy PN-B-02151- 4:2015-06 dla pokoi
nauczycielskich w_szkotach podstawowych, $rednich i wyzszych oraz w pomieszczeniach o podobnym
przeznaczeniu wymagany jest czas pogtosu T< 0.6 s.

Wykona¢ sufit podwieszany systemowy, akustyczny, wg podanych parametréw technicznych:

-Podkonstrukcja zgodna z normg PN-EN 13964:2014 lub normg réwnowazng.

-W przypadku pomieszczen mokrych wymagana jest powioka antykorozyjna w klasie korozyjnosci atmosfery
C3/C5.

-ptyta akustyczna o parametrach nie gorszych niz: zbadany wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw do 0,70 (PN-
EN ISO 11654:1999 lub norma réwnowazna) - w zaleznosci od wysokosci zawieszenia i konfiguracji systemu.
-Powloka akustyczna - ,dekoracyjna” (ziarno +/- 0,9 mm) jako Powtoka koncowa

-Nalezy wykona¢ odpowiednia opaske akustyczng w okoto pomieszczenia przy suficie w celu zminimalizowania
czasu pogtosu - stosowac rozwigzania systemowe i kompatybilne z systemem sufitu podwieszanego.

Sufity w pomieszczeniach pozostatych:

Stosowac sufity podwieszanego kasetonowe lub petng zabudowe GK z wetng mineralna.
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Wycieraczki systemowe wewnetrzne:
Mata filcowo-szczotkowa 3:1
Profile aluminiowe z filcem i wzmocniong szczotka liniowa. Profile o tukowym sklepieniu.

Profile no$ne: aluminium / wysoko$é 17mm x szeroko$é 37mm/ Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium /
wysokos$¢ 17mm x szerokosé 12mm /

Wkitadka: filc - trwaty polipropylen o grubosci 9 mm Norma EN 14041; Norma EN13297 szczotki nylonowe
0,4mm / NY.040/ Norma EN 13501

Cechy: Norma EN 13501-1; filc trudno zapalny o parametrach Cfl - s1 lub w klasie B — filc niepalny

taczenie elementéw: linka stalowa nierdzewna @ 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymato$¢ na zerwanie
5,06 kN/ Norma EN 12385-4

Element tgczacy: walec z mosigdzu chromowanego ze srubg zaciskowa /DIN EN ISO 9001:2000

Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm/Norma BN-80/6613-04

Podktad: paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04

Wymiary Wysokos$é: 24 mm

Profil nosny: aluminium naturalne

Filc: kolor antracyt

szczotka: kolor czarny

Klej uszczelniacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. ArbeitsplatzKonzetration)

Dopuszczalne obcigzenie 2000 kg/1dm2

antyposlizgowos$¢ wg DIN51130 - R12

10.5 STOLARKA
Okna:

Okna aluminiowe, ciepty profil, w kolorze grafitowym. Wykonczenie szpalet okiennych zgodnie z systemem
elewacji. Stosowa¢ wszedzie szkio bezpieczne z folig bezpieczng. Przy wybranych oknach zewnetrznych
projektuje sie aluminiowe zaluzje fasadowe, sterowane przyciskiem na $cianie w pomieszczeniu oraz przez
sygnat radiowy lub WiFi zgodnie z wybranym ogdlniedostepnym protokotem, co umozliwia¢ bedzie
sterowanie za pomocg aplikacji na telefon lub pilotem. Pomieszczenia z oknami przeznaczonymi do
montazu zaluzji fasadowych: 0.26, 0.30, 0.31, 0.34, 0.35. llos¢ napedéw dostosowac¢ do wymiaréw okien i
wytycznych wybranego producenta.

W pozostatych pomieszczeniach wykonaé zaluzje wewnetrzne aluminiowe, naped reczny, kolor grafitowy.
Szczegdly wg czesci graficznej opracowania - zestawienia okien i zestawienie drzwi.

Drzwi:

Zestawy drzwiowe aluminiowe. Wszystkie drzwi w $cianach zewnetrznych wyposazy¢ w samozamykacze.
Pochwyty jako antaby ze stali ocynk. czarnej. Zabezpieczy¢ szklenie folig ostrzegawcza, stosowac szkto
bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne wyposazone w os$cieznice regulowane, w kolorze kontrastujgcym do skrzydta. Przy
kazdych drzwiach nalezy zamocowaé na $cianie tabliczke szklang z nadrukiem z informacjg o funkcji
pomieszczenia. Stosowaé rézne kolory w stosunku do réznych funkcji pomieszczen.

Wybrane drzwi nalezy wykona¢ jako akustyczne z uwagi na funkcje budynku - Zztobek.

Drzwi do pomieszczenh sanitarnych wyposazy¢ w nawiewniki - rownolegte do podtogi podcigcie wentylacyjne.
Drzwi w komunikacji ogdlnej dodatkowo oklei¢ foliami ostrzegawczymi w kolorystyce nawigzujgcej do
elewacji budynku. Ostateczne kolory i forme uzgodni¢ z Projektantem na etapie zaméwienia.

-PRZED ZAKUPEM OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE
-WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN | DRZWI DLA CALEGO ZESTAWU POMIEDZY
POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI A NIEOGRZEWANYMI: DRZWI ZEWNETRZNE NIE GORZEJ NIZ
U=1,3 [W/M2K], OKNA ZEWNETRZNE NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/MK]

-W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI Z PRZESZKLENIEM - DOt DRZWI ZABEZPIECZONY DO
WYSOKOSCI 50 cm (PRZED UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAC WSZEDZIE SZKtO BEZPIECZNE Z
FOLIA OCHRONNA (DOTYCZY WSZYSTKICH DRZWI | OKIEN);

-DRZWI DWUSKRZYDLOWE - SWIATEO PRZEJSCIA W SKRZYDLE GEOWNYM NIE MNIEJ NIZ 90,0
[cm]!

-IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA WYBRANYCH OKIEN | DRZWI JEST WYMAGANA - WG OPISU.

10.6 INNE ELEMENTY ZEWNETRZNE

Napisy:

Wykonac¢ napisy ze stali nierdzewnej montowane mechanicznie do konstrukcji budynku. Teksti potozenie wg
cz. rysunkowe;j.

Elewacje:

Rodzaj wykonczenia elewacji wg czesci rysunkowej. Materiaty wg opisu w punkcie 10.1 Sciany
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Zaluzje fasadowe sterowane, obrotowe, naped elektryczny:

Dla kazdego okna w $cianie zewnetrznej nalezy zamontowa¢ zaluzje fasadowe sterowane przewodowo i
dodatkowo wyposazy¢ w nadajnik radiowy umozliwiajgcy sterowanie dedykowanym pilotem lub aplikacjg
na telefon. Kasety w zabudowie podtynkowej z dociepleniem nadproza. Kolor zaluzji ciemny szary.
Ostateczna kolorystyka do akceptacji przez Projektanta.

Aluminiowa blacha ostonowa gr. 1,5 mm w 4 wariantach — lakierowana proszkowo

-Prowadnica z ekstrudowanego aluminium

-Lamele w ksztalcie litery Z zapewniajgce wigeksze zaciemnienie

-Ptynne sterowanie pochytu lameli umozliwiajgce swobodng regulacje natezenia $wiatta. Obroét lameli 90
stopni

-W przypadku lameli Z — profil wyciszajacy prace systemu przy zamykaniu lameli

-Sworznie ze stopy cynku i aluminium

-Zawiniete otwory w lamelach chronigce tasiemki przed przetarciem

-Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozcigganie, przetarcie i oddziatywanie
promieni UV, drabinka wzmocniona aramidem

-Do kazdej zaluzji zamontowa¢ przetacznik natynkowy z mozliwoscig precyzyjnego sterowania
pochyleniem zaluzji - regulacja ilosci wpadajagcego Swiatta

-Zamontowac¢ czujnik wiatrowo-pogodowy, zastosowaé automatyzacje w przypadku ztych warunkow
pogodowych np. silnego wiatru lub gradu w celu ochrony zaluzji przed zniszczeniem

10.7 INSTALACJE

Dla zabezpieczenia potrzeb budynku na ciepto zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny o mocy
65kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku w pomieszczeniu 0,05.

W celu zapotrzebowania zuzycia cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o
pojemnosci 5001 wspotpracujgcy z kottem gazowym.

Ogrzewanie pomieszczen parteru realizowane bedzie za pomocg ogrzewania podtogowego natomiast w
pomieszczeniach 0.05, 0.27, 0.32, 0.36 zaprojektowano dodatkowe ogrzewanie grzejnikowe.

Pomieszczenie kotlowni:

Przewiduje sie montaz 2 kottéw gazowych kondensacyjnych o temp. pracy 50/30 i 760/60 wiszagce mocy
65 i 30kW na potrzeby c.o., c.w.u. i wentylacji.

Przewdd powietrzno spalinowy projektuje si¢ o wymiarach dla kotta 65Kw przewod 100/150, dla kotta
30kW 80/125 jednakze przewdd powietrzno spalinowy musi by¢ dostarczony do wybranego kotta przez
producenta, przewdd powietrzno spalinowy nalezy zabezpieczy¢ przed zanikiem ciggu, natomiast kazdy
kociot nalezy wyposazy¢ z klape zwrotna na wejsciu do kanatu spalinowego skropliny nalezy odprowadzi¢
do neutralizatora pdzniej do KS.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.

W pomieszczeniu kotlowni muszg znajdowac sie:

* koc gasniczy,

* gasnica sniegowa GS6 umiejscowiona w poblizu drzwi wejsciowych

* zlew z doprowadzong wodg wodociggowa.

Wszelkie przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
zgodnie z klasg odpornosci ogniowej danej przegrody z zastosowaniem atestowanych rozwigzan
systemowych.

Odprowadzenie spalin:

Odprowadzenie spalin przewiduje si¢ przewodem powietrzno spalinowym kwasoodpornym o wym. &
100/150mm, natomiast odprowadzenie spalin od kotta na potrzeby wentylacji zaprojektowano przewodem
powietrzno spalinowym kwasoodpornym o wym. & 80/125mm

Instalacja wody zimnej i cieptej:

Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.” Przewiduje sie¢ zamontowanie nastepujgcych urzadzen — zgodnie z
zatgczonymi rysunkami

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

q=0,682 (2 gn)0,45-0,14

Dobowe zuzycie wody 0,05m3/d x 50 os6b = 2,5m3/d

zaprojektowano i dobrano wodomierz Qmax 4m3/h DN20.

Lokalizacja pokazana zostata na rysunkach.
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12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Budynek zaopatrywany jest w wode za pomocg przytgcza wodociggowego PE dn63, ktére jest zasilane z
sieci wodociggowe;j.

Woda Zimna:

Przewody wody projektuje sige z rur PP PN10 na zgrzewanie. Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur
PE, PP do potgczen zgrzewanych oraz stalowych na skrecanie.

Woda ciepta, cyrkulacja:

Jako zrodto cieptej wody projektuje sie zbiornik c.w.u. V500L zasilane z kotta gazowego. Instalacje cieptej
wody nalezy prowadzi¢ rownolegte do wody zimnej i wykonac jak instalacje wody zimnej. Przewody wody
projektuje sig z rur PP na zgrzewanie. Cyrkulacje projektuje sie z rur PP dn20.

Wszystkie baterie zaprojektowano wg ponizszych parametrow:
a) maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewéw wynosi 6 litrdw/min;
b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min;

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna:

llos¢ sciekéw: Q=2,77m3/h*0,9=2,5m3/h

Opracowanie kanalizacji obejmuje instalacje wewnetrzng wraz z instalacja doziemna zakonczona
przykanalikiem — pierwsza studzienka od strony budynku. Piony kanalizacyjne dn110 wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewka z PVC. Materialy uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
winny posiada¢ niezbedne dopuszczenia do obrotu i aprobaty techniczne, tak samo w przypadku
urzgdzen sanitarnych.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz klimatyzacja:

Opis przyjetego rozwigzania systemu wentylacji mechaniczne;j.

-System wentylacji N1W1:

W pomieszczeniach uzytkowych (0.02, 0.03, 0.04, 0.12, 0.13, 0.17, 0.18, 0.21, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26,
0.28, 0.30, 0.31, 0.34, 0.35) projektowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta z powietrza usuwanego, realizowanym na wymienniku obrotowym. Pomieszczenie obstugiwane
bedzie z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewng N1W1 zlokalizowanej na dachu budynku.

-System wentylacji N2W2:

W pomieszczeniu kuchni i zaplecza kuchennego (0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11) projektowana jest
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego, realizowanym
na wymienniku przeciwprgdowym. Pomieszczenie obstugiwane bedzie z centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewng N2W2 zlokalizowanej na dachu budynku.

-System wentylacji W3:
Z pomieszczenia tazienki (0.32) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W3

-System wentylacji W4:
Z pomieszczenia tazienki (0.36) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W4

-System wentylacji W5:
Z pomieszczenia tazienki (0.27) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego W5

-System wentylacji W6:
Z pomieszczenia szatni (0.33) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora kanatowego W6

-System wentylacji W7:
Z pomieszczenia szatni (0.29) powietrze usuwane begdzie za pomoca wentylatora kanatowego W7

-System wentylacji W8:
Z pomieszczenia WC (0.19) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora tazienkowego W8

-System wentylacji W9:
Z pomieszczenia WC (0.20) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora tazienkowego W9

-System wentylacji W10:
Z pomieszczenia WC (0.20) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora tazienkowego W10

-System wentylacji W11:
Z pomieszczenia szatni (0.16) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora tazienkowego W11

-System wentylacji W12:
Z pomieszczenia porzadkowego (0.22) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora tazienkowego
W12
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12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Opis przyjetego rozwigzania systemu klimatyzacyjnego:

W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg projektuje sie uktad chtodzenia oparty o system VRF, pracujgce na
czynniku chtodniczym R32 lub R410A. Projektowany system ma za zadanie utrzymywanie temperatury
wewnetrznej o 4~6°C nizszej od temperatury zewnetrznej w okresie letnim. Jednostka zewnetrzna wyposazona
w sprezarke inwerterowg. Wydajnos¢ systemu ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy,
co gwarantuje wysokg wydajnos¢ przy niskim poborze energii. Dobrano jednostki wewnetrzne typu
kasetonowego. Agregat skraplajgcy usytuowany bedzie na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.
Szczegdtowe rozmieszczenie urzadzen wraz z prowadzeniem przewodoéw instalacji przedstawione zostato w
dokumentacji rysunkowej dotgczonej do opracowania projektowego. Sterowanie pracg klimatyzatorow odbywac¢
sie bedzie za pomocg pilotéw bezprzewodowych. Dodatkowo wszystkie urzadzenia bedg podigczone do
jednego sterownika centralnego. Przewody freonowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach poprzez przepust
dachowy.

Instalacja wewnetrzna gazu:

Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej z PN-C-
04753:2002.

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

-rura stalowa, DN50 i 25, L290, zgodnie PN-EN ISO 3183 PN-EN 10216,

-kurki odcinajgce kulowe DN25- 3 szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331

-kurki odcinajgce kulowe DN15 — 2 szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331

-gtowica MAG DN50 z systemem detekcji - dla kottowni

Instalacje elektryczne, niskopradowe i instalacja fotowoltaiczna:

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji informatycznej, i
instalacji fotowoltaicznej. w budynku Zztobka gminnego w Skotyszynie.

Instalacja elektryczna obejmuje wykonanie:

- Tablice rozdzielcze gtéwna i pomocnicze

- Instalacja oswietlenia podstawowego

- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.ogélnego przeznaczenia

- Instalacja gniazd 1-faz. obw. dedykowanych do komputeréw i urz. multimedialnych
- Obwody zasilania lokalnych jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych
- Instalacja sitowa do central klimatyzaciji i wentylacji

- Instalacja sitowa do urzadzen technologicznych kuchni

- Instalacja podgrzewania wpustéw dachowych

- Instalacja sygnalizacji przyzewowej wc niepetnosprawnych

- instalacja obwodéw informatycznych i szafy dystrybucyjnej

- Instalacja monitoringu

Obwody instalacji zewnetrznej
- oswietlenie terenu i Sciezki dojscia
- zasilanie kablowe pompowni wéd deszczowych

Instalacje ochronne

- Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyrownawczych
- Instalacja ochrony przepieciowe;j

- Instalacja odgromowa budynku

Instalacja fotowoltaiczna:
taczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC bedzie wynosi¢ 20 kWp
(Warunki STC — temperatura ogniwa 250C, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2).

Przytacz wodociggowy i kanalizacji sanitarne;j:

Poczatkiem przytgcza kanalizacji bedzie wpiecie do projektowanej studzienki S2 w terenie dziatki nr ew.
667/62. Wpiecie wykonac powyzej dna poprzez nawiertke z uszczelkg ,in-situ”. Odcinek przytacza kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) typu S (klasa sztywnosci
obwodowej SN8) DN160x4,7 zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Przewody kanalizacyjne tgczy¢ poprzez wcisk
na uszczelke gumowag wargowa. Nalezy zastosowac rury ze sciankami litymi, nie dopuszcza sie stosowania rur
o rdzeniu spienionym ani warstwowym. Szczelno$¢ potaczen osiggnieta bedzie poprzez zastosowanie
uszczelek wargowych, jako standardowe wyposazenie rur i ksztaltek. Ksztattki wykona¢ z PVC o sztywnosci
obwodowej dostosowanej do sztywnosci obwodowej taczonych odcinkéw rur. Dlugos¢ projektowanego odcinka
przytacza kanalizacji sanitarnej PVC SN8 DN160x4,7 wynosi L=9,0.

Projektowany przytgcz wody prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej (projekt
zagospodarowania terenu, profile wodociggu), z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m. W przypadku
zmniejszenia przykrycia wodociggu, nalezy stosowac ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé tupki z pianki
poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potgczenia tupkéw izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
wnetrza wody za pomocg tasmy PCV. Przejscie projektowanego przewodu wodociggowego przez $ciane
zewnetrzng budynku prowadzi¢ w tulei ochronnej zabezpieczonej przed dostaniem sie wilgoci. Zgodnie z
warunkami technicznymi GZGK rzylgcz zaprojektowano z rur PE100 RC SDR11 PN10 dn63. Przylacze
wodociggowe na odcinku od wigczenia w wodocigg wo160 projektuje sie z rur PE100 RC SDR11 dn 63 PN10
dtugosci L= 86,5 — do Sciany budynku
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13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowany budynek Ztobka w catosci zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i klasy odpornosci pozarowej
,D” - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z p6zniejszymi zmianami.

Przewody spalinowe i dymowe nalezy oddali¢ od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku
co najmniej 30cm, a od ostonietych oktadzing z tynku o grubos$ci 25mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing - co
najmniej 15cm.

Usytuowanie projektowanej budowy budynku jest zgodne z wymaganiami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek zakfalifikowany jako ZLIl o klasie "D" odpornosci pozarowej poniewaz posiada on 1 kondygnacje
nadziemna.

OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Dane techniczne

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy wiasciwg ognioodporno$¢ z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych.
Wszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscia materiatow i elementéw budynku oraz drog
ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajgc wymogi techniczne normatywow i
warunkow technicznych.
Wysokos$¢ ponizej 12 m kwalifikuje go do budynkdw niskich "N"

» Odlegtos¢ od obiektow sasiednich
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

Zgodnie z §271 obiekt zaprojektowany zostat w odlegtosci spetniajgcej warunki ochrony
przeciwpozarowej. Odlegtosé projektowanego budynku do najblizszego istniejgcego budynku (dotyczy to budynku
gospodarczego na dziatce nr ewid. 667/61) wynosi ok. 24,05m (od strony pétnocno-wschodniej). Inne odlegtosci od
pozostatych budynkéw wykazano na rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Pomiedzy projektowanym budynkiem a granicami dziatek sgsiednich odlegtosci opisane sg na planie
zagospodarowania przestrzennego i spetniajg wymagania przepiséw przeciwpozarowych.

» Parametry pozarowe
W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

« Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich
usytuowanie", projektowany budynek zostat zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

« Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wysoko$¢ ponizej 12m kwalifikuje go do budynkéw niskich, a jako taki powinien by¢ wykonany w klasie ,B”
odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na zaliczenie budynku do obiektdw niskich oraz ilos¢ kondygnacji nadziemnych
budynku wynosi 1, dopuszcza sie obnizenia klasy odporno$ci ogniowej do ,D”.

» Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

» Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg w kategorii ZLII.

» Wymagana klasa odpornosci elementéw budowlanych budynku
Obiekt zakwalifikowany zosta t do klasy odpornosci pozarowej budynku "D"

* Drogi pozarowe i ewakuacyjne

Ewakuacja z budynku:
Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji ogolnej stuzacej celom ewakuacji.

Na parterze poziomg droge ewakuacyjng stanowi komunikacja wewnetrzna dalej przez wiatrotap bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Wszystkie poziome drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w stosunku do liczby oséb mogacych
przebywac na danej kondygnac;ji.

Caly obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi wedlug PN92/N-01256/02.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac¢ atesty lub
certyfikaty, podobnie jak znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ stosowne certyfikaty CNBOP.

Drogi ewakuacyjne opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02.

* Droga pozarowa:
Do przedmiotowego budynku wyznaczono droge pozarowg zgodnie z wymaganiami technicznymi. Droge ukazano
na planie zagospodarowania terenu.

* Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W normatywnych odlegtosciach znajdujg si¢ 3 hydranty zewnetrzne kolejno na dziatkach nr ewid. 667/38, 667/61,
667/58

» Wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.2023.0.822 z
pbzniejszymi zmianami
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14. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materialowe szczegdlnie w konstrukcji przegréd zewnetrznych
dopuszczalne s3 jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych robot stosowaé materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze
posiadajgce duze doswiadczenie, pod nadzorem oséb uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego
wykonania prac.

KLAUZULA:

-Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

-Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikac;ji
winne byC traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

-Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

-Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.
-Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z caloscia dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robét.

-Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

-W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

-Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.
-Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez
Inwestora.

-W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

-W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

-Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

-Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wentylacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
-Mozliwe jest zastosowanie materiatdow i urzadzen innych producentéw pod warunkiem, ze sg to

produkty o nie gorszej jakosci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzgdzenia zastosowane w
projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

-Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialnos¢ w
catosci na Wykonawce.
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