Uziom fundamentowy
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Moc generatora PV
40szt paneli x 500W = 20,0 kW

UWAGI:

1. Panele PV montowac na systemowej konstrukcji zgrzewane| dla uktadu poziom
(do dachow ptaskich krytych membrang PCV), pod katem min.15 st.

Dla pewnosci uzyskania odpornosci wiatrowej mozna dodatkowo zastosowac
obcigZenie balastowe max. 24kq na panel (w przypadku peinej braku gwarancji
wytrzymatodci wiatrowej od dostawcy systemu konstrukcji zgrzewane))

2. Rzedy paneli instalowa¢ w odl. zapewniajace] brak zacienienia

3. Przewody DC mocowac do konstrukcji oraz uktadac odcinkami w korytkach
odpornych na warunki atmosferyczne

4 Przejscia przewoddow przez dach wykonaé w uszczelnionych przepustach

5. Miedzy poszczegéinymi konstrukcjami wykonaé potgczenia wyréwnawcze,
wykonane linkg Cu 16mm2 i potaczy¢ z szyng wyrdwnawcza GSW budynku.

6. Panele PV objac strefg achronng iglic AL wys.1,5 m ze stopami do klejenia
7.Zachowa¢ wymagang odlegto$¢ paneli fotowoltaicznych $>0,5m

od zwoddw poziomych instalacji odgromowe|

8. Instal. odgrom. wykonac zgodnie z PN-EN- 62305-1:2011

OZNACZENIA:

: Panel fotowoltaiczny 500W monokrystaliczny
; (wymiary: 2094mm x 1134mm x 35mm)

PEFS [ad wyl poz. DC typ PEFS - IP67

‘ Konstrukcje paneli fotowoltaiki uziemi¢ Lw 16mm2
l wyrowadzong z szyny wyréwnawczej GS

Polaczenie na zacisk z blachg okucia lub metal. urzadz. > | Skrzynka 8-modul. IP65 izolac. z zabezpiecz. i termostatem

Ruz spustowe Rst | [T

Uziom fundamentowy
FeZn 30x4 zatapiany w fawie
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] Puszka rozgotez.izoloc.
© IP65 na konsgrr. wsporczej

AIMgSi fi8 w rurce |

RL28/5 p.1.

-,-
N_FeZn 25x4mm

Zké

obwodu zasil podgrzew. wpustow dach.

@ Puszka hermetyczna izolac. IP65 na wsporniku
na obw. podgrzewania wpustéw dachowych

Rozprowadzenie przewodu do podgrzewaczy wpustéw dach.
wykona¢ w rurkach sztywnych odpornych na UV, na uchwyt.
dystans. i zakohiczy¢ w puszce hermetycznej do ktdrej
wpigé przewdd grzewczy wpustu

Jednostka centrali wentylacyjne]

S——

@ Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

UWAGI:- dotyczgce instal. odgrom.

1. Zwody poziome wykonac drutem ALMgSifi 8 mm na wspornikach
klejonych do memrany dachowej, z zastosowaniem rdwniez iglic
odgrom. do strefowej ochrony urzadzen elektrycznych na dachu

2. Okucia czapek kominéw potaczyc ze zwodami poziomymi (blachg)

3. Uziom fundamentowy wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 zatapiany
w fawie i taczony z jej zbrojeniem.
(Dopuszcza sig wykonanie uziomu otokowego)
4. Przewody odprowadzajace -drut ALMgSi fi 8 w rurkach RL28/5 p.t.
5. Zachowac wymagang odlegto$ci na skrzyzowaniach obw.
pradowych od zwoddw instalacji odgromowe|
6. Metalowe rury spustowe potaczy¢ u dotu z otokiem odgrom.
7. Zaciski rewizyjne w skrzynkach kontrolnych p/t (0,4m)
8. Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ uziemienie rozdziatu PEN
i szyny wyrdwnawczej GSW w kottowni
9. Poigczenie w ziemi spawane, na dachu skrecane
10. Miejsca spawu zabezpieczyc¢ antykorozyjnie, zaciski

skretne konserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna
1. Instal. odgrom. wykona¢ zgodnie z PN-EN- 62305-1:2011
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