Sposoby wykonania przekroczen przez przegrody instalacja wewnetrzng
oraz sposoby mocowania przewoddw gazowych instalacji wewnetrznej

Rura gazowa

Masa bitumiczna

Rura ochronna
Sznur smotowany
Zaprawa cementowa

ZABEZPIECZENIE PRZE.JS_CIA RURY GAZOWEJ
PRZEZ ZEWNETRZNA SCIANE BUDYNKU
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Rura ochrenna
1 Rura gazowa

PRZEJSCIE PRZEWODU GAZOWEGO
PRZEZ STROP

Chuda zaprawa - "
cementowa 1:6 o "
2 :
3
SPOSOB PROWADZENIA
PRZEWODOW GAZOWYCH

1. Pion gazowy prowadzony w bruzdzie
(niedopuszczalny w piwnicach
i pomieszezeniach wilgotnych),

2. Nad tynkiem w odleglodci 20 mm,

3. Nad tynkiem w pomieszczeniach wilgotnych

i piwnicach w odleglosci 30 mm.
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JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN’,
SIZE: ISO A3 420x297mm 38-200 JAStO, UL. WISNIOWA 27A
ZADANIE:
BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA w SKOLYSZYNIE
ETAP:
INWESTOR: | Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12 PROJEKT TECHNICZNY
ADRES Skotyszyn, gmina Skotyszyn, 21?‘N$RNA
INWESTYCJI: | dz. nr ewid.: 667/62, 667/6 SKALA:
TEMAT . . 1:100
RYSUNKU: Prowadzenie przewodéw gazowych DATA:
III. 2024
PROJEKTANT: |Mgr inz. Marcin Rusinek NR RYSUNKU:
nr upr. PDK/0032/PO0S/10 - spec. sanitarna Podpis 14
PROJEKTANT | mgr inz. Radostaw Ziomber
SPRAWDZAJACY: | nr upr. PDK/0071/PWOS/21 - spec. sanitarna Podpis




