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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo -
wodnych terenu przeznaczonego pod budowe budynku ztobka na dziatkach nr
ewid. 667/62 1 667/6 w Skotyszynie.

Do sporzadzenia opracowania postuzyty:

a) dane z wizji lokalnej terenu,
b) wyniki wiercen sondg penetracyjng,
c) analiza materiatow archiwalnych i literatury.

W celu ustalenia warunkow gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego
dla w/w zamierzenia inwestycyjnego wykonano 6 otworow badawczych
o glebokosc1 9,01 12 m p.p.t.

Wykonane otwory zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacych szczegotow topograficznych. Rzedne otwordw
uzyskano z planu sytuacyjnego metodg interpolacji liniowej (Zat. 1.).

Podstawg prawng niniejszego opracowania stanowi rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Teren przeznaczony pod budowe budynku ztobka obejmuje dziatki
gruntowe o nr ew. 667/62 1 667/6 usytuowane w miejscowosci w Skotyszyn.

Teren objety badaniami jest plaski o rzegdnych wynoszacych ok. 246,2 m
n.p.m. wedlug mapy wykonanej w skali 1:500 (Zat. 1.).

Omawiany teren administracyjnie znajduje si¢ na terenie Gminy
Skotyszyn, pow. jasielski, woj. podkarpackie, za$§ geograficznie na terenie
Karpat Zachodnich, a doktadnie wg J. Kondrackiego (1978) w Kotlinie Jasielsko
— Krosénienskie;.



Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan tworzy rzeka Ropa, przeplywajacy
w odleglosci ok. 550 m w kierunku potudniowym od omawianego terenu.

Szczegbdtowsa lokalizacje planowane] inwestycji przedstawiono w czgsci
graficznej niniejszego opracowania (Zal. 1.).

2.2. Warunki geologiczne

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w Srodkowe;j
czesci pasa fliszowego w wielkim podluznym obnizeniu tektonicznym zwanym
centralng depresja karpacka.

Centralng depresje karpacka wypelniajg najmtodsze utwory fliszowe
tzw. warstwy kros$nienskie zaliczone do paleogenu. S3 one uformowane
w waskie 1 dtugie faldy ciggnace si¢ nawet do kilkudziesieciu kilometrow. Seria
warstw kro$nienskich dzieli si¢ na trzy czesci: dolng, srodkowa i1 gorng. Dolna
zbudowana jest z piaskowcoéw grubotawicowych, wapnistych, mikowych barwy
szarej lub siwej. Srodkowe rozwinigte sa w formie piaskowcow cienkota-
wicowych skorupowych. Warstwy krosnienskie gorne uformowaty si¢ przewaz-
nie jako tupki ilaste szare 1 margle. Na utworach paleogenu zalegaja utwory
czwartorzedowe.

W rejonie badan profil utwordw czwartorzedowych rozpoczyna si¢
utworami wyksztalconymi w postaci glin, glin piaszczystych, glin pylastych
glebiej przechodzacych w piasek gliniasty, namuty 1 torfy.

Na omawianym terenie przypowierzchniowg warstwe stanowi gleba.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych prac stwierdzono wystgpowanie poziomu
wodonosnego. Nawiercony 1 ustabilizowany poziom wodono$ny przedstawiono
w tabeli ponize;j.

Nr otworu | Poziom wody nawiercony | Poziom wody ustabilizowany
[m] ppt [m] ppt
O-1 7,6 0,5
0-2 7,0 0,4
0-4 7,0 0,5
0-9 7,0 0,5
O-11 7,0 0,4
0-12 7,0 0,4




3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Charakterystyki geotechnicznej gruntow dokonano w oparciu o:

o badania makroskopowe wykonane w terenie,

o analize¢ materialéw archiwalnych,
o normy: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Ze wzgledu na rodzaj 1 stan gruntéw, wydzielono w podtozu budowlanym
sze$¢ warstwy geotechnicznych oznaczonych symbolami: I, I1, III, IV, V1 VL.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach doku-
mentacyjnych otwordw wiertniczych (Zat. 2).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyj¢to na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z norma
PN-81/B-03020. Parametry geotechniczne zostaty ustalone metoda B i C.

Charakterystyke wydzielonych warstw zamieszczono ponize;.
Warstwa geotechniczna I

Do tej warstwy zaliczono gliny pylaste 1 gliny piaszczyste, pyly barwy
brazowej 1 ciemnobrgzowej, mato wilgotne o konsystencji twardolpastycznej .

Pod wzgledem konsolidacji geologicznej grunty zaliczono do grupy ,,C”.
Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotno$¢ naturalna Wiu=12%
Gestos¢ objetosciowa p=2,20t/m3
Kat tarcia wewnetrznego ¢Qu = 14,8°
Spdjnosc co= 16,0 kPa
Stopien plastycznosci I.=0,20

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =20 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotne;j Mo =29 200 kPa

Warstwa geotechniczna I1

Do tej warstwy zaliczono piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem
Srednim barwy brazowo-rdzawej, gliny piaszczyste prochnicze barwy szarej,
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namut gliniasty szary, gliny barwy szarej, wilgotny o konsystencji
migkkoplastyczne;.

Pod wzgledem konsolidacji geologicznej grunty zaliczono do grupy ,,C”.
Warstwe te cechuja ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotno$¢ naturalna Wi =19%
Gestos¢ objetosciowa p =2,05 t/m?
Kat tarcia wewnetrznego ou=38§,1°
Spdjnos¢ co= 7,8 kPa
Stopien plastycznosci I.= 0,60

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =9 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotne;j Moy = 13 000 kPa

Warstwa geotechniczna III

Do tej warstwy zaliczono gliny zwiezte prochnicze brazowo-szare, gliny
piaszczyste brazowe, gliny zwiezle prochnicze na pograniczu namutu
gliniastego brazowe, wilgotne o konsystencji plastyczne;.

Pod wzgledem konsolidacji geologicznej grunty zaliczono do grupy ,,C”.
Warstwe tg cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnos¢ naturalna Wi =24%
Gestos$¢ objetosciowa p = 2,00 t/m?
Kat tarcia wewnetrznego Qu=11,5°
Spdjnosé co= 10,5 kPa
Stopien plastycznosci I.=0,40

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =15 500 kPa
Edometryczny modut §cisliwos$ci pierwotne;j Moy =17 500 kPa

Warstwa geotechniczna IV
Do tej warstwy zaliczono torf brunatny
Warstwa geotechniczna V

Do tej warstwy zaliczono piasek $redni z domieszka zwiru, pospotke
barwy szarej, nawodniony w stanie Sredniozaggszczonym.
Warstwe t¢ cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:



Wilgotno$¢ naturalna Wi =22%

Gesto$¢ objetosciowa p=2,0t/m?

Kat tarcia wewngtrznego ¢Qu=33,5°
Stopien zageszczenia Ir=0,60

Modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =95 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Moy = 114 000 kPa

Warstwa geotechniczna VI

Do tej warstwy zaliczono zwietrzeling gliniasta tupka barwy szarej,
matowilgotng o konsystencji twardoplastyczne;.

Pod wzgledem konsolidacji geologicznej grunty zaliczono do grupy ,,C”.
Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotno$¢ naturalna Win=16%
Gesto$¢ objetosciowa p=2,15t/m?
Kat tarcia wewngtrznego ou=164°
Spdjnosc cu=22,1 kPa
Stopien plastycznosci IL=0,10

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =26 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej Mo =37 200 kPa

4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego
pod budowe budynku ztobka wykonano:

— 6 otworow badawczych o glebokosci 9,01 12,0 m p.p.t.
— wizj¢ terenowa,
— analiz¢ materialow archiwalnych 1 literatury.

2. Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj 1 stan.

3. Ze wzgledu na rodzaj 1 stanu gruntow, wydzielono w podtozu budowlanym
sze$¢ warstw geotechnicznych oznaczonych symbolami: I, II, IIT, IV, V1 VL.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020. Parametry zostaty ustalone metoda B 1 C.
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5. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach doku-
mentacyjnych otworow wiertniczych w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

6. W trakcie prowadzonych prac w wykonanych otworach stwierdzono
wystepowania poziomu wodonos$nego na gltebokosci od 7,6 do 7,0 m ppt.
Stabilizacja zwierciadta wody nastgpita na gltebokosci od 0,4 do 0,5 m ppt.
W przypadku wystgpienia wiosennych roztopow lub po intensywnych
opadach atmosferycznych moga pojawi¢ si¢ sgczenia wody w obrgbie
podtoza budowlanego. W zwigzku z tym proponuje si¢ wykona¢ drenaz
wokot budynku w celu odprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych.

7. Wykopy fundamentowe proponuje si¢ wykonywa¢ w suchej porze roku, aby
unikna¢ zawilgocenia dna 1 §cian wykopu.



