Egz. .....

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

BRANZA:

INWESTOR:

Budowa przytacza wody i kanalizacji sanitarnej
do Projektowanego Budynku Ztobka
w Skotyszynie

Skotyszyn dz. nr ewid. 667/38; 667/61; 667/62;
667/6 obr. Skotyszyn gm. Skotyszyn
Sanitarna

Gmina Skotyszyn,
38-242 Skotyszyn 12

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Gmina Skotyszyn [180509_2]

OBREB EWIDENCYJNY: Szebnie [0012]

Projektant mgr inz. Marcin Rusinek
Nr uprawnien Upr. Nr PDK/0032/POOS/10
Sprawdzajgcy mgr inz. Radostaw Ziomber
Nr uprawnien nr upr. PDK/0071/PWOS/21
. 2024 r.

Id dziatek biorgcych udziat w opracowaniu

180509_2.0012.667/38; 180509_2.0012.667/61;
180509_2.0012.667/62; 180509_2.0012.667/6




Spis tresci

CZESC OPISOWA ...ttt n et e et et n et en e s e aetennanen 4
1)  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego ............c.coooviiioiiiciiieeeeee e 4
2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacije o

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrKi.............cccoveeieiiiiiiiiiieee e, 4
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, W tym: .........ccooooiiiiiiii 4
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi............c..cccccooiviniiiiiiciiee 4
b) sposob odprowadzania lub 0Cczyszczania SCIEKOW ............ccoeveviiiiieiieiiiiieieieeeeee e 4
C)  UKIAA KOMUNIKACYNY ....cuiiiiiiiiiiiieie ettt ettt ettt et b ettt esb e aesbesbeebeeseesaessessesbenseeseesaessass 4
d) sposéb dostepu do drogi PUDIICZNE] ........c.cviiiiiiiiieiiieieeeeeee ettt sb e 4
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - odcinek sieci kanalizacji sanitarne;j i
przytgcz kanalizacji SANItAINE] ...........ccooieiiieieieiee ettt e 4
f)  ksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.................ccoooeoieoieiiecicc, 6
Q) ZESTAWIBNIE ...ttt ettt et ettt te et et e et e et e eteeaeete et et et e eteeteereas 6
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych ............................. 6
b) powierzchni drég, parkingdw, placow i ChodniKOW...............c.cooooviiiiiiiiceeeeee e 6
c) powierzchni biolOGICZNIE CZYNNE] ........c.ooiiiiiiiceeeeeeeeeeee et 6
d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenU .............ccoceeevieiiiieieieieneeeee e 6
5)  INfOrMACIE 1 AANE:.....oiiiiieiiee et ettt ettt s b ettt b e s e s et ees 7
a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
JEZEII S WYMAGANE, ........ocuiiiieeiiiitieiiete ettt et eete ettt e st e st esbesbe b eebeesbeseessassesessesseaseessensessessessesesssasaans 7
b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong KonserwatorsKa.............oovevieiieiicieieeecece et 7
c) okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.......... 7
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami OArEDNYMI; .......ocvviiiiiieie ettt et ra e aeeere s 7
6) Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
EECRNICZNYMI ..ottt ettt ettt tb e s esb e b e b e b e eseetsestesbebesbesseeseesneneas 7
7) Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
FODOL DUAOWIANYCR ...ttt sb e ebeebe st esaesbesseebesaesssannans 7
T.1) WYKOPDY ZIEIMINE ...ttt ettt ettt sttt ettt et b e b e b e ebees s eteessessessesessesseesaessassessessensessenseessases 7
7.2) PrOWAAZENIE PraC......c.ooueiueieiieieeeeee ettt ettt ettt ettt ettt e e e eteeae et et e et e et e seeteesseseeaseeseseeseeseessereees 8
7.3) BHP Podczas wykonywania roboOt...............ooooiiiiiiieee e 9
T.4) UWAGi KOMCOWE.........ocuiiiieeieeieeeeeeee ettt ettt ettt e e aeete ettt et e et e et et e e teeeseteease st e seeseeseesseneees 9
7.5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego............. 9
8) Informacja o obszarze oddziatywania ObieKtU ............c.ccoovioiiiiiiic e 10
9) kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i projektanta sprawdzajgcego
potwierdzona za zgodnoSC Z OrygIiNAIEM..........c.ooiiiiiiiiice e 11
10) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektanta

i projektanta SPrawdzZajaCego0.........cocciiieieieiiiiciieitetetet ettt ettt sttt beereereeseens 15



11) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczngj.............ccoceeveeiiciciiciiciecee, 17
CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt ettt e e en e en e 18
1)  Profil odcinka przytgcza kanalizacji sanitarne] ............occeeeviiiiiiiiii e 18
2)  Profil odcinka przytgCza WOAY ...........ocueeiiiiiiiiiiiiie e 19
3)  Schemat studzienki KanalizaCyjnej...........ccuuveiiiieiiiiiiiee e 20
4)  Schemat Ut0Zenia rUr W WYKOPIE ........uiiiiiiiieiiiieiie e ettt e e e e ee e e e e e snnaaee s 21
5) Zestaw wodomierzowo-antySKazZeniOWY ..........occueeeiiiiiiieiiiieee ittt 22



1. CZESC OPISOWA
1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr ew. 667/38; 667/61; 667/62; 667/6 obr. Skotyszyn gm. Skotyszyn.
2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki
Na dziatce nr ew. 667/62; 667/6 obr. Skotyszyn gm. Skotyszyn projektuje sie
Budynek Ztobka. Dziatki nr ew. 667/38; 667/61; 667/62; 667/6 obr. Skotyszyn gm.
Skotyszyn stanowig wtasnos¢ prywatng. Przez dziatki przebiegajg sieci infrastruktury
technicznej. W czasie robot budowlanych nie bedg wykonywane rozbiorki zadnych
obiektow zlokalizowanych na przedmiotowych dziatkach, ani tez nie bedzie
naruszana inna infrastruktura podziemna.
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 wskazano
na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1:500 i jest to projektowana
studzienka na istniejgcym kanale ks315 oznaczona jako ,S2” — w projekcie
zagospodarowania terenu. Trasa zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z
zabudowg oraz tak aby zminimalizowaé¢ ilo§¢ potencjalnych skrzyzowan z
przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu. Projektowany przytgcz
wody bedzie wigczony do istniejgcego wodociggu wo160 na dziatce 667/38 —
rysunek PZT. Trasa zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z zabudowg oraz
tak aby zminimalizowac ilo$¢ potencjalnych skrzyzowan z przeszkodami terenowymi,
uzbrojeniem podziemnym terenu.
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
W trakcie realizacji inwestycji nie bedg powstawaty scieki. Po realizacji docelowe
Scieki sanitarne zostang odprowadzone poprzez system kanalizacji do oczyszczalni
Sciekow.
c¢) ukiad komunikacyjny
Prace w terenie dziatki wykonac¢ w porozumieniu z inwestorem.
d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dostep do drogi publiczne;j.
e) parametry techniczne przylaczy i urzadzen uzbrojenia terenu - odcinek
przytacza kanalizacji sanitarnej i wody
Poczatkiem przytgcza kanalizacji bedzie wpiecie do projektowanej studzienki S2 w
terenie dziatki nr ew. 667/62. Wpiecie wykona¢ powyzej dna poprzez nawiertke z
uszczelkg ,in-situ”. Odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) typu S (klasa sztywnosci obwodowej
SN8) DN160x4,7 zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Przewody kanalizacyjne taczy¢
poprzez wcisk na uszczelke gumowg wargowg. Nalezy zastosowac rury ze
Sciankami litymi, nie dopuszcza sie stosowania rur o rdzeniu spienionym ani
warstwowym. SzczelnoSC potgczen osiggnieta bedzie poprzez zastosowanie
uszczelek wargowych, jako standardowe wyposazenie rur i ksztattek. Ksztattki
wykonaé¢ z PVC o sztywnosci obwodowej dostosowanej do sztywnosci obwodowej
tgczonych odcinkéw rur.
Dtugos¢ projektowanego odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC SN8
DN160x4,7 wynosi L=9,0.
Na zaprojektowanym przytgczu kanalizacyjnej przewidziano montaz studzienek
rewizyjnych z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 425 mm (niewtazowych).



Studzienki projektuje sie jako sktadane z gotowych elementéw prefabrykowanych
ti. kinety (przeptywowa, rozgatezna lub zbiorcza) i rury trzonowej karbowanej
o sztywnosci obwodowej dostosowanej do sztywnosci obwodowej tgczonych
odcinkéw rur. W gbérnej czesci trzonu, studzienki nalezy wyposazyé w rure
teleskopowg z uszczelkg do rury karbowanej. Na studzienkach, po ktorych moze
odbywaé sie ruch pojazdow samochodowych nalezy zabudowaé zwienczenie w
postaci wlazu zeliwnego o obcigzeniu 40t. Na terenach zielonych dopuszcza sie
zastosowanie wtazéw o obcigzeniu 1,5t. Montazu wszystkich rodzajéw studzienek
dokonac scisle wedtug zalecen i wymogoéw danego producenta. Bezwzglednie nalezy
zwrocic uwage na koniecznosé zapewnienia stabilnego dna do posadowienia
studzienek z 15cm zageszczonego piasku, wykonanie stabilizacji kinety i rur
wznoszgcych (pierscieni) poprzez obsypke piaskowg rownomiernymi warstwami o
grubosci maksymalnie 30cm na caltym obwodzie studzienki zapewniajgc
jednoczesnie stopien zageszczenia gruntu w tych miejscach odpowiedni do
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych i pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zalecane minimalne stopnie zageszczenia w miejscach posadowien studzienek
wynoszg: 0,90 w terenach zielonych, 0,95 w miejscach drég o umiarkowanym
obcigzeniu drogowym (w skali Proctora). Stosowaé studzienki z kinetg rozdzielcza.
Podczas prowadzenia prac zachowa¢ obowigzujgce przepisy, w tym BHP. Materiaty
uzyte do montazu sieci powinny posiadaé atest dopuszczajgcy ich do stosowania
w budownictwie.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce 667/38 wykonac
poprzez opaske nawiertng 160/63, zasuwe nalezy zastosowaé¢ =z klinem
miekkouszczelnionym DN50. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw
oraz skrzynke uliczng zeliwng do zasuw. Dtugos¢ obudowy dopasowac do wysokosci
posadowienia wodociggu.

Projektowany przytagcz wody prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci
rysunkowej (projekt zagospodarowania terenu, profile wodociggu), z zachowaniem
minimalnego przykrycia 1,4 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia wodociggu,
nalezy stosowac ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé tupki z pianki poliuretanowej w
ostonie z folii PCV. Potgczenia tupkow izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do wnetrza wody za pomocg tasmy PCV. Przejscie projektowanego przewodu
wodociggowego przez sciane zewnetrzng budynku prowadzi¢ w tulei ochronne;j
zabezpieczonej przed dostaniem sie wilgoci.

Zgodnie z warunkami technicznymi GZGK przytgcz zaprojektowano z rur PE100 RC
SDR11 PN10 dn63.

Przytagcze wodociggowe na odcinku od wtgczenia w wodocigg wo160 projektuje sie
zrur PE100 RC SDR11 dn 63 PN10 dtugosci L= 86,5 — do sciany budynku
Wigczenia przytgcza w wodocigg wykonac¢ za pomoca opaski nawietrnej 160/63 oraz
zasuwy odcinajgcej DN50 PN16 miekkouszczelnionych z obudowg i skrzynka do
zasuw dostosowang do obcigzenia ruchem kotowym.

taczenie rur za pomocg samozaciskowych ztgczek z tworzywa sztucznego.
Wiaczenie do czynnego wodociggu projektuje sie zgodnie z PZT na dziatce 667/38.
Uwaga:

Projektowane na przyltgczu zasuwy ustawiC na ptytce chodnikowej o wym.
500x500x100mm i oznakowac¢ tabliczkami wykonanymi zgodnie z PN/B-09700
umieszczonymi na punktach statych.

Przejscie z rurociggu PE na stalowy (wewnatrz) budynku wykona¢ np.: za pomoca
,Szybkoztgczki”. Przejscie przez posadzke wykonac w tulei stalowej z uszczelnieniem



wolnych przestrzeni wokot wodociggu piankag nie wchodzgcg w reakcje chemiczng z
polietylenem.
Promien tuku zmiany kierunku uzalezniony jest od temperatury zewnetrznej.
Minimalny promien giecia powinien wynosic:
20 x d przy temperatura otoczenia +200C
35 x d przy temperatura otoczenia +100C
50 x d przy temperatura otoczenia 0oC.
Nie nalezy dokonywaé giecia rur przez podgrzewanie. Projektuje sie fgczenie
przewodow PE przy zastosowaniu ztgczek do zgrzewania elektrooporowego. Nalezy
unikac ukfadania wodociggu
w podwyzszonych temperaturach ze wzgledu na wysoki wspotczynnik wydtuzalnosci
liniowej.
(wzrost temp. 0 1 K powoduje wydtuzenie 1m rury o 0,2 mm). Zaleca sie uktadanie
przewodow
w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujgc w okresie letnim dni chtodniejsze
lub wczesne godziny poranne. W czasie deszczu, $niegu lub silnego wiatru
zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym stwarzajgcym
odpowiedni warunki do zgrzewania. Wyklucza sie mozliwo$s¢ uktadania sieci i
przytagczy w zamarznietym gruncie. Po zmontowaniu roboty podlegajg odbiorowi
przez GZGK Skotyszyn w stanie odkrytym.
Przewody  wodociggowe przy uktadaniu  rownolegtym,powinny by¢
prowadzone w odlegtosci, co najmniej :
1,5m od istn. przewodoéw gazowych
1,5 m od proj. przewodoéw gazowych
min. 1,0 od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
min. 0,8m od kabli energetycznych
0,5m od kabli telekomunikacyjnych
min. 1,0 m od slupoéw o$wietleniowych
Oznakowanie wodociagu.
Oznakowanie sieci wodociggowej i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic
orientacyjnych, opisanych i rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-097 000.
Trase wodociggu oznakowacC tasmg polietylenowg koloru niebieskiego z wktadkag
metalowa. Tasme utozy¢ w wykopie na gtebokosci 30 - 40 cm nad przewodem
f) ksztaltowanie terenu i wuklad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu
Nie dotyczy
4) Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw
budowlanych
Nie dotyczy
b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej
Projektowana kanalizacja sanitarna umieszczona zostanie pod ziemig, co nie zmieni
istniejgcego bilansu terenu, w tym powierzchni biologicznie czynne;.
d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani ewidencji gminnej,

brak ochrony konserwatorskiej.

c) okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego inwestor

posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Teren inwestycji nie jest

potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady

Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywac na srodowisko inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie i znaczgco oddziatywacé na srodowisko.

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

7) Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
7.1) Wykopy ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736:1999.
W terenie przewidziano wykopy o $cianach pionowych wraz z wykonaniem
szalunkéw zabezpieczajgcych na catg wysokos¢ wykopu. Mozliwe jest réwniez
wykonanie wykopow ze skarpami o stopniu nachylenia zaleznym od rodzaju gruntu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PN-B 10736. Wykonawstwo wykopow
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegolnych uzbrojen. Urobek nalezy
skfada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych $cian
wykopow przewidziano wypraskami stalowymi.

Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie
(wyjscie). Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej,
a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokdt niego
bariery ochronne zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
informujgce o niebezpieczenstwie. Kazdy wykop o scianach pionowych i gtebokosci
powyzej 1,0m musi by¢ umocniony w sposdb uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi.



Wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia sie Scian
wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

7.2) Prowadzenie prac
Podtoze pod rury kanalizacyjnej wykona¢ podsypkg z piasku wynoszgcg 15cm.
Odcinki kanalizacyjne z rur PVC nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie poprzez
taczenie na wecisk. Zachowa¢ spadek wskazany w czesci rysunkowej projektu.
Po zakonczeniu prac montazowych, wykonaé zasypke wykopdéw i jednoczes$nie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur z piasku drobnego do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, z dokladnym jej zageszczeniem. Obsypke nalezy starannie zagescié.
Warstwy poza obsypkg ochronng do powierzchni terenu nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej winno by¢ prowadzone szczegodlnie
ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna byc¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
30 cm. W miejscach przekroczen drog lub przy przekopach wzdtuz nich wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynies¢ min. 0,98 w skali Proctora. Podczas
prowadzenia prac nalezy zachowac¢ obowigzujgce przepisy, w tym BHP.
Teren doprowadzi¢ do stanu sprzed prowadzenia robdt.
Roboty ziemne pod przytagcz wodociggowy
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z BN-83/8836-02 , Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy wykona¢ jako wasko —
przestrzenne o $cianach pionowych. Ziemie z wykopéw utozy¢é na odklad w
miejscach umozliwiajgcych sktadowanie, zas pozostatg czes¢ odwozi¢ do miejsca
skladowania wyznaczonego przez Inwestora. Przy zblizeniach do obiektéw
budowlanych nalezy zachowac szczegdlne g ostroznosc. Wykopy i zasypke w rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie do czasu zlokalizowania i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia, a mechanicznie po zlokalizowaniu
uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopow do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury oraz w rejonie Kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie, zas
mechanicznie pozostate zasypywanie z zageszczeniem gruntu. Rury uktadac¢ w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm. Podtoze powinno byc¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim %2 swej powierzchni. Rury z PE
powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub
mieszanina piasku i zwiru oraz zageszczane warstwami o grubosci 10-30cm.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury powinno wynosi¢ min. 30cm. Wykop
mozna zasypaC gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Nalezy zwrdcic
szczeglblng g uwage na prawidtowy stopien zageszczanie gruntu zwlaszcza w
drogach (stopien zageszczenia min. 1s=0.97 ) oraz prawidtowe wykonywanie
podsypki z piasku i obsypki.
Préby hydrauliczne, ptukanie przewoddw wodociggowych. dezynfekcja
Sprawdzenie szczelnosci potgczeh przewoddédw wykona ¢ przed zasypaniem ich
ziemig. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5x w
stosunku do cisnienia roboczego. Rurociggi poddac prébie na cisnienie 1,0 MPa.
Przed przystgpieniem do prob nalezy dokonac¢ odbioru czesciowego utozonego
odcinka przewodu wodociggowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu jakosci
wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych i budowlanych, z poréwnaniem ich z
dokumentacjg techniczna.
Przewody wodociggowe po zakonczeniu robét nalezy poddaé dezynfekciji.



Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewodow wodg z dodatkiem
podchlorynu sodu w ilosci nie mniejszej niz 25 mg/m3 wody poptucznej i
pozostawienia go przez 24 godz. Po tym czasie wode nalezy spusci¢ z rurociggu i
przeptuka¢c go wodg czystg z jednoczesnym poborem probek wody do bada n
laboratoryjnych. Skutecznos¢ dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ pozytywnym
protokotem z badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody
wykonany przewod moze by¢ oddany do eksploataciji.
Pomiar zuzycia wody do celéw bytowo-gospodarczych
Zgodnie z warunkami technicznymi opomiarowanie ilosci wody w budynku
przewiduje sie jako indywidualne poprzez uktad wodomierzowy zlokalizowany za
pierwszg Sciang zewnetrzng budynku w pomieszczeniu tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed dziataniem mrozu.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla jednego budynku obliczono w projekcie instalaciji
wewnetrznych (odrebne opracowanie) i wynosi:
Q sr.d = 0,5 m*d - $rednie dobowe zap. na wode w m3/d
Wezet wodomierzowy nalez wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-91M-54910. Pod
montaz wodomierza nalezy przygotowa¢ konsole wodomierzowg. Zamontowac
wodomierz wielostrumieniowy o Q=2,5m3/h i srednicy DN20 mm na wys. min. 0,5 m
od posadzki.
Przed wodomierzem montowaé zawoér przelotowy kulowy DN25 mm, za zestawem
wodomierzowym (wodomierz i tgczniki) zawodr odcinajgcy kulowy DN20 mm i za nim
zawér antyskazeniowy np.; Danfoss DN 20 mm — zabezpiecza sie¢ wodociggowg
przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z norm g PN-EN 1717:2003. Odcinek
prosty przed wodomierzem powinien wynosi¢ min. 5 srednic przewodu rury, a za
wodomierzem min. 3 Srednice przewodu rury.
Sredniodobowe zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych wynosi:
Qsrd = 6m3/d

7.3) BHP Podczas wykonywania robét
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zarzgdzeniami. Pracownikow nalezy przeszkolic w zakresie
zasad BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu w/w prac.

7.4) Uwagi koncowe
Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych. Prowadzi¢ je
od miejsc najnizszych pod gére, aby utatwi¢ sptyw ewentualnych wéd gruntowych
w wykopie. Humus w czasie realizacji robot ziemnych bedzie hatdowany,
a po zakonhczeniu robot zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe
zasypki wykopow.

7.5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Potozenie administracyjne i morfologia terenu: teren inwestycji potozony jest
w m. Skotyszyn gm. Skotyszyn. Jest to obreb synklinorium tworzgcego centralng
depresjg Karpacka. Wyniki badan: gtebokosé¢ od 0,0 do 0,3m — gleba organiczna,
gtebokos¢ od 0,3m do 1,5m — gliny zwiezte o barwie brgzowej i szarej w stanie
plastycznym. Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania
stwierdzono obecnos¢ jednego czwartorzednego poziomu wodonosnego w osadach
niespoistych oraz sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne



oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu zakwalifikowano go do Il kategorii
geotechnicznej. Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania wybudowanego
obiektu, obiektow sgsiadujgcych oraz otaczajgcego gruntu.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna sporzadzenia informaciji: Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Projektowany obiekt: budowa przytgcza wody i kanalizacji sanitarne;j
Istniejgca zabudowa dziatek: teren zabudowany.
Projektowane zagospodarowanie: Planuje sie budowe przytgcza wody i kanalizacji
sanitarnej.
Uzbrojenie terenu w obrebie inwestycjii sie¢ kanalizacyjna, energetyczna,
wodociggowa, gazowa.
Lokalizacja projektowanego obiektu: dz. nr ewid. 667/38; 667/61; 667/62; 667/6 obr.
Skotyszyn gm. Skotyszyn.
Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: nie dotyczy.
Przewidywany wptyw projektowanego przytgcza z urzgdzeniami na tereny sgsiednie:
Projektowana inwestycja spetnia wymagania stawiane przez art. 5, w tym ust. 1
pkt. 9 Ustawy — Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce w
obszarze oddziatywania obiektu oraz uzasadnione interesy osob trzecich.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Przepisy odrebne o ktéorych mowa w art. 3 pkt 20 Ustawy — Prawo Budowlane:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Planowana inwestycja zgodna jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie w zakresie usytuowania jak réwniez warunkéw odlegtosci
bezpiecznych oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania zawiera sie w granicach
dziatek dz. nr ewid. 667/38; 667/61; 667/62; 667/6 obr. Skotyszyn gm. Skotyszyn.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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9) kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i projektanta
sprawdzajacego potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego

Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE QLB EOO54/0026/1 0 Rresziw, 2010 - 06 - 24

DECYZJA ‘

Na podstawie arl. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dmia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D U = 2001 . N 3 poz.42, z podn. zm ) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
fteksi jednolity: Dz. UL z 2006 v, Nr 136 poz. 1118 = pdin, zm ) oraz § [1ust | pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwic (De. UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 poén. zm.).
w zwinzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DUl z 2000 r, Nr 9§
poe. 1071 z pdzn, zm.)

stwierdzamy | 2e

Pan MARCIN RUSINEK
magister inZzynier
fkierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 29 styeznia 1977 r..  miejsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjiny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzu 2 uwzplednisniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowinia
administracvinego ( Dz 1. 22000 1. Nr 9% poz. 1071 2 poén. zm.).odstepuje sig od ursadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|, Zgodnie zart. 12 ust, 7 w/w ustawy Frawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninfejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izhy Indynierdw Budownictwa
w Rzeszowie wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy PDE O11E

n , [
dr in. Zbigniew Plewako,. 25 i prey &
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Pan Marcin Rusinek
wl. Can, Merefa Hema 74
J8-400 Krosme
1.Ghowny Inspekior
Maodzone Budowlanegno
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Za zgodnos¢ z oryginatem
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Szeregalowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wy#e] wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;

1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zasirzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadrzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (De. U, 2 2006 r. Nr 83 poz,
578 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyine, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzqdzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Preewadniczacy Komis|| Kwalitikacy|na)
PODKARPACKIE] OXREGOWEJ

[Z8Y mﬁ}\m ww

dr :'n%. bigniew Plewako

A TG :
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=1} ] i § T
“p I-'xl'._- PR T T
WA
mer ot Maedcly Risined
Upr. hud, nrs" LN AL POTSN
do prifehynug ; ppratiicseh
w s fal s diwt W Eakrese dh
bl | wr? veloplnyelt, wierta g1

gazowych, wadoghggew yeh | kataliza

Za zgodnos¢ z oryginatem
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N PODKARPACKA OKREGOWA

> 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Rzeszbw, 2021-03-19
FDE CIB/O0S4/00TE21

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodewych erchitelidw oraz
ingynierdw budownictwa (De, U z 2019 v, poz 1117 z plén. zm.) i &t 12 ust, 1 pkt 1, pht2, pkt 3, pkid
ipkt 5, aat. 12 ust. 2 § ust. 3, art 12 ust 4o pkt3, art 13 ust, 1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 vst. 1 pktd HLb
art[Smust 1, artl5a uet 20 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawe budowlane (Dz. U. 22020 T., poz 1933 2 pédn,
zm.), powstaleniu, 2ezostaly spelmione warmld w zakresie. preygotowams Zrwodowegn araz po zinzenin
epzEming na uprawnienia budowlzne z wynikiem pozytywnym, steierdzammy, 2e:

Pan Radostaw Ziomber
magister ingynier '

{ kierunek studidw - inkynieria frodowrisks )
ur. dnis 4 Tutego 1985 r. miejsce urodzeniz — Jasio
oiFZymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/00T1/PWOS/21

do projektowania { do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjuej w zekresie sieci, instalacii i nrzgdzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w catofei gdamia stromy, ne podstawie et 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administscyjoego (Dz. U. z 2020r, poz 256 = pbéin. zm.) odstgpuje sic od
nzasadnienia decyzji.

Zakres ngdsnych vprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decysji.

Ponczenie
1. Zgndnie z art. 12ust, 7 ww. ustewy Prawo buduwlane - podstaws do wykonywania samodrielnych funkcji technicanych w
budownictwic stanowl wpis do cenmrainego refestru Giéwacge Lnspekiora Nadzorn Budowlanzgs orez wpiz na liste cxbonkéw
windciwe] izhy samorzgdo zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji shazy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikeeyjnej Polekiej Izby Ingynierdw Budownicrws w
Warszawie, 28 podrednictwem Podkarpackiej Olaggowej [zhy lnsynieréw Budowmicows w Rasszowie w terminie 14 oo od
daty jef dorgozenia. Zgodnie 2 tredein art. 127 K.p.a:
§ 1. W trakeic bisgy terming do woicsicnie odwelania strong moze arzec si¢ prawa do wniesienia Ddwolania wobee CTEEny
administracii publicane], kttry wydal decyis,
§ 2, £ dniem dergtzenia orgenow] administracii publiczne] céwisdezenie o zzeczeniv slg prewe do wnissienia odwolinia
preez osiatnip 6 stron postgpowania, decyzja steje sig osetecana | prawamoens.
W przypadiu alozenis praez strong odwisdczenia o mreczeniv sip prawa o odwolania od decysi {okradlonege w § 2)
sironie nie preysleguje prawe do odwotania sig ani skargi do sgdu edministracyinego.

Shdad Orzekajgey PDK O
dr i Zhigniew Plewako....... 8¢ D ]

Za zgodnos¢ z oryginatem
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[

I. Namocyart. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawe
budowlane, w zakresie objgtym wyze] wymieniong specjalnoseia, ninigjsze uprawnienia

IL

III.

SBzczegdlowy zalores uprawnied
do projelitowsnia i do kierowania robotami budowlanoymi bez ograniczes

w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed ciepluych,
wentylscyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Fan Razdostzw Ziomber

stanowig podstawe da:

L projektowanpia, sprawdzania projektéw earchitektomiczne - budowlanych
i techoiczoyeh oraz sprawowsania nadzum autorskiego;

Z. lierowania budowy lub innymi robotami budovwlanymi;

3. kderowsaniz wytwarzaniem komstrulccyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzir
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow; .

4. wylonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania Koniroli techmicomef utrzymanis obiektéw budowlanyeh.

Na mocy art. 152 ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prewo budowlane (Dz. U. 22020 .,
poz. 1333 z péam, zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnodci,
objetej niniejszyrni uprawnieniami.

Na moey art.15a ust. 20 ustawy 2z dnie 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 2z pbin, zm.) uprewnienia budowlane w specjalnodei instalacyine] w
zakresie sieci, instalacii 1 wrzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczef uprawniajg do projektowsnia obiektu
budowlenego Iub Kkierowania robotami budowlanymi =zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jek: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyine.

Sldad Orzekajgcy FOK QIIB

dr inz. Zhigniew Plewako. ....

ins. Andrzej Tmzymh@ ) LAY T
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]/, Pan Redostaw Ziomber

=" Zam Miegtowice 101
38-200 Jasto

2. Gidwny Inspektor
Nadzorn Budowlanegn

3. oa

Za zgodnosé z oryginatem
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10) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego
projektanta i projektanta sprawdzajgcego

”~ @ POLSKA
==t | Z B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
N u e e we rpfikacpjmem:
PDK-APA-CEK-MEC *

Fan Mardn Rusinek o numerze ewidencyjrym PDESS,/028306
adres zamieszkania ul. lazefa Berma 74, 38400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpadkie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budownidtwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd opwilne].

Minigjsze zadwiadzenie jest waine od 20230%01 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostato wwEenerowane elektroniznie i opatrzone begpieznym podpisem elekroniznym
weryfikmwanym pry pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnio 20230522 roku prEez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady P odkarpadiie] Okregowe| by Indynie mw Budownidwa,

' Wsrefikacis popawnodci danypch woninispym @ew adcze niv moZna sprwde i za omocy numere wendfilacyjnegs zaseEdez=na @
stroni= Fokkis) by Indeniardw Budow nictwa wesss.piibomg.pl lub komaktufe sie z biurem whscies] Okrggowsj by Ingenirdw
Budownictaa.

J
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacgjmym:
PDE-EME-YEBH-FLS *

Pan Radostaw Ziomber o numerze ewidencyjnym PDK/15/0101/21

adres zamieszkania m. Niegfowice 101, 38-200 Jasfo

jest crfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ekektroniczigm
wernyfikowanym przy pomocoy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

* Weryfikacis poprawnosd damych w niniejszym zaswisdczeniu maina spravwdzic 13 pomocy numeny wergfilkaoyjnegn zaswisdoenia na
sronie Polskie] by Indynierdw Budownictwa weww.piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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11) oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

INWESTYCJA: Budowa przytacza wody i kanalizacji sanitarnej
Do Projektowanego Budynku Ztobka

LOKALIZACJA: Skotyszyn dz. nr ewid. 667/38; 667/61; 667/62;
667/6 obr. Skotyszyn gm. Skotyszyn

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

[ll. 2024 r.
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