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OPIS KONSTRUKCYINY

1. Uklad konstrukcyjny obiektu

Budynek parterowy w ksztatcie prostokata z dwoma prostokatnymi wcieciami - jedno
na elewacji wschodniej i jedno na elewacji zachodniej. Uktad $cian konstrukcyjnych
mieszany. Strop zelbetowy, monolityczny - stanowigcy stropodach ptaski.
Fundamentowanie za pomocg ptyty fundamentowej opartej w sposdb posredni na
palach CFA, $ciany konstrukcyjne oparte na ptycie.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Przyjeto stropy zelbetowe jedno i dwukierunkowo zbrojone oparte na $cianach i
belkach. Belki jednoprzestowe i dwuprzestowe wolnopodparte oparte sg na $cianach
zewnetrznych i stupach zelbetowych. Pojedyncze belki z jednej strony wolnopodparte a
z drugiej utwierdzone oraz wspornikowe.

Nadproza monolityczne i systemowe, jako belki jednoprzestowe. Stupy zZelbetowe jako
utwierdzone, wolnostojgce oraz utwierdzone, przegubowo podparte u gory.

Plyta fundamentowa przyjeta, jako oparta na palach CFA.

Belki zadaszenia nad wejsciem - zelbetowe, jedno i dwuprzestowe. Jedno przesto
wolnopodparte, drugie przesto wspornikowe.

3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obciazenia dziatajgce na konstrukcje oraz ich kombinacje, schematy statyczne ustrojow,
wykresy sit przekrojowych oraz wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych ustalono i
wykonano zgodnie z zasadami mechaniki budowli w oparciu o obowigzujgce normy:

Eurokod 0 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukc;ji
Eurokod 1 PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2 PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3 PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 5 PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7 PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Przy projektowaniu i sprawdzaniu przeprowadzonych obliczen korzystano z porad i
uwag zawartych w ponizszej literaturze:

]. Kobiak - Konstrukcje Zelbetowe, Arkady 1987r.

P.Hajduk - Projektowanie i ocena techniczna betonowych podtég przemystowych, PWN 2018
Konstrukcje murowe - przyktady i algorytmy obliczen, Politechnika Krakowska 2005

J. Niewiadomski - Obliczanie konstrukcji stalowych, PWN 1999

Budownictwo ogélne, Arkady 2005

J. Hota - Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie, DWE 2007

Dodatkowego sprawdzenia obliczen dokonano przy uzycie ,starych” polskich norm
PN-B z wykorzystaniem programu SPECBUD.
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4. Materialy przyjete do obliczen:

Klasa betonu: C30/37 - plyta fundamentowa, pale, belki w plycie fundamentowej; dla
ptyty fundamentowej dodatkowo W8.

Klasa betonu: C25/30 - belki, strop i stupy.

Klasa ekspozycji: XC1 - stropy, belki, stupy; XC4 - ptyta fundamentowe; XA1 - pale.
Otulenie ptyty fundamentowej i pali 5cm,

otulenie belek 2cm (wyjatki zaznaczone na rysunkach - 4cm).

Stal zbrojeniowa gtéwna: A-IIIN (B500SP Epstal)

Stal zbrojeniowa strzemion: A-IIIN

Beton komorkowy odmiany 500 o fb > 4MPa; A<0,14 W/mK

zaprawa do cienkich spoin, lub zaprawa lekka M5.

Stal konstrukcyjna: S355

Strefy obciazen klimatycznych przyjete do obliczen:

Strefa wiatrowa: III

Strefa $niegowa: II1

Gtebokos$¢ przemarzania: 1,20 m
Strefa klimatyczna: I11

Parametry gruntu przyjete do obliczen:
Grunt no$ny na gtebokosci okoto 7-7,6m - piasek sredni o ID=0,60.

Pomiedzy terenem a gruntem no$nym znajduja sie grunty stabonos$ne plastyczne i
miekko plastyczne oraz grunty nienosne - organiczne - torfy.

Poziom wody gruntowej: nawiercona na gteboko$¢ 7m, stabilizuje sie na wysokoSci
40cm p.p.t.

Il kategoria geotechniczna

Gtebokos$¢ posadowienia: pale CFA - min. 9,0 m p.p.t

Obliczeniowe obciazenia statle:
Konstrukcja i pokrycie stropodachu: 3,06 kN/m? - konstrukcja (tynk wewnetrzny,

izolacja wodna, izolacja termiczna 55cm wetny
mineralnej, fotowoltaika)

Obliczeniowe obciazenia zmienne - stropodach:

Snieg: 6,42 kN/m? (worek $niezny od ewentualnej
fotowoltaiki, teren otoczony  wysokimi
drzewami)

Wiatr: -0,510 kN/m?

Obliczeniowe obciazenia zmienne - ptyta fundamentowa:

Uzytkowe: 4,00 KN/m?

Obciazenie obliczeniowe od plyty fundamentowej (stale + zmienne + ciezar
wlasny): max 20kN/m?

ObciaZenie na pale: max 900 kN.
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5. Podstawowe wyniki obliczen

Pale CFA

Z uwagi na fakt wystepowania gruntéw nosnych na gtebokosci 7-7,6m p.p.t projektuje sie pale CFA przenoszace
obcigzenie z ptyty fundamentowej na warstwe gruntow nosnych.

Projektuje sie pale zelbetowe o Srednicy 60cm, zagtebione w gruncie nosnym — piasku $rednim o ID = 0,60cm —
na gtebokosé min. 150cm.

Pale zakotwi¢ w belkach ukrytych ptyty fundamentowej wg wytycznych Wykonawcy fundamentu posredniego —
pali.

Pale zbroi¢ min. 6 pretami 12, strzemiona ¢8 o skoku 15cm. Beton C30/37; Stal AllIN B500 Sp Epstal.

Otulina zbrojenia pala — 5cm.

Z uwagi na niewielka ilo$¢ otworéw wykonanych na potrzeby niniejszego projektu budowlanego - przed
rozpoczeciem robot nalezy uszczegétowic i potwierdzi¢ badania geologiczne np. poprzez wykonanie 3x
sondowania sondg CPTu na gteboko$¢ min. 12m. Przed przystgpienie do prac, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia projektu Wykonawczego dotyczgcego sposobu palowania (rozmieszczenie, rozmiar, gtebokosé
zakotwienia w gruncie oraz tgczenia z ptytg i belkami a takze zbrojenia pali i sposobu wykonania oraz odbioru
wykonywanych pali).

W przypadku gdy doktadniejsze badania geologiczne wykazg inna budowe lub parametry gruntu -
rozmieszczenie pali, ich ksztatt, zbrojenie, gtebokos¢ zakotwienia i parametry nalezy zaktualizowad.

W przypadku aktualizacji uktadu i parametréw pali nalezy réwniez zaktualizowad rozmieszczenie i zbrojenie
ptyty fundamentowej i belek w niej zaprojektowanych.

Plyta fundamentowa

Projektuje sie ptyte fundamentowa o grubosci 40cm.

Ptyta zaprojektowana jako oparta na podtozu nosnym w sposéb posredni za pomocy belek ukrytych opartych
na palach fundamentowych CFA. Ptyte zaprojektowano jako zelbetowg, zbrojong podwdjng siatkg (dét i gora
ptyty) z pretow ¢12 o rozstawie 15cm.Przed zabetonowaniem ptyty wypuscié prety startowe pod stupy.
Warstwy nad ptytg i pod ptyta (w tym izolacje) wg projektu architektonicznego.

W trakcie prowadzenia prac fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw woda. W razie
podchodzenia wody gruntowej w czasie wykonywania prac fundamentowych, nalezy wykona¢ odwodnienie na
czas wykonywanych prac wokét placu budowy i odprowadzi¢ wode gruntowg poza teren budowy.

Beton: C30/37, W8, Stal: AllIN (B500SP Epstal). Otulina 5cm.

Konieczne jest wykonanie szczelin przeciwskurczowych. Szczeliny powinny byé wykonane wokoét kazdego stupa
oraz na catej powierzchni ptyty w rozstawach max 6m. Szczeliny powinny mieé¢ wymiary 3-4mm szerokosci i 25-
30mm gtebokosci. Doktadny uktad szczelin przedstawi¢ w projekcie wykonawczym - w zaleznosci od przyjetej
metody i sposobu wykonania ptyty. Przed przystgpieniem do wykonywania ptyty nalezy réwniez przewidzie¢
rozmieszczenie szczelin roboczych.

Stropodach nad parterem:

Dwukierunkowo i jednokierunkowo zbrojony, oparty na scianach i belkach zelbetowych.
Schemat i Zbrojenie: wg rysunkéw K5 i K6

Grubosé: 20cm, Beton: C25/30, Stal: AllIIN (B500SP Epstal)

Stropl: Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 10,14m
Rozpietos¢ w Swietle podpdr Y: 5,50m
Utwierdzony na dwéch krawedziach i swobodny na dwéch kolejnych krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop2: Rozpietosé w Swietle podpdr X: 9,46m
Rozpietos¢ w swietle podpdr Y: 5,78m
Utwierdzony na trzech krawedziach i swobodny na jednej krawedzi.
Dwukierunkowo zbrojony.
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Strop3: Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 5,77m
Rozpietos¢ w Swietle podpdr Y: 5,32m
Utwierdzony na wszystkich czterech krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop4: Rozpietosé w sSwietle podpdr X: 5,77m
Rozpietos¢ w swietle podpdr Y: 7,20m
Utwierdzony na wszystkich czterech krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop5: Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 7,56m
Rozpietos¢ w swietle podpdr Y: 5,00m
Utwierdzony na wszystkich czterech krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop6: Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 5,00m
Rozpietos¢ w Swietle podpdr Y: 8,38m
Utwierdzony na dwdéch krawedziach i swobodny na dwéch kolejnych krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop7: Rozpietosé w sSwietle podpdr X: 7,56m
Rozpietos¢ w swietle podpdr Y: 3,90m
Utwierdzony na trzech krawedziach i swobodny na jednej krawedzi.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop8: Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 6,80m
Rozpietos¢ w swietle podpdr Y: 3,90m
Utwierdzony na trzech krawedziach i swobodny na jednej krawedzi.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop9: Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 3,10m
Rozpietos¢ w Swietle podpdr Y: 3,90m
Utwierdzony na dwéch krawedziach i swobodny na dwéch kolejnych krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop10:Rozpietosé w sSwietle podpdr X: 5,00m
Rozpietos¢ w swietle podpdr Y: 5,32m
Utwierdzony na dwdéch krawedziach i swobodny na dwéch kolejnych krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Stropl11:Rozpietosé w Swietle podpdr X: 2,91m
Rozpietos¢ w swietle podpdr Y: 2,72m
Utwierdzony na dwéch krawedziach i swobodny na dwéch kolejnych krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop12:Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 1,85m
Rozpietos¢ w Swietle podpdr Y: 2,72m
Utwierdzony na trzech krawedziach i swobodny na jednej krawedzi.
Dwukierunkowo zbrojony.

Strop13:Rozpietosé w sSwietle podpdr X: 3,10m
Rozpietos¢ w Swietle podpdr Y: 5,78m
Utwierdzony na dwdéch krawedziach i swobodny na dwéch kolejnych krawedziach.
Dwukierunkowo zbrojony.
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Strop14:Rozpietos¢ w swietle podpdr X: 1,55m oraz 2,00m
Czesciowo utwierdzony na obu krawedziach.
Jednokierunkowo zbrojony.

Strop15:Rozpietosé w sSwietle podpdr X: 1,80m
Czes$ciowo utwierdzony na jednej krawedzi i swobodny na drugiej krawedzi.

Jednokierunkowo zbrojony.

Belki zelbetowe — w poziomie ptyty fundamentowej:

Zaprojektowano belki wieloprzestowe o wymiarach 40x40cm i 50x40cm ukryte w ptycie fundamentowej.
Sposéb ich zbrojenie zamieszczono w dalszej czesci — w obliczeniach poszczegdlnych belek.

W przypadku aktualizacji rozmieszczenia pali, sposobu ich zbrojenia i $rednicy nalezy zaktualizowaé ukfad,
wymiary i zbrojenie belek.

Nadproza i Belki zelbetowe — nad parterem:

Poz. BZ1 - Belka Zelbetowa 24x35m

Belka Zelbetowa jednoprzestowa wolnopodparta (z jednej strony), utwierdzona z drugiej strony (oparta
na belce BZ2). Prety dolne belki BZ1 wyprowadzi¢ ponad prety dolne belki BZ2.

Dolne otulenie pretéw zbrojenia: 4cm.

Gteboko$¢ oparcia: min 25cm z kazdej strony

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 7,3mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ2 - Belka zelbetowa 24x75m
Belka zelbetowa dwuprzestowa. Jedno przesto wolnopodparte, drugie przesto - wspornik.
Gteboko$¢ oparcia: na stupach SZ1 i SZ2 - 50cm i 40cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 13,4mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ3 - Belka Zelbetowa 24x65m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 19,9mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ4 - Belka Zelbetowa 24x70m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: na stupach SZ3 - 44cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 25,5mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ5 - Belka Zelbetowa 24x45m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 20,7mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m
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Poz. BZ6 - Belka Zelbetowa 24x75m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 33,0mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ7 - Belka Zelbetowa 24x50m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 22,0mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ8 - Belka Zelbetowa 24x55m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 17,8mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ9 - Belka zelbetowa 24x30m

Belka zelbetowa jednoprzestowa, z jednej strony oparta w sposéb wolnopodparty a z drugiej strony
zamocowana w belce BZ10. Prety dolne belki BZ9 wyprowadzi¢ ponad prety dolne belki BZ10.

Belka potaczona ze stropem.

Dolne otulenie pretéw zbrojenia: 4cm.

Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 1,15mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,40m

Poz. BZ10 - Belka Zelbetowa 24x40m
Belka zelbetowa dwuprzestowa, wolnopodparta. Belka potaczona ze stropem.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 9,22mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,30m

Poz. BZ11 - Belka Zelbetowa 24x40m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 14,51mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ12 - Belka Zelbetowa 24x40m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 12,15mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m
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Poz. BZ13 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 6,00mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ14 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 0,23mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ15 - Belka Zzelbetowa 24x25m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 9,44mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ16 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 3,29mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ17 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 7,09mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ18 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 10,66mm
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ19 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 8,40mm
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ20 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta. Belka potaczona ze stropem.
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Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 6,30mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,45m

Poz. BZ21-N - Belka zelbetowa 24x25m

Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 4,37mm

Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ22-N - Belka zelbetowa 24x25m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 2,20mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +2,30m

Poz. BZ23 - Belka Zelbetowa 24x70m
Belka zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 26,6 1mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,95m

Poz. BZ24 - Belka zelbetowa 24x70m
Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 22,80mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,95m

Poz. BZ25 - Belka Zelbetowa 24x80m

Belka Zelbetowa jednoprzestowa, wolnopodparta.

Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Belka BZ25 oparta na belce BZ27

Prety dolne belki BZ25 wyprowadzi¢ ponad prety dolne belki BZ27.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesSci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 10,80mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,95m

Poz. BZ26 - Belka Zelbetowa 24x25m
Belka zelbetowa dwuprzestowa, wolnopodparta.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 0,85mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,95m
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Poz. BZ27 - Belka Zelbetowa 24x80m
Belka zelbetowa dwuprzestowa, wspornikowa, utwierdzona w stupie SZ6.
Gteboko$¢ oparcia: min 25cm.

Dobrane Zbrojenie: Opisano w czesci obliczeniowe;j.
Max ugiecie belki: 11,78mm.
Rzedna dolna belki w stosunku do poziomu 0.00: +3,95m

Stupy zelbetowe:

Poz. S71

Zaprojektowano wykonanie stupa zelbetowego od ptyty do belki zelbetowej BZ2. Stupy beda mieé przekrdj
24/50cm. Stup zelbetowy o wysokosci 263cm (miedzy ptytg a belkgy). Stupy przedtuzyé do wierica W1. Stup
monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojony 8 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6
co 9-16,5cm.

Poz. S72

Zaprojektowano wykonanie stupa zelbetowego od ptyty do belki zelbetowej BZ2. Stupy beda mieé przekrdj
24/40cm. Stup zelbetowy o wysokosci 263cm (miedzy ptytg a belkgy). Stupy przedtuzyé do wierica W1. Stup
monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojony 6 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6
co 9-16,5cm.

Poz. SZ3

Zaprojektowano wykonanie stupa zelbetowego od ptyty do belki zelbetowej BZ4. Stupy beda mieé przekrdj
24/44cm. Stup zelbetowy o wysokosci 263cm (miedzy ptytg a belkgy). Stupy przedtuzyé do wierica W1. Stup
monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojony 6 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6
co 9-18cm.

Poz. SZ4

Zaprojektowano wykonanie stupa Zzelbetowego od ptyty do belek zelbetowych. Stupy beda miec przekrdj
24/24cm. Stup zelbetowy o wysokosci 263cm (miedzy ptytg a belky). Stupy przedtuzyé do wierica W1. Stup
monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojony 4 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6
€0 9-17cm.

Poz. S74a
Zaprojektowano wykonanie stupa zelbetowego od ptyty do belek zelbetowych. Stupy bedg mieé¢ przekrdj
20/24cm. Stup zelbetowy o wysokosci 263cm (miedzy ptytg a belky). Stupy przedtuzyé do wierica W1. Stup
monolityczny z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojony 4 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6
co 9-17cm.

Poz. SZ5

Zaprojektowano wykonanie stupa zelbetowego od ptyty do belek zelbetowych. Stupy bedg mieé przekrdj
24/24cm. Stup zelbetowy o wysokosci 378cm (miedzy ptytg a belka). Stup monolityczny z betonu klasy C25/30
(B30), zbrojony 4 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6 co 9-18cm.

Poz. SZ6

Zaprojektowano wykonanie stupa zelbetowego od ptyty do belek zelbetowych. Stupy beda miec przekrdj
24/24cm. Stup zelbetowy o wysokosci 428cm (miedzy ptytg a belka). Stup monolityczny z betonu klasy C25/30
(B30), zbrojony 4 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6 co 9-18cm.

Poz. S77

Zaprojektowano wykonanie stupa zelbetowego od ptyty do belek zelbetowych. Stupy beda miec przekrdj
25/30cm. Stup zelbetowy o wysokosci 428cm (miedzy ptytg a belkg). Stup monolityczny z betonu klasy C25/30
(B30), zbrojony 8 pretami @ 12, stal AllIN (B500SP Epstal), strzemiona @ 6 co 9-17,5cm.
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Wience zelbetowe:

Poz. W1

Zaprojektowano wykonanie wienca w poziomie stropu nad parterem wokot catego budynku i na wszystkich
$cianach wewnetrznych. Wieniec bedzie miat przekréj 24/24cm. Wieniec zelbetowy, monolityczny z betonu
klasy C25/30 (B30), zbrojony 4 pretami @ 12, stal A-lll, strzemiona @ 6 co 30cm.

Poz. W2

Zaprojektowano wykonanie na szczycie $cian attykowych wokét catego budynku. Wieniec bedzie miat przekrgj
24/24cm. Wieniec zelbetowy, monolityczny z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojony 4 pretami @ 12, stal A-lll,
strzemiona @ 6 co 30cm.

Szczegobty takie jak np: doktadne rozmieszczenie strzemion, sposéb zakotwienia belek w stupach, stupow
i trzpieni w wiencach, zbrojenie w narozach wienicéw, potaczenia trzpieni z wiencami, potaczenia
elementéw stalowych, itp. odczytac¢ z czesci rysunkowej lub ze schematycznych rysunkéw zawartych w
czesci obliczeniowej projektu oraz rysunkéw architektonicznych i konstrukcyjnych lub w razie braku
konkretnego szczegétu albo niejasnosci - zleci¢ wykonanie rysunkéw wykonawczych/warsztatowych
przygotowanych przez osobe z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac - w razie stwierdzenia braku potrzebnego dla niego
uszczegdtowienia danego elementu (potgczenia, izolacje, wykonczenia itp.) - powinien zleci¢ wykonanie
rysunku wykonawczego.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa Ztobka
Inwestor: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn;
Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 667/62, 667/6;
obreb: 0012 Skotyszyn,
Gmina Skotyszyn; Powiat Jasto;
1. Stwierdza, Ze grunt znajdujacy sie pod projektowanym obiektem nie jest jednorodny genetycznie

i litologicznie. Warstwy gruntu sa w przyblizeniu réwnolegte do powierzchni terenu, przy
zwierciadle wdd gruntowych powyzej poziomu posadowienia.

Grunty no$ne znajduja sie na gtebokosci okoto 7-7,6m p.p.t

Przyjeto do obliczen grunty niespoiste - piasek sredni o ID = 0,60.

Grunt nadaje sie do wykonania budowy przedmiotowego obiektu pod warunkiem wykonania
posadowienia posredniego - np. za pomoca pali.

UWAGA: Powyzsze zatozZenia przyjeto na podstawie badan geologicznych (4 otwory) oraz
wywiadzie z okolicznymi mieszkaricami potwierdzajgcymi fakt, ze w poblizu posadowienia istniat
niegdys staw.

Przed przystgpieniem do prac konieczne bedzie wykonanie doktadniejszych badan np. sondq CPT-u
oraz wykonanie projektu Wykonawczego palowania.

Wykonawca powinien takze -przed przystqpieniem do prac a po otrzymaniu badar - zleci¢
przygotowanie Projektu Geotechnicznego.

Projektowana konstrukcja wykonana jest, jako wbudowana, wolnostojgca w ztozonych
warunkach gruntowych. Do obliczen przyjeto pale CFA o $rednicy 60cm, ptyte fundamentowsg z
belkami ukrytymi, §ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, stropodach
zelbetowy.

Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463) - druga kategorie geotechniczng dla
posadowienia projektowanego obiektu.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu:
Teren przedmiotowej dziatki jest ptaski.

Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej opartej na gruncie noSnym w sposé6b posredni
za pomoca belek ukrytych opartych na palach fundamentowych.

Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t..

Wszelkie prace zwigzane z wykonywanie fundamentéw musza by¢ odbierane przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru i geotechnika min. poprzez badania (sondowanie, ptyta dynamiczna,
metryka pali).

Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopow
wodami opadowymi, gdyz moga one spowodowa¢ do uplastycznienie gruntéw spoistych w dnie
wykopu co spowoduje obnizenie no$nosci podtoza w strefie posadowienia. Maksymalnie skrécié¢
czas miedzy wykonywaniem wykopéw fundamentowych a betonowaniem. Nie nalezy
pozostawiac¢ niezabezpieczonych wykopoéw fundamentowych, gdyz moze to wywota¢ obrywy mas
gruntu, szczegdlnie przy intensywnych opadach.

W przypadku wysokiego stanu wdd uniemozliwiajacego prace budowlane wykonaé¢ odwodnienie
terenu budowy. W takim przypadku, konieczne bedzie wcze$niejsze przygotowanie projektu
wykonawczego na odwodnienie terenu.
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Belka 1
SZKIC BELKI

Ta Bg
GEOMETRIA BELKI

350

240
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=35,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs kg Obc.obl. zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 0,625x5,5x11,45
(charakt) x 0,5 19,68 1,30 -- 25,58 cafa belka
2. Cigzar wlasny belki
[0,24m-0,35m-25,0kN/m?3] 2,10 1,10 - 2.31 cata belka
3. Obciazenie od $ciany - 1,5m 4,32 1,30 -- 5,62 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
X 27,54 1,27 35,09

Schemat statyczny belki

4,06

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_;=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p =25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =2,80

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 16 mm

@4=16 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry
Nominalna grubo$¢ otulenia z dotu
Nominalna grubos$¢ otulenia z lewe;j
Nominalna grubos$¢ otulenia z prawe;]

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szeroko$¢ rys
Graniczne ugic¢cie w przgstach
Graniczne ugi¢cie na wspornikach

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =10 mm
Cpom,g = 20 mm
Chom.d = 45 mm
Chom,1 = 20 mm
Cpom,p = 20 mm
trwata

cot 0 =2,00

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

40,67

s,

Sity tngce [kN]:

5343

e

N

A

Ugigcia [mm]:

\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

40,67

s

Sity tngce [kN]:
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dhugo$¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] o6 | 016
Belka 1
1 16 4270 4 17,08
2 16 2195 2 4,39
3 16 4739 2 9,48
4 6 1085 21 22,79
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ke] 5,1 48,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 54,0
Masa catkowita 1] 54

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

A V77778

L 40 740 L S0y, 250
v 1080 " 7
+

GEOMETRIA BELKI

750

240 )
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=75,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs ky Obc.obl zasi¢g [m]
1. Obcigzenie od stropu: 0,873x5,5x11,45
(charakt) x 0,5 27,49 1,30 - 35,74 cata belka
2. Cigzar wlasny belki
[0,24m-0,75m-25,0kN/m3] 4,50 1,10 - 4,95 cata belka
3. Obciazenie od $ciany - 1,1m 3,16 1,30 - 4,11 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 - 1,87 cata belka
% 36,59 1,28 46,67
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obciazenia Fy X [m] Vs ky Fy4
1. Obcigzenie od belki BZ1 89,00 10,28 1,00 -- 89,00

Schemat statyczny belki

'AK én T2
1L 7.85 ¥ 275 1|,
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
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Klasa betonu: C25/30 — f.4=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_ = 31,0 GPa

Ciegzar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pelzania (obliczono) ¢ =2,69

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych Qg =20 mm

Srednica pretéw dolnych @y =20 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Chom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiy, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przgstach aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugie¢cie na wspornikach aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

-410,53

X

L

\
“ﬁA 183,50
el

S
bl

452,80

Sity tngce [kN]:

217,33

172,88
13087% mﬁ”
P 5600
A B
191,01

: -235.46

Ugigcia [mm]:

-1,18

A
A

P

6,09

17,98

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 26 @10 220
Belka 1
1 20 10760 2 21,52
2 20 8110 3 24,33
3 20 6332 5 31,66
4 20 11052 2 22,10
5 10 10760 4 43,04
6 6 1935 65 125,78
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,617 2,466
Masa pretéw wg Srednic [ke] 27,9 26,6 245,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 300,4
Masa catkowita [ke] 301

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

y 24y 583
7+ *

v 24y
A———

i 631
%

GEOMETRIA BELKI

r

. 240 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=65,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. V¢ ky Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropul: 0,873x5,5x11,45
(charakt) x 0,5 27,49 1,30 - 35,74 cata belka
2. Obcigzenie od stropu2: 0,859x3,9x11,45
(charakt) x 0,5 19,18 1,30 -- 24,93 cata belka
3. Ci¢zar wtasny belki
[0,24m-0,65m-25,0kN/m?3] 3,90 1,10 -- 4,29 cafa belka
4. Obciazenie od Sciany - 1,1m 3,17 1,30 -- 4,12 cata belka
5. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka
> 55,18 1,29 70,95
Schemat statyczny belki
AMHMHHMHHMHHMHHMHHMHH ] HHHMHHMHHMHHMMHHMMWL
q|/ 6.07 1|/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciezar objetosciowy

p =25,0 kN/m3
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Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

dg =8 mm
RH =50%
28 dni

¢ =2,70

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=20 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 6 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

21535 ,‘/: ;

Sity tngce [kN]:

21535

326,79

L
A

Ugigcia [mm]:

Ll :\a\

-215.35

L
A

>

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

19,84

21535 5 P

Sity tngce [kN]:

21535

326,79

N
A

Ugigcia [mm]:

e
-163.27

-215.35
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b
i

19,84

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

A 5020 B

1,240 4 5830 1240
% 7 7 7

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 326,79 kNm
Zbrojenie potrzebne A, = 13,97 cm?. Przyjeto 5320 0 A = 15,71 cm? (p = 1,07%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 326,79 kNm < Mp4=361,03 kNm (90,5%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 163,27 kKN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 110 mm na odcinku 154,0 cm przy podporach
oraz co 250 mm w $rodku rozpigto$ci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys uko$nych)
Warunek nosnosci na $Scinanie: Vg4 =163,27 kN < Vp43=247,03kN  (66,1%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 254,14 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ; = 254,14 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,205 mm < wj;, =03 mm (68,5%)
Maksymalne ugigcie od Mg 10 a(Mgy ;) = 19,84 mm < aj;, =30,00 mm  (66,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;= 160,84 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,291 mm < wj;,=0,3mm (96,9%)

SZKIC ZBROJENIA

1
2012

650

A 5020 B
1]

M 14 x 110 = 1540 11 x 250 = 2750 14 x 110 = 1540 L

L 240 ), 5830 L 240,

% K K 7

*

*

Nr2 2012 1=6270
6270

Nrl 5320 1=6270
6270

610

Nr3 4006 1=1735
200
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650

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12 ?20
Belka 1

1 20 6270 5 31,35

2 12 6270 2 12,54

3 6 1735 40 69,40
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,388 2,466
Masa pretéw wg Srednic [ke] 15,4 11,2 77,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 104,0
Masa catkowita 1] 104

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

y 44y
#

800

y 44
# #

888

GEOMETRIA BELKI

700

240 *
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

prostokatny
b, =24,0 cm

h=70,0

cm

monolityczna

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs ky Obc.obl zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 1,24x11,45 (charakt) 14,20 1,30 -- 18,46 cata belka
2. Cigzar wtasny belki

[0,24m-0,70m-25,0kN/m3] 4,20 1,10 -- 4,62 cata belka
3. Obcigzenie od $ciany - 1,1m 3,17 1,30 -- 4,12 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka

¥ 23,01 1,26 29,07

Schemat statyczny belki

AL%MHHMMHHMHHMHHMHHHHHH ] R R R R R R

1L 8.44 1|,
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f.4= 16,67 MPa, {,

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspétczynnik pelzania (obliczono)

> et

4= 120MPa, E_, =31,0 GPa
p = 25,0 kN/m3
dg =8 mm
RH =50%
28 dni
0 =2,70
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Zbrojenie gléwne:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=20 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, = 6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwala

cot 6 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

P

122,69
=2=h

Sity tngce [kN]:

122,69

258,87

122,69

L
A

Ugigcia [mm]:

=

-122,69

L
A

>

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

2548

122,69
=2h

Sity tngce [kN]:

122,69

96,99

258,87

122,69 E P

N
A

Ugigcia [mm]:

e
-96,99

-122,69
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N =
A B
2548
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
A 5020 B
1
M 32 x 250 = 8000 L
440 :., 8000 :., 40y
Ni2 2012 1=8840
8840
Nrl 5020 1=8840
8840
7
Ni3 3306 1=1835
200
Nr2
Nr1
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12 320
Belka 1
1 20 8840 5 44,20
2 12 8840 2 17,68
3 6 1835 33 60,56
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 2,466
Masa pretéw wg Srednic [ke] 13,5 15,7 109,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 138,2
Masa catkowita [ke] 139

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

v 24y
# #

500 L 24y
548 7 ¥

GEOMETRIA BELKI

450

240
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

prostokatny
b, =24,0 cm
h=45,0cm

monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs ky Obc.obl zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu2: 0,859x3,9x11,45
(charakt) x 0,5 19,18 1,30 - 24,93 cata belka
2. Cigzar wlasny belki
[0,24m-0,45m-25,0kN/m?3] 2,70 1,10 - 2,97 cata belka
3. Obciazenie od $ciany - 1,3m 3,74 1,30 - 4,86 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka
¥ 27,06 1,28 34,64
Schemat statyczny belki
ﬁMMHHMHMHHHMMHHMHHHHMHHMMHHMHHMMHHMHHMHM%L
4L 524 !/
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — f_3=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotno$¢ srodowiska

p = 25,0 kN/m3
dg =8 mm
RH =50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =275

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=16 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

P

90.75 > P_

Sity tngce [kN]:

90,75

118,88

90.75

L
A

Ugigcia [mm]:

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

20,65

90.75 5 b

Sity tngce [kN]:

90,75

72,19

118,88

N
A

Ugigcia [mm]:
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A A
A B
20,65
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
ZI 016 1Z B
1
v 33 x 150 = 4950 L
240 4.1 5000 ”4., 240
Ni2 2012 1=5440
5440
Nrl 4016 1=5440
5440
70
Ni3 3406 1=1335
200
Nr2
Nrl
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugos$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 26 @12 0?16
Belka 1
1 16 5440 4 21,76
2 12 5440 2 10,88
3 6 1335 34 45,39
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic kgl 10,1 9,7 34,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 54,2
Masa catkowita [kg] 55

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugos$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

A

846

24y
A

894

¥
%

GEOMETRIA BELKI

r

750

. 240 .
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:
Szerokos$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

prostokatny
b, =24,0 cm
h=75,0cm

monolityczna

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. V¢ ky Obc.obl. zasi¢g [m]
1. Obcigzenie od stropul: 0,842x5,78x11,45

(charakt) x 0,5 27,86 1,30 -- 36,22 cata belka
2. Obcigzenie od $ciany - 1,0m 2,88 1,30 -- 3,74 cata belka
3. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka
4. Cigzar wtasny belki

[0,24m-0,75m-25,0kN/m3] 4,50 1,10 -- 4,95 cata belka

¥ 36,68 1,28 46,78

Schemat statyczny belki

AMHHHMMHHMHMHMHHHHMMHMMMMHHMHHMMHHMHHMMWL

q|/ 8.70 1|/
DANE MATERIAL.OWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

p =25,0 kN/m3
dg =8 mm
RH =50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =2,69

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4 =20 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

P

203.51 > P_

Sity tngce [kN]:

203,51

242,64

203.51

L
A

Ugigcia [mm]:

=

-203,51

L
A

>

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

33,00

203.51 5 b

Sity tngce [kN]:

203,51

442,64

N
A

Ugigcia [mm]:

e
-165,03

-203,51
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i

N
A
33,00

SZKIC ZBROJENIA

750

A 7920 s
Y 14 x 130 = 1820 ¥ 20 x 240 = 4800 ¥ 14 x 130 = 1820 "
240, 8460 1,240,
A 7

Nr2 6012 1=8900
8900

Nrl 7¢20 1=8900
8900

Nr3 4906 1=1935
200
Nr2
Nr2
Nr1
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 0?6 ‘ @12 ‘ ?20
Belka 1
1 20 8900 7 62,30
2 12 8900 6 53,40
3 6 1935 49 94,82
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 2,466
Masa pretow wg Srednic [ke] 21,1 473 1534
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 2218
Masa catkowita [ke] 222

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
ZIN |2 B
GEOMETRIA BELKI
240

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =50,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs ky Obc.obl zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 1,14x11,45 (charakt) 13,05 1,30 -- 16,97 cata belka
2. Cigzar wtasny belki

[0,24m-0,50m-25,0kN/m3] 3,00 1,10 -- 3,30 cata belka
3. Obcigzenie od $ciany - 1,3m 3,74 1,30 -- 4.86 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka

> 21,23 1,27 27,00

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fy x [m] Y¢ ky Fy
1. 42,00 1,14 1,00 42,00
2. 42,00 2,64 1,00 42,00
3. 46,20 4,14 1,00 46,20

Schemat statyczny belki

524

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — f.4=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_ = 31,0 GPa

Ciegzar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pelzania (obliczono) 0 =274

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych Qg =12 mm

Srednica pretéw dolnych @y =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Chom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przgstach aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugie¢cie na wspornikach aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

//M

194,58

128.67 ,‘/: ;
143.00 ;

Sity tngce [kN]:

128,67

9195
49.95 9.45 ‘
AA 3255 73,04 m
119,24

-143,00

Ugigcia [mm]:

AN
A

P

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

R I —

194,58

128.67 5 b
143.00 g P

Sity tngce [kN]:
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128,67

110,43 0195
49,95 945 .
L
A 32,55 73,04 =
-119.24.124,76

-143,00
Ugigcia [mm]:
A A
A B
21,92
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
A 7016 B
M 12 x 100 = 1200 m 11 x 245 = 2695 i 9 x 100 =900 v
p 440 :., o 4800 o :., 440 v
Nr2 2012 1=5640
5640
Nrl 7016 1=5640
5640
70
Ni3 3306 1=1435
200
Nr2
Nr 1
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
mm] | [mm] | [szt] g6 | @12 | 016
Belka 1
1 16 5640 7 39,48
2 12 5640 2 11,28
3 6 1435 33 47,36
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ke] 10,5 10,0 62,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 82,8
Masa catkowita 1] 83

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

4“4, 500

y 44
% #

588

GEOMETRIA BELKI

240
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=55,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs ky Obc.obl zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 1,14x11,45 (charakt) 13,05 1,30 -- 16,97 cata belka
2. Obcigzenie od stropu 2: 0,625x5,0x11,45

(charakt) x0,5 17,89 1,30 -- 23,26 cata belka
3. Ci¢zar wtasny belki
[0,24m-0,55m-25,0kN/m3] 3,30 1,10 -- 3,63 cata belka
4. Obciazenie od Sciany - 1,0m 2,88 1,30 -- 3,74 cata belka
5. Obciazenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka
X 38,56 1,28 49,47
Schemat statyczny belki
ALWHMMMHHMHHMHHMHHMHHHHHHHMHHMHHMHHMHHMMMWL
1L 544 1|,
DANE MATERIAL.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
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Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik pelzania (obliczono) ¢0=2,73

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych Qg =12 mm

Srednica pretéw dolnych @y =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6§ = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wi = 0,3 mm
Graniczne ugic¢cie w przgstach aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi¢cie na wspornikach aj;, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

182,99

134 /
‘w*b‘ 134 \

Sity tngce [kN]:

134,55

N

A

-134,55

Ugigcia [mm]:

AN
A

e

17,79

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

182,99

134,55 5 b
134,55 g P

Sity tngce [kN]:

134,55

w
P
A B
-98,14

-134,55

Ugigcia [mm]:
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A A
A B
17,79
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
ZIN 5016 v B
1
Y 7 x 150 = 1050 oy 12 x 240 = 2880 " 7x 150 = 1050 M
’ 440 ,:", o 5000 o “4., Moy
Ni2 2012 1=5840
5840
Nrl 5016 1=5840
5840
70
Ni3 2706 1=1535
200
Nr2
Nr 1
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12 @16
Belka 1
1 16 5840 5 29,20
2 12 5840 2 11,68
3 6 1535 27 41,45
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ke] 9,2 10,4 459
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 65,5
Masa catkowita [ke] 66

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

Aa

185

24

233

GEOMETRIA BELKI

250

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:

Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

prostokatny
b, =24,0 cm
h=25,0cm

monolityczna

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 0,625x1,85x0,5x11,45
(charakt) 6,62 1,30 - 8,61 cata belka
2. Obcigzenie od stropu 2: 0,625x5,0x11,45
(charakt) x0,5 17,89 1,30 -- 23,26 cata belka
3. Cigzar wilasny belki
[0,24m-0,25m-25,0kN/m?3] 1,50 1,10 - 1,65 cala belka
4. Obcigzenie od $ciany - 1,5m 4,32 1,30 -- 5,62 cafa belka
5. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cafa belka
> 31,77 1,29 41,00

Schemat statyczny belki

2,09

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa
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Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik pelzania (obliczono) ¢ =287

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych Qg =12 mm

Srednica pretéw dolnych By =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z gory Cpom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Chom,d = 40 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Chom,1 = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej Cpom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiy, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przgstach aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugie¢cie na wspornikach aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

2

Sity tngce [kN]:

{ vals
1259 'ﬁ 3
o
g
o
e
3213

- P
N
A

Ugigcia [mm]:
\ ¥

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

[2,3
N V)
:ﬁA 12,59

Sity tngce [kN]:

6€°TT/6£%T

53,56
B =
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32,13

19,10
S n ¢

Ny
A B
48,63

Ugigcia [mm]:

3
P ¥
A B
229
SZKIC ZBROJENIA
1|
2012
g
A 3012
. 10 x 135 = 1350 M 3% 160 = 480
¥ 240 - 1850 -

Nr3 20312 1=2494
2290

152

132

Nr2 1012 1=1194
990

152

132

Nrl 3@12 1=2290

2290

70

190

Nr4 1406 1=895

200

Nr3
Nrl
WYKAZ ZBROJENIA
Dhugos$¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] o6 | 912
Belka 1
1 12 2290 3 6,87
2 12 1194 1 1,19
3 12 2494 2 4,99
4 6 895 14 12,53
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kgl] 2,8 11,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 14,4
Masa catkowita [kg] 15

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)



BZ9

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A g

’:.: 24 ¥ 408 g.; ?4 " 390 p25
GEOMETRIA BELKI

. 240 .
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =40,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. V¢ ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu 1:
0,808x1,85x0,5x11,45 (charakt) - przesto BC 8,56 1,30 -- 11,13  przesto B-C
2. Obcigzenie od stropu 2: 0,625x3,9x11,45
(charakt) x0,5 - przesto BC 13,95 1,30 - 18,13  przesto B-C
3. Ci¢zar wtasny belki
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3] 2,40 1,10 -- 2,64 cata belka
4. Obcigzenie od $ciany - 1,0m 2,88 1,30 -- 3,74 cata belka
5. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka
6. Obcigzenie od stropu 1: 0,5x1,55x11,45
(charakt) - przesto AB 8,87 1,30 - 11,53  przgsto A-B
7. Obcigzenie od stropu 2: 0,849x5,0x11,45
(charakt) x0,5 - przesto AB 24,30 1,30 - 31,59  przesio A-B
X 6240 1,29 80,64
Zestawienie sit skupionych [kKN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy x [m] Y¢ ky Fy
1. 51,00 5,42 1,00 51,00

Schemat statyczny belki
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1,00

51,38 37.52

PO bR bR b e bddbiatiotibiibiibidtioliotibiibiit

ijmHHMMHHMHHMHHHHHHHMH@ 1 4
L 432 ¥ 414 k
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa
Ciegzar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pelzania (obliczono) ¢ =277
Zbrojenie giéwne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica pretéw gérnych Qg =16 mm
Srednica pretéw dolnych By =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm
Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Chom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przgstach aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

-118,96

67,75 54,71

.\ ‘
5

o ol N

Sity tngce [kN]:

142,45

8344 96,67
[\ 45.67
ANy
A

B 64,07

-138,51

Ugigcia [mm]:
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-0.02

9,22 883

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

-118,96

54,71

b

= |
gﬁA 67,75

Sity tngce [kN]:

mos L

142,45

400

124,21
8344 58,37 W
N 45,67
A B 4557 07
-113,54 -138,51
Ugigcia [mm]:
002
K P =
A B C
922 883
SZKIC ZBROJENIA
1] 2| 3|
2016 5016 2016
A 5012 B 5012
2| 3|
. 11 %250 = 2750 M 13% 100 = 1300 L, 13x90=1170 11 x 245 = 2695 Y
1.,2404.”, 4080 o ”q.,240,:”, o 3900 ﬂ,.v

Nr3 20316 1=8670

8670
1010
Nr2 3016 1=2290
2290

Nrl 50312 1=8670

8670
70
=3
=3
@
Nrd 5006 1=1235
200
* *
Nr3 Nr3
8 8
<+ <+
Nrl Nrl
*x *x

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
mm] | [mm] | [szt] g6 | @12 | 016
Belka 1
12 8670 5 43,35
16 2290 3 6,87
3 16 8670 2 17,34
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4] 6 [ 1235 | 50 61,75
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wg Srednic [ke] 13,7 38,5 38,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 90,5
Masa catkowita [ke] 91

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

AA

y 24
# #

390

v 25 4
# #

439

¥
%

GEOMETRIA BELKI

400

240
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

prostokatny
b, =24,0 cm
h =40,0 cm

monolityczna

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs ky Obc.obl zasicg [m]
1. Obcigzenie od stropu 1: 0,5x2,48x11,45

(charakt) 14,20 1,30 -- 18,46  przgsto A-B
2. Obcigzenie od stropu 2: 0,625x3,9x11,45

(charakt) x0,5 13,95 1,30 - 18,13 przgsto A-B
3. Cigzar wilasny belki

[0,24m-0,40m-25,0kN/m?3] 2,40 1,10 - 2.64 cata belka
4. Obcigzenie od $ciany - 1,3m 3,74 1,30 -- 4,86 cata belka
5. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 - 1,87 cata belka

X 3573 1,29 45,97

Schemat statyczny belki

ﬁmHHMMHHMHHMHMHHHMHHMMHHMHMHHMHHHMHHMMMH&

,!/ 4,14 J/
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_3=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy

p =25,0 kN/m?
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Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

dg =8 mm
RH =50%
28 dni

¢ =277

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=16 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 6 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

95.27 , P

Sity tngce [kN]:

95,2

98,72

;
L
A

Ugigcia [mm]:

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

14,51

95.27 - b

Sity tngce [kN]:

98,72

sy \ L sz
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9527

72,93
= e N
A B
72,70

9527
Ugigcia [mm]:
A A
A B
14,51
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
ZIN 4016 £ B
V 5x 150 =750 " 10 x 240 = 2400 M 5x 150 =750 L
§ 240 :., o 3900 i :., 250
Nr2 2012 1=4350
4350
Nrl 4016 1=4350
4350
70
Ni3 2106 1=1235
200
Ll
Nr2
Nrl
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12 @16
Belka 1
1 16 4350 4 17,40
2 12 4350 2 8,70
3 6 1235 21 25,94
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ke] 5,8 7,6 27,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 40,7
Masa catkowita 1] 41

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

AA

y 24
# #

400

y 25
# #

449

¥
%

GEOMETRIA BELKI

400

240
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

prostokatny
b, =24,0 cm
h =40,0 cm

monolityczna

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vs ky Obc.obl zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu 2: 0,884x3,9x11,45

(charakt) x0,5 19,74 1,30 - 25,66  przgsto A-B
2. Cigzar wlasny belki

[0,24m-0,40m-25,0kN/m?3] 2,40 1,10 - 2,64 cata belka
3. Obciazenie od $ciany - 1,3m 3,74 1,30 -- 4,86 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka

27,32 1,28 35,04

Schemat statyczny belki

ﬁmMHMHHHMHHMHHMMHHHHMMHHMHHMHHMMHHMHMHMWL

L 425 |
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_3=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotno$¢ srodowiska

p = 25,0 kN/m3
dg =8 mm
RH =50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =277

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=16 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

P

74.36 > P

Sity tngce [kN]:

74,36

78,92

74.36

L
A

Ugigcia [mm]:

=

-74,36

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

74.36 5 P

Sity tngce [kN]:

74,36

57,34

78,92

N
A

Ugigcia [mm]:

T %
-57.16

-74.36
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L A
A B
12,15
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
Aa 4016 £ B
L 16 x 250 = 4000 M
240 :., 4000 :., 250
Nr2 2012 1=4450
4450
Nrl 4016 1=4450
4450
70
N3 1706 1=1235
200
Ll
Nr2
Nrl
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12 @16
Belka 1
1 16 4450 4 17,80
2 12 4450 2 8,90
3 6 1235 17 21,00
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ke] 4,7 7,9 28,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 40,7
Masa catkowita [ke] 41

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

Aa

205

25

254

GEOMETRIA BELKI

r

250

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:

Szerokos$¢ przekroju
Wysokos¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

prostokatny
b, =24,0 cm
h=25,0cm

monolityczna

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Vi

Obc.obl.

zasigg [m]

1. Obcigzenie od stropu 2: 0,884x3,9x11,45

(charakt) x0,5
2. Cigzar wtasny belki
[0,24m-0,25m-25,0kN/m?3]

3. Obcigzenie od $ciany - 1,5m

4. Obcigzenie od wienca

Schemat statyczny belki

19,74

1,50
4,32
1,44

1,30

1,10
1,30
1,30

25,66

1,65
5,62
1,87

X 27,00

1,29

34,80

2,29

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

p =25,0 kN/m3
dg =8 mm
RH =50%

przesto A-B

catla belka
cata belka
catla belka
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

L

P

9.93

{

Sity tngce [kN]:

3

39,93

22,91

39.93

L
A

Ugigcia [mm]:

=

-39,93

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

5,99

L

|

Sity tngce [kN]:

39.93

39,93

22,91

N
A

Ugigcia [mm]:

B
-28,00

-39,93



BZ13

A AN
A B
5,99
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
ZIN 3012 |7 B
y 13x 155 =2015 L
¥ 240 q.f 2050 ! ¥ 250 ¥
Nrl 5@12 1=2500
2500
70
Nr2 1406 1=935
200
Nrl
Nrl
¥ 240 ¥ B
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m,
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12
Belka 1
1 12 2500 5 12,50
2 6 935 14 13,09
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kgl 2,9 11,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 14,0
Masa catkowita [kg] 14

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugos$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

¥ 24 v 114

25

0 " 163
.

GEOMETRIA BELKI

r

250

v 240 v

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. V¢ ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 0,5x2,72x11,45
(charakt) 15,57 1,30 -- 20,24  przgsto A-B
2. Cigzar wtasny belki
[0,24m-0,25m-25,0kN/m?3] 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
3. Obcigzenie od $ciany - 1,5m 4,32 1,30 -- 5,62 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka
¥ 2283 1,29 29,38
Schemat statyczny belki
ﬁmMHHMHHMHHMMHHMHHHHMMHHMHHMHHMMHHMHHMMH&
'.l' 138 1|,
DANE MATERIAL.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
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Wilgotno$¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspdtczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

RH =50%
28 dni
¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

@, =12 mm
By =12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa $rodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubo$¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

O =12 mm
XC1
Ac =5 mm

Chom =20 mm

trwata

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6§ = 2,00

Graniczna szeroko$¢ rys
Graniczne ugic¢cie w przgstach
Graniczne ugi¢cie na wspornikach

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

20.34 /

Sity tngce [kN]:

20,34

7,04

N

A

Ugigcia [mm]:

Ll t&

-20,34

N

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

0,38

20.34 - P

Sity tngce [kN]:

7,04
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2034
1041
A
1027 B
2034

Ugigcia [mm]:

N £
A B
038
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012 *
ZI 2012 2 B "
1
. 7x 160 = 1120 Y
D 240 4.,4 1140 44., 250 D
Nrl_ 4012 1=1590
1590
=)
Nr2 806 1=935
200
1l
Nrl
Nrl
¥ 240 ¥ B
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m,
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12
Belka 1
1 12 1590 4 6,36
2 6 935 8 7,48
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kgl 1,7 5,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 7.4
Masa calkowita [kg] 8

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugos$cia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

ZN
L2 25
a1

25

x

GEOMETRIA BELKI

250

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

V¢

kg

Obc.obl.

zasigg [m]

1. Obcigzenie od stropu: 5x11,45 (charakt) x0,5 28,63
2. Cigzar wtasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50
3. Obcigzenie od ciany - 1,5m 4,32
4. Obcigzenie od wienca 1,44

1,30

1,10
1,30
1,30

37,22

1,65
5,62
1,87

% 35,89
Schemat statyczny belki

1,29

46,36

| 250
4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

przesto A-B

catla belka
cata belka
catla belka
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Wspdtczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

@, =12 mm
By =12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa $rodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubo$¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

O =12 mm
XC1
Ac =5 mm

Chom =20 mm

trwala

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6§ = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugig¢cie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

57.83 /

Sity tngce [kN]:

57.83

36,07

N

A

Ugigcia [mm]:

Ll t&

-57.83

N

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

9,44

57,83

Sity tngce [kN]:

5783

36,07

Ny
A

Ugigcia [mm]:

|

-41,93
-57.83
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P

9.44

SZKIC ZBROJENIA

1]
2012
g
Aa 4012 % B
¥ 14 x 160 = 2240 ¥
M 240 v 2250 Y 250 Y
+ + + +

Nrl 6012 1=2700
2700

Nr2 1506 1=935
200
Nr1
Nr1
WYKAZ ZBROJENIA
Dhugo$¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 26 212
Belka 1
1 12 2700 6 16,20
2 6 935 15 14,03
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ke] 3,1 14,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 17,4
Masa catkowita [ke] 18

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

AA
Y 24 Y 160

25

9 7 209
+

GEOMETRIA BELKI

r

250

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

Vi

Obc.obl.

zasigg [m]

1. Obcigzenie od stropu: 0,5x5x11,45 (charakt) 28,63
2. Cigzar wlasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50
3. Obciazenie od $ciany - 1,5m 4,32
4. Obcigzenie od wienca 1,44

1,30

1,10
1,30
1,30

37,22

1,65
5,62
1,87

X 35,89
Schemat statyczny belki

1,29

46,36

| 185
1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_3=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p =25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

przesto A-B

cata belka
catla belka
cata belka



BZ16

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

P

42.76 > P

Sity tngce [kN]:

42,76

19,73

42.76

L
A

Ugigcia [mm]:

=

-42,76

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

329

42,76 5 P

Sity tngce [kN]:

42,76

27,10

19,73

N
A

Ugigcia [mm]:

B
-26,86

-42,76
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A AN
A B
329
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
ZI 3012 1Z B
1
M 10 x 160 = 1600 Y
¥ 240 :., 1600 j." 250 ¥
Nrl 5012 1=2050
2050
70 )
Nr2 1106 1=935
200
Nr 1
Nr 1
WYKAZ ZBROJENIA
Dhugo$¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] o6 | 912
Belka 1
1 12 2050 5 10,25
2 6 935 11 10,29
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ke] 23 9,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 11,4
Masa catkowita [ke] 12

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

¥ 24 K 208

25

» " 257
+

GEOMETRIA BELKI

r

250

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

Vi

Obc.obl.

zasig¢g [m]

1. Obcigzenie od stropu: 0,5x5x11,45 (charakt) 28,63
2. Cigzar wlasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50
3. Obciazenie od $ciany - 1,5m 4,32
4. Obcigzenie od wienca 1,44

1,30

1,10
1,30
1,30

37,22

1,65
5,62
1,87

X 35,89
Schemat statyczny belki

1,29

46,36

| 233
1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_3=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

> ~ct

Cigzar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

przesto A-B

cata belka
catla belka
cata belka
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Wspdtczynnik pelzania (obliczono) ¢ =287
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych Qg =12 mm

Srednica pretéw dolnych By =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cpom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6§ = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wi = 0,3 mm
Graniczne ugi¢cie w przgstach aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugig¢cie na wspornikach aj;, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

31,32

53,8 /
‘w*b‘ 53,8 \

Sity tngce [kN]:

53.89

N

A
-53,.89

Ugigcia [mm]:

AN
A

e

7.09

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

31,32

53.89 Cb
53.89 EP

Sity tngce [kN]:

53.89
38,22

P
A
3799

-53,89

=

Ugigcia [mm]:
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A =
A B
7,00
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
Ta 4012 2 B
V 13 X 160 = 2080 L
¥ 240 :., 2080 :., 250 ¥
Nrl 6012 1=2530
2530
70
Ni2 1406 1=935
200
11
Nr 1
Nr 1
WYKAZ ZBROJENIA
Dhugo$¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] o6 | 912
Belka 1
1 12 2530 6 15,18
2 6 935 14 13,09
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ke] 29 13,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 16,4
Masa catkowita [ke] 17

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

Aa

25

¥ 24 ¥ 250
7+ 7

GEOMETRIA BELKI

r

250

240 v

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. V¢ ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 0,849x5x11,45

(charakt) x0,5 24,30 1,30 -- 31,59  pregsto A-B
2. Cigzar wtasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m?3] 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
3. Obcigzenie od $ciany - 1,5m 4,32 1,30 -- 5,62 cata belka
4. Obcigzenie od wiefica 1,44 1,30 -- 1,87 cafa belka

¥ 31,56 1,29 40,73

Schemat statyczny belki

ﬁmMHHHHMMHHMMHHMHHHH ] HHHMHHMHHMMHHMHHMMH&

| 275 1|,

DANE MATERIAL.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

> et

Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

55.90 ; ;

Sity tngce [kN]:

55,90

38,36

L
A

Ugigcia [mm]:

Lpl :\a\

-55,90

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

10,66

N

|

Sity tngce [kN]:

5.90

5

55,90

38,36

N
A

Ugigcia [mm]:

|

-41,93
-55,90
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P

10,66

SZKIC ZBROJENIA

1]
2012
g
Ta 5012 1% B
1
Y 16 x 155 = 2480 M
L 240 g 2500 t 250 Y
+ + + +
Nrl 7012 1=2950
2950
70
S
S
N2 1706 1=935
200

Nrl
Nrl
¥ 240 ¥ B
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m,
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12
Belka 1
1 12 2950 7 20,65
2 6 935 17 15,90
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 3,5 18,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 21,9
Masa catkowita [kg] 22

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugos$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

Aa

¥ 24 ¥ 250
7+ 7

M 25
%

GEOMETRIA BELKI

r

250

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

Vi

ky

Obc.obl.

zasig¢g [m]

1. Obcigzenie od stropu: 3,1x11,45 (charakt)

x0,5 17,75
2. Cigzar wtasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50
3. Obcigzenie od $ciany - 1,5m 4,32
4. Obcigzenie od wienca 1,44

1,30

1,10
1,30
1,30

23,08

1,65
5,62
1,87

Schemat statyczny belki

1,29

32,21

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

> et

Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

przesto A-B

catla belka
cata belka
catla belka
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

44.21 - P

Sity tngce [kN]:

442

30,34

1
s
A

Ugigcia [mm]:

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

8,40

44,21 - b

Sity tngce [kN]:

4421

33,32

30,34

g \ i 2

N
A

Ugigcia [mm]:

e
33,16

44,21
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P

8,40

SZKIC ZBROJENIA

1]
2012
g
Ta 5012 1% B
1
Y 16 x 155 = 2480 M
L 240 g 2500 t 250 Y
+ + + +
Nrl 7012 1=2950
2950
70
S
S
N2 1706 1=935
200

Nrl
Nrl
¥ 240 ¥ B
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m,
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12
Belka 1
1 12 2950 7 20,65
2 6 935 17 15,90
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 3,5 18,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 21,9
Masa catkowita [kg] 22

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugos$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

¥ 24 K 188

25

» " 237
+

GEOMETRIA BELKI

r

250

240 v

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. V¢ ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 3,35x11,45 (charakt) 38,36 1,30 -- 49,87  przesto A-B
2. Cigzar wlasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m?3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
3. Obciazenie od $ciany - 1,5m 4,32 1,30 -- 5,62 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka

¥ 45,62 1,29 59,01

Schemat statyczny belki

ﬁmMHHHHMMHHHHHHHMHHHHHHHHHMHHMHHMMHHMMHHMH&

L 213 |
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_3=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspdtczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

@, =12 mm
By =12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa $rodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubo$¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

O =12 mm
XC1
Ac =5 mm

Chom =20 mm

trwala

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6§ = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugig¢cie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

o
=l

Sity tngce [kN]:

62,69

3331

N

A

Ugigcia [mm]:

g
=l
ol
o=l
B

-62,69

N

Obwiednia sil sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

6,30

L

=N
<
o
e=l

Sity tngce [kN]:

62,69

33,31

N

A

Ugigcia [mm]:

B
-42,45

-62,69
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pany =
A B
6,30
SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
ZIN 1912 1% B
1
y 12x 155 = 1860 Y
¥ 240 4.1 1880 ”q., 250 ¥
Nrl 6012 1=2330
2330
70
Nr2 1306 1=935
200
11
Nrl
Nrl
¥ 240 ¥ B
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m,
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12
Belka 1
1 12 2330 6 13,98
2 6 935 13 12,16
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kgl 2,7 12,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 15,1
Masa calkowita [kg] 16

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugos$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

AA
Y 24 Y 160

25

9 7 209
+

GEOMETRIA BELKI

r

250

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

Vi

ky

Obc.obl.

zasigg [m]

1. Obcigzenie od stropu: 3,45x11,45 (charakt) 39,60
2. Cigzar wlasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50
3. Obciazenie od $ciany - 1,5m 4,32
4. Obcigzenie od wienca 1,44

1,30

1,10
1,30
1,30

51,48

1,65
5,62
1,87

X 46,86
Schemat statyczny belki

1,29

60,62

| 185
1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — f_3=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p =25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

przesto A-B

cata belka
catla belka
cata belka
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Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Zbrojenie giéwne:

28 dni
¢ =287

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg: 12 mm

@4=12 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

@, =6 mm

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.

Graniczna szerokosc¢ rys
Graniczne ugi¢cie w przgstach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

@ =12 mm
XCl1
Ac =5 mm

Cpom =20 mm

trwata

cot 8 =2,00

Wi, = 0,3 mm

aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

L

P

Sity tngce [kN]:

5592

25,79

55.92

L
A

Ugigcia [mm]:

=

-55.92

AA\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

4,37

L

o
2N
|
kgl

Sity tngce [kN]:

5592

35,43

25,79

N
A

Ugigcia [mm]:

B
-35,13

-55.92
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SZKIC ZBROJENIA
1]
2012
ZI 3012 1Z B
1
M 10 x 160 = 1600 Y
¥ 240 :., 1600 j." 250 ¥
Nrl 5012 1=2050
2050
70 )
Nr2 1106 1=935
200
Nr 1
Nr 1
WYKAZ ZBROJENIA
Dhugo$¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] o6 | 912
Belka 1
1 12 2050 5 10,25
2 6 935 11 10,29
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ke] 23 9,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 11,4
Masa catkowita [ke] 12

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

¥ 24 v 114

25

0 " 163
.

GEOMETRIA BELKI

r

250

{Nvmiarv przekroiu;

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. V¢ ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 3,45x11,45 (charakt) 39,60 1,30 -- 51,48  przgsto A-B
2. Cigzar wlasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m?3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
3. Obciazenie od $ciany - 1,5m 4,32 1,30 -- 5,62 cata belka
4. Obcigzenie od wienca 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka
X 46,86 1,29 60,62
Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] Vs ky Fq4
1. 42,00 0,80 1,00 -- 42,00

Schemat statyczny belki

ﬁmMHHMHHMHHMMHHMHHHH HHHMHMIHHMHMHHMHHMMH&
L 1.38 k

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — f.4=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_ = 31,0 GPa

Ciegzar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pelzania (obliczono) ¢ =287

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych Qg =12 mm

Srednica pretéw dolnych By =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Chom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przgstach aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugie¢cie na wspornikach aj;, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

P

56,08 > P_

25,94

69.88

Sity tngce [kN]:

56,08

F\ 031 )
A
A B
41,69

-69,88

Ugigcia [mm]:

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

56,08 5 b
69.88 E P

25,94

Sity tngce [kN]:
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56,08
W
0,31 N
“x &
A B
-41,69 49,08

69,88
Ugigcia [mm]:
A AN
A B
2,20
SZKIC ZBROJENIA
1|
2012 *
Ta 012 1Z B~
1
¥ 4 x 160 =640 x 4x110 =440 M
D 240 ¥ i 1140 T i ¥ 250 D
Nrl_ 6012 1=1590
1590
70 )
Nr2 996 1=935
200
1-1
Nrl
Nrl
¥ 240 ¥ B
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 ?12
Belka 1
1 12 1590 6 9,54
2 6 935 9 8,42
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic kgl 1,9 8,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,4
Masa catkowita [kg] 11

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugos$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

L 44 722 v 44
v 810 v

GEOMETRIA BELKI

*

700

4240y
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=70,0cm

N

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 2,80x11,10 (charakt) 31,10 1,30 - 40,43 cala belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,70m-25,0kN/m?3] 4,20 1,10 - 4,62 cata belka

2. 3530 1,28 45,05

Schemat statyczny belki

ﬁ“JzHHHJJJzHJzHJJHJzJz$$$HHHHﬁﬁ$$$$JJJJHMHHHHMMHHHWA
k 7.66 )

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C25/30 — f,q= 16,67 MPa, f4 = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdbtczynnik petzania (obliczono) ¢=2,70

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa
Srednica pretéw gérnych Dy=12mm
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Srednica pretéw dolnych Jy =20 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B5S00SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

17254, I>
172,54 ; |I>

330,42
Sity tngce [kN]:
172,54
A
A B
-172,54
Ugiecia [mm]:
o 2
A B
26,61
Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
e 7
9 330,42 9
= =

Sity thace [kN]:

ﬁ1 32,72
\j
A B
132,72

172,54

172,54

Ugiecia [mm]:



BZ23
‘ ‘
A B
26,61
SZKIC ZBROJENIA
1
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A 5020
1
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y 440 . 7220 ! ", 440 ,
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©
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700

, 240
WYKAZ ZBROJENIA

Ditugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dilugos¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 26 212 220
Belka 1

1 20 8060 5 40,30

2 12 8060 2 16,12

3 6 1835 37 67,90
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 2,466
Masa pretéw wg Srednic [kg] 15,1 14,4 99,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 128,6

Masa catkowita [kgl 129

3766)

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

koniec wydruku

700
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Belka 1

SZKIC BELKI

722

K 810

GEOMETRIA BELKI

*

700

4240y
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos¢ przekroju

N

Rodzaj belki:
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

prostokatny
b, =24,0cm
h=70,0cm

monolityczna

Obc.char. 7 kg  Obc.obl.

zasieg [m]

1. Obcigzenie od stropu: 2,35x11,10 (charakt)

2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,70m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

26,10
4,20

1,30 -
1,10 -

33,93
4,62

2. 30,30 1,27 38,55

R R R AR Y

f

R R R AR AR A

A
A
k

=
B

7.66 L

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

a

Klasa betonu: C25/30 — fuy = 16,67 MPa, fy = 1,20 MPa, E,,, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspdbtczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtéwne:

p = 25,0 KN/m3
d, =8 mm

RH = 50%

28 dni

¢ =270

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gérnych

®g=12mm

cata belka
cafa belka
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Srednica pretéw dolnych Jy =20 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B5S00SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

147,65 - I>
147,65 3 |I>

282,74
Sity tngce [kN]:
147,65
A
A B
-147,65
Ugiecia [mm]:
L 2
A B
22,80
Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
AN N
EW‘ 282,74 $

Sity thace [kN]:

ﬁ113,57
\j
A B
-113,57

-147,65

147,65

Ugiecia [mm]:
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SZKIC ZBROJENIA
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R
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt] 26 212 [ @20
Belka 1
1 20 8060 5 40,30
2 12 8060 2 16,12
3 6 1835 35 64,23
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888 2,466
Masa pretéw wg $rednic [kal 14,3 14,4 99,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 127,8
Masa catkowita [kal 128

3766)

koniec wydruku

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

700
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Belka 1

SZKIC BELKI

A 2 B
L 44 722 v 44
4V A 810 A 4V

7 7

GEOMETRIA BELKI

x

800

y

<

, 240
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosc¢ przekroju h =80,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 1,2x11,10 (charakt) 13,32 1,30 - 17,32 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,80m-25,0kN/m3] 4,80 1,10 -- 5,28 cata belka

X 18,12 1,25 22,60

Schemat statyczny belki

ﬁHJzHHMJzJzHHHJzJzH$$HJszHJszmH$$JJJJMHJJHHMMMMHHHA
) 7.66 )

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C25/30 — f.q= 16,67 MPa, fy4 = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =270

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa
Srednica pretéw gérnych @y =12 mm
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Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Jy =20 mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

Js =6 mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretéw
Otulenie:
Klasa srodowiska:
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki
— nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.

Graniczna szerokosé rys
Graniczne ugiecie w przestach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

@ =12mm
XC1
Ac =5mm

Cnom =20 mm

trwata

cot6=2,00

Wi, = 0,3 mm

a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

N

<
0|
(o]
[*e]

st )

165,73
Sity tngce [kN]:
86,54
A
A B
-86,54
Ugiecia [mm]:
o 2
A B
10,82
Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
e 7
ﬁjﬁx 165,73 $

Sity thace [kN]:

86,54 81,57

AN
A

Ugiecia [mm]:

@
-64,31

-86,54
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SZKIC ZBROJENIA

1
2012
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1
36 x 200 = 7200

4V
7220

Nr2 8712 1=8060

8060

Nri 4220 =8060

8060

760

Nr3 3706 |1=2035
200

1-1

800

WYKAZ ZBROJENIA

Ditugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dilugos¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 26 212 220
Belka 1

1 20 8060 4 32,24

2 12 8060 8 64,48

3 6 2035 37 75,30
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888 2,466
Masa pretéw wg Srednic [kg] 16,7 57,3 79,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 153,7

Masa catkowita [kgl 154

3766)

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

koniec wydruku

800
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Belka 1
SZKIC BELKI
TA 777 g V722G
L 30 206 L 30 o 206 y 25,
:., i "a97 7 :.,
GEOMETRIA BELKI
g

¥ 240 ¥ )

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm

Wysokos$¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 1,0x11,10 (charakt) 11,10 1,30 - 14,43 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,25m-25,0kN/m?] 1,50 1,10 -- 1,65 cala belka
3. Obcigzenie od attyki: 0,24x0,6x18 (charakt) 2,60 1,30 - 3,38 cafa belka

2. 15,20 1,28 19,46

Schemat statyczny belki

2,33

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 — f.4q= 16,67 MPa, f44= 1,20 MPa, E;,, = 31,0 GPa
p = 25,0 kN/m?

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspotczynnik petzania (obliczono)

Zbrojenie gtéwne:

d, =8 mm
RH = 50%
28 dni

¢ =287

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretéw gérnych

®g=12mm
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Srednica pretéw dolnych Dy =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B5S00SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

-13,26

7,46 7,46

e

by

Sity thace [kN]:

28,40
17,04

17,04

0
s

Ugiecia [mm]:

S

0,81

\

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:

-13,26

A\L/,/
ﬁA 7,46 7,46

=ah

Sity thace [kN]:
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 6 12
Belka 1
1 12 4930 4 19,72
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2 ] 12 | 2540 [ 1 2,54
3] 6 935 28 26,18
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 5,8 19,8
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kal 25,6
Lkal 26

Masa catkowita
UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
| N | Z B
Y 233 p 30 207 p25 4
:., " 4957 :.,
GEOMETRIA BELKI
g

, 240 o "

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm

Wysokosc¢ przekroju h =80,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropu: 1,0x11,10 (charakt) 11,10 1,30 - 14,43 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,80m-25,0kN/m3] 4,80 1,10 -- 5,28 cata belka
3. Obcigzenie od attyki: 0,24x0,6x18 (charakt) 2,60 1,30 - 3,38 cafa belka

X 18,50 1,25 23,09

Zestawienie sit skupionych [KN]:

Lp. Opis obcigzenia Fr x [m] 7 Kq Fq
1. 86,60 0,12 1,00 - 86,60

Schemat statyczny belki

L 2.48

2,34

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €C25/30 — f.q= 16,67 MPa, fy4 = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
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Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dy=8mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdbtczynnik petzania (obliczono) ¢=2,68

Zbrojenie gtdwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych Dy =20 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

-275,38

e

288.37 I>_
=

Sity thace [kN]:

144,51

‘\‘90,36
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A B
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Ugiecia [mm]:
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=
A

P
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Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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WYKAZ ZBROJENIA

Ditugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 6 12 @20
Belka 1

1 20 5112 3 15,34

2 20 5202 2 10,40

3 12 4910 8 39,28

4 6 2035 24 48,84
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888 2,466
Masa pretéw wg srednic [kal 10,9 34,9 63,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 109,4
Masa catkowita [kal 110

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A B c D E F Mg H
£ 212 pQ, 212 5Q, 225 50 455 éﬁq, 174 5010050, 414 £Q 162 50, 162 5,
v 261 v
GEOMETRIA BELKI
g

¥ 400 ¥ )

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b, = 40,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl. zasieg [m]
1. Obciazenie od stropu gérnego 12,00 1,30 - 15,60 przesto A-B
2. Cigzar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40 cafa belka
3. Obciazenie od stropu gérnego 12,00 1,30 - 15,60 przgsto B-C
4. Obciazenie od stropu gérnego 12,00 1,30 - 15,60 przgsto C-D
5. Obciazenie od stropu gérnego 12,00 1,30 - 15,60 przesto E-F
6. Obciazenie od stropu gérnego 12,00 1,30 - 15,60 przesto H-|
7. Obciazenie od stropu gérnego 12,00 1,30 - 15,60 przgsto I-J
8. Obcigzenie od ptyty fundamentowej 33,40 1,20 - 40,08 cafa belka
9. Obcigzenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto A-B

10. Obcigzenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto B-C

11. Obcigzenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto C-D

12. Obcigzenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto E-F

13. Obcigzenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto H-1

14. Obcigzenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto I-J

X 171,32 1,28 218,58

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Vi kg Fq
1. Od BZ5 91,00 21,22 1,00 - 91,00
2. od BP5 81,00 22,07 1,00 - 81,00
3. 0d BZ5 91,00 15,93 1,00 - 91,00
4.0dBz11i 21 150,00 12,80 1,00 - 150,00
5.0d BZ10,12,13 125,00 5,00 1,00 - 125,00
6. 0d BZ10,12,13 125,00 7,80 1,00 - 125,00

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C30/37 — f.q=20,00 MPa, fy4 = 1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m8
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtébwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fy = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gomych @y =16 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=16mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 36,65 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 36,65 KNm < Mgy = 109,15 kNm  (33,6%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 70,34 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=(-) 70,34 kN < Vpyqy =113,72kN  (61,8%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 29,72 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;i = 29,72 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,59 mm < &y, = 2570/200 = 12,85 mm  (4,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 78,95 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)54,02 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A = 8,04 cm? (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)54,02 KNm < Mgy = 119,64 KNm  (45,2%)



Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)44,06 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)44,06 kKNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,132 mm < wj, =0,3mm (44,0%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,99 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 20,99 kNm < Mgy =109,15kNm  (19,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 59,88 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=59,88 KN < Vg =119,33 kN  (50,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 17,34 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 17,34 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,27 mm < &y, = 2620/200 = 13,10 mm  (2,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 70,71 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)31,15 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = (-)31,15 KNm < Mgy = 119,64 KNm (26,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)24,64 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)24,64 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 13,37 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 13,37 kNm < Mgy =109,15kNm  (12,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 77,24 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vgq=(-) 77,24 KN < Vpqy = 119,33 kN  (64,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 10,27 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)74,84 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)74,84 kKNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 0,50 mm < a;,, = 2750/200 = 13,75 mm  (3,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 85,89 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)88,49 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)88,49 KNm < Mgy = 119,64 kNm  (74,0%)



Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)74,84 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)74,84 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,272 mm < wj, =0,3mm (90,6%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 59,12 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq=59,12kNm < Mgy =109,15 kNm  (54,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 85,67 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie: Vg4 = (-) 85,67 KN < Vggqy = 119,33 kN  (71,8%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 50,18 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 50,18 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,180 mm < wj,,=0,3mm (59,8%)
Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 8,02 mm < gy, = 5050/200 = 25,25 mm  (31,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 85,76 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)84,35 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)84,35 KNm < Mgy = 119,64 KNm (70,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)70,76 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)70,76 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,254 mm < wj, =0,3mm (84,7%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 11,89 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 11,89 kNm < Mgy =109,15kNm  (10,9%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 72,90 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=72,90 kKN < Vg =119,33kN  (61,1%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,56 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)3,12 KNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)3,12 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 0,21 mm < a;,, = 2240/200 = 11,20 mm  (1,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 81,48 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora F:
Zginanie: (przekroj j-j)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)2,86 kNm
Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)2,86 KNm < Mgy = 119,64 kKNm  (2,4%)



Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)3,12 kKNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)3,12 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto F - G:
Zginanie: (przekroj k-k)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 3,96 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 3,96 kKNm < Mgq=109,15 kNm  (3,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 121,96 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na odcinku 81,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 121,96 KN < Vg4 =212,13kN  (57,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 6,38 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)59,81 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)59,81 kNm

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 0,12 mm < &y, = 1500/200 = 7,50 mm  (1,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 111,10 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,209 mm < wj,, =0,3mm (69,7%)

Podpora G:
Zginanie: (przekroj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)70,55 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)70,55 KNm < Mgy = 119,64 kKNm  (59,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)59,81 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)59,81 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,206 mm < wj, =0,3mm (68,6%)

Przesto G - H:
Zginanie: (przekréj m-m)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 46,05 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 46,05 kNm < Mgy =109,15 kNm  (42,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 77,23 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=(-) 77,23 kN < Vpgqy = 119,33 kN  (64,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 37,90 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 37,90 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,112 mm < wj,,=0,3mm (37,2%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy i) = 4,25 mm < gy, = 4640/200 = 23,20 mm  (18,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy s = 78,69 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora H:
Zginanie: (przekréj n-n)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)76,81 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A = 8,04 cm? (p = 0,55%)



BP1

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)76,81 KNm < Mgy = 119,64 kNm  (64,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)65,74 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)65,74 kKNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, = 0,232 mm < wj, =0,3mm (77,4%)

Przesto H - I:
Zginanie: (przekréj 0-0)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 24,93 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o0 A = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 24,93 KNm < Mgy = 109,15 kNm (22,8%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 95,94 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=9594 kN < Vpyy =113,72kN  (84,4%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 25,76 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 25,76 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,18 mm < &y, = 2120/200 = 10,60 mm  (1,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 108,55 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora l:
Zginanie: (przekroj p-p)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)37,18 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)37,18 KNm < Mgy = 119,64 kNm  (31,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)32,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)32,42 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,070 mm < wj,,=0,3mm (23,4%)

Przesto | - J:
Zginanie: (przekréj q-q)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,95 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o0 A = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq =22,95 kKNm < Mgy = 109,15 kNm (21,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 48,90 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=48,90kN < Vryy=113,72kN  (43,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 17,83 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 17,83 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgg ) = 0,21 mm < ay,, = 2070/200 = 10,35 mm  (2,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 62,53 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ 216
Belka 1
1 16 12000 8 96,00
2 16 12000 4 48,00
3 16 2720 4 10,88
4 16 3174 4 12,70
5 16 11666 4 46,66
6 8 1290 184 237,36
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578
Masa pretéw wg srednic [kal 93,8 338,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 432,0
Masa catkowita [kgl 432

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A g V¢ 7 p | ZZ=
25 137,50, 100 50, 595 50, 100 ,50, 93 50,
::v A A A 2 2 1300 2 2 A A 2 ::v
GEOMETRIA BELKI

400

¥ 400 ¥
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,, = 40,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od ptyty fundamentowe;j 40,10 1,20 - 48,12 cata belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00 1,10 - 4,40 cafa belka

2. 44,10 1,19 52,52

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] Vi kg Fq
1. 0d BZ2 131,00 2,45 1,00 - 131,00
2. 0d BZ2 453,00 10,32 1,00 - 453,00
3. 0d Bz4 123,00 2,12 1,00 - 123,00
4. od BP3 188,00 2,12 1,00 - 188,00

Schemat statyczny belki

7 1.

HHHM&${H;HﬁmJ;J;HJ;J;J;J;HMMJJJ;J;HJ;HJ;HHH%J;J;J%HﬁMHi
o175, 1s0 6.45 1850, 138 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m8




OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE B

ELKI ZELBETOWEJ

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnos¢ srodowiska
Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtowne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,c = 500 MP
Srednica pretow gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,c = 500 MP
Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MP
Srednica pretéw
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia z géry
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosé rys

Graniczne ugiecie w przestach

Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

dy =8 mm

RH = 50%

28 dni

¢ =237

a, f,q = 435 MPa
Dy=16 mm
Jy=16 mm

a, f,y = 435 MPa
Js=8mm

a, f,q = 435 MPa
@ =10 mm

Crom,g = 20 mm
Cnom,d = 50 mm
Cnom, = 20 mm
Crom,p = 20 mm

trwata

cot6=2,00

Wi, = 0,3 mm

a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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11,63

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| blc| d e fl gl h| il
8016 8016 8016 8016
9016 6§16 c 8016 B316 E 8
al  blcl dl el fl gl nl il
?rép 1370 §09'|=1000 §OQI., 5950 ’I,‘_SOQI.,1000 QOQF 930 5094‘
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 6,46 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8916 0 A = 16,08 cm? (p = 1,20%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 6,46 KNm < Mgy =203,01 KNm  (3,2%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 33,36 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 33,36 KN < Vpg41 = 134,37 kKN (24,8%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 3,24 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)37,65 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)37,65 kNm
Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 0,70 mm < ay, = 1745/200 = 8,73 mm  (1,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 49,02 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)34,52 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A, = 16,08 cm? (p =1,10%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)34,52 KNm < Mgy =223,99 KNm  (15,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)37,65 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)37,65 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,034 mm < wj,=0,3mm (11,5%)
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Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 66,46 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8916 0 A = 16,08 cm? (p = 1,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 66,46 KNm < Mgy =203,01 KNm  (32,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 273,45 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 140 mm na odcinku 98,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 273,45 kKN < VR43 =375,40 kN  (72,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 70,85 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 70,85 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,098 mm < wj,=0,3mm (32,8%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,31 mm < ay,, = 1500/200 = 7,50 mm  (4,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy p = 269,11 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,284 mm < w;, =0,3mm (94,8%)

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)169,74 kKNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A, = 16,08 cm? (p =1,10%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-)169,74 KNm < Mgq =223,99 kNm  (75,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)144,01 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)144,01 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,194 mm < wj,,=0,3mm (64,6%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 100,09 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8916 0 A = 16,08 cm? (p = 1,20%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 100,09 KNm < Mgy =203,01 KNm  (49,3%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 138,15 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na odcinku 81,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w srodku rozpietosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 138,15 kN < Vg4 =212,13 kN  (65,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 82,15 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 82,15 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,117 mm < wj,,=0,3mm (39,1%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = 11,63 mm < g, = 30,00 mm  (38,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 132,18 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,296 mm < wj,, =0,3mm (98,6%)

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)176,34 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A; = 16,08 cm? (p = 1,10%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)176,34 KNm < Mgy =223,99 KNm  (78,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)150,37 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)150,37 kNm
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Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,203 mm < wj,=0,3mm (67,6%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 79,42 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8916 0 A; = 16,08 cm? (p = 1,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 79,42 KNm < Mgy =203,01 KNm  (39,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 328,45 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 100 mm na catej dtugosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 328,45 kN < Vpggo ) =507,89 kN  (64,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 87,75 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 87,75 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,126 mm < w;, =0,3mm (42,1%)

Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy ;) = 0,43 mm < gy, = 1500/200 = 7,50 mm  (5,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 323,00 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,288 mm < wj,, =0,3mm (96,0%)

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)34,12 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A; = 16,08 cm? (p = 1,10%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)34,12 KNm < Mgy =223,99 kKNm  (15,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)38,69 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)38,69 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,036 mm < wj,=0,3mm (12,1%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 1,26 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 80916 o A, = 16,08 cm? (p = 1,20%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 1,26 kKNm < Mgq=203,01 kNm  (0,6%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 28,72 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=28,72kN < Vgqy = 134,37 kN  (21,4%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,06 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)38,69 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)38,69 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = (-) 0,11 mm < a;, = 1380/200 = 6,90 mm  (1,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 47,43 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 216
Belka 1
1 16 12000 8 96,00
2 16 1220 8 9,76
3 16 2484 8 19,87
4 16 10836 8 86,69
5 8 1225 108 132,30
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 52,3 335,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 387,5
Masa catkowita [kgl 388

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Obiekt: BP3

SPECBUD 14 - Belka Zelbetowa v.5.0 ©2001-2024 SPECBUD
Licencjobiorca: Tomasz Garbarz

Belka 1
SZKIC BELKI
A B c D E F G H I J K
150 164 50,138 350 113 474 113 250 238 157
¥ 2697 ¥
GEOMETRIA BELKI

400

¥ 400 ¥
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,, = 40,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztiozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropu gérnego 19,68 1,30 - 25,58 od pocz. do 9,67
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00 1,10 - 4,40 cata belka
3. Obcigzenie od stropu gérnego 19,68 1,30 - 25,58 od 16,?(2:;
4. Obciazenie od $ciany 10,32 1,30 - 13,42 od pocz. do 9,67
5. Obciazenie od $ciany 10,32 1,30 - 13,42 od 16’?(2:;
6. Obciazenie od ptyty fundamentowej 28,70 1,20 - 34,44 cafa belka

Schemat statyczny belki

I e e U DT
L 195 , 214 o188, 400  L163, 5.24 4163, 300 , 288 202 )

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 — f.4=20,00 MPa, f,4 = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtéwne:




OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWEJ

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Qg_16mm

@y =16 mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

Js=8mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretéw

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej

@ =10 mm

Crom,g = 20 mm
Cnom,d = 90 mm
Cnom, = 20 mm
Crom,p = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:
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-38,81 -30,44 44,54
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,13 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4Q16 o0 A = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =20,13 kKNm < Mgy = 109,15 kNm (18,4%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 48,00 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 48,00 kN < Vg4 =113,72kN  (42,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 16,21 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 16,21 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,17 mm < a,, = 1950/200 = 9,75 mm  (1,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 61,48 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)38,81 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)38,81 KNm < Mgy = 119,64 kNm  (32,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)31,27 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)31,27 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,063 mm < wj,,=0,3mm (21,1%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,36 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o0 Ag = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =22,36 KNm < Mgy = 109,15 kNm (20,5%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 49,79 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=49,79kN < Vpy4y =113,72kN  (43,8%)
SGU:
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Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 18,02 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 18,02 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,23 mm < &y, = 2140/200 = 10,70 mm  (2,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy s = 62,94 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)8,21 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)8,21 KNm < Mgy = 119,64 KNm  (6,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)6,59 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)6,59 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Przyjeto indywidualnie dotem 4Q16 o0 Ag = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 0,00 KNm < Mgy = 109,15 kNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 69,37 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 69,37 kN < Vgq1 =119,33kN  (58,1%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)73,35 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)73,35 kNm
Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy i) = (-) 0,65 mm < a;, = 1880/200 = 9,40 mm  (6,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;= 78,77 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)90,93 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = (-)90,93 KNm < Mgy = 119,64 KNm (76,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)73,35 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)73,35 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,265 mm < wj, =0,3mm (88,5%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 74,10 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 74,10 kKNm < Mgy =109,15kNm  (67,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 112,49 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=112,49kN < Vg4 = 119,33 kN  (94,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 59,79 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 59,79 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,229 mm < wj,,=0,3mm (76,3%)
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Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 6,70 mm < ay, = 4000/200 = 20,00 mm  (33,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg y = 113,53 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)72,31 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)72,31 KNm < Mgy = 119,64 kNm  (60,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)57,94 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)57,94 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,197 mm < wj,,=0,3mm (65,8%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 kKNm < Mgq=109,15kNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 11,49 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=11,49 kN < Vg4 = 119,33 kN  (9,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)57,94 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)57,94 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 1,20 mm < a;, = 1630/200 = 8,15 mm  (14,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 19,52 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora F:
Zginanie: (przekroj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)66,31 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)66,31 KNm < Mgy = 119,64 kNm  (55,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)56,23 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)56,23 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,189 mm < wj,,=0,3mm (63,2%)

Przesto F - G:
Zginanie: (przekroj k-k)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 61,07 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o0 Ag = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 61,07 KNm < Mgy = 109,15 kNm  (56,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 97,84 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 97,84 kN < Vg4 =119,33kN  (82,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 51,28 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 51,28 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,185 mm < wj,=0,3mm (61,8%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 9,33 mm < ay,, = 5240/200 = 26,20 mm  (35,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 82,01 kN
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Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora G:
Zginanie: (przekroj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)80,52 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)80,52 KNm < Mgy = 119,64 KNm (67,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)67,49 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)67,49 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,240 mm < wj, =0,3mm (79,9%)

Przesto G - H:
Zginanie: (przekréj m-m)
Przyjeto indywidualnie dotem 4Q16 o0 Ag = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 0,00 KNm < Mgy = 109,15 kNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 46,37 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=46,37 KN < Vp4y =119,33 kN  (38,9%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)67,49 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)67,49 kKNm
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 0,74 mm < a;, = 1630/200 = 8,15 mm  (9,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 62,10 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora H:
Zginanie: (przekréj n-n)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)30,44 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)30,44 KNm < Mgy = 119,64 KNm (25,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)24,01 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)24,01 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto H - I:
Zginanie: (przekréj 0-0)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 40,46 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 40,46 kNm < Mgy =109,15kNm  (37,1%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 80,67 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vg4 = (-) 80,67 KN < Vgyqy = 119,33 kN  (67,6%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 32,80 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 32,80 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, =0,080 mm < wj,=0,3mm (26,8%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 1,58 mm < gy, = 3000/200 = 15,00 mm  (10,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 88,01 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora l:
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Zginanie: (przekréj p-p)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)65,53 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)65,53 KNm < Mgy = 119,64 KNm  (54,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,93 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)52,93 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,174 mm < wj,=0,3mm (58,1%)

Przesto 1 - J:
Zginanie: (przekroj q-q)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 26,00 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 26,00 kNm < Mgy =109,15 kNm  (23,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 71,58 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=71,568 KN < Vg4 =119,33kN  (60,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 20,90 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 20,90 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,37 mm < &y, = 2880/200 = 14,40 mm  (2,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 80,54 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora J:
Zginanie: (przekroj r-r)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)44,54 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4916 o A = 8,04 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)44,54 KNm < Mgy = 119,64 KNm (37,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)35,84 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)35,84 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,089 mm < wj,=0,3mm (29,8%)

Przesto J - K:
Zginanie: (przekroj s-s)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,55 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4@16 o A, = 8,04 cm? (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 20,55 kNm < Mgy =109,15kNm  (18,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 52,88 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=52,88 KN < Vgqq =113,72kN  (46,5%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 16,57 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 16,57 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = 0,17 mm < &y, = 2020/200 = 10,10 mm  (1,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 65,39 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ 216
Belka 1
1 16 12000 4 48,00
2 16 11101 4 44,40
3 16 4349 4 17,40
4 16 4494 4 17,98
5 16 12000 4 48,00
6 16 11416 4 45,66
7 8 1290 186 239,94
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578
Masa pretéw wg srednic [kal 94,8 349,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 4443
Masa catkowita [kgl 445

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b, =50,0cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Od stropu gérnego 47,00 1,30 - 61,10 przesto B-C
2. Ciezar wtasny belki [0,50m-0,40m-25,0kN/m?] 5,00 1,10 - 5,50 cafa belka
3. Od stropu gérnego 47,00 1,30 - 61,10 przgsio C-D
4. Od sciany 10,32 1,20 - 12,38 przesto B-C
5. Od sciany 10,32 1,20 - 12,38 przgsto C-D
6. Od ptyty fundamentowe;j 49,10 1,20 - 58,92 cafa belka

2. 168,74 1,25 211,39

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fy x [m] 7 Ky Fq
1. Od BZ3 215,00 6,20 1,00 - 215,00
2.0d BZ3 215,00 0,12 1,00 - 215,00
3. od BP5 81,00 6,79 1,00 - 81,00

Schemat statyczny belki

Nl 64.42 N; ‘”‘ 37.90

T ST e b T T T b g A A A TR R AT A A ¢ dudvovov yoivibududvdvivi
A X 3 N AN

A B C D
) 6.39 150 2.39 )

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
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Klasa betonu: €C30/37 — f,q=20,00 MPa, fy4 = 1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m8
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =233

Zbrojenie gtbwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fy = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gérnych @y = 20 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=20mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

-303,90
. 25,14 .
AN AN I AN
QF 86,29
N~
2 237,65 @ ~ §
3 w0 & 2
[ee]
Sity thace [kN]:
551,43550,06
362,50 _ 341,88
335,0 253675 32
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A AN AN 1,13 AN
A B c D
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Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 237,65 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 10020 o A; = 31,42 cm? (p = 1,89%)
Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = 237,65 KNm < Mgq = 360,20 KNm  (66,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 349,61 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 150,0 cm przy prawej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 349,61 kN < Vgy3 =522,41 kN  (66,9%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 204,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 204,85 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,146 mm < wj,,=0,3mm (48,8%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 20,58 mm < g, = 30,00 mm  (68,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 325,50 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wy = 0,267 mm < w;, =0,3mm (89,1%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)303,90 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 10020 o A; = 31,42 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)303,90 KNm < Mgy =401,17 KkNm  (75,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)260,41 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)260,41 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,168 mm < wj, =0,3mm (55,9%)
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Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj c-c)
Przyjeto indywidualnie dotem 10020 o A; = 31,42 cm? (p = 1,89%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 KNm < Mgy = 360,20 kNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 301,94 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 130 mm na odcinku 78,0 cm przy
lewej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=301,94 kN < Vgy3 =438,17kN  (68,9%)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)260,41 KNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)260,41 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = (-) 0,73 mm < &, = 1500/200 = 7,50 mm  (9,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 263,78 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,276 mm < w;, =0,3mm (92,1%)

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)25,14 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 10820 o A, = 31,42 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-)25,14 KNm < Mgy =401,17 kNm  (6,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)19,04 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)19,04 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 86,29 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 10020 o A; = 31,42 cm? (p = 1,89%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 86,29 KNm < Mgy = 360,20 KNm  (24,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 95,06 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 240 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=95,06 kN < Vryy =157,16 KN  (60,5%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 70,32 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 70,32 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,043 mm < wj,=0,3mm (14,5%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 1,13 mm < ay, = 2390/200 = 11,95 mm  (9,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg y = 113,25 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1| 2| 3 4| 5|
10920 10020 10020 10920 10020
WO T T PP 000 COUCUrOurarearm et rrrrrrrad
Ta 10020 P770g 10020 Vg 10020 v D
1| 2| 3l 4| 5|
6x100=500 16 x 240 = 3840 , 15x100=1500 , . Bx130 220 ,  8x240=1920
4500 :., ’ 5940 i :., 500 :., 1000”7, 500 :., 1940 :., 500

Nr1 20020 1=10840

10840



BP4

Nr2 2x55@8 1=1330
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ @20
Belka 1
1 20 [ 10840 | 20 216,80
2| 8 | 1330 110 146,30
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 2,466
Masa pretéw wg srednic [kal 57,8 534,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 592,4
Masa catkowita [kal 593

3766)

koniec wydruku

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
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Belka 1

SZKIC BELKI

An |2 B
y 25 4 170 Y 50 Y 170
7 L

L 440

1

GEOMETRIA BELKI

400

v 400 v

7 g

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =40,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi

kg Obc.obl. zasieg [m]

1. Od stropu gérnego 28,00 1,30
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00 1,10
3. Od piyty 40,70 1,20
4. Od sciany 10,32 1,30

- 36,40 cafa belka
- 4,40 cata belka

- 48,84 cata belka
- 13,42 cata belka

X 83,02 1,24
Schemat statyczny belki

103,06

2,08

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtéwne:
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Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych @y =12mm

Srednica pretow dolnych Ty =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

31,20 31,20

80,19 I>

iy

Sity tngce [kN]:

80,19

|

-80,19
Ugiecia [mm]:

S~ =

0,34

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-55,47

| |

A\_L/,/
ﬁA 31,20

31,20

80,19

80,19
267,30 ; |b

Sity tngce [kN]:
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133,65

80,19 70,17
‘ 32,68
.AA 5 -32,68 T
70,17 -80,19

-133,65
Ugiecia [mm]:
S = 7
A B C
0,34 0,34
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c
4012
TA agi2 v T8 g2 U7 ¢
a bl c
4250 1700 § 500 1700 ¥250,

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 31,20 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4912 0 A = 4,52 cm? (p = 0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 31,20 KNm < Mgy = 63,67 KNm  (49,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 70,17 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 70,17 kN < Vg4 = 105,81 KN (66,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 25,13 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 25,13 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgg ) = 0,34 mm < &y, = 2075/200 = 10,38 mm  (3,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 86,90 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)55,47 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4912 0 A, = 4,52 cm? (p =0,31%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-)55,47 KNm < Mgy = 69,57 KNm  (79,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)44,68 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)44,68 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,272 mm < wj,,=0,3mm (90,6%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 31,20 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4912 0 A = 4,52 cm? (p = 0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 31,20 KNm < Mgy = 63,67 KNm  (49,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 70,17 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=70,17 kN < Vr4y = 105,81 KN  (66,3%)



Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 25,13 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 25,13 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = 0,34 mm < &y, = 2075/200 = 10,38 mm  (3,3%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 86,90 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
SZKIC ZBROJENIA
1] 2| 3|
4912 4012 4912
Ta 4312 | Z /) 4312 | Z c
1] 2| 3l
Y 7 x 240 = 1680 v Y 7 x 240 = 1680 v
250 4.“, 1700 “4 500 4?, 1700 “4., 250

Nr1 8012 1=4360

330

Nr2 2x1608 1=1285

249

400

400

v 400

4 #
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 28 [ o12

Belka 1

4360

400

400

400
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1] 12 ] 430 | 8 34,88
2| 8 1285 32 41,12
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 16,3 31,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 47,3
Lkal 48

Masa catkowita
UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A B c p Mg F Mg H J
P17 B, 117 5O, 770 "59"10065%’ 1745010050, 413 £Q.131 50, 194 5,
v 261 v
GEOMETRIA BELKI
g

¥ 400 ¥ )

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b, = 40,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl. zasieg [m]
1. od piyty 33,40 1,20 - 40,08 cata belka
2. Cigzar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40 cafa belka
3. od stropu gérnego 11,45 1,30 - 14,88 przesto A-B
4. od stropu gérnego 11,45 1,30 - 14,88 przesto B-C
5. od stropu gérnego 11,45 1,30 - 14,88 przesto D-E
6. od stropu gérnego 11,45 1,30 - 14,88 przesto E-F
7. od stropu gérnego 11,45 1,30 - 14,88 przesto F-G
8. od stropu gérnego 11,45 1,30 - 14,88 przesto H-|
9. od stropu gérnego 11,45 1,30 - 14,88 przesto I-J

10. obciazenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przgsio A-B

11. obciazenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przgsto B-C

12. obciazenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto D-E

13. obciazenie od sciany 10,32 1,30 - 13,42 przgsto E-F

14. obciazenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto F-G

15. obciazenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przgsio H-I

16. obciazenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przegsto I-J

X 189,79 1,28 242,59

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Vi kg Fq
1. od BZ6 204,00 3,10 1,00 - 204,00
2. 0od BZ6 204,00 11,79 1,00 - 204,00
3. 0d BZ5 91,00 15,93 1,00 - 91,00
4. 0d BZ5 91,00 21,16 1,00 - 91,00

Schemat statyczny belki
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304,00

04,00
91,00
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91,00
L )

72,78 444 72 444 72,78
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A B C E F G H 1 J
4|,1,62 ¥ 1,67 ¥ 8,20 4.,1,50 ¥ 2,24 4.,1,50 ¥ 4,63 ¥ 1,81 ¥ 2,39 4|,

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €C30/37 — f.q=20,00 MPa, fy4 = 1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa
p = 25,0 kN/m?

Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik petzania (obliczono)

Zbrojenie gtébwne:

dg =
RH

8 mm

=50%

28 dni
¢ =237

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

Dy =
Dy =

20 mm
20 mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

D, =

8 mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
=10 mm

Srednica pretow
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia z géry
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.

Graniczna szerokosé rys
Graniczne ugiecie w przestach

Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

-221,45

oY~

Crom,g = 20 mm
Cnom,d = 50 mm

trwata

Qlim
Qlim

\J@STA 1~
o 146,47

~

[<e]

D

Vo]

Sity thace [kN]:

384,41383,97

533,67 ; |
30,4%%|
158.8:

349,34 31295

cot 8 =2,00
Wi = 0,3 mm

= jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
= jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

-73,68

242 9% |

516

Cnom, = 20 mm
Crom,p = 20 mm

-63,54

50,62
|
©|
~

N

-28,72

[ 3;
|
I
<

74,9

85, 10 98, 99

Ugiecia [mm]:

é
E

zké%g

_Im%@ees%%
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-0,77 0,23 . -0,09 0,24 ,
0& AN N AN\ 0,28\ AN\ 208 N I\ 0520
B C D E F G H 1 J
21,50

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:

221,45 -235,44
‘ 3078 2% 5 2872
S W = %053/ -~ Al\ge/%
N
:ﬁA = 2 146,47 S gﬂﬁ gﬁf NﬂE Q
o “’@ R o 5 @ o o s <
~ < g = & 3 S =
% [¥e]
Sity tngce [kN]:
384,41383,97 349,34 381245
153,19
7844 3972 1799 108857 2462’21,38101571M 85,10 ;gggg 5445
4289% 1{@ 1 ‘922 9 24
TT6B 72 615 28 -157,10 lp8432E g% w779 /356 'ilp07%f’ é_1‘196
Ugiecia [mm]:
S -077 . -0,23 . 0,09 0,24 ‘
Ao& _A N N Y NN Tos N & 052
D E F G H ] J
21,50
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
ap| d| el fl bl il jlklll m| n|o|p| 4l
8020 80320 80208320 8020 8920 8020 8320
8 PIg 8520 PpsPED20 PAgablg 8020 F'/%zdms@zovh
abl dl el fl glil jlklil  ml nlolpl ql
17 7700 1740 4130 31800 1940 , 500

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 42,27 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8020 o0 A = 25,13 cm? (p = 1,89%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 42,27 KNm < Mgy =288,16 KNm  (14,7%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 39,72 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 240 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=39,72kN < Vr4y =125,73kN  (31,6%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 35,33 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 35,33 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,020 mm < wj, =0,3mm (6,6%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,31 mm < ay,, = 1620/200 = 8,10 mm  (3,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 52,83 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 31,57 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 8920 o A, = 25,13 cm? (p = 1,68%)

Przesto B - C:
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Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 31,57 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8920 o0 A = 25,13 cm? (p = 1,89%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 31,57 KNm < Mgy =288,16 kKNm (11,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 167,74 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 230 mm na odcinku 115,0 cm przy

lewej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 167,74 KN < Vpy43 =247,66 KN  (67,7%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 27,12 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)185,78 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)185,78 kNm

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 0,77 mm < ay, = 1670/200 = 8,35 mm  (9,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 162,10 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,299 mm < wj,, =0,3mm (99,6%)

Podpora C:
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)221,45 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8920 o A, = 25,13 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)221,45 KNm < Mgy = 320,94 KNm  (69,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)185,78 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)185,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,149 mm < wj, =0,3mm (49,7%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 146,47 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8020 o A, = 25,13 cm? (p = 1,89%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 146,47 KNm < Mgy =288,16 kNm  (50,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 157,10 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 240 mm na odcinku 96,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w $rodku rozpigtosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 157,10 kKN < Vpgy43 =237,34 kN  (66,2%)

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 122,79 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 122,79 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,108 mm < wj,,=0,3mm (36,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 21,50 mm < ay,, = 8200/250 = 32,80 mm  (65,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 145,90 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,288 mm < wj,, =0,3mm (96,0%)

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)235,44 kKNm

Przyjeto indywidualnie gorg 8220 o A; = 25,13 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)235,44 KNm < Mgy = 320,94 KNm  (73,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)199,45 kKNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)199,45 kNm
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Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,160 mm < wj,,=0,3mm (53,5%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,70 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8920 o0 A = 25,13 cm? (p = 1,89%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =2,70 KNm < Mgy =288,16 KNm  (0,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 331,14 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 110 mm na odcinku 66,0 cm przy

lewej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=331,14 kN < V43 =517,83 kN  (63,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,59 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 0,59 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,59 kNm

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 0,23 mm < &y, = 1500/200 = 7,50 mm  (3,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 298,94 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wy = 0,254 mm < w;, =0,3mm (84,7%)

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 2,70 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 8920 o A, = 25,13 cm? (p = 1,68%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 33,14 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8020 o A, = 25,13 cm? (p = 1,89%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 33,14 kNm < Mgy =288,16 kNm  (11,5%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq4 = (-) 51,92 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 240 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=(-) 51,92 kN < Vgyqy =125, 73 kN  (41,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 25,75 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;i = 25,75 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,28 mm < &y, = 2240/200 = 11,20 mm  (2,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy s = 63,18 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora F:
Zginanie: (przekroj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)30,78 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8920 o A, = 25,13 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)30,78 KNm < Mgy = 320,94 KNm  (9,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)25,63 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)25,63 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto F - G:
Zginanie: (przekroj k-k)
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Przyjeto indywidualnie dotem 8920 o0 A = 25,13 cm? (p = 1,89%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 KNm < Mgy =288,16 KNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 119,59 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 119,59 kKN < Vp4; = 133,85 kN  (89,3%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)63,04 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)63,04 KNm
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = (-) 0,09 mm < a;, = 1500/200 = 7,50 mm  (1,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 109,12 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora G:
Zginanie: (przekroj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)73,68 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8920 o A, = 25,13 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)73,68 KNm < Mgy =320,94 KNm  (23,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)63,04 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)63,04 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,045 mm < wj,=0,3mm (15,1%)

Przesto G - H:
Zginanie: (przekréj m-m)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 50,62 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8020 o A, = 25,13 cm? (p = 1,89%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 50,62 kNm < Mgy =288,16 kNm  (17,6%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 77,94 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=77,94 KN < Vgqy = 133,85 kN (58,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 42,28 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 42,28 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,028 mm < wj,=0,3mm (9,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 2,28 mm < &y, = 4630/200 = 23,15 mm  (9,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 79,41 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora H:
Zginanie: (przekréj n-n)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)63,54 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8920 o A, = 25,13 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)63,54 KNm < Mgy = 320,94 KNm  (19,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,96 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)52,96 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,036 mm < wj,=0,3mm (11,9%)

Przesto H - I:
Zginanie: (przekréj 0-0)

Przyjeto indywidualnie dotem 8020 o0 A = 25,13 cm? (p = 1,89%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 KNm < Mgy =288,16 KNm  (0,0%)
Scinanie:
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Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 40,56 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq =40,56 KN < Vgqq = 133,85 kN (30,3%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,96 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)52,96 kNm

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = (-) 0,24 mm < a;, = 1810/200 = 9,05 mm  (2,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 55,26 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora l:
Zginanie: (przekroj p-p)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)28,72 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8920 o0 A, = 25,13 cm? (p = 1,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = (-)28,72 kKNm < Mgq =320,94 kNm  (8,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)23,07 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)23,07 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto | - J:
Zginanie: (przekréj q-q)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 38,59 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8920 o0 A = 25,13 cm? (p = 1,89%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 38,59 KNm < Mgy =288,16 KNm  (13,4%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 54,45 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 240 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=54,45kN < Vp4y =125,73kN  (43,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 31,50 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 31,50 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,015 mm < wj, =0,3mm  (4,9%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgg ) = 0,52 mm < ay, = 2390/200 = 11,95 mm  (4,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 65,56 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ @20
Belka 1
1] 20 [ 12000 [ 8 ]| | 96,00
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2 20 12000 8 96,00
3 20 2760 8 22,08
4 20 5382 8 43,06
5 20 10870 8 86,96
6 20 11308 8 90,46
7 8 1230 194 238,62
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 2,466
Masa pretéw wg $rednic [kg] 94,3 1071,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 1166,0
Masa catkowita [kgl 1166

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku



BP7

1

SPECBUD 14 - Belka Zelbetowa v.5.0
Licencjobiorca: Tomasz Garbarz

©2001-2024 SPECBUD

Belka 1

SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI

400

¥ 400 ¥
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:
Szerokos$¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

prostokatny
b,, = 40,0 cm
h=40,0cm

monolityczna

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Yi

kg

zasieg [m]

Obc.obl.

1. Obcigzenie od stropu

2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3]

3. Obcigzenie od ptyty

4. Obcigzenie od sciany
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia

19,68

4,00
28,70
10,32

Fy

1,30
1,10
1,20
1,30

x [m]

25,58 od pocz. do 6,33
-- 4,40

34,44
13,42 od pocz. do 6,33

cata belka
cafa belka

Vi Ky

1. od BZ1
Schemat statyczny belki

54,00

| <<—
—r
l<—
l<—
|<—
|<—
|<—
|<—
| <<—
| <<—
| <<—
| <<—
| <<—
| <<—
| <<—
| <<—
s
|<—
<—

6:

13

1,00 -

2,07

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 — f.y = 20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnos$¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

p = 25,0 kKN/m8
dg =8 mm

RH = 50%

28 dni
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Wspdbtczynnik petzania (obliczono) ¢ =237
Zbrojenie gtdwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych @y =12mm

Srednica pretéw dolnych Ty =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

-65,87

\_f
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6073 N
62,1%'| ]
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g [To)

Sity thace [kN]:
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»
[6;}
N
263,75 P ™,
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60,79 88’99| 63,63 9950¥\
A S 14 D -£2,19
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Ugiecia [mm]:
. . 0,00 , 0,30 )
ANy 0,23 N 0,12 A& AN
A B C D E
4,25
Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
-65,87
-36,01
-18,57
I~
S 1 7 AN L — AT ;s N 7N
ﬁA 23,74 T 14,86 ? T
O] < ~ o
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156,92 153,03
8

60,79 8,99 s089 6363 990
658 - 155 |

-24,03 )
. o B \\%2!14 5873 5 40,13 .10

69,17

-96,45 -106,84
Ugiecia [mm]:
0,00 -0,30
A 023 A 0,12 A AN AN
A B C D E

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| cl dl e f| gl
6012 6012 6012
A 6012 V77Ag 6012 U7/Ac6012 |z I3 6012 E
a bl cl dl el fl
500, 1570 500, 1570 500, 1690 500, 3550 /500,
2 1 1 1 7 1 21 1 7 1
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 23,74 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6@12 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 23,74 kNm < Mgy =103,13kNm  (23,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 48,34 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @6 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgy = (-) 48,34 kN < Vpyy = 117,16 KN  (41,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 19,06 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 19,06 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,23 mm < &y, = 2020/200 = 10,10 mm  (2,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 62,08 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)36,01 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 o A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)36,01 KNm < Mgy = 103,13 kKNm  (34,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)29,16 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)29,16 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 14,86 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 14,86 kKNm < Mgy =103,13kNm  (14,4%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 40,89 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @6 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=40,89 KN < Vg =117,16 KN  (34,9%)



Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 12,24 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 12,24 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,12 mm < &y, = 2070/200 = 10,35 mm  (1,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 56,37 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)18,57 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)18,57 KNm < Mgy = 103,13 kNm  (18,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)14,34 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)14,34 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 7,44 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6212 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =7,44 KNm < Mgy = 103,13 kNm  (7,2%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 58,73 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @6 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 58,73 kN < Vgq; =117,16 KN  (50,1%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 5,55 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)55,30 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)55,30 kNm
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgg ) = (-) 0,30 mm < a;,, =2190/200 = 10,95 mm  (2,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 71,68 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)65,87 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 o A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)65,87 KNm < Mgy = 103,13 kKNm  (63,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)55,30 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)55,30 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,192 mm < wj, =0,3mm (64,0%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 49,79 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =49,79 kNm < Mgy =103,13kNm  (48,3%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 69,17 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @6 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=69,17 kKN < Vg =117,16 KN (59,0%)
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SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 42,12 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 42,12 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,127 mm < wj, =0,3mm (42,2%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 4,25 mm < gy, = 4000/200 = 20,00 mm  (21,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg r = 70,14 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
SZKIC ZBROJENIA
1] 2| 3| 4| 5| 6| 7|
6012 6012 6012 6012 6012 6012 6012
‘%I [TTTTT TTTTTT [TTTTTT JTITTTTTITITTTTd
A 6012 B 6012 c 6012 D 6012
I 2| 3l 4l 6l
y 6x260=1560 ,  , 6x260=1560 ,  , 7x240=1680 , 13 x 270 = 3510 ¥
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 \ 12
Belka 1
1] 12 ] 10840 | 12 130,08
2| 6 1285 | 72 92,52
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 20,6 115,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 136,1
Masa catkowita [kgl 137
UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI
I’7ﬂA [z T b = TAr Mg WJH
PO 130 50, 250 50, 250 50, 174 450";; 594 50,100 50, 194 50,
v 2092 Y

GEOMETRIA BELKI

¥ 500 ¥ "

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b, =50,0cm

Wysokos$¢ przekroju h=40,0cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl. zasieg [m]
1. Od piyty 49,10 1,20 - 58,92 cala belka
2. Ciezar wtasny belki [0,50m-0,40m-25,0kN/m3] 5,00 1,10 - 5,50 cafa belka
3. Od stropu 46,70 1,30 - 60,71 odpocz.do 7,72
4. Od stropu 46,70 1,30 -- 60,71 przgsto F-G
5. Od stropu 46,70 1,30 -- 60,71 przesto G-H
6. Od sciany 10,32 1,30 - 13,42 odpocz.do 7,72
7. Od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przesto F-G
8. Od sciany 10,32 1,30 - 13,42 przesto G-H
Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Yi Ky Fq
1. Od BZ3 215,00 16,24 1,00 - 215,00
2.0d BZ3 215,00 10,16 1,00 - 215,00
3. 0d BZ11 96,00 7,55 1,00 -- 96,00
4,0d BZ10 281,00 0,00 1,00 -- 281,00
5. od BP5 81,00 16,83 1,00 -- 81,00

Schemat statyczny belki

J Te&iss 4 64,42 ' ‘4 138,55
N I T e T TR TR T TRRIRRIERIIRIIRITR: AAAARIARIARE

ol A AN L2 D3 LL5 D L
A B C D E F G H
4|, 175 3,00 ¥ 3,00 224 6.44 § 150 , 239 4|,
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 — f.q =20,00 MPa, fq = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =233

Zbrojenie gtdwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gérnych Dy=16 mm

Srednica pretéw dolnych Dy =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

~228,56 -218,54
-128,66
- 7 7 y
/1\8\,5 /]\ Ml\\ /l\\rtﬁ’gs
1,71 48,40 % nr
S 0 - ~ ) 151,09 - © by
g 5 g 2 < d g 2
™ ® < « 5 o I -
~
Sity tngce [kN]:
320,07 29 411,64 387,80 483,80482,42
e s D z{\\j
\é -8.28 172,80 104 g .
e ‘éé TN AN __AZ() %
A “B03,38 ©1,52 D201 -E5.18 5182 G 8,01
Ugiecia [mm]:
0.00 0,03 , 227 0,82 ,
A 051A 0,46 _A 544 2 X X =2
C ’ E F H
20,65

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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£ a0 S \J/ N ~_Z
1,71 y 85,53 79,0
N 3 ¥ N & 151,09 - 2 b=y
=} N~ 0| @D e [=] ™ ?
& 3 S & 5 o & i
~

Sity thace [kN]:

483,80482,42
2007 2927 oo 411,64 qusn
H 12 100,05 2 %% 158,56 267,42 CTE8HB8 ) o0
_34 91 ’\Y\ -8.28 cn14f172! 10 :v\ (\1
£20,0; =N
A3 -ms,sg‘@%m'g”o D763 T 5,18 8 ey 60 e or
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0,00 0,03 2,27 -0,82
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl ¢ dl e f|l g| h| il ilkl 1] m|
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A6 VAg 8oi6 PAc 8016 PApoie TAE 8016 Vhks181Gs016 Ay
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 61,71 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 80916 o A, = 16,08 cm? (p = 0,96%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =61,71 kNm < Mgy =209,13kNm  (29,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 118,31 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=(-) 118,31 kN < Vgqs = 156,41 KN (75,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 58,76 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 58,76 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,078 mm < wj,,=0,3mm (26,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ;) = 0,51 mm < ay,, = 1750/200 = 8,75 mm  (5,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 142,79 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)87,57 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A = 16,08 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)87,57 KNm < Mgy =230,11 kKNm  (38,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)72,17 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)72,17 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,094 mm < wj,=0,3mm (31,4%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
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Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 48,40 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8916 o A, = 16,08 cm? (p = 0,96%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 48,40 kNm < Mgy =209,13 kNm  (23,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 136,45 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq = (-) 136,45 kN < Vgqs = 163,08 KN  (83,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 37,67 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 37,67 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,46 mm < a;,, = 3000/200 = 15,00 mm  (3,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 149,32 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)128,66 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A = 16,08 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)128,66 KNm < Mgy =230,11 kNm  (55,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)103,47 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)103,47 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,147 mm < wj, =0,3mm (48,9%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 85,53 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 80916 o A, = 16,08 cm? (p = 0,96%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 85,563 kNm < Mgy =209,13 kNm  (40,9%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 158,56 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 158,56 KN < Vg4 = 163,08 kN  (97,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 70,26 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 70,26 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,101 mm < wj,,=0,3mm (33,7%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy p) = 2,44 mm < gy, = 3000/200 = 15,00 mm  (16,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 168,71 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)21,25 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A = 16,08 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)21,25 KNm < Mgy =230,11 kKNm  (9,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)14,00 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= (-)14,00 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)
Przyjeto indywidualnie dotem 8216 0 Ag = 16,08 cm? (p = 0,96%)
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Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 kKNm < Mgq=209,13 kNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 125,63 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnoséci na scinanie: Vgq = (-) 125,63 kN < Vgqs = 163,08 KN  (77,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)200,16 KNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)200,16 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 2,27 mm < &y, = 2240/200 = 11,20 mm  (20,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 130,54 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)228,56 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A = 16,08 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-)228,56 KNm < Mgq=230,11 kNm  (99,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)200,16 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)200,16 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,299 mm < wj,,=0,3mm (99,7%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 151,09 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8916 o0 A = 16,08 cm? (p = 0,96%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 151,09 KNm < Mgy =209,13 kNm (72,2%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 395,52 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 90 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w srodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=39552 kN < Vgy3 =636,40 kKN  (62,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 128,09 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ; = 128,09 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,207 mm < wj, =0,3mm (69,1%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 20,65 mm < a;, = 30,00 mm  (68,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 365,51 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,299 mm < w;, =0,3mm (99,7%)

Podpora F:
Zginanie: (przekroj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)218,54 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A = 16,08 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)218,54 KNm < Mgq=230,11 kNm  (95,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)186,04 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)186,04 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, = 0,277 mm < wj, =0,3mm (92,4%)

Przesto F - G:
Zginanie: (przekroj k-k)
Przyjeto indywidualnie dotem 8916 o A, = 16,08 cm? (p = 0,96%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 kNm < Mgq=209,13 kNm  (0,0%)
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Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 234,15 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 170 mm na odcinku 68,0 cm przy
lewej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=234,15kN < Vgy3 =336,92kN  (69,5%)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)186,04 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)186,04 kNm
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgg ) = (-) 0,82 mm < a;,, = 1500/200 = 7,50 mm  (10,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 204,60 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,281 mm < wj,, =0,3mm (93,7%)

Podpora G:
Zginanie: (przekroj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)41,95 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8916 o A, = 16,08 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)41,95 KNm < Mgy =230,11 kKNm  (18,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)33,22 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)33,22 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto G - H:
Zginanie: (przekréj m-m)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 79,05 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8916 o A, = 16,08 cm? (p = 0,96%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 79,05 KNm < Mgy =209,13 kNm  (37,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 102,21 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=102,21 kN < Vgyy = 156,41 kN (65,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 63,59 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 63,59 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,088 mm < wj,,=0,3mm (29,3%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 1,63 mm < a,, = 2390/200 = 11,95 mm  (13,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 118,89 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1) 2| 3| 4| 5 6 7 8 9| 10/ 11]12] 13|
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ 216
Belka 1

1 16 11972 8 95,78

2 16 9288 8 74,30

3 16 9240 8 73,92

4 16 12000 8 96,00

5 8 1340 172 230,48
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578

Masa pretéw wg srednic [kal 91,0 536,5

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 627,5

Masa catkowita [kgl 628

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI
I I
PTa 1z 1z |z e Z[= e z¥
f5 184 25 270 25 154 25 130 é;g, 250 28 250 174
Y 161 Y

GEOMETRIA BELKI

¥ 400 ¥ "

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b,, = 40,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obciazenie od ptyty 75,80 1,20 - 90,96 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40 cala belka
3. Obcigzenie od stropu 52,00 1,30 - 67,60 przgsto B-C
4. Obcigzenie od stropu 52,00 1,30 -- 67,60 przgsio C-D
5. Obcigzenie od stropu 52,00 1,30 - 67,60 przesto E-F
6. Obcigzenie od stropu 52,00 1,30 -- 67,60 przesto F-G
7. Obcigzenie od sciamy 10,32 1,30 -- 13,42 przgsto B-C
8. Obcigzenie od sciamy 10,32 1,30 -- 13,42 przgsto C-D
9. Obcigzenie od sciamy 10,32 1,30 - 13,42 przesto E-F

10. Obcigzenie od sciamy 10,32 1,30 -- 13,42 przgsto F-G

> 329,08 1,27 419,42

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fr x [m] \7 Ky Fq
1. od BZ8 138,00 13,64 1,00 - 138,00
2. 0d BZ8 138,00 6,60 1,00 - 138,00
3. 0d BZ7 143,00 4,80 1,00 - 143,00
4. 70,00 1,90 1,00 - 70,00
5. 93,00 0,00 1,00 - 93,00

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €C30/37 — f.q=20,00 MPa, fy4 = 1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m8
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =237
Zbrojenie gtowne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw gomych @y =12 mm
Srednica pretéw dolnych Jy=12mm
Strzemiona:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica strzemion 3 = 8 mm
Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw J=10mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

-106,68

-73,82 87,36
/"\ /] 705 N /ﬂ\ .
5535 N \|/ AN 2 AN AN \J_/A 1%
< =) < 0| ~] ~ o
Q 3 & 8 Y g ©
[{e]

Sity thace [kN]:

%

138,2%C

259,94 230,65 221,95 263,94
138,22 126,30 | | 3141 138,78|\\
3338 7.88 SRESE—C '
. \% , 0,09 % 16,40 %F 81 AQH 98
217.88-524,08 0455 Doag7 T 563,00

-383,09 -403,37 -338,81.359,10

Ugiecia [mm]:
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Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:

-73,82

X X T X X X —_—
22 35 \\J/ 27 \\_\_/ \\‘/ %
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Sity tngce [kN]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,35 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =22,35 kNm < Mgy =122,50 kNm  (18,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 107,26 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq = (-) 107,26 KN < Vgqs = 122,01 KN (87,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 20,64 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)87,93 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)87,93 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 0,29 mm < a;,, = 2090/200 = 10,45 mm  (2,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 118,87 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)106,68 kNm
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Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)106,68 KNm < Mgy = 134,31 KNm  (79,4%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)87,93 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)87,93 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,232 mm < wj,=0,3mm (77,3%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 84,86 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 84,86 kNm < Mgy =122,50 kNm  (69,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 173,77 kKN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 180 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach

oraz co 270 mm w $rodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=(-) 173,77 KN < Vgy3 =319,95 kN  (54,3%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 68,22 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 68,22 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,191 mm < wj,,=0,3mm (63,7%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgg ) = 3,63 mm < &y, = 2950/200 = 14,75 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 192,91 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,271 mm < wj,, =0,3mm (90,3%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)123,76 kKNm
Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

(24,6%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)123,76 KNm < Mgy = 134,31 KNm  (92,1%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)101,25 kKNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= (-)101,25 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,271 mm < wj, =0,3mm (90,5%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 27,05 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 27,05 kNm < Mgy =122,50 kNm  (22,1%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 144,05 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 210 mm na odcinku 84,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 144,056 kN < Vgy3 =274,24 kN  (52,5%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 22,43 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)7,79 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ;= (-)7,79 kNm

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 0,13 mm < a;,, = 1790/200 = 8,95 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 169,73 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,292 mm < w;, =0,3mm (97,3%)

(1,4%)
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Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)7,95 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)7,95 KNm < Mgy = 134,31 KNm  (5,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)7,79 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)7,79 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A; = 9,05 cm? (p = 0,67%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 KNm < Mgy =122,50 KNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 69,58 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 69,58 KN < Vg4 =122,01 KN (57,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)59,49 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)59,49 kNm
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 0,31 mm < &y, = 1550/200 = 7,75 mm  (4,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 85,22 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)73,82 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)73,82 KNm < Mgy = 134,31 kKNm  (55,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)59,49 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)59,49 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,145 mm < wj,=0,3mm (48,2%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 65,81 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,056 cm? (p = 0,67%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 65,81 kNm < Mgy =122,50 kNm  (53,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 176,49 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 180 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach

oraz co 270 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=(-) 176,49 kN < Vgy43 =319,95kN  (55,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 52,93 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 52,93 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,137 mm < wj,,=0,3mm (45,7%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 2,13 mm < g, = 2750/200 = 13,75 mm  (15,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 194,29 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wy = 0,281 mm < w;, =0,3mm (93,7%)

Podpora F:
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Zginanie: (przekroj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)130,39 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)130,39 KNm < Mgy = 134,31 KNm  (97,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)105,28 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)105,28 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,283 mm < wj, =0,3mm (94,4%)

Przesto F - G:
Zginanie: (przekroj k-k)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 67,08 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =67,08 kNm < Mgy =122,50 kNm  (54,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 177,34 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 180 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w $rodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=177,34 KN < VRgy3 =319,95kN  (55,4%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 54,42 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 54,42 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,142 mm < wj,,=0,3mm (47,5%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 2,24 mm < a,, = 2750/200 = 13,75 mm  (16,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 195,28 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,285 mm < wj,, =0,3mm  (94,9%)

Podpora G:
Zginanie: (przekroj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)87,36 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)87,36 KNMm < Mgy = 134,31 kKNm  (65,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)72,63 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)72,63 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,186 mm < wj,=0,3mm (61,9%)

Przesto G - H:
Zginanie: (przekréj m-m)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 13,63 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 13,63 kNm < Mgy =122,50 kNm  (11,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 91,96 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=91,96 KN < Vgqq = 122,01 KN (75,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 11,53 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)72,63 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)72,63 kNm

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = (-) 0,29 mm < a;, = 1990/200 = 9,95 mm  (2,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 105,91 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 12
Belka 1
1 12 11985 8 95,88
2 12 4315 8 34,52
3 12 4340 8 34,72
4 12 12000 8 96,00
5 8 1220 142 173,24
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 68,5 231,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 300,4
Masa catkowita [kgl 301

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A g Mc b [ZI3

25, 154 25, 130 25, 250 25, 250 25,
:V 4 A A 1108 A L

GEOMETRIA BELKI

¥ 400 ¥

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b,, = 40,0 cm

Wysokosc¢ przekroju h=40,0cm

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

monolityczna

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi Obc.obl. zasieg [m]
1. Obcigzenie od plyty 75,80 1,20 90,96 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00 1,10 4,40 cata belka
3. Obciazenie od stropu 52,00 1,30 67,60 przesto A-B
4. Obciazenie od stropu 52,00 1,30 67,60 przesto C-D
5. Obciazenie od stropu 52,00 1,30 67,60 przesto D-E
6. Obciazenie od sciany 10,32 1,30 13,42 przesio A-B
7. Obciazenie od sciany 10,32 1,30 13,42 przesto C-D
8. Obciazenie od sciany 10,32 1,30 13,42 przesto D-E

X: 266,76 1,27 338,41

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] kg Fq
1. 0od BZ8 135,00 8,60 135,00
2. 0d BZ8 135,00 1,55 135,00
3. 0d BZ7 128,00 0,00 128,00

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 — f.q =20,00 MPa, fq = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtdwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych @y =16 mm

Srednica pretéw dolnych Dy =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

-132,46

-86,58
-47,63 :66,01

13,

64,63 69,15 66,38

s
304,1 g

258.9

ol

-

Sity tngce [kN]:

258,98 236,93 218,35 264,85

138,39
‘J;K 62’05| | | | .
=, —3 &
-266,68

-299,45 319,73 -334,90 355,19

10

[e5]
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Ugiecia [mm]:

i
<>
<
l'|'||
B

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl c| d el f| ql h| il
6016 6016 6016 6016
A 6016 P1g 6216 Vg 6016 p 616 Mg 6016 FAE
al bl ¢l d el fl gl hl il
350 1540 250 1300 250 2500 250 2500 250 1740 250
A 1A A A A A A

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 64,63 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 616 o A, = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 64,63 kNm < Mgy =157,99 kNm  (40,9%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 98,48 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 98,48 kN < Vpyy = 123,23 kN  (79,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 54,01 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 54,01 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,105 mm < wj,,=0,3mm (35,1%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy ) = 1,05 mm < &y, = 1790/200 = 8,95 mm  (11,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 132,67 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)47,63 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6016 o A; = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)47,63 KNm < Mgy = 173,73 KNm  (27,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)41,15 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)41,15 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,062 mm < wj, =0,3mm (20,6%)
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Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj c-c)
Przyjeto indywidualnie dotem 616 o A, = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 KNm < Mgy = 157,99 kNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 39,13 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 39,13 kN < Vpyy = 128,61 kN  (30,4%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,93 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)52,93 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = (-) 0,44 mm < ay, = 1550/200 = 7,75 mm  (5,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 59,46 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)66,01 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A, = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)66,01 KNm < Mgy = 173,73 kNm  (38,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)52,93 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)52,93 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,092 mm < wj,,=0,3mm (30,7%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 69,15 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o0 A = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 69,15 kKNm < Mgy = 157,99 kKNm  (43,8%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 180,43 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 180 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w srodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 180,43 kN < VR43 =318,20 kN  (56,7%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 55,74 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 55,74 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,110 mm < wj, =0,3mm (36,7%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 1,89 mm < ay,, = 2750/200 = 13,75 mm  (13,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 197,30 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,293 mm < w;, =0,3mm (97,7%)

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)132,46 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A, = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-)132,46 KNm < Mgy =173,73 kNm  (76,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)107,01 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)107,01 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,215 mm < wj,,=0,3mm (71,6%)

Przesto D - E:
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Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 66,38 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o0 A = 12,06 cm? (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 66,38 KNMm < Mgy = 157,99 KNm  (42,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 178,60 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 180 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach

oraz co 270 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq= 178,60 kN < V43 =318,20 kN  (56,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 53,82 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 53,82 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,105 mm < wj, =0,3mm (35,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgk ) = 1,77 mm < a, = 2750/200 = 13,75 mm  (12,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 196,03 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,285 mm < w;, =0,3mm (95,0%)

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)86,58 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A, = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)86,58 KNm < Mgy = 173,73 kNm  (49,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)71,94 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)71,94 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,137 mm < wj,,=0,3mm (45,6%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 13,84 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o A = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 13,84 KNm < Mgy = 157,99 kKNm  (8,8%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 91,76 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=91,76 KN < Vryy = 128,61 kKN  (71,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 11,72 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)71,94 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)71,94 kNm
Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy i) = (-) 0,23 mm < &y, = 1990/200 = 9,95 mm  (2,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 105,57 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 216
Belka 1
1] 16 ] 11040 | 12 132,48
2| 8 | 1245 | o4 117,03
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578
kal| 463 209,1

Masa pretéw wg $rednic

255,4

Masa pretéw wg gatunkow stali [kal
[ka] 256

Masa catkowita
UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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GEOMETRIA BELKI

¥ 400 ¥ B

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b,, = 40,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obciazenie od plyty 79,30 1,20 - 95,16 cata belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00 1,10 - 4,40 cafa belka
3. Obciazenie od stropu 54,30 1,30 - 70,59 cala belka
4. Obciazenie od sciany 10,32 1,30 - 13,42 cafa belka

X 147,92 1,24 183,57

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fx x [m] Vi kg Fq
1.0d BZ18 44,00 0,00 1,00 - 44,00

Schemat statyczny belki

1 183,57
[bobobyibibtbobibeyebodvdvivybivevebe yvebevebetviviviyedvibivivitebetl
PN N = =2 AN A

A B C D E F
4|, 3,09 o 165 185 2,75 ¥ 2,75 4|,

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 — f.y = 20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

p = 25,0 kN/me

dg=8mm
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Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdbtczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtdwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych @y =16 mm

Srednica pretéw dolnych Dy =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

146,78

271.7

Sity tngce [kN]:

271,76 248,81 255,25 226,91 307,98
204,5{?\ | 86,18
A Agl\
A B 63 D %E w
198,35 277 90 -196,82
-339,46 e
Ugiecia [mm]:
0,26 , -0.03 -0.06

U
1,24 E 3

<
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o
o
o
N
o)
w
~
N

6,56

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| cdle|] f| gl h| il
6016 6016 6016 6016
Pin 6016 1Z) 60Wle16  PAp 6016 1z 6016  FPAE
al bl chlel 1l gl hl il
250 2840 25p 1400 250 1300 25p 2500 350 2500 #4250
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 146,78 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 616 o A, = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 146,78 KNm < Mgqy= 157,99 kNm  (92,9%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 249,70 kKN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 140 mm na odcinku 70,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 112,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 249,70 kN < Vgy3 =409,12kN  (61,0%)

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 118,77 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ;= 118,77 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,268 mm < wj,,=0,3mm (89,3%)

Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy ;) = 6,56 mm < ay,, = 3090/200 = 15,45 mm  (42,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 255,50 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,297 mm < wj,, =0,3mm  (99,1%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)167,09 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A; = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)167,09 KNm < Mgy = 173,73 kKNm  (96,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)135,01 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)135,01 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,275 mm < wj,=0,3mm (91,8%)
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Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 10,38 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 616 o A, = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 10,38 kNm < Mgy = 157,99 kNm  (6,6%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 165,49 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 190 mm na odcinku 76,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 165,49 kN < Vgy3 =301,45kN  (54,9%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,39 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 3,48 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ; = 3,48 kNm

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 0,26 mm < a;,, = 1650/200 = 8,25 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 187,46 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,295 mm < w;, =0,3mm (98,3%)

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 4,20 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A, = 12,06 cm? (p = 0,81%)
Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 24,43 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o0 A = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 24,43 KNm < Mgy = 157,99 KNm (15,5%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 108,58 kN

(3,2%)

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 108,58 KN < Vp4; = 128,61 KN  (84,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 19,75 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 19,75 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,07 mm < ay,, = 1550/200 = 7,75 mm  (0,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 141,40 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)82,73 KNm
Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A, = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)82,73 KNm < Mgy = 173,73 kNm  (47,6%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)66,68 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)66,68 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,125 mm < wj,,=0,3mm (41,6%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 57,51 KNm
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Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o0 A = 12,06 cm? (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =57,51 KNm < Mgy = 157,99 KNm (36,4%)

Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 188,14 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 170 mm na odcinku 68,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 85,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci belki

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 188,14 KN < VR43 =336,92kN  (55,8%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 46,33 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 46,33 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,084 mm < wj,=0,3mm (28,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = 1,24 mm < &y, = 2750/200 = 13,75 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 205,42 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,283 mm < w;, =0,3mm (94,4%)

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)152,84 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A, = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = (-)152,84 kNm < Mgy = 173,73 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)123,16 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ;= (-)123,16 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,250 mm < wj,,=0,3mm (83,3%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 105,51 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o A = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 105,51 KNm < Mgy = 157,99 KNm
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 218,22 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

(9,0%)

(88,0%)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=218,22 kN < Vgy3 =381,84 kN  (57,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 85,02 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 85,02 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,185 mm < wj,=0,3mm (61,8%)

(66,8%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 3,44 mm < ay,, = 2750/200 = 13,75 mm  (25,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy p = 229,67 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,276 mm < w;, =0,3mm (91,9%)

SZKIC ZBROJENIA

1| 2| 3|4| 5| 6| 7| 8| 9|

6016 6016 6660166016 6016 6016 6016 6016
M T T T IO IITTI T T IOTTT IOT T rrrro
A 6016 B 6018 16016 D 6016 E 6016

1 2| 3lal sl 6l d 8l

,5x140=4A@50 = 100Bx140=1120,, ,Ax1903%6P10 = 630,5 x 250 = 1250, | Ax170=68®40 = 9@170:850., 6x150=900, 7 x225=1575

K

i

250, i 2840~ 125(;5, 1400 125(43, 1300 “425(], 2500

250,

" 2500

i

r 250
A

1

11



BP11

Nr1 12016 1=12000

12000

Nr2 2x6008 |=1245

X *x
o (=
o o
< <
X <
Y 400 v v 400 v
7 7 7 7
X *x
o (=
o o
< <
*x X
Y 400 v y 400 Y
= 7 7 7
* R
o (=
o o
< <
Nr1
*x *x
Y 400 v y 400 Y
a1 2 7 2
X X
Nr1
o (=
o o
< <
X <

400

v 400

x
K
x




BP11

400

400 v
*

WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 216
Belka 1
1] 16 ] 12000 | 12 144,00
2| 8 | 1245 [ 120 149,40
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578
kal| 59,0 2272

Masa pretéw wg $rednic

286,2

Masa pretéw wg gatunkow stali [kal
[ka] 287

Masa catkowita
UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

25, 151 25, 151 25, 151 25, 228 25, 228 25,
1A 1A 1A A 1A

L 1059’ L

GEOMETRIA BELKI

v 400 v

7

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,, = 40,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl.

zasieg [m]

1. Obcigzenie od ptyty 48,40 1,20 - 58,08
2. Cigzar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40
3. Obciazenie od stropu 33,20 1,30 - 43,16
4. Obciazenie od sciany 10,32 1,30 - 13,42

z: 9592 1,24 119,06

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy x [m] Vi kg

cata belka
cata belka
cata belka
cata belka

1. od BZ8 138,00 10,09 1,00 -
2. 0d BP2 37,00 8,64 1,00 -

Schemat statyczny belki

ﬁHJzHJ;J;HJ_JEHHJ;JJH&wHJJHH&&wHMHMHH%MM ] HHHHA
4|, 1,76 ¥ 1,76 ¥ 1,76 ¥ 2,53 ¥ 253 4|,

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m8

138,00
37,00
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Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspétczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtowne:

dy =8 mm
RH = 50%
28 dni

¢ =237

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretéw gornych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

®g=12mm

Jy=12mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

Js=8mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretow

Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia z géry
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j

@ =10 mm

Crom,g = 20 mm
Cnom,d = 50 mm
Cnom, = 20 mm
Crom,p = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach
Graniczne ugiecie na wspornikach

a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

-08,29
-39,60 -40,77 A
; 26,01 :
- e . -
o~ 1 _— : ~—1 —
ﬁ}A 28,42 13,55 13,00 57,90

N~ (o] ™ ™ [=]

ol N~ < =] 0 7662 ©

ol o ) - ) ©

3 3 g 5 5 g
D
[sp]

Sity thace [kN]:

219,31
82,27 112,49 96,38 127,87 105,61
I— | | 68 61
-AA N T <4 02
. 67,05 P13.16 E F
For.27 ’ 173,34
-242,02 256,90
Ugiecia [mm]:
. ,-0.01 , 0,01 -0.08 X
AN 021 & 0,06 A& 0,06 A& 0.22 AN,
A B C D E F

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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-98,29
-39,60 -40,77
: -26,01 :
S~ T — & T s £ 1300 £ N
ﬁA 28,42 T , ? ’ T 27,90 T
N~ O] [s2] [s2] o
l ~ < S 10 7662 &
al » ™ — ©| ©
© %] < o re}
&Y — QY > al
<)
Sity thace [kN]:
219,31 1605
112.49 127,87 705,61
82,27 : 96,38 69,42 h\ :
; 54,03 ,
[—~27.39 | \55'3\792\@ R A1 ‘
T Y -54,70 \‘é . 02
A 6881 =B, 67,05 P13,16 -114,88 ] E 64.02 TTF
: -173,34
-242,02 -256,90
Ugiecia [mm]:
‘ _-0,01 ‘ -0,01 0,08 ‘
N 0.21 N 0,06 A 0,06 O 0,22 S
A B C D E F
2,92
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl c d e f g h| il
8012 8012 8012 8012
A 8012 PAg soi2 Plc 8oiz  VAp 8012 Z]3 8012 F
al bl ¢l dl el gl hl il
250 1510 250 1510 250 1510 250 2280 250 2280 L 250
11 L 11 11 11 A
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,42 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 28,42 kNm < Mgy =122,50 kNm  (23,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 68,81 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vg4 = (-) 68,81 KN < Vpy4y =116,48 kN  (59,1%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 22,92 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 22,92 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,21 mm < gy, = 1760/200 = 8,80 mm  (2,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 90,50 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)39,60 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)39,60 KNm < Mgy = 134,31 kKNm  (29,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)31,84 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)31,84 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,047 mm < wj,=0,3mm (15,8%)

Przesto B - C:
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Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 13,55 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A; = 9,05 cm? (p = 0,67%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 13,55 kKNm < Mgy = 122,50 kKNm (11,1%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 54,03 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=54,03 kN < Vr4y =116,48 kN  (46,4%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 10,82 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 10,82 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,06 mm < ay,, = 1760/200 = 8,80 mm  (0,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg 1 = 78,47 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)26,01 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 0 A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)26,01 KNm < Mgy = 134,31 kNm  (19,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)21,18 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)21,18 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 13,00 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A; = 9,05 cm? (p = 0,67%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 13,00 kKNm < Mgy = 122,50 kKNm (10,6%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 54,70 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 54,70 kN < Vpq1 =116,48 kKN  (47,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 10,75 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 10,75 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,06 mm < ay,, = 1760/200 = 8,80 mm  (0,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg 1 = 78,54 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,77 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)40,77 KNm < Mgy = 134,31 kNm  (30,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)31,98 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)31,98 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,048 mm < wj,,=0,3mm (16,0%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekréj g-g)
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Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 27,90 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,056 cm? (p = 0,67%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =27,90 kNm < Mgy =122,50 kNm  (22,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 114,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq=(-) 114,88 kN < Vgqs = 122,01 KN (94,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 21,80 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 21,80 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,22 mm < &y, = 2530/200 = 12,65 mm  (1,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 129,10 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora E:
Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)98,29 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)98,29 KNm < Mgy = 134,31 kKNm  (73,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)81,98 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)81,98 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,214 mm < wj,=0,3mm (71,4%)

Przesto E - F:
Zginanie: (przekroj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 76,62 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,056 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 76,62 KNm < Mgy = 122,50 kNm  (62,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 160,85 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 210 mm na odcinku 84,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 160,85 kN < Vgy3 =274,24 kN  (58,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 65,37 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 65,37 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,181 mm < wj,,=0,3mm (60,4%)

Maksymalne ugigcie od Mgy ;i1 a(Mgy ) = 2,92 mm <, = 2530/200 = 12,65 mm  (23,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 171,59 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,298 mm < wj,, =0,3mm  (99,5%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 212
Belka 1
1] 12 [ 10550 | 16 168,80
2| 8 1220 84 102,48
Masa 1 m preta [kg/m]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 40,5 149,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 190,4
[kg] 191

Masa catkowita
UWAGA: Diugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A g V¢ D
425 198 25 198 425 198 25,
::V A A A 694 A A A ::V
GEOMETRIA BELKI
g

¥ 400 ¥ "

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b, =40,0cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obciazenie od ptyty 48,40 1,20 - 58,08 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 -- 4,40 cala belka
3. Obciazenie od stropu 33,20 1,30 - 43,16 cafa belka
4. Obcigzenie od $ciany 10,32 1,30 -- 13,42 cata belka

> 9592 1,24 119,06

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fr x [m] \7 Ky Fq
1. 0od BZ8 135,00 0,00 1,00 - 135,00
2.0d BZ11 96,00 6,44 1,00 - 96,00
3. od BP2 37,00 1,45 1,00 - 37,00

Schemat statyczny belki

L 2,23 2,23 Y 2,23

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €30/37 — f,q =20,00 MPa, fy = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa
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Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspobtczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtdwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych @y =12mm

Srednica pretéw dolnych Ty =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

-70,68 -59,33

-

62,60 54,64 ;
)

—_

292,39 >>

239 3? t )

Sity tngce [kN]:
239,35 224,47
137,84 164,73
89.47 | .
A -83,16 $ 25,88
A 120,16 B $27.66 D
-198,14 -181,88 196,76

Ugiecia [mm]:

-0,28

i
Z

1,82
2,34

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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-70,68

335,98 ; |P
©
292,39 ; |b

\J_//
62,60 54,64

239,35
196,76

Sity thace [kN]:

239,35 22447

164,73
rour 137,84 79,38 106.28
89,47 5, N ‘
AN -83,16 S o050 45,88 - Ds
-120,36 69 -?27,66

-198,14 181,88 -196.76
Ugiecia [mm]:
0,28
AN = AN =
A B C D
1,82
2,34
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| cl d| e
6012 6012
A 6012 |2 ) 6012 | ZZ I 6012 D
al bl cl dl e
250 1980 250, 1980 250 1980 250

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 62,60 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 62,60 KNm < Mgy =93,69 KNm  (66,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 139,69 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 230 mm na odcinku 69,0 cm przy
prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 139,69 KN < Vg3 =229,87 kN (60,8%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 53,41 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;i = 53,41 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,218 mm < wj,,=0,3mm (72,5%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy i) = 2,34 mm < a,, = 2230/200 = 11,15 mm  (21,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 155,19 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,293 mm < wj,, =0,3mm (97,6%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)70,68 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 o A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)70,68 KNm < Mgy = 102,54 KNm  (68,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)59,18 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)59,18 kNm
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Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,218 mm < wj,,=0,3mm (72,8%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 9,11 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6212 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mggq =9,11 KNm < Mgy =93,69 kKNm  (9,7%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 79,38 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=79,38 kN < Vr4y =116,80 kN  (68,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 6,26 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)47,82 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)47,82 kNm
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgg ) = (-) 0,28 mm < a;,, = 2230/200 = 11,15 mm  (2,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 100,04 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)59,33 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 o A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)59,33 KNm < Mgy = 102,54 KNm  (57,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)47,82 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)47,82 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,162 mm < wj, =0,3mm (53,9%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 54,64 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 54,64 kNm < Mgy = 93,69 kNm  (58,3%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 106,28 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 106,28 KN < Vg4 = 111,14 kN  (95,6%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 45,46 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 45,46 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,171 mm < wj,,=0,3mm (57,0%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 1,82 mm < g, = 2230/200 = 11,15 mm  (16,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 121,78 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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¥ 400 ¥
WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ 12
Belka 1
1 12 6900 12 82,80
2| 8 | 1240 | 54 66,96
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic kal| 265 73,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 99,9
Masa catkowita [kgl 100

400

400

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

400
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Belka 1
SZKIC BELKI
A l77743 WIC D
25, 198 25, 198 25, 198 25,
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GEOMETRIA BELKI
g

¥ 400 ¥ )

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b,, = 40,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obciazenie od plyty 48,40 1,20 - 58,08 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40 cala belka
3. Obciazenie od stropu 33,20 1,30 - 43,16 cafa belka
4. Obcigzenie od $ciany 10,32 1,30 -- 13,42 cata belka

X 9592 1,24 119,06

Schemat statyczny belki
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2,23

2,23

-
~ U|I>

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa
p = 25,0 kN/m3

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspotczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtéwne:

d, =8 mm
RH = 50%
28 dni

¢ =237

Gatunek stali BS500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
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Srednica pretéw gornych
Srednica pretéw dolnych

Strzemiona:

J,=12 mm

g

Jy=12mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

Js=8mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretow

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia z géry
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.

Graniczna szerokosé rys
Graniczne ugiecie w przestach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

-59,21

@ =10 mm

Crom,g = 20 mm
Cnom,d = 50 mm
Cnom, = 20 mm
Crom,p = 20 mm

trwata

cot6=2,00

Wiim = 0,3 mm

a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

-59,21

14,80
[=] [=]
gﬁA 47,36 3 3 47,36 S
9 N Y] 9
Q Q
Sity thace [kN]:
159,30
106’20| 132,75
AN
A B C D
-106,20
-159,30 132,75
Ugiecia [mm]:

-0,04

<

1,37

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-59,21

<
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14,80

L
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159,30

106,20 182,78 2429 100,84
‘ 51,31 m
. \KAF

B ) C
-100,84 7429

-51,31 D

-106,20
-159,30 132,75
Ugiecia [mm]:
‘ ___-0,04 ‘
L = 0.0 = 2
A B C D
1,37 1,37
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c| d| e
6012 6012
A 6012 | ZZ D 6012 | Z I 6012 D
a bl c dl el
250, 1980 50, 1980 250, 1980 ¥—4250
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 47,36 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6@12 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =47,36 kKNm < Mgy =93,69 kNm  (50,6%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 100,84 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 100,84 kN < Vg4 = 111,14 kN (90,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 38,16 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 38,16 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,125 mm < wj,,=0,3mm (41,8%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 1,37 mm < g, = 2230/200 = 11,15 mm  (12,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 116,34 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)59,21 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 o A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)59,21 KNm < Mgy = 102,54 KNm  (57,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)47,70 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)47,70 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,161 mm < wj,=0,3mm (53,7%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 14,80 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 14,80 kNm < Mgy =93,69 kNm  (15,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 74,29 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=74,29 KN < Vgqy = 116,80 kN  (63,6%)



Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 11,93 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 11,93 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgg ) = 0,05 mm < &y, = 2230/200 = 11,15 mm  (0,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 94,95 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)59,21 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)59,21 KNm < Mgy = 102,54 kNm  (57,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)47,70 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)47,70 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,161 mm < wj,,=0,3mm (53,7%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 47,36 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6212 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 47,36 KNm < Mgy =93,69 kNm  (50,6%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 100,84 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq= 100,84 kN < Vggq; =111,14kN  (90,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 38,16 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 38,16 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,125 mm < wj,=0,3mm (41,8%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 1,37 mm < a,, = 2230/200 = 11,15 mm  (12,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg y = 116,34 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 12
Belka 1
1 12 ] 6900 [ 12 82,80
2| 8 1240 54 66,96
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic kal| 265 73,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 99,9
Masa catkowita [kgl 100

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A | Z ) |Z1 D
25, 262 25, 382 25, 364 25,
:V A T 1108 T 7 :V

GEOMETRIA BELKI

¥ 400 ¥ "

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b, =40,0cm

Wysokosc¢ przekroju h=40,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. Obciazenie od ptyty 29,20 1,20 - 35,04 cata belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 -- 4,40 cala belka
3. Obcigznie do stropu 20,00 1,30 - 26,00 przesto A-B
4. Obciazenie od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 przgsto A-B

X: 63,52 1,24 78,86

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Yi Ky Fq
1.0d BZ10 83,00 2,65 1,00 - 83,00
2.0d BZ10 281,00 6,70 1,00 - 281,00
3. 0d BZ10 64,00 10,58 1,00 -- 64,00
4. od BP16 16,00 7,87 1,00 - 16,00

Schemat statyczny belki

78,86 w‘. “l ‘-’ 39.44 w‘
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N N 2 3 AN
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4|, 2,87 D 4,07 " 3.89 4|,

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
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Klasa betonu: €C30/37 — f,q=20,00 MPa, fy4 = 1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m8
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtbwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fy = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gomych @y =12 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:
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Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 53,27 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6212 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 53,27 KNm < Mgy = 93,69 kKNm  (56,9%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 95,94 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 95,94 kN < Vgq; =116,80 kN (82,1%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 42,64 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 42,64 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,154 mm < wj,=0,3mm (51,3%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 2,71 mm < ay, = 2870/200 = 14,35 mm  (18,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 100,75 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)69,58 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)69,58 KNm < Mgy = 102,54 kNm  (67,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)58,25 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)58,25 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,214 mm < wj,,=0,3mm (71,3%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)



BP15 4

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 21,59 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,50%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =21,59 kNm < Mgy =93,69 kNm  (23,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 65,44 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq =65,44 KN < Vg4 = 116,80 kN  (56,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 19,06 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 19,06 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,58 mm < &y, = 4070/200 = 20,35 mm  (2,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 67,50 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)83,40 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 o A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)83,40 KNm < Mgy = 102,54 KNm  (81,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)73,92 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)73,92 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,288 mm < wj, =0,3mm (96,1%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 49,99 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =49,99 kNm < Mgy =93,69 kNm  (53,4%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 92,50 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=92,50 KN < Vgqi = 116,80 kN  (79,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 42,49 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 42,49 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,153 mm < wj,,=0,3mm (50,9%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ;) = 4,65 mm < ay,, = 3890/200 = 19,45 mm  (23,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 93,14 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt] 28 [ o12
Belka 1
1] 12 [ 11040 | 12 132,48
2| 8 | 1240 | 86 106,64
Masa 1 m preta [kg/m]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 421 1177
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 159,8
Masa catkowita [kg] 160
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI

v 400 v
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

prostokatny
b,, = 40,0 cm
h=40,0cm

monolityczna

Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

kg Obc.obl.

zasieg [m]

1. Obciazenie od ptyty

42,00

2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00

3. Obciazenie od stropu
4. Obciazenie od sciany

Schemat statyczny belki

28,60
10,32

1,20
1,10
1,30
1,30

- 50,40
- 4,40
- 37,18
- 13,42

z: 84,92

T

1,24

105,40

Jrmnnnnnh! wwwwHmowwwwl
4|, 3,10 " 2,10 L

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 — f.y = 20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos$¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspotczynnik petzania (obliczono)

Zbrojenie gtéwne:

p = 25,0 kN/me

dy =8 mm
RH = 50%

28 dni
¢ =288

i

cata belka
cata belka
przesto A-B
przesto A-B
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Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych @y =12mm

Srednica pretow dolnych Ty =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

137

86,56

Sity tngce [kN]:

135,08

N 2565,55

A B

Ugiecia [mm]:

L
A

ol
o

4,74

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:

-87,67

2,21

15,5é(glb

wﬁ"
(=]
9 86,56

Sity thace [kN]:

1
290,90 ; |b
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135,08 99 25

‘ 78,59 65,50

A %71 L4555
A B C
-126,72

-191,65
Ugiecia [mm]:
0,64
AN = A
A B c
4,74
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c
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AA 8012 | Z AB 801 c
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 86,56 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A; = 9,05 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 86,56 KNm < Mgy = 122,50 kKNm  (70,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 126,72 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na odcinku 81,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 126,72 kN < Vgy3 = 195,82 kN  (64,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 69,58 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1 = 69,58 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,196 mm < wj,,=0,3mm (65,2%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 4,74 mm < a;,, = 3100/200 = 15,50 mm  (30,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 133,31 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wy =0,298 mm < w;, =0,3mm  (99,2%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)87,67 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)87,67 KNm < Mgy = 134,31 KNm  (65,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)71,05 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)71,05 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,181 mm < wj,=0,3mm (60,3%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,21 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =2,21 kKNm < Mgq=122,50 kNm  (1,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 65,50 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
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Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq=6550 kN < Vg4 =122,01 kN (53,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg\ = 2,21 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)71,05 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)71,05 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 0,64 mm < a;,, = 2095/200 = 10,48 mm  (6,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg r = 70,59 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

400

1| 2| 3|
8012 8012 8012
A 8012 v 18 8012 T,
1 2| 3|
L 8 x 230 = 1840 , 3x270=810 y 7 x 245 = 1715 L
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Nr1 16Q12 1=5580
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ 12
Belka 1

1] 12 ] 5580 | 16 | | 89,28
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2] 8 | 1220 [ 40 48,80
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 19,2 79,3
Masa pretéw wg gatunkdw stali [ka] 98,5

Masa catkowita [ka] 99
UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A 77 g U7 Ac |zl E
25, 237 50 238 50 o, 238 50 245 50
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GEOMETRIA BELKI
g

¥ 400 ¥ )

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b,, = 40,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. od Ptyty 43,40 1,20 - 52,08 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40 cala belka
3. od stropu 29,80 1,30 - 38,74 cafa belka
4. od sciany 10,32 1,30 - 13,42 cafa belka

> 87,52 1,24 108,64

Schemat statyczny belki

2,75

2,88

2,90

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa
p = 25,0 kN/m3

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspotczynnik petzania (obliczono)

Zbrojenie gtéwne:

d, =8 mm
RH = 50%
28 dni

¢ =237

Gatunek stali BS500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
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Srednica pretéw gémych @y =12 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

-90,79 -97,06
-65,67

(
|

D
1242%%
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165,16 145,54 190,99

11 124,07
6,03‘ 65.95 98,24 78,62 h\
= A% \@ —x
A B ) C D -65,82 E
115,28 80,79 -100,42 124,05

182,18 147,71 167,33
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s — 2 - o
A == 0,46 = 037 _D\/AE
530
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 61,96 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A; = 9,05 cm? (p = 0,67%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 61,96 KNm < Mgy = 122,50 kKNm  (50,6%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 115,26 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 115,26 KN < Vpy; = 116,48 KN  (98,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 49,92 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 49,92 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,126 mm < wj, =0,3mm (42,0%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 2,30 mm < ay, = 2745/200 = 13,73 mm  (16,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 124,88 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)90,79 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)90,79 KNm < Mgy = 134,31 kNm  (67,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)73,14 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)73,14 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,187 mm < wj,,=0,3mm (62,4%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 34,75 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A; = 9,05 cm? (p = 0,67%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 34,75 kKNm < Mgy = 122,50 KNm  (28,4%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 98,24 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=98,24 kKN < Vr4 =122,01 KN  (80,5%)
SGU:
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Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 28,00 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 28,00 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,46 mm < &y, = 2880/200 = 14,40 mm  (3,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 111,17 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)65,67 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)65,67 KNm < Mgy = 134,31 KNm  (48,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)52,91 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)52,91 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,123 mm < wj, =0,3mm (41,1%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 31,81 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,056 cm? (p = 0,67%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =31,81 kNm < Mgy =122,50 kNm  (26,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 100,42 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq = (-) 100,42 kN < Vgqs = 122,01 KN (82,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 25,63 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 25,63 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 0,37 mm < &y, = 2880/200 = 14,40 mm  (2,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 112,92 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)97,06 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8912 o A; = 9,05 cm? (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)97,06 KNm < Mgy = 134,31 kKNm  (72,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)78,19 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= (-)78,19 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,203 mm < wj,=0,3mm (67,6%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 70,83 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 70,83 KNm < Mgy = 122,50 kNm  (57,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 124,07 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na odcinku 81,0 cm przy

lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq= 124,07 kN < V43 =213,30 kN  (58,2%)
SGU:
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Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 57,06 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 57,06 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,152 mm < wj,,=0,3mm (50,7%)

Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy i) = 3,08 mm < ay,, = 2900/200 = 14,50 mm  (21,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 131,98 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,292 mm < wj,, =0,3mm (97,3%)

SZKIC ZBROJENIA
1| 2| 3| 4 5| 6| 7|
8012 8012 8012 8012 8012 8012 8012
LT err rrrrrrerrr rrrrrrerrr rrerrrrrred
A 8012 75 8012 VG 8p12 ) 8012 e
2| 3l 4l 5/ 6l
L 10x235 = 2350 L 9 x 260 = 2340 L 9 x 260 = 2340 L 3x270=81D 7x230=1610
7;_56, 2370 ",500 7, 2380 ",500 2380 ", 500 " 2450 ", 500 ,
A A A A A A A A A

Nr1 1612 1=11790

11790

Nr2 2x4208 1=1220

400
400

L 400 L 400

x
°x

400
400

y 400 400

2 K.
1

Nr 1

K

400
400

v 400 400

x
K
°x




BP17

400

400 v
*

WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 12
Belka 1

1] 12 ] 11790 | 16 188,64

2| 8 | 1220 | 84 102,48
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888

Masa pretéw wg srednic [kal 40,5 167,6

Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 208,1

Masa catkowita [kgl 209
UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

An
50 Y

260

172
a a
K.

335

i

GEOMETRIA BELKI

400

¥ 400 ¥
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

prostokatny
b, =40,0cm
h=40,0cm

monolityczna

Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

zasieg [m]

kg  Obc.obl.

1. od Piyty

2. Cigzar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?]

3. od stropu
4. od sciany

Schemat statyczny belki

43,40

4,00
29,80
10,32

1,20
1,10
1,30
1,30

cata belka

~ 5208
- 4,40
-~ 3874
- 13,42

cafa belka
cata belka
cafa belka

87,52

1,24

108,64

e e e R R R R AR AR AR A

2,93

s
B

|

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 — f.4=20,00 MPa, f,4 = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa
p = 25,0 kKN/m?

dg =8 mm

RH = 50%

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos$¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspotczynnik petzania (obliczono)

28 dni
¢ =237

1
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Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fy = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gomych @y =12 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

156,88 I>
158,88 ; |I>

116,18
Sity tngce [kN]:
158,88
A
A B
-158,88
Ugiecia [mm]:
o 2
A B
6,76
Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
e 7
§W 116,18 %

Sity thace [kN]:
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158,88

100,65

“x I —— N
A B
-108,80

-158,88

Ugiecia [mm]:
AN
A
6,76
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|
An 8012 v B
al
500 2600 4250 4

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 116,18 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8912 0 A, = 9,06 cm? (p = 0,67%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 116,18 kKNm < Mgy = 122,50 kNm  (94,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 108,80 kN

o

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq = (-) 108,80 kKN < Vgqs = 116,48 KN (93,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 93,60 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 93,60 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,276 mm < wj,,=0,3mm (92,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i1 a(Mgg ) = 6,76 mm < &y, = 2925/200 = 14,63 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;; = 117,05 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

(46,2%)

1|
8012
A 8012 T
1
L 11 x 235 = 2585 L
Y 500 9 2600 T, 250
A K 2

Nri 16012 1=3310

3310

400
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o
(3]
@

Nr2 2x1208 1=1220

400

WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 \ 12
Belka 1

1] 12 ] 3310 | 16 52,96

2| 8 1220 24 29,28

Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888

Masa pretéw wg $rednic [ka] 11,6 471

Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 58,7

Masa catkowita [kl 59
UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

A I33”8
25, 172 25,
| |

474

25
I

172

721

a

GEOMETRIA BELKI

400

v 500 v

a i

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:
Szerokos$¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju

Rodzaj belki:

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

prostokatny
b, =50,0cm
h=40,0cm

monolityczna

Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Yi

kg Obc.obl.

zasieg [m]

1. obciazenie od ptyty

2. Ciezar wtasny belki [0,50m-0,40m-25,0kN/m3]

3. obciazenie od stropu
4. obciazenie od sciany

Schemat statyczny belki

50,10

5,00
34,40
10,32

1,20
1,10
1,30
1,30

cafa belka

- 60,12
- 5,50
- 44,72
- 13,42

cata belka
cafa belka
cata belka

99,82

3,76

1,24

123,76

1099097608608608e00s

||
|<—

T

P009969960940040099600600

S—

N
A
)

1,97

T W|I>

-
~ 0|I>

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa
p = 25,0 kN/m3

d, =8 mm

RH = 50%

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspotczynnik petzania (obliczono)

Zbrojenie gtéwne:

28 dni
¢ =237

Gatunek stali BS500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
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Srednica pretéw gémych @y =16 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

-293,16

I>.

252,56

250,02 I>

<§6 91
>
638,23 ,'; |I>_

Sity thace [kN]:

367,52

[N}
o
)i
w
(¢}

-270,71 -250,02
Ugiecia [mm]:
. -1,29 . .
AN A N
A B C
15,87

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-293,16

b

252,56

250,02 P

<§6 91
>
638,23 ; |b

Sity tngce [kN]:
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367,52 307,00
o S - I — 3
A
-210,19 _570 - -193,22 »gso,oz
Ugiecia [mm]:
-1,29
N = A
A B [§
15,87
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c
12016
A 12016 17z 12016 c
al bl cl
250 1720 250 4740 §—250
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Przyjeto indywidualnie dotem 12016 0 A; = 24,13 cm? (p = 1,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,00 KNm < Mgy =295,35 kNm  (0,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 210,19 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 170 mm na odcinku 85,0 cm przy

prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 210,19 kN < Vgy43 =336,92 kN  (62,4%)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)236,46 KNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)236,46 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 1,29 mm < a;, = 1970/200 = 9,85 mm  (13,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 205,86 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,285 mm < w;, =0,3mm (94,9%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)293,16 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 12016 o A; = 24,13 cm? (p = 1,33%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = (-)293,16 KNm < Mgy = 326,82 kNm  (89,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)236,46 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)236,46 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,200 mm < wj,=0,3mm (66,8%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 252,56 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 12016 0 A; = 24,13 cm? (p = 1,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 252,56 KNm < Mgy =295,35 KNm  (85,5%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 307,00 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 120 mm na odcinku 168,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 72,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci belki
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(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 203,71 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 203,71 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=307,00 KN < Vgy43=477,30 kN  (64,3%)

w, = 0,191 mm < wj,, =0,3 mm

(63,8%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = 15,87 mm < aj, = 4990/200 = 24,95 mm  (63,6%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 283,95 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,285mm < wj, =0,3mm (95,1%)
SZKIC ZBROJENIA
1| 2| 3
12016 120916 120916
A 12016 g 12016
1 2| 3
,3x270=810 , 5x170=850 , 14 x120 = 1680 v 10 x 230 = 2300 6 x120=720,
250, 1720 250, ’ 4740 i 250,
Nr1_24@16 1=7170
7170
0
Nr2 2x4008 |=1315
265

400

400

500

°~

¥ 500
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 28 | o16
Belka 1
1] 16 [ 7170 | 24 172,08
2| 8 | 1315 80 105,20
Masa 1 m preta [kg/m]| 0,395 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 41,6 271,6

400

400
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| Masa pretow wg gatunkéw stali  [kg] | 313,2 |
| Masa catkowita Tkg] | 314 |

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A T s G D
25, 184 25, 270 25, 167 25,
::V 1 A A 791 A A 1 ::V
GEOMETRIA BELKI

400

¥ 400 ¥

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =40,0cm
Wysokosc¢ przekroju h=40,0cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. od ptyty 33,40 1,20 - 40,08 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40 cala belka
3. od stropu 23,00 1,30 - 29,90 przgsto B-C
4. od sciany 10,32 1,30 - 13,42 przgsto B-C

X 70,72 1,24 87,80

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fr x [m] \7 Ky Fq
1. od BS3 93,00 0,00 1,00 -- 93,00
2. 0d BS3 13,00 2,00 1,00 - 13,00

Schemat statyczny belki

93,00
G
00

Cj’ 87,80
T e L T T L L
A = = 2,
4|, 2,09 £ 295 £ 1,92 4|,

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C30/37 — f.q =20,00 MPa, f,4 = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m8
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Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspétczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtowne:

dy =8 mm
RH = 50%
28 dni

¢ =288

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretéw gornych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

®g=12mm

Jy=12mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:

Js=8mm

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretow

Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia z géry
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosé rys

Graniczne ugiecie w przestach

Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

@ =10 mm

Crom,g = 20 mm
Cnom,d = 50 mm
Cnom, = 20 mm
Crom,p = 20 mm

trwata

cot6=2,00

Wi, = 0,3 mm

a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

/Wﬁ ~
.| = = :
AN T \/ 3,182
EﬁA ~ 43,85 N &
[ee] ~ 4 <l 9
2 Y 2
Sity thace [kN]:
143,84 140,77
108,04_ 102,48 1077 o858
9&;5\ $ = AﬁD ,82
5703
-128,16
Ugiecia [mm]:
\ -020 . -0,30 .
N 0,16 AN 7N AN
A B c D
2,18

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
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-54,09 -49,69

i N N 3,184
gf N N o
3 N 43,85 ; 9“
S 5 >
[aV]
Sity thace [kN]:
106,04 143,84 140,77
08,04 102,48 1277 87.73 es,ss‘w
9T \lﬁ 368 " Znggo
X - :
%609 77,93 -85,05 © P
-128,16
Ugiecia [mm]:
-0,20 -0,30
ANy 0,16 AN N AN
A B C D
2,18
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c| d| e
5012 5012
5012 ZZ 5012 Pac 5012V p
al bl c dl e
25 1840 250, 2700 250, 1670 250
A 1A A4 A4

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 14,17 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 5@12 0 A, = 5,65 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 14,17 kNm < Mgy =78,83 kNm (18,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 56,09 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 56,09 kN < Vggqy = 114,19 kN  (49,1%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 13,63 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)44,43 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)44,43 kKNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgg ) = (-) 0,20 mm < a;,, = 2090/200 = 10,45 mm  (1,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 61,23 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)54,09 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 5012 o A, = 5,65 cm? (p = 0,39%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-)54,09 KNm < Mgy = 86,21 kNm  (62,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)44,43 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)44,43 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,190 mm < wj,,=0,3mm (63,3%)
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Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 43,85 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 5812 0 A, = 5,65 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 43,85 kNm < Mgy =78,83 kNm  (55,6%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 87,73 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=87,73 kN < Vgqy = 108,48 KN  (80,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 34,92 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 34,92 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,140 mm < wj,,=0,3mm (46,7%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i1 a(Mgy ) = 2,18 mm < ay,, = 2950/200 = 14,75 mm  (14,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 96,79 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)49,69 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 5012 o A; = 5,65 cm? (p = 0,39%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)49,69 KNm < Mgy =86,21 kKNm  (57,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)40,08 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)40,08 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,159 mm < wj, =0,3mm (52,9%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 3,18 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 5812 0 A, = 5,65 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 3,18 kKNm < Mgy =78,83 kNm (4,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 46,74 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=46,74 KN < Vg = 114,19kN  (40,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,02 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)40,08 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)40,08 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = (-) 0,30 mm < a;, = 1920/200 = 9,60 mm  (3,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg r = 52,10 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1| 2| 3| 4| 5|
5012 5012 5012 5012 5012
5012 |z I 5012 I 5012
1 2| 3l 4l
y 8 x 230 = 1840 L, 10 x 270 = 2700 L, 7 x 235 = 1645 L
4.,250:., 1840 :.,250:., 2700 :.,2504?, 1670 “4.,2504.,

4
00
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt] 28 [ o12
Belka 1
1] 12 [ 770 [ 10 71,70
2| 8 | 1175 | 56 65,80
Masa 1 m preta [kg/m]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 26,0 63,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 89,7
Masa catkowita [kg] 90
UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A Z P ¢ b E
25, 151 25, 151 25, 151 25, 284 25,
::V A A1 ] 862 | A ::V
GEOMETRIA BELKI
g

¥ 400 ¥ "

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b,, = 40,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. od ptyty 33,40 1,20 - 40,08 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 - 4,40 cafa belka
3. od stropu 23,00 1,30 - 29,90 cafa belka
4. od sciany 10,32 1,30 - 13,42 cafa belka

> 70,72 1,24 87,80

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 — fuy = 20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos$¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspotczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtdéwne:

p = 25,0 kN/me

dy =8 mm
RH = 50%

28 dni
¢ =288

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

i
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Srednica pretéw gémych @y =12 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=12mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm

Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00

Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach
Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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-32,39
. st
| 1
AN 973 N 1563 N\ 1,22 N

41 g o o
) ~ o) N 69,44 o
re] o & o =
- ® =

N

Sity thace [kN]:
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92,02
58,88 36,62

|
=5 = Do — %
-117,90
Ugiecia [mm]:

0.00 ) -0.44

m

110,42

Ny 0,15 N 0,11
A B

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

-77,93
-32,39
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4,52
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160,87

o 92,02 117,76
58, 18.38 48,91 36,62
18, \‘\& _6.48 .
& ea = an e
A -52,56 B 62,50 74,79 D 69,95 E

-95,66 117,90 -110,42
Ugiecia [mm]:
0.00 -0,44
Ny 0,15 N 0,11 N\ N N\
A B C D E
4,52

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| cl d| el f| gl
6012 6012 6012
A 6012 TAg 6012 DAgoiz 1z 6012 E
a b cl dle fl g
59 1510 250 1510 25 1510 250 2840 #4250
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 19,73 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6212 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 19,73 KNm < Mgy =93,69 kNm  (21,1%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 52,56 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 52,56 KN < Vgqi =111,14kN  (47,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 15,89 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 15,89 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,15 mm < ay,, = 1760/200 = 8,80 mm  (1,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 68,21 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)32,39 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)32,39 KNm < Mgy = 102,54 kNm  (31,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)26,09 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)26,09 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 15,83 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6212 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 15,83 KNm < Mgy =93,69 kKNm  (16,9%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 48,91 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=48,91kN < Vryy=111,14kN  (44,0%)



Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 12,75 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 12,75 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,11 mm < ay,, = 1760/200 = 8,80 mm  (1,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 65,28 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)6,41 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)6,41 KNm < Mgy = 102,54 kKNm  (6,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)5,17 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)5,17 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 1,22 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6212 0 A; = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =1,22 KNm < Mgy =93,69 kNm (1,3%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-) 74,79 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 74,79 kN < Vgq; =116,80 KN  (64,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,99 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)62,78 KNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)62,78 kKNm
Maksymalne ugigecie od Mgy i1 a(Mgy ) = (-) 0,44 mm < a;, = 1760/200 = 8,80 mm  (5,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 86,12 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora D:
Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)77,93 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6012 o A; = 6,79 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)77,93 KNm < Mgy = 102,54 KNm (76,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)62,78 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)62,78 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,236 mm < wj, =0,3mm (78,6%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 69,44 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 612 0 A, = 6,79 cm? (p = 0,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 69,44 KNm < Mgy =93,69 kNm  (74,1%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = 117,76 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na odcinku 81,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta
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Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy=117,76 KN < Vgy3 =213,30 kN  (55,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 55,94 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;1 = 55,94 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,232 mm < wj,,=0,3mm (77,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i a(Mgy ) = 4,52 mm < aj, = 3090/200 = 15,45 mm  (29,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 120,73 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,244 mm < wj,, =0,3mm (81,4%)
SZKIC ZBROJENIA
1) 2| 3| 4] 5 6| 7|
e_r"mz 6012 6012 6012 6012 eﬁr_aw 6"910
A 6012 T g 6012 T 1c6012 715 6012
2| 3l 4l sl 6l
,  6x250=1500 , , 6x250=1500 , , 6x250=1500  , _3x270=810, 8 x 250 = 2000 ,
250, 1510 250, 1510 1250, 1510 1250, “ 2840 250,

Nr1 1212 1=8580

8580
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Nr2 2x3308 |=1240
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 12
Belka 1

1 12 8580 12 102,96
2| 8 1240 66 81,84
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 32,4 91,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 123,9

Masa catkowita [kl 124

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
A | I L I D
v 25 151 v25 151 v25 151 v25
7 2 2 2 2 2 2 7
¥ 553 Y

GEOMETRIA BELKI

400

¥ 400 ¥

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,, = 40,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg  Obc.obl. zasieg [m]
1. od plyty 76,90 1,20 - 92,28 cala belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00 1,10 - 4,40 cata belka
3. od sciany 10,32 1,30 - 13,42 od 1,51 do konca
4. od stropu 52,70 1,30 - 68,51 od 1,51 do korica

Schemat statyczny belki

e T T T
s e 4 =
4|, 1,76 ¥ 1,76 ¥ 1,76 4|,

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BS500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw gornych Dy=12 mm
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Srednica pretéw dolnych Dy =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

e [ = — 1 = :
A}A 20,81 20,45 | f
| 3 o 42,61 ]
(30} (9] [e2] [sel
© © > Y]
N 3 -
™)
Sity tngce [kN]:
190,97
145,38
63,44
. - % %
-116,96 -123,38
168,96
Ugiecia [mm]:
. . -0.01 ,
<5 017 = 0,10 éc\_/%
0,80
Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
-59,48
‘—38,72
N D D AN
20,81 20,45
3 & o 42,61 3
8 & o 8
N 3 =
(<]

Sity thace [kN]:
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190,97
145.38 103,27
63,44 57,69 !
1887
A -59,25 B ] T 41,04 =
-116,96 81,27 -123,38
-168,96
Ugiecia [mm]:
‘ -0,01
ANy AN AN 2\
A 0,17 =B 0,10 = =0
0,80
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c| d| e
5312 5312
A 5012 g 5012 V¢ 5012 D
a bl c dl e
250, 1510 250, 1510 1250, 1510 1250,
2 I 1 I 1 21 1 21
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,81 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 5812 0 A = 5,65 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =20,81 KNm < Mgy =78,83 kKNm (26,4%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 59,25 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 59,25 kN < Vg4 = 108,48 KN  (54,6%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 17,62 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= 17,62 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,17 mm < ay,, = 1760/200 = 8,80 mm  (1,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy 1 = 78,87 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)38,72 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 5012 o A; = 5,65 cm? (p = 0,39%)

Warunek no$noséci na zginanie: Mgy = (-)38,72 KNm < Mgy = 86,21 kKNm  (44,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)31,81 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)31,81 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,095 mm < wj,,=0,3mm (31,5%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,45 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 5812 0 A = 5,65 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 20,45 KNm < Mgy =78,83 kKNm  (25,9%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 81,27 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 81,27 kN < Vg4 = 108,48 KN  (74,9%)



Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 16,22 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 16,22 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,10 mm < ay,, = 1760/200 = 8,80 mm  (1,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg y = 117,71 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)59,48 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 5012 o A, = 5,65 cm? (p = 0,39%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-)59,48 KNm < Mgy = 86,21 kNm  (69,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)47,77 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = (-)47,77 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,213 mm < wj,,=0,3mm (70,9%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 42,61 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 5812 0 A = 5,65 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 42,61 KNm < Mgy =78,83 kNm  (54,1%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 103,27 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @8 co 250 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq= 103,27 kN < Vg4 = 108,48 KN  (95,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 34,40 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 34,40 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,135 mm < wj, =0,3mm (45,1%)
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 0,80 mm < ay,, = 1760/200 = 8,80 mm  (9,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 135,79 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 12
Belka 1
1 12 [ 5490 [ 10 54,90
2| 8 1175 42 49,35
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic kal| 195 48,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 68,2
Masa catkowita [kgl 69

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
3766)

koniec wydruku
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Belka 1

SZKIC BELKI

Aa
y 25 o 284
% #

v 334

1

GEOMETRIA BELKI

400

¥ 400 ¥

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =40,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

Yi

kg Obc.obl.

zasieg [m]

1. od piyty 66,80
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m3] 4,00
3. od stropu 45,80
4. od sciany 10,32

1,20
1,10
1,30
1,30

- 80,16
- 4,40
- 59,54
- 13,42

X 126,92
Schemat statyczny belki

1,24

157,52

ﬁHJzHMHJzJzJzJzMJzJzJzJz$$$HHHHH@HHJJHJJJJMHHHHJJJJJJJJJJHHHHA
) 3.09 |

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €30/37 — f,q =20,00 MPa, f4y = 1,33 MPa, E;,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

i

cata belka
cata belka
cata belka
cata belka
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Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fy = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretéw gomych @y =16 mm

Srednica pretéw dolnych Jy=16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion 3 = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f, 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z dotu Cnom,d = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawe;j Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:

L

] 188,00
5
o

Sity tngce [kN]:

3.36

zaae )

243,36
AN
A B
-243,36
Ugiecia [mm]:
o 2
A B

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
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1 188,00
<
&

Sity thace [kN]:

3,36

=2
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|
TA 8016 7 B
al
¥ 250 " 2840 " 250 ¥

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 188,00 kKNm
Przyjeto indywidualnie dotem 8916 0 A; = 16,08 cm? (p = 1,20%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 188,00 KNm < Mgy =203,01 kKNm  (92,6%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 171,06 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 180 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach
oraz co 250 mm w srodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgqy=171,06 KN < V43 =291,98 KN  (58,6%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 151,48 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 151,48 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,228 mm < wj, =0,3mm (75,9%)

o

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 7,85 mm < ay,, = 3090/200 = 15,45 mm  (50,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy y = 180,21 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,290 mm < w;, =0,3mm (96,8%)

SZKIC ZBROJENIA

1|
80116
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Nri 16016 1=3300

3300

400



BP23

o
@
(3]

Nr2 2x1508 |=1225

400

WYKAZ ZBROJENIA

Masa 1 m preta

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 28 [ o16
Belka 1
1] 16 [ 3300 | 16 52,80
2| 8 | 1225 30 36,75
kg/m]| 0,395 1,578

Masa pretéw wg Srednic

kal| 145 83,2

Masa pretéw wg gatunkow stali

kal 97,7

[kl 98

3766)

Masa catkowita
UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

koniec wydruku
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Belka 1
SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI

¥ 400 ¥ B

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b, =40,0cm

Wysokosc¢ przekroju h=40,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yi kg Obc.obl. zasieg [m]
1. od ptyty 66,80 1,20 - 80,16 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,40m-0,40m-25,0kN/m?] 4,00 1,10 -- 4,40 cala belka
3. od stropu 45,80 1,30 - 59,54 cafa belka
4. od sciany 10,32 1,30 -- 13,42 cafa belka

> 126,92 1,24 157,52

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Yi Ky Fq
1. od BZ8 135,00 5,06 1,00 - 135,00
2. od BP20 17,00 3,09 1,00 - 17,00

Schemat statyczny belki

‘_’ 157,52 ‘_1
LbibobyeyiyEbebibebititvivivivivebenebebibitvivivivibevipebiivivivivipil
= = T
4|, 273 » 273 4|,

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 — f.y = 20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa
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Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dy=8mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspobtczynnik petzania (obliczono) ¢ =237

Zbrojenie gtdwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

$rednica pretéw gérnych @y =16 mm

Srednica pretéw dolnych Dy =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica strzemion Js=8mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyk =500 MPa, f 4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cnom,d = 90 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej Cnom, = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Crom,p = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

-156,85

ﬁ 78,79 - 99,52 L
B o 8
— ! [aY)
0|
Sity tngce [kN]:
295,87
157,55|\ — 66207,66
ANy 1
A B c
272,46 -254,65 286,15
Ugiecia [mm]:
\ -0,02 .
K N AN
A B C
2,13

3,26

Obwiednia sit sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 78,79 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o0 A = 12,06 cm? (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 78,79 KNm < Mgy = 157,99 KNm  (49,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-) 175,75 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 190 mm na odcinku 76,0 cm przy

prawej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=(-) 175,75 kKN < VR43 =301,45kN  (58,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 62,77 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 62,77 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,129 mm < wj, =0,3mm (42,9%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 2,13 mm < ay, = 2730/200 = 13,65 mm  (15,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy ; = 188,52 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,298 mm < w;, =0,3mm (99,4%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)156,85 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 6@16 o A, = 12,06 cm? (p = 0,83%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)156,85 KNm < Mgy = 173,73 kNm  (90,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)128,35 kNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)128,35 kNm
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Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,261 mm < wj,,=0,3mm (87,0%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 99,52 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 6016 o A = 12,06 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 99,52 kKNm < Mgy = 157,99 kNm  (63,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 256,47 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = 256,47 KN < Vgy43 =357,98 KN  (71,6%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 83,56 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;; = 83,56 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,182 mm < wj,=0,3mm (60,6%)

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Mgy ) = 3,26 mm < ay,, = 2730/200 = 13,65 mm  (23,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgy p = 211,92 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,267 mm < w;, =0,3mm (89,0%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 8 216
Belka 1

1] 16 6020 | 12 72,24

2| 8 | 1245 | 46 57,27
Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 1,578

Masa pretéw wg $rednic [kal 22,6 1141

Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 136,7

Masa catkowita [kgl 137
UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO

3766)

koniec wydruku
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Stup 1

SZKIC SLUPA

+3.050

75

=305

2975
hkond
335

h=50

Icol
230

+0,000

-0.300 =3

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:
Szeroko$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysoko$¢ rygla lewego
- Wysoko$¢ rygla prawego
Poziom goérnej kondygnacji
Poziom dolnej kondygnacji

Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa

Rodzaj stupa:

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od géry:
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

prostokatny
b=24,0cm
h =50,0 cm

75,00 cm
75,00 cm
H, =3,05m
H,; =0,00 m

@H,=-0,30 m

loy = 2,97 m

monolityczny

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej B, = 2,00

Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wspGtezynnik diugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsaiw | Misax | Mssax | Masax
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 453,00 453,00 0,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wlasny stupa o wartosci Ny = 9,82 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — f_;=16,67 MPa, f ;= 1,20 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspdtczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,74
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia ¢, =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dhugos$¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] o6 | 912
Stup 1
1 12 3489 8 27,91
2 6 1140 48 54,72
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kgl 12,2 249
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 37,1
Masa catkowita [kg] 38

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:
Szerokos$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysoko$¢ rygla prawego
Poziom goérnej kondygnacji
Poziom dolnej kondygnacji

Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosc¢ stupa

Rodzaj stupa:

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory:
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

prostokatny
b=24,0cm
h =40,0 cm

75,00 cm
H, =3,05m
H, =0,00 m

@H,=-0,30 m

l.oj =297 m
monolityczny

- wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej B, = 2,00

Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wsp6tezynnik dfugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsqi Misax | Masax | Mosax
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 130,00 130,00 0,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 7,85 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — f_4=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ =31,0 GPa

Ciegzar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétezynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,77
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B5S00SP

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia ¢, =20 mm

ZAL.OZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm
SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Diugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 a12
Stup 1

1 12 3489 6 20,93

2 6 1235 23 28,41
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 6,3 18,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 249
Masa catkowita [ke] 25

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:
Szerokos$¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysoko$¢ rygla prawego
Poziom goérnej kondygnacji
Poziom dolnej kondygnacji

Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosc¢ stupa

Rodzaj stupa:

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory:
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

prostokatny
b=24,0cm
h=44,0 cm

70,00 cm
H, =3,00 m
H, =0,00 m

@H,=-0,30 m

1C01 = 2,95 m
monolityczny

- wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej B, = 2,00

Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wsp6tezynnik dfugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsqi Misax | Masax | Mosax
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 123,00 123,00 0,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 8,57 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f_4=13,33 MPa, f 4, =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

> et

Ciegzar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,99
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B5S00SP

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia ¢, =20 mm

ZAL.OZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm
SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Diugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 a12
Stup 1

1 12 3644 6 21,86

2 6 1315 24 31,56
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 7,0 19,4
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 26,4
Masa catkowita [ke] 27

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=124,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0 cm
Wymiary stupa:
Poziom goérnej kondygnacji H, =230 m
Poziom dolnej kondygnacji H, =0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu  @H;, =-0,30 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa l.o; = 2,60 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej B, = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wsp6tezynnik dfugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsqi Misax | Masax | Magax
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
| 1. | prostoliniowy | 26500 | 26500 | o000 | -~ | o000 |

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci Ny, = 4,12 kN

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f_4=13,33 MPa, f 4, =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Ciegzar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétezynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,12
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia ¢, =20 mm

ZAYL.OZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Diugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 a12
Stup 1

1 12 2580 4 10,32

2 6 915 22 20,13
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 4,5 9,2
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 13,7
Masa catkowita [ke] 14

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =20,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0 cm
Wymiary stupa:
Poziom goérnej kondygnacji H, =230 m
Poziom dolnej kondygnacji H, =0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu  @H;, =-0,30 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa l.o; = 2,60 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej B, = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wsp6tezynnik dfugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsqi Misax | Masax | Magax
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
| 1. | prostoliniowy | 26500 | 26500 | o000 | -~ | o000 |

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 3,43 kN

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f_4=13,33 MPa, f 4, =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Ciegzar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétezynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,17
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia ¢, =20 mm

ZAYL.OZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Diugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 a12
Stup 1

1 12 2580 4 10,32

2 6 835 22 18,37
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 4,1 9,2
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 13,3
Masa catkowita [ke] 14

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=124,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0 cm
Wymiary stupa:
Poziom goérnej kondygnacji H, =3,30m
Poziom dolnej kondygnacji H, =0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu  @H;, =-0,30 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa l.o; = 3,60 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej B, = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wsp6tezynnik dfugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsqi Misax | Masax | Magax
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
| 1. | prostoliniowy | 28100 | 28100 | o000 | -~ | 000 |

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 5,70 kN

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f_4=13,33 MPa, f 4, =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Ciegzar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétezynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,12
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali BSOOSP — klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSOOSP

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia ¢, =20 mm

ZAY.OZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wi, = 0,3 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m
Nr | Srednica | Diugo$é | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 06 a12
Stup 1

1 12 3580 4 14,32

2 6 915 27 24,71
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 55 12,8
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 18,3
Masa catkowita [ke] 19

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

koniec wydruku
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GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:
Poziom gérnej kondygnacii H, =3,95 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =0,00 m
Poziom gérnej powierzchni fundamentu @H, =-0,33 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa leot = 4,28 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej B, = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsqg Nsq,it Mysdx Masdx Masd.x
wykresu [kN] [kN] [KNm] | [KNm] | [kNm]
1. prostoliniowy 149,00 149,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 6,78 kN

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €C20/25 — f.q= 13,33 MPa, fy4 = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,12
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @=12mm
Strzemiona:
Gatunek stali BS00SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCA1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia ¢,y =20 mMm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiy, = 0,3 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt] o6 [ o12
Stup 1
1] 12 [ 420 | 4 17,04
2| 6 | o5 | 33 30,20
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6,7 15,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 21,9
Masa catkowita [kl 22

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
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3766)
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Stup 1
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GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=250cm
Wysokos¢ przekroju h =30,0 cm
Wymiary stupa:
Poziom gérnej kondygnacii H, =3,95 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =0,00 m
Poziom gérnej powierzchni fundamentu @H, =-0,33 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa leot = 4,28 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej B, = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej B, = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsqg Nsq,it Mysdx Masdx Masd.x
wykresu [kN] [kN] [KNm] | [KNm] | [kNm]
1. prostoliniowy 148,00 148,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 8,83 kN

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €C20/25 — f.q= 13,33 MPa, fy4 = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,06
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @=12mm
Strzemiona:
Gatunek stali BS00SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCA1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia ¢,y =20 mMm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiy, = 0,3 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugo$¢ | Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt] o6 [ o12
Stup 1
1] 12 ] 420 | 8 34,08
2| 6 | 1055 | 33 34,82
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7,7 30,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 38,0
Masa catkowita [kl 38

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO
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Beton C25/30
Otulina 5cm
Stal AIIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:

Wszelkie niejasnosci zwigzane ze sposobem wykonania danego elementu
lub szczegétu uzgodnic z kierownikiem budowy i projektantem.
Niektdre elementy w celu poprawnego ich wykonania mogq wymagaé

przygotowania szczegotow wykonawczych.

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ztobka

Rzut fundamentow

Adres inwestyji: Skala:
Dz. Nr 667/62, 667/6; Obreb ewid. 0012 Skotyszyn, Gmina Skotyszyn 1:100
Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn; Konstrukcja
Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16
Data:
Tytut rysunku: Styczen 2024
Nr rys:

K.1
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Wykaz zbrojenia gtéwnego - PALE P1

Dtugos¢ ogblna | Dtugosc ogdlna
Nr Srednica [mm] | Dtugos¢ [mml|Liczba [szt.] 28 ALIIN 212 AILIN
1 12 11000 6x94=564 6204000
2. 8 1580 52x94=4888 7723040
Dlugos& ogblna wg Srednic [m] 7723,04 6204,00
Masa Imb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretdéw wg Srednic [kgl 3050,60 5509,15
Masa catkowita [kgl 8560,0

Przedmiotowe rozmieszczenie pali, ich sposéb
zbrojenia i mocowania zostat wykonany na
podstawie wstepnych badan geologicznych.

Zatozono pale CFA o $rednicy 60cm.

Zbrojone 6 pretami @12 i strzemionami @8 o
skoku 15cm. Beton C30/37. Stal AllIN B500 Sp
Epstal. Pale zakotowione w ptycie fundamentowej
i zagtebione w gruncie nosnym (piasku srednim
ID=0,60) na gtebokos$¢ min. 150cm.

Z uwagi na ztozone warunki gruntowe - przed
rozpoczeciem robot nalezy uszczegoétowic

i potwierdzi¢ badania geologiczne np. poprzez
wykonanie 3x sondowania sondg CPTu na
gtebokos¢ min. 12m.

W przypadku stwierdzenia innych - niz we
wstepnych badaniach - warunkéw gruntowych,
rozmieszczenie, zbrojenie, zagtebienie i wymiary
pali nalezy dostosowac do zastanych warunkow.

Wykonawca jest zobowigzny - przed rozpoczeciem
prac - do przygotowania projektu wykonawczego
palowania w tym do opracowania sposobu
potacznie pala z belkami i ptyta w sposéb zgodny z
przyjeta technologia.

Beton C30/37
Otulina 5cm
Stal AIIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:

Wszelkie niejasnosci zwigzane ze sposobem wykonania danego elementu
lub szczegétu uzgodnic z kierownikiem budowy i projektantem.
Niektdre elementy w celu poprawnego ich wykonania mogq wymagaé

przygotowania szczegotow wykonawczych.

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ztobka

Rozmieszczenie pali CFA

Adres inwestyji: Skala:
Dz. Nr 667/62, 667/6; Obreb ewid. 0012 Skotyszyn, Gmina Skotyszyn 1:100
Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn; Konstrukcja
Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16
Data:
Tytut rysunku: Styczen 2024
Nr rys:

K.2




- Rozmieszczenie belek i ich zbrojenie wykonano dla
zaproponowanego ukfadu pali z rysunku K.2

W przypadku zmiany usytuowania pali lub zmiany
ich rodzaju, rozmiaréw czy technologii wykonania,
sposAdb zbrojenia, rozmiary i uktad belek moga
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Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16
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A
B Data:
Tytut rysunku: Styczen 2024
Nr rys:
Zbrojenie ptyty fundamentowej —A h.
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PROJEKT TECHNICZNY
, , Nazwa obiektu budowlanego:
| | Budowa Ztobka
[ [
[ [
, , Adres inwestyji: Skala:
Dz. Nr 667/62, 667/6; Obreb ewid. 0012 Skotyszyn, Gmina Skotyszyn 1:100
@ @ Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn; Konstrukcja
Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16
L
Data:
Tytut rysunku: Styczen 2024
Nr rys:
Schemat elementéw konstrukcyjnych parteru —A m
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co 15cm, szt. . =
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, , , , , , Adres inwestycji: Skala:
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Proi . - h Podpis:
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Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
% Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16
4 Data:
Zbrojenie dolne Tytut rysunku: _“C_._. .MCJXC" Styczen 2024
Zbrojenie stropu nad parterem Nr rys:
Zbrojenie gorne oraz rozmieszczenie wiencow. —A @
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Zaktada sie zaleganie piasku $redniego o ID=0,6
ponizej poziomu posadowienia pali na gtebokosci
min. 4m (lub gruntu o takich samych lub lepszych
parametrach wytrzymatosciowych) - do
potwierdzenia szczegdétowymi badaniami
geotechnicznymi.

Beton C25/30
Otulina 2cm
Stal AITIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:
Wszelkie niejasnosci zwigzane ze sposobem wykonania danego elementu

lub szczegdtu uzgodnié z kierownikiem budowy i projektantem.
Niektére elementy w celu poprawnego ich wykonania mogq wymaga¢é
przygotowania szczegotow wykonawczych.

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ztobka
Adres inwestycji: Skala:
Dz. Nr 667/62, 667/6; Obreb ewid. 0012 Skotyszyn, Gmina Skolyszyn 1:100
Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn; Konstrukcja
Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16
Data:
Tytut rysunku: Styczen 2024
Przekréj przez ptyte fundamentowsa i pale Nr rys:
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Wykaz zbrojenia - WIENCE

Dtugosé ogblnal

Dltugosc ogblna

Poz. | Nr Srednica [mml | Dtugosé [mml|Liczba [szt.] 26 ALIIN 012 AN
Wi 1, 12 320000 4 1280000
2. 6 1160 1000 1160000
W2 1, 12 140000 4 560000
2. 6 795 467 371265
Dtugosc ogblno wg Srednic [m] 1531,27 1840,0
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdow wg Srednic [kg] 340,0 1633,93
Masa catkowita [kqgl 1973,9
Wykaz zbrojenia - Prety startowe
. L. Dtugosé ogblnof Dtugose ogblha
Poz. | Nr Srednica [mml | Dtugose [mml|Liczba [szt.]
B6 AIIIN P12 AIIIN
S1. 12 1500 14 21000
Sa. 12 2000 142 284000
Dtugosc ogdlho wg Srednic [m] 305,0
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdow wg Srednic [kg] 271,0
Masa catkowita [kg] 271,0

NrS1@12 L=150cm

150

150

50

Nr S1212 L=200cm

Belka podpierana

Sumaryczna wagda stali na budynek: Ptyta fundamentowa (21 250,0) +
Pale (8 560,0) + Belki ptyty fundamentowej (7150,0) + Stupy (706,0)
+ Prety startowe (271,00) + Strop (8568,9) + Wience (1973,9) +

Belki (2761,0) = 51 240,8 kg

Szczegot podparcia belek
w ptycie fundamentowej

1:25

Zbrojenie belki podpierajgcej
Belka podpierajaca inng belke

40

Zbrojenie belki podpierajgcej

Zbrojenie belki podpieranej

Beton C25/30
Otulina 2cm
Stal AITIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:

Wszelkie niejasnosci zwigzane ze sposobem wykonania danego elementu
lub szczegdtu uzgodnié z kierownikiem budowy i projektantem.
Niektére elementy w celu poprawnego ich wykonania mogq wymaga¢é

przygotowania szczegotow wykonawczych.

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ztobka

Adres inwestycji: Skala:
Dz. Nr 667/62, 667/6; Obreb ewid. 0012 Skotyszyn, Gmina Skolyszyn 1:100
Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn; Konstrukcja
Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16

Data:
Tytut rysunku: Styczen 2024
Przekréj Ak1 - Ak1 oraz szczegoly i zestawienia. Nr rys:

K.8




Belka zelbetowa - BZ2 - Szczegdt SZczl

1:50

Dodatkowe strzemiona do podwieszenia

belki BZ1 - Nr 6 - @6 - 7szt.

Zbrojenie dolne belki BZ1 - 4916
- wyprowadzi¢ ponad prety Nrl.

Nr4 - 4912 Nr2 - 2020
Nr2 - 2020 Nr3 - 5320
RN Nrl- 5¢20 ,/N.. Nrl- 5320
N 21x23,5cm 22x11cm NN 18x11cm x5cm
AN Nr5 - 06 Nr5 - 06 ///// NI5 - 06 Nr6 - 06
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Nr4-4@12 L=1076cm
Nr1-5@20L=1076cm
1076

Wykaz zbrojenia gtdwnego - Belka BZ2

> Dtugos¢ ogdblna | Dtugosé ogdlna | Dlugosé ogdlna

Nr | Srednica [nm [ Dtugose [mnijLiczbo [szt] 26 AIIIN P12 AIIIN 220 AIIIN
1 20 10760 S 53800
2. 20 11120 2 22240

Nré- 4012 3 20 6400 5 32000
4. 12 10760 4 43040
S. 6 1930 63 121590

Nrl-5¢20 Zbrojenie dolne belki BZ1 - 4916 6 6 2030 S 18270

- wyprowadzi¢ ponad prety Nrd. Dlugosc ogblha wg Srednic [m] 139,86 43,04 108,04

Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,888 2,470
Masa pretdéw wg Srednic [kgl 31,05 38,22 266,86
Masa catkowita [kgl 336,13

Beton C25/30
Otulina 2cm
Stal AITIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:

Wszelkie niejasnosci zwigzane ze sposobem wykonania danego elementu
lub szczegdtu uzgodnié z kierownikiem budowy i projektantem.
Niektére elementy w celu poprawnego ich wykonania mogq wymaga¢é

przygotowania szczegotow wykonawczych.

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ztobka

Adres inwestycji: Skala:
Dz. Nr 667/62, 667/6; Obreb ewid. 0012 Skotyszyn, Gmina Skolyszyn 1:100
Inwestor: Branza:
Gmina Skolyszyn; Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn; Konstrukcja
Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16

Data:
Tytut rysunku: Styczen 2024
Belka zelbetowa BZ2 Nr rys:

K.9




Belka BZ25

Belka zelbetowa - BZ27 - Szczegot SZcz2

1:50

Dodatkowe strzemiona do podwieszenia
belki BZ25 - Nr 6 - @8 - 4szt.

Belka BZ27

Nr3 - 6012

Zbrojenie dolne belki BZ25 - 4920
- wyprowadzi¢ ponad prety Nrl.

40

Nr2-5¢20 1| Nr2 - 5020
o
0]
NF-3020 T R Nrl- 3020 Q
15x15cm N 15x15cm N
_ ;&X; _ N\
233 30 207 5
Sz7 SZ6
Nr 1 - 3220 L=490cm
Nr2 - 5320 L=775cm
485
Nrd - 8 - 212cm
20 .10
10 o
o
76| |76
20

Nr3-6012 L=490cm

Beton C25/30
Otulina 2cm
Stal AIIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:

Wszelkie niejasnosci zwiqzane ze sposobem wykonania danego elementu
lub szczegotu uzgodnic z kierownikiem budowy i projektantem.

Niektore elementy w celu poprawnego ich wykonania mogqg wymagac
przygotowania szczegétéw wykonawczych.

Wykaz zbrojenia gtdwnego - Belka BZ27

. . Dtugose ogblnha | DtugosE ogblnha | DtugosE ogblha
Nr Dtugos¢e [mml(Liczba [szt.]
Srednica [nn] ° 28 AIIIN 912 AIIIN @20 AITIN
1, 20 4900 3 14700
2. 20 7750 S 38750
3. 12 4900 6 29400
4. 8 2120 34 72080
Dlugose ogblna wg srednic [m] 72,08 29,40 53,45
Masa Imb preta [kg/mb] 0,395 0,888 2,470
Masa pretéw wg srednic [kgl 28,47 26,11 132,02
Maso catkowita [kgl 186,60
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Zbrojenie dolne belki BZ25 - 4920 PROJEKT TECHNICZNY
- wyprowadzic ponad prety Nrl. Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ztobka
Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 667/62, 667/6; Obreb ewid. 0012 Skotyszyn, Gmina Skotyszyn 1:100
Inwestor: Branza:
Gmina Skotyszyn; Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn; Konstrukcja
Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Projektant: mgr inz. Kinga Kurczap
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0280/PWOK/16
Data:
Tytut rysunku: Styczeri 2024
Belka zelbetowa BZ27 Nr rys:




