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PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY

Parametry wymagane

Parametr oferowany
(wypelnia Wykonawca)

SPRZET FABRYCZNIE NOWY, ROK PRODUKCJ1 2023

TAK

STOL DO OPERACJI OGOLNOCHIRURGICZNYCH
BARIATRYCZNYCH

TAK

KONFIGURACJA BLATU STOLU:

- PODGLOWEK PLYTOWY NA CALA SZEROKOSC BLATU,
- OPARCIE PLECOW Z MOZLIWOSCIA UZYSKANIA
WYPIETRZENIA KLATKI PIERSIOWE]
(DWUSEGMENTOWE),

- PLYTA LEDZWIOWA,

- PODNOZKI: LEWY I PRAWY.

TAK

BLAT Z MOZLIWOSCIA ZAMIANY MIEJSCAMI
PODNOZKOW Z PODGLOWKIEM.

SEGMENTY TE MONTOWANE DO BLATU ZA POMOCA
SZYBKOZLACZY OPARTYCH NA UKLADZIE
PROSTOPADLOSCIENNYCH KLINOW/ GNIAZDO.

TAK

SEGMENTY BLATU WYPOSAZONE Z OBU STRON W
LISTWY ZE STALI NIERDZEWNE], KWASOODPORNE] DO
MOCOWANIA WYPOSAZENIA.

LISTWY W SEGMENCIE OPARCIA PLECOW I PLYCIE
LEDZWIOWE] WYPOSAZONE NA OBU KONCACH W
OGRANICZNIKI ZABEZPIECZAJACE KORPUSY MOCUJACE
WYPOSAZENIE PRZED ICH PRZYPADKOWYM
WYPADNIECIEM

TAK

WYPELNIENIE SEGMENTOW BLATU STOLU WYKONANE
Z KOMPOZYTU Z WLOKNEM WEGLOWYM,
GWARANTUJACE BARDZO MALE NAPROMIENIOWANIE
PACJENTA ORAZ PERSONELU PODCZAS WYKONYWANIA
ZDJEC RTG - MAKSYMALNY EKWIWALENT ALUMINIUM
MAE NIE WIEKSZY NI1Z 0,3 MM AL

W CELU MAKSYMALNEGO OGRANICZENIA DAWKI
PROMIENIOWANIA RTG DLA PACJENTA I PERSONELU
ORAZ ELIMINAC]I WYSTEPOWANIA SZUMOW ORAZ
ARTEFAKTOW PRZY MONITOROWANIU PACJENTA NIE
DOPUSZCZA SIE DO ZAOFEROWANIA STOLOW Z
WYPELNIENIEM SEGMENTOW BLATU Z MATERIALU O
WIEKSZYM WSPOLCZYNNIKU MAE

TAK

PODSTAWA STOLU W KSZTAELCIE LITERY , T”
ZAPEWNIAJACA DOBRY DOSTEP CHIRURGA DO BLATU
STOLU. KOEA ZABUDOWANE W PODSTAWIE, NIE
WYSTAJACE POZA JE] OBRYS.

TAK




NISKOPROFILOWA PODSTAWA STOLU (WYSOKOSC
MAKSYMALNIE 140 MM) W CELU ZAPEWNIENIA

8. | BEZKOLIZYJNE] WSPOLPRACY STOLU Z APARATEM RTG TAK
Z RAMIENIEM C PRZY ZABIEGACH WYMAGAJACYCH
CIAGLEGO OBRAZOWANIA PACJENTA.
9 PODSTAWA ORAZ KOLUMNA STOLU POKRYTE TAK
" | WLOKNEM WEGLOWYM.
BLOKOWANIE STOLU POPRZEZ CZTERY TAK
10.| ELEKTROHYDRAULICZNIE WYSUWANE STOPKI, NA
KTORYCH W POZYCJI ZABLOKOWANE] STOL SIE OPIERA.
STOL WYPOSAZONY W SYSTEM ANTYKOLIZYJNY
UNIEMOZLIWIAJACY (W PRZYPADKU FUNKC]I
PRZECHYLOW BOCZNYCH I WZDLUZNYCH PRZY TAK
11.| WSZYSTKICH SEGMENTACH BLATU USTAWIONYCH W
JEDNE] PLASZCZYZNIE) UDERZENIE BLATU STOLU O
PODLOGE I SPOWODOWANIE ZAGROZENIA ZYCIA
PACJENTA ORAZ USZKODZENIA STOLU
o . TAK
12.| DrUGOSC STOLU Z BLATEM: 2100 MM (+20 MM )
CALKOWITA SZEROKOSC BLATU (RAZEM Z LISTWAMI TAK
13.| DO MOCOWANIA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO): 620
MM (20 MM )
14.| SZEROKOSC MATERACY: MIN. 550 MM TAK
15 REGULACJA WYSOKOSCI BLATU (BEZ MATERACA): OD TAK
167000 1090 MM (£ 20 MM )
Atnre TAK
16.| REGULACJA OPARCIA PLECOW: - 450 D0 800 (£50)
4 . TAK
17.| REGULACJA PODGLOWKA: - 550 D0 550 (£50)
. TAK
18.| PRZECHYLY BOCZNE W OBIE STRONY: MIN. PO 300
. TAK
19.| PRZECHYt TRENDELENBURGA: MIN. 400
. TAK
20.| PRZECHYL ANTY-TRENDELENBURGA: MIN. 400
REGULACJA KATA NACHYLENIA PODNOZKOW W TAK
21. .
PLASZCZYZNIE PIONOWE]: - 900 D0 300 (£50)
PRZESUW WZDLUZNY BLATU : MIN. 400 MM TAK
22.| REALIZOWANY PRZEZ NAPED ELEKTROMECHANICZNY

W CELU PELNE] WSPOLPRACY Z RAMIENIEM C




23.

REGULACJA PILOTEM PRZEWODOWYM NASTEPUJACYCH
POZYCJI:

- REGULACJA WYSOKOSCI BLATU

- REGULACJA OPARCIA PLECOW/REGULACJA
SEGMENTU SIEDZENIA (W ZALEZNOSCI OD
ORIENTAC]I BLATU)

- FUNKCJI FLEX/REFLEX (PO NACISNIECIU I
PRZYTRZYMANIU JEDNEGO, ODPOWIEDNIEGO DLA
REALIZOWANE] FUNKC]JI PRZYCISKU)

- WYPIETRZENIE KLATKI
PIERSIOWE]/WYPIETRZENIE LEDZWIOWE (W
ZALEZNOSCI OD ORIENTAC]I BLATU)

- PRZECHYLY WZDLUZNE I BOCZNE

- POzY(J1,0” ZJEDNEGO PRZYCISKU-
POZIOMOWANIE BLATU WRAZ Z SEGMENTEM
OPARCIA PLECOW ORAZ WYPIETRZENIEM KLATKI
PIERSIOWE]

- PRZESUW WZDLUZNY BLATU

- REGULACJA PODNOZKOW (MOZLIWOSC OSOBNE]
REGULAC]JI PODNOZKA LEWEGO I PRAWEGO ORAZ
0BU PODNOZKOW JEDNOCZESNIE)

- BLOKOWANIE STOLU DO PODLOZA — WYSUWANIE
1,,CHOWANIE” STOPEK

TAK

24.

STOL WYPOSAZONY W PRZEWODOWY PILOT Z
WYSWIETLACZEM LCD (0 SZEROKICH KATACH
WIDZENIA).

ERGONOMICZNY PILOT Z PODSWIETLANYMI
KLAWISZAMI I Z WYRAZNYMI IKONAMI DLA
POSZCZEGOLNYCH FUNKCJI.

PILOT WYPOSAZONY W PRZYCISK AKTYWUJACY
WSZYSTKIE FUNKCJE ORAZ W PRZYCISK DO ZMIANY
ORIENTAC]I BLATU.

KLAWISZ POZYC]I TRENDELENBURGA SPECJALNIE
OZNACZONY — ODROZNIAJACY SIE OD INNYCH
KLAWISZOW.

TAK

25.

PO WEACZENIU PILOTA NA WYSWIETLACZU POWINNA
ZNAJDOWAC SIE INFORMACJA O PROCENTOWYM
STANIE NALADOWANIA BATERII STOLU. PRZY
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH FUNKC]I WYSWIETLA
SIE PIKTOGRAM PRZEDSTAWIAJACY WYKONYWANY
RUCH STOLU ORAZ AKTUALNA WARTOSC
REGULOWANEGO PARAMETRU.

TAK

26.

REGULACJA FUNKCJAMI STOLU DWUSTOPNIOWA -
ZABEZPIECZAJACA PRZED PRZYPADKOWYM
URUCHOMIENIEM FUNKCJI (WYBOR REGULOWANE]
FUNKC]JI A NASTEPNIE WYBOR KIERUNKU REGULAC]I)
POZA POZYCJA TRENDELENBURGA ORAZ ,,0”.

TAK

27.

ZASILANIE BATERYJNE 24 V - LADOWARKA
WBUDOWANA W PODSTAWE STOLU

TAK




28.

KONSTRUKCJA STOLU ZE STALI NIERDZEWNE]. STAL O
BARDZO DOBRYCH WELASCIWOSCIACH
ANTYKOROZYJNYCH I KWASOODPORNYCH, GATUNEK
STALI: AISI 316L, POLSKIE OZNACZENIE
00H17N14M2 LUB ROWNOWAZNE

ZE WZGLEDU NA SRODOWISKO PRACY ORAZ
KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA POPRAWNE]
DEZYNFEKC]JI, NIE DOPUSZCZA SIE DO ZAOFEROWANIA
STOLOW WYKONANYCH Z GORSZYCH GATUNKOW STALI
NIERDZEWNE] (O MNIEJSZE] ZAWARTOSCI CHROMU,
NIKLU, MANGANU I MOLIBDENU) — RYZYKO
WYSTAPIENIA KOROZJL

TAK

29.

BEZSTOPNIOWA REGULACJA PODGLOWKA
WSPOMAGANA SPREZYNAMI GAZOWYMI Z BLOKADA.
NIE DOPUSZCZA SIE REGULACJI PODGLOWKA NA
SYSTEMACH ZEBATKOWYCH CZY ZAPADKOWYCH.

TAK

30.

PLYTA OPARCIA PLECOW DZIELONA, Z MOZLIWOSCIA
ELEKTROHYDRAULICZNEGO WYPIETRZENIA KLATKI
PIERSIOWE] STEROWANEGO Z PILOTA — ZAROWNO
WYPIETRZENIE JAK I PONOWNE POZIOMOWANIE BLATU
(,ZEROWANIE” WYPIETRZENIA) STEROWANE Z
PILOTA.

TAK

31.

ANTYSTATYCZNE I BEZLATEKSOWE MATERACE
PRZECIWODLEZYNOWE WYKONANE Z TRZECH
RODZAJOW PIANKI POLIURETANOWE] O ROZNYCH
GESTOSCIACH CO ZAPEWNIA MAKSYMALNA WYGODE I
BEZPIECZENSTWO PACJENTOW.

POKROWCE MATERACY WYKONANE Z MATERIALU
WODOODPORNEGO I ODDYCHAJACEGO, ZE
ZGRZEWANYMI SZWAML.

GRUBOSC MATERACY MIN. 80 MM.

STABILNY I PEWNY MONTAZ MATERACY DO BLATU —
NIE DOPUSZCZA SIE POLACZEN RZEPOWYCH I
SILIKONOWYCH.

TAK

32.

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE DYNAMICZNE STOLU: MIN.
300KG

TAK

33.

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE STATYCZNE STOLU (BLAT
WYPOZIOMOWANY, CENTRALNIE ULOZONY WZGLEDEM
KOLUMNY, RUCH GORA / DOL): MIN. 350 KG

TAK




34.

WYPOSAZENIE STOLU:

PODPORKA REKI Z UCHWYTEM
WIELOPOZYCYJNYM. SLUZACA DO
PODPIERANIA REKI W POZYCJI LEZACE]
PACJENTA, WYPOSAZONA W
POLIURETANOWY MATERAC O WYMIARACH:
MIN. 40 MM X 200 MM X 600 MM.
KONSTRUKCJA METALOWA, WYKONANA ZE
STALI NIERDZEWNE], UMOZLIWIAJACA
OBROT PODPORKI WOKOL JE] OSI PIONOWE] —
2 SZT.

RAMKA EKRANU ZE STALI NIERDZEWNE], Z
REGULACJA WYSOKOSCI 1 OBROTU WOKOL
0SI PIONOWE] — 1 SZT.

PAS BRZUSZNY DO UNIERUCHAMIANIA
PACJENTA Z DWOMA NIERDZEWNYMI
ZACZEPAMI MONTOWANYMI NA LISTWACH
BOCZNYCH STOLU, PAS O SZEROKOSCI MIN.
100 MM - 2 SZT.

PODKOLANNIKI Z UCHWYTEM
WIELOPOZYCYJNYM. SLUZA DO PODPIERANIA
KONCZYN DOLNYCH W POZYCJI LEZACE] LUB
SIEDZACE]. WYPOSAZONE W
POLIURETANOWY MATERAC O WYMIARACH:
MIN. 25 MM X 190 MM X 295 MM.
KONSTRUKCJA METALOWA, WYKONANA ZE
STALI NIERDZEWNE], UMOZLIWIAJACA
OBROT PODPORKI WOKOL JE] OSI PIONOWE],
KATOWE USTAWIENIE POWIERZCHNI
MATERACA A TAKZE ZMIANE WYSOKOSCI
PODPORKI — 1 KPL.

DODATKOWY PANEL STEROWANIA
UMIESZCZONY Z BOKU KOLUMNY STOLU.
MOZLIWOSC REGULAC]I TAKICH SAMYCH
FUNKC]JI JAK Z PILOTA PRZEWODOWEGO.
PANEL WYPOSAZONY W PRZYCISK
AKTYWUJACY WSZYSTKIE FUNKCJE. KLAWISZ
POZYCJI TRENDELENBURGA SPECJALNIE
OZNACZONY — ODROZNIAJACY SIE OD INNYCH
KLAWISZOW-1 SZT

PODGLOWEK SPECJALISTYCZNY OSADZONY
NA TROJPRZEGUBOWYM RAMIENIU
NASTAWNYM. ZWALNIANIE I BLOKOWANIE
PRZEGUBOW DOKONYWANE ZA POMOCA
JEDNEGO POKRETLA. RAMIE PODPORKI
SKEADAJACE SIE Z DWOCH SZTYC (POMIEDZY
PRZEGUBAMI). ZINTEGROWANY UCHWYT DO
MONTAZU PODPORKI NA LISTWIE BOCZNE]
STOLU. CALOSC KONSTRUKC]JI NOSNE]
WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNE]. DO
RAMIENIA MONTOWANY PODGLOWEK
WYKONANY Z POLIURETANU — 1 SZT
ADAPTER DO PODGLOWKA
SPECJALISTYCZNEGO - 1 SZT

TAK

35.

STOL DOSTARCZONY W ORYGINALNYM OPAKOWANIU
PRODUCENTA

TAK




36 POWIERZCHNIE STOLU ODPORNE NA SRODKI TAK
‘| DEZYNFEKCY]JNE
37.|DEKLARACJA ZGODNOSCI CE TAK
TAK
38.| WPIS LUB ZGLOSZENIE DO RWMIPB
FIRMOWE MATERIALY INFORMACYJNE] PRODUCENTA
39 LUB DYSTRYBUTORA W JEZYKU POLSKIM TAK
POTWIERDZAJACE SPELNIENIE PARAMETROW
OFEROWANYCH WYROBOW
ZAPEWNIENIE PRODUCENTA LUB AUTORYZOWANEGO TAK
40.| DYSTRYBUTORA O DOSTEPNOSCI CZESCI ZAMIENNYCH
PRZEZ OKRES MINIMUM 10 LAT
ZAPEWNIENIE PRODUCENTA LUB AUTORYZOWANEGO
41.| DYSTRYBUTORA O ZAPEWNIENIU SERWISU TAK
GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO —
42 GWARANCJA MIN. 24 MIESIACE TAK
UWAGA:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszg by¢
potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako
brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia
oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spelnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest
kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza
materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu medycznego i
zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.

Data: ................

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Podpis Wykonawcy



